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okno napowietrzające, na profilach aluminiowych,
wypełnienie szkłem bezpiecznym z zestawem
szklanym, współczynnik U(max)=0,9W/m2K,
wyposażone w systemowe okucia zapewniajce
uchylność dołem na zenątrz, przystosowane do
montażu siłowników sterujących otwarciem okna,
kolor profili biały RAL 9010.
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4 prawe

EIS 30

D4

drzwi wewnętrzne z wypełnieniem szkłem
bezpiecznym, dwuskrzydłowe, na profilach
aluminiowych, z przekładką termiczną,
wyposażone w systemowe okucia ze stali
kwasoodpornej, wyposażone w
samozamykacz z regulatorem kolejności
zamykania, drzwi w klasie odporności p.poż
EIS30, szkrzydło 90/200 i 30/200, kolor
biały RAL 9010
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1 prawe

D3D2

EIS 30

1 prawe / 2 lewe

drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe,
na profilach aluminiowych, z przekładką
termiczną, wyposażone w systemowe
okucia ze satli kwasoodpornej oraz
samozamykacz, drzwi w klasie odporności
p.poż EIS30, szkrzydło 100/200, kolor biały
RAL 9010
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mgr inż. arch. Michał Otomański upr. bud. nr 43/01/WŁ
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w
Konstantynowie Łódźkim przy ul. Zgierskiej 10
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Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy
budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 im. Marii
Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim przy ul.
Zgierskiej 10 w celu dostosowania istniejącego
obiektu do obowiązujacych przepisów.
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w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Zastrzega się, że treść prezentowana na niniejszym rysunku stanowi własność: Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański
i jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Żadna jej część nie może być rozpowszechniana,
kopiowana czy wykorzystywana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody np. na zasadach zapisanych w umowie z Inwestorem.

inż. arch. Julia Kusztelak

drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe,
na profilach aluminiowych, z przekładką
termiczną, wyposażone w systemowe
okucia ze satli kwasoodpornej oraz
samozamykacz, drzwi w klasie odporności
p.poż EIS30, szkrzydło 90/200, kolor biały
RAL 9010

drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe,
na profilach aluminiowych, z przekładką
termiczną, wyposażone w systemowe
okucia ze satli kwasoodpornej
umożliwiające wyłożenie sie drzwi do kąta
180° oraz wyposażone w samozamykacz,
drzwi w klasie odporności p.poż EIS30,
szkrzydło 90/200, kolor biały RAL 9010
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okno ratunkowe, na profilach aluminiowych,
wypełnienie szkłem bezpiecznym (P4) z
zestawem szklanym, współczynnik U(max)=
0,9W/m2K, wyposażone w systemowe okucia
zapewniajce otwieralność do wewnątrz i
zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem
okna,  kolor profili biały RAL 9010.

UWAGA:
1. PRZED ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY OTWORY ZOSTAŁY
WYKONANE ZGODNIE Z PROJEKTOWANYMI WYMIARAMI.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE I W PRZYPADKU
NIEDOKLADNOŚCI SKORYGOWAĆ WYKAZ ŚLUSARKI DRZWI I OKIEN.
3. SZYBY W DRZWIACH PRZESZKLONYCH WYKONAĆ O PODWYŻSZONEJ
ODPORNOŚCI ORAZ W WYKONANIU BEZPIECZNYM,
4. ZESTAWY SZKLANE POWINNY MIEĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY,
APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
ORAZ POWINNY BYĆ OZNACZONE ZNAKIEM "B" I BYĆ ZAMONTOWANE ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI NORMAMI ORAZ
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
5. SZKLENIE NATURALNE PŁASKIE,BEZPIECZNE
6. KAŻDE DRZWI W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA I WYMAGAŃ PRZEPISÓW
ORAZ PROJEKTU WYPOSAŻYĆ W:
- klamkę (okucia), zamek kulowy
- zawiasy z bolcami mocowanymi w futrynie,
- drzwi o odporności przeciwpożarowej oraz drzwi zewnętrzne wyposażyć w
samozamykacze - dla drzwi dwuskrzydłowych
z regulatorem kolejności zamykania skrzydeł.

EIS 30

symbol O1 O2
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