Zespot Szkét Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w
Konstantynowie tédzkim

Obliczenia os$wietlenia awaryjnego.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 24.11.2022
Edytor:



Zespot Szkoét Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_ D | A I_ ux

24.11.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TM TECHNOLOGIE 89_M ONTEC S W1 M/ Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75% 75°
60° 60°
320
450 450
480
640
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 40 78 97 100 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
F
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Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

Edytor

Telefon

faks

e-M

ail

DIALux

24.11.2022

TM TECHNOLOGIE 88_M ONTEC S C2 M / Karta danych oprawy

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 35 65 95 100 102

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 1000 60°
1500
45° 45°
2000
2500
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = == - P—— >
) . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 135 15.0 13.8 15.2 155 24.1 25.6 244 25.8 26.1
3H [ 149 16.3 15.3 16.6 16.9 30.5 319 30.8 322 325
4H | 15.0 16.3 153 16.6 16.9 324 33.7 328 34.0 34.3
6H [ 14.9 16.1 153 16.4 16.8 328 34.0 33.2 34.3 34.7
8H | 14.9 16.1 153 16.4 16.7 328 34.0 33.2 34.3 34.6
12H [ 14.8 16.0 15.2 16.3 16.6 328 33.9 33.1 34.2 34.6
4H 2H [ 146 16.0 15.0 16.2 16.5 23.9 25.2 24.2 25.5 25.8
3H | 163 17.4 16.7 17.7 18.1 30.3 314 30.7 318 321
4H | 16.3 17.3 16.7 17.7 18.1 322 33.2 326 33.6 33.9
6H [ 16.3 17.2 16.7 17:5 17.9 32,6 335 33.1 33.9 34.3
8H | 16.3 174 16.7 17.5 17.9 32.6 334 331 33.8 34.3
12H [ 16.2 17.0 16.7 17.4 17.8 32,6 333 33.1 33.8 34.2
8H 4H | 16.7 17.5 17.2 17.9 18.3 821 329 326 33.3 337
6H [ 16.7 17.4 17:2: 17.8 18.3 32,6 33.2 33.0 33.6 34.1
8H| 167 173 172 177 182 | 326 331 331 336 341
12H [ 16.7 17.2 17.2 17.6 18.1 32,6 33.0 33.1 335 34.0
12H 4H | 16.7 17.5 17:2: 17.9 18.3 321 328 325 33.2 337
6H [ 16.7 17.3 17.2 17.7 18.2 325 33.1 33.0 33.6 34.0
8H | 16.7 17.2 1752 17.7 18.2 326 33.0 33.1 33.5 34.0
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.5 / -0.3 +09 / -1.2
S=15H +0.8 / -1.1 +24 [ -48
S =2.0H +0.7 / -0.9 +39 / -7.7
Tabela standardowa BK04 =
Sktadnik sumy g -
korekty 9>
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 453Im Calkowity strumiert éwietiny
il
Strona 3



Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

24.11.2022

TM TECHNOLOGIE 87_M ONTEC S C1 M/ Karta danych oprawy

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 36 66 95 100 103

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
800
60° 60°
1200
459 1600 452
2000
2400
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = == - P—— >
) . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 114 129 11.7 134 13.4 21.5 23.0 21.8 23.3 23.5
3H [ 129 143 13.2 14.6 14.8 27.9 29.3 28.2 29.5 29.8
4H | 13.0 143 13.4 14.6 14.9 29.7 31.0 30.1 313 316
6H [ 13.0 14.2 133 14.5 14.8 30.2 314 30.5 317 32.0
8H | 129 141 133 14.4 14.8 30.2 313 30.5 317 32.0
12H [ 129 14.0 133 143 14.7 30.1 313 30.5 316 319
4H 2H [ 125 13.8 12.8 14.1 14.4 21.3 22,6 21.7 229 23.2
3H [ 142 153 14.6 15.7 16.0 27.7 28.8 28.0 29.1 29.5
4H | 144 15.4 14.8 15.7 16.1 29.5 30.5 29.9 30.9 31:3
6H [ 14.3 15.2 14.8 15.6 16.0 30.0 30.9 30.4 313 31.7
8H | 14.3 151 14.7 155 15.9 30.0 30.8 30.5 31.2 316
12H | 143 15.0 14.7 15.4 15.9 30.0 30.7 30.5 314 316
8H 4H | 14.8 15.6 15.2 16.0 16.4 29.5 30.3 29.9 30.7 311
6H [ 14.8 15.4 15.2 15.9 16.3 29.9 30.6 30.4 31.0 315
8H | 148 153 152 158 163 | 30.0 305 304 310 315
12H [ 14.8 15.2 15.2 15.7 16.2 29.9 30.4 30.4 30.9 314
12H 4H | 14.8 155 153 16.0 16.4 29.4 30.1 29.9 30.6 31.0
6H [ 14.8 15.4 153 15.8 16.3 29.9 30.5 30.4 30.9 314
8H | 14.8 153 153 15.7 16.3 29.9 30.4 30.4 30.9 314
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.4 / -0.4 +0.9 / -1.3
S=15H +09 / -0.9 +24 [/ -43
S =2.0H +0.7 / -0.8 +39 / -7.5
Tabela standardowa BK04 =
Sktadnik sumy y -
korekty 24
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 225Im Calkowity strumiert éwietiny
il
Strona 4



Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.11.2022

TM TECHNOLOGIE 93_M ONTEC S M5 M/ Karta danych oprawy

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 48 81 98 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
400
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = — - P—— >
) . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 18.9 20.3 19.2 20.5 20.7 19.2 20.5 19.5 20.7 20.9
3H [ 20.5 21.7" 20.8 21.9 222 20.6 21.8 21.0 22.1 223
4H | 21.0 221 21.3 224 22.6 20.7 21.8 211 221 224
6H [ 21.3 223 21.6 22,6 229 20.7 217 21.0 22.0 22.3
8H | 21.3 223 21.7 22,6 229 20.6 21.6 21.0 21.9 222
12H | 213 222 21.6 225 229 20.6 21.5 21.0 21.8 222
4H 2H [ 19.7 20.8 20.1 21.1 214 19.9 21.0 20.2 21.3 21.6
3H [ 215 224 21.9 228 23.1 21.5 224 21.9 228 23.1
4H | 221 229 22,5 23.3 23.6 21.6 22,5 22.0 228 23.2
6H [ 22.5 23.2 229 23.6 24.0 21.6 223 22.0 227 2301
8H | 225 23.2 229 23.6 24.0 21.6 222 22.0 22,6 23.0
12H [ 225 23.1 229 23.5 23.9 21.5 221 22.0 225 23.0
8H 4H | 22.3 229 227 23i3 23.7 21.8 225 223 229 23i3
6H [ 22.7 23.2 23.1 23.6 24.1 21.8 223 222 227 23.2
8H | 227 232 232 237 241 | 218 222 222 227 231
12H [ 22.7 23.1 23.2 23.6 24.1 21.7 221 222 22.6 23.1
12H 4H | 22.2 228 22:7: 23.2 23.7 21.8 224 223 228 23.2
6H [ 22.7 23.1 23.1 23.6 24.0 21.8 222 222 227 23.2
8H | 227 23.1 2312, 23.6 24.1 20,7 22.1 222 22,6 23.1
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.2 +03 / -0.3
S=15H +03 / -0.4 +0.7 / -0.8
S =2.0H +04 / -0.8 +04 / -0.8
Tabela standardowa BKOS BKO3
Sktadnik sumy
korekty 24 4
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 576Im Calkowity strumiert éwietiny
il
Strona 5



Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

Edy!

tor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.11.2022

TM TECHNOLOGIE 92_M ONTEC S M2 M/ Karta danych oprawy

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 48 82 98 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
400
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = — - P—— >
) . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 16.0 17.3 16.3 17.5 17.7 16.2 17.5 16.5 177 18.0
3H | 17.3 18.5 17.6 18.7 19.0 17.6 18.8 17.9 19.0 193
4H | 17.7 18.8 18.0 19.1 193 17:7 18.8 18.1 191 19.4
6H [ 17.8 18.8 18.2 19.1 19.4 17.7 18.7 18.0 19.0 19.3
8H | 17.8 18.8 18.2 191 19.4 17.6 18.6 18.0 18.9 19:0
12H [ 17.8 18.7 18.2 19.0 19.4 17.6 18.5 18.0 18.8 19.2
4H 2H [ 16.6 17.7 17.0 18.0 18.3 16.8 17.9 17.2 18.2 18.5
3H | 18.1 19.1 18.5 19.4 19.7 18.3 193 18.7 19.6 19.9
4H | 18.6 19.4 19.0 19.8 20.1 18.5 19.4 18.9 19.7 20.1
6H [ 18.8 19.5 19.2 19.9 20.3 18.5 19.2 18.9 19.6 20.0
8H | 18.8 195 19.2 19.9 20.3 18.5 19.1 18.9 19.5 19.9
12H [ 18.8 19.4 19.2 19.8 20.2 18.4 19.0 18.9 19.4 19.9
8H 4H | 18.7 19.4 19.2 19.8 20.2 18.7 193 19.1 19.7 20.1
6H [ 19.0 19.5 19.5 20.0 20.4 18.6 19.1 19.1 19.6 20.0
8H| 190 195 195 199 204 | 186 191 191 195 200
12H [ 19.0 19.4 19.5 19.9 20.4 18.6 19.0 19.1 19.4 19.9
12H 4H | 18.7 19.3 19.2 19.7 20.1 18.6 19.2 19.1 19.6 20.1
6H [ 19.0 19.4 19.4 19.9 20.3 18.6 19.1 19.1 19.5 20.0
8H | 19.0 19.4 19.5 19.9 20.4 18.6 19.0 19.1 19.4 19.9
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.2 +0.2 / -0.3
S=15H +03 / -0.5 +0.6 / -0.7
S =2.0H +0.6 / -1.0 +0.8 / -1.0
Tabela standardowa BK04 BKO3
Sktadnik sumy
korekty L> L0
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 241Im Calkowity strumiert éwietiny
il
Strona 6



Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.11.2022

TM TECHNOLOGIE 91_M ONTEC S M1 M/ Karta danych oprawy

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 83 98 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
400
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = == - P—— >
) . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 14.0 153 143 155 5.7 14.0 153 143 15.6 15.8
3H [ 153 16.5 15.6 16.7 17.0 15.3 16.4 15.6 16.7 16.9
4H | 15.6 16.7 16.0 17.0 17.3 153 16.4 15.6 16.7 16.9
6H [ 15.7 16.7 16.1 17.0 17.3 15.2 16.2 15.6 16.5 16.8
8H | 157 16.7 16.1 17.0 17.3 15.2 16.2 15.6 16.5 16.8
12H [ 15.7 16.6 16.0 16.9 17.2 151 16.1 155 16.4 16.7
4H 2H [ 146 15.7 15.0 16.0 16.3 14.7 15.8 15.0 16.0 16.3
3H | 16.1 17.0 16.5 17.3 17.7 16.0 16.9 16.4 17.3 17.6
4H | 16.5 17.3 16.9 17.7 18.1 16.1 16.9 16.5 17.3 17.6
6H [ 16.7 17.4 171 17.7 18.1 16.0 16.7 16.5 171 17:5
8H | 16.7 17.3 171 177, 18.1 16.0 16.7 16.4 171 17.5
12H | 16.6 17.2 17:1 17.6 18.1 16.0 16.6 16.4 17.0 17.4
8H 4H | 16.6 17.3 171 17.7 18.1 16.2 16.9 16.7 17.3 17.7
6H [ 16.8 17.3 17.3 17.8 18.2 16.2 16.7 16.6 171 17.6
8H | 168 173 173 177 182 | 161 166 166 170 175
12H [ 16.8 17.2 17.3 17.6 18.1 16.1 16.5 16.6 17.0 17.5
12H 4H | 16.6 17.2 171 17.6 18.0 16.2 16.8 16.7 17:2: 17.6
6H [ 16.8 17.2 17:3 17.7 18.2 16.2 16.6 16.6 171 17.5
8H | 16.8 17.2 17.3 17.6 18.1 16.1 16.5 16.6 17.0 17.5
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.2 / -0.2 +03 / -0.4
S=15H +0.4 / -0.6 +0.7 / -0.9
S =2.0H +0.7 / -11 +0.7 [/ -1.2
Tabela standardowa BKO3 BKO3
Sktadnik sumy R ¥
korekty i 13
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 134Im Calkowity strumiert éwietiny
il
Strona 7



Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

24.11.2022

P0_aneks / Podsumowanie

/ \ \ T1.94m
8 8 6
6
—10
10 \
8 / 10 8
10
/ ) 6
10
3 \ 10 8
10 /
\ \10 10 6
6 8
\_10/
, . 0.00
0.00 3.29m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.03 4.43 11 0.552
Podtoga 0 5.04 3.53 6.16 0.701
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 4.45 0.04 22 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 TM TECHNOLOGIE 92_M ONTEC S M2 M 241 241 6.6
(1.000)
W sumie: 241 W sumie: 241 6.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.04 W/m? = 12.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.37 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.

Strona 8



Zespot Szkoét Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_ D | A I_ ux

24.11.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PO _izba_lekcyjna_1 / Podsumowanie

5/ T540m

10— 10
/ \ \
10//15,_15\
15 20720~ \
// 20" 20 \

25 25 \ 15 10

15 20 25 |:| ]
\ 25 20 J )
/

25.957 15
15 - 20 10
\ ~20
15—
\\10/
: 0.00

0.00 445m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 2.80 27 0.249
Podtoga 0 8.32 3.12 15 0.375
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.75 0.02 9.29 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 22 22

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 20 21

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 93_M ONTEC SM5 M 576 576 6.8

W sumie: 576 W sumie: 576 6.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.28 W/m? = 2.52 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.03 m?)

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

T550m

70.00
2.35m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

DIALuUx

24.11.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PO _izba_lekcyjna_2 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:71

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 14 4.25 27 0.302
Podtoga 0 9.71 4.31 15 0.444
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 6.20 0.02 33 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 93_M ONTEC S M5 M 576 576 6.8

(1.000)
W sumie: 576 W sumie: 576 6.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.53 W/m? = 3.77 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.81 m?)
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

5 5 5.45m

L

10

10 /15'—15\15 \\
15 -
/ /20 20‘20
\

A\

20
~25 20
15 [ {25['\25 \ 15
20 :
\ 25 25 20 )
\25/ / e

, . 0.00
3.40m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

DIALuUx

24.11.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PO _izba_lekcyjna_3 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:70

Powierzchnia o [%] E., [IX] E min [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 13 3.52 27 0.279
Podtoga 0 9.03 3.73 15 0.413
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 4.73 0.02 16 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 93_M ONTEC S M5 M 576 576 6.8

(1.000)
W sumie: 576 W sumie: 576 6.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.37 W/m? = 2.91 W/m?#*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.53 m?)
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



Zespot Szkoét Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_ D | A I_ ux

24.11.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P0_hol / Podsumowanie
\ \ T235m
~ 5
10

10 \

|:| 10
/ ;

\ 10
10\10/

10

AN

, .~ 0.00
0.00 598 m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢é montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 8.10 1.57 13 0.194
Podtoga 0 5.68 1.80 8.04 0.316
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.106
Sciany (4) 0 4.64 0.01 45 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 y ;I;MO'(I)'E)CHNOLOGIE 89 M ONTEC SW1 M 194 194 6.5
2 y LMO-(I)-E)CHNOLOGIE 92 MONTEC SM2 M 241 241 6.6

W sumie: 435 W sumie: 435 13.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.93 W/m? = 11.51 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.05 m?)

.
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Zespot Szkoét Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_ D | A I_ ux

24.11.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
P0_toalety / Podsumowanie
~N T235m
8§ ~8
| \
/9 9\
s 10
/10 \10
0 11 \
{ 11
11 )
11‘11
10
10
N 10— 10~ o
9
\9-9/
"8
\8'8/
g A 1
, .~ 0.00
0.00 1.25m
Wysokos¢é pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢é montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 9.41 6.87 11 0.731
Podtoga 0 5.55 4.63 6.16 0.834
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 7.13 0.08 49 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 y ;I;MO'(I)'E)CHNOLOGIE 92 MONTEC S M2 M 241 241 6.6

W sumie: 241 W sumie: 241 6.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.25 W/m? = 23.88 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.94 m?)

.
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DIALuUx

24.11.2022

Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P0_pokéj_nauczycielski / Podsumowanie

/ / \ T370m
15’—\15\
10 / \ 10
—20
15 /20 ~_ 15
20 25-25 = \
i 4 /[ o 25\ 8
20 o D 275 20 15
\ \ 3 25 } / /
20 N 25 20
15 25_25,
10 \ / 15 10
20 20
\20/ /
15 15
\ \15/
10 10
N\ \ _— / 1
, . 000
0.00 436m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:48

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 14 4.52 27 0.326
Podtoga 0 9.73 4.62 15 0.474
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 5.39 0.04 14 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 20

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 20

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 93_M ONTEC S M5 M 576 576 6.8

(1.000)
W sumie: 576 W sumie: 576 6.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.42 W/m? = 3.04 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.13 m?)
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14



Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

T370m

70.00
2.87m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

24.11.2022

PO0_biblioteka / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:48

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 17 7.20 27 0.435
Podtoga 0 11 6.46 15 0.587
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 7.54 0.05 22 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 93_M ONTEC S M5 M 576 576 6.8

(1.000)
W sumie: 576 W sumie: 576 6.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.64 W/m? = 3.87 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.62 m?)
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15



Zespot Szkoét Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_ D | A I_ ux

24.11.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PO0_klatka_schodowa / Podsumowanie

/ \ U] T465m
G 2
10
5
10 10
15
!
10 15 0
10 |:| 10

, . 0.00

0.00 2.66 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:60
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.99 3.90 15 0.434
Podtoga 0 6.06 3.45 8.74 0.569
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.418
Sciany (4) 0 5.65 0.02 152 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 > ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 87_MONTECSC1M 295 295 6.5

W sumie: 451 W sumie: 450 13.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.05 W/m? = 11.69 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.37 m?)

.
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Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

T4.89m
/ -
10 N
[/ T2.47
10
10 /
N 10 1
L 1 i -_0.00
0.00 1.71 3.08m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

24.11.2022

P0_komunikacja / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 9.53
Podtoga 0 6.26
Sufit 0 0.00
Sciany (6) 0 5.37
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

TM TECHNOLOGIE 89_M ONTEC SW1 M
1 T (1.000)
2 y TM TECHNOLOGIE 92_M ONTEC S M2 M

(1.000)

E min [IX]
1.88
1.62
0.00
0.02

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

241
435 W sumie: 435 13.1

Wartosci Lux, Skala 1:63

Emax [IX] Emin / Em

14 0.197

8.64 0.259

0.00 0.000

69 /

® (Lampy) [Im] P [W]

194 194 6.5
241 6.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.32 W/m? = 13.80 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.95 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
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Zespot Szkoét Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_ D | A I_ ux

24.11.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P0_szatnia / Podsumowanie

T147m
1085
, "0.00
0.00 3.08 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:23
Wspoitczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.72 4.94 11 0.567
Podtoga 0 5.29 3.78 6.17 0.715
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 5.92 0.03 62 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 y ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 92 MONTEC SM2 M 241 241 6.6

W sumie: 241 W sumie: 241 6.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.85 W/m?2 = 21.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.56 m?)

.
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Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

T4.00m

70.00
3.00m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 16
Podtoga 0 11
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 6.85
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

TM TECHNOLOGIE 93_M ONTEC S M5 M

1 (1.000)

1

DIALuUx

24.11.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

P0_kotlownia_gazowa / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:52

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
6.33 27 0.403
5.89 15 0.555
0.00 0.00 0.000
0.04 20 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.57 W/m? = 3.61 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.00 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

576 576 6.8
W sumie: 576 W sumie: 576 6.8
Strona 19



Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

~d [375m

10

10 /

8\8/8
\ 6

6 6/
\ o
. \ 0.00
0.00 2.11m

Wysokosé pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢é montazu: 3.300 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 7.49
Podtoga 0 4.81
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 3.82
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 TM TECHNOLOGIE 92_M ONTEC S M2 M

(1.000)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

24.11.2022

P0_Magazyn / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:49

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
3.68 11 0.491
3.1 6.16 0.646
0.00 0.00 0.000
0.03 17 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
241 241 6.6

W sumie: 241 W sumie: 241 6.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.83 W/m? = 11.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.91 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
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Zespot Szkoét Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_ D | A I_ ux

24.11.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P1_izba_lekcyjna_1/ Podsumowanie

T540m
5
/ /10" 10\ \
10 15"15\
15 20720~ \ \
20 25—~
e 15 20 25/ |:| 25
(WY 25 22) )
20 25.25/ / 15
15 N\ 10
R N\ 20-20-
15 /1
—~—15
10 10
\5\\\ 10//5/
, . 0.00
0.00 448 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 2.78 27 0.248
Podtoga 0 8.30 3.10 15 0.373
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.73 0.02 9.16 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 22 22
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 20 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 93_M ONTEC SM5 M 576 576 6.8

W sumie: 576 W sumie: 576 6.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.28 W/m? = 2.51 W/m?#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.19 m?)

.
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Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

24.11.2022

P1_izba_lekcyjna_2 / Podsumowanie

10
/20—20\20
20 A
/
10 S 0 2'0
\
\ 20 Ly
10 20

T545m

. 0.00

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
TM TECHNOLOGIE 93_M ONTEC S M5 M

1 T (1.000)

587m

E, [X]

9.47
7.31
0.00
2.81

E min [IX]
1.91
2.27
0.00
0.02

Wartosci Lux, Skala 1:70

Emax [IX] Emin / Em
27 0.202

15 0.311

0.00 0.000
6.45 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

W sumie:

576 576 6.8
576 W sumie: 576 6.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.21 W/m? = 2.25 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.98 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
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Zespot Szkoét Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_ D | A I_ ux

24.11.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P1_izba_lekcyjna_3 / Podsumowanie

T6.17m
_—107=10
10
10
20,20'20\
10 / 20\
20
20 10
( | O )
20
e \20 ’20 /
~20-20
\ L 10
10
, . 0.00
0.00 455m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:80
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 10 2.18 27 0.214
Podtoga 0 7.70 2.58 15 0.335
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.22 0.02 8.88 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 22 22
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 20 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 93_M ONTEC SM5 M 576 576 6.8

W sumie: 576 W sumie: 576 6.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.24 W/m? = 2.38 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.07 m?)

.
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Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

10 ] [3.02m
/ .5 /——-15\ d
15
/ - /——20\
15 / 20
20 25~ \
/ . 25
y: 25 20
25 ;5
]
20 25 |:| ! )
\ 25
25 g7 i
20 \25’ /
15 \
\ \20/
, . 0.00
0.00 2.81m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

DIALuUx

24.11.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

P1_izba_lekcyjna_4 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:39

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 18 9.04 27 0.500
Podtoga 0 12 7.56 15 0.648
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 8.95 0.08 23 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 93_M ONTEC S M5 M 576 576 6.8

(1.000)
W sumie: 576 W sumie: 576 6.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.80 W/m? = 4.43 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.50 m?)
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 24



Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

DIALuUx

24.11.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P1_hol_rekreacja / Podsumowanie

/ 10\ T308m
10
P T
15 \
/O
15 \
( |:| 15 10
15 /
\ 15
15 yd
~45_-15
15 10
o 1o/
\ 10—
41
, 0.00
0.00 2.82m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:40
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia o [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 12 4.94 18 0.413
Podtoga 0 7.69 4.35 9.92 0.565
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 6.89 0.05 45 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 89 _M ONTEC SW1 M 194 194 6.5
2 y TM TECHNOLOGIE 92_M ONTEC S M2 M 241 241 6.6
(1.000)
W sumie: 435 W sumie: 435 13.1
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.51 W/m? = 12.61 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.68 m?)
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Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

24.11.2022

P1_klatka_schodowa / Podsumowanie

I ] T6.17m
E(8[10 10\ 6
ol
10 10)
8 6
6 \ 12}8
\10 10(
8/ A 6
6 1218
/10(1‘2 )
8\ 1zl
6
6 [10[| °
)
, ‘ . 0.00
0.00 266m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 7.75
Podtoga 0 5.35
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 4.45
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

TM TECHNOLOGIE 87_M ONTEC SC1 M

1 2 (1.000)

E min [IX]
3.34
2.89
0.00
0.01

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:80

E max [X]
13

7.76
0.00
207

225

451 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.431
0.540
0.217

/

P W]
6.5
13.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.79 W/m? = 10.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.41 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

DIALuUx

24.11.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P1_komunikacja / Podsumowanie

4 T447m
10 15"\
/N
15 20~
20
\
20 |:| 20
\ I
20 20
\ 7/
ZQB 20
15 0
15\ 15
\ 15/
, . 0.00
0.00 1.55m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia o [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 16 7.53 22 0.464
Podtoga 0 10 6.82 12 0.670
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 11 0.05 104 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 88_M ONTECSC2M 453 453 6.8
2 y TM TECHNOLOGIE 89_M ONTEC SW1 M 194 194 6.5
(1.000)
W sumie: 647 W sumie: 647 13.3
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.93 W/m? = 11.87 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.91 m?)
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Zespot Szkoét Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_ D | A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T322m

~0.00
0.00 159 m

Wysokosé pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢é montazu: 3.300 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 8.34
Podtoga 0 5.15
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 5.02
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

TM TECHNOLOGIE 92_M ONTEC S M2 M

1 T (1.000)

24.11.2022

P1_wc_meskie / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:42

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
4.92 11 0.590
3.76 6.17 0.731
0.00 0.00 0.000
0.04 31 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
241 241 6.6
W sumie: 241 W sumie: 241 6.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.29 W/m? = 15.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.12 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.

Strona 28



Zespot Szkoét Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_ D | A I_ ux

24.11.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P1_wc_damskie / Podsumowanie

= A///// AN 330m
—20 15

25.25~
20
10
15
15
\15/ p
10 10

, . 0.00
0.00 3.28m
Wysokosé pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢é montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 16 4.65 27 0.291
Podtoga 0 11 4.70 15 0.440
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 7.55 0.04 30 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 LMO-(I)-E)CHNOLOGIE 93 MONTEC SM5 M 576 576 6.8

W sumie: 576 W sumie: 576 6.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.63 W/m? = 3.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.84 m?)

.
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Zespot Szkoét Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_ D | A I_ ux

24.11.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P2_izba_lekcyjna_1/ Podsumowanie

T540m
5
/ /10" 10\ \
10 15"15\
15 20720~ \ \
20 25—~
e 15 20 25/ |:| 25
(WY 25 22) )
20 25.25/ / 15
15 N\ 10
R N\ 20-20-
15 /1
—~—15
10 10
\5\\\ 10//5/
, . 0.00
0.00 448 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 2.78 27 0.248
Podtoga 0 8.30 3.10 15 0.373
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.73 0.02 9.16 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 22 22
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 20 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 93_M ONTEC SM5 M 576 576 6.8

W sumie: 576 W sumie: 576 6.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.28 W/m? = 2.51 W/m?#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.19 m?)

.
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Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

24.11.2022

P2_izba_lekcyjna_2 / Podsumowanie

10
/20—20\20
20 A
/
10 S 0 2'0
\
\ 20 Ly
10 20

T545m

. 0.00

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
TM TECHNOLOGIE 93_M ONTEC S M5 M

1 T (1.000)

587m

E, [X]

9.47
7.31
0.00
2.81

E min [IX]
1.91
2.27
0.00
0.02

Wartosci Lux, Skala 1:70

Emax [IX] Emin / Em
27 0.202

15 0.311

0.00 0.000
6.45 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

W sumie:

576 576 6.8
576 W sumie: 576 6.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.21 W/m? = 2.25 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.98 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Zespot Szkoét Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_ D | A I_ ux

24.11.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P2_izba_lekcyjna_3 / Podsumowanie

T6.17m
10—10
~ ™~
10 10
/ ,207205g \
20 \
20
\ \ I:I 20 )
20 20/ 10
10 "20-20- /
10\10/10
, . 0.00
0.00 455m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:80
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 10 2.18 27 0.214
Podtoga 0 7.70 2.58 15 0.335
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.22 0.02 8.88 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 22 22
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 20 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 93_M ONTEC SM5 M 576 576 6.8

W sumie: 576 W sumie: 576 6.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.24 W/m? = 2.38 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.07 m?)

.
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Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

T6.17m

70.00
2.89m

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

24.11.2022

P2_hol_rekreacja / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:80

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 15 3.52 30 0.232
Podtoga 0 11 3.93 17 0.363
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 6.70 0.02 29 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 89 _M ONTEC SW1 M 194 194 6.5

2 y TM TECHNOLOGIE 93_M ONTEC S M5 M 576 576 6.8

(1.000)
W sumie: 770 W sumie: 770 13.3

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.75 W/m? = 4.92 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.83 m?)
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Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

24.11.2022

P2_klatka_schodowa / Podsumowanie

[ g ol T617m
4 6
) O\s
! 12)10)
6 12 &
8
10 f
8 A !
6 12 8
10( \
12
/
6 l 10 0 108 :
:\ )
10 1
, .~ 0.00
0.00 258 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 7.83
Podtoga 0 5.40
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 4.52
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 > TM TECHNOLOGIE 87_M ONTEC SC1 M

(1.000)

E min [IX]
3.33
2.94
0.00
0.01

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:80

E max [X]
13

7.74
0.00
293

225

451 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.426
0.545
0.189

/

P W]
6.5
13.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.82 W/m? = 10.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.92 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

T232m

70.00
0.00 161m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 9.20
Podtoga 0 5.48
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 6.38
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 TM TECHNOLOGIE 92_M ONTEC S M2 M

(1.000)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

24.11.2022

PO0_dyzurka / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:30

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
6.46 11 0.702
4.55 6.16 0.830
0.00 0.00 0.000
0.09 30 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
241 241 6.6
W sumie: 241 W sumie: 241 6.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.77 W/m? = 19.26 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.72 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Zespot Szkoét Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_ D | A I_ ux

24.11.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P2_komunikacja / Podsumowanie

/ \ T447m
/15 15
15 50l
2ee
( 20 20
\ s
15 20
15\ 15
10 ﬁ
, . 0.00
0.00 158 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 15 7.59 21 0.520
Podtoga 0 9.39 5.79 12 0.616
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.391
Sciany (4) 0 11 0.06 442 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 87_MONTECSC1M 295 295 6.5
2 y LMO'(;'(I)E)CHNOLOGIE 89 M ONTEC SW1 M 194 194 6.5

W sumie: 645 W sumie: 644 19.5

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.76 W/m? = 18.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.06 m?)

.
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Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

24.11.2022

P2_wc_meskie_cz1/ Podsumowanie

/ /S /S 5947 g
540 567
5.94
/ 6216 21\
567 6 21/ B
5.40 ' 5.94 ( 6\21 94
{ 6.21 ') }
\ 6.21
5.67 . = / 5.94
\ 6.21
5.40 6.21_; g
59 594
5.67 /
\ 594594

\ 540 \
594

5.40

1.00 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 5.82
Podtoga 0 3.31
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 5.83
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 TM TECHNOLOGIE 91_M ONTEC S M1 M

(1.000)

E min [IX]

5.02
3.05
0.00
0.04

@ (Oprawa) [Im]

W sumie: 134

70.00

1.55m

Wartosci Lux, Skala 1:13

E max [X]
6.37
3.48
0.00

45

134

@ (Lampy) [Im]

W sumie:

Emin / Em
0.863
0.921
0.000

/

P W]
134 5.8
134 5.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.73 W/m? = 64.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.55 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

10

N\
9

\\9

L)
N '/

g N T2.08m

-

, 0.00

0.00

1.55m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

24.11.2022

P2_wc_meskie_cz2 / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 T (1.000)

p [%] En [X]
/ 9.46
0 5.58
0 0.00
0 6.99
0.850 m
32 x 32 Punkty
0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
TM TECHNOLOGIE 92_M ONTEC S M2 M

E min [IX]
6.96
4.75
0.00
0.11

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:27

Emax [IX] Emin / Em
11 0.736

6.16 0.852
0.00 0.000

32 /

® (Lampy) [Im] P [W]

241 6.6
W sumie: 241 6.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.04 W/m? = 21.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.23 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

/ / \ [eom
10
2020 15
15 7 ™~
20 20
‘25\
/ B5=25=, \
25 \
15 20 ] 5 20
25 |:| !
\ \ \ 25
25
20
20 25_25,2
\ 15 /
20
15
15
\15/ 10/
, . 0.00
0.00 3.28m

Wysokosé pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢é montazu: 3.300 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

DIALuUx

24.11.2022

P2_wc_damskie / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:43

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 16 5.23 27 0.322
Podtoga 0 11 5.13 15 0.474
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 7.51 0.05 26 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 93_M ONTEC S M5 M 576 576 6.8

(1.000)
W sumie: 576 W sumie: 576 6.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.63 W/m? = 3.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.84 m?)
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Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im

. Marii Grzegorzewsk_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

24.11.2022

P3_sala_gimnastyczna / Podsumowanie

e

10

/20"20\20
20 :
10 20 o @2

éo

\20/

10
0

20
20

20

/10
/20\
\20 10

20
20

\20//

|

T6.63m

[5.73

0.00

8.27

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

70.00
1057 m

Wartosci Lux, Skala 1:86

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 10 0.00 28 0.000
Podtoga 0 8.56 0.00 16 0.000
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.056
Sciany (6) 0 3.09 0.00 8.14 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 > TM TECHNOLOGIE 93_M ONTEC S M5 M 576 576 6.8

(1.000)
W sumie: 1152 W sumie: 1152 13.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.22 W/m? = 2.08 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 62.62 m?)
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Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

pd N

e N,

|8 8

9/ 10— 10— 9
N
/ ~11~ \10

1" 11
10\ 11 |:| 11 )

/ 10

~11

N 10
CR

10 1g—"0
\\9:%; ~
N

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

24.11.2022

P3_wc_personelu / Podsumowanie

T226m

"o.oo

0.00 1.57 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m,

Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 9.28
Podtoga 0 5.51
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 6.57
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 y TM TECHNOLOGIE 92_M ONTEC S M2 M

(1.000)

Ein [IX]

6.61
4.61
0.00
0.09

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:30

Emax [|X] Emin / Em
11 0.712

6.16 0.836
0.00 0.000

31 /

® (Lampy) [Im] P [W]
241 6.6
W sumie: 241 6.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.86 W/m? = 20.00 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.55 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 7.87
Podtoga 0 4.98
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 4.06
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 TM TECHNOLOGIE 92_M ONTEC S M2 M

(1.000)

T295m
8
8
6
. 0.00
257m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

24.11.2022

P3_ksiegowosé / Podsumowanie

Emin [1x]
4.28
3.44
0.00
0.05

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:38

Emax [IX] Emin / Em
11 0.543

6.16 0.692
0.00 0.000

12 /

® (Lampy) [Im] P [W]

241 6.6
W sumie: 241 6.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.87 W/m? = 11.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.58 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

Wysokosé pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢é montazu: 3.300 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T4.05m

~0.00
240 m

DIALuUx

24.11.2022

P3_sekretariat / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:53

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 17 7.16 27 0.430
Podtoga 0 11 6.43 15 0.583
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 7.91 0.04 32 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 93 _ M ONTEC S M5 M 576 576 6.8

(1.000)
W sumie: 576 W sumie: 576 6.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.70 W/m? = 4.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.72 m?)
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 43



Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

Wysokosé pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢é montazu: 3.300 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T4.05m

~0.00
240 m

DIALuUx

24.11.2022

P3_dyrektor / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:53

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 17 7.16 27 0.430
Podtoga 0 11 6.43 15 0.583
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 7.91 0.04 32 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 93 _ M ONTEC S M5 M 576 576 6.8

(1.000)
W sumie: 576 W sumie: 576 6.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.70 W/m? = 4.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.72 m?)
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 44



Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

riainlee

/ 12 10)

10/

e

\10 10(

AN

/10(12 )

8\ tp[l 6

6(10 °

1y
, . 0.00
0.00 266 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 7.78
Podtoga 0 5.37
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 4.45
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 > TM TECHNOLOGIE 87_M ONTEC SC1 M

(1.000)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

24.11.2022

P3_klatka_schodowa / Podsumowanie

E min [IX]
3.30
2.88
0.00
0.01

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:80

E max [X]
13

7.80
0.00
196

225

451 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.425
0.536
0.219

/

P W]
6.5
13.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.79 W/m? = 10.18 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.41 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im.

T462m

1.51

[ 0.70

1 Il i _OOO
0.00 0.57 1.55m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]

/

E., [IX]
16

10
0.00
11

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (6)

o O O

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

0.850 m
64 x 32 Punkty
0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1

(1.000)
TM TECHNOLOGIE 89_M ONTEC S W1

2 (1.000)

1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

:3.300 m,

TM TECHNOLOGIE 88_M ONTEC SC2 M

M

Marii Grzegorzewsk_

DIALuUx

24.11.2022

P3_korytarz/ Podsumowanie

E min [IX]
6.52
6.11
0.00
0.01

@ (Oprawa) [Im]
453

194

W sumie: 647

E

Wartosci Lux, Skala 1:60

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.04 W/m? = 12.61 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.51 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

max [IX] Emin / Em
22 0.402

12 0.603
0.00 0.000
140 /

® (Lampy) [Im] P [W]
453 6.8

194 6.5

W sumie: 647 13.3
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Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

6— ¢ T463m
8
87\
d 10/——'10\
/ A12‘12'12
1'2 I:I 1?
10 12 12
' 12
10 12-12
~e N
\ A 1
1.40
10
8 1
\ |:| 0.65
8
[ 1 1 1 -_O'OO
0.00 1.05 159 216 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

24.11.2022

P3_gabinet_logopedy / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 9.45
Podtoga 0 6.17
Sufit 0 0.00
Sciany (8) 0 573
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

TM TECHNOLOGIE 91_M ONTEC S M1 M
1 T (1.000)
2 y TM TECHNOLOGIE 92_M ONTEC S M2 M

(1.000)

E min [IX]
4.76
3.06
0.00
0.02

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:60

Emax [IX] Emin / Em
13 0.503

7.88 0.496
0.00 0.000

65 /

® (Lampy) [Im] P [W]

134 134 5.8

241 241 6.6
375 W sumie: 375 124

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.92 W/m? = 20.27 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.47 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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DIALuUx

24.11.2022

Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewsk_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P3_przebieralnia / Podsumowanie

\ T3.18m
15" 15 10
10
i / 20 15 N
.
15 20 \
/ 20
20 2525 \
- 25
/ 25 \ 20 15
15 / 25
20 25 |:| . )
\ 25
\ \ 25 / 20
\ 25
20 2595~ / 18
15
\ 20
\ 20___,0—"
15
15
e g /
, . 0.00
0.00 3.28m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:41

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 17 7.51 27 0.447
Podtoga 0 11 6.66 15 0.599
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 7.68 0.06 19 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 93_M ONTEC S M5 M 576 576 6.8

(1.000)
W sumie: 576 W sumie: 576 6.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.65 W/m? = 3.88 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.45 m?)
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