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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNO - WYKONAWCZEGO

STRONA TYTULOWA, 1PTW
SPIS ZAWARTOSCI, 2PTW

l. CZESC OPISOWA 3PTW-14PTW
1. Podstawa opracowania, zakres przebudowy obiektu i opis rozwigzan konstrukcyjnych

2. Opis przyjetych rozwigzan materiatowych.

3. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzgdzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu

Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych,

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego
Sposoéb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu z sieciami zewnetrznymi
Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

Charakterystyka energetyczna obiektu

Uwago koncowe

©CoNoO O A

4/ PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWC?ZY - CZESC RYSUNKOWA 15PTW-22PTW

nazwa rysunku skala nr rysunku

1. Rzut parteru 1:50 A-01
2. Rzut | pietra 1:50 A-02
3. Rzut Il pietra 1:50 A-03
4. Rzut Il pietra 1:50 A-04
5. Przekroj AA 1:50 A-05
6. Przekroj BB 1:50 A-06
7. Elewacja 1:100 A-07
8. Zestawienie stolarki 1:50 A-08
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES PRZEBUDOWY OBIEKTU
| OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno — budowlany i projekt zagospodarowania terenu przebudowy
budynku Zespotu Szkot Specjalnych nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie
tédzkim przy ul. Zgierskiej 10, celem dostosowania istniejgcego obiektu do
obowigzujgcych przepisdw przeciwpozarowych

- Decyzja Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Pabianicach znak
PZ.5580.77.2.2021 z dnia 22.12.2021r.

- Ekspertyza techniczna dotyczgca warunkoéw bezpieczenstwa pozarowego dla budynku
Zespotu Szkot Specjalnych nr 4 w Konstantynowie £odzkim, zlokalizowanego przy ul.
Zgierskiej 10 opracowania przez mgr inz. Tomasza Bfazejewskiego i mgr inz. Andrzeja
Janeczka

- Postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej znak
WPZ.52840.42.2022.5.10 z dnia 22.11.2022r.

- Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego,

- Archiwalna dokumentacja wypozyczona przez uzytkownika obiektu,

- Inwentaryzacja budowlana szkicowa pomieszczenia klatki schodowej,

- Wizja lokalna na obiekcie i ocena stanu istniejgcego obiektu,

- Aktualna mapa do cel6w projektowych sporzgdzona przez geodete Grzegorza
Pierzchate w skali 1:500,

- Spotkania i ustalenia z Inwestorem i uzytkownikiem.

- Pismo Przedsigbiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynow t.6dzki Spotka z 0.0. w
sprawie wymogoéw dotyczgcych zapewnienie wody do ochrony p.poz. pismo znak
WWAK/133/22 z dnia 14.04.2022r.

Zakres robot budowlanych w budynku obejmuje:

1. Przebudowe klatki schodowej polegajgca na jej wydzieleniu pozarowym, zamknieciu
wszystkich wejs¢ do niej drzwiami p.poz. z dodatkowg cechg dymoszczelnosci oraz
wymianie okna na ostatnim spoczniku klatki schodowej na okno ewakuacyjne.

2. Przeniesienie wytgcznikow oswietlenia z klatki schodowej do korytarzy
umozliwiajgce jej prawidtowe wydzielenie.

3. Przeniesienie wodopoju w zakresie klatki schodowej, umozliwiajgce jej wydzielenie.

4. Przebudowe grawitacyjnego systemu usuwania dymu z klatki schodowej wraz z
rozbudowg systemu wykrywania dymu o korytarze i hole poszczegélnych
kondygnacji z sygnalizatorami akustycznymi oraz montaz okna napowietrzajgcego
na spoczniku klatki schodowej pomiedzy parterem a pierwszym pietrem.

5. Rozbudowe instalacji hydrantow wewnetrznych wraz z zabudowg zaworu
pierwszenstwa i zestawu hydroforowego dla celdéw przeciwpozarowych.

6. Zabezpieczenie stropu w pomieszczeniu technicznym, w ktérym zlokalizowano
przeciwpozarowy zestaw hydroforowy.

7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe stalowych elementow konstrukcji gtbwne;j
budynku w rejonie przybudowki wysokiej.

8. Montaz w elewacji zachodniej okiennych kurtyn p.poz. sterowanych wyzwalaczami
termicznymi.

9. Montaz w pomieszczeniu kottowni gazowej systemu detekcji gazu z podtgczeniem
do zaworu odcinajgcego doptyw gazu do budynku na przytagczu gazowym.

10. Przebudowe i rozbudowe instalacji oswietlenia ewakuacyjnego.

Budynek szkoty jest budynkiem wolnostojgcym, czterokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, murowanym metoda tradycyjng. Konstrukcja stropow, stropodachéw i
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schodow zelbetowa. Budynek jest ocieplony, otynkowany i pomalowany. Dachy poszyte
papa termozgrzewalng. W budynku wyodrebni¢ mozna czes¢ gtdwng (czes$é¢ potnocna)
oraz przybudéwke wysokg (czes¢ potudniowa) i przybudéwke niskg (czes¢ zachodnia).
Przybudowka wysoka posiada tréjwarstwowg $ciane zewnetrzng z otynkowang oblicowka z
cegly petnej.

Budynek zalicza sie do IX kategorii obiektéw budowlanych.

Rozwiazania konstrukcyjne:

Przebudowa swoim zakresem nie ingeruje w istniejgce elementy konstrukcyjne obiektu,
za wyjatkiem koniecznosci poszerzenia otworéw budowlanych w celu montazu nowej,
spetniajgcej wymagania przeciwpozarowe $lusarki aluminiowe;.

Kazdorazowo, gdy powiekszenia wymaga otwor w scianie nosnej, aby nie by¢
zmuszonym do ktopotliwej wymiany nadproza, mozna przewidzie¢ czesciowe naciecie
krawedzi, na gtebokos¢ ~8cm (7,5 cm profil + 0,5 cm luzu do wypetnienia akrylem), w

nastepujacy sposob:
drzwi otwierane drzwi otwierane
do wewnatrz na zewnatrz
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Nalezy pamietac, ze takie naciecie powinno by¢ zawsze po stronie zawiasow,
a w przypadku nadproza nalezy pamietac¢ o ingerencji w jego konstrukcje i ocenic, czy
jest ona mozliwa.
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W przypadku poszerzania otworu w istniejgcych scianach dziatowych nalezy zwrocic¢
szczegoblna uwage na szerokos¢ oparcia istniejgcych nadprozy i w przypadku oparcia
mniejszego niz 4 cm bezwzglednie nadproze nalezy wymieni¢ na nowe.

W przypadku poszerzenia otworu w Scianie konstrukcyjnej (wejscie do pomieszczenia
technicznego na parterze) projektuje sie wymiane istniejgcego nadproza na nadproze z
dwodch dwuteownikéw 140 o diugosci | = 150 cm.

Projekt przewiduje réwniez obudowe (zabezpieczenie przed dziataniem ognia) czterech
istniejgcych belek BS i B6 (dwuteowniki 220), stanowigcych gtéwng konstrukcje nosng
budynku. Belki zlokalizowane sg na wszystkich czterech kondygnacjach wzdtuz Sciany,
do ktérej przylega przybuddwka wysoka i stanowig oparcie dla stropéw przybuddwki.
Obudowy zapewniajgcej odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymaga réwniez strop
w pomieszczeniu technicznym, w ktorym przewiduje sie montaz przeciwpozarowego
zestawu hydroforowego.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH,

Wyburzenia:

- demontaz dwoch okien wraz z parapetami podokiennymi na spocznikach posrednich
pomiedzy parterem i | pietrem oraz pomiedzy Il i lll pietrem,

- wyburzenie podokiennika na spoczniku pomiedzy Ili lll pietrem,

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej w klatce schodowej,

- demontaz okna w pomieszczeniu, w ktorym bedzie zamontowany zestaw hydroforowy
- demontaz drzwi do pomieszczenia, w ktorym bedzie zamontowany zestaw hydroforowy
- demontaz istniejgcych opraw oswietlenia ewakuacyjnego,

- demontaz istniejgcego hydrantu p.poz. zlokalizowanego w szatni na parterze

Przebudowa klatki schodowej.

Projekt przewiduje wydzielenie pozarowe klatki schodowej poprzez montaz (w
istniejgcych otworach budowlanych stanowigcych wejscia i wyjscia z klatki schodowej)
systemowych scian oddzielenia pozarowego w oparciu o wykorzystanie ptyt
ogniochronnych np. ptyt PROMATECT, zapewniajgce wymagang klase odpornosci
ogniowej dla $ciany R120EI60, oraz montaz w nich i w istniejgcych $cianach
murowanych drzwi przeciwpozarowych z dodatkowg cechg dymoszczelnosci EIS30.
Ponadto projektuje sie montaz ewakuacyjnego okna ratunkowego na spoczniku
pomiedzy Il i lll pietrem, umozlwiajgcego ewakuacje za posrednictwem uzycia drabiny
ratunkowej ustawionej na terenie wewnetrznym szkoty.

Projekt przewiduje rowniez, przebudowe istniejgcego systemu oddymiania klatki
schodowej, poprzez zastosowanie okna napowietrzajgcego, zlokalizowanego na
spoczniku pomiedzy parterem a | pietrem. Okno to zastgpi dotychczasowy sposéb
napowietrzania klatki posrednio przez hall wejsciowy do szkoty.

OBLICZENIA ODDYMIANIA:

Wymagana powierzchnia czynna klapy oddymiajgcej wynosi
5% x 17,54m’ = 0,877 m?
Istniejgca klapa oddymiajgca = 1,0m? — warunek spetniony

Wymagana powierzchnia geometryczna okna napowietrzajgcego
130% x 1,0m*= 1,3 m?
Projektowane okno napowietrzajgce 1,5 x 1,5 m = 2.25 m? — warunek spetniony

Ponadto projekt przewiduje rozbudowe systemu wykrywania dymu poza obszar klatki i
objecie ochrong holi i korytarzy przylegtych. Wykrycie dymu spowoduje samoczynne

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAL. OTOMANSKI LISTOPAD 2022 R., tODZ. str. 5 PTW



PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH NR 4
IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W KONSTANTYNOWIE £ODZKIM PRZY UL. ZGIERSKIE]J 10,
CELEM DOSTOSOWANIA ISTNIEJACEGO OBIEKTU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

uruchomienie systemu oddymiania grawitacyjnego, jak rowniez wywotanie sygnalizacji
alarmowej.

Wydzielenie pomieszczenia dla montazu przeciwpozarowego zestawu
hydroforowego.

Projekt przewiduje wydzielenie pozarowe pomieszczenia technicznego poprzez montaz
w istniejgcych otworach budowlanych (wewnetrzne drzwi wejsciowe i okno w Scianie
zewnetrznej) przeciwpozarowych drzwi i przeciwpozarowego okna w klasie odpornosci
ogniowej EI60. Dla zapewnienia odpowiednigj infiltracji powietrza zewnetrznego
nowoprojektowane drzwi nalezy wyposazy¢ w kratke peczniejacg w klasie odpornosci
ogniowej tych drzwi. W ten sam sposéb nalezy zabezpieczy¢ kratke wentylacyjng
wywiewng w Scianie wewnetrznej. Ponadto projekt przewiduje zabezpieczenie stropu
nad tym pomieszczeniem z wykorzystaniem piyt ogniochronnych np. ptyt PROMAXON,
zapewniajgce wymagang klase odpornosci ogniowej dla stropu REI120.

Projektowana slusarka okienna i drzwiowa.

Projektuje sie $lusarke okienng na profilach aluminiowych, o wspétczynnikach U™ nie
wiekszym niz 0,9 W/m?K, kolor profili biaty RAL 9010.

Okno ewakuacyjne z zestawem szklanym ze szktem bezpiecznym (P4), wyposazone w
systemowe okucia zapewniajgce otwieralno$¢ do wewnatrz i zabezpieczajgce przed
przypadkowym otwarciem okna.

Okno napowietrzajgce z zestawem szklanym ze szkiem bezpiecznym, wyposazone w
okucia umozliwiajgce montaz sitownika ramieniowego od wewnagtrz i samozamykacza
szynowego od zewnatrz, uchylne dotem do wnetrza z automatycznym system
odryglowania (elektrozaczep rewersyjny). Okna nie nalezy wyposazac¢ w klamke.

Okno w pomieszczeniu technicznym projektowane jako nieotwieralne o odpornosci
ogniowej EI60.

Projektuje sie przeciwpozarowe drzwi wewnetrzne na profilach aluminiowych (kolor
profili biaty RAL 9010) z przektadka termiczng, wyposazone w systemowe okucia ze stali
kwasoodpornej i samozamykacze. W drzwiach dwuskrzydtowych projektuje sie
samozamykacz z regulatorem kolejnosci zamykania. W klatce schodowej i w
komunikacji prowadzacej z klatki na zewnatrz budynku drzwi powinny mie¢ minimum
klase odpornosci ogniowej EIS30 (z dodatkowg cechg dymoszczelnosci). Drzwi do
pomieszczenia technicznego w klasie odpornosci ogniowej EI60 z kratkg
napowietrzajgca peczniejgca w tej samej klasie odpornoséci ogniowe;.

Zabezpieczenie elewacji zachodniej, kurtyny przeciwpozarowe

W zwigzku z lokalizacjg na sagsiedniej dziatce budynku, ktérego dach nie posiada
wymaganego zabezpieczenia przeciwpozarowego konieczne jest zastosowanie
zabezpieczen chronigcych obiekt szkoty przed mozliwoscig rozprzestrzenienia sie
pozaru. Projekt przewiduje w 12 oknach elewacji zachodniej, bedacych w zakresie 10m
od budynku na sgsiedniej dziatce, zastosowanie kurtyn przeciwpozarowych. Ptaszcz
kurtyny przeciwpozarowej EI6G0/EW120 wykonany bedzie z wtdkna szklanego i
powleczony masg peczniejgcg z dodatkiem widkien weglowych. Plaszcz jest nawiniety
na wat i zamocowany pomiedzy prowadnicami, a cata konstrukcja jest ostonieta przez
system maskownic pomalowanych w kolorze stolarki (biatym - RAL 9010). Taka
konstrukcja kurtyny (masa ptaszcza to tylko 8kg/m?) pozwala na zamocowanie
konstrukcji kurtyny bezposrednio do sciany zewnetrznej. Ptaszcz kurtyny, ktéry jest
nawiniety na wat i utrzymywany w otwartej pozycji za sprawg zamka topikowego zostaje
zwolniony w momencie pojawienia sie pozaru. Jego rozwiniecie powoduje skuteczne
szczelne zamkniecie otworu w klasie odpornosci ogniowej EI60/EW120, gdzie E to
szczelnos$é¢ ogniowa, | izolacyjnosé¢ termiczna a W to odpornos¢ na promieniowanie
cieplne pozwalajgce na poruszanie sie poblizu zabezpieczonego otworu.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAL. OTOMANSKI LISTOPAD 2022 R., tODZ. str. 6 PTW



PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH NR 4
IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W KONSTANTYNOWIE £ODZKIM PRZY UL. ZGIERSKIE]J 10,
CELEM DOSTOSOWANIA ISTNIEJACEGO OBIEKTU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

3. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSC URZADZEN | WYPOSAZENIA ZAWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU.

Program uzytkowy obiektu budowlanego pozostaje bez zmian:

PARTER:

Jedyne wejscie do budynku zlokalizowano w ryzalicie elewacji potudniowej, w ktérym
zlokalizowano hall, dyzurke i szatnie okry¢ wierzchnich. W pozostatej czesci parteru
zlokalizowano trzy izby lekcyjne, pokoj nauczycielski, biblioteke, zaplecze sanitarne oraz
kottownie. Do kottowni przystaje magazyn dostepny wytgcznie z zewnatrz. Obiekt
wyposazony jest w jedng klatke schodowa oraz winde osobowa.

il PIETRO
Obie kondygnacje posiadajg powtarzalny uktad pomieszczen, na ktére skifadajg sie tezy
izby lekcyjne, zaplecze sanitarne oraz przestrzenie komunikacyjne.

Il PIETRO

Na ostatnim pietrze zlokalizowana zostata sala do gimnastyki korekcyjnej wraz z
zapleczem szatniowo sanitarnym, gabinet logopedy oraz czes¢ administracyjna szkoty,
na ktéra sktada sie sekretariat, gabinet dyrektora i ksiegowosc.

Obiekt petni funkcje szkoty specjalnej w zakresie szkoty podstawowej, przeznaczonej dla
dzieci z upos$ledzeniem intelektualnym w zakresie lekkim, umiarkowanym i gtebokim.
Dzieci poruszajg sie po budynku samodzielnie. W budynku przebywajg tez dzieci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Wszystkie dzieci przebywajgce w szkole
znajdujg sie pod statym nadzorem pedagogicznym.

Na poszczegolnych kondygnacjach rozmieszczone sg sale lekcyjne zespotow szkolnych
zgodnie z odpowiednig klasyfikacjg dzieci pod wzgledem stopnia uposledzenia
intelektualnego:

* parter: do 15 dzieci + czasowo 20 dzieci w Swietlicy

* | pietro: do 30 dzieci;

* |l pietro: do 30 dzieci;

* lll pietro: 3 osoby personelu szkoty oraz gabinet logopedy do 2 dzieci + maksymalnie
15 dzieci w sali gimnastycznej

W poszczegdlnych salach jako zespotach szkolnych moze przebywaé maksymalnie: dla
niepetnosprawnosci intelektualnej: gtebokiej 2 dzieci, umiarkowanej od 4 do 8 dzieci i
lekkiej do 15 dzieci. tgcznie w budynku moze przebywa¢ maksymalnie do 80 dzieci oraz
35 0s06b z personelu szkoty.

Jedyna zmiana w sposobie uzytkowania obiektu polegac bedzie na dostepie do klatki
schodowej poprzez drzwi pozarowe z cechg dymoszczelnosci oraz zmiana przeznaczenia
aneksu gospodarczego na pomieszczenie techniczne, w ktérym zainstalowano
przeciwpozarowy zestaw hydroforowy z zaworem pierwszenstwa. W zakresie przebudowy
obiektu jest rowniez wyposazenie kottowni gazowej w system detekcji gazu potgczony z
podigczeniem do zaworu odcinajgcego doptyw gazu do budynku na przytgczu gazowym.
Szczegoty w branzowych projektach techniczno — wykonawczych.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBJEKTU BUDOWLANEGO,

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia

DYZURKA 3.72m°
ANEKS GOSP 6.37 m°
KOMUNIKACJA 11.19 m?
1 1ZBA LEKCYJNA 24.03 m*
3 1ZBA LEKCYJNA 18.14 m”
BIBLIOTEKA 10.62 m°
WC PERSONELU 2.94 m?
KLATKA SCHODOWA 8.82 m°
KOTLOWNIA GAZOWA 16.83 m°
HOL 14.05 m?
MAGAZYN 7.91m°
SZATNIA 3.8l m°
POKOJNA NAUCZYCIELSKI 16.13 m?
2 IZBA LEKCYJNA 13.12 m?
RAZEM PARTER 157.68 m2
13 IZBA LEKCYJNA 28.07 m*
HOL-REKREACJA 8.67 m°
11 IZBA LEKCYJNA 24.19 m?
KOMUNIKACJA 7.83m°
12 IZBA LEKCYJNA 31.96 m*
WC meskie 5.12 m°
KLATKA SCHODOWA 17.54 m?
WC DZIEWCZ. 10.55 m”
14 1ZBA LEKCYJNA 8.50 m”
RAZEM | PIETRO 142.43 m2
23 1ZBA LEKCYJNA 28.07 m*
HOL-REKREACJA 17.83 m°
KLATKA SCHODOWA 17.05 m*
WC meskie 4.70 m*
WC DZIEWCZ. 10.55 m”
KOMUNIKACJA 7.95m°
21 IZBA LEKCYJNA 24.19 m?
22 1ZBA LEKCYJNA 31.96 m°
RAZEM Il PIETRO 142.30 m2
PRZEBIERALNIA 10.31 m°
DYREKTOR 9.72m°
31 SALA DO GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ 62.36 m*
WC PERSONELU 3.55 m°
KORYTARZ 6.84 m°
KORYTARZ 12.19 m?
KLATKA SCHODOWA 17.15 m?
SEKRETARIAT 9.72m°
KSIEGOWOSC 7.58 m’
GABINET LOGOPEDY 6.48 m°
RAZEM Il PIETRO 145.90 m2
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 588,31 mz
KUBATURA 2744,00 m®
LICZBA KONDYGNACJI 4
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5. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO = INSTALACYJNEGO

Instalacje sanitarne:

W zakresie instalacji sanitarnych przewiduje sie:
- przebudowe oraz rozbudowe istniejgcej instalacji hydrantowej wraz z
przeciwpozarowym zestawem hydroforowym i zaworem pierwszenstwa
- dobdr zaworu odcinajgcego gaz sterowanego systemem detencji gazu wg odrebnego
opracowania
Projektowana przebudowa przewiduje montaz 8 hydrantéw wewnetrznych HP25 o
wydajnosci 1 dm®/s, nie przewiduje sie jednoczesnego dziatania wiecej niz 2 hydrantéw
wewnetrznych HP25 o tgcznej wydajnosci 2 dm®/s. Instalacje nalezy prowadzié
pierécieniowo, spiecie instalacji powinno znajdowac sie w najwyzszym jej punkcie.
Hydranty nalezy montowaé na wysokosci 1350 mm liczone od podtogi do zaworu ZH25
w szafie hydrantowej zawieszanej. Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-H-74200 z powtokg cynkowg OC1 tgczone za pomocg tgcznikow
z zeliwa ciggliwego. Srednice nominalne przewoddw instalacji wodociggowe;
przeciwpozarowej nie mogg by¢ mniejsze niz DN25 zgodnie z Dz.U.2010.109.719 -

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed skazeniem poprzez zawor
antyskazeniowy typ EA wg PN-EN 1717:2003, rozdziat instalacji wodociggowej bytowej
oraz instalacji hydrantowej nalezy wykonac¢ za wodomierzem gtéwnym. Na instalacji
bytowej nalezy zamontowaé elektromagnetyczny zawor pierwszenstwa z presostatem
na instalacji hydrantowej, aby zapewni¢ odpowiednie cisnienie w instalacji hydrantowe;j
podczas jej dziatania.

Szczegdtowe rozwigzania zostang zawarte w projekcie technicznym. Projekt zostanie
uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, w celu potwierdzenia zgodnosci
zawartych w nim rozwigzan z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, z rzeczoznawcg
ds. przeciwpozarowych.

Instalacje elektryczne

W przedmiotowym budynku nie przewiduje sie wymiany instalacji elektrycznej w zwigzku
z poprawg warunkow bezpieczenstwa pozarowego. Instalacja elektryczna jest wykonana
jako podtynkowa, pracujgca w uktadzie sieci TN-S. Instalacja posiada aktualne badania
okresowe. Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP z
przyciskiem umieszczonym przed wejsciem gtownym do budynku. Przycisk posiada
diody informacyjne o dziataniu urzgdzenia PWP.

Celem poprawy bezpieczehstwa pozarowego nalezy.

- Zastosowac system wykrywania dymu sterujgcego urzgdzeniami systemu oddymiania
grawitacyjnego w rozciggnieciu na przestrzenie przylegajgce do klatki schodowe;j.
System bedzie sie sktadat z adresowalnej centrali sygnalizacji pozaru, centrali
oddymiajgcej, recznych ostrzegaczy pozarowych, sygnalizatoréw akustycznych.
Centrale oddymiajaca nalezy umiesci¢ na najwyzszej kondygnacji klatki schodowe;j.
Urzadzenia wykonawcze tj klapa odymiajgca i drzwi napowietrzajgce na parterze bedg
sterowane przez centrale oddymiajgca. Ze wzgledu na koniecznos¢ wykrywania dymu
rowniez na poziomych drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowac system sygnalizacji
pozaru w tym obszarze. Centrala sygnalizacji pozaru bedzie zainstalowana na parterze
w miejscu tatwo dostepny dla strazy pozarnej. Obie centrale zostang zasilone z przed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu i bedg réwniez posiadaty zasilanie gwarantowane
z zespotu wewnetrznych akumulatoréw. Z przed PWP zasilony zostanie rowniez zestaw
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hydroforowy zapewniajgcy wymagane cisnienie w przeciwpozarowej instalacji
hydrantowej.

- Zastosowac¢ nowe awaryjne oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodnego z PN-EN
1838 — kompleksowe natezenie nie mniejszej niz 5 Ix, ktory obejmie wszystkie
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w tym toalety uzytkowane przez dzieci. W
budynku réwniez nalezy przewidzie¢ podswietlane od wewnatrz znaki ewakuacyjne.
Oprawy oswietleniowe bedg wyposazone w indywidualne moduty bateryjne o czasie
pracy min. 3 h. Wszystkie oprawy awaryjne ewakuacyjne bedg posiadaty centralny
monitoring.

- Zastosowanie w pomieszczeniu kottowni detekcji gazu z potgczeniem z gtdwnym
zaworem gazu ha przytgczu gazowym do budynku, z sygnalizacjg wycieku gazu.

W budynku nalezy stosowac kable i przewody wg. normy N SEP-E-007:2017-09
Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych
przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

Szczegobtowe rozwigzania zostang zawarte w projekcie technicznym. Projekt zostanie
uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, w celu potwierdzenia zgodno$ci
zawartych w nim rozwigzan z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, z rzeczoznawcg
ds. przeciwpozarowych.

Projektowana przebudowa nie wprowadza sie zmian istotnych w pozostatych
instalacjach wewnetrznych.

6. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Przebudowywany obiekt potgczony jest z sieciami zewnetrznymi poprzez:

- przytgcze do sieci gazowej — istniejgce.

- przytgcze do sieci wodociggowe;j - istniejgce,

- przytgcze do kanalizacji sanitarnej — istniejgce,

- przytgcze energetyczne — istniejgce,

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo na teren zielony.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Charakterystyczne parametry budynku

Budynek czterokondygnacyjny o wysokosci 14,23 m i catkowitej powierzchni
wewnetrznej ok. 680 m?, kubatura 2744 m®

Kategoria zagrozenia ludzi.

Z uwagi na dzieci poruszajgce sie na wozkach budynek w catosci klasyfikuje sie do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

Na poszczegodlnych kondygnacjach rozmieszczone sg sale lekcyjne zespotow szkolnych
zgodnie z odpowiednig klasyfikacjg dzieci pod wzgledem stopnia uposledzenia
intelektualnego:

* parter: do 15 dzieci + czasowo 20 dzieci w $wietlicy

* | pietro: do 30 dzieci;

* |l pietro: do 30 dzieci;
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* [l pietro: 3 osoby personelu szkoty oraz gabinet logopedy do 2 dzieci + maksymalnie
15 dzieci w sali gimnastycznej

Strefy pozarowe

Budynek klasyfikuje sie do jednej strefy pozarowej o powierzchni ok. 680 m2, w tym:
pomieszczenie istniejgcej kottowni gazowej o mocy 45 kW, wydzielone w klasie nie
nizszej niz R120EI60 — $ciany, REI30 — stropodach, EI30 drzwi ppoz. zamykajace
wejscie do pomieszczenia kottowni i pomieszczenie techniczne z projektowanym
przeciwpozarowym zestawem hydroforowym wydzielone w klasie nie nizszej niz REI120
— $ciany i strop, EI60 drzwi i okno ppoz. oraz wydzielana pozarowo klatka schodowa do
funkgji innej strefy do celow ewakuacji w rozumieniu §256 ust.2 rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
wydzielana w klasie nie nizszej niz R120EI60 — sciany, REI30 stropodach, z
zastosowanie drzwi ppoz. EIS30 (drzwi z cechg dymoszczelnosci) zamykajgcych
wejscia do klatki schodowej z korytarzy i holi poszczegdlnych kondygnaciji budynku.
Drzwi ppoz. wyposazone w samozamykacze, w przypadku drzwi dwuskrzydtowych
samozamykacze na kazdym skrzydle drzwi oraz regulatorem kolejnosci zamykania
IRKZ].

Wszystkie istniejgce i projektowane przejscia instalacyjne (pow. 4 cm $rednicy) zaréwno
w rejonie kottowni, pomieszczenia technicznego z projektowanym urzgdzeniem
przeciwpozarowym jak i klatki schodowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej wymaganej dla danej przegrody.

W pomieszczeniu magazynowym gestosé obcigzenia ogniowego ma nie przekroczyc
wartosci 1000 MJ/m2

Klasa odpornosci pozarowej

Budynek musi spetnia¢ wymagania dla klasy B odpornosci pozarowej, gdzie
poszczegolne elementy budynku spetniajg uwarunkowania dla klasy odpornosci
ogniowe;j:

- potudniowa $ciana szczytowa konstrukcyjna w klasie REI120;

- pozostate $ciany zewnetrzne murowane w klasie nie nizszej niz EI120;

- stropodachy Zelbetowe — nad czescig pierwotng i dobudowang, w tym nad
jednokondygnacyjng dobudowang czescig, ktéra obejmuje kottownie gazowg o mocy 45
kW i magazyn — w klasie nie nizszej niz RE30.

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia klasyfikowane pod wzgledem zagrozenia
wybuchem. Nie przewiduje sie takze wystepowania przestrzeni zewnetrznych
zagrozonych wybuchem.

Warunki ewakuacji

W zakresie pionowej drogi ewakuacyjnej dwubiegowa klatka schodowa fgczgca

wszystkie kondygnacje budynku, dostosowywana do warunku innej strefy ewakuacji w

rozumieniu §256 ust.2 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Na poszczegoélnych kondygnacjach warunki ewakuacji na odcinkach poziomych

stanowig:

- na poziomie 3 pietra: w czesci dobudowanej jak i w czesci gtdwnej korytarze
komunikacyjne w funkcji dojs¢ ewakuacyjnych do klatki schodowej, jak dla warunku
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jednego dojécia, o dtugosci dojscia do klatki schodowej odpowiednio ok. 4 mi ok. 7,5
m;

- na poziomie 2 pietra: w czesci dobudowywanej korytarz komunikacyjny w funkgciji
dojscia ewakuacyjnego do klatki schodowej, jak dla warunku jednego dojscia o
dtugosci do ok. 4 m; w czesci gtdwnej hol w funkcji rekreacyjnej, ktéry ze wzgledu na
specyfike uzytkowa budynku, traktuje sie jako pomieszczenie — pod wzgledem
ewakuacji stanowi odcinek przejscia ewakuacyjnego przez pomieszczenie;

- na poziomie 1 pietra: w czesci dobudowywanej korytarz komunikacyjny w funkcji
dojscia ewakuacyjnego do klatki schodowej, jak dla warunku jednego dojscia; w czesci
gtéwnej hol w funkcji rekreacyjnej, ktory ze wzgledu na specyfike uzytkowg budynku,
traktuje sie jako pomieszczenie — pod wzgledem ewakuacji stanowi odcinek przejscia
ewakuacyjnego przez pomieszczenie;

- na poziomie parteru: w czesci dobudowywanej komunikacja w funkcji holu
recepcyjnego — przejscie o dtugosci ok. 4 m; w czesci gtéwnej hol w funkcji dojécia
ewakuacyjnego do klatki schodowej, jak dla warunku jednego dojscia o dtugosci ok. 6
m.

Na poziomie 2 i 3 pietra w czesci gtdwnej budynku, taczna dtugosc¢ przejsc

ewakuacyjnych przez co najwyzej dwa pomieszczenia: izbe lekcyjng oraz hol

rekreacyjny, o dtugosci co najwyzej 12 m.

Klatka schodowa wyposazana w system oddymiania grawitacyjnego oparty na PN-B-

02877-4 z samoczynnym napowietrzaniem poprzez okno napowietrzajgce.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w tym toalety przeznaczone do uzytku

przez dzieci oraz obszary komunikacji zostang wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne

zgodnie z PN-EN 1838. Dodatkowo w budynku zostang zastosowane podswietlane

znaki ewakuacji z piktogramami zgodnie z PN-EN 1SO 7010.

Drzwi z pomieszczen otwierajgce sie w kierunku na zewnatrz zostang wyposazone w

samozamykacze co dotyczy: drzwi w przestrzeni korytarzy w czesci dobudowanej, na

poziomie parteru oraz 1, 2 i 3 pietra, a takze drzwi w czeéci pierwotnej na poziomie 3

pietra.

Na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie materiatow i

wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu z przyciskiem
wyposazonym w diody informacyjne o dziataniu urzgdzenia.

W ramach modernizacji przedmiotowej klatki schodowej zostang zastosowane
urzgdzenia ppoz.:

- system oddymiania grawitacyjnego instalowany w przedmiotowej klatce schodowej —
klapa dymowa sterowana przez system wykrywania dymu w klatce schodowej oraz w
przestrzeniach holi i korytarzy przylegtych do klatki schodowej; napowietrzanie
samoczynne realizowane przez samo otwierajgce sie okno napowietrzajgce,
lokalizowane na poziomie spocznika pomiedzy parterem a 1 pietrem; system
oddymiania zgodny z PN-B-02877-4.

- urzgdzenia wykrywania dymu w klatce schodowej oraz w przestrzeniach
przylegajgcych do klatki schodowej z sygnalizacjg alarmowg — ma sterowac
urzgdzeniami jw.;

- oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 z podswietlanymi znakami — oprawy
modutowe z bateriami z czasem Swiecenia nie krétszym niz 60 minut; natezenie
odwietlenia nie nizsze niz 5 Ix — o$wietlenie ewakuacyjne ma objg¢ pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi, w tym toalety przeznaczone do uzytku przez dzieci oraz
obszary komunikaciji;
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- klapy odcinajgce ppoz. sterowane wyzwalaczami termicznymi na ewentualnych
przejsciach wentylacji przez przegrody wydzielajace kottownie;

- instalacja detekcji gazu w pomieszczeniu kottowni z potgczenie z zaworem gtownym
przytgcza gazu i sygnalizacjg ostrzegawcza;

- instalacja hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem pétsztywnym obejmujgca wszystkie
pomieszczenia w budynku za wyjatkiem pomieszczenia magazynowego na parterze z
wejsciem od terenu zewnetrznego szkoty wraz z przeciwpozarowym zestawem
hydroforowym

- kurtyny ppoz. w klasie EI60 w wybranych oknach elewacji zachodniej sterowane
wyzwalaczem termicznym,;

Rozwiazania zamienne

W ramach warunkéw zamiennych budynek wyposazony zostanie w gasnice przenosne —
po dwie gasnice na kazdej kondygnacji budynku gasnice nie mniejsze niz GP-4XABC o
skutecznosci gasniczej nie mniejszej niz A21 B144 i C. Oraz dodatkowo gasnica GP-
4XABC w pomieszczeniu kottowni i GP-6CABC w pomieszczeniu magazynu na

parterze. Lacznie w budynku 10 sztuk gasnic przenosnych.

Szczegoty co miejsca lokalizacji gasnic zostanie okreslona w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

Miejsca lokalizacji urzgdzen ppoz. i gasnic przenosnych sg oznakowane znakami
ochrony ppoz.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Projektowana przebudowa nie wptywa na zmiane charakterystyki energetycznej obiektu.

9. UWAGI KONCOWE.

Niniejszy Projekt techniczno - wykonawczy wraz z projektami technicznymi pozostatych
branz oraz projektem zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno -
budowlanym stanowi element projektu budowlanego. Na etapie realizacji nalezy projekt
rozpatrywacé fgcznie ze wszystkimi pozostatymi opracowaniami jakie dotyczg
przedmiotowej inwestycji. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany
do zapoznania sie z catg dokumentacjg wielobranzowg (zaréwno opisy jak i rysunki oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych a takze zobligowany
jest do stworzenia planu BIOZ).

Wykryte niezgodnosci, niejasnosci, propozycje zamienne nalezy uzgadnia¢ z
projektantem petnigcym nadzor autorski oraz zgtaszac niezwtocznie po ich wykryciu
Zamawiajgcemu.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami Sztuki Budowlanej, BHP i
Sanepid, P.POZ; Niniejszy Projekt jest objety Prawami Autorskimi.

Prawa autorskie majatkowe do projektu autorzy przekazuja wraz z dokumentacja
zgodnie z umowa. Projekty sg chronione autorskim prawem osobistym o charakterze
niezbywalnym, nieograniczonym w czasie, odpowiadajgce za: prawo do autorstwa, do
oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, udostepniania go anonimowo, prawo do
nienaruszalnosci tresci i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania, prawo do
decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, do nadzoru nad sposobem
korzystania z utworu, zakaz przypisywania sobie przez jakiekolwiek inne osoby niz
tworca autorstwa.
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PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH NR 4
IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W KONSTANTYNOWIE £ODZKIM PRZY UL. ZGIERSKIE]J 10,
CELEM DOSTOSOWANIA ISTNIEJACEGO OBIEKTU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

Nabywca autorskich praw majgtkowych nie moze bez zgody autora czyni¢ jakichkolwiek
zmian w projekcie lub zleca¢ ich dokonania innej osobie.

Czes$¢ opisowa projektu techniczno - wykonawczego powstata przy udziale
projektantow branzowych:

Opracowali: mgr inz. arch. Michal Otomanski
upr. bud. nr 43/01/WL
mgr inz. arch. Andrzej Kusztelak
mgr inz. arch. Lukasz Wilczak
inz. arch. Julia Kusztelak

Sprawdzit: mgr inz. arch. Jarostaw Kaminski
upr. bud. nr 16/R-541/t0IA/06
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