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Prod. PPUH SUPRON1 CNBOP nr 0132/2008 
INSTRUKCJA OBSŁUGI HYDRANTÓW

WEWNĘTRZNYCH TYP PN-EN 671-1

1. Otworzyć drzwiczki hydrantu.
2. Wyjąć prądownicę hydrantową z uchwytu.
3. Odkręcić zawór hydrantowy.
4. Rozwinąć wąż hydrantowy w kierunku źródla ognia.

Pokręcając część chwytową prądownicy zgodnie z oznaczeniami
uzyskujemy niezbędny rodzaj strumienia wody (rozproszony lub
zwarty) bądź zamykamy wypływ wody z prądownicy.

5. Po ugaszeniu pożaru zakręcić zawór hydrantowy, wysuszyć wąż
hydrantowy i ponownie nawinąć na zwijadło, prądownicę hyd-
rantową umieścić w uchwycie.

PPUH "SUPRON 3" Sp. z o.o.
26-600 RADOM ul. Czachowskiego 4 tel. 048 363 99 65

PRZEGLĄDY TECHNICZNE I KONSERWACJA
tel./ fax 048 363 21 86
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UWAGI:
· Hydrant należy zamontować (wejście rury do skrzynki hydrantowej) na

wysokości 1,35 m od poziomu posadzki w miejscu wskazanym na rysunku
· Hydrant musi posiadać wymagane dopuszczenie do stosowania, zgodnie z

ustawą o wyrobach budowlanych
· Minimalna wydajność poboru wody dla hydrantu HP25 będzie wynosić 1 dm3/s
· Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowanego należy

zabezpieczyć pożarowo do klasy odporności ogniowej EI przegrody przez, którą
przechodzi.

· Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200,
zastosować izolację min. 1cm.

· Wszystkie wymiary oraz odległości przedstawione na rzucie należy potwierdzić
na etapie realizacji.
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Zastrzega się, że treść prezentowana na niniejszym rysunku stanowi własność: Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański
i jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Żadna jej część nie może być rozpowszechniana,
kopiowana czy wykorzystywana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody np. na zasadach zapisanych w umowie z Inwestorem.
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