Oznaczenia : .
1. Zawor odcinajacy M

ION H2 DN40

ION H1 DN40 STAL
STAL N25 STAL
. DN25 STAL
L_DN40 STAL
DN40 STAL

Hydrofor ppoz o wysokosci
podnoszenia H=25 m, Q=2ils.
Zasilanie sprzed gléwnego
wytacznika pradin

Dane efektryczne: 3kW/400V/50 Hz

nstalacjg prowadzi¢
pod belka stalowa

Zawor-odcinajag) TN nstalacje w budynku przed
Istniejacy wodomierz Wwodomigrzem do miejsca
. o rozdziaty na wode ppoz:oraz
Zawgr,odcinajac) awor antyskazeniowy EA wode bytowa wykonat ze stali.

Przejscie instalacji na stal

posadzce Zawor odcinajacy

Zawor odcinajag!
Zawor antyskazeniowy E

awor pierwszenstwa
podfaczy¢ zgodnie z
wytycznymi ilinsutrkcjg
producenta zestawu
hydroforowego

stn. instalacja wodociagowa
bytowa

Schemat zestawu wodomierzowego wraz
z zaworem pierwszenstwa:

STAL

Instalacja hydrantowa

2 Wod9m|erz - Instalacja prowadzona

3. Zawor antyskazeniowy

4. Zawor pierwszenstwa elektromagnetyczny ‘?Od st.ropem .
podiaczony do zestawu hydroforowego ~ DN25 STAL  Srednica, materiat
z zasilaniem sprzed wytgcznika gtéwnego Z Hydrant HP25 lokalizacja

5. Presostat potgczy¢ z zaworem wg projektu architektury
pierwszenstwa HP 25

UWAGI:

e  Hydrant nalezy zamontowac¢ (wejscie rury do skrzynki hydrantowej) na
wysokosci 1,35 m od poziomu posadzki w miejscu wskazanym na rysunku

e  Hydrant musi posiada¢ wymagane dopuszczenie do stosowania, zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych

¢  Minimalna wydajnos¢ poboru wody dla hydrantu HP25 bedzie wynosic 1 dm’/s

e Przejscia rurociggow przez przegrody oddzielenia pozarowanego nalezy
zabezpieczy¢ pozarowo do klasy odpornosci ogniowej El przegrody przez, ktérg
przechodzi.

e Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200,
zastosowac izolacje min. 1cm.

e  Wszystkie wymiary oraz odlegto$ci przedstawione na rzucie nalezy potwierdzi¢

na etapie realizacji.

\mstalacje prowadzi¢

pod stropem

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:
cl d Al
Projektowanie Architektoniczne Michat Otomanski
94-104 £6dz, ul. Obywatelska 106B lok. 36 ; NIP 727-149-26-45 ; REGON: 472228329
tel. +48 601 268 386; e-mali: pl pl
INWESTOR: POWIAT PABIANICKI
UL.PILSUDKIEGO 2, 95-200, PABIANICE
OBIEKT: Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w
Konstantynowie £6dzkim przy ul. Zgierskiej 10
e e, Projekt techniczno - v«’lykona.wczy przebu.dowy .
budynku Zespotu Szkét Specjalnych nr 4 im. Marii
Grzegorzewskiej w Konstantynowie tédzkim przy ul.
Zgierskiej 10 w celu dostosowania istniejacego
obiektu do obowiazujacych przepisow.
PROJEKTANT:  MGR INZ. MIROSLAW TOMALA
UPR. BUD. W SPEC. SANIT. BO NR
NR UPRAWNIEN: 122/97/Wk
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. MICHAL SZCZESNIAK
UPR. BUD. W SPEC. SANIT. BO NR
NR UPRAWNIEN: LOD/2094/PWOS/13
OPRACOWALI:  inz. Kamil Rachwat
TEMATRYSUNKI:Rzut parteru - instalacja hydrantowa
BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU:
SANITARNA PT
DATA: SKALA: S -2 0 0
28.11.2022 r. 1:100
Zastrzega sie, ze tres¢ prezentowana na niniejszym rysunku stanowi wiasnosé: Projektowanie Architektoniczne Michat Otomanski
i jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zadna jej cze$¢ nie moze byé rozpowszechniana,
czy w jakil sposéb bez pisemnej zgody np. na zasadach zapisanych w umowie z Inwestorem.
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