WYMIARY PETLI
PODANO W CM
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Mufa tgczgca petle z kablem
XzTKMXpw ..2x0,8 mm? - feederem
(z rur termokurczliwych)

 SZCZEGOL "A"

LINIA ROZDZIALU LUB KRAWEZNIK JEZDNI

LINIA ROZDZIAtU LUB KRAWEZNIK JEZDNI

Przewody skrecac (10 skrgcen na 1m)

W nacieciach po 6 zwojéw przewodu SiF 2,5 mm?
Co 0,3 m petle w rowku mocowac klinami drewnianymi.

Petle P1a, P1b, P1c, P1d, P2a, P2b,

P2c, P2d, P3a, P3b, P3c, P3d, S2a, S2b,
S2c, S2d, S3a, S3b, S3c, S3d, S3e, S3f

kicrownika budow

PRZEKROJ ROWKA PETLI
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WYMIARY PODANO
W MM- SFAZOWANIE
OD 150-200 mm

VI BRZEKRG.J WYPROWADZENIA PETLI
;%zsz KRAWEZNIK
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Zalac 2ywicq epoksydowa lub
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35-70 mm
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5,5-6,5mm

Przewdd petli

Rurka z wiékna szklanego
2 x $rednica przewodu @ 21)

PRZECZYTAC OPIS W DOKUMENTACJI

UWAGA: PRZEBOWYKONANIEM PETLI INDUKCYJNEJ

REWIZJA| DATA | ZMIANY | UWAGI

INWESTOR:

GMINA MIASTA GDYNI
al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

BIURO PROJEKTOWE:

UMAK

Qumak S.A

02-305 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 136

INWESTYCJA:

SYSTEM ZARZADZANIA RUCHEM "TRISTAR"

w GDANSKU, GDYNI, SOPOCIE
FAZA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA:
ELEKTRYCZNA
RYSUNEK:

SKRZYZOWANIE ESTAKADA KWIATKOWSKIEGO - UL. HUTNICZA

Petle indukcyjne szesciozwojowe 2m x 2m
sposo6b wykonania

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
OPRACOWAL: | Hubert Milecki Al )tdn’ »
PROJEKTOWAL: | Andrzej Zakrzewski WAM/0012/PWOE/10

e
SPRAWDZIL: Ireneusz Lewczuk MAZ/0390/POOE/08 /( /4
ZADANIE: [DZIAL: LOKALIZACJA:'TYP: ARKUSZ: SKALA: DATA: REW.
TRISTAR SS-E S1.34 04 11b - 10.102013 | A




