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5.8.Modyfikacja w obrebie sterownika sygnalizacji swietlnej
MSR-2002

Z uwagi na konieczno$¢ dostosowania sterownika sygnalizacji swietlnej MSR-2002
do wymagan urzadzen zainstalowanych w obrebie skrzyzowania, projektuje sig
modernizacje urzadzern w szafce MSR-2002. Po zakoriczeniu rozbudowy przewiduje sie
wyposazenie sterownika MSR-2002, zapewniajace:

e 15 grup sygnalizacyjnych
28 wejscia petli indukcyjnych
4 wejscia przyciskéw dla pieszych
4 wyjscia potwierdzen
funkcja sciemniania
port Ethernet
przewod RS-232

5.9.Prowadzenie przewodéw do elementéw obstugi zadan
priorytetowych

Kanalizacja kablowa dla potrzeb sygnalizacji sSwietinej stanowi odrebne
opracowanie (TRISTAR/KK/KWI).

Okablowanie pomiedzy radiomodemem i konwerterem RS232/485 w sterowniku
MSR-2002 wykona¢ kablem LAN-T11B 4x2x0.5mm? odpornym na dziatanie
promieni UV i wody prowadzonym w istniejacej kanalizacji kablowej, a nastepnie idacym
w stupie. Wyjscie ze stupa zostanie zabezpieczone przed korozja oraz uszczelnione.
Na odcinkach dtuzszych niz 50cm na stupie kabel mocowa¢ do stupa opaskami,
aby zapobiec zwisaniu kabla ze stupa.

Podtaczenie pomiedzy radiomodemem i anteng wykonac kablem koncentrycznym
odpornym na UV.

Potaczenie radiomodemu ze sterownikiem sygnalizacji poprzez konwerter
RS485/RS232 w obrebie szafki ze sterownikiem MSR-2002 znajduje sie w zakresie
instalacji dla sterownika MSR-2002.

5.10. Petle indukcyjne

Przewidywane sa w projekcie nastepujace petle indukcyjne
do wykonania:

Petle indukcyjne
Petle
Petle 2x2 Petle 6x2 ikisbing
Petle do
wg rys.
- il wg rys. 11b wg rys. 11c - wykorzystania
4 5 " . .
, : 6 zwojowe 4 zwojowe | 5 zwojowe
zwojowe | zwojowe

P1la, P1b, Pic, P1d, P23,

P2b, P2c, P2d, P33, P3b,
. 55111 ii:' P3c, P3d, S2a, S2b, S2c, | PSa, PSb . ,

' S2d, S3a, S3b, S3c, S3d,
S3e, S3f
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W tabeli powyzej zostaty zawarte informacje o rozmiarach petli jak i ilosci zwojow
zapewniajacych odpowiednia czuto$é detekcji pojazdéw. W przypadku uktadania par petli
indukcyjnych przeznaczonych réwniez na potrzeby stacji pomiaru ruchu, nalezy je
wykonac¢ jako petle 5-zwojowe lub 6-zwojowe w zaleznosci od dtugosci feedera taczacego
te petle ze sterownikiem.

Petle indukcyjne nalezy wykonaé w miejscach zaznaczonych na rys.1.

Zaleznie od struktury nawierzchni drogi optymalna gtebokos¢ rowka powinna
wynosié¢ 35- 70 mm (gérna cze$¢ zwoju nie mniej niz 25 mm, a nie wigcej niz 55 mm).
W boku nawierzchni - krawezniku, gdzie ma biec ,bierna” czes$¢ przewodu petli nalezy
wywiercié pod katem 45° do nawierzchni otwér o S$rednicy 2 razy Srednica kabla
+ 12 mm i dobrze go oczyéci¢ z nieréwnoéci. Rowek dla petli nalezy odwodni¢, odkurzy¢
przy pomocy kompresora oraz osuszy¢ przy pomocy palnika gazowego (Nie wolno
uktadaé petli podczas deszczu). Po utozeniu kabel musi by¢ przymocowany, co 30 cm
do dna np. za pomoca klinéw drewnianych. Czes¢ kabla - wyprowadzenie - od miejsca
zakoriczenia rowka do punktu taczenia z detektorem lub feederem przewody nalezy
skreci¢ (10 skrecert na metr) i zabezpieczy¢ rurka poliestrowa wzmocniong wioknem
szklanym. Rurke nalezy uszczelnié. Petle zalewa¢ masg bitumiczng lub zywica
epoksydowa. Przed i po wylaniu masy nalezy wykona¢ pomiary:

UWAGA: Mozna zastosowaé mase bitumiczna zalewana na goraco
pod warunkiem uzycia do wykonania petli indukcyjnej przewodow
o odpowiednich parametrach termicznych (odporne na ciepfo) np. SiF.

Przed i po wylaniu masy nalezy wykona¢ pomiary:

Przed zalaniem masg po ufozeniu petli:
Rezystancji petli - < 1,2 Q.
Rezystancji izolacji wzgledem ziemi (napieciem 500 V DC) - > 10 MQ.
Sprawdzenie liczby zwojow.

Po podtaczeniu petli do feedera:
Rezystancji petli i feedera - < 16 Q.
Rezystancji izolacji wzgledem ziemi (napieciem 500 V DC) - > 10 MQ.
Rezystancja opancerzenia feedera po dotaczeniu do ziemi -< 5Q.
Rezystancja izolacji wzgledem ziemi 2yt petli i feedera przy zwarciu zyt migdzy sobg
(napieciem 500 V DC)-> 10 MQ.

Po wypetnieniu rowka i stwardnieniu wypetniacza nalezy wykona¢ ponowne

pomiary. Uzyskane wyniki powinny spetnia¢ warunki jak wyzej.
Potaczenia pomiedzy zytami petli i zytami feedera ( kabla pomigdzy petia i sterownikiem),
musza by¢ lutowane oraz zabezpieczone termokurczliwymi koszulkami izolacyjnymi.
Tak wykonane potfaczenie musi by¢ zabezpieczone przed dostepem wilgoci
i uszkodzeniem mechanicznym np. mufa zywiczng lub termokurczliwa.
Sposéb wykonania petli pokazano na rys. 11a, 11b, 11c.

* X* *

* ¥ X *

5.11. Roboty uzupetniajace - sygnalizacja akustyczna

Dla polepszenia warunkéw bezpieczeristwa pieszych a szczegdlnie oséb
niedowidzacych proponuje sie na przejsciu dla pieszych przez ulice w obrebie
skrzyzowania umieszczenie sygnalizatoréw akustycznych.

Sygnalizatory akustyczne powinny spetnia¢ wymagania ~Szczegbtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” - zataczniki nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - (Dz. U. nr 220 poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003r.) - punkt 3.3.5.2., (regulacja gto$nosci nadawanego
sygnatu dzwiekowego w granicach 50-80dB, a czestotliwosc dzwiekow stosowanych
w sygnale podstawowym powinna sie zawiera¢ w granicach 550-2000 Hz).
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