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A. CZESC OPISOWA.
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGDO.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miej-
scowosci Trzcianka, gm. Kuslin.

Rozbudowa kanalizacji nastapi z korncowej studni (Sistn.) na dziatce nr 225/5. Celem rozbu-
dowy jest odbidr Sciekéw sanitarnych z powstajacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wzdtuz drogi powiatowej Trzcianka - Sliwno.

Projektowana kanalizacja sanitarna podfgczona zostanie do istn. sieci kanalizacyjnej i tym
samym poprzez istn. uktad kanalizacyjny Scieki sanitarne odptywac beda do oczyszczalni
Sciekéw w Kuslinie.

Trase kanalizacji zaprojektowano rownolegle do linii granicznej posesji tak, aby stworzy¢
mozliwosci odbioru sciekow po obu stronach przysztego kolektora a eksploatatorowi zapew-
ni¢ dojazd sprzetem eksploatacyjnym do studni rewizyjnych wfazowych.

Projekt opracowano na podstawie ponizszych wytycznych:

Zlecenie Inwestora — Gminy Kuslin;

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kuslin — uchwata nr
VIII/45/2003 z 29.05.2003 r.

Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500 dla obszaru objetego opracowaniem;
Robocze uzgodnienia z Inwestorem;

Uzgodnienia z wtascicielami terendw przez ktére przebiega projektowana siec
kanalizacyjna;

Opinia geotechniczna warunkéw gruntowo - wodnych na trasie projektowanych sieci,
opracowana w listopadzie 2016 roku;

Uzgodnienia z organami opiniujgcymi trasy proj. sieci;

Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi branzowe;

vYv V VvVvVv VY

Szczegotowy zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie zagospoda-
rowania terenu (rysunek nr 2).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Po wizji lokalnej i zebraniu niezbednych dla procesu projektowego informacji stwierdza sie ze
w rejonie przedmiotowego terenu funkcjonuje kanalizacja sanitarna wybudowana w latach
2019-20. Zapewnia ona odbior sciekéw z miejscowosci Trzcianka.

Glebokosc¢ utozenia istn. kanalizacji pozwala na jej grawitacyjne przedtuzenie i podfaczenie
powstajgcej zabudowy.

Uzbrojenie podziemne i nadziemne jest naniesione na mapie do celow projektowych
zataczonej do niniejszego opracowania, a skrzyzowania projektowanych rurociggow z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym uwidoczniono na profilach podtuznych sieci.
W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdujg sie nastepujgce ele-
menty uzbrojenia terenu:

> istn. kanalizacja sanitarna;

> istn. sieci wodociggowe;

> siec teletechniczna;

> linie energetyczne niskiego napiecia;

> siec telekomunikacyjna;
Skrzyzowania i zblizenia z ww. uzbrojeniem rozwigzano w uzgodnieniu z zainteresowanymi
stronami i uzyskano pozytywne uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w
Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie projektowanego uktadu kanalizacji
grawitacyjnej wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania.
Rozbudowa kanalizacji zostata zaprojektowana na gruntach prywatnych tak aby w perspekty-
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wie istniata mozliwos¢ podtaczenia do systemu kanalizacyjnego kolejnych dziatek budowla-
nych w tym rejonie a takze sasiednich wsi.

Wraz z opracowaniem projektowym kolektora gtdwnego, ujeto rowniez odcinki boczne -
przykanaliki od sieci gtdwnej zakoriczone korkiem na granicy posesji gruntowej.

Zatozenia projektowe.

» Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac¢ z rur PVC-U klasy S, SDR 34
kielichowych z uszczelkq wargowg zamontowang fabrycznie w kielichach.

» Wiaczenia do istn. kanalizacji wykonac do studni @1000mm na istn. kolektorze
sanitarnym;

> Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowi¢ bedg studnie rewizyjne betonowe DN 1000
mm i tworzywowe nie wlazowe o @425 mm. Studnie rewizyjne zaprojektowac na
kanale grawitacyjnym, przy kazdej zmianie kierunku oraz w miejscach podtgczenia
przykanalikéw;

W trakcie prowadzenia robdt i po ich zakoriczeniu teren objety opracowaniem oraz przylegty
powinien by¢ bezzwtocznie porzadkowany.

Naruszone nawierzchnie drogi lub terendw zielonych nalezy odtworzy¢ doprowadzajgc do
stanu pierwotnego, stosujgc odpowiadajgce nawierzchnie wraz z warstwami podbudowy.
Naruszone nawierzchnie trawiaste odtworzy¢ z humusu wraz z obsianiem trawa.

W przypadku wystapienia szkédd wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw wykona-
nia prac naprawczych.

4. INFORMACJE O OBIEKTACH OBJETYCH OCHRONA KONSERWATORSKA.

Rejon objety przedmiotowg inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie ma na nim
stanowisk archeologicznych oraz nie jest potozony w obszarze obserwacji archeologicznej. W
zwigzku z powyzszym podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji nie ma koniecznosci
prowadzenia badan archeologicznych.

W przypadku natrafienia na obiekty znajdujgce sie w ziemi nalezy zawiadomic¢ o tym odpo-
wiednie stuzby archeologiczne i zastosowac procedury wskazanej przez jednostke archeolo-
giczng wiasciwg do prowadzacego prac.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN.

Teren, na ktérym prowadzone bedzie zadanie inwestycyjne nie jest terenem gorniczym i nie
jest zagrozony osuwaniem mas ziemnych.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI.

Niniejsza inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. W czasie realizacji powyzszej
inwestycji oraz w czasie eksploatacji, jej obszar bezposredniego oddziatywania bedzie sie
miesci¢ w granicach dziatek na ktdrych kanalizacja sanitarna zostata zlokalizowana.
Planowana inwestycja nie przyczyni sie do wprowadzania do srodowiska dodatkowych sub-
stancji. Negatywne oddziatywanie na Srodowisko moze wystapic¢ jedynie w fazie realizacji i
bedzie zwigzane z koniecznoscig zdjecia warstwy humusu i wykonania wykopdw w przypad-
ku, kiedy sieci budowane beda poza jezdnig.

Inwestycja nie bedzie wigzata sie z koniecznosciq wyburzeri budynkéw mieszkalnych.

W czasie realizacji inwestycji jej oddziatywanie na otoczenie mozna charakteryzowac jako
chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu oraz ograniczone do najblizszego otoczenia pro-
jektowanych sieci.

Ucigzliwosciami bedq okresowe ograniczenia dla ruchu pojazdoéw i pieszych, hatas, zapylenie i
wibracje podczas zageszczania gruntu. Po wykonaniu robdt budowlanych ucigzliwosci te znik-
ng.

Oddziatywania zwigzane z fazq budowy bedgq miaty charakter odwracalny o niewielkim
natezeniu oraz bedg krotkotrwate, niepowodujgce negatywnego oddziatywania na
Srodowisko. Podstawowym Srodkiem zmniejszajgcym oddziatywanie planowanej inwestycji na
etapie budowy musi by¢ wtasciwa organizacja robdét oraz postepowanie z urobkiem podczas
wykopow.
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6.1. Hatlas.

Oddziatywania akustyczne na tym terenie zwigzane - gtéwnie z pracg maszyn budowlanych i
Srodkdw transportu dostarczajgcych materiaty budowlane, nie bedq wyzsze niz dopuszczalny
poziom hatasu. Nie bedg miaty wiekszego wptywu na teren poza granicami miejsca budowy.
Oddziatywania te bedg maty charakter czasowy, ograniczony do okresu realizacji inwestycji i
terenu inwestycji.

Wszelkie prace zwigzane z budowg zostang wykonane z zastosowaniem technologii mozliwie
Jjak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkaricow i otaczajgcego srodowiska. Prace przy
budowie sieci polega¢ beda na wykonaniu robdt ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego
takiego jak koparka i spycharka oraz sprzetu jezdnego, jak samochody samowytadowcze. Ro-
boty z uzyciem ciezkiego sprzetu bedg wykonywane w godzinach dziennych ze wzgledu na
charakter i zakres prac.

Transport maszyn i materiatow bedzie odbywat sie po istniejacych drogach dojazdowych.

6.2. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej nie wptynie w negatywny sposdb na zanieczyszczenie po-
wietrza atmosferycznego w rejonie przedsiewziecia. Jedynie na etapie prac budowlanych
moze wystgpi¢ zwiekszenie zanieczyszczert spowodowane pracqg maszyn budowlanych oraz
ruchem pojazdow ciezkich dowozacych materiaty budowlane.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robdt bedzie korzystat ze srodkdéw transportu i
maszyn budowlanych takich jak koparki, tadowarki, spycharki, maszyny do przewiertow i
agregaty pradotwdrcze napedzane zazwyczaj olejem napedowym. Ilos¢ paliwa uzalezniona
Jjest od wielkosci silnikdw oraz godzin pracy urzadzen.

6.3. Fauna i flora.

Analizowana inwestycja nie spowoduje zachwiania rownowagi przyrodniczej tego terenu.
Drzewa znajdujace sie w bezposrednim sgsiedztwie prac nalezy zabezpieczy¢ przed uszko-
dzeniem. Przepisy naktadajq obowigzek skutecznego zabezpieczenia czesci nadziemnej drzew
(pien) i podziemnej (korzenie). W celu ochrony systemu korzeniowego prace w poblizu drzew
wykonywac bez uzycia ciezkiego sprzetu, bez ugniatania ziemi.

Drzewa w poblizu budowy zostang wysoko oszalowane, poprzez owiniecie pnia materiatami
jutowymi lub matami stomianymi, by wykluczy¢ uszkodzenia pni. Zabezpieczenie znajdowac
sie bedzie do wysokosci nie mniej niz 150 cm, dolna czes$¢ oszalowania powinna opierac sie
na podfozu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych, oszalowanie nalezy opasac drutem
badz tasma, deski powinny Scisle przylega¢ do pnia.

Jezeli przy zblizeniach do istniejgcego drzewostanu system korzeniowy nie pozwoli na utoze-
nie rur w wykopie otwartym bez jego naruszenia, nalezy przeprowadzi¢ go przewiertem z za-
stosowaniem rury ochronnej o dfugosci dostosowanej do systemu korzeniowego - jak rzut ko-
rony drzewa.

Sieci zostaty zaprojektowane w sposob pozwalajacy ich wykonanie bez koniecznosci wycinki
drzew i krzewdw.

W celu zapewnienia bezpieczeristwa i wyeliminowania zagrozenia smiertelnosci matych
zwierzat, wykopy beda prowadzone krdtkimi odcinkami i catkowicie zasypane na koniec dnia
pracy. Na etapie prowadzenia wykopdw ziemnych nalezy réwniez podjaé dziatania
zabezpieczajgce, polegajgce na:
kontrolowaniu $wiatta wykopdw przed kontynuowaniem prac ziemnych i ich
zasypywaniem pod katem obecnosci zwierzat,
> odfawianiu uwiezionych zwierzat w Swietle wykopow i przenoszeniu do miejsc
bezpiecznego ich dalszego bytowania,
> zastosowanie siatki zabezpieczajacej przed przedostawaniem sie zwierzat do swiatta
wykopdw w sytuacji ich dtugotrwatego okresu otwarcia.
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Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostania sie zwierzat za pomoca
tymczasowych ptotkow, siatek lub folii wygradzajgcych. W przypadku zastosowania siatek
oczka powinny miec Srednice nie wiekszq niz 0,5cm.

Wygrodzenie o wysokosci, co najmniej 50 cm nad powierzchnie terenu winno by¢
zaopatrzone w przewieszke i zakopane na gtebokosé, co najmniej 10cm.

Po przeanalizowaniu mozliwosci oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia
uwzgledniajgc tacznie uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko w zakresie aspektéow przyrodniczych
stwierdzono:

> w zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepujq obszary
przylegajgce do jezior;

» nie wystepujg obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000;

» nie wystepuja pozostate formy ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw ustawy o
ochronie przyrody.

6.4. Wody powierzchniowe i gruntowe.

Wedtug charakterystyki Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja
znajduje sie w granicach JCWPd o kodzie PLGW650060, ktdrej stan ilosSciowy oceniono, jako
dobry, stan chemiczny: dobry. Nie jest ona zagroZzona nieosiggnieciem dobrego stanu
ilosciowego. W zakresie celdw Srodowiskowych dla wdéd podziemnych, na szczegdlng uwage w
przypadku realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwestycji zastuguje kwestia zapobiegania
doptywowi zanieczyszczen do wod podziemnych.

Jesli rozpatrujemy potozenie obszaru inwestycji w odniesieniu do obszaréw Jednolitej Czesci
Waod Powierzchniowych to znajduje sie ona w obszarze o kodzie PLR600016856869 Mogilnica
Zachodnia. Jednostka ta ma status silnie zmienionej o ocenie ryzyka okreslanego, jako
zagrozona nieosiggnieciem celdw Srodowiskowych.

Ze wzgledu na skale, charakter oraz zakres przedsiewziecia stwierdzono ze inwestycja nie
bedzie stwarzaé zagrozen dla osiggniecia celdw Srodowiskowych, zapewniajac
nienaruszalnos$¢ przepisow prawnych dotyczgacych ochrony wad.

Reasumujgc, majac na uwadze, charakter inwestycji, szczelno$¢ obiektéw sieciowych,
zastosowane technologie i urzadzenia, nie bedzie ona zagrozeniem dla wod powierzchniowych
i podziemnych znajdujgcych sie na terenie jak i poza obszarem inwestycji.

Projektowane zadanie inwestycyjne bedzie miato pozytywny wptyw na srodowisko.

6.5. Zdrowie ludzi.

Miejscowos$¢ Trzcianka jest czesciowo skanalizowana a Scieki odprowadzane sg do oczyszczal-
ni zlokalizowanej w Kuslinie.

Inwestycja tj. rozbudowa kanalizacji sanitarnej nie wptynie w negatywny sposob na zdrowie
ludzi i ma dodatkowy aspekt i specyfike zwigzang ze zdrowiem ludzi, ktorym jest ograniczony
kontakt ze $ciekami sanitarnymi (w przypadku np. oprézniania szamba), w ktorych zyja
réznego typu wirusy, zarazki i réwnoczesnie przy dtuzszym ich przetrzymywaniu w szambie
wydzielajg sie trujgce gazy.

Zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna jest obiektem chronigcym Srodowisko naturalne, a
zastosowane rozwigzania techniczne zapewniajq szczelne i pewne dziatanie.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania planowanego przedsiewziecia, zamknie sie w obrebie dziatek na
ktérych prowadzona bedzie inwestycja i nie bedzie niekorzystnie oddziatywat na dziatki
sgsiednie.

Wszelkie prace zwigzane z budowg zostang wykonane z zastosowaniem technologii mozliwie
Jjak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow i otaczajacego Srodowiska.
Projektowana siec¢ spetniaé bedzie wszystkie wymagania w zakresie ochrony Srodowiska.
Przedsiewziecie nie naruszy istniejacych stosunkéw wodnych i nie wptynie na zmiane
krajobrazu tej okolicy.

BIURO PROJEKTOW KANRYS - POZNAN 11



~ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZCIANCE”.

Zgodnie z definicjg zawartg w Prawie budowlanym (art 3 pkt 20, Dz. U. 2021 poz. 2351 ze
zm.) poprzez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiel teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia wzagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Zgodnie z art 135 Prawa ochrony srodowiska (Dz.U.2021. 1973) budowa kanalizacji
sanitarnej nie wymaga wyznaczenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Zakres projektowanych robot budowlanych zawartych w projekcie budowlanym spetnia
ponadto wymogi zawarte w przepisie art. 5 ust. 1 pkt 9 Ustawy Prawo budowlane,
nakazujgcym poszanowanie, wystepujgcych na tym obszarze, uzasadnionych intereséw osoéb
trzecich przy projektowaniu oraz budowie obiektu budowlanego.

Poniewaz obecnie nie wystepuja przepisy prawa, ktore ograniczatyby zagospodarowanie
terendéw przy projektowaniu obiektow liniowych dlatego przy wyznaczeniu 0.0.0. oparto sie o
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11, Warszawa, wrzesiert 2003 r.

W zwigzku powyzszq definicjq nalezy uznaé, ze ograniczenie w zagospodarowaniu dziatek
objetych inwestycjg polegac bedzie na zakazie lokalizowania innych nowych obiektow w
odlegtosci nie mniejszej niz okre$lone w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru sieci
kanalizacyjnych, zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Zgodnie z
tablica 7 w pkt.5.3.3 po wybudowaniu zaprojektowanego przytacza nie bedzie mozliwosci
zlokalizowania w jego sgsiedztwie, ogrodzenn w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m, linii
energetycznych kablowych i teletechnicznych w odlegfosci mniejszej niz 0,8 m, linie
energetyczne i teletechnicznych stupowych w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m, przewoddw
wodociggowych (w zaleznosci od ich srednicy i rodzaju przewodu) w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,6 -1,7m, sieci cieptowniczych kanatowych w odlegtosci nie mniejszej niz 0,7
m.

8. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.
8.1. Zakres opracowania.

Niniejsza teczka zawiera projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla nowo
powstatej zabudowy w Trzciance. Realizacja ma na celu zapewnienie odbioru sciekdéw z
przesytem do istn. kanalizacji we wsi Trzcianka i dalej do oczyszczalni Sciekéw w Kuslinie.
Teren pod projektowang kanalizacje jest tgkq prywatng natomiast droga gruntowa jest
wtasnoscig Rolniczego Kombinatu Spétdzielczego w Gtuponiach.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

8.2. Zestawienie sieci.

Dtugosci kanalizacji grawitacyjnej:

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | ILOSC
1. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg Sciankg SDR 34, SN 8,
DN 200 x 5,9 mm m 313,0
2. Rury PVC-U kielichowe klasy S z lita sciankqa SDR 34, SN 8,
DN 160 x 4,7 mm m 22,0
Tabela nr 1.

9. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Badania do opinii geotechnicznej przedstawione w niniejszej ocenie wykonano w firmie GEO-
PROFIL w listopadzie 2016 roku.

Wykonano siedem otwordw geologicznych dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej w
Trzciance.

Budowe geologiczng nawierconych otworéw mozna zgrupowac w nastepujace grupy gruntow:
Grupa I - obejmuje otwory W-1, W-4. Sq to grunty piaszczysto - gliniaste czesto z warstwg
gruntéow nasypowych w strefie przypowierzchniowej. Warstwa piaskow zalega bezposrednio
pod warstwq przypowierzchniowg a lokalnie takze w spagu profilu pod przewarstwieniem gli-
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ng piaszczystg szarq. Piaski majg uziarnienie piaskéw drobnych i Srednich, lokalnie z do-
mieszkg piaskow pylastych i pytu.

Grupa II - obejmuje otwory W-2, W-3 i W-7. Sg to grunty gliniaste wytworzone z gliny zwa-
towej ,szarej” zlodowacenia srodkowo-polskiego. Przypowierzniowag czes¢ profilu tworzg nasy-
py niekontrolowane o migzszosci 0,30 — 1,20 m, pod ktorymi wystepuje niewielkie (0,20 -
0,30 m) przewarstwienie piaskiem srednim badz piaskiem gliniastym. Ponizej az do spagu
otworu zalega glina piaszczysta szara.

Grupa III - obejmuje otwory W-5 i W-6. Sq to grunty piaszczyste wytworzone z piaskow
fluwioglacjalnych z przewaggq piskéw Srednich i drobnych, oraz z dodatkiem pytéw i z do-
mieszkg piskéw gliniastych i glin piaszczystych.

Warunki wodne terenu ksztattowane sq gtdwnie przez opady i ewapotranspiracje. Gtdwnym
ciekiem odwadniajacym jest gorny Mogilnica i jej doptywy.

Poziom wody gruntowej ksztattuje sie od 1,6m ppt do 2,8m ppy i wskazuje na wzglednie
gtebokie zaleganie zwierciadta wody gruntowej.

Wykopy fundamentowe (zwtaszcza potozone w obrebie osaddw zwieztych) powinny by¢ za-
bezpieczone przed zawodnieniem przez opady atmosferyczne. Zawodnienie tych osadéw mo-
gtoby spowodowac ich uplastycznienie i znacznie utrudni¢ wykonawstwo robdt.

Sugeruje sie, iz projektowana kanalizacja sanitarna a takze towarzyszace obiekty infrastruk-
tury bedg realizowane w prostych warunkach gruntowych.

Uwzgledniajac charakter projektowanej inwestycji mozna ja zaliczy¢ do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

10. ROZWIAZANIA BUDOWLANE -KANALIZACJA SANITARNA.
10.1. Uktad wysokosciowy kanatéw sanitarnych.

Uktad wysokosSciowy projektowanej kanalizacji jest uzalezniony od zagtebienia uzbrojenia ist-
niejgcego oraz warunkach zawartych w uzgodnieniach z wtascicielami terenéw i z Inwestorem
zadania. Przyjeto zagtebienie zapewniajgce optymalne przykrycie oraz zachowanie co naj-
mniej minimalnych spadkdw i niekolidujace zarowno z istniejacym jak i przysztym uzbroje-
niem terenu.

Projektowana kanalizacja zostata dostosowana do jej przysztej rozbudowy tak aby mogta
przyjac scieki z przysztej rozbudowy mieszkaniowej w tym rejonie.

10.2. Uktad projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Budowa kanalizacji sanitarnej sktada sie z kanatu grawitacyjnego zakoriczonego studnig roz-
prezng do ktdrej podtaczony zostanie rurociag ttoczny powstaty po kolejnej rozbudowie
mieszkaniowej. Niewielka gtebokos¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej nie pozwala na dalsza
rozbudowe wytgcznie sieci grawitacyjnej. W perspektywie konieczna bedzie budowa uktadu
grawitacyjno-cisnieniowego stad zastosowanie na tym etapie rozbudowy studni rozpreznej.
Na terenie objetym projektowang inwestycja istnieje wiele urzadzen infrastruktury
technicznej. Sq to istniejgce sieci wodociqgi, kable energetyczne, telekomunikacyjne i
Swiattowodowe i linie energetyczne napowietrzne. Czes¢ uzbrojenia terenu jest obecnie
realizowana w ramach zabudowy mieszkaniowej. Uzbrojenie podziemne i nadziemne jest
naniesione na mapie zasadniczej zatagczonej do projektu, a skrzyzowania projektowanych
rurociggow z istniejacym uzbrojeniem podziemnym sa uwidocznione na profilach podfuznych
przytgcza.

Istnieje jednak duze prawdopodobieristwo wystepowania czesci uzbrojenia zaznaczonego na
planie sytuacyjno-wysokosciowym orientacyjnie, dlatego nalezy zachowaé szczegding
ostroznos$¢ podczas prac ziemnych.

Przyjmuje sie, ze kazde napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Przed przystapieniem do realizacji zadania, sugeruje sie raz jeszcze zasiegna¢ informacji w
Osrodku Geodezyjnym o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu.
Celem bezpiecznego rozwigzania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy zgtosi¢ zamiar
rozpoczecia prac ziemnych do wszystkich uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen
podziemnych oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia i nadzoru robot. Zgodnie z zataczonymi do
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opracowania uzgodnieniami, lokalizacje istn. uzbrojenia dokonac przy udziale wtasciciela
uzbrojenia na podstawie wykonanych przekopdéw prébnych.

Wykopy wykonac wytacznie, jako waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi
przed osuwaniem. Prace ziemne wykonywane beda zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami bhp dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Wykopy pod rurociag prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie niezainwestowanym,
natomiast w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ wytacznie
recznie po powiadomieniu wtasciciela instalacji.

Na niektoérych odcinkach wykonywanej kanalizacji wystepowaé moga kable
telekomunikacyjne i energetyczne ufozone réwnolegle do projektowanego
rurociaggu. Kable moga posiadac ,petle zapasu” niewykazane na planach syt.-wys.
W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do realizacji , nalezy zasiegnac¢
informacji u przedstawiciela zaktadu energetycznego lub telekomunikacyjnego oraz
dokonac¢ probnych przekopow w celu doktadnej lokalizacji kabla w terenie.

11. KANALIZACJA SANITARNA.

Do budowy kanalizacji grawitacyjnej nalezy zastosowac rury i ksztattki PVC-U, SDR 34, SN 8,
kanalizacyjne kielichowe z uszczelka wargowg zamontowangq fabrycznie w kielichach o
Srednicach DN 200 x 5,9 mm i 160 x 4,7mm.

Dopuszcza sie wykonanie kanatdw z rur z litg $cianka klasy S o sztywnos$ci obwodowej nie
mniejszej niz 8 kN/m? (SN 8). Rurociag uktadac nalezy ze spadkami okreslonymi w
opracowaniu. Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB w ktdrej zawarte by¢
muszg wszystkie parametry techniczne.

Zabrania sie stosowania do budowy rur PVC-U ze spienionym rdzeniem.

Alternatywnie do wykonania odcinka grawitacyjnego zastosowac¢ mozna rury kamionkowe
kielichowe, glazurowane produkowane zgodnie z normg PN EN 295 posiadajgce Aprobate
Techniczna IBDIM do stosowania w ciggach komunikacyjnych. Dopuszcza sie wykonanie z
rur kamionkowych systemu F, tgczonych kielichowo na uszczelke L, o wytrzymatosci 40 kN/m
(N).W takim przypadku wymaga sie zastosowania w ramach zaprojektowanego zakresu
materiatowego rur i ksztattek kamionkowych glazurowanych, wyprodukowanych przez
jednego producenta. Wymdg stosowania na zadaniu rur i ksztattek jednego producenta jest
podyktowany koniecznoscig zagwarantowania szczelnosci kanatu 2,4 bar. Rozni producenci
mogg miec rézne tolerancje wymiarowe co przy potaczeniu dwdch réznych systemdéw moze
powodowad nieszczelnos$¢ systemu oraz trudnosci w ustaleniu kto odpowiada za
nieszczelnosci, ktére mogg ewentualnie wystapic¢ w trakcie eksploatacji.

11.1. Elementy kanalizacji.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowi¢ beda studnie rewizyjne i studnia do wytracania
energii (rozprezna).

Studnie rewizyjne zaprojektowano na kanale grawitacyjnym, w odlegtosciach
nieprzekraczajgcych 50 m, przy kazdej zmianie kierunku a takze w miejscach wtgczenia
przysztych doptywdw bocznych.

Na projektowanych kolektorach sanitarnych zaprojektowano studnie rewizyjne wtazowe
betonowe DN 1000mm i studnie tworzywowe niewtazowe wykonane z PP DN425mm.
Studnie zostang przykryte wtazami zeliwnymi klasy D-400.

11.1.1. Studnie rewizyjne betonowe DN 1000mm.

Studnie rewizyjne z elementdéw prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej
ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci min. 10 cm i srednicy min. 0,10 m wiekszej niz
Srednica elementu dennego studni. Ptyty i studnie ustawia¢ w odwodnionym wykopie na
10cm zageszczonej warstwie podsypki z piasku stanowigcej warstwe wyrédwnawczg lub na
odpowiednio przygotowanym podfozu z piaszczystego gruntu rodzimego.

Zaprojektowano studnie z gotowych elementow prefabrykowanych wg DIN 4034, o srednicy
wewnetrznej 1000 mm. Do budowy studni nalezy stosowac kregi zelbetowe z betonu C35/45
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0 nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10.

Komin wtazowy nalezy zakoriczy¢ kregiem konicznym asymetrycznym a jako zwierniczenie
projektowanych studni kanalizacyjnych przewidziano zamykane wtazy Zeliwne klasy D-400
osadzone w ptycie odcigzajgcej (zestaw naprawczy) zabezpieczajacej przed przesunieciem
przykrycia i przenoszacej obciazenia np. ruchu kotowego bezposrednio na podbudowe drogi.

Prefabrykowane elementy denne studni z kinetqa odptywowa o wysokosci kinety rownej 0,75
Srednicy kanatu nalezy zamowié z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do rodzaju rur
kanalizacyjnych.

Poszczegdlne kregi nalezy taczy¢ z elementem dennym oraz miedzy sobg za pomoca
uszczelek gumowych odpornych na agresywne oddziatywanie sciekow i gazow kanatowych.
Wewnatrz studni nalezy zamontowac stopnie ztazowe kanatowe DIN 1212E, pokryte
tworzywem poliamidowym, o strukturze antyposlizgowej, rozmieszczone w pionie, co 30 cm,
w ukfadzie drabinkowym i w odlegtosci 15 cm od Sciany studni.

W zwezce pod wiazem, w odlegtosci 7 cm od Sciany studni nalezy montowacé porecz chwytng
Z preta stalowego ze stali KO o srednicy 30 mm. Szczegdty studni pokazano na rysunkach.

Studnie wykonac tak, aby poziom gdrnej powierzchni wtazu zréwnany byt z nawierzchnig
utwardzong (rzedne nalezy dostosowac do ostatniej warstwy odtwarzanej nawierzchni).
Przejscia kanatow przez Sciany studni wykonad, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. W scianach studni powinny by¢ osadzone
krocce potaczeniowe do podfaczenia rurociggow grawitacyjnych. Prefabrykaty betonowe i zel-
betowe powinny posiadacé Aprobaty Techniczne IBDIM.

Catos¢ wyposazenia studni kanalizacyjnych, wymogow dotyczacych zastosowanych materia-
téw do wykonania sieci grawitacyjnej, musi by¢ posiadac atesty i certyfikaty dopuszczalne do
stosowania w pasie drogowym.

11.1.2. Studnie niewtazowe z PE DN 425 mm.

Na projektowanej sieci kanalizacyjnej zastosowano takze studzienki rewizyjne niewtazowe, o
Srednicy wewnetrznej DN 425mm. Studnie wykonane muszg by¢ z tworzyw sztucznych (np.
kineta z PP a rura karbowana z polipropylenu PP o sztywnosci obwodowej SN4) bez dodatku
Srodkdéw spieniajacych.

Studnie zaopatrzy¢ w prefabrykowane kinety przeptywowe, posiadajgce spadek w zakresie
0,5 - 2,00%. Wiaczenia dolotowe do kinety wykonac za pomocq uszczelek umozliwiajgcych
zmiane kata lub korekte spadku o 5 stopni.

Zwienczenia studni zaopatrzy¢ w betonowy pierscien odcigzajacy wykonany ze zbrojonego
betonu klasy min. C35/45 i zabezpieczajgcy przed przesunieciem przykrycia. Wtaz studni
zastosowal dla klasy obciazern D400 z zabezpieczeniem przestrzeni miedzy stozkiem studni
a pierscieniem betonowym za pomoca elastomerowej uszczelki wargowej.

Zwienczenia studni zaopatrzy¢ w betonowy stozek zgody z PN-EN 124:2000 i
zabezpieczajacy przed przesunieciem przykrycia. Studnie musza spetnia¢ wymagania
dopuszczajgce do stosowania w pasie drogowym - aprobata techniczna IBDiM.

11.1.3 Studnia DN 1000 rozprezna z filtrem antyodorowym.

Studnie rozprezng zaprojektowano z PE (polietylen) o Srednicy DN 1000mm, zbudowang z
materiatu bez uzycia srodkéw spieniajgacych oraz regranulatéw.

Studnia skfadajaca sie z podstawy oraz stozka DN 1000mm ze srednicg otworu wfazowego
DN 600mm. Studnia musi by¢ zaopatrzona w pierscienn betonowy producenta.

Podstawa zaopatrzona w wykonane fabrycznie krééce z PE - wylotowy do grawitacji, styczny
z podstawg w dolnej jej czes¢ oraz kré¢cem wlotowym stycznym do Sciany studni
wykonanym powyzej dna studni.

Dobér Srednic rur wlotowych oraz pozostatych parametréow studni zgodne z zatagczonymi
rysunkami szczegétowymi.

Studnie rozprezne zaopatrzy¢ w filtr antyodorowy zawierajgcy wktad wymienialny (kaseta) z
weglem aktywnym (nieimpregnowanym) umieszczony w zwezce studni srednicy DN
600. Filtr musi umoZzliwi¢ przeptyw powietrza w ilosci V = 0,3 m3/h.

Studnie rozpreznag zaopatrzy¢ we wiaz zgodne z PN-EN 124 dla klasy obciazenia D 400.
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12. SKRZYZOWANIA KANALIZACJI SANITARNEJ Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Skrzyzowania z istniejgcymi przewodami infrastruktury podziemnej pokazano na profilach
podtuznych.

W trakcie wykonywania wykopow, prace prowadzi¢ z duzg ostroznoscia.

Niektore z sieci lub kabli moga by¢ nienaniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-
wysokosciowych (dotyczy to gtdwnie przytaczy wykonywanych systemem gospodarczym). We
wszystkich przypadkach, nalezy uzyskac przed przystapieniem do prac informacje o
uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu oraz
wtasciciela uzbrojenia podziemnego.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem wykonac recznie przekopy
probne. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Podwieszenia
przewododw istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac z chwilg ich odkrycia. Nie wolno
pozostawiac tych przewoddéw bez koniecznego podparcia.

Na czas budowy nalezy zapewni¢ dojazd do posesji. Odtworzenie nawierzchni rozebranych w
miejscach wykonywania wykopdw - przewiduje sie wykonanie robdt drogowych
odtworzeniowych zgodnie z wydanymi uzgodnieniami.

13. WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNE].
13.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi przewodow i obiektow sieciowych, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do
odkfadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku oraz powiadomieniem wiascicieli terenow a w
szczegolnosci:

> Opracowanie ,Planu Bioz” dotyczgcego planowanych robét budowlanych.

> Wytyczenie w terenie osi kanatdw grawitacyjnych przez odpowiednie stuzby geode-

zyjne.

> Usuniecie wierzchnich warstw drogowych, poza zasieg robdt.

> Ustalenie statych reperdw, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowanie
reperéow tymczasowych z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wyko-
nawcy.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkdw, budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
» Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac odkrywki istniejacych sieci pod

nadzorem ich uzytkownikéw celem unikniecia ewentualnej kolizji.

A%

13.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzone podczas realizacji zamierzenia projektowego nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujacymi normami oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych — Dz. U. 2003 nr 47 poz.401.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztaftowania terenu i stosunkéw wodnych.

Wykopy pod projektowane rurociggi nalezy wykonywac¢ mechanicznie, a w poblizu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem recznie. Prace nalezy rozpoczgé¢ od najnizszego
punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z dna wykopu.

Wykop nalezy wykonywac bez naruszania naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.

W przypadku wykonywania wykopdw recznie lub koniecznosci wykonywania prac
montazowych w wykopie, szerokos¢ dna wykopu na prostych odcinkach powinna by¢ wieksza
o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej $rednicy rury. Na tukach szerokos¢ dna wykopu powinna
by¢ o 50% wieksza od szerokosci dna na odcinkach prostych.

Podtoze posadowieniowe nalezy zabezpieczy¢ warstwg wyrownawcza o grubosci 10 + 20 cm,
wykonang z piasku lub ziemi nie zawierajgcej zadnych grud.

BIURO PROJEKTOW KANRYS - POZNAN 16



~ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZCIANCE”.

Podobne warunki nalezy spetni¢ podczas zasypywania wykopu. Nad rurociggiem nalezy
wykonac¢ 20 cm obsypke z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Obsypka powinna
z,apewnic' rurze podparcie z kazdej strony i zabezpieczy¢ przed obcigzeniami zewnetrznymi.
Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowac lub obudowadl, aby nie nastgpito obsuniecie sie grun-
tu.

Wszelkie prace ziemne na terenach zielonych (np. prowadzenie sieci na terenie pobocza
drogi) nalezy wykonywac po uprzednim zabezpieczeniu roslin (drzewa, krzewy) przed
uszkodzeniem. Nalezy rowniez zdjaé¢ warstwe wierzchnia gleby urodzajnej, aby nie
wymieszac jej z warstwami gruntu potozonymi nizej.

W przypadku braku miejsca na sktadowanie urobku i jednoczesne zapewnienie dostepu do
wykopu oraz istniejgcy ruch kotowy nalezy przyjaé koniecznos¢ wywozu ziemi na czasowe
sktadowisko ustalone przez Wykonawce z Inwestorem. Ilos¢ ziemi wywozonej na czasowe
sktadowisko uzalezniona bedzie od organizacji budowy przyjetej przez Wykonawce Robot. W
przypadku sieci wykonywanych w miejscach wystepowania gruntéw nienosnych (grunty
organiczne, nasypy niekontrolowane) wymagana jest catkowita wymiana gruntu.

W przypadku koniecznosci zastosowania drenazu w dnie wykopu szerokos¢ wykopu nalezy
zwiekszy¢ o 10 cm.

Wszystkie wykopy o gtebokosci przekraczajgcej 1,0 m, wykopy w drogach oraz w poblizu
budynkéw, drzew nalezy wykonac jako wasko przestrzenne o scianach szalowanych
wypraskami stalowymi lub obudowg ptytowg OW - Wronki. Nalezy zachowa¢ szczegding
ostroznos¢ w zakresie BHP.

13.3. Posadowienie kanatow sanitarnych.

Wykopy wykonac wytacznie, jako waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi
przed osuwaniem. Pionowe Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ systemowymi obudowami,
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przed przystapieniem do uktfadania rur nalezy starannie przygotowac podtoze poprzez wyrow-
nanie, oczyszczenie z kamieni. Sie¢ uktada¢ na rzednych zgodnych z opracowang dokumenta-
cjg projektowq (patrz profile podtuzne).

Wydobywangq ziemie nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0m od krawedzi umocnionego wykopu.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na staranne wykonywanie zageszczenia gruntow gdyz
niewtasciwe wykonanie zasypki a zwtaszcza zageszczeri moze doprowadzi¢ do osiadania
gruntu.

Urobek z wykopu nienadajacy sie do zasypania wykopu badz kolidujacy z tymczasowq orga-
nizacjq ruchu nalezy wywozi¢ do miejsca uzgodnionego z Inwestorem.

13.4. Montaz rur i studni kanalizacyjnych.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu kanatu. Prace pro-
wadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy studniami. Montaz polega na wprowa-
dzeniu bosego konca rury do kielicha drugiej. W przypadku zastosowania rur kielichowych
rury kanalizacyjne nalezy uktadac kielichami w kierunku postepu robdt. Przy montazu rur na-
lezy zwrdci¢ uwage na sposoéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha oraz na odpo-
wiednie umieszczenie bosego korica w kielichu. Przed przystapieniem do wcisku bosego korica
rury do kielicha, nalezy posmarowac¢ go srodkiem poslizgowym.

Studnie kanalizacyjne betonowe i tworzywowe nalezy montowacé w przygotowanym, odwod-
nionym wykopie. W agresywnym srodowisku gruntowo — wodnym wykonac izolacje antykoro-
zyjng zewnetrznych powierzchni studni betonowych sktadajgcq sie z dwdch warstw bitizolu
R+Pg. Prefabrykowane elementy studni betonowych fgczone sq za pomocg uszczelek. Do jej
montazu uzywacé smardw poslizgowych. Pierscienie dystansowe tgczone przy uzyciu zaprawy
betonowej, o grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm.

Zasyp studni do terenu istniejagcego mozna prowadzi¢ sypkim gruntem rodzimym zageszcza-
jac warstwowo.

Teren nasypany nad kanatem i w rejonie plantowanym nalezy utwardzi¢ zgodnie ze stanem
pierwotnym. Prace ziemne wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP
dotyczacymi wykonania i odbioru robét.

O terminie przystapienia do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz uzgodnié¢ warunki prowadzenia i
nadzoru robét.

BIURO PROJEKTOW KANRYS - POZNAN 17



~ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZCIANCE”.

W przypadku gdyby projektowane rzedne pokryw studzienek odbiegaty od
przyjetych w projekcie, nalezy dostosowac rzedna wtazu do rzednej drogi lub
terenu w miejscu lokalizacji studni.

14. UWAGI KONCOWE.

» Wykonawstwo kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej prowadzone bedzie w terenie o
duzej ilosci podziemnego uzbrojenia, przypuszczalnie takze czesciowo
niezaznaczonego na planach sytuacyjno-wysokosciowych lub zaznaczonego
orientacyjnie, dlatego nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas prac ziemnych
(patrz uzgodnienia).

> Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania
sie z uzgodnieniami i projektami branzowymi zataczonymi do niniejszego
opracowania.

» W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopdw pod rurociggi na istn.
uzbrojenie, nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi
by¢ przewidziany w koszcie wykonawstwa.

> Wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia mogq by¢ wykonywane tyl-
ko za zgodg i wiedzgq oraz pod nadzorem zaktadu eksploatujgcego dane uzbrojenie.

> Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w wypadku
pozostawienia przejs¢ wykonac je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych
oznaczonych lampami swiecgcymi kolorem czerwonym. Plac budowy nalezy oznaczy¢
znakami drogowymi i wyposazy¢ w mostki do przejscia i przejazdu. Niedopuszczalne
jest pozostawienie wykopow nieoznakowanych, niezabezpieczonych stosownymi
barierkami i zaporami i nieoswietlonych w nocy.

Po wykonaniu poszczegdlnych odcinkdéw sieci Wykonawca zobowigzany jest do
zgtoszenia sieci do odbioru w stanie odkrytym.

Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP
dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych i obowigzujgcym
normami.

> O terminie przystapienia do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikoéw przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki
prowadzenia i nadzoru robdt.

> Szczegdty nieujete w niniejszym opracowaniu, a zwigzane z wykonywaniem poszcze-
golnych robdt, nalezy realizowac zgodnie z instrukcjami wykonania, warunkami tech-
nicznymi, PN oraz wymogami producentéw stosowanych materiatow.

> Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg (mapa i szkic) wraz z wspotrzednymi przy obiektach o ilosci punktdow
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych (ptyta CD, plyta
DVD) jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego (w formacie pliku
* txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej wspétrzednych nawet
niewielkiej ilosci pomierzonych punktow. Wspdtrzedne i rzedne nalezy podawacé z
doktadnoscia co najmniej dwéch miejsc po przecinku.

> Przed odbiorem sieci grawitacyjnej nalezy wykonac jej monitoring TV w obecnosci
przedstawiciela ZOK. Wyniki monitoringu nalezy z zapisem na ptycie DVD lub CD-R
dostarczy¢ przysztemu uzytkownikowi sieci.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych rozwiazan w stosunku do opisanych w
czesci technicznej dokumentacji projektowej oraz innych materiatow/urzadzen
rownowaznych pod warunkiem zapewnienia parametréow nie gorszych pod
wzgledem jakosciowym i technicznym niz okreslone przez Projektanta.

Wszystkie wskazane z nazwy materialy i urzadzenia uzyte w opisie technicznym
dokumentacji projektowej nalezy rozumied, jako okreslenie wymaganych
parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych. Wskazane w dokumentacji
parametry nalezy przyjac jako przyktadowe, minimalne oczekiwane i zalecane
przez Projektanta, ktore stuza doprecyzowaniu przedmiotu zamoéwienia i sq tylko
uzywane jako podstawa do obliczen.
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Projektowany kanat sanitarny

Wrtaz kanatowy kiasy D 400 zeliwno - - _
betonowy z betonu C35/45 W8 z wktadkg M Betonowy zestaw naprawczy Rura PVC-U klasy S
gumowgq, wentylowany, zgodnie z 0,07
PN-EN 124 P
I I - Ptyta zelbetowa z betonu C12/15
/‘ ©® o grubos$ci min 10-15 cm ]
0 SISEg i 0 Srednicy min 0,1m wiekszej
™ | oo niz srednicaa zewnetrzna czesci
o é 0,60 T S dennej
Pierécien dystansowy z betonu /L? / - ©
C35/45 d \ o
Porecz chwytna - pret stalowy ® —— \
@32mm stal KO
‘7
Krag zbiezny z betonu C35/45 X | Przejscia elastyczne przez mur
>~ | producenta rury
Kregi betonowe z betonu C35/45 olwd i
XIg¢
Stopnie klamrowe wg DIN 1212E
w otulinie tworzywowej- Proiekt kanat it
przeciwpodlizgowej rojektowany kanat sanitarny
* Rura PVC-U klasy S
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Ptyta zelbetowa z betonu C12/15

0 grubosci min 10-15 cm o
i, 0 srednicy min 0,1m wiekszej niz,
srednica zewnetrzna czesci dennej

Podsypka piaskowa zageszczona
grubosci 15cm

Zadanie Inwestycyjne
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Witaz zeliwny D400

Ptyta zelbetowa odcigzajgca
o wym 1,0x1,0m z wtazem

zeliwnym dla studni @425

N

Stozek zelbetowy
dla @425

Uszczelka

Rura trzonowa @425
SN2 lub SN4

I\ Uszczelka

Kineta z PE lub PP

DN

Studzienka inspekcyjna @425

Z wtazem klasy D400
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Filtr antyodorowy z wktadem

(kasetg) z weglem aktywnym
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Rura kanalizacyjna

Podsypka piaskowa h=15 cm
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Rurocigg ttoczny

zageszczona do 95%

..+ - zaslepi¢

Deflektor ptytowy
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Rura ochr. typu AROT
DN 150mm dla sred. napiecia
DN 110mm dla nisk. napiecia

\

A

Kabel elektryczny
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Podktadki drewniane
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dktadki drewniane

Blok betonowy
-

|

E“

Podktadki drewniane
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Drut 6 mm

co cm

Rura ochr. typu AROT

DN 150mm dla sred. napiecia
DN 110mm dla nisk. napiecia

Kabel elektryczny

Podktadki drewniane

Pod istn. uzbrojeniem grunt
przy zsypywaniu zagescic
szczegdlnie starannie

"WANRYS"-POZNAN
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