€
o of
e

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

panstwowa stuzba geologiczna
panstwowa stuzba hydrogeologiczna

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

w celu rozpoznania

wybranych obszaréow prognostycznych

dla wystepowania kruszyw piaskowo-zwirowych

na obszarze poludniowej cze$ci wojewodztwa Slaskiego

Miejscowo$é: Bierikowice, Bojandw, Brzeznica, Dzimierz, Goddw, Rychwatd, Tworkéw, Zywiec
Gmina: Gilowice, Godéw, Krzanowice, Krzyzanowice, Lyski, Rudnik, Zywiec
Powiat: raciborski, rybnicki, wodzistawski, zywiecki

Zespot autorski:

mgr inz. Zbigniew Bedkowski
upr. geol. 11-1255

mgr inz. Stawomir Wilk
upr. geol. 11-1323

mgr Robert Formowicz

Sfinansowano ze srodkéw

Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej

pgi.gov.pl
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Xl Wydziat Gospodarczy KRS, Nr 0000122099
NIP 525-000-80-40

Finansujacy:

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Wykonawca:

Panstwowy Instytut Geologiczny —
Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Warszawa, maj 2023 r.

Wojewddztwo: slgskie






Spis tresci

1
2
3
4,
5
6
7

10.

11.
12.

LT LY 1 2T 5
LOKALIZACJA OBSZAROW PROJEKTOWANYCH ROBOT .....ccueieureeerienreieneeseeseessessssesssessssenns 6
BUDOWA GEOLOGICZNA ......ccuieeiieiieiteiitniiensiessiasernsersssssssesssosssasssnsssnsssnssssssssssnsesasesnsssnssnns 11
WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.......cccoitutieuiineiniiieineesieniiasssnscsnssensssssrsserssersssssssssssssssasssnses 13
OMOWIENIE WYNIKOW ARCHIWALNYCH PRAC GEOLOGICZNYCH.......ccouveemerrneecnneeneeesnennnne 16
CEL ZAMIERZONYCH ROBOT ORAZ PROJEKTOWANY SPOSOB JEGO OSIAGNIECIA ..........ccueee. 18
OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC......ciuiiiiiieiieeiieeiieiteiieniiessieseiasernessssssssssssasssnsssnsssnsssnssssssnnes 18
% T o] o Yo} AV AR Y=Y o o1 or < USSR 18
7.2. Badania i 0bsSerwacje EO0I0GICZNE ......cccccuviiiieiiie ettt e et eraae e e 20
A T o - Yol Yo Yo 1=y A | o TSR 21
7.4. Badania |aboratoryjne ... ..eee et e e et e e et e e e e eata e e e e araeeeeanreaaaan 21
7.5. Opracowanie dokumentacji EE0IOZICZNE] ..ccccuvieieeciiie et 22
HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH ......ceeverrueereerreereessenssersseenes 22
WPLYW PLANOWANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH NA OBSZARY CHRONIONE ..........ccc0even.e. 22
OKRESLENIE FORMY DOKUMENTAC)I GEOLOGICZNEJ PRZEDSTAWIAJACEJ WYNIKI
PROJEKTOWANYCH ROBOT .......couerrerenrestssessesesessessessssessesssssesessessesessessessessssassssssssssassesess 23
BEZPIECZENSTWO POWSZECHNE, BEZPIECZENSTWO PRACY | OCHRONA SRODOWISKA. ........ 23
WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW ARCHIWALNYCH .....oeveueiereenreeneriseeeseesseeessesnns 24

Spis zalgcznikow

graficznych:

1. Mapa przeglgdowa w skali 1:250 000 Zat.nr1

2. Mapa topograficzna w skali 1:50 000 Zat.nr2.1-2.7
3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:10 000 Zat.nr3.1-3.7
4. Mapa geologiczna w skali 1:25 000 Zat.nr4.1-4.7
5. Mapa geosrodowiskowa w skali 1:50 000 Zat.nr5.1-5.7
6. Profil geologiczno-techniczny projektowanych otworéw badawczych Zat.nr6

7. Przekréj geologiczny w skali 1:50 000/1:2 500 Zat.nr?7
tekstowych:

1. Zestawienie profili litologicznych archiwalnych otworéw badawczych Zat. A






1. Wstep

Projekt robdt geologicznych zostat opracowany w Panstwowym Instytucie
Geologicznym — Panstwowym Instytucie Badawczym z siedzibg przy ul. Rakowieckiej 4,
00-975 Warszawa.

W projekcie przedstawiono niezbedny zakres robdt, prac i badan geologicznych w celu
wstepnego rozpoznania obszardw prognostycznych dla wystepowania kruszyw piaskowo-
zwirowych na obszarze potudniowej czesci wojewddztwa s$lgskiego. Zaprojektowano
wykonanie 18 otworéw badawczych o gtebokosci od 7 do 22 m, tgcznie 203 m wiercenia.

Projektowane roboty geologiczne zostang wykonane w granicach powiatéw:
raciborskiego (gminy: Rudnik, Krzanowice i Krzyzanowice), rybnickiego (gmina Lyski),
wodzistawskiego (gmina Goddw) i zywieckiego (miasto Zywiec i gmina Gilowice), (zat. nr 1).

Podczas opracowywania Mapy geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 w latach
2008-2015 na poszczegdlnych arkuszach wskazano obszary perspektywiczne i prognostyczne
dla wystepowania piaskéw, piaskéw i zwiréw oraz zwiréw. Granice tych obszaréw zostaty
wyznaczone w oparciu o wyniki archiwalnych badan geologicznych oraz dane przedstawione
na Szczegdtowej mapie geologicznej Polski w skali 1:50 000. W ramach kontynuacji prac
przeprowadzonych dla Mapy geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 przeprowadzono
weryfikacje obszarow perspektywicznych i prognostycznych wystepowania kruszyw
piaskowo-zwirowych. Podczas prac brane byly pod uwage zarédwno spodziewane parametry
jako$ciowe kopaliny, jej migzszos¢ i zasoby, jak i fakt, by tereny te byty zlokalizowane poza
obszarami, w ktérych podjecie eksploatacji moze by¢ utrudnione z uwagi na np.: ochrone
przyrody, wéd, czy zagospodarowanie terenu. Celem weryfikacji byto wskazanie obszarow
prognostycznych dla  wystepowania kruszywa naturalnego piaskowo-zwirowego,
przeznaczonych do dalszych prac  poszukiwawczo-rozpoznawczych. W  wyniku
przeprowadzonych analiz wskazano 7 obszardw prognostycznych przeznaczonych do
dalszych prac na obszarze potudniowej czesci woj. $lgskiego. Granice obszaréw
prognostycznych oraz ich charakterystyke przedstawiono w opracowaniu: Analiza
i charakterystyka uwarunkowan geologiczno-gospodarczych, przestrzennych
i srodowiskowych w celu wskazania obszarow prognostycznych dla wystepowania kruszyw
piaskowo-Zwirowych na obszarze potudniowej i wschodniej czesci woj. slgskiego oraz
zachodniej czesci woj. matopolskiego — Rejon 6 (Wilk, Bedkowski, Formowicz, 2022).
W niniejszym projekcie zachowano numeracje obszaréw prognostycznych przyjeta w ww.
opracowaniu.

Rozpoznanie obszaréw prognostycznych kruszyw piaskowo-zwirowych jest wazine
z punktu widzenia nieustajgcego duzego popytu na ten surowiec oraz niewielkich zasobdéw
bilansowych, wystarczajgcych na pokrycie zapotrzebowania jedynie na najblizsze lata.
Prowadzone prace wazne sg takze z uwagi na ochrone obszaréw prognostycznych przed
niewtasciwym ich zagospodarowaniem, ktére mogtoby uniemozliwi¢ wydobycie surowca
w przysztosci. Odbiorcami wynikéw koncowych beda jednostki administracji samorzadowej



oraz podmioty gospodarcze prowadzgce dziatalno$¢ inwestycyjng (budowlang i drogowa)

oraz wydobywcza.

Podstawe prawng dla sporzgdzenia niniejszego projektu stanowig:

1). Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633),

2). Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegéfowych

wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktdrych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2023 r. poz. 155),
3). Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie

innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2449),

4). Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017r. w sprawie

gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2075).

2. Lokalizacja obszarow projektowanych robot

Obszary prognostyczne kruszyw piaskowo-zwirowych, w granicach ktdérych zostang

wykonane projektowane roboty geologiczne obejmujgce wiercenie otwordw badawczych

zlokalizowane sg w wojewddztwie slgskim (zat. nr 1).

Tabela 1: Lokalizacja projektowanych otworéw badawczych w ramach tréjstopniowego podziatu
terytorialnego panstwa

Numer obszaru

Numer otworu

Wojewddztwo Powiat Gmina Miejscowos¢
prognostycznego | badawczego
1 2 3 1 2 3
06/01 06/01/1 Slaskie raciborski Rudnik Brzeznica
06/01/2 $lgskie raciborski Rudnik Brzeznica
06/02 06/02/1 $laskie rybnicki Lyski Dzimierz
06/02/2 $lgskie rybnicki Lyski Dzimierz
06/03 06/03/1 $laskie raciborski Krzanowice Bojandéw
06/03/2 $lgskie raciborski Krzanowice Bojanow
06/04/1 $laskie raciborski Krzyzanowice Bienkowice
06/04 06/04/2 Slaskie raciborski Krzyzanowice | Bienkowice
06/04/3 $laskie raciborski Krzyzanowice Tworkéw
06/08 06/08/1 $lgskie wodzistawski Godéw Godéw
06/09/1 $laskie wodzistawski Godow Godow
06/09 06/09/2 $lgskie wodzistawski Godéw Godéw
06/09/3 $laskie wodzistawski Godow Godow
06/09/4 $lgskie wodzistawski Godéw Godéw
06/10/1 $lgskie zywiecki Zywiec Zywiec
06/10 06/10/2 $laskie zywiecki Gilowice Rychwatd
06/10/3 $lgskie zywiecki Gilowice Rychwatd
06/10/4 $laskie zywiecki Gilowice Rychwatd

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski (Richling i in. (red.), 2021) obszary

prognostyczne

nr: 06/01,

06/03 i

06/04

zlokalizowane

s3 W prowincji

Niz




Srodkowoeuropejski, podprowincji Niziny Srodkowopolskie, w makroregionie Nizina Slaska.
Obszary nr 06/01 i 06/04 lezg w mezoregionie Brama Raciborska (318.50), a obszar nr 06/03
w mezoregionie Ptaskowyz Gtubczycki (318.58). Obszar prognostyczny nr 06/02 potozony
jest prowincji Wyzyny Polskie, podprowincji Wyzyna $lgsko-Krakowska, w makroregionie
Wyzyna Slaska i w mezoregionie Ptaskowyz Rybnicki (341.15). W granicach prowincji Karpaty
Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym, w podprowincji Podkarpacie Pétnocne,
w makroregionie Kotlina Ostrawska i w mezoregionie Kotlina Olzy (512.12) zlokalizowane s3
obszary prognostyczne nr 06/08 i 06/09. Natomiast obszar prognostyczny nr 06/10 lezy
w prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym, w podprowingji
Zewnetrzne Karpaty Zachodnie, w makroregionie Beskidy Zachodnie i w mezoregionie
Kotlina Zywiecka (513.46).

Projektowane roboty geologiczne zlokalizowane sg poza granicami obszarow
gorniczych ustanowionych dla eksploatowanych zt6z kopalin.

Tabela 2: Identyfikator dziatki oraz rzedna terenu w miejscach lokalizacji
projektowanych otworéw badawczych

Numer obszaru Numer otworu Identyfikator Rzedna terenu
prognostycznego badawczego dziatki [mn.p.m.]
1 2 3 4
06/01 06/01/1 241108 2.0001.AR_7.658 182.3
06/01/2 241108 _2.0001.AR_7.658 181.1
06/02 06/02/1 241204 2.0003.AR_3.603/11 249.7
06/02/2 241204 _2.0003.AR_3.467/1 248.7
06/03 06/03/1 241103 _5.0001.AR_1.104 214.6
06/03/2 241103_5.0001.AR_1.99 216.9
06/04/1 241104_2.0001.AR_5.326/210 190.7
06/04 06/04/2 241104_2.0001.AR_6.216/106 189.6
06/04/3 241104_2.0009.AR_10.52 189.5
06/08 06/08/1 241505_2.0001.AR_1.526/246 204.6
06/09/1 241505_2.0001.AR_2.44/5 206.7
06/09 06/09/2 241505_2.0001.AR_2.44/5 208.5
06/09/3 241505_2.0001.AR_2.240/16 208.2
06/09/4 241505_2.0001.AR_3.274 208.1
06/10/1 241701_1.0001.663 350.8
06/10/2 241703_2.0002.222 355.5
06/10
06/10/3 241703_2.0002.284/8 354.4
06/10/4 241703_2.0002.284/40 357.1

Obszar prognostyczny nr 06/01 (o powierzchni 20,3 ha) potozony jest w granicach
powiatu raciborskiego, w gminie Rudnik. Obejmuje on dziatki zlokalizowane w miejscowosci
Brzeznica.

W granicach obszaru prognostycznego nr 06/01 projektowane jest wykonanie dwdch
otwordéw badawczych o gtebokosci 14.0 m na dziatce nr 658 (lokalizacja zat. nr: 2.1, 3.1, 4.1 i
5.1).



Dziatka nr 658 zagospodarowana jest jako pole uprawne. W jej granicach nie ma
obiektéw ograniczajgcych wykonanie projektowanych robot geologicznych.

Teren, na ktérym projektowane sg roboty geologiczne potozony jest poza granicami
obszaréw chronionych.

Obszar prognostyczny nr 06/02 (o powierzchni 54,3 ha) lezy w granicach powiatu
rybnickiego, w gminie Lyski. Obejmuje on dziatki zlokalizowane w miejscowosciach Zytna
(niewielka zachodnia czes¢ obszaru) oraz Dzimierz (centralna i wschodnia czes$¢ obszaru).

W granicach obszaru prognostycznego nr 06/02 projektowane jest wykonanie dwdch
otwordéw badawczych o gtebokosci 11.0 m w miejscowosci Dzimierz (lokalizacja zat. nr: 2.2,
3.2,4.2i5.2).

Wykonanie otworu badawczego nr 06/02/1 projektowane jest na dziatce nr 603/11.
W jej granicach zlokalizowany jest jednorodzinny dom mieszkalny i zabudowania
gospodarskie (garaze i stodofa). Otwor zostanie wykonany w odlegtosci okoto 10 m na
potudnie od zabudowan, na czesci dziatki zagospodarowanej jako pole uprawne.
W bezposrednim sagsiedztwie lokalizacji projektowanego otworu nie ma obiektow
ograniczajgcych wykonanie projektowanych robét geologicznych.

Otwor nr 06/02/2 zostanie wykonany na dziatce nr 467/1. Dziatka ta zagospodarowana
jest jako pole uprawne. W jej granicach nie ma obiektdw ograniczajacych wykonanie
projektowanych robét geologicznych.

Miejsca projektowanych robot geologicznych w obrebie obszaru prognostycznego nr
06/02 lezg w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe
Rud Wielkich.

Obszar prognostyczny nr 06/03 (o powierzchni 28,66 ha) potozony jest w granicach
powiatu raciborskiego, w gminie Krzanowice. Obejmuje on dziatki zlokalizowane
W miejscowosci Bojanow.

W granicach obszaru prognostycznego nr 06/03 projektowane jest wykonanie dwdch
otwordéw badawczych o gtebokosci 11.0 m (lokalizacja zat. nr: 2.3, 3.3, 4.3 i 5.3).

Otwér badawczy nr 06/03/1 zostanie wykonany na dziatce nr 104. Dziatka
zagospodarowana jest w wiekszosci jako pola uprawne. W jej obrebie znajdujg sie dwa
wyrobiska, w ktérych prowadzono w przesztosci odkrywkowa eksploatacje kruszywa
naturalnego. W chwili obecnej wyrobiska stanowig nieuzytki zarastajace drzewami
i krzewami. W granicach dziatki nr 104 nie ma obiektéw ograniczajgcych wykonanie
projektowanych robét geologicznych.

Wykonanie otworu badawczego nr 06/03/2 projektowane jest na dziatce nr 99. Dziatka
zagospodarowana jest przez pola uprawne. W jej granicach nie ma obiektéw ograniczajgcych
wykonanie projektowanych robét geologicznych.

Tereny w granicach obszaru prognostycznego nr 06/03, na ktdrych projektowane sg
roboty geologiczne potozone sg poza granicami obszaréw chronionych.



Obszar prognostyczny nr 06/04 (o powierzchni 84,5 ha) lezy w granicach powiatu
rybnickiego, w gminie Krzyzanowice. Obejmuje on dziatki zlokalizowane w miejscowosciach
Biertkowice (pdtnocno-zachodnia cze$é obszar) oraz Tworkdéw (potudniowo-wschodnia czesé
obszaru).

W granicach obszaru prognostycznego nr 06/04 projektowane jest wykonanie trzech
otwordéw badawczych (lokalizacja zat. nr: 2.4, 3.4, 4.4 5.4).

Otwér badawczy nr 06/04/1 (o gtebokosci 12.0 m) zostanie wykonany w pétnocnej
czesci dziatki nr 326/210 potozonej na gruntach wsi Bierikowice. Dziatka zagospodarowana
jest przez pola uprawne.

W odlegtosci 60 m na potudniowy wschéd od miejsca projektowanych robdt przebiega
linia energetyczna sredniego napiecia. W bezposrednim sgsiedztwie lokalizacji
projektowanego otworu nr 06/04/1 nie ma obiektéw ograniczajgcych wykonanie
projektowanych robét geologicznych.

Wykonanie otworu nr 06/04/2 (gtebokos¢ 22.0 m) zaprojektowano na dziatce
nr 216/106 w miejscowosci Biernkowice. Powierzchnia terenu zagospodarowana jest tu przez
pola uprawne. W granicach dziatki nie ma obiektdw ograniczajagcych wykonanie
projektowanych robét geologicznych.

Otwér badawczy nr 06/04/3 (gtebokos$¢ 22.0 m) zostanie wykonany w miejscowosci
Tworkdw na dziatce nr 52. Dziatka zagospodarowana jest przez pola uprawne — nie ma tutaj
obiektow ograniczajgcych wykonanie projektowanych robét geologicznych.

Projektowane roboty geologiczne w granicach obszaru prognostycznego nr 06/04
zlokalizowane sg na terenach potozonych poza granicami obszaréw chronionych.

Obszar prognostyczny nr 06/08 (o powierzchni 10.25 ha) potozony jest w granicach
powiatu wodzistawskiego, w gminie Goddéw. Obejmuje on dziatki zlokalizowane
w miejscowosci Goddéw.

W granicach obszaru prognostycznego nr 06/08 projektowane jest wykonanie jednego
otworu badawczego o gtebokosci 7.0 m na dziatce nr 526/246 (lokalizacja zat. nr: 2.5, 3.5, 4.5
i 5.5). Dziatka ta zagospodarowana jest jako pole uprawne.

W odlegtosci 60 m na potudnie od miejsca projektowanych robdt przebiega linia
energetyczna wysokiego napiecia. W bezposrednim sasiedztwie lokalizacji projektowanego
otworu nie ma obiektéw ograniczajgcych wykonanie projektowanych robét geologicznych.

Teren, na ktérym projektowane sg roboty geologiczne potozony jest poza granicami
obszaréow chronionych.

Obszar prognostyczny nr 06/09 (o powierzchni 34.61 ha) lezy w granicach powiatu
wodzistawskiego, w gminie Goddéw. Obejmuje on dziatki zlokalizowane w miejscowosci
Godoéw.

W granicach obszaru prognostycznego nr 06/09 projektowane jest wykonanie czterech
otwordow badawczych o gtebokosci 8.0 m (lokalizacja zat. nr: 2.6, 3.6, 4.6 i 5.6).



Otwor badawczy nr 06/09/1 zostanie wykonany w centralnej czesci dziatki nr 44/5.
W przewazajacej czesci dziatka zagospodarowana jest przez pola uprawne. W jej centralnej
czesci znajdujg sie zagtebienia wypetnione woda i otoczone przez krzewy i drzewa.

Przez dziatke przebiega linia energetyczna wysokiego napiecia. Roboty geologiczne
obejmujgce wykonanie otworu o gtebokosci 8.0 m zostang wykonane 50.0 m na pofudnie od
linii energetycznej na pograniczu nieuzytkdw. W bezposrednim sgsiedztwie tego miejsca nie
ma obiektdéw ograniczajgcych wykonanie projektowanych robdt geologicznych.

Wykonanie otworu nr 06/09/2 zaprojektowano przy wschodniej granicy dziatki nr 44/5.
Roboty geologiczne obejmujgce wykonanie otworu o gtebokosci 8.0 m zostang wykonane
100.0 m na potudnie od linii energetycznej, przy granicy dziatki. Na tym terenie nie ma
obiektow ograniczajgcych wykonanie projektowanych robét geologicznych.

Otwor badawczy nr 06/09/3 zostanie wykonany przy wschodniej granicy dziatki
nr 240/16. Dziatka w catosci zagospodarowana jest przez pola uprawne.

Przez dziatke przebiega linia energetyczna wysokiego napiecia. Projektowany otwor
badawczy zostanie wykonany w odlegtosci 60.0 m na potudniowy zachdéd od linii
energetycznej. W bezposrednim sgsiedztwie lokalizacji otworu nie ma obiektéow
ograniczajgcych wykonanie projektowanych robét geologicznych.

Wykonanie otworu badawczego nr 06/09/4 projektowane jest w pétnocno-wschodniej
czesci dziatki nr 274. Dziatka ta nie jest zagospodarowana — porastajg jg pojedyncze drzewa
i krzewy. Roboty geologiczne obejmujgce wykonanie otworu badawczego zostang wykonane
okoto 70.0 m na zachdd od linii energetycznej, przy granicy dziatki. Na tym terenie nie ma
obiektow ograniczajgcych wykonanie projektowanych robét geologicznych.

Projektowane roboty geologiczne w granicach obszaru prognostycznego nr 06/09
zlokalizowane sg na terenie pofozonym poza granicami obszaréw chronionych.

Obszar prognostyczny nr 06/10 (o powierzchni 53.08 ha) lezy w granicach powiatu
zywieckiego. Zachodnia cze$é obszaru potozona jest we wschodniej czesci miasta Zywiec.
Wschodnia cze$é obszaru lezy w gminie Gilowice, w miejscowosci Rychwatd.

W granicach obszaru prognostycznego nr 06/10 projektowane jest wykonanie czterech
otwordw badawczych o gtebokosci 9.0 m (lokalizacja zat. nr: 2.7, 3.7, 4.7 i 5.7).

Wykonanie otworu badawczego nr 06/10/1 projektowane jest w granicach miasta
Zywca na dziatce nr 663. W chwili obecnej dziatka nie jest zagospodarowana, stanowi
nieuzytki porastajgce trawg. W bezposrednim sgsiedztwie lokalizacji projektowanego otworu
nie ma obiektdw ograniczajgcych wykonanie projektowanych robét geologicznych.

Otwér nr 06/10/2 zostanie wykonany na dziatce nr 222 w miejscowosci Rychwatd.
Dziatka ta nie jest zagospodarowana, jej powierzchnie porasta trawa.

Wzdtuz zachodniej granicy dziatki nr 222 przebiega rurociagg sieci kanalizacyjnej kd800.
Lokalizacja projektowanego otworu zostanie odsunieta o 10 m na wschéd od rur sieci
kanalizacyjnej. W miejscu projektowanej lokalizacji otworu nie ma obiektdw ograniczajgcych
wykonanie robét geologicznych.
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Otwor nr 06/10/3 zaprojektowano na dziatce nr 284/8 na gruntach wsi Rychwatd.
Omawiana dziatka nie jest zagospodarowana, stanowi nieuzytki porastajgce trawag
i pojedynczymi drzewami.

Wzdtuz pdtnocnej granicy dziatki nr 284/8 przebiega rurociag sieci kanalizacyjnej ks200.
Lokalizacja projektowanego otworu zostanie odsunieta o 80 m na potudnie od rur sieci
kanalizacyjnej. W bezposrednim sgsiedztwie lokalizacji projektowanego otworu nie ma
obiektéw ograniczajgcych wykonanie projektowanych robét geologicznych.

Wykonanie otworu badawczego nr 06/10/4 projektowane jest na dziatce nr 284/40
w miejscowosci Rychwatd. Dziatka zagospodarowana jest cze$ciowo jako tgka. Cze$é terenu
dziatki stanowig nieuzytki porastajgce drzewami i krzewami. W bezposrednim sgsiedztwie
lokalizacji projektowanego otworu nie ma obiektdw ograniczajagcych wykonanie
projektowanych robét geologicznych.

Tereny na ktérych projektowane sg roboty geologiczne w granicach obszaru
prognostycznego nr 06/10 potozone s3g poza granicami obszaréw chronionych.

3. Budowa geologiczna

Obszary prognostyczne, ktdre zostang objete projektowanymi robotami geologicznymi
zlokalizowane sg w potudniowo-zachodniej (obszary nr: 06/01, 06/02, 06/03, 06/04, 06/08
i 06/09) i potudniowo-wschodniej (obszar nr 06/10) czesci wojewddztwa slgskiego. Tereny te
znaczaco roznig sie budowg geologiczng. Ponizej krotko scharakteryzowano budowe
geologiczng poszczegdlnych obszaréw prognostycznych na podstawie Szczegétowej mapy
geologicznej Polski oraz badan archiwalnych.

W podtozu obszaréw prognostycznych nr: 06/01, 06/02, 06/03, 06/04, 06/08 i 06/09
wystepujg dwa pietra strukturalne. Pietro waryscyjskie obejmuje utwory karbonu. Wyzej
zalega mtodoalpejskie pietro strukturalne zbudowane z osaddéw neogenu. Omawiane
obszary lezg w zachodniej czesci zapadliska przedkarpackiego. Zapadlisko przedkarpackie
wypetnione jest osadami miocenu i pliocenu, ktéore w omawianym rejonie zalegajg gtéwnie
na osadach karbonu. W podtozu omawianych obszaréw migzszo$¢ osadéw neogenu
przekracza 100 m. Stropowa partia tych osaddéw wyksztatcona jest jako ity z cienkimi
wktadkami gipséw, mutkéw i piaskdow.

Osady neogenu przykryte s utworami czwartorzedu. Na omawianym terenie
rozpoznano osady zwigzane z transgresja lgdolodow zlodowacen potudniowo-
i Srodkowopolskich. Po deglacjacji omawianego obszaru rozwijaty sie cykle erozyjno-
sedymentacyjne podczas trwania wystepujgcych na pétnocy zlodowacen pétnocnopolskich
oraz w holocenie. W trakcie trwania zlodowacen pétnocnopolskich powstaty doliny rzeczne
rozcinajgce pokrywe lessowg i wysoczyzny morenowe. W dolinach rzecznych osadzity sie
deluwia i namuty oraz powstaty torfowiska.

Obszar prognostyczny nr 06/01 potozony jest w dolinie rzeki Odry. Dolina ta powstata
w obrebie pokrytej lessami wysoczyzny lodowcowej oraz w obrebie zalegajgcych nizej
osaddow neogenu. W najgtebszych partiach kopalnej doliny Odry, bezposrednio na osadach
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miocenu, mogg wystepowac piaski i zwiry rzeczne osadzone podczas trwania interglacjatu
wielkiego. Zasadnicze wypetnienie doliny stanowig piaski i zwiry rzeczne oraz mutki rzeczne
taraséw nadzalewowych, ktore powstaty w trakcie trwania zlodowacen pétnocnopolskich.
Migzszos¢ tych osadow w omawianym rejonie moze o0siggnac kilkanascie metréw.
Na powierzchni terenu wystepujg mutki rzeczne taraséw zalewowych osadzone podczas
trwania holocenu (zat. nr 4.1). Grubos¢ pokrywy tych osadéw zmienia sie od kilkunastu
centymetréow do kilku metréw.

Obszar prognostyczny nr 06/02 potozony jest na wysoczyznie lodowcowej na zachéd
od doliny Odry. W granicach obszaru wystepujg piaski i zwiry wodnolodowcowe zwigzane ze
zlodowaceniami $rodkowopolskimi (zat. nr 4.2). Osady te lezg na glinach zwatowych
zlodowacen srodkowopolskich oraz na itach miocenu. tgczna migzszos¢ warstw piaskow
i zZwirdw w granicach obszaru prognostycznego moze zmieniac sie od ok. 3 do ponad 9 m.

Obszar prognostyczny nr 06/03 lezy na skraju wysoczyzny lodowcowej i doliny rzeki
Psiny. W granicach obszaru wystepujg piaski i zwiry wodnolodowcowe stadiatu gérnego
zlodowacenia odry (zat. nr 4.3 i 7). Osady te wystepujg na sktonie kopalnej doliny rzeki Psiny.
Piaski i zwiry lezg na glinach zwatowych zlodowacenia odry. Potudniowo-zachodnia granica
obszaru zostata scieta erozyjnie przez rzeke w dolinie ktérej wystepuja mutki rzeczne
tarasow zalewowych. Przypuszczalnie migzszos¢ piaskdw i zwirdw moze osiggna¢ 10 m.

Obszar prognostyczny nr 06/04 potozony jest u ujscia doliny rzeki Psiny do doliny
Odry. Doliny powstaty w obrebie pokrytej lessami wysoczyzny lodowcowej oraz w obrebie
osadéw neogenu. Doliny Psiny i Odry wypetniajg piaski i zwiry rzeczne oraz mutki rzeczne
tarasow nadzalewowych zlodowacen poétnocnopolskich. Ponadto w dolinie Odry,
bezposrednio na osadach miocenu, mogg wystepowaé piaski i zwiry rzeczne osadzone
podczas trwania interglacjatu wielkiego. Migzszo$¢ osadéw czwartorzedu wypetniajacych
doline Odry w omawianym rejonie moze przekroczyé 25 m. Na powierzchni terenu
wystepujg piaski i zwiry rzeczne oraz podrzednie mutki rzeczne taraséw zalewowych
osadzone podczas trwania holocenu (zat. nr 4.4). Grubos$¢ pokrywy tych osaddw zmienia sie
od kilkunastu centymetréow do kilku metréow.

Obszary prognostyczne nr 06/08 i 06/09 lezg w dolinie rzeki Olzy. Dolina ta ptytko
wcina sie w utwory neogenu. Podtoze osadéw czwartorzedu stanowig ity i mutki miocenu.
Doline Olzy wypetniajg piaski i zwiry rzeczne tarasdw zalewowych. Sedymentacja tych
utworéw odbywa sie po deglacjacji obszaru zajetego przez Igdolody skandynawskie.
Na powierzchni terenu mogg wystepowaé mutki rzeczne (zat. nr 4.5 i 4.6). Migzszo$¢ piaskow
i zZwiréw wypetniajacych doline Olzy moze zmieniac sie od ok. 2 do 6 m.

W podtozu obszaru prognostycznego nr 06/10 lezy alpejskie pietro strukturalne. Sg to
zewnetrzne Karpaty fliszowe. Zbudowane sg one z naprzemianlegtych warstw piaskowcéw,
mutowcow i tupkdw ktorych sedymentacja trwata od jury do neogenu. Nastepnie utwory te
zostaty sfatdowane, pociete uskokami i tektonicznie wyniesione.

Podtoze dla osadéw czwartorzedu budujacych obszar prognostyczny 06/10 stanowig
tupki z wktadkami piaskowcédw paleogenu. Utwory te sg sfatdowane oraz poprzecinane

12



uskokami. Doline rzeki tekawki wypetniajg zwiry, gtazy, piaski, mutki i gliny rzeczne taraséow
nadzalewowych zlodowacenia wisty oraz holoceniskie zwiry, gtazy, piaski, mutki i gliny
rzeczne tarasow nadzalewowych (zat. nr 4.7). Nadktad nad ww. utworami mogg stanowic
holoceniskie mutki, gliny, zwiry i piaski rzeczne taraséw zalewowych. Migzszos¢ osadow
wypetniajacych dolina tekawki jest bardzo zmienna. Jest ona uzalezniona od gtebokosci
wciecia doliny rzecznej w utwory fliszu karpackiego. W omawianym obszarze migzszosé
piaskdw i zwiréw moze zmieniac sie od ok. 2 do 8 m.

4. Warunki hydrogeologiczne

Wedtug podziatu regionalnego zwyktych wdéd podziemnych w Polsce (Paczynski,
Sadurski, 2007) obszary prognostyczne nr: 06/01, 06/02, 06/03, 06/04, 06/08 i 06/09
potozone sg w prowincji nizowej, regionie przedgdrskim (VI), subregionie przedkarpackim
(Vl;). Obszar prognostyczny nr 06/10 lezy w prowincji gorskiej, regionie karpackim (XV),
subregionie Karpat zewnetrznych (XV,).

Obszary prognostyczne nr: 06/01 i 06/02 lezg w granicach jednolitej czesci wad
podziemnych (JCWPd) nr 142. Obszar prognostyczny nr 06/03 lezy we wschodniej czesci
JCWPd nr 141. Pétnocna czes$¢ obszaru prognostycznego nr 06/04 potozona jest w granicach
JCWPd nr 141, a jego centralna i potudniowa cze$s¢ w granicach JCWPd nr: 142. Obszary
prognostyczne nr: 06/08 i 06/09 lezg w granicach JCWPd nr 155. Obszar prognostyczny
nr 06/10 potozony jest w obrebie JCWPd nr 158.

Obszar prognostyczny nr 06/01 i pétnocna cze$¢ obszaru prognostycznego nr 06/03
leza w granicach Gtéwnego Zbiornika Wdéd Podziemnych Subniecka kedzierzynsko-
gtubczycka — GZWP nr 332. Zbiornik ten obejmuje poziomy wodonosne miocenu
i czwartorzedu. Wymienione obszary prognostyczne lezg w granicach wstepnie
projektowanego obszaru ochronnego dla GZWP nr 332 (zat. nr 5.1 i 5.3). Z piaskami i zwirami
wypetniajgcymi doline Odry w granicach obszaru prognostycznego nr 06/01 zwigzane s3
poziomy wodonosne GZWP nr 332.

Obszary prognostyczne nr: 06/01, 06/02, 06/03, 06/04, 06/08, 06/09 i 06/10 potozone
sg poza granicami stref ochronnych ustanowionych dla uje¢ wdd podziemnych
i powierzchniowych (zat. nr 5).

Zgodnie z danymi przedstawionymi na Mapie hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000
(arkusz Racibdrz) obszar prognostyczny nr 06/01 potozony jest w obrebie jednostki
hydrogeologicznej oznaczonej symbolem 4Q/bcTrl. Gtéwnym uzytkowym poziomem
wodono$nym jest tutaj poziom wodonos$ny zwigzany z utworami miocenu. W rdznych
czesciach tej jednostki poziom wodonos$ny miocenu jest stabo badZz dobrze izolowany od
wptywu z powierzchni terenu przez stabo przepuszczalne ity. Poziom wodonosny zwigzany
z utworami czwartorzedu ma w granicach jednostki znaczenie podrzedne dla zaopatrzenia
ludnosci w wode. Czwartorzedowy poziom wodonos$ny budujg piaski i zwiry wypetniajgce
kopalng doline Odry. Zwierciadto wod podziemnych ma charakter swobodny i wystepuje na
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gtebokosci mniejszej niz 5 m — Baza danych GIS-MHP Pierwszy poziom wodonosny —
Wystepowanie i hydrodynamika (arkusz Racibdrz). Zasilanie warstwy wodonosnej odbywa
sie drogg bezposdredniej infiltracji opaddw atmosferycznych. Wody poziemne sptywaja
w kierunku wschodnim do koryta rzeki Odry. W bezposrednim sgsiedztwie obszaru
prognostycznego nr 06/01 czwartorzedowy poziom wodonosny nie zostat ujety studniami.
Obszar prognostyczny nr 06/02 lezy w potudniowej czesci jednostki hydrogeologicznej
oznaczonej symbolem 1Q/bcTrl na Mapie hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (arkusz
Ryduttowy). Gtéwne znaczenie uzytkowe majg tutaj poziomy wodonosne zwigzane
z utworami miocenu. Sg one stabo badz dobrze izolowane od powierzchni terenu. Poziomy
wodonosne  czwartorzedu majg  znaczenie  podrzedne. S3 one  zwigzane
z wodnolodowcowymi piaskami i zwirami. Zgodnie z danymi uzyskanymi z Bazy danych GIS-
MHP Pierwszy poziom wodonos$ny — Wystepowanie i hydrodynamika (arkusz Ryduttowy)
pierwszy od powierzchni poziom wodonos$ny czwartorzedu wystepuje na gtebokosciach od 2
do 5m. Utwory wodonosne zalegajg na glinach zwatowych lub itach miocenu. Pierwszy
poziom wodonosny charakteryzuje sie swobodnym zwierciadtem waéd. Jego zasilanie odbywa
sie drogg bezposredniej infiltracji opadédw atmosferycznych. Wody podziemne tego poziomu
sptywaja w kierunku wschodnim do koryta potoku Zelazowiec. Poziom ten ujmowany jest
studniami kopanymi w miejscowosci Dzimierz. Ok. 400 m na potudnie od obszaru
prognostycznego nr 06/02 studniami wierconymi w miejscowosci Dzimierz zostat ujety
poziom wodonosny czwartorzedu wystepujacy ponizej poziomu glin zwatowych. Ma on
napiete zwierciadto wéd podziemnych, ktére sptywajg w kierunku wschodnim. Warstwa
wodonosna w poszczegdlnych studniach zostata nawiercona na gtebokosciach od 9 do 20 m.
Poziom ten jest czesciowo izolowany od wptywu z powierzchni terenu przez warstwe glin.
Obszar prognostyczny nr 06/03 obejmuje teren pozbawionym uzytkowych pieter
wodonos$nych zgodnie z danymi przedstawionymi na Mapie hydrogeologicznej Polski
w skali 1:50 000 (arkusz Racibdrz). Omawiany obszar prognostyczny budujg piaski i zwiry
zalegajgce na glinach zwatowych. Utwory te wystepujg na stoku doliny rzeki Psiny. Wody
opadowe infiltrujgce w piaski i zwiry sptywajg po stropie glin zwatowych w kierunku
zachodnim do doliny rzeki. Spagowa cze$¢ warstwy piaskow i zwiréw moze by¢é zawodniona
po wiekszych opadach atmosferycznych lub po wiosennych roztopach. Zgodnie z danymi
uzyskanymi z Bazy danych GIS-MHP Pierwszy poziom wodonosny — Wystepowanie
i hydrodynamika (arkusz Racibdrz) obszar ten pozbawiony jest warstw wodonosnych.
Centralna i potudniowa cze$¢ obszaru prognostycznego nr 06/04 potozona jest
w granicach jednostki hydrogeologicznej oznaczonej symbolem 7Q/bcTrl na Mapie
hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (arkusz Raciborz). Gtéwny uzytkowy poziom
wodonos$ny zwigzany jest tutaj z utworami miocenu. Zostat on ujety studniami wierconymi
bezposrednio za potudniowo-wschodnig granica omawianego obszaru prognostycznego.
Warstwa wodonosna w poszczegdlnych studniach zostata nawiercona na gtebokosciach od
26 do 31.5 m. Poziom wodonosny izolowany jest od wptywdw z powierzchni terenu przez ity
miocenu. Zwierciadto wéd podziemnych ma charakter naporowy i wystepuje na gtebokosci
mniejszej niz 10 m. Pétnocna cze$¢ omawianego obszaru prognostycznego lezy w jednostce
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oznaczonej symbolem 6aQ/Il. Gtdwny uzytkowy poziom wodonos$ny zwigzany jest tutaj
z utworami czwartorzedu. Charakteryzuje sie on brakiem izolacji od powierzchni terenu.
Pierwszy od powierzchni poziom wodonosny w pétnocnej czesci omawianego obszaru
wystepuje na gtebokosci mniejszej iz 2 m. Stanowi on tutaj gtdwny uzytkowy poziom
wodonosny. W czesci centralnej i potudniowej gtebokos¢ do zwierciadta wéd moze by¢
wieksza niz 2 m (pierwszy poziom wodonosny nie jest tu gtéwnym uzytkowym poziomem
wodonosnym) — Baza danych GIS-MHP Pierwszy poziom wodonosny — Wystepowanie
i hydrodynamika (arkusz Racibdrz). Zwierciadto wod podziemnych ma charakter swobodny.
Wody podziemne sptywajg w kierunku pétnocno-wschodnim do koryta rzek Odry i Psiny oraz
ich mniejszych doptywow. Zasilanie warstwy wodonos$nej odbywa sie drogg bezposredniej
infiltracji opadéw atmosferycznych. W bezposrednim sgsiedztwie obszaru prognostycznego
nr 06/04 czwartorzedowy poziom wodonosny nie zostat ujety studniami stuzgcymi
zbiorowemu zaopatrzeniu ludnosci w wode.

Obszary prognostyczne nr: 06/08 i 06/09 lezg w obrebie jednostki hydrogeologicznej
oznaczonej symbolem 3aQll na Mapie hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (arkusz
Zabetkoéw). W granicach tej jednostki gtdwny uzytkowy poziom wodonosny tworzg osady
czwartorzedu. Sg to piaski i zwiry wypetniajgce doline Olzy. Poziom wodonosny nie jest
izolowany od wptywoéw z powierzchni terenu. Pierwszy poziom wodonosny jest gtdwnym
uzytkowym poziomem wodonosnym. Zwierciadto wéd podziemnych ma charakter swobodny
i wystepuje na gtebokosci mniejszej niz 1 m — Baza danych GIS-MHP Pierwszy poziom
wodonosny — Wystepowanie i hydrodynamika (arkusz Zabetkdw). Zasilanie warstwy
wodonosnej odbywa sie drogg bezposredniej infiltracji opadéw atmosferycznych. Wody
poziemne sptywajg generalnie w kierunku potudniowo-zachodnim do koryta rzeki Olzy.
W bezposrednim sgsiedztwie obszaréw prognostycznych nr 06/08 i 06/09 czwartorzedowy
poziom wodonosny nie zostat ujety studniami.

Obszar prognostyczny nr 06/10 potozony jest w obrebie obejmuje jednostki
hydrogeologicznej oznaczonej symbolem 3aQll na Mapie hydrogeologicznej Polski
w skali 1:50 000 (arkusz Bielsko Biata) oraz 1aQll (arkusz Lachowice). Gtoéwny uzytkowy
poziom wodonosny zwigzany jest z utworami czwartorzedu. Charakteryzuje sie on brakiem
izolacji od wptywow z powierzchni terenu. Poziom wodonosny buduja piaski i zwiry rzeczne
osadzone podczas trwania zlodowacenia wisty i holocenu. Zwierciadto wod podziemnych ma
swobodny charakter i jest zasilane bezposrednio z opaddéw atmosferycznych. Zgodnie
z danymi uzyskanymi z Bazy danych GIS-MHP Pierwszy poziom wodonosny — Wystepowanie
i hydrodynamika (arkusze Bielsko-Biata i Lachowice) w bezposrednim sgsiedztwie koryta
rzeki tekawki pierwszy od powierzchni poziom wodonosny wystepuje na gtebokosciach
mniejszych niz 1 m. Oddalajgc sie od rzeki gtebokos¢ do pierwszego zwierciadta wéd
podziemnych rosnie i moze przekroczy¢ 5 m. Wody podziemne sptywajg do koryta rzeki
tekawki. W sgasiedztwie obszaru prognostycznego nr06/10 czwartorzedowy poziom
wodonosny jest gtdwnym uzytkowym poziomem wodonosnym, ale nie zostat ujety
studniami stuzgcymi zbiorowemu zaopatrzeniu ludnosci w wode.
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5. Omowienie wynikow archiwalnych prac geologicznych

W trakcie weryfikacji obszaréw prognostycznych dla wystepowania kruszywa
naturalnego piaskowo-zwirowego, przeznaczonych do dalszych prac poszukiwawczo-
rozpoznawczych, dokonano analizy wynikdéw archiwalnych badan geologicznych wykonanych
w granicach obszaréw oraz ich najblizszym sasiedztwie. Wykorzystano réwniez dane
przedstawione na Szczegétowej mapie geologicznej Polski w skali 1:50 000. W granicach
obszaréow prognostycznych nie stwierdzono wyrobisk, w ktérych prowadzona jest obecnie
niekoncesjonowana eksploatacja kopalin.

Obszar prognostyczny nr 06/01 nie zostat objety szczegétowymi badaniami
geologicznymi majacymi na celu rozpoznanie jego budowy geologiczne;.

Podczas opracowywania arkusza Racibérz (966) Szczegdtowej mapy geologicznej Polski
w skali 1:50 000 w granicach omawianego obszaru wykonano sondy badawcze (Trzepla,
2005a). W jednej z sond, pod warstwg gleby, nawiercono zwir z domieszky piasku
Srednioziarnistego, ktory zalegat do gtebokosci 1.8 m (zat. nr 3.1 i zat. A). Pod Zzwirem
stwierdzono warstwe piasku drobnoziarnistego z otoczakami do gtebokosci 3.0 m. Warstwy
tej nie przewiercono. Podczas wiercenia drugiej sondy pod gleba stwierdzono wystepowanie
piasku drobnoziarnistego lekko gliniastego do gtebokosci 3,5 m (zat. nr 3.1 i zat. A). Ponizej
zalegat piasek réznoziarnisty ze zwirem. Warstwy tej nie przewiercono do gtebokosci 4.0 m.

W odlegtosci ok. 200 m na wschdéd od omawianego obszaru prognostycznego zostato
udokumentowane ztoze piaskow i zwirdw ,Zawada Ksigzeca-teg” (Kidawski, 1965),
(zat. nr 5.1). Migzszos¢ ztoza zmienia sie od 2.7 do 10.2 m (sr. 6.5 m). Kruszywo naturalne
charakteryzuje sie punktem piaskowym od 25.3 do 52.4% ($r. 39.1%) przy zawartosci pytéw
mineralnych sr. 1.5%. Ztoze to nie zostato dotychczas zagospodarowane.

Obszar prognostyczny nr 06/02 obejmuje cze$¢ terenu, ktory zostat zbadany podczas
poszukiwania zt6z kruszywa naturalnego (Pelc, 1976). W granicach omawianego obszaru
prognostycznego zlokalizowane sg trzy otwory badawcze wykonane w 1975 r (zat. nr 3.2
i zat. A). W otworze nr X| (potnocno—zachodnia cze$¢ obszaru) na gtebokosciach od 1.8 do
5.6 m nawiercono warstwe pospotki. Zalega ona pod piaskiem drobnoziarnistym (od 0.3 do
1.0 m) i gling pylastg (od 1.0 do 1.8 m). Ponizej pospotki stwierdzono gline piaszczystg ,ktorej
nie przewiercono do gtebokosci 10.0 m. W otworze nr Xlll (wschodnia cze$é¢ obszaru)
warstwa pospotki zalega na gtebokosciach od 0.3 do 3.5 m. Ponizej stwierdzono gline
zwatowy. Otwoér nr XV zostat wykonany w potudniowej czesci omawianego obszaru
prognostycznego. Ponizej gleby (0.4 m) stwierdzono w nim warstwy piaskdw
Srednioziarnistych (do gtebokosci 4.2 m) oraz drobnoziarnistych, ktdrej nie przewiercono do
gtebokosci 10.0 m.

W granicach obszaru prognostycznego nr 06/03 nie wykonano szczegétowych badan
geologicznych majgcych na celu rozpoznanie budowy geologicznej.

Pomiedzy miejscowosciami Bojandéw i Wojnowice zinwentaryzowano dwa wyrobiska
(zat. nr 3.3), w ktorych prowadzona byta w 1989 r. eksploatacja piaskow i zwiréw (Kiedos,
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Polaczek, 1990). W chwili obecnej w ww. wyrobiskach eksploatacje nie jest juz prowadzona,
zarastajg one drzewami i krzewami.

Zgodnie z danymi przedstawionymi na Szczegétowej mapie geologicznej Polski w skali
1:50 000 arkusz Racibdérz (966) na omawiany obszarze wystepujg piaski i zwiry
wodnolodowcowe zlodowacenia odry (Trzepla, 1997).

Teren, na ktérym zlokalizowany jest obszar prognostyczny nr 06/04 zostat czesciowo
zbadany w czasie dokumentowania ztoza kruszywa naturalnego w rejonie projektowanego
zbiornika wodnego Racibdrz-Zbiornik Dolny (Urbanska, 1994). Wzdtuz pétnocno-wschodniej
granicy omawianego obszaru zlokalizowanych jest 15 wykonanych woéwczas otwordéw
badawczych (zat. nr 3.4 i zat. A). Generalnie nadktad nad serig ztozowg stanowig: gleba, glina,
piaski pylaste oraz pyty i mutki. Migzszos¢ nadktadu zmienia sie od 0.8 do 2.9 m. Serie
zfozowaq stanowia: piaski, piaski i zwiry oraz zwiry. Migzszos¢ ztoza zmienia sie od 4.0 do
30.2 m. W kilku otworach seria ztozowa nie zostata przewiercona.

W podtnocno-zachodniej czesci obszaru prognostycznego 06/04 w 2006 r. wykonany
zostat otwor hydrogeologiczny P-16 (piezometr), (zat. nr 3.4 i zat. A). Do gtebokosci 2.0 m
zalegajg tutaj: gleba, namut i glina pylasta. Ponizej stwierdzono warstwe zwiru zalegajgca do
gtebokosci 7.1 m. Gtebiej nawiercono piasek drobnoziarnisty, ktérego nie przewiercono do
gtebokosci 7.5 m.

Bezposrednio za pdétnocno-wschodnig granicg omawianego obszaru prognostycznego
zostato udokumentowane ztoze piaskéw i zwiréw ,,Biertkowice Zachdd” (Sokotowska, 1981),
(zat. nr 5.4). Migzszo$¢ ztoza zmienia sie od 2.9 do 19.5 m ($r. 19.5 m). Kruszywo naturalne
charakteryzuje sie punktem piaskowym od 60.3 do 75.0% ($r. 66.1%) przy zawartosci pytéw
mineralnych s$r. 6.0%. Ztoze to nie zostato dotychczas zagospodarowane.

W granicach obszaru prognostycznego nr 06/08 zostaty wykonane trzy otwory
badawcze (zat. nr 3.5 i zat. A) w czasie poszukiwan zt6z kruszywa naturalnego na zachdd od
miejscowosci Godow (Ryczek, 1961). W otworze A-2 pod glebg nawiercono warstwe piasku o
migzszosci 0.9 m. Gtebiej stwierdzono zwir w warstwie o migzszosci 2.8 m. W otworze A-3
warstwa piasku ma migzszos¢ 0.4 m, a zwiru 2.7 m. Otworem A-4 warstwe zwiru nawiercono
bezposrednio pod glebg, ma ona migzszos¢ 3.9 m. W granicach omawianego obszaru zwiry
zalegajq na itach miocenu.

Przy potudniowo-zachodniej granicy obszaru prognostycznego nr 06/09 wykonano
dwa otwory badawcze (zat. nr 3.6 i zat. A) w czasie poszukiwan ztéz kruszywa naturalnego na
potudnie od miejscowosci Godéw (Ryczek, 1961). W otworze G-3, pod warstwg gleby,
nawiercono piasek gruboziarnisty w warstwie o migzszosci 0.4 m. Pod piaskiem stwierdzono
Zwir o migzszosci warstwy 3.2m. W otworze J-3 pod glebg zalega warstwa piasku
gruboziarnistego o migzszosci 0.6 m. Nizej stwierdzono warstwe mutka o grubosci 0.3 m.
Gtebiej zalega warstwa zwiru o migzszoéci 4.4 m. Zwiry lezg na itach miocenu.

Obszar prognostyczny nr 06/10 obejmuje teren na ktorym udokumentowano ztoze
piaskow i zwirdw ,tekawica”, (Jerschina, 1978; Branska-Bednarz, Sobol, 1995a), (ID MIDAS
4467) oraz tereny potozone na potfudnie od tego ztoza. Dla potrzeb rozpoznania ztozia
w latach 1974-76 wykonano 22 otwory badawcze (zat. nr 3.7 i zat. A). Na ich podstawie
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stwierdzono, ze migzszos¢ ztoza zmienia sie od 2.0 do 7.4 m ($r. 5.2 m). Kruszywo naturalne
zalega pod nadktadem o grubosci od 0.0 do 1.6 m ($r. 0.74 m). Kruszywo naturalne
charakteryzuje sie zawartoscig ziarn o $rednicy ponizej 2.5 m od 3.0 do 52.0% ($r. 21.44%)
przy zawartosci pytdw mineralnych sr. 4.69%. Ztoze piaskow i zwiréw ,tekawica” nie zostato
zagospodarowane. W 2020 r. skreslono je z Bilansu zasobdéw zt6z kopalin w Polsce.

W 2020r. w potudniowej czesci obszaru prognostycznego nr 06/10 stwierdzono
prowadzenie niekoncesjonowanej eksploatacji zwiréw (Formowicz, Wilk, 2020). Wyrobisko
(zat. nr 3.7), w ktérym prowadzono eksploatacje miato powierzchnie 3.95 ha i gtebokos¢ od
1.5do2.5m.

Za potnocno-wschodnig granicg obszaru prognostycznego nr 06/10 zlokalizowane sg
ztoza piaskéw i zwirdw ,tekawica I” (Branska-Bednarz, Sobol, 1994), (ID MIDAS 5940) oraz
»tekawica II” (Branska-Bednarz, Sobol, 1995b), (ID MIDAS 8924), (zat. nr 5.7). Ztoza te zostaty
udokumentowane w oparciu o badania wykonane dla potrzeb udokumentowania ztoza
“tekawica”. Eksploatacja ztoza ,tekawica |” zostata zaniechana, a ztoze ,tekawica ll” nie
zostato zagospodarowane.

6. Cel zamierzonych roboét oraz projektowany sposob jego
osiagniecia

Celem przedstawionych w projekcie robdt geologicznych jest wstepne rozpoznanie
obszaréw prognostycznych dla wystepowania kruszyw piaskowo-zwirowych na obszarze
potudniowej czesci wojewddztwa $laskiego.

Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez:

- wykonanie 18 otwordw badawczych o projektowanej gtebokosci od 7.0 do 22.0 m,

do catkowitego przewiercenia warstwy kruszywa piaskowo-zwirowego,

- pobranie prébek skat w czasie wykonywania otworéw badawczych,

- analize wynikéw wiercen i badan laboratoryjnych pobranych prébek skat,

- opracowanie dokumentacji geologiczne;j.

7. Opis projektowanych prac

7.1. Roboty wiertnicze

W celu rozpoznania obszaréw prognostycznych dla wystepowania kruszyw piaskowo-
zwirowych projektuje sie wykonanie otworéw badawczych. Otwory zostang wykonane
urzgdzeniem mechanicznym systemem obrotowym. W trakcie wiercenia zostang
zastosowane swidry rurowe i slimakowe (spiralne) pod rury o $rednicach: 178 mm (7"),
152 mm (6”) i 127 mm (5”). Zaktada sie wiercenie bez zastosowania rur ostonowych,
jednakze w przypadku koniecznosci ich zastosowania (np. w przypadku trudnosci zwigzanych
z poborem proébek skat) w otworach zostang zabudowane rury Srednicy 178 mm (7")
i 152 mm (6"”). Nie przewiduje sie izolowania poziomdéw wodonosnych (zat. nr 6).
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llos¢ otwordw badawczych w poszczegdlnych obszarach prognostycznych zostata
zaprojektowana w nawigzaniu do powierzchni obszaru i jego wczesniejszego rozpoznania
geologicznego. Projektowana gteboko$é otworéw pozwoli na catkowite przewiercenie serii
utworow piaszczysto-zwirowych.

Przewidywane profile litologiczne w otworach badawczych:
Obszar prognostyczny nr 06/01

Otwor nr 06/01/1

0.0-0.3m gleba,

0.3-13.0m piasek ze zwirem,

13.0-14.0m glinalubit.

Otwor nr 06/01/2

0.0-0.3m gleba,
0.3-3.0m piasek drobnoziarnisty (gliniasty),
3.0-13.0m piasek ze zwirem,

13.0-14.0m glinalubit.

Obszar prognostyczny nr 06/02
Otwory nr: 06/02/1i06/02/2
0.0-0.3m gleba,
0.3-10.0m piasek ze zwirem,
10.0-11.0m  glina.

Obszar prognostyczny nr 06/03
Otwory nr: 06/03/1i06/03/2
0.0-0.3m gleba,
0.3-10.0m piasek ze zwirem,
10.0-11.0m glina.

Obszar prognostyczny nr 06/04
Otwor nr 06/04/1

0.0-0.3m gleba,
0.3-15m namut (glina piaszczysta),
15-110m piasek ze zwirem,

11.0-12.0m glinalub it

Otwory nr: 06/04/2 i 06/04/3

0.0-0.3m gleba,
03-15m namut (glina piaszczysta),
1.5-21.0m piasek ze zwirem,

21.0-22.0m glinalub it.

19



Obszar prognostyczny nr 06/08

Otwor nr 06/08/1

0.0-0.3m gleba,
0.3-6.0m piasek ze zwirem,
6.0-7.0m it.

Obszar prognostyczny nr 06/09
Otwory nr: 06/09/1, 06/09/2, 06/09/3 i 06/09/4

0.0-0.3m gleba,
0.3-7.0m piasek ze zwirem,
7.0-8.0m it.

Obszar prognostyczny nr 06/10
Otwory nr: 06/10/1, 06/10/2, 06/10/3 i 06/10/4

0.0-0.2m gleba,
0.2-80m piasek ze zwirem,
8.0-9.0m piaskowiec.

Profil geologiczno-techniczny projektowanych otworéw badawczych — zat. nr 6.

W przypadku wystgpienia utrudnien uniemozliwiajgcych dalsze wiercenie (np. duze
gtazy), w celu catkowitego przewiercenia warstwy kruszywa piaskowo-zwirowego, zakfada
sie przesuniecie lokalizacji otworu badawczego (w granicach nieruchomosci, do ktdrych
przystuguje prawo).

Po wykonaniu profilu opisowego przewierconych utwordw, oprébowaniu i wykonaniu
obserwacji gtebokosci do zwierciadta wody, otwory zostang zlikwidowane przez zasypanie
uprzednio wydobytym urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.

7.2. Badania i obserwacje geologiczne

W trakcie wykonywania poszczegdlnych otworéw badawczych bedg pobierane prébki
skat (gruntu) z kazdej makroskopowo wyrdzniajgcej sie warstwy. Na biezgco, w trakcie
wiercenia, wykonywany bedzie opis litologii przewiercanych utworédw na podstawie
obserwacji makroskopowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017r.
w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2075)
wszystkie pobrane prébki kwalifikujg sie jako probki geologiczne czasowego
przechowywania. Beda one przechowywane w siedzibie Oddziatu Goérnoslagskiego
Panstwowego Instytutu Geologicznego — Parstwowego Instytutu Badawczego w Sosnowcu,
ul. Krélowej Jadwigi 1, 41-200 Sosnowiec, przez 30 dni od dnia przekazania dokumentacji
geologicznej wlasciwemu organowi administracji geologicznej.
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Ponadto podczas wykonywania poszczegdlnych otworéw badawczych zostang pobrane
probki kruszywa piaskowo-zwirowego pozwalajagce na wykonanie badan laboratoryjnych.
Projektuje sie pobranie prébek kruszywa z kazdej makroskopowo wyrdzniajgcej sie warstwy.
W przypadku warstw o migzszosci wiekszej niz 5 m, pobrana zostanie jedna prébka na kazde
5m przewiercanych utworéw. Po zakonczeniu robét geolog kierujagcy pracami wytypuje
probki, ktére zostang przekazane do badan laboratoryjnych.

W trakcie wiercenia prowadzone beda obserwacje gtebokosci potozenia zwierciadfa
wod podziemnych.

Roboty wiertnicze prowadzone bedg pod statym dozorem uprawnionego geologa.
Obowigzkiem dozoru bedzie dopilnowanie prawidtowej realizacji projektu, a w szczegdélnosci:

- wyznaczenie lokalizacji otwordéw wiertniczych zgodnie z projektem,

- wykonanie na biezgco opisu litologicznego przewierconych utworéw,

- pobieranie probek archiwalnych czasowego przechowywania z przewierconych

utworow,

- pobieranie préobek kruszywa do badan laboratoryjnych,

- dozér likwidacji otwordw,

- w przypadku nawiercenia wody, wykonanie pomiaru gtebokosci do jej zwierciadta.

7.3. Prace geodezyjne

Bezposrednio po zakoriczeniu wiercenia kazdego otworu badawczego zostanie on
zlokalizowany przy uzyciu standardowego odbiornika GSM (np. Garmin). Mozliwy btad
potozenia otworu rzedu kilku metrow jest w zupetnosci akceptowalny. Lokalizacja otworéw
zostanie okreslona w uktadzie wspoétrzednych PL-1992 oraz w uktadzie PL-2000
(z odpowiednim oznaczeniem potudnikowego pasa uktadu wspoétrzednych).

7.4. Badania laboratoryjne

W trakcie wiercenia otwordw badawczych beda pobierane proébki archiwalne
czasowego przechowywania dla dokumentowania litologii przewiercanych utworéw oraz
probki kruszywa naturalnego do badan laboratoryjnych. Zaktada sie pobranie prébek
czasowego przechowywania z kazdej makroskopowo rdznigcej sie warstwy geologicznej lub
w przypadku braku zrdznicowania litologicznego — jednej prébki na kazde 5m profilu
otworu. Do badan laboratoryjnych pobierane bedg prébki kruszywa naturalnego z kazdej
makroskopowo roéznigcej sie warstwy geologicznej o migzszosci wiekszej niz 2 m.
W przypadku jednolitych litologicznie warstw o migzszosci wiekszej niz 5 m, bedzie
pobierana jedna prébka na kazde 5 m profilu warstwy.

Badania laboratoryjne obejma:

- analize granulometryczng, z okresleniem punktu piaskowego i zawartosci pytéw

mineralnych (norma PN-EN 933-1:2012),
- okreslenie zawartosc¢ czesci organicznych (norma PN-EN 1744-1+A1:2013-05),
- okreslenie ciezaru nasypowego w stanie zageszczonym,

(norma PN-EN 1097-3:2000),
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- okreslenie mrozoodpornos¢ dla kruszyw o punkcie piaskowym ponizej 80%,
(norma PN-EN 1367-1:2007).

7.5. Opracowanie dokumentacji geologicznej

W oparciu o wyniki projektowanych robdt zostanie opracowana dokumentacja
geologiczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2449).

8. Harmonogram projektowanych robét geologicznych

Projektuje sie nastepujacy czas trwania poszczegdlnych prac i robét geologicznych:

Czas realizacji prac w miesigcach
1 2 3 4 5 6

Lp. Rodzaj projektowanych prac

Roboty wiertnicze i pobdr

1 probek skat do badan
laboratoryjnych
Prace geodezyjne

2 (ustalenie wspétrzednych i

rzednej otworéw)
Badania laboratoryjne prébek
skat
Opracowanie dokumentacji
geologicznej

Projektowane roboty wiertnicze oraz prace geologiczne bedg trwaty tacznie ok. 6
miesiecy.

O dacie rozpoczecia robdt zostang powiadomieni pisemnie z dwutygodniowym
wyprzedzeniem burmistrzowie i wdéjtowie miast i gmin, na terenie ktdrych zostang one
wykonane oraz Marszatek Wojewddztwa Slaskiego.

Whioskuje sie o zatwierdzenie niniejszego projektu robdt geologicznych na czas
okreslony tj. do 31.12.2024 r.

9. Wplyw planowanych robét geologicznych na obszary chronione

Otwory badawcze planowane w granicach obszaréw prognostycznych nr: 06/01,
06/03, 06/04, 06/08, 06/09 i 06/10 potozone sg poza granicami obszaréw chronionych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r.
poz. 916, 1726, 2185 i 2375).

Obszar prognostyczny nr 06/02 lezy w granicach otuliny Parku Krajobrazowego
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich (zat. nr 5.2). Roboty geologiczne zwigzane
z wykonaniem dwéch projektowanych otworéw badawczych o gtebokosci 11.0 m nie beda
miaty negatywnego wptywu na stan srodowiska w granicach otuliny Parku Krajobrazowego
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Nie spowodujg one rdwniez
niekorzystnych zmian w stosunkach wodnych. Dla ww. Parku Krajobrazowego i jego otuliny
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nie obowigzuje plan ochrony. W Rozporzadzeniu nr 181/93 Wojewody Katowickiego z dnia
23 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich" (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Katowickiego nr 15*
21993 r. poz. 130) nie wprowadzono zakazu prowadzenia robét i badan geologicznych.

Projektowane roboty geologiczne nie beda miaty negatywnego wptywu na obszary
chronione w tym obszary Natura 2000, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375).

W granicach objetych badaniami obszaréw prognostycznych nie ma obiektow
zabytkowych.

10. OKreslenie formy dokumentacji geologicznej przedstawiajacej
wyniki projektowanych roboét

Po wykonaniu projektowanych robét i prac geologicznych zostanie opracowana
dokumentacja geologiczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2449).

Dokumentacja geologiczna zawiera¢ bedzie miedzy innymi:

- rzeczywisty profil litologicznych wykonanych otworéw,

- wyniki badan laboratoryjnych pobranych prébek skat,

- okreslenie szacunkowych danych o zasobach kruszyw piaskowo-zwirowych

w poszczegolnych obszarach prognostycznych.

11. Bezpieczenstwo powszechne, bezpieczenstwo pracy i ochrona
srodowiska

Wiercenie projektowanych otworéw odbywaé sie bedzie w oparciu o zatwierdzony
projekt robot geologicznych na terenach otwartych, na gruntach stanowigcych obecnie pola
uprawne, taki lub nieuzytki.

Za prawidtowg organizacje i prowadzenie projektowanych robdt wiertniczych
(wiercenie obrotowe mechaniczne) odpowiedzialne bedy osoby dozoru geologicznego
posiadajgce uprawnienia wymagane przepisami prawa geologicznego i gdrniczego. Osoby
dozoru s3 obowigzane prowadzi¢ i organizowa¢ prace tak, aby zapewnione byto
bezpieczenstwo powszechne, bezpieczenistwo pracy i ochrona srodowiska.

Podczas prowadzenia robdt wiertniczych zabrania sie uzywania narzedzi i sprzetu,
ktorego stan zagrazatby bezpieczenstwu zatrudnionych oséb lub otoczeniu. Osoby dozoru
geologicznego powinny byé przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy.

Podczas wiercenia nie bedg prowadzone zadne badania oraz wprowadzane substancje,
ktore naruszytyby stosunki wodne lub spowodowaty skazenie wéd gruntowych i gruntéw.
Urobek z wiercen gromadzony bedzie w poblizu wiertnicy, a nastepnie po zakonczeniu
wiercen zostanie wykorzystany do likwidacji otwordw wiertniczych. Projektowane prace
wiertnicze nie naruszg interesu oséb trzecich.
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Roboty wiertnicze polegajgce na wykonaniu 18 matosrednicowych otwordw
badawczych (bez uzycia ptuczki wiertniczej) o gtebokosci od 7 do 22 m nie bedy miaty
negatywnego wptywu na stan srodowiska naturalnego.
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