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WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT LOKALU
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PROJEKTOWANA INSTALACJA CO - ZASILANIE RURA ZESPOLONA STABI SDR 7,4
PROJEKTOWANA INSTALACJA CO - POWROT RURA ZESPOLONA STABI SDR 7,4

RURA OSLONOWA NA PRZEJSCIU PRZEZ PRZEGRODE

ZE WGLEDU NA KONIECZNOSC WYMIANY WARSTWY PODKLADOWEJ | POSADZKI PODLOGI
PRZEWODY ROZPROWADZIC W SYSTEMIE DWURUROWYM ROZGALEZNYM W NOWEJ
WARSTWIE PODELOGOWEJ. GRZEJINIKI PODEACZYC ZA POMOCA tACZNIKOW KATOWYCH.

KCO+CWU - PROJEKTOWANY KOCIOL GAZOWY DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIETA KOMORA
SPALANIA

CV22-60 1,200m, CV22-60 1,600m - GRZEJNIKI STALOWE PLYTOWE PURMO

VENTIL COMPACT, Z WBUDOWANYM ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM, TYP 165 11 62-66 FIRMY
OVENTROP, DOLNOZASILANY Z BLOKIEM ZAWOROWYM PROSTYM ODCINAJACYM.

SAC 1104 0,400m - GRZEJNIK tAZIENKOWY PURMO SANTORINI C, TYP SAC1104,
SZEROKOSC L = 400mm, WYSOKOSC H = 1134mm

WSZYSTKIE GRZEJNIKI DOPOSAZYC W GLOWICE TERMOSTATYCZNE

PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO BRANZA
OBIEKTU BUD. | OGRZEWANIA W LOKALU MIESZKALNYM W ISTNIEJACYM | SANITARNA
BUDYNKU WIELORODZINNYM
ADRES UL. SIERADZKA 8 M.20 97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI SKALA
OBIEKTU: IDENTYFIKATOR DZIALKI EWID. 106201_1.0021.110/2 1:50
PROJEKTANT | MGR INZ. JAKUB SZAJEWSKI DATA
Lopreos/PoOS/T 10.05.2024
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, went., gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
RYSUNEK NR 1| RZUT LOKALU Z INSTALACJA C.O.




