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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdiny przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz
remoncie zadania pn.: ,Remont drogi powiatowej nr 1602 P odcinek Kamienica Kopaszyn" na odcinku
od km 0+000 do k 1+700. Program funkcjonalno - uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania
dotyczace dokumentacji projektowej, a takze remontu zadania j.w., w systemie ,zaprojektuj —

wybuduj”

Foto nr 1: Poczatek projektowanej trasy - skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 1489 P

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc obiektu lub zakres robét budowlanych
Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na:

a) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody wifasciwego organu
architektoniczno - budowlanego na prowadzenie robdt budowlanych oraz wszelkich innych
decyzji administracyjnych, uzgodnien, oraz opinii, pozwolen niezbednych do zrealizowania
zadania i — w oparciu o obowigzujgce przepisy,

b)wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg, w oparciu o



dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robodt, obejmujacych remont drogi
powiatowej nr 1602 odcinek Kamienica - Kopaszyn, a w szczegdlnosci:
- protokolarne przejecie placu budowy od inwestora,
- opracowanie, uzgodnienie oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét budowlanych,
- wykonanie badan archeologicznych (jezeli bedg wymagane),
- zabezpieczenie istniejgcych sieci mediéw, drzew i krzewdw oraz znakéw geodezyjnych,
- wykonanie robét ziemnych,
- wymiana uszkodzonej konstrukcji drogi na krawedzi jezdni,
- utozenie projektowanych warstw bitumicznych,
- remont przepustéw drogowych,
- remont zjazdow indywidualnych, publicznych oraz skrzyzowan,
- wykonanie pobocza utwardzonego drogi,
- odtworzenie istniejgcych rowodw trawiastych,
- wbudowanie znakéw drogowych zgodnie z uzgodnionym projektem statej organizacji ruchu,
- w trakcie realizacji prac remontowych Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia:
- kierownika budowy,
- projektanta petnigcego nadzér autorski nad poprawnoscia realizacji prac,
- laboratorium drogowego do przeprowadzania badan kontrolnych.
- opracowanie dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny) wraz z geodezyjng

inwentaryzacjg powykonawcza w celu przekazania obiektu do uzytkowania.

taczna dtugosc¢ drogi powiatowej nr 1602 P przewidzianej do remontu wynosi - 1700 mb.
Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, powiatu

wagrowieckiego, gminy Wagrowiec, miejscowosci Kamienica w kierunku Kopaszyn.

Teren remontu obejmuje nieruchomosci:
- obreb Kamienica - dz. nr 88

- obreb Kopaszyn dz. nr 129/1

UWAGA!!! Dziatki wchodzace w sktad remontu mogg ulec zmianie w przypadku remontu
przepustéw lub po wytyczeniu nieruchomosci w terenie i stwierdzeniu posadowienia jezdni

na dziatkach sgsiednich.



1.1.1 Charakterystyczne parametry drogi powiatowej:

Droga:
e klasa drogi: L,
e kategoria ruchu: KR3,
e dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 100 kN/os,

o predkosé projektowa: 40 km/h w terenie zabudowanym i 70 km/h poza terenem
zabudowanym,

o ilosc¢ jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,
e szerokos$¢ jezdni: 5,5 m, wraz poszerzeniami na tukach poziomych,
e szeroko$¢ poboczy: 1,0m,

e t3czna dtugosé przebudowywanego odcinka drogi: 1700 mb

Przepust:
e szerokosc jezdni: 5,50m,

e szerokos¢ pobocza - min. 1,0 (pobocze z kostki kamiennej lub kamienia polnego na
betonie)

e Scianki czotowe - $cianki lite zelbetowe

1.1.2 Zakres prac objetych zamoéwieniem:
Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, projektu wykonawczego,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, przedmiaru robét, wraz uzyskaniem decyzji
pozwolenie na budowe lub niewniesienie sprzeciwu do zgtoszenia robdt budowlanych przez
organ architektoniczno - budowlany na remont drogi oraz innych decyzji administracyjnych,
uzgodnien i opinii, niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.
Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

e Projekt Budowlany,

e Projekt Wykonawczy,

e Opinie geotechniczng ( w razie koniecznosci dokumentacje geologiczno-inzynierska)

e Projekty Branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia

infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowym remontem,
e Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét,

e Projekt statej organizacji ruchu,

e Inwentaryzacje zieleni i projekt nasadzen,

® Przedmiar robdt,



e Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne,

e w razie koniecznosci uzyskanie derogacyjnych, na prowadzenie robét od Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, Pozwolenie Wodoprawne,

e Pozyskac decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robét objetych projektem.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia nalezy uzyskaé decyzie o sSrodowiskowych

uwarunkowaniach. Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzgledni

wymagania wynikajgce z nizej wyszczegdlnionych dokumentéw:

® niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU),

e decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

e pozyskanych przez Wykonawce decyzji i uzgodnien.
Dla przedmiotowego przedsiewziecia sporzadzony zostat projekt koncepcyjny, ktdry jest
materiatem pomocniczym i poglagdowym. Rozwigzania projektowe w nim przedstawione s3 dla
Wykonawcy wigzace lecz moge ulec zmianie (optymalizacji) w trakcie opracowywania
dokumentacji projektowej, po uzyskaniu niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji, po
dostosowaniu do obowigzujgcych przepisdw oraz akceptacji Zamawiajgcego, pod warunkiem
zachowania zgodnosci z PFU i decyzjg Srodowiskowa.
Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w
szczegblnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 124). W przypadku koniecznos$ci pozyskania odstepstw od

obowiazujacych przepisow obowigzek pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie

spoczywa na Wykonawcy robadt.

Wykonanie roboét budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi wraz z niezbedng infrastruktura
towarzyszgcg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robdt,
z uwzglednieniem wymogdéw wynikajgcych z decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach,
obejmujgcych w szczegdlnosci:

e zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu na

czas robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

® roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

e wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z przedsiewzieciem (w razie koniecznosci),

e ewentualna pielegnacja drzew ograniczajacych skrajnie drogows,

® roboty ziemne, poszerzenie korpusu drogi, korekty tukéw drogi,



e remont jezdni (wymiana konstrukcji nawierzchni),

e remont pobocza przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1489 P (pobocze z kamienia
polnego obramowane opornikiem betonowym,

e remont, przepustéw drogowych,

e remont odwodnienia drogi (rowy, Scieki) wraz wszelkimi niezbednymi urzadzeniami
towarzyszacymi,

® zabezpieczenie skarp,

e remont poboczy utwardzonych,

e remont, zjazdéw indywidualnych i publicznych,

e zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za
nadzor nad przebudowsq ze strony wtascicieli sieci ( w tym: sieci elektroenergetycznych,

wodociggowych, kanalizacyjnych, i telekomunikacyjnych), - wg potrzeb

e demontaz istniejgcych urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz oznakowania pionowego,
montaz nowych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

e stafa organizacja ruchu, w szczegélnosci: oznakowanie pionowe wraz z elementami brd,

e w razie koniecznosci — zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkdw matej architektury
(kapliczki, krzyze itp.), zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badan

archeologicznych,

e w razie koniecznosci — zapewnienie nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikajgcym ze
szczegblnych przepiséw oraz decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

e roboty wykonczeniowe i porzagdkowe,

e pefnienie nadzoru autorskiego,

e sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

e przygotowanie materiatdw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub do zgtoszenia

zakonczenia robot — w terminie realizacji umowy,

e w razie koniecznosci zapewnienie nadzoru herpetologa oraz innych oséb z wtasciwymi
uprawnieniami,
oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyzej a wynikajgce z dokumentacji projektowej

opracowanej przez Wykonawce.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

Przedmiot zamdwienia musi uwzgledniac:

e uwarunkowania wynikajgce z ustalen obowigzujgcych miejscowych plandw



zagospodarowania przestrzennego terenu przedsiewziecia,

uwarunkowania wynikajagce z wytycznych Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w

Poznaniu - w razie koniecznosci,
uwarunkowania wynikajgce z badan archeologicznych,

uwarunkowania wtascicieli i uzytkownikédw sieci zabudowanych na obszarze terenu
przedsiewziecia,

uwarunkowania wynikajgce z opinii geotechnicznej,
uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu,
uwarunkowania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

uwarunkowania decyzji pozwolenie wodnoprawne - w razie koniecznosci.

1.2.1 Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowigzany bedzie

w szczegdlnosci do:
sporzadzenia aktualnej mapy do celdw projektowych, zawierajgcej wszystkie urzagdzenia

zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej,
wyznaczenie/wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego na catym odcinku
realizacji rob6t z oznakowaniem punktéw granicznych betonowymi stupkami
z6tto-czarnymi z napisem "pas drogowy", w przypadkach spornych naleizy dokona¢
rozgraniczenia nieruchomosci,

wykonanie badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do
zaprojektowania remontu drogi i obiektdw inzynierskich, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012r. (dz.U. 2012 poz.

463), w razie koniecznosci — opracowania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,

wykonania wszelkich innych badan i pomiaréw niezbednych do opracowania projektéw
budowlanych i wykonawczych ( w tym w razie potrzeby pomiarédw ruchu),

wykonania dokumentacji fotograficznej drogi objetej remontem, w szczegdlnosci
istniejgcych  zjazdédw, ogrodzen i budynkdéw sgsiadujgcych bezposrednio =z
przedsiewzieciem— przed przystgpieniem do robdt,

opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, w formie
planédw rysunkdéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania, z uwzglednieniem wymagan obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen oraz
zatgczonych specyfikacji technicznych. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢
przedstawione do akceptacjiZamawiajgcemu,

opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
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Technicznych (ST) sporzadzonych w oparciu o aktualny standard Ogdlnych Specyfikacji
Technicznych. Opracowane specyfikacje techniczne uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Dokumentacja techniczna oraz ST powinna spetnia¢ wymogi dot. ochrony srodowiska
okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

opracowania zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia od Zarzadcy Ruchu,
opracowania projektu statej organizacji ruchu — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wraz  z uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu przez Zarzadce Ruchu,
uzyskania decyzji pozwolenie na budowe lub zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do
zgtoszenia robot budowlanych  oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych,
uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania przedsiewziecia,

realizacji robot w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz zatwierdzone projekty
wykonawcze — po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy, przy
zapewnieniu wszelkich wymagan dotyczgcych ochrony srodowiska wynikajgcych z decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie warunkdéw i terminéw robdt, nadzoru
przyrodniczego, ochrony siedlisk zwierzat oraz drzewostanu na terenie objetym
przedsiewzieciem,

prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST. Po
wykonaniu wszystkich warstw nawierzchni nalezy wykona¢ pomiary grubosci

poszczegdlnych warstw,

przygotowania rozliczenia koricowego robdt i sporzadzenia operatu kolaudacyjnego,
ktory winien zawiera¢ w szczegdlnosci: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami,
harmonogram, wyceniony wykaz elementdow rozliczeniowych, protokoty odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania placu
budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci, badania
materiatdw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
wiasciwosci  uzytkowych dla stosowanych materiatéw, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiaréw, wraz ze
zbiorczym zestawieniem wynikéw badan, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
protokoty odbioru przebudowy urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wtascicieli
lub administratoréw, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z

przepisami. Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w wersji



papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej
( w formacie *.pdf),

e sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

e uzyskania uzgodniedn z wiascicielami sieci: uzbrojenia elektroenergetycznego,
telekomunikacyjnej, wodociggowej, hydrologicznej, wraz z optatami za nadzér nad
przebudowa ze strony wtascicieli sieci,

e przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzadcom,

e zabezpieczenia lub przeniesienia zabytkéw matej architektury, przeprowadzenia badan
archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, w zakresie wynikajgcym ze
stosownych przepisdw ( w razie koniecznosci),

e zapewnienia polityki transportowej dla spotecznosci lokalnej na czas prowadzenia robodt
budowlanych, w szczegdlnosci zapewnienia mieszkarnicom mozliwosci dojazdu do posesji
na kazdym etapie realizacji zadania,

e zapewnienia kierownikéw robdt branzowych posiadajgcych stosowne uprawnienia,

® sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie przyjecia do
wiasciwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi
zmianami, winna by¢ sporzadzona w wersji papierowej — 3 egz., oraz cyfrowej, z
wykorzystaniem map do celdw projektowych w skali 1:500 lub 1:000, uzytych przy
sporzgdzaniu dokumentacji projektowej,

e przygotowanie materiatéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub do zgtoszenia\
zakonczenia robét,

e w przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji
Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialnos$¢ zwigzang z zajetym terenem.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w
tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

1.2.2. Inne wymagania

Zamawiajgcy na podstawie ustawy Prawo Zaméwien Publicznych wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie zawartej umowy o prace, oséb wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu

pracy w sposéb okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
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Wymaganie powyisze dotyczy pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia: organizacja i realizacja robdt budowlanych - bezposrednie wykonywanie robét
budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji projektowej — wszyscy
pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane na budowie, kadra techniczna, budowy za
wyjatkiem kierownika budowy, kierownikéw robdét i projektantéw. Szczegdétowy sposédb
dokumentowania oséb, o ktédrych mowa w ustawie Prawo Zamowien Publicznych uprawnia
Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
pzp, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan, rodzaju czynnosci niezbednych do
realizacji zamoéwienia, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamodwienia — zawarte sg w projekcie umowy.
1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
e wykonanie robét budowanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zaméwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290, z pdzniejszymi zmianami) Wykonanie
i oddanie do uzytkowania musi by¢é réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wihasciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
o efektem konncowym ma by¢ uzyskanie odcinka drogi powiatowej, jako jednojezdniowej o
dwoch pasach ruchu, o wymaganiach technicznych i uzytkowych dla drogi klasy L,
e droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,,warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.124.),

e konstrukcja podatna ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat,

e w przypadku gdy wymogi rozporzadzenia dot. geometrii drogi nie moga by¢ spetnione
w ramach remontu, Zamawiajacy dopuszcza aby Wykonawca pozyskat zgode na
odstepstwa, po uprzedniej akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych, droge nalezy
zaprojektowad istniejgcym sSladem, uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie pasa
drogowego i terendw przylegtych. Podczas opracowania dokumentacji projektowej dgzy¢
nalezy do maksymalnego wykorzystania istniejgcego pasa drogowego, dokumenty budowy i
dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ przekazana Inwestorowi w stanie
kompletnym do skutecznego pozyskania decyzji administracyjnej upowazniajgcej Inwestora
do uzytkowania budowli stanowigcej przedmiot zamodwienia, w zakresie zgodnym z

Prawem Budowlanym.
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1.3.1 Zakres robét i szacunkowa wycena:

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowad sie:

- wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

- trescig opracowan posiadanych przez Zamawiajgcego, stanowigcych zatgczniki do niniejszego

PFU.

Wvykonawca musi liczyé sie z sytuacjg, Zze rodzaje robdt okreslone w programie funkcjonalno-

uzytkowym i przedmiocie zamodwienia s3 orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu

dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych

rozwigzan projektowych.

Szczegdtowe rozwigzana wptywajgce na zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko Wykonawecy i

nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

wytyczne geodezyjne obiektu,

wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed remontu (w szczegdlnosci: zjazdéw
do posesji, budynkow, ogrodzen, i elementéw srodowiska przyrodniczego podlegajgcych
ochronie, zlokalizowanych na terenie objetym przedsiewzieciem oraz w bezposrednim jej
sgsiedztwie,

zabezpieczenie zieleni nie przeznaczonej do wycinki przed uszkodzeniem,

rozbiérka elementéw krzyzujacych sie z odcinkiem drogi objetym remontem, w tym
urzadzen odwadniajgcych, urzadzen bezpieczedstwa ruchu i innych, wraz z utylizacjg

odpadow,

rozbidrka elementéw istniejacych zjazddw, ogrodzen i innych urzadzen infrastruktury
kolidujgcych z drogg powiatowa,

materiat z rozbiérek i odktady przechodzg na witasnos¢ Wykonawcy. Materiat z
frezowania na- wierzchni Wykonawca winien dostarczy¢ do siedziby PZD w Wagrowcu.
Zdemontowane znaki drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu stanowig wtasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca na wtasny koszt dostarczy je do siedziby Powiatowego

Zarzadu Drég w Wagrowcu,
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wyciecie drzew i krzewdw (w razie koniecznosci):

-pnie drzew — dtuzyce, stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca po dokonaniu ich

obmiaru na wfasny koszt dostarczy je do jednostek Zamawiajgcego. Miejsca odwozu gatezi wraz z

kosztami

ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca. Karczowanie pni po wycince jest w

zakresie Wykonawcy,

-wycinka drzew winna zostaé przeprowadzona poza okresem legowym ptakéw, na warunkach

okreslonych w decyzji sSrodowiskowej. W razie koniecznosci, podczas wycinki drzew Wykonawca

winien zapewnic nadzér ornitologiczny,

-w przypadku koniecznosci nasadzen drzew i krzewdw obowigzek ich wykonania spoczywa na

Wykonawcy,

w przypadku stwierdzenia siedlisk gatunkéw chronionych w pasie terenu objetego

remontem nalezy stosowal sie do zalecen decyzji Srodowiskowej. W przypadku

koniecznosci zniszczenia badZ przeniesienia gatunkédw chronionych

uzyskanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

1.4.2. Remont drogi

1.4.2.1. Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego

szerokosc jezdni: 5,5 m,
przekréj jednojezdniowy, dwupasowy, daszkowy,

szerokosc poboczy: 1,0m,

optymalne pochylenie skarp i przeciwskarp rowdw trapezowych: 1:1,5,

szerokos¢ dna rowu trapezowego: min. 0,40m.

1.4.2.2. Wykonywanie nawierzchni jezdni obejmuje, w szczegdlnosci

wymiana istniejgcejpodbudowy na krawedziach (1,0 mb z kazdej strony)
wymiana istniejgcej nawierzchni,

wykonanie poboczy,

remont urzadzen odwadniajgcych,

umochnienie i zabezpieczenie skarp,

remont rowow

konieczne jest
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Foto nr 2: Utrata nosnosci na krawedziach - konieczna wymiana podbudowy

. &
- o

Foto nr 3: Widok rowu do oczyczenia/odmulenia

14



1.4.2.3. Wymagania dotyczace zaprojektowania i wykonania nawierzchni jezdni oraz

podbudowy

konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu KR3. Zaprojektowana i
przyjeta konstrukcja winna zapewni¢ trwato$¢ zmeczeniowa zgodnie z tablicg 6.1
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

nosnos$¢ drogi 100 kN/os,

wymagania dotyczace konstrukcji gdrnych warstw nawierzchni:

warstwa $cieralna z SMA (asfalt modyfikowany),

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,

konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:
rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. z 2016, poz. 124),

katalogiem przebudowy i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
w przypadku wystepowania warstw smotowych w konstrukcji nawierzchni Wykonawca

zobowigzany jest do usuniecia i utylizacji warstwy mieszanki mineralno-smotowej lub jej
przetworzenia na miejscu,

w przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym przy
obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajgcych lepkosé asfaltu
pozwalajgcych na obnizenie temperatury wbudowania,

w specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstw nawierzchni nalezy
zawrzed:

wymog wykonania warstwy Scieralnej jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej SMA na
bazie asfaltu modyfikowanego polimerami (do warstwy wigzgcej nie dopuszcza sie
stosowania

destruktu asfaltowego)

wymog wykonania warstwy Scieralnej na catej szerokosci jezdni bez szwu
technologicznego,

wymaog aby odbierana warstwa $cieralna byta jednorodna,

wymog szczepnosci miedzywarstwowej. Kontrole szczepnosci przeprowadza sie na
budowie  z wywierconych préobek nawierzchni. Badanie nalezy wykona¢ w aparacie
Marshalla,

zaopatrzonym w szczeki Leutnera, pozwalajgce na okreslenie naprezen s$cinajgcych
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pomiedzy dwiema ztgczonymi emulsjg warstwami bitumicznymi,

Wymagane wytrzymatosci na scinanie potgczen miedzywarstwami:

1,0 MPa dla potaczen warstwa scieralna/wigzaca,

wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci odchylei réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego — 6 mm

grubos¢ poszczegdlnych warstw mieszanek mineralno — asfaltowych powinna by¢ zgodna
z dokumentacjg projektowaq, z tolerancjg +-10%, natomiast taczna grubos¢ wszystkich
warstw bitumicznych musi by¢ wykonana z tolerancjg +-5%,

krawedz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczania $cig¢ (formowanie
skosne podczas zageszczania). Brzegi krawedzi jezdni nalezy uszczelni¢ lepiszczem

asfaltowym,

1.4.2.4. Wymagania dotyczace zaprojektowania i wykonania poboczy

na poboczach nalezy przewidzie¢ nawierzchnie ulepszong - kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm koloru jasnego np. wapien.

1.4.2.5. Umocnienie i zabezpieczenie skarp

w miejscach narazonych na obsuniecia skarp nalezy przewidzie¢ ich zabezpieczenie

poprzez montaz ptyt azurowych, darniowanie, obsianie trawa.

1.4.2.6. Budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych

remont zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejgce na wskazanym odcinku drogi
powiatowej i bedzie podlega¢ na dostosowaniu sytuacyjno-wysokosciowym zjazdow do
projektowanego przebiegu drogi powiatowej oraz dostosowaniu zjazdéw do
obowigzujgcych przepiséw,

zjazdy indywidualne i publiczne winny zostaé zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (teks jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 124).
W przypadku koniecznosci uzyskania odstepstw od obowigzujgcych przepiséw obowigzek
pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy
robat,

remont zjazddw musi by¢é wykonany w zakresie umozliwiajgcym odwodnienie zjazdéw

oraz sprawny przeptyw wod opadowych w rowach przydroznych,
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konstrukcje zjazdow przyjgé zgodnie z opisem wskazanym w niniejszym PFU,
w czasie realizacji inwestycji nalezy zapewnié mieszkaricom mozliwosé dojazdu do poses;ji

na kazdym etapie realizacji zadania.

1.4.2.7. Odwodnienie

wykonanie odwodnienia drogi polega¢ bedzie na zaprojektowaniu a nastepnie
oczyszczeniu/odmuleniu remoncie urzadzen odwadniajgcych, w szczegdlnosci: rowdw

przydroznych,

wody opadowe z pasa drogowego winny zosta¢ odprowadzone do istniejgcych
odbiornikdéw. W przypadku koniecznosci nalezy wykonaé renowacje lub oczyszczenie
(odmulenie) rowéw odptywowych z przepustdw na odcinkach zapewniajgcych odptyw
wody,

zaleca sie stosowanie odwodnienia powierzchniowego — rowdw otwartych, trawiastych,
trapezowych o preferowanych nachyleniach skarp 1:1,5. Rowy kryte dopuszcza sie tylko
w przypadku braku mozliwosci innych rozwigzan,

wyloty z przepustéw, przykanalikéw dno i skarpy rowéw nalezy zabezpieczyé elementami

kamieniem polnym na betonie.

1.4.2.8. Oznakowanie pionowe i poziome

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania:

— projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, ktdry winien zostac
uzgodniony i zatwierdzony przez Zarzadzajgcego Ruchem,
— projektu docelowej organizacji ruchu, ktdry winien zosta¢ uzgodniony i
zatwierdzony przez Zarzadzajgcego Ruchem,
projekty muszg by¢ wykonane na etapie opracowania projektu budowlanego,
wykonanie oznakowania pionowego na czas robdét obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robét oraz jego
demontaz po zakoriczeniu budowy,
wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke istniejacych
znakéw i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

oznakowania pionowego,

do montazu oznakowania nalezy uzywac znakéw nowych,
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oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkami umieszczania na drogach,

oznakowanie poziome nalezy wykona¢, jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.
Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w zataczniku do
Dz.U. Nr 220, oz. 2181 z dnia 23.12.2003r. wraz z pdéin. zm. oraz Specyfikacjami
technicznymi wykonania i od bioru oznakowania poziomego,

w projekcie docelowej organizacji ruchu i przy wykonywaniu oznakowania poziomego
nalezy przewidzie¢ zastosowanie punktowych elementéw odblaskowych,

rozmieszczenie elementéw odblaskowych winno by¢ zgodne z zapisami ,Szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” .

1.4.2.9. Roboty wykonczeniowe

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uporzadkowanie terenu budowy, plantowanie,

obsianie skarp i dna rowdw mieszanka traw.

1.4.2.10. Zabezpieczenie obiektéw chronionych

w przypadku koniecznosci — Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru
archeologicznego lub przeprowadzenia badan archeologicznych przez archeologa
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia. Badania archeologiczne nalezy przeprowadzi¢
przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, po uzyskaniu wszelkich
niezbednych do tych celéw decyzji, zezwolen wtasciwych organdéw. Wszelkie koszty
zwigzane z nadzorem archeologicznym lub badaniami nalezy wliczy¢ w koszty robét

budowlanych,

w razie koniecznosci — do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie obiektéw
chronionych. W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektéw chronionych lub
zabytkowych Wykonawca pozyska wszelkie niezbedne do tych celdw decyzje i zezwolenia
wiasciwych organdw, a wszelkie koszty zwigzane z przeniesieniem lub zabezpieczeniem

wliczy w koszty robot budowlanych.

1.4.2.11. Inne obowigzki Wykonawcy

do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie i ustawienie 2 sztuk tablic informacyjnych
o wym. 2,0mx1,0m, wykonanych z materiatéw trwatych (co najmniej piecioletni okres
gwarancji),

do obowigzkow Wykonawcy nalezy stosowanie logo na dokumentach budowy i

korespondencji wg wzoru przekazanego przez zamawiajgcego.
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1.4.2.12. Prawa autorskie
Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do catosci
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania
przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (teks jednolity

Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z pdzn. zm.)

1.5. Zatozenia projektowe

Przedstawione ponizej szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe, opracowano na podstawie
projektu koncepcyjnego remontu drogi oraz wizji lokalnej w terenie. Nalezy pamietaé, ze
opracowanie projektu budowlanego na podstawie mapy do celéw projektowych, dodatkowych
pomiaréw geodezyjnych oraz uzyskiwanych opinii, warunkdéw i uzgodnien, moga wptynac na zmiane

lub korekte cech geometrycznych i technicznych drogi.

1.5.1. Zakres prac remontowych.
Zakres prac dotyczy odcinka remontu drogi powiatowej nr 1602 P od km 0+000,00 do km 1+700,00
wraz z infrastrukturg towarzyszacy (skrzyzowania, zjazdy, przepusty, odwodnienie). tgczna dtugosc

remontowanego odcinka drogi wynosi 1700 mb.

1.5.2. Konstrukcja nawierzchni drogowych

Konstrukcje nawierzchni drogowych, nalezy zaprojektowac pod kategorie ruchu KR-2, natomiast
receptury betonéw asfaltowych oraz SMA powinny spetnia¢ wymagania KR-3, zgodnie z przepisami
szczegdtowymi, dopuszcza sie rozwigzania rownowazine pod warunkiem uzyskania zgody

Zamawiajgcego, Zarzadcy Drogi.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa Scieralna: SMA 11, KR 3-4 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowg modyfikowang polimeroasfaltami w ilosci 0,7 kg/m2

- warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC11 W, KR 3-4 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowg modyfikowang polimeroasfaltami w ilosci 0,5 kg/m2

- siatka antyspekaniowa wg SST, szklano weglowej powlekanej asfaltem o wytrzymatosci

na rozciggnie: 100 kN/m wtékna szklane i 200 kN/m wtékna weglowe

- warstwa wyrownawcza: beton asfaltowy AC16W , KR 3-4 w ilosci 100 kg/m2 $r.dcm

- skropienie emulsjg asfaltowg 1,0 kg/m2
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- istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Naprawa uszkodzonych krawedzi drogi

- warstwa $cieralna: SMA 11, KR 3-4 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowa modyfikowang polimeroasfaltami w ilosci 0,7 kg/m?2

- warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC11 W, KR 3-4 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowg modyfikowang polimeroasfaltami w ilosci 0,5 kg/m2

- siatka antyspekaniowa wg SST, szklano weglowej powlekanej asfaltem o wytrzymatosci na
rozciggnie: 100 kN/m wtdkna szklane i 200 kN/m witdkna weglowe

- warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC16W, KR 3-4 w ilosci 100 kg/m?2 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowg 1,0 kg/m?2

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 20cm
- warstwa wzmacniajgca: kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15cm
- istniejgce podtoze G1-G2*

Razem 47cm

istniejgce podtoze G1-G2*
W przypadku wystgpienia podtoza G3-G4 nalezy wzmocnié¢ podtoze poprzez wykonanie warstwy
wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20 cm i warstwy mrozoochronnej

z gruntu G1 o wsp. filtracji min. 8m/dobe gr. 25cm.

Zjazdy nawierzchnia bitumiczna
- warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S, KR 3-4 4cm

- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m?2

- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W, KR 3-4 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 25cm
- istniejace podtoze G1 lub warstwa mrozoochronna z gruntu G1 20cm

Razem 53cm
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Pobocze utwardzone
- ttuczen tamany (np. wapienny) frakcji 0/31,5mm grub. 15cm z zaklinowaniem miatem kamiennym

frakcji 0/4mm

1.5.3. Zjazdy indywidualne, skrzyzowania z drogami gruntowymi.
Odcinek remontowanej drogi przebiega przez tereny o wiejskim charakterze zagospodarowania. Na
catym odcinku drogi nalezy wykonaé¢ remont istniejgcych zjazdéw do posesji i na grunty rolne oraz
skrzyzowan z drogami gruntowymi. Szerokos¢ zjazdéw nalezy dostosowaé do warunkdéw istniejgcych
lecz nie powinny by¢ szersze niz szerokosc¢ jezdni na drodze powiatowej. Na granicy dziatek dopuszcza
sie wykonanie zjazdéw ,blizniaczych” tzn. jeden szerszy niz jezdnia zjazd, obejmujacy dwie rdine
dziatki. Na zjazdach oraz skrzyzowaniach z drogami gruntowymi, nalezy wykonac¢ konstrukcje
bitumiczng na dtugosci 1,5m; a na pozostatym odcinku do granicy pasa drogowego, nawierzchnie z
kruszywa tamanego. W przypadku zjazdédw utwardzonych np. z kostki betonowej, nalezy wykonaé
regulacje wysokosciowa nawierzchni zjazdu do projektowanej niwelety remontowanej drogi.

Na etapie wykonywania projektu budowlanego, dopuszcza sie zmiane ilosci, lokalizacji oraz
geometrii zjazdow, jezeli bedzie wynikaé to z rzeczywistych warunkéw terenowych oraz potrzeb
mieszkancow, przy zachowaniu dostepu do drogi publicznej dla kazdej dziatki oraz pod warunkiem

uzyskania zgody zarzadcy drogi.

Foto nr 4: Zjazd publiczny (opracowanie wtasne)

21



1.5.4. Obiekty inzynierskie.
Na remontowanym odcinku drogi znajdujg sie dwa przepusty, ktore nalezy wyremontowac. Zakres
prac jakie nalezy wykonaé, opisano ponizej.

Stan istniejgqcy przepustu nr 1:

Foto nr 5: Prawdopodobnie przepust z rur betonowych do wymiany (opracowanie wiasne)

Zakres prac remontowych, obejmuje nastepujgce czynnosci:

- wymiane rury przepustu na min. PVC-U SN 8 klasy S sr. 600mm,

- wykonanie $cianek czotowych (wlot / wylot) z prefabrykowanych $cianek czotowych ze skrzydetkami
wraz z zabrukiem skarp przy skrzydetkach oraz dna i skarp rowu kamieniem polnym na betonie.

- wymiana barier energochtonnych,

- wykonanie wzdtuz krawedzi drogi prefabrykowanego Scieku drogowego tréjkatnego,

- wykonanie $cieku skarpowego trapezowego,

- odtworzenie nawierzchni nad przepustem,

- zabruk pobocza na ditugosci barier energochtonnych kamieniem polnym kostkg kamienng na
betonie,

- odmulenie rowu po obu stronach przepustu oraz rowu odptywowego.
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Stan istniejacy przepustu nr 2:

Foto nr 6. Widok $cianki czotowej oraz rury przepustu (opracowanie wtasne)

Nalezy dokona¢ oczyszczenia, naprawy scianek przepustu. Na poczatku nalezy oczysci¢ podtoze z
zalegajacego gruntu i rosdlinnosci. Nalezy dokonaé odkucia elementéw ukruszonych i popekanych.
Podtoze oczyscic¢ z pytdw i czesci luznych oraz ewentualnie usung¢ nadmiar wody. Kolejnym etapem
jest wykonanie iniekcji rys i peknie¢ majgce na celu przywrécenie ciggtosci elementu w uszkodzonym
przekroju oraz zapewnienie trwatosci konstrukcji. Nastepnie wykona¢ warstwe wypetniajaca i
szpachle. Zaleca sie zastosowanie zaprawy PCC — zaprawa cementowa z dodatkiem zywicy
syntetycznej, szlam PCC — lecz o uziarnieniu szkieletu mineralnego do 0,5 mm i zawartosci cementu
50%. Beton nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Celem poprawy odwodnienia w obszarze przepustu
nalezy dokona¢ wymiany zniszczonych $ciekdw na nowe S$cieki prefabrykowane trdjkatne z
odprowadzeniem wody przy pomocy Sciekdw skarpowych trapezowych. Wlot i wylot przepustu
nalezy umocni¢ ptytami azurowymi na zaprawie betonowej gr. min. 10 cm. Pobocze szerokosci 1,0 m

pomiedzy Sciekiem, a krawedzig jezdni nalezy wykonac z kostki kamiennej min. 9 cm na betonie min.
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10 cm lub z kamienia na betonie z wypetnieniem spoin zaprawa. Przestrzen pomiedzy Sciang
przepustu i Sciekiem nalezy wybrukowac kostka kamienng lub kamieniem polnym na betonie.
Nalezy oczysci¢ rure przepustu z namutu oraz innych zanieczyszczern w miejscach faczenia kregéw

nalezy dokonac iniekcyjnego uzupetnienia przeswitow.

Zdjecie pogladowe: Sciek skarpowy trapezowy

1.5.5. Odwodnienie drogi.

Wody opadowe oraz roztopowe z powierzchni drég, skrzyzowan i zjazdéw, nalezy odprowadzic
poprzez spadki podtuine i poprzeczne do istniejgcych poboczy i rowdéw trawiastych. Na catym
odcinku remontowanej drogi w miejscach gdzie szerokos¢ pasa drogowego jest wystarczajgca oraz
nie ma kolizji z istniejagcg siecia medidw lub drzewami, nalezy odtworzy¢ rowy trawiaste. Na
pozostatych odcinkach drogi gdzie z przyczyn technicznych nie ma mozliwosci wykonania rowu,

nalezy odpowiednio wyprofilowac teren, tak, aby zapewnic sprawny sptyw wody z korony drogi.
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1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodnos¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy robét lub jego Petnomocnikowi oswiadczenie o posiadanym
prawie do dysponowanie nieruchomosciami na cele budowlane dotyczgce wykonania remontu drogi

powiatowej nr 1602P odc. Kamienica - Kopaszyn

Zestawienie dziatek objetych inwestycja:

Lp. Numer Opis uzytku Whtasciciel / Wtadajacy
dziatki
1 88 Drogi Powiat Wagrowiecki; 62-100 Wagrowiec, ul. Kosciuszki
Obreb: 15 / Powiatowy Zarzad Drog w Wagrowcu; 62-100
Kamienica Wagrowiec ul. GnieZznieriska 53
2 129/1 Drogi Powiat Wagrowiecki; 62-100 Wagrowiec, ul. Kosciuszki
Obreb 15 / Powiatowy Zarzad Drég w Wagrowcu; 62-100
Kopaszyn Wagrowiec ul. Gnieznienska 53

UWAGA!!! w przypadku przepustu ze Sciankami betonowymi do remontu nalezy wzigé pod uwage
koniecznos¢ umocnienia kamieniem polnym na betonie rowu od strony wlotu i wylotu min 5mb.
Biorac to pod uwage, doktadne okreslenie dziatek objetych remontem zostanie wskazane na etapie
projektowania.

— Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym. Pozyskanie
dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celéw
realizacji robot budowlanych, organizacji rob6t budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

— W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejgcy pas drogowy lub pozyskania
dodatkowych terendéw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan projektowych,
Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich

pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wtasny koszt.
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3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem Zamierzenia budowlanego.

Przepisy prawne oraz wytyczne techniczne wymagane przy realizacji zadania ,Remontu drogi
powiatowej nr 1602 P odc. Kamienica - Kopaszyn w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. W przypadku

zmiany ponizszych aktéw prawnych i wytycznych, nalezy stosowac aktualnie obowigzujace.

Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 07 lipca 2020r poz. 1333 Prawo budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.Dz.U.2019
poz. 1643).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r poz. 1376 t.j. z pézn. zm.).
4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie, (Dz. U.z 1995 r., nr 25, poz. 133 z pdzn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012
poz. 463)

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001r w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadac projekty prac geologicznych (Dz.U. 2001 nr 153, poz. 1777)

7.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 19.12.2001r w sprawie szczegétowych wymagan jakim
powinna odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno — inzynierskie (Dz.U. 2001 nr 153
poz. 1779)

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11.09.2020r w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609).

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. (Dz.U. 2021 poz. 2454).

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z zm.).

11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021r poz. 450).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U.

2017 poz. 784).

26



13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019r w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa i ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311)

14. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r w sprawie przedsiewzie¢, mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi, a takze przy odprowadzeniu wéd opadowych lub
roztopowych do wdd lub urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

16. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
2021r poz. 2373, 2389)

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126).

18. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych. (Dz. U. 2022 poz. 176)

19. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r Prawo zaméwien publicznych. (Dz. U. 2019 poz. 2019).

20 . Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. (Dz. U. 2022r poz. 916).

21. Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085).

22. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r — Prawo wodne (Dz.U. 2022r poz. 88, 258, 855)

23. Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r w sprawie wymagan jakim powinien
odpowiadac¢ operat wodno — prawny. MP Nr 6 z dnia 25.02.1976r.

24. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, okreslenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz kosztéw robdt budowlanych okreslonych w Programie Funkcjonalno Uzytkowym.
(Dz. U. 2021r poz. 2458).

2. Wytyczne

25. Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych opracowany w Katedrze Drogowej
Politechniki Gdanskiej 2012r.

26. Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy Drég i Mostéw 2001r.

27. WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania Techniczne. GDDKIiA 2014r.

28. Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.
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