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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy przebudowy abonenckiej stacji transformatorowe;j
15/0,4kV L-0740 ,Kaminsk ZK”, zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r —Prawo budowlane (DZ. U z 2000r nr 106, poz. 1126, ze zmianami)

Projektant: mgr inz. Arkadiusz Fieducik

upr. bud. WAM/0033/PWOE/18



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora,
- inwentaryzacja istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych,
- dokumentacja projektowa przebudowy rozdzielni nN abonenckiej stacji ,,L.-0740
Kaminsk ZK”.

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa abonenckiej stacji transformatorowej ,,L.-0740
KAMINSK ZK” w zakresie:
- przebudowa rozdzielni SN stacji transformatorowej,
- wymiana transformatoréw na jednostki o mocy 630kVA,
- dobdr i wymiana agregatu pradotworczego do zwiekszonej mocy,
- dobdr i wymiana mostéw nN i SN,
- pola rezerwowego rozdzielnicy nN dla instalacji PV,
- dobdr baterii kondensatorow do kompensacji mocy biernej,
- instalacji obwodu gniazd 230V stacji transformatorowej,
- instalacji obwodu o$wietlenia stacji transformatorowe;.

3. Stan istniejacy
Zaktad Karny w Kaminsku przy ul. Obroncéw Westerplatte 1 zasilony jest z
abonenckiej stacji transformatorowej L.-0740 Kaminsk ZK typu MSTt -20/2x630. Stacja
zasilona jest przelotowo linig kablowa SN 15kV z linii ,,Kaminsk™ [3227] z GPZ Gérowo
Itaweckie. Rozdzielnica SN podzielona jest na czg$¢ obstugiwang i nalezacag do ENERGA-
OPERATOR SA oraz cze$¢ abonenckg nalezacg do Zaktadu Karnego w Kaminsku.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej sg zaciski pragdowe tgcznika szyn 15kV w
polu nr 4 rozdzielnicy SN od strony zasilania.

Stacja wyposazona jest w 2 transformatory 15/0,4kV o mocy 400kV A kazdy pracujace
rownolegle (tylko w okresie zimowym) na wspdlng rozdzielnice nN typu
ZUR-79 Elektromontaz.

Jako uktad zasilania rezerwowego zapewniajacego podwyzszenie bezpieczenstwa
dostaw energii elektrycznej zastosowano agregat pragdotwoérczy APS440A o mocy 400kVA.
Agregat pradotworczy wyposazony jest w pradnice synchroniczng SINCRO SK315SM.
Uktad zasilania rezerwowego realizowany jest poprzez SZR ATyS 630A zamontowany w
rozdzielni nN 0,4kV stacji transformatorowej. Uktad SZR wyposazony jest w blokady
mechaniczne i elektryczne.

Rozdzielnica nN w polach transformatoréw jest wyposazona w wylaczniki typu NSX
630F z napedami silnikowymi. Dodatkowo zamontowany jest rozigcznik NSX 630NA
umozliwiajacy reczne podanie napigcia z transformatoréw z pominigciem uktadu
SZR(ByPass). W celu omytkowego podania napigcia w szynach nN taczacych z szynami
gtéwnymi rozdzielnicy nN wykonano przerwy izolacyjne na wstawkach szynowych WS.
W polach odejsciowych poszczegdlnych zastosowano roztaczniki typu OZK i LO oraz
podstawy bezpiecznikowe PB13. W polach pralni 1 hali produkcyjnej dodatkowo
zamontowane sg styczniki mocy LOVATO odcinajace pobér mocy z tych obwodéw w
trakcie samoczynnego zataczenia agregatu pradotworczego.



4. Przebudowa stacji transformatorowej
4.1 Przebudowa rozdzielnicy SN

W stacji transformatorowej L-0740 ,,Kaminsk ZK”, nalezy przebudowac istniejaca
rozdzielnice SN. W czesci abonenckiej rozdzielni SN nalezy pozostawi¢ pola SN
rozdzielnicy: nr 4 (pole sprzegtowe — tgcznika szyn) oraz nr 5 (pole pomiarowe). Pozostate
pola: nr 6 1 8 (pola transformatorowe) oraz nr 7 (pole rezerwowe) nalezy zdemontowac.
Zdemontowane pola rozdzielnicy SN nalezy zastgpi¢ projektowang rozdzielnicg SN Xiria
typu ,,KTTT”. W tym celu z istniejagcego pola pomiarowego nr 5, z przektadnikow
pradowych, nalezy wykona¢ potaczenie kablem SN typu 3xXnRUHAKXS 1x70/25mm?
do nowej rozdzielnicy SN. Projektowany kabel SN nalezy wprowadzi¢ do pola liniowego
K’ nr 1 rozdzielnicy typu Xiria (sposéb wykonania potaczenia istniejacej i projektowanej
rozdzielnicy SN pokazano na rysunku nr E-3). Od strony istniejacej rozdzielnicy SN, na
kablu nalezy zainstalowa¢ glowice kablowe 12/20kV typu ITK224 oraz mostki z
przewodéw AAsXSn1x70mm? do zaciskéw przektadnikéw pradowych, za$ od strony pola
liniowego nr 1 rozdzielnicy Xiria — gtowice wtykowe typu RSTI-5851. Kabel SN taczacy
istniejgca 1 projektowang rozdzielnicg SN nalezy uktada¢ we wczesniej wykonanym kanale
kablowym. W projektowanej rozdzielnicy typu Xiria ,,KTTT” poza polem liniowy
przewidziano trzy pola transformatorowe: nr 2 — pole transformatora T2, nr 3 — pole
transformatora T1, nr 4 — pole rezerwowe. Z pdl nr 2 i 3 nowoprojektowanej rozdzielnicy
SN, projektuje sie kablowe mosty (3xXnRUHAKXS 1x70/25mm?) do komér
transformatorowych. W celu wprowadzenia mostéw kablowych SN do komér
transformatorowych, nalezy wykona¢ przebicia otworéw. Na projektowanych mostach
kablowych SN, nalezy od strony transformatoréw zainstalowa¢ gtowice wnetrzowe typu
ITK224, od strony rozdzielnicy SN typu Xiria zamontowa¢ glowice konektorowe RSTI-
5851.

4.2 Wymiana transformatoréw SN/nN 15/0,4kV

Ze wzgledu na zwigkszenie mocy i dostosowanie uktadu pomiarowego, nalezy dokona¢
wymiany istniejgcych transformatoréw 15/0,4kV o mocy 400kV A, na nowe jednostki o
mocy 630kVA. W obu komorach transformatorowych nalezy zdemontowac istniejace
mosty szynowe typu AP po stronie niskiego i $redniego napigcia oraz most kablowy nN
(3xYAKY4x240mm?) od komory TR1 do rozdzielnicy nN.

Od kazdej z komor transformatorowych do rozdzielni nN na istniejacych konstrukcjach
wsporczych zabudowaé drabinki kablowe typu DKP300HS50/3N. Pomigdzy komorami
TR11TR2 w $cianie wyku¢ przepust 300x100 dla przejscia drabinki kablowej. Pomigdzy
komora TR?2 a rozdzielniag nN wykorzystac istniejacy przepust scienny po demontazu szyn
AP. Przy zejsciu pionowym po Scianie kable na drabinkach DKP 300H50/3N mocowa¢
uchwytami UK1. Na zamontowanych drabinkach kablowych utozy¢ nowe kablowe mosty
nN z kabli typu 2x(4xN2XH-O 1x240mm?) od kazdego transformatora. Pojedyncze zyty
kabli uktada¢ w korytkach w uktadzie ptaskim. Bolce nN transformatoréw wyposazy¢ w
zaciski transformatorowe TOGA-3/M30, Do zaciskow PEN transformatoréw podtaczy¢
istniejgce szyny uziemiajace. Drugostronnie kable wprowadzi¢ na zaciski projektowanych
wyltacznikéw gtéwnych typu MO1 1250A w projektowanych nowych rozdzielniach nN.

4.3 Wymiana agregatu pradotworczego
Ze wzgledu na zwigkszenie mocy i wymiang transformatoréw, nalezy istniejacy agregat
pradotwérczy typu APS 440A 400kVA wymieni¢ na agregat typu GV700N
634,5kVA/507,6kW. Wykona¢ nowy most kablowy nN typu 2x(4xN2XH-0 1x240) z
agregatu pradotwoérczego do rozdzielnicy nN na zaciski wylacznika MO1 1205A.



4.4 Wymiana rozdzielnicy nN

Wymiang istniejacej rozdzielnicy nN wykona¢ zgodnie z opracowaniem pt. ,,Projekt
wykonawczy przebudowy rozdzielni nN abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4kV
L-0740 Kaminsk ZK” lipca 2019 roku.

W projektowanej rozdzielnicy nN przewidziano dodatkowe pole wytacznikowe jako
piate pole rezerwowe. W przysziosci ma ono postuzy¢ do podigczenia instalacji
fotowoltaicznej o mocy do SOkW.

Ponadto w rozdzielnicy nN na szynie TH, dwa z projektowanych obwodéw
rezerwowych nalezy przeznaczy¢ na obwody potrzeb wilasnych stacji tj.: obwdd gniazd
230V oraz oswietlenia stacji transformatorowe;j.

4.5 Wymiana baterii kondensatorow

Ze wzgledu na zwigkszenie mocy w abonenckiej stacji transformatorowej oraz montaz
systemu SZR po stronie niskiego napi¢cia, nalezy istniejacg bateri¢ kondensatoréw 75kVA
zdemontowac, a w jej miejsce zainstalowa¢ dwie nowe baterie kondensatoréw 100kVA,
po jednej w kazdej sekcji nN. Nowoprojekotwane baterie kondensatoréw typu BKN 100/10
— 100k Var o stopniu regulacji 10kVar, nalezy potaczy¢ z rozdzielnicg nN kablami YAKY
4x120mm?. Obwody baterii kondensatoréw nalezy zabezpieczyé wktadkami topikowymi
typu WT-2 gG 160A.

4.6 Wymiana instalacji wewnetrznych/obwodéw potrzeb wlasnych nN w stacji

W calej stacji transformatorowej planuje si¢ wymian¢ obwodu gniazdowego oraz
obwodu o$wietleniowego (obwodéw potrzeb wlasnych stacji). Obwdd gniazdowy 230V
wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?, uktadanych podtynkowo lub natynkowo w rurkach
ostonowych typu RL22 (do uzgodnienia z Inwestorem). W pomieszczeniach stacji
transformatorowej nalezy zainstalowa¢ gniazda podwdjne, hermetyczne.

Obwod  oéwietlenia stacji  wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm? uktadanym
podtynkowo lub natynkowo w rurkach ostonowych typu RL22 (do uzgodnienia z
Inwestorem). Jako oprawy o$wietleniowe w komorach transformatorowych nalezy
zainstalowa¢ oprawy LED okragte montowane nasciennie. W pozostalych
pomieszczeniach zaplanowano oprawy LED hermetyczne o mocy 34W. W pomieszczeniu
rozdzielni SN powyzsze oprawy zainstalowa¢ nasciennie. W pozostatych pomieszczeniach
zainstalowa¢ oprawy na suficie. Na rysunkach E-5 i E-6 pokazano miejsca montaz
obwodoéw potrzeb wiasnych stacji. Ponadto w rysunku E-6 pokazano wysokos¢
nasciennego montazu poszczegolnych opraw.

4.7 Budowa kanalu kablowego dla kabla SN

W pomieszczeniu rozdzielni SN po stronie abonenckiej, po zdemontowaniu trzech pol
rozdzielnicy SN nalezy wykona¢ kanat kablowy dla kabla SN 1aczacego istniejaca
rozdzielnice z nowoprojektowang rozdzielnica SN. Kanat kablowy bedzie wykonany z
prefabrykowanych betonowych elementéw. W pierwszej kolejno$ci nalezy usung¢ warstwe
betonowej posadzki. Nastepnie trzeba wykona¢ wykop pod prefabrykowany kanat o
szerokos$ci min. 56¢cm i gtebokosci 45 cm na dtugosci 3 metrow (zgodnie z rysunkiem E-2).
Prefabrykowany kanat kablowy nalezy umiesci¢ na gtebokosci 45 cm, w taki sposéb by
pokrywa kanatlu pokrywata si¢ z ptaszczyzng posadzki w pomieszczeniu. Prefabrykowany
kanat umieszczony w wykopie nalezy umocowac i obrobi¢ zaprawg betonowa w taki sposob
by wyréwna¢ wszelkie nieréwnosci posadzki, powstate w trakcie wykonywania wykopu
pod kanat kablowy.



5. Uwagi koncowe

Catos¢ wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami i
normami. Po wykonaniu przebudowy dokona¢ préby napigciowe rozdzielnicy, pomiary
rezystancji izolacji 1 uziemien oraz dokonal sprawdzenia samoczynnego wylaczenia
zasilania na koncach wszystkich obwodéw odbiorczych.

Projektant :
mgr inz. Arkadiusz Fieducik
upr. bud. WAM/0033/PWOE/18



OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Moc obliczeniowa

Docelowo planowana moc przytaczeniowa wynosi 640kW. Zakltada si¢ ze kazdy z
transformatoréw moze przejac zasilanie obu sekcji nN (planowana wymiana transformatoréw
na jednostki o mocach 630kVA).

P 640kW
Dla mocy P =640 kW : I, = = =962A

T BWGosg 3 @OOV 0,96

Dobrano wytaczniki nN o pradach znamionowych 1250A, dobrano na mosty kablowe kable
2x(4xN2XH-01x240mm?) o Iz=1228A sposéb utozenia F ptaski na drabinkach, temp. 30C.
W rozdzielnicy nN dobrano szyny miedziane ptaskie P80x10 o 1z=1240A.

2. Dobor kabla migdzy rozdzielnicami SN

Ps1 640kW

Dla mocy Ps=640 kW : I = VBU-cosg _ V3-15kV-0,96

= 25,664

Dla kabla XRUHAKXS 70/25 mm?
obcigzalno$¢ dtugotrwata Iz = 220 A,
Uwzgledniajac wspoétczynnik utozenia w przepustach 0,85

I, =220x0,85= 1874

Ze wzgledu na dtugo$¢ trasy kabla = 15 m spadek napigcia na kablu jest pomijalnie maty.

Dobrano kabel XRUHAKXS1x70/25 mm?

3. Dobor baterii kondensatorow

Zaktada si¢ kompensacje mocy biernej z tg@1=0,5 do tg @=0,3 przy mocy szczytowej przyjetej
dla transformatora nr 2 - 500kW.

Q =Px(tg (1 - tg @) =500x0,2 = 100k Var
Dobrano bateri¢ kondensatoréw o mocy 100k Var.

Q  100kVar

I, = = = 1444
T V3.U V3 400V

Dobrano zabezpieczenie baterii kondensatoréw WT2/gG-160A oraz kabel zasilajacy
YAKY4x120mm? o 1z=178A sposéb utozenia C wielozytowy kabel, temp. 25C

144A < 160A < 178A
1,6x160A = 256A < 1,45x178A=258A — warunki spetnione.



4. Dobor mostow nN

Dobér mostéw kablowych dla transformatoréw i agregatu pradotwérczego — rozpatrywany
jest najgorszy przypadek, dla najdluzszego mostu kablowego 18 metréw. Na mosty kablowe
dobrano kable 2x(4xN2XH-01x240mm?) o [z=1228A, sposéb utozenia F plaski na drabinkach,
temp. 30C.

Obliczenia pradu szczytowego:
P 630kVA

I: =
V3-U, -cosp /3-400V-0,96

= 953,854

Obliczenie spadku napiegcia:
100-P-1 100-630kVA-18

AUy, = = = 0,269
»T 55 U2 56 - 480 - 4002 %

Spadek procentowy napigcia < 1% - warunek zostat spetniony.

5. Sprawdzenia samoczynnego wytqczenia
Sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania dokonano przy pomocy programu
obliczeniowego Pajagk v. 3.0. W celu doboru odpowiedniej aparatury zabezpieczajacej dla
poszczegdlnych obwodéw nN zatozono spetnienie samoczynnego wytaczenia zasilania w
ciggu Ssek. na koncach obwodow.

Projektant :
mgr inz. Arkadiusz Fieducik
upr. bud. WAM/0033/PWOE/18
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PV7-YV7-N7T *

Pan Arkadiusz Fieducik o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0149/18

adres zamieszkania ul. Okopa 40, 11-200 Bartoszyce

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.33.18.85.18 Olsztyn, 12 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (1j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

Pan ARKADIUSZ FIEDUCIK
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 22 kwietnia 1969 r. w Bartoszycach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0033 /PWOE/18

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis. w drodze decyzji. do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego. potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe. z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje: § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nic przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz




Pan Arkadiusz Fieducik upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne. sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz O&{
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Arkadiusz Fieducik
11-200 Bartoszyce, ul. Okopa 40
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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W komorach transformatoréw: T1i T2,
zdemontowac szyny nN typu AP.
Pozostawi¢ konstrukcje nosne do montazu
drabinek kablowych typu DKP 300H50, na

ktorych utozy¢ projektowane mosty kablowe nN .

x240)

\
1234
N ! In 630A
Lederdbodbed 1ow (1s) 16kA

Ipk (1s) 40kA
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125/50kV
3XXNRUHAKXS 1x70

150 \ proj. kanat kablowy

prefabrykowany betonowy
z gotowych elementéw
o wym. 100x56x45

z pokrywg betonowg
o wym. 100x56x8

1 - istniejgce pole liniowe 1 - kier. Lelkowo wt. EOP

2 - istniejgce pole liniowe 2 - kier. "Pomet" wi. EOP

3 - istniejgce pole liniowe 3 - rezerwa wt. EOP

4 - istniejgce pole sprzegtowe 4 - tgcznik szyn wh. ZK Kaminsk

5 - istniejgce pole pomiarowe 5 - pole pomiarowe wit. ZK Kaminsk
1 - proj. pole liniowe 1 - kier. pole pomiarowe

2 - proj. pole transf. 2 - kier. transf. nr 2

3 - proj. pole transf. 3 - kier. transf. nr 1

4 - proj. pole transf. 4 - rezerwa

Rozdz. SN Xiria "KTTT"

L

Przedmiot rysunku | Widok przebudowy stacji SN/nN 15/0,4kV

L-0740 "Kamirisk ZK"

Obiekt Stacja transformatorowa SN/nN 15/0,4kV

Inwestor Skarb Panstwa - Zaktad Karny w Kamirisku
ul. Obroncéw Westerplatte 1, 11-220 Gérowo ltaweckie

11-220 Gorowo ltaweckie

Adres: ul. Obroncéw Westerplatte, dz.: 13/5, obreb 0018 Kamirnsk,

Projektant mgr inz. Arkadiusz Fieducik
upr. WAM/0033/PWOE/18
Data 04.2020r. | Skala 1:50 E-2 Branza Elektryczna
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Proj. kabel SN

3 x XnRUHAKXS 1x7Q
w wykutym kanal

Istn. rozdzielnica SN
w stacji L-0740 ZK Kaminsk
pola nr4i5 wt. ZK Kaminsk

Proj. kanat kablowy
z prefabrykowanych elementéw
betonowych o wym.100x56x38
z pokrywg betonowgbo wym. 100x56x8
- tacznej dtugosci 3 metrow

Przedmiot rysunku

Sposab zasilenia projektowanej rozdz. SN Xiria "KTTT"

Obiekt

Stacja transformatorowa SN/nN 15/0,4kV
L-0740 "Kaminsk ZK"

Inwestor

Skarb Panstwa - Zaktad Karny w Kamirsku
ul. Obroncéw Westerplatte 1, 11-220 Gérowo ltaweckie

Adres: ul. Obroncéw Westerplatte, dz.: 13/5, obreb 0018 Kaminsk,

11-220 Gorowo ltaweckie

Projektant

mgr inz. Arkadiusz Fieducik
upr. WAM/0033/PWOE/18

Data 04.2020r. | Skala b.s

Nrrys. E-3

Branza Elektryczna
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Przedmiot rysunku | Schemat ideowy przebudowy stacji ZK Kamirsk
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Kolorem czarnym - wg. odrebnego opracowania
Kolorem czerwonym - projektowana przebudowa
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LEGENDA:
gniazdo 230V podwojne hermetyczne

przewdd YDY 3x2,5mm2 (uktadany podtynkowo)

L

Przedmiot rysunku | Projektowany obwod potrzeb wtasnych - gniazda 230V.

Obiekt Stacja transformatorowa SN/nN 15/0,4kV

L-0740 "Kamirisk ZK"

Inwestor Skarb Panstwa - Zaktad Karny w Kaminsku

ul. Obroncow Westerplatte 1, 11-220 Gérowo ltaweckie

Adres: ul. Obroncow Westerplatte, dz.: 13/5, obreb 0018 Kaminsk,

11-220 Gorowo ltaweckie

Projektant mgr inz. Arkadiusz Fieducik
upr. WAM/0033/PWOE/18

Data 04.2020r. | Skala 1:50 | Nrrys. E-5

Branza Elektryczna
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LEGENDA:
CR
@[ tacznik pojedynczy hermetyczny
Przedmiot rysunku | Projektowany obwdd potrzeb wiasnych - oswietlenie.
oprawa hermetyczna LED 34W Obiekt Stacja transformatorowa SN/nN 15/0,4kV

h=2,3m

oprawa scienna LED hermetyczna

reflektor zewnetrzny z czujkg ruchu

przewodd YDY 3x1,5mm2 (uktadany podtynkowo)

montaz scienny oprawy osw. - wysokos¢ nad posadzkg

L-0740 "Kamirisk ZK"

Inwestor

Skarb Panstwa - Zaktad Karny w Kamirisku
ul. Obroncéw Westerplatte 1, 11-220 Gérowo ltaweckie

Adres: ul. Obrohcéw Westerplatte, dz.: 13/5, obreb 0018 Kaminsk,

11-220 Gérowo ltaweckie

Projektant mgr inz. Arkadiusz Fieducik
upr. WAM/0033/PWOE/18
Data 04.2020r. | Skala 1:50 | Nrrys.E-6 Branza Elektryczna
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