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    Kształtownik zamknięty
50x30x3mm, l=850mm, 3 szt

    Kształtownik zamknięty
50x30x3mm, l=150mm, 6 szt
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Szczegół "b"

KONSTRUKCJA WSPORCZA WĘŻOWNICY
    po wyspawaniu konstrukcję ocynkować w całości
      wykonać 3 kpl konstrukcji o wadze 16kg każda

 Blacha gr. 3mm
100x250mm 2 szt
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Płaskownik 40x4mm
  l=370mm,  2 szt
Płaskownik 40x4mm
  l=120mm,  12 szt

Śruba M12, l=100mm + nakrętka M12
          i podkładka - 2 kpl
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Wężownica z rur stalowych nierdzewnych Ø76,1x2.0mm
  o połączeniach spawanych, trzyrzędowa l=3x15,95m

WĘŻOWNICA Z KONSTROKCJĄ WSPORCZĄ
I SYSTEM ZRASZANIA ŚNIEGU W TOPIELNIKU

 Pompa do wody zanieczyszczonej ze stali kwasoodpornej
o wydatku Q=7,2m³/h, Δh= 95kPa, N=0,75kW, H=50 Hz,
U=230V z kablem zasilającym i wyłącznikiem pływakowym

  Filtr wstępny do wody 100-150m o wydatku
 Q= 7,2 m³/h, przy spadku cisnienia 20-30kPa,
                          Pmax=10bar

  Filtr wstępny do wody 100-150m o wydatku
 Q= 7,2 m³/h, przy spadku cisnienia 20-30kPa,
                          Pmax=10bar
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Kraty WEMA
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6 szt - Mufa GW PE
Ø25mm/ 3/4"
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1 szt - Trójnik PE Ø32mm/Ø25mm

2 szt - Trójnik PE Ø50mm/Ø25mm

1 szt - Mufa redukcyjna PE Ø32mm/Ø25mm
Rura PEHD PN10 Ø25mm Lc= 0,65m

2 szt - Trójnik PE Ø40mm/Ø25mm

1 szt - Mufa redukcyjna PE Ø40mm/Ø32mm

1 szt - Mufa redukcyjna PE Ø50mm/Ø40mm

Rura PEHD PN10 Ø50mm Lc=2,2m

1 szt - Kolano PE Ø25mm

Rura PEHD PN10 Ø32mm Lc=0,65m

6 szt - dysz zraszających Ø20mm
∠90°, q=20dm³/min, Δp=50kPa

Rura PEHD PN10
Ø40mm Lc=1,3m

Konstrukcja pod pompę z blachy o
wym. (250+250)x250mm gr.3mm
po zagięciu i owierceniu ocynkować
          wykonać 1 szt - 3kg

Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
2. Projekt ten jest chroniony prawem autorskim
3. Kopiowanie w części lub w całości oraz wprowadzanie zmian może
    być dokonywane jedynie za zgodą autora opracowania

-0,50

Przelew Ø160 instalacji
  odzysku wody -0,65

150 150

 Rzut i przekroje topielnika z wężownicą grzewczą,
konstrukcją wsporczą i systemem zraszania śniegu

CH-7   

Tytuł projektu:   

Rysunek:                              

        Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EKO-TERM"
90-360 Łódź, ul. Piotrkowska 240/8  tel. + 48 601 34 83 87

Inwestor:           

Projektant:           

Data:    Skala:  

Nr rysunku: 

Część:           

Uwagi:
                  1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
                  2. Projekt ten jest chroniony prawem autorskim
                  3. Kopiowanie w całości lub części oraz zmiany mogą być dokonywane
                      jedynie za zgodą projektanta
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Technologiczna       

   inż. Jerzy Cielecki
  upr. nr 258/81/WMŁ

    Projekt budowlany - wykonawczy tafli lodowiska w celu
       realizacji inwestycji modernizacji lodowiska ŚOSiR

            Gmina Miasto Świdnica
58-100 Świdnica ul. Armii Krajowej 49


