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1 Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza dla budynku administracyjnego Komendy
Wojewodzkiej Policji w Gdarisku przy ul. Biskupiej 23 w zwigzku z wystepowaniem
elementow zagrozenia zycia oraz prowadzonymi matymi przebudowami
pomieszczen.

Ekspertyza ma na celu wskazanie rozwigzan zapewniajacych niepogorszenie
warunkoéw bezpieczenstwa pozarowego obiektu przy zastosowaniu rozwigzan
zamiennych w zakresie technicznym w zwigzku z brakiem mozliwosci technicznych

dostosowania budynku do obowigzujgcych wymogow.

2 0Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukgcja,
przeznaczenie, usytuowanie).

Budynek administracyjny, przy ul. Biskupia Gorka 23 w Gdarisku jest budynkiem

czteroklatkowym w rzucie poziomym sktada sie z prostokatnej czesci Srodkowej i

przylegtych prostopadtych dwéch skrzydet bocznych ( pétnocne i potudniowe), catosé

potgczona funkcjonalnie i zamknieta w ksztatcie litery ,C”. Na dziedziniec wewnetrzny

wjazd przez brame gtéwng od strony zachodniej lub wejscie poprzez portiernie.

Budynek jest w cato$ci podpiwniczony, posiada garaze i pomieszczenia techniczne

od strony potudniowej.

Budynek jest 2 kondygnacyjny ( z wykorzystanym poddaszem jako I pietro) z

wysokim, drewnianym dachem, wielospadowym, krytym dachéwka ceramiczna.

Budynek wykonano w konstrukcji mieszanej tj. szkieletowej i murowanej w latach

1930-33. Budynek pierwotnie (okres Il Wojny Swiatowej) penit funkcje bursy.

Wysoko$¢ budynku wynosi 16,95 m.

Budynek posiada instalacje elektryczna, teletechniczna, wodnokanalizacyjna, gazéw

technicznych i centralnego ogrzewania. Budynek przechodzit szereg remontéw ¢
modernizacji na przestrzeni lat na potrzeby Komendy Wojewddzkiej POIICJI i jé§t’
obecnie uzytkowany.

DANE LICZBOWE — ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
Powierzchnia zabudowy 2010,87 m2

Powierzchnia uzytkowa: 5684,86 m2




Powierzchnia catkowita: 9373,92 m2
— Piwnica 1915,65m2 Pu= 447,12m2
— Parter 2002,37 m2 Pu= 1646,04m2
— Pietro 1 1880,06m2 Pu= 1567,39m2
— Poddasze 1777,88m2 Pu= 1297,09m2
— Strych 1797,96 m2 Pu= 729,22m2
- razem: 9373,92 m2 Pu= 5684,86m2

Kubatura: 31479,00 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3 (z wykorzystanym poddaszem jako Il pietro)

+ poddasze nieuzytkowe ( strych)

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Wysokos¢ kalenicy nad terenem ok.16,95m

Budynek w rzucie poziomym sktada sie z prostokatnej czesci $rodkowej i przylegtych

prostopadtych dwoch skrzydet bocznych ( pétnocne i potudniowe), catoéé potaczona

funkcjonalnie i zamknieta w ksztatcie litery ,C”.

Budynek jest catkowicie podpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych z

wykorzystanym poddaszem jako Il pietro. BUdynek wykonano w konstrukcji

mieszanej tj. szkieletowej i murowanej

Budynek posiada ukfad konstrukcyjny podiuzny trzytraktowy - na parterze w czesci

srodkowej budynku (skrzydto $rodkowe) trakty zewnetrzne posiadajg rozpietosé 5,7m

a srodkowy trakt korytarzowy 2.75 m — 3,20 m w $wietle tynkow.

W skrzydle potudniowym parteru pierwotny uktad konstrukcyjny podtuzny

jednotraktowy na siatce stupow zelbetowych o wymiarach 51x51cm. W trakcie jednej

z przeprowadzonych wczesniej przebudéw w skrzydle potudniowym wprowadzono

dodatkowe wzmocnienie istniejgcych stupow oraz wydzielono czesé z

pomieszczeniami biurowymi. Trakt korytarzowy ( hall) posiada rozpietosé 7,40m, a

trakt zewnetrzny ( pomieszczenia biurowe) 5,30m. W auli rozstaw $cian nosnych

zewnetrznych 13,8m (dodatkowo stupy 65x65cm w symetrycznej odlegtosci po

0,85m od $cian no$nych zewnetrznych).

W skrzydle pétnocnym trakty zewnetrzne posiadajg rozpieto$é¢ 3,7m i 6.30m a

srodkowy trakt korytarzowy 2,16 m w $wietle tynkow.

Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych kamiennych i zelbeto




Ustr6j nosny stanowig $ciany murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej, na ktorych spoczywaja stropy i dach.

Sciany fundamentowe ( sciany piwnic ) - budynek posadowiony jest na $cianach
fundamentowych z cegly ceramicznej petnej o grubosci 2 1/2 cegty — 65cm z
jednostronnym tynkiem (od strony wewn.) oraz w czesci powyzej terenu gr. 55 cm z
oktadzing kamienng od strony zewnetrznej

Sciany wewnetrzne piwnic- murowane z cegly ceramicznej gr. 8, 10, 16, 54 cm z
tynkiem obustronnym

Sciany nosne zewnetrzne w poziomie parteru i wyzszych kondygnacji murowane z
cegly petnej o grubosci 40, 55, 65 cm z jednostronnym tynkiem na zaprawie
cementowo-wapienne;.

Sciany nos$ne wewnetrzne podtuzne (poza partiami kominowymi) wynoszg:

piwnice i parter 67 cm z filarami 67x67cm, na | pietrze 28cm, na |l pietrze (poddasze)
murowane 15-18cm rozpigte migedzy stupami drewnianymi w ptaszczyznie $ciany.
Scianki dziatowe - murowane z cegty dziurawki oraz z ptyt z gipsowo-kartonowych a
takze ptyt pilsniowych twardych

Sciany poprzeczne usztywniajgce i przy klatkach schodowych majg grubo$é 28cm i
wiecej.

Stropy

Na podstawie wizji lokalnej oraz analizie dokumentacji archiwalnej ustalono duza
réznorodnos$¢ i niejednolito$¢ typow konstrukcji stropowych.

Strop nad piwnicg — strop Akermanna 15 / 20 cm z ptytg zelbetowg 10cm, stropy nad
parterem — czesciowo drewniane ( korytarz, pom. biurowe) lub wymienione na strop
Kleina typu ciezkiego, na dzwigarach stalowych | 220 , podtoga drewniana na Il
pietrze miejscami wzmocniona ( pom. 215) w 1994 roku konstrukcja wsporczg
stalowa. Strop strychu drewniany.

W budynku znajdujg sie cztery klatki schodowe. Pierwotnie o konstrukgji drewnianej
ze wzgledow niebezpieczenstwa pozarowego rozebrane i zastgpione schodami
zelbetowymi monolitycznymi. Oparte na stupach zelbetowych/istniejacych $cianach

ceglanych. W skrzydle pétnocnym nieuzywane schody z | pietra i poddasza

uzytkowego na strych — drewniane. Wysoko$¢ stopni 16-17cm, szeroko$é 26-30cm. &
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skrzydle potudniowym wiezba ptatwiowo-kleszczowa o stolcach pochylych (stolce
koztowe ). W skrzydle pétnocnym konstrukcja kleszczowo-ptatwiowy o krokwiach
podwajnych.

Warstwy od gory:

- dachdéwka ceramiczna

- taty drewniane

- kontrtaty drewniane

- papa

- deskowanie

- krokwie 16x18cm

3 Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z
ochrong przeciwpozarows).

Budynek jest wyposazony w instalacje z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j:
Hydranty wewnetrzne 52 z wezem podisztywnym, oéwietlenie awaryjne,
przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W obiekcie zainstalowano system sygnalizacji wiamania i napadu w oparciu o
urzadzenia firmy SATEL z centralg INTEGRA 128 PLUS zintegrowang z systemem
kontroli dostepu KD. Ochrong objeto wybrane pomieszczenia, w tym w optyczne

czujki dymu oraz czujki pasywnej podczerwieni PIR.

4 Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére
budynek uznany zostat za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan
zostat stwierdzony w budynku).

W budynku bedg prowadzone prace budowlane zwigzane z niewielkg przebudows i

dostosowaniem cze$ci pomieszczen do nowych standardow.

W budynku zostaty stwierdzone warunki techniczne, w oparciu o ktére budynek &

zostat uznany za zagrazajgcy zyciu ludzi, w szczegolnosci przek CzerL@

dopuszczalnej dtugosci dojscia o ponad 100%, ktére wynoszg z pomles;é’\@hiéf

opisanego jako 2.74 okoto 64 m przy dopuszczalnych 30 m dla jednego kJerunku

ewakuacji. Ewakuacyjne klatki schodowe nie posiadajg urzadzen s’fuzacych do



usuwania dymu lub zabezpieczajgcych przed zadymieniem. Korytarze majg dtugosci

przekraczajgce 50 m bez podziatu drzwiami dymoszczelnymi.

5 Parametry pozarowe budynku

5.1 Powierzchnia, wysokosc, liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy 2010,87 m2

Powierzchnia uzytkowa: 5684,86 m2

Powierzchnia catkowita: 9373,92 m2
— Piwnica 1915,65m2 Pu= 447,12m2
— Parter 2002,37 m2 Pu= 1646,04m2
— Pietro 1 1880,06m2 Pu= 1567,39m2
— Poddasze 1777,88m2 Pu= 1297,09m2
— Strych 1797,96 m2 Pu= 729,22m2
— razem: 9373,92 m2 Pu= 5684,86m?2

Kubatura: 31479,00 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3 (z wykorzystanym poddaszem jako I pietro)

+ poddasze nieuzytkowe ( strych)

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Wysokos¢ kalenicy nad terenem ok.17m

5.2 Odlegtosci od innych obiektdw.

Odlegtos¢ scian budynku do granicy sasiednich dziatek wynosi powyzej 4 m.

Najblizej potozone budynki znajdujg sie w odlegtosci ponad 20 m.
5.3 Parametry pozarowe wystepujqcych substancji palnych.

W budynku nie bedg wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo. Przewiduje sie
typowe wyposazenie pomieszczen biurowych. W laboratoriach stosowane sg wodér,

hel gaz butlowy.

5.4 Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego (Qu).
Dla budynku nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. W pomies

technicznych gesto$¢ obciazenia ogniowego wyniesie do 500 MJ/m2.



5.5 Klasyfikacja budynku.

Rozpatrywany budynek, kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi — ZLIII.
W budynku wystepuje aula, w ktérej moze przebywaé do 150 oséb.
Na pozostatej powierzchni w pomieszczeniach biurowych przebywa po kilka oséb. W

Sali szkoleniowej opisanej jako pom. 1.25 moze przebywaé do 50 osob.

5.6 Ocena zagroZenia wybuchem.

Nie dotyczy. Substancje tatwopalne uzywane w laboratoriach w niewielkich iloéciach.

5.7 Podziat budynku na strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku ZL Il $éredniowysokiego wynosi
5 000 m?.

Powierzchnia catkowita budynku wynosi 9373,92 i przekracza dopuszczalng
wielko$¢. Budynek wymaga podziatu na strefy pozarowe.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadaé klase odpornoéci ogniowej
REI 120 oraz drzwi EI 60.

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i
stopieri rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej. Odporno$é ogniowa i
stopien rozprzestrzeniania ognia dla elementéw budynku.

Elementy projektowane wystepujace w strefach pozarowych powinny odpowiadaé
wymaganiom w zakresie klas odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania

ognia w sposo6b przedstawiony w ponizszej tabeli .

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna konstrukcja strop[1] ciana $ciana przekrycie
pozarowe] konstrukcja dachu zewnetrzna[1],[2] | wewnetrzna [1] dachu ,\“
budynku nosna i
1 2 3 4 5 6 Gl
,B” R 120 R 30 REI160| EI60 (0«i) EI130

Oznaczenia w tabeli:




R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca

zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

[1] Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze

kryteria noSnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla

danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

[2] Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z

potaczeniem ze stropem.

Klasa odpornosci ogniowej biegéw i spocznikéw schodéw - R 60, NRO

Obudowa ewakuacyjnej klatki schodowej powinna by¢ wykonana $cianami i stropem
w klasie odporno$ci ogniowej minimum El 60 oraz zamkniecie jej drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej minimum EIl 30.

W budynku $ciany nosne zewnetrzne w poziomie parteru i wyzszych
kondygnacji murowane z cegty petnej o grubosci 40, 55, 65 cm z jednostronnym
tynkiem na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Sciany no$ne wewnetrzne podtuzne WYynoszg:

piwnice i parter 67 cm z filarami 67x67cm, na | pietrze 28cm, na Il pietrze (poddasze)
murowane 15-18cm rozpiete miedzy stupami drewnianymi w ptaszczyznie $ciany.
Scianki dziatowe - murowane z cegty dziurawki oraz z ptyt z gipsowo-kartonowych a
takze ptyt pilsSniowych twardych.

Na podstawie wizji lokalnej oraz analizie dokumentacji archiwalnej ustalono duzg
réoznorodnosé i niejednolito$¢ typdw konstrukeji stropowych.

Strop nad piwnicg — strop Akermanna 15/ 20 cm z ptytg zelbetowg 10cm, stropy nad
parterem — czesciowo drewniane ( korytarz, pom. Biurowe, aula) lub wymienione na
strop Kleina typu ciezkiego, na dzwigarach stalowych | 220 , podtoga drewniana na |l
pietrze miejscami wzmocniona ( pom. 215) w 1994 roku konstrukcjg wsporczg
stalowa. Strop strychu drewniany.

W budynku znajdujg sie cztery klatki schodowe. Pierwotnie o konstrukcji drewnianej
ze wzgleddéw niebezpieczenstwa pozarowego rozebrane i zastgpione schodami
zelbetowymi monolitycznymi. Oparte na stupach zelbetowych/istniejgcych $cianach
ceglanych. W skrzydle péthocnym nieuzywane schody z | pietra i poddasza
uzytkowego na strych — drewniane. Wysoko$¢ stopni 16-17cm, szeroko$é 26-30cm.

Dach budynku drewniany o konstrukcji kleszczowo-ptatwiowej




5.9 Warunki ewakuacji.

Dojscia ewakuacyjne

Maksymalna dtugos¢ dojscia dla strefy ZL Ill przy jednym dojsciu wynosi 30 m, w tym
nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Rzeczywiste dtugo$ci doj$¢ wykraczajgce poza dopuszczalny parametr przy jednym
dojSciu z ostatniej kondygnacji przekraczajg 60 m i stanowig o kwalifikacji jako
zagrazajacy zyciu ludzi. Dojécie od ostatniego pomieszczenia do wyj$cia na zewnatrz
wynosi 64 m. Korytarze majg dtugosci przekraczajgce 50 m bez podziatu drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki.

Szeroko$¢ korytarzy - doj$¢ ewakuacyjnych na kondygnacjach wynosi ponad 1,4 m —
do 3 m. Na drodze ewakuacyjnej w skrzydle pétnocnym wystepujg przewezenia do
1,22 m. Na kondygnacji piwnicznej wystepujg pomieszczenia magazynowe i
pomocnicze do ktorych prowadzi korytarz o szerokosci 1,36 m z przewezeniami do

1,25 m i 0,9 m. Wysoko$¢ drég ewakuacyjnych wynosi ponad 2,2 m.

PrzejScia ewakuacyjne — maksymalna dtugos¢ przejscia dla ZL wynosi 40 m,
przejécie nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
PrzejScia ewakuacyjne na kondygnacjach prowadzg przez maksymalnie cztery

pomieszczenia w laboratorium. Dtugo$¢ przejsé nie przekracza 15 m.

Wyjscia ewakuacyjne — Wyjscie z budynku na poziomie kondygnagiji parteru.
Wyjscie ewakuacyjne przy auli posiada szeroko$¢ w $wietle 1,91 m a skrzydio
podstawowe ma szeroko$¢ w $wietle 0,93 m. Drzwi otwierajg sie ha zewnatrz.
Wyjscie z holu wejSciowego przy klatce K4 na strone wschodnig dwuskrzydtowe o
szerokosci 2,35 m. Drzwi otwierajg sie na zewnatrz.

Drzwi wyjsciowe z klatki schodowej K3 dwuskrzydiowe o szerokosci skrzydia
podstawowego 0,86 m. t.gczna szeroko$é drzwi 1,45 m.

Wyjscie z klatki schodowej K1 dwuskrzydiowe o szerokosci skrzydta 0,7 m. Drzwi
otwierajg sie na zewnatrz.

Z auli przewidzianej dla okofo 150 os6b zapewnione jest jedno wyjscie przy

wymaganych dwoch wyjéciach oddalonych od siebie o co najmniej 5 m.

Piwnice w budynku nie sg zamkniete drzwiami El 30.
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Klatki schodowe — w budynku klatka schodowa K1 oraz K3 tgczg wszystkie
kondygnacje, a z klatki schodowej K2, K3 i K4' prowadzg schody na poddasze
nieuzytkowe. Klatka schodowa K2 fgczy tylko parter z pietrem, na pozostatych
kondygnacjach jest zablokowana. Klatka schodowa K4 prowadzi z parteru na pietro,
natomiast na wyzsze kondygnacje prowadzi zlokalizowana w poblizu klatka K4'.

Klatka schodowa K1 zamknieta drzwiami zwyklymi, nie jest wyposazona w
urzgdzenia oddymiajgce. Posiada biegi o szerokosci 1,03 m 1,05m. Spoczniki
posiadajg szeroko$¢ 1,5 m, przy czym na poczatku biegu na poddasze zamontowano
drzwi. Wysoko$¢ stopni wynosi do 18 cm. Na parterze przy dojsciu do drzwi
zewnetrznych zamontowano drzwi o szerokosci 0,8 m.

Klatka schodowa K2 nie jest klatka ewakuacyjng i fgczy tylko odcinkami bez
zachowania ciggtosci — parter z piwnicg oraz parter z | pietrem .

Klatka schodowa K3 obudowana, zamykana drzwiami zwykitymi, nie jest
wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu. Szeroko$¢ biegow klatki schodowe;
wynosi od 1,0 m do 1,27 m natomiast spocznikéw 1,15 do 1,35 m. Wysoko$é stopni
wynosi 16 do 17 cm. Na poziomie parteru drzwi na klatke schodowg majg wysoko$é
1,92 m. Na poziomie parteru wystepuje przewezenie do 0,9 m przejscia miedzy
biegami klatki schodowe;.

Klatka schodowa K4 oraz K4’ otwarte. Klatka K4 prowadzi z korytarza parteru na |
pietro. Szeroko$¢ biegéw i spocznikow klatki wynosi ponad 1,6 m.

Klatka schodowa K4’ tgczy korytarz | i Il pietra. Szerokos¢ klatki schodowej wynosi
0,96 m, natomiast spocznikéw 1,17 m.

Przewiduje sie wyposazenie klatki schodowej K1 oraz K3 w urzgdzenia do usuwania
dymu poprzez przystosowanie do tego celu istniejgcych okien na klatkach

schodowych.

Oswietlenie ewakuacyjne .

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych o$wietlanych
wytgcznie Swiattem sztucznym.

W strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow

intensywnie dymigce, jest zabronione.
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Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie

materiatébw i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione. Elementy
oktadzin oraz wyposazenia powinny by¢ co najmniej trudno zapalne.
W pomieszczeniach, w ktérych moze przebywaé jednoczesnie ponad 50 osdb
zabronione jest stosowanie wystroju wnetrz i wykiadzin podiogowych tatwo
zapalnych. W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych Iuzno
zwisajgcych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz
zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w
badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:

1) tiz4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

5.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych .

Instalacja elektroenergetyczna.

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Powinien on by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub gtéwnego
przytacza sieciowego i odpowiednio oznakowany. Po wytgczeniu pradu w budynku
nie powinno byc¢ zasilania, z wyjatkiem zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktére
powinny by¢ zasilane sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu przewodami

ognioodpornymi.

Instalacja odgromowa.

Dla budynku zastosowano ochrong odgromowa budynku — podstawowa.

5.11 Dobdr urzqdzen przeciwpozarowych.

W budynku wystepuja:

- sie¢ hydrantow wewnetrznych 52 z wezem ptaskosktadanym.



- oddymianie klatki schodowej K1 oraz K3 poprzez przystosowanie okien do

odprowadzania dymu,

oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych,

— system sygnalizacji pozaru jako ochrona petna

— przeciwpozarowy wytgcznik pradu

— wymiang hydrantéw 52 na hydranty 25 tak, aby obejmowaly zasiegiem catg

powierzchnie budynku

Urzgdzenia przeciwpozarowe bedg wykonane na podstawie odrebnych projektow
uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Klatki schodowe K1 i K3 bedg wyposazone w urzgdzenia do usuwania dymu poprzez
przystosowanie istniejacych okien. W klatce K1, ktérej powierzchnia ma 18,96 m2 na
poziomie | pietra wymagana powierzchnia czynna wynosi 0,95 m2. W klatce beda
przystosowane trzy najwyzej usytuowane okna, ktérych wymiary wynoszg 0,4x 0,96
m. tgczna powierzchnia geometryczna okien wynosi 1,15 m2. Przy przyjeciu kata
otwierania 90° wspotczynnik Cv wyniesie okoto 0,65, co po przeliczeniu daje
powierzchnie czynng okien okoto 0,75 mZ.
Klatka K3 ma powierzchnig 15,55 m? na poziomie | pietra. Wymagana powierzchnia
czynna oddymiania wynosi 0,78 m2. W klatce K3 na najwyzszej kondygnacji
wystepuje okno o wymiarach ok. 0,8 x 0,9 m. Powierzchnia geometryczna okna

wynosi 0,72, a powierzchnia czynna, przy zatozeniu otwierania o 90° — 0,47 m2.

5.12 gasnice - rozmieszczenie.

Nalezy stosowac nastepujgce zasady wyposazenia i rozmieszczenia gasnic :

1. Proponowanym rodzajem gasnic winny byé gasnice proszkowe wypetnione
proszkiem ABC .

2. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w projektowanym
budynku.

3. Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamietac aby; @

- gasnice umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i WIdocznych\Qﬁzy

\ A\,w

wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i koryt"rzach sprzy

wyjsciach na zewnatrz pomieszczen, ;
- gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na} “USZkodzenla

mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki), < J' 2



- do sprzetu zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1m.,

- odlegtos$¢ dojscia do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.,
5.13 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Ogodlne zapotrzebowanie na wode do celéw gasniczych dla strefy pozarowej, w ktérej
znajduje sie budynek wynosi 20 dm®/s wydajno$ci wodociggu.

llos¢ takg moga pokry¢ dwa hydranty zewnetrzne ¢ 80 przy ci$nieniu nominalnym 0,2
MPa. Najblizszy hydrant zlokalizowany przy parkingu w odlegto$ci 15 m od budynku.

Kolejny hydrant w odlegto$ci 56 m od budynku przy drodze dojazdowej w ul.
Biskupiej

5.14 Drogi pozarowe.

Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej jego
dtugosci, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej powinna byé oddalona od
sciany budynku o 5-15 m. Pomiedzy ta drogg i $ciang budynku nie moga
wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o
wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za
pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych. Do budynku prowadzi droga wzdtuz
czesci jednokondygnacyjne;j. Istnieje mozliwo$¢ wjazdu na dziedziniec o wymiarach

21,4 x 43,9 m przez brame o szerokosci 3,5 m .

6 Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1  Wskazanie wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

5%
A\ \}70\

W budynku wystepujg nastepujgce nieprawidtowosci:
Q&
1. W budynku dtugosci dojscia wynosza do 64 m przy Jednm kleruhku

ewakuacji, przy dopuszczalnej wartoéci 30 m, w tym nie wiecéji j °
poziomej drodze ewakuacyjnej — niezgodnos$¢ z § 256 ust. 3 rozpo;zqdzenla
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spraW@ swarunkéw

O
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytudwame.
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. Szerokosc¢ biegéw ewakuacyjnych klatek schodowych wynosi w najwezszym
miejscu 1,0 m przy wymaganej szerokosci 1,2 m — niezgodno$é z § 68 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

. Szerokos¢ spocznikéw ewakuacyjnych klatek schodowych wynosi w
najwezszym miejscu 1,15 m przy wymaganej szerokosci 1,5 m — niezgodno$é
z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

. Szerokosc drzwi na drodze ewakuacyjnej klatki schodowej K1 wynosi 0,8 m
przy wymaganej szeroko$ci 1,2 m — niezgodno$¢ z § 239 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

. Wyjscie z klatki schodowej K1 drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci
skrzydfa 0,7 m, a z klatki schodowej K3 0,86 m przy wymaganym wymiarze
0,9 m — niezgodnos¢ z § 240 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

. Na klatce schodowej K3 na poziomie parteru wystepuje przewezenie do 0,9 m
przy wymaganej szerokosci 1,2 m — niezgodno$¢ z § 239 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

. Klatki schodowe nie sg wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu — niezgodnos$¢ z § 245 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. ,gr

. Elementy obudowy klatki schodowej /okna i drzwi/ K1 zlokallzowgnau pod

kgtem prostym do okiem pomieszczen biurowych nie posf':‘:‘ 7;Ja>odpomosm

ogniowej przy wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI 60 h\l"zgodnosc z

§ 249 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 KWIetnla 2002 r.

\\Q’
&)

&voo‘” $



w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

9. Na drogach ewakuacyjnych w skrzydle pétnocnym wystepujg przewezenia do
1,22 m przy wymaganym wymiarze 1,4 m — niezgodno$¢ z § 242 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

10. Dtugosc¢ przejécia z laboratorium w skrzydle pétnocnym prowadzi przez cztery
pomieszczenia, przy dopuszczalnych trzech pomieszczeniach — niezgodno$é
z § 237 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

11.Korytarze posiadajg dtugo$¢ okoto 75 m miedzy drzwiami bez podziatu na
odcinki — niezgodnos¢ z § 243 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

12.0budowa drég ewakuacyjnych na Il pietrze wykonana z ptyt pilSniowych
twardych bez wymaganej odpornosci ogniowej El 30 — niezgodno$é z § 241
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

13.Na drogach ewakuacyjnych elementy wyposazenia i wystroju wykonane z
materiatow fatwo zapalnych — niezgodno$¢ z § 258 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

14.Drogi ewakuacyjne nie sa wyposazone w oswietlenie awaryjne przy takim
wymogu — niezgodnos¢ z § 181 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. &-;,

15.Budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wqucznlk ;;rqdu -
niezgodno$é z § 183 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrasti tury.
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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16. Stropy czesci korytarzy oraz niektérych pomieszczen wykonane z drewna bez
wymaganej odpornosci ogniowej REI 60 — niezgodno$é z § 216 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

17.Poddasze jest zamknigte drzwiami bez odpornosci ogniowej przy wymogu
zamknigcia drzwiami El 30 — niezgodno$é z § 251 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

18.Piwnice zamknigte drzwiami zwyktymi przy wymogu zamkniecia drzwiami El
30 — niezgodnos¢ z § 250 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. 4

19. Strefa pozarowa w budynku ma powierzchnie 9373,92 m? przy dopuszczalne;
wielkosci 5000 m? — niezgodno$¢ z § 227 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

20.W budyniu wystepuje instalacja hydrantowa z hydrantami 52 wyposazonymi w
weze pfaskosktadane, przy wymogu wyposazenia w hydranty wewnetrzne 25
z wezem poétsztywnym — niezgodnosé z § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719)

21.Do budynku nie zapewniono drogi pozarowej przebiegajacej wzdtuz dtuzszego
boku budynku w odlegtosci 5 do 15 m — niezgodno$¢ z § 12 ust.2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)




6.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w
budynku do stanu zgodnego z przepisami.

o Klatka schodowa oraz K3 zostanie zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi El
30.

e Drzwi posrednie na klatce schodowej K1 zostang zlikwidowane.

e Budynek zostanie wyposazony w instalacje hydrantowg 25 z wezem
potsztywnym.

e tatwopalne elementy wyposazenia i wystroju drég ewakuacyjnych /$ciany, sufity,
podtogi/ przy prowadzonym pracach zostang zabezpieczone do stopnia co
najmniej trudno zapalnosci

e Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajacy
doptyw do wszystkich odbiornikéw z wytaczeniem urzgdzen przeciwpozarowych.

o Poddasze oraz piwnice zostang zamkniete drzwiami El 30.

7 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostana
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W budynku pozostang nastepujace nieprawidtowosci:

1. W budynku dtugosci dojscia bedg wynosity do 50 m przy jednym kierunku
ewakuacji na poziomej drodze ewakuacyjnej a do strefy bezpiecznej 30 m,
przy dopuszczalnej wartosci 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej — niezgodno$¢ z § 256 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Szeroko$¢ biegow ewakuacyjnych klatek schodowych pozostanie w
najwezszym miejscu 1,0 m przy wymaganej szerokosci 1,2 m — niezgodno$é z
§ 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w ‘
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich ,{;9‘7
usytuowanie. o s AO\

3. Szeroko$¢ spocznikéw ewakuacyjnych klatek schodowych pozogté“_ \‘\\eG);\\f@

najwezszym miejscu 1,15 m przy wymaganej szerokosci 1,5 m — niezgednose

S0, %

z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiefggﬁi‘é;éﬁbz .



w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

. Wyjscie z klatki schodowej K1 pozostanie drzwiami dwuskrzydtowymi o
szerokosci skrzydta 0,7 m, a z klatki schodowej K3 0,86 m przy wymaganym
wymiarze 0,9 m — niezgodno$¢ z § 240 ust. 1 rozporzadzenia Ministra \/
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. Na klatce schodowej K3 na poziomie parteru pozostanie przewezenie do 0,9

m przy wymaganej szeroko$ci 1,2 m — niezgodno$¢ z -§ 239 ..usti-4 T4 i,
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ;.
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

. Klatki schodowe nie bedg wyposazone w urzgdzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu spetniajgce wymagania norm —
niezgodnos¢ z § 245 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 \V
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

. Elementy obudowy klatki schodowej /okna i drzwi/ K1 bedg zlokalizowane pod
katem prostym do okiem pomieszczen biurowych nie posiadajg odpornosci
ogniowej przy wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI 60 — niezgodno$é z \/
§ 249 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

. Na drogach ewakuacyjnych w skrzydle pétnocnym pozostang przewezenia

/konstrukcyjne/ do 1,22 m przy wymaganym wymiarze 1,4 m — niezgodno$é z

\ 4
\ 4
W

§ 242 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

. Dtugosc¢ przejscia z laboratorium w skrzydle péthocnym pozostanie przez
cztery pomieszczenia, przy dopuszczalnych trzech pomieszczeniach 0'7
dnla 1?
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powmﬁy

niezgodno$¢ z § 237 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.




10. Korytarz na parterze bedzie posiadat dtugo$¢ okoto 67 m miedzy drzwiami bez
podziatu na odcinki — niezgodno$é z § 243 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warljnkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

11.0Obudowa drég ewakuacyjnych na Il pietrze pozostanie wykonana z ptyt

pilsniowych twardych bez wymaganej odpornosci ogniowej EI 30 - ;

niezgodnos¢ z § 241 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

12. Stropy czesci korytarzy oraz niektorych pomieszczen pozostang wykonane z
drewna bez wymaganej odporno$ci ogniowej REI 60 — niezgodno$¢ z § 216
ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

13.8trefa pozarowa w budynku pozostanie o powierzchni 9373,92 m2 przy
dopuszczalnej wielko$ci 5000 m? — niezgodnos¢ z § 227 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

14.Do budynku nie zapewniono drogi pozarowej przebiegajgcej wzdtuz diuzszego
boku budynku w odlegtosci 5 do 15 m — niezgodno$¢ z § 12 ust.2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

8 Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz
okreslaja to przepisy techniczno-budowlane zapewniajace
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) -
wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zastepczych. “ e

Jako rozwigzania zastepcze przewiduje sie w zakresie technicznym::

o Wyposazenie catego budynku, w tym poddasza nleuzytk wego w

;:)'

system sygnalizacji pozaru obejmujgcego urzqdzema syghallzacyjno-

O S
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alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw
pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych.
System bedzie obstugiwany przez catodobowg ochrone obiektu.

o Zastosowanie o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego z poziomem
oswietlenia na drogach ewakuacyjnych nie nizszym niz 5 lux.

e Zastosowanie $cian El 60 z drzwiami EIS 30 do podziatu budynku na
wydzielone powierzchnie oddzielajac skrzydio poétnocne na trzech
kondygnacjach — parter, | pietro i Il pietro oraz skrzydto potudniowe na

| i Il pietrze. Podziat pokazano na rysunkach.

S Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczeristwa pozarowego, stuzgca wykazaniu niepogorszenia
warunkow ochrony przeciwpozarowej.

W budynku na poszczeg6lnych kondygnacjach moze przebywaé do 150 oséb, a na

parterze do 300 ze wzgledu na lokalizacje auli na okoto 150 o0s6b.

o Przewiduje si¢ szybkie wykrycie pozaru przez system sygnalizaciji pozaru.

o Przewiduje sie fazowg ewakuacje, dzieki ktorej uzytkownicy sg ewakuowani
sukcesywnie z czesci budynku zagrozonej pozarem.

e Do analizy warunkéw ewakuacji przyjeto scenariusz rozwoju zdarzen w czasie
pozaru i konieczno$¢ ewakuacji z pomieszczen ostatniej kondygnacji skrzydta
potudniowego przy jednym dojsciu do klatki schodowej K3, gdzie przyjeto do 50
osob. Przewidziano ewakuacje os6b znajdujacych sie za wydzieleniem $ciang El
60 i drzwiami EIS 30.

e Wyjscie do klatki schodowej traktowane jest jako réwnorzedne wyjsciu do innej
strefy pozarowej. Strefe wzglednie bezpieczng dla oséb ewakuowanych
okreslono za proponowang przegrodg El 60 z drzwiami EIS 30 N

xw

g :V

o Dojscie do klatki K3 o dtugosci ok. 40 m podzielone jest drzwiami EIS ﬁ)

odlegtosci 15,5 m od wyjscia z ostatniego pokoju biurowego.

3

o Klatka schodowa posiada wyjscie na zewnatrz budynku.

e Przewidywany do zastosowania w budynku, wymagany syste_f yg‘niélizacji

pozarowej gwarantuje szybkie i skuteczne wykrycie ZJaWIsR,,pbzarowych [
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wysterowanie sygnalizatoréw  optyczno-akustycznych, celem przekazania

informacji o zagrozeniu i koniecznos$ci ewakuacji.

Techniczne i organizacyjne warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego

przedmiotowego budynku umozliwiajg podjecie skutecznych dziatari ratowniczo

gasniczych i ugaszenie pozaru w zarodku. Do analizy przyjeto utrzymanie na

drogach ewakuacyjnych dopuszczalnych warunkéw bezpiecznej ewakuacji w

czasie nie dtuzszym niz 15 minut — obudowa drég ewakuacyjnych z twardych ptyt

pilsSniowych, zamkniecie pomieszczen drzwiami bez odpornosci ogniowe;j,

wysokos$¢ kondygnaciji 3,4 m.

Oddziatywanie zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obszarze

poruszania (do wysokosci minimum 1,8 m od poziomu podiogi) wigze sie przede

wszystkim z:

v' zmniejszeniem, ponizej dopuszczalnego zasiegu widzialnosci ponizej 10 m,

v' przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancji w dymach
pozarowych okreslanych stezeniem tlenku wegla,

v" obnizeniem minimalnego stezenia tlenu,

v' przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta i przekroczeniem
dopuszczalnej temperatury,

a takze z mozliwoscig utraty wymaganej odpornosci ogniowej poszczegdlnych

elementow konstrukcji budynku (co wigze sie z mozliwoscig katastrofy

budowlanej) i elementéw oddzielajgcych, w szczegdlnosci drogi ewakuacyjne co

uniemozliwia wykorzystanie tych drég do celéw ewakuacji.

Dla przypadku najbardziej niekorzystnego do ewakuacji, czas niezbedny do

ewakuacji 40 oséb do jednego wyjscia ewakuacyjnego ze strefy wydzielonej

potudniowego skrzydta w kierunku na klatke schodowg K3, jest liczony od

wybuchu pozaru.

1) czas wykrycia dymu przez czujki = 105 sekund,

2) czas rozpoznania = 180 s

3) czas alarmowania = 30 sekund,

4) po czasie alarmowania czas reakcji przez pierwsze osoby 120 sekund, e

5) po czasie alarmowania czas reakcji przez ostatniej osoby 180 sekund,

6) droga do przebyCIa W pomieszczeniu do wyjscia na droge ewakuaf ‘Jh ':6 mvz

poruszania— 1,2 m/s, <§5‘;
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7) przepustowo$¢ przez drzwi posrednie oraz do klatki schodowej — szerokosci
0,8 m x1,33 os6b/m/s = 1,06 os6b/s,; 0,9 m x1,33 os6b/m/s = 1,19 oséb/s,. 1,2
m x1,33 oséb/m/s = 1,59 oséb/s,.

e \W ponizszej analizie poréwnano ze sobg dwa parametry:
v' dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE,

v wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE.

e WCBE jest czasem, ktory trwa od poczatku powstania pozaru do momentu, w
ktérym zatozona ilo§¢ os6b zdota sie ewakuowaé do innej strefy pozarowej i

okresla sie wedtug wzoru:

WCBE = tg + ta + trozp + treak + tp

Gdzie wartosci przyjeto wedtug sugerowanej metody obliczeniowe;j:

ta - czas detekcji pozaru = 105 sekund,

ta - czas zaalarmowania = 30 sekund,

tozp - czas rozpoznania = 180 sekund,

treak - czas reakcji ostatniej osoby na zdarzenie, fgcznie = 300 sekund,

tp - czas przemieszczania sig¢ ewakuowanych oséb fgcznie z czasem na przejécie
przez drzwi koricowe (odcinek w pomieszczeniu i korytarza o dtugoéci tacznej 46 m
na kondygnacji, czas przejscia przez drzwi posrednie i koricowe do klatki schodowe;j).
Liczba osob — 2 w pomieszczeniu, 40 osdb tacznie — jeden kierunek ewakuacji do
strefy wydzielonej a dalej do klatki schodowej K3.

Dla osob poruszajgcych sie najniekorzystniej - jeden kierunek ewakuaciji:

tb =21,5m:1,2m/s + 2 :1,06 oséb/s + 6 : 1,06 osob/s + 10 : 1,06 osdb/s + 40 : 1,59
osbb/s

tp = 17,92s+1,89s+567s+943s+2516 s=60,07 s.

zatem czas ewakuacji WCBE = 615 s + 60,07 s = 675,07 sekund : 60 = 11}%5

minuty.

nastepujgce parametry zagrozenia:




1) zadymienie,
2) wzrost temperatury,

3) utrata parametréw ognioodpornosci przez elementy budowlane.

Wzieto pod uwage przyjete warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego, a przede
wszystkim:
1) klase odpornosci ogniowej stropéw i zamknie¢ otworéw w tych stropach w
klasie co najmniej El 30,
2) obudowa poziomych drég ewakuacyjnych nie wieksza niz El 15,
3) zamkniecie pomieszczen drzwiami zwyktymi
4) wysokos$c¢ kondygnacji 3,4 m

5) klase odpornosci ogniowej R 120 gtoéwnej konstrukcji no$nej budynku.

Jako kryterium krytyczne okreslajace dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE
przyjeto parametr zagrozenia, ktérego wystgpienie nastepuje w najkrotszym czasie t;.
w zakresie wymogu dla obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej. W analizowanym
przypadku przyjeto DCBE = 15 minut.

Zatem DCBE — WCBE = 15 minut - 11,25 minut = 3,75 minut

Obliczony czas ewakuacji nie przekracza dopuszczalnego czasu, co pozwala na
stwierdzenie, iz kryterium bezpiecznej ewakuacji zostato spetnione. Czas ten zostat
okreslony dla sytuacji wykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozaru oraz czasu
opoznienia. Przy wykryciu pozaru czas na sprawdzenie wynoszacy 180 s moze
zostaé skrocony w wyniku potwierdzenia pozaru przyciskiem ROP przez osoby
przebywajgce w strefie zagrozonej. Réwniez czas reakcji moze zostaé skrécony
poprzez wyrobieniu u uzytkownikdw odpowiednich zachowan w przypadku

ogtoszenia alarmu.

Obiekt bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozaru obejmujgcy urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania
infformacji o pozarze, a takze urzgdzenia odbiorcze alarmow pozarowych [

urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych. Bedzie sterowa+ dzw;é,kowym

systemem  ostrzegawczym w celu sprawnego przeprowadzenia: Wi kuacp z

budynku. Powstanie pozaru w strefie pozarowej spowoduje zad2|a{an|e czujki

pozaru. Czujka po analizie wysyta sygnat do centrali sygnahza')j fdzaru gdzie

4 71
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obstuga bedzie miata 30 s na potwierdzenie przyjecia informacji o pozarze. Po

potwierdzeniu obstuga dokonuje sprawdzenia prawidtowosci zadziatania systemu i w

przypadku braku pozaru dokonuje jego skasowania w centralce. Przy potwierdzeniu

pozaru obstuga wciska przycisk ROP i wywotuje alarm Il stopnia.

Alarm Il stopnia bedzie sterowat nastepujacymi urzadzeniami:

e uruchomi sygnalizatory optyczno-akustyczne — na kondygnacji objetej
zagrozeniem,

e uruchomi system oddymiania klatki schodowej K1 i K3.

e Zwolni sig kontrola dostepu na drzwiach w drogach komunikaciji /korytarzach/ .

W przypadku wystgpienia pozaru personel jest zobowigzany podjgé natychmiastowe

dziatania zmierzajgce do ugaszenia pozaru w zarodku.

Przy pozarze ewakuacja oséb odbywa sie do strefy bezpiecznej i dalej klatkg

schodowg na zewnatrz budynku.

Szczegotowg organizacje ewakuacji z poszczegolnych kondygnacji nalezy zamiescié

w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

10 Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

W  ramach prowadzonych modernizacji i przebudéw eliminowane beda
nieprawidtowosci oraz nastepuje wyposazanie catego obiektu w system sygnalizacji
pozaru. System pozwoli na wczesne wykrycie pozaru i mozliwo$¢ podjecia dziatan
we wczesnej fazie, w tym z uzyciem hydrantéw 25 i gasnic. Zamkniecie klatek
schodowych drzwiami El 30 a takze wydzielenie stref przegrodami El 60 z drzwiami
EIS 30 stwarza warunki zblizone do ewakuacji do odrebnej strefy pozarowej, co
pozwoli na bezpieczng ewakuacje os6b z miejsca zagrozonego.

Po dokonaniu analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowe; oraz

(\
zastosowanych zabezpieczeri przeciwpozarowych wnosi sie o uznanie poz ‘\mu

bezpieczenstwa pozarowego rozpatrywanego budynku, przy t"soWamu

proponowanych rozwigzan, za wystarczajgcy.
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