Rozbidrka budynkéw 74,75,76,378 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa 1‘ Opis i wyliczenia ] j.m. | Poszcz. Razem
Roboty rozbiérkowe
1] [Roboty rozbiérkowe budynek nr 74 trafostacja podziemna
1/KNR 2-01 {Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor-| m3
d.1/0239-02 \tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km; grunt kat. 111
|16*20*1.65 m?3 528.000
.‘ l RAZEM 528.000
2|KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odklad w m3
d.1/0221-09 'gruncie kat. IV
! (13%0.8°4.50)*2+(15"0.8*4.50)*2 m?3 201.600
] ! - RAZEM 201.600
3iKNR 4-04  |Burzenie $cian,stropéw, taw, stop fundamentowych, filaréw Zelbetowych zbrojo-  |m?3
d.1/0604-02 |nych normalnie o grubosci 60-80 ¢m przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
analiza indy- |
'widualna
‘ |
!
plyta posadz- |(15.25%14.50)*0.60 m3 132.675
'kowa kond.
|dolna |
|plyta stropo-  [(15.05*14.30)*0.6 m3 129.129
|wa kond. dol- |
Ina |
|$ciany, pod- |(15.05“2.40‘0,60*2)+(12.95*2.4*0.60*2)+(13.85+13.85*3.8[}+2.00)*2.40*0.20+ m3 107.952
ciagi [(1.40+2.70+4.70+4.70+1.4+2.70+2.90+2.90)*2.40*0.20
kond..dolna |
|stupy |(0.60*0.60)"2.4*2 m3 1.728
ikond.dolna .
biegi schod.  |7.25%1.40%0.25 m? 2.538
|kond.dolna I
|$ciany pod-  1(15.05%2.40%0.60*2)+(1 1.30"2.4070.6*2)+(13.85+4.10)*0.20*2.40+(2.90+4.75+  |m? 89.568
lciggi kond.  |2.90)*0.20*2.40
‘gérna ‘
 ptyta stropo- |(15.05*12.50)"0.60 m?3 112.875
|wa kond. gor- ;
na |
| biegi schodo- |(3.50%1.40)*0.25 m3 1.225
\we kond. |
'gérna |
{nadbudéwki | (1.40+1.60)*3.00%0.20*5 m?3 9.000
Ina powierzch-|
\ni 1
! | RAZEM 586.690
4‘KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowa-| m3
d.1,1103-04 |niu samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 5 km
1103-05 ana- |Krotnosé = 4
{logia I
| |586.69 m? 586.690
! ] RAZEM 586.690
5/KNR 4-01 |Tran5port ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 15 km grunt.kat. IV- |m3
d.1/0108-03 |ziemia do zasypan po rozbitrkach
'kalk. wlasna '
1200 m3 200.000
J RAZEM 200.000
6/KNR 2-01 [Zasypywam‘e wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglos¢ do |m?
d.1,0230-02 110 m w gruncie kat. IV
13*15*4.5 m3 877.500
RAZEM 877.500
7/KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1/1107-01 nym na odlegtos¢ 1km
[1107-04
|kalk. wlasna
|wlazy , drzwi i |20 t 20.000
linne elementy
| RAZEM 20.000
8|KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 |m2
d.1,0233-01 |KM) w gruncie kat. I-I|
! 1000 m? 1000.000
| RAZEM 1000.000
2 | obiekt nr 76 zbiornik MPS
9 KNR 2-01 ’ Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z transpor-|m3
d.2/0240-03 |tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km; grunt kat. IV
| 6.5*10*0.65 m?3 42.250
! ‘ RAZEM 42.250
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10 KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkiad w m?3
d.2/0221-09 ‘gruncie kat. IV
! [(1.08*7)*2+(4.50*1.0*7)*2 m3 175.000
| | RAZEM 175.000
11iKalku!acja Czyszczenie zbiornika MPS z materialéw ropopochodnych przed rozpoczeciem ro-|kpl.
d.2|wiasna bot rozbidrkowych
| i1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 KNR 4-04 Burzenie scian, faw, stop fundamentowych, filarow zelbetowych zbrojonych nor-  [m?3
d.2,0604-02 ymalnie o grubosci 50-60 cm przy uzyciu miotéw pneumatycznych
analiza indy- |
|widualna !
| plyta zbiorni- |(4.20*7)*0.50*2 m3 29.400
'ka + dno |
|$ciany zbior- |(6.95*6.00)*0.60*2+(3.0*6.00)*0.60*2+(3.00%6.0)*0.20 m? 75.240
nika |
\ RAZEM 104.640
13|KNR 2-01 | Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do  |m3
d.2{0230-02 |10 m w gruncie kat. IV
| |6.5*9*6.5 m3 380.250
[ | RAZEM 380.250
14/KNR 4-01 | Transport ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 15 km grunt.kat. IV- |m3
d.2/0108-03 |ziemia do zasypan po rozbitrkach
kalk. wiasna |
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.2{1103-04 |niu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 5 km
1103-05 |Krotnosc = 4
| |104.64 m3 104.640
| | _ RAZEM 104.640
16/KNR 4-04 j’Transpcn ziomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2/1107-01 |nym na odlegto$¢ 1km
1107-04 |
kalk. wiasna |
wlazyiinne |15 t 1.500
|elementy !
f | RAZEM 1.500
17 KNR 2-01 il’v!echaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 |[m?
d.2|0233-01 IKM) w gruncie kat. I-Hl
1200 m? 200.000
i RAZEM 200.000
18| Analiza wias- | Oplata za utylizacje - wymiana gruntu skazonego wokét zbiornika mps m3
d.2{na [
| 133 m3 33.000
| | RAZEM 33.000
3| |zbiornik p-poz nr 378
19 KNR 2-01 |Raboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor-|m?
d.3/0239-02 |tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$é do 1 km; grunt kat. 111
| 11014*0.65 m? 91.000
] ) o _RAZEM 91.000
20{KNR 2-01 ‘Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odklad w m3
d.3|0221-09 \gruncie kat. IV
! 1(1.0*10*3.5)*2+(8"1.0*3.5)*2 m? 126.000
| | RAZEM 126.000
21|KNR 4-04  |Burzenie scian, taw, stop fundamentowych, filaréw Zelbetowych zbrojonych nor-  [m3
d.3i 0604-02 ;malnie 0 grubosci 20-30 cm przy uzyciu miotow pneumatycznych
|analiza indy- |
J‘widualna E
 ptyta zbiorni- |(3.0*3.0*3.14)*0.30*2 m3 16.956
ka + dno 1
éciany zbior- |(2*3.14*3)*0.30*3.50 m3 19.782
|nika
| RAZEM 36.738
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegio$é do  [m?3
d.3/0230-02 ;10 m w gruncie kat. IV
i 18*9%4 o m?3 288.000
1 . RAZEM 288.000
23 KNR 4-01 | Transport ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 15 km grunt.kat. IV- |m3
d.3|0108-(}3 ziemia do zasypan po rozbiorkach
kalk. wiasna |
| 1130 m3 130.000
| RAZEM 130.000
"24/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowa-|m?
d.3/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleglosé 5 km
11103-05 Krotnos¢ = 4
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| 36.738 m3 36.738
| | RAZEM 36.738
25/ KNR 4-04 iTransport ziomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wyladunkiem recz- |t
d.34‘1107-01 inym na odlegto$¢ 1km
[1107-04 |
|kalk. wiasna |
Iwtazyiinne 0.3 t 0.300
|elementy
! | RAZEM 0.300
26/KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 |m?
d.3/0233-01 |KM) w gruncie kat. I-II
| |50 m? 50.000
| I RAZEM 50.000
4 :Roboty rozbiérkowe pozostatych elem beton i studzienek
27 KNR 2-01 'Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z transpor-|m3
d.4,0240-03 item urobku samochodami samowytadowezymi na odlegtosé do 1 km; grunt kat. [V
I 15.0*4.5%0.65 md 14,625
| 10 m3 0.000
! 1 RAZEM 14.625
28iKNR 2-01 iWykopyjamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w m3
d.4{0221-09 |gruncie kat. IV
| 1(1.0%5.0*3.50)*2+(4.50%1.0*3.50)*2 m3 66.500
| RAZEM 66.500
29/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglos¢ do |m?
d.4/0230-02 |15 m w gruncie kat, IV
| 5.5*10*3.5 - m3 192.500
RAZEM 192.500
30/KNR 4-01 | Transport ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 15 km grunt.kat. IV- |m3
d.4/0108-03 |ziemia do zasypar po rozbiérkach
|kalk. wiasna |
! 192.5 m? 192.500
| 1 RAZEM 192.500
31|KNR 4-04  |Burzenie podioza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu miotéw pneumatycz- |m?3
d.4/0603-06 |nych
lanaliza indy-
lwidualna |‘
|4°770.15+3.0"4.5"0.15 m3 6.225
'podioze stud- } 1.50*1.5*0.2 m3 0.450
|ni
i [ RAZEM 6.675
32/KNR 4-04 !Burzenie Scian, faw, stop fundamentowych, filarow Zelbetowych zbrojonych nor-  |m3
d.4/0604-02 |malnie o grubosci 50-60 cm przy uzyciu miotéw pneumatycznych
|analiza indy- |
iwidualna
| 0 m3 0.000
Sciany 12*3.14*0.50*0.10*3.00 m3 0.942
0 m? 0.000
S . | RAZEM 0.942
33/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowa-|m3
d.4{1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 5 km
[1103-05 |Krotnosé = 4
‘ |6.675+0.942+(250/4*0.10) m3 13.867
| RAZEM 13.867
34/KNR 4-04  [Transport zZlomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wytadunkiem regcz- |t
d.4{1107-01 |nym na odleglo$é 1km
|1107-04 |
|kalk. wtasna |
[ 0.3 t 0.300
[ RAZEM 0.300
35/KNR2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 |m?2
d.4‘0233—01 |KM) w gruncie kat. |-1|
| 1200 m?2 200.000
| 1 RAZEM 200.000
BBJKNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzonych w m
d.4|0307-04 gruncie - rozebranie
o 1250 o o m 250.000 ]
| ! RAZEM 250.000
5] __ budynek nr 75 magazyn -
STIKNR 2-01 iRoboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 2.50 m3 z transpor-|m3
d.5/0240-03 |tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosc do 1 km: grunt kat. IV
| 14.5*12*0.65*2+4.0*4*0.65+3.0*7.70*0.65 m3 95.615
1 RAZEM 95615
38/KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w m3
d.5/0221-09 [gruncie kat. IV
| 1(1.0*9*3.5)*2+(4.50*1.0*3.5)*2 m3 94.500
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| I RAZEM 94.500
39|KNR 4-04  |Burzenie $cian, law, stop fundamentowych, filarow Zelbetowych zbrojonych nor-  |m3
d.5/0604-02 {malnie o grubosci 50-60 cm przy uzyciu miotéw pneumatycznych
‘analiza indy- |
‘widualna [
'strop+ po-  1(3.60%9.00)*0.30*2 m3 19.440
sadzka {
Sciany 1(9.00*2.20%0.30*2) m3 11.880
sciany 13.20*2.20*0.30"2 m3 4224
‘wejscie + 16.00"2.50"0.20"2 m? 6.000
schody + boki|
! RAZEM 41.544
40 KNR 2-01 EZasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odiegto$¢ do  [m?3
d.5|0230-02 |20 m w gruncie kat. IV
19.00*3.50*3.00 m3 94.500
' RAZEM 94.500
| | Mnoznik przedmiaru *2 189.000
41 KNR 4-01 | Transport ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 15 km grunt.kat. IV- |m3
d.5/0108-03 |ziemia do zasypan po rozbidrkach
kalk. wiasna |
194.50 m3 94.500
i RAZEM 94.500
42|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbicrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
d.5/1103-04 'niu samochodem samowyladowczym na odlegtos$é 5 km
1103-05 |Krotnos¢ = 4
| 141.544 m3 41.544
! RAZEM 41.544
43IKNR 4-04 |Transp0rt ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem recz- |t
d.5{1107-01 nym na odlegltos¢ 1km
1107-04 '
'kalk. wiasna |
'whazyiinne 0.5 t 0.500
elementy |
RAZEM 0.500
44/ KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 |m?
d.5/0233-01 KM) w gruncie kat. |-l
100 m? 100.000
R RAZEM 100.000
45|Kalkulacja | Oczyszczenie magazynu z materialéw ropopochodnych przed rozpoczeciem robot |kpl.
d.5|wlasna rozbidrkowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 |Rozbiérka Polanowo
46‘ KNR 2-25 !Ogrodzenia z siatki na stupkach Zelbetowych prefabrykowanych osadzonych w m?2
d.6:0307-04 \gruncie - rozebranie
13264 m2 3264.000
| RAZEM 3264.000
47/KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicznym i wyta- [t
d.6/1107-02 dunkiem recznym na odlegios$¢ do 1 km
| 3264*0.0015 t 4.896
RAZEM 4.896
48|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po-|t
d.6{1107-04 nad 1 km dodatek za 4 km
| Krotnos¢ = 4
4.90 t 4.900
| | RAZEM 4.900
49/KNR 4-04 Burzenie $cian, faw, stép fundamentowych, filarow Zelbetowych zbrojonyeh nor-  |m3
d.6i0604-04 ana- |malnie o grubosci ponad 40 cm przy uzyciu miotéw pneumatycznych
|logia '
| !3.96+6.48+23,5+0.12 m3 34.060
| RAZEM 34.060
50/KNR 4-04 ' Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-{m3
d.6/1103-04 |niu samochodem samowytadowczym na odlegiosé 1 km
135.14 m? 35.140
! RAZEM 35.140
51/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowa-|m3
d.6/1103-05 ‘niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
{km dodatek za 19 km
|Krotnos¢ = 19
135.14 m3 35.140
| RAZEM 35.140
52|KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materialéw budowlanych za pomoca zurawia kotowego; t
d.6!0106-ﬂ1 ana- ;masajednegoiadunku do 0,50 t stup drewniany
|logia |
|0.20 t 0.200
[ | RAZEM ~0.200
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53/KNR AT-06 | Przewdz materialow budowlanych na odleglos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni  (kurs
d.6/0108-03 ana- ‘kl. 11l stup drewniany
‘Iogia
I - kurs i 1.000
‘ \ RAZEM 1.000
54/ KNR AT-06 | Przew6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni ki. Ill; dodatek za kaz- |kurs
d.6/0108-06 ana- |dy dalszy 1 km stup drewniany dodatek za 4 km.
|logia |Krotnos¢ = 4
[ I1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
55/KSNR 1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu  |ha
d.6{0105-01 | pod obiekty przemysiowe i lotniska.
3.5 - o B o ha 3.500 ]
RAZEM 3.500
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