Budowa drogi rowerowej z dostepem dla pieszych w ciagu drogi DW211 na odcinku Kartuzy-Dzierzagzno

PROJEKT BUDOWLANY- Projekt zagospodarowania terenu

4 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

4.1  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na potrzeby wtasciwego funkcjonowania projektowanej drogi rowerowej z dostepem dla pieszych zaprojektowano
nastepujace urzadzenia:

- korekta sytuacyjna i przebudowa dwdéch zjazddw lesnych i zamian w jeden

- regulacja rowu przydroznego stanowigcego odwodnienie drogi

4.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Projektowany obiekt - nie bedzie generowat $ciekéw sanitarnych. Odprowadzenie wéd opadowych (nie bedacych
ciekami zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Wodne), do rozbudowanej kanalizacji deszczowej oraz na tereny zielone w
obrebie pasa drogowego.

43 Uktad komunikacyjny

Projektowana droga stanowig integralng czes$¢ ulicy Gdanskiej, ktora stanowi fragment drogi DW211.
Projektowana droga, o przekroju pozamiejskim, bedzie sie sktadata z:
e pasa drogi samochodowej dwukierunkowej o szerokoSci 6,5m;
e pasa zieleni 0 zmiennej szeroko$ci wraz rowem odwadniajacym
e pasa drogi rowerowej z dostepem dla pieszych o szeroko$ci 2,5m;
Jezdnia samochodowa zachowa swojg funkcje, bez zmian w jej nawierzchnia oraz detale geometrii. W celu
spojnosci mozliwosci eksploatacji obiektu oraz bezpieczenstwa jego uzytkowania projektuje sie przebudowe zjazdéw na
dziatke leSng oraz powigzanie projektowanej drogi z realizowanym skrzyzowaniem drogi DW211 i nowej linii kolejowe;.

44 Sposdb dostepu do drogi publicznej

Projektowany obiekt stanowi droge publiczng i jest doskonale skomunikowany z pozostatq siecig ulic poprzez
istniejace skrzyzowania z innym drogami publicznymi.

4.5  Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu
Uksztattowanie terenu — teren dziatek objetych inwestycjg potozony jest zasadniczo na ptaskim terenie. Najwyzsza rzedna to
225,00m n.p.m. i najnizsza 222,00m n.p.m. Realizacja inwestycji nieznacznie wplynie na zmiang uksztattowania dziatki
poprzez czesciowq niwelacje ziem z wykorzystaniem ich do zagospodarowania na przedmiotowej dziatce.
Projektowane uksztattowane terenu przewiduje si¢ w postaci nasypow tworzacych wysokosci od 0,00 do 0,80m.
Caly obszar projektowanego terenu bedzie uformowany zgodnie z projektowang niweletg zblizong do istniejace;.

Projektowane wycinki

Podstawa prawna; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r.poz.1098, 1718.)
z pbzniejszymi zmianami.

W projekcie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw. Istniejace kolizje projektowanego uktadu z istniejacym
drzewostanem pokazano na inwentaryzacji zieleni.
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4.5.1 Trawniki
W projekcie przewidziano wykonanie trawnikdw na terenie ptaskim

Sktad mieszanki traw:

a) Gatunki podstawowe:
—zycica trwata (do 40 %)
—kostrzewa czerwona - roztogowa (do 30 %)
— kostrzewa czerwona - kepowa (do 25 %)
—wiechlina tgkowa (do 20%)

b)  Gatunki uzupetniajace:
— kostrzewa trzcinowa (do 25%)
—kostrzewa owcza (do 20%)

4.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

4.6.1  Projektowane nawierzchnie drogi rowerowej z dostepem dla pieszych

z warstwg $cieralng bitumiczng z mastyksu grysowego SMA 8 S50/70 koloru czarnego, gr. 3 cm z warstwa wigzaca
z betonu asfaltowego, gr. 5cm wraz ze stosownymi podbudowami.
Obcigzenie: piesi i rowery

4.6.2  Projektowana nawierzchnia na zjezdzie z drogi DW211 na droge lesna dz. nr 3178/3 (dla ruchu KR3-typ A)

z warstwg $cieralng bitumiczng z mastyksu grysowego SMA 11 S koloru czarnego, gr. 4 cm z warstwa wigzaca z
betonu asfaltowego, gr. 5cm wraz ze stosownymi podbudowami.
Obcigzenie: Nosnos¢ jak dla drogi publicznej DMC =11,5T
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4.7

4.71

4.7.2

4.7.3

4.74

Zestawienie:

Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie

zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy
naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

NIE DOTYCZY - OBIEKT DROGOWY

Powierzchnia poszczeg6inych nawierzchni

e Powierzchnia zjazdu dla ruchu KR3 (nawierzchnia bitumiczna SMA 11 S) -44,2 m?
e  Powierzchnia drogi rowerowej (nawierzchnia bitumiczna SMA 8 S): - 406,5 m?
e  Powierzchnia zieleni; - 655,7 m2

RAZEM wszystkie nawierzchnie (bez terenéw zielonych) — 450,7 m?

Powierzchni biologicznie czynnej

NIE DOTYCZY — OBIEKT DROGOWY W PASIE DZIALKI DROGOWEJ

Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscoweqo

planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jeqo braku z decyzjq o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji

towarzyszacych

NIE DOTYCZY - OBIEKT DROGOWY W PASIE DZIALKI DROGOWEJ NIE OBJETEJ USTALENIAMI MPZP
— NIE USTALENIA WARUNKOW ZABUDOWY
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4.8

4.8.1

Informacje i dane:

Informacje rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu teqo terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscoweqo lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s

wymagane

NIE DOTYCZY — OBIEKT DROGOWY W PASIE DZIALKI DROGOWEJ NIE OBJETEJ USTALENIAMI MPZP - NIE
USTALENIA WARUNKOW ZABUDOWY

4.8.2

4.8.3

4.84

Informacje czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska,

Na terenie inwestycji nie znajdujq sie Zadne obiekty objete ochrong konserwatorskg, w tym stanowiska
archeologiczne, obszar inwestycji nie jest objety takze opiekg konserwatora zabytkéw. Obszar inwestycji nie jest
tez chroniony zadnymi innymi regulacjami szczegdlnymi.

Informacje okres$lajace wptyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gdrniczego

Brak jest wptywy eksploatacji gorniczej. Teren nie znajduje sie w rejonie prac.

Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi;

4.8.4.1 Znaczenie dla istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska

Projektowana droga rowerowa nie wymaga szczegdlnej oceny oddziatywania na
Srodowisko w zwigzku z zakresem i lokalizacja.

48.4.2 Znaczenie dla obronnosci kraju

Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronno$¢ kraju — droga nie jest ujeta w systemie
obronnosci krajowych drog.

48.4.3 Interesy oséb trzecich

Przebudowa drogi nie zmieni w sposob niekorzystny interesu 0sob trzecich w rozumieniu Prawa
Budowlanego, w tym w szczegoino$ci nie utrudni dostepu do drogi.

48.4.4  Zagrozenia wynikajace z ruchow masowych
Teren nie znajduje si¢ w rejonie zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.
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49 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Stosuje sie zasady ogdlne. Dla obiektu nie wymaga sie spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej.

Droga rowerowa nie stanowi drogi pozarowej w mys$l przepisow. Jednak konstrukcja nawierzchni oraz jej
geometria umozliwi jej wykorzystanie w formie drogi pozarowej lub dojazdu dla stuzb ratowniczych w sytuacii
powstania takiej konieczno$ci.

410 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robot budowlanych;

4101 Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie zaktdca korzystania z istniejacych ciggoéw pieszych przez osoby
niepetnosprawne. Zapewnione jest zachowanie wszystkich wymagan przewidzianych przepisami
technicznymi.

410.2 Masy ziemne, materiaty z rozbiérki

Masy ziemne oraz materiaty rozbidrkowe powstate w trakcie wykonywania rob6t i prac budowlanych na
terenie objetym zakresem opracowania zostang, rozplantowane na terenie inwestycji wedlug zalecenr
Inwestora, jesli bedzie to zyzna gleba. Nie przewiduje sie tworzenia skarp i nasypow, niweleta ciggéw
bedzie prowadzona w sposéb jak najbardziej zblizony do istniejgcego. Nadwyzki mas ziemnych muszg
zostaC wywiezione na odklad. Jedli pojawig sie gruz, Smieci oraz odpady to zostang wywiezione i
zutylizowane.

411 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowane] inwestycji miesci sie w catosci w granicach terenu objetego inwestycjg
zgodnie ze wskazang w czesci rysunkowej istniejgcq granicg pasa drogowego.

W mysl art. 20 ust.1 pkt.1C ustawy Prawo Budowlane, w oparciu o zapisy ustawy Prawo Budowlane stwierdzam, iz
obszar oddziatywania budowy obiektow, zamyka sie w obrebie dziatek objetych inwestycja.

Realizacja przedmiotowej inwestycji, nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow taczno$ci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768,
1783, 1846, 2206. z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.
503, 1846, 2185, 2747.) - majacej zwigzek z zagospodarowaniem, w tym zabudowg terenu, nie stwierdza sie
wykluczen lub czesciowych wykluczen mozliwosci lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych, dla
terenéw niezabudowanych;

e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768,
1783, 1846, 2206.) - art. 5 ust. 1 — projektowany obiekt nie wprowadza ograniczen dla pobliskich terendéw w
zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych;
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e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2022, poz. 1225 ze zm.):

» 8§13 ust.1, §60 oraz §40 - W odniesieniu do terenéw niezabudowanych projektowana inwestycja nie
powoduje zadnych ograniczen w zakresie lokalizacji obiektéw budowlanych na dziatkach sasiednich
Z uwagi na, zapewnienie wlasciwego o$wietlenia i nastonecznienia. Dla terenéw zabudowanych nie
nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, zmieniajgca istniejacy standard uzytkowy;

» 8§18, 19 - W odniesieniu do terenéw niezabudowanych projektowana inwestycja nie powoduje
zadnych ograniczen w zakresie lokalizacji miejsc postojowych dla samochodéw osobowych na
dziatkach sasiednich. Dla terenéw zabudowanych nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania,
zmieniajgca istniejacy standard uzytkowy;

» § 23 ust. 1 - W odniesieniu do terendw niezabudowanych projektowana inwestycja nie powoduje
zadnych ograniczen w zakresie lokalizacji miejsca gromadzenia odpadéw statych na dziatkach
sasiednich. Dla terenéw zabudowanych nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, zmieniajaca
istniejacy standard uzytkowy;

» § 40 — W zakresie zabudowy sasiednich dziatek, projektowana inwestycja nie powoduje zadnych
ograniczen dotyczacych lokalizacji projektowanego budynku;

» §271,§272i§ 273 - w odniesieniu do terendw niezabudowanych projektowana inwestycja nie
powoduje zadnych ograniczeh w zakresie lokalizacji obiektow budowlanych na dziatkach sasiednich,
z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe. Dla terendéw zabudowanych nie nastepuje zmiana warunkow
bezpieczenstwa pozarowego;

»  Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840 ze
zm.) - inwestycja nie powoduje zadnych ograniczen dotyczacych zabudowy w otoczeniu zabytkdw.

5 Klauzula

5.1 Uwagi uzupetniajace i koncowe

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w odniesieniu do poszczegoinych branz
budowlanych; aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz
przepisow BHP i PPOZ., a w szczegdlnosci wskazanych w Informacii BIOZ.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robot nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace certyfikat zgodno$ci z PN, aprobate
techniczng, atest oraz przeprowadza¢ wszystkie, wymagane przepisami badania techniczne (w tym laboratoryjne) w trakcie
realizacji robét. Dopuszcza sie uzycie ewentualne kompletnej dokumentaciji technicznej dla dopuszczenia do jednostkowego
zastosowania wyrobu budowlanego, sporzadzong zgodnie z wymogami prawa.

Normy i przepisy zwigzane oraz szczegoty dotyczace wykonawstwa robdt podano w sporzadzonych Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych. Opracowanie to stanowi uzupetienie i precyzuje poszczegolne zagadnienia, ktére oméwiono
jedynie ogélnie w niniejszym opisie technicznym.

Wszelkie realizacyjne zmiany w stosunku do przedstawionych w projekcie, wymagajq kwalifikacji przez projektanta zgodnie z
art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane oraz uzgodnieniom zgodnie Art. 36b. ustawy Prawo Budowlane.

Podczas realizacji obiektu musi by¢ zapewniony staty nadzér geodezyjny oraz geotechniczny nad realizacjg inwestycji.
Obiekt musi wytyczy¢ geodeta uprawniony, w oparciu o0 wspotrzedne tyczenia x , y, z oraz panstwowe repery wysokosciowe.
Dla sprawno$ci prowadzenia rob6t wskazanym jest, aby geodeta wyznaczyt dodatkowe robocze repery wysoko$ciowe.
Prace zanikowe i zakoriczone muszg zostac przedstawione w geodezyjnym pomiarze powykonawczym, przed przekazaniem
obiektu do eksploataciji.

Nadzér nad realizacjg prac ziemnych przez uprawnionego geotechnika musi zawiera¢ sprawdzenie dna wykopu
(stateczno$ci nasypu), zgodnos¢ z przyjetymi na etapie projektu warunkami co do rodzaju podtoza budowlanego oraz grupy
nosnosci podtoza drogowego podioza G (w zalezno$ci od wskazanego w PAB wymagania od G1 do G4) stanowigcego baze
pod konstrukcje warstw drogowych oraz innymi szczegdtowymi wymaganiami wskazanymi w projekcie geotechnicznym.
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5.2  Roéwnowaznos$¢ rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie

W celu zapewnienia zgodno$ci projektu jako przedmiotu zaméwienia z przepisami ustawy Prawo zaméwien
publicznych art. 29 ust. 3, w sytuacji jezeli w projekcie zawarte informacje w zakresie: przyjetych technologii
wykonania rob6t, rozwigzan technicznych, doboru materiatow i urzadzen, ponadto uzytych okreslen, nazw lub
parametrow materiatow i urzadzen wskazywalyby na okreslonego producenta, wykonawce lub dostawce stwierdza
sie, ze materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakoSciowe i cechy
uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ zaprojektowane materiaty lub urzadzenia. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od
konkretnych producentow stanowig wytacznie wzorzec jakosciowy w zatozeniach projektowych. Pod pojeciem ,minimalne
parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe” nalezy rozumie¢ wymagania dotyczace materiatéw lub urzadzen zawarte w ogdlnie
dostepnych Zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktow
ma wytacznie charakter przyktadowy. W projekcie, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt przy opisie przedmiotu zamowienia, dopuszcza si¢ jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jako$ciowych
i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu.

W takim przypadku autor projektu wymaga ztozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajacych te materiaty z
parametrami nie gorszymi od zaprojektowanych.

Kazda ewentualna zamiana materiatu lub urzadzenia musi zostaé zatwierdzona przez autora projektu,

Autor projektu nie odpowiada za prawidtowe funkcjonowanie urzadzen w przypadku zastosowania rozwigzan
alternatywnych, innych niz przewidziano w projekcie, bez uzgodnienia z projektantem.

W razie jakichkolwiek watpliwosci, co do rozwiazan przedstawionych w projekcie, nalezy wezwa¢ nadzor autorski.

Opracowanie:

Funkcja Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

POM/0078/POOD/14

. . uprawnienia budowlane do projektowania bez
mgl' inz. ograniczen w specjalno$ci drogowej

Mariusz Gruchata WAM/0043/POOK/15 30.10.2023

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci drogowej

Projektant:

POM/0499/PWBD/21

. . uprawnienia budowlane do projektowania bez
mgl' Inz. ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Krzysztof Gordziej POM/0160/POOKI/05 30.10.2023

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy:

Dokumentacja chroniona ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000)
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie

przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE
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