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OPIS TECHNICZNYDO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Poprawa
bezpieczenstwa i stanu technicznego drogi nr 209 w m. Barcino polegajgca na przebudowie
drogi wraz z budowg chodnika oraz niezbednej infrastruktury” o tacznej dtugosci ok 400m;
powiat stupski, gmina Kepice.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Zamawiajgcym

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego / Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm./,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych / Dz.U. 2022 poz. 1518/,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U.
2021 poz. 2454/,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm./,

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczegdélnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych /Dz. U. 2022 poz. 176 z pbzn. zm./,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz.U. z 2022r. poz. 1693, z pdzn.
zm./

- Wytyczne projektowania dréog (WPD-2) — GDDP, Warszawa 1995 .,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatgcznik do
zarzadzenia Generalnego Dyrektora GDDKIA z dnia 16.06.2014r.)

- Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 i WT-2 2016 Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne,

- Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010 Wymagania techniczne,

- Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. WT-5 2010 Wymagania
techniczne.

bt

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na odcinku drogi wojewddzkiej nr 209 wojewddztwa pomorskiego zlokalizowanej na terenie
powiatu stupskiego czesciowo w obszarze zabudowanym w m. Barcino. Poczatek odcinka od
ok. km 19+898 ( chodnik w pasie drogi DP 1157G ) do km 20+224 ( poczatek chodnika przy
DW 209 ) po stronie lewej drogi — ok. 326 mb oraz modernizacja nawierzchni DW 209 od ok.
km 19+844 (koniec odnowy odc. drogi) do km 20+244 o dtugosci ok. 400 mb.

3.1. Przekrdj poprzeczny

Na catym odcinku wystepuje nawierzchnia bitumiczna. Szerokos¢ jezdni jest zmienna i
wynosi ok. 6,0-6,5 m.

Droga posiada przekr6j drogowy i p6tuliczny.

Na catym odcinku projektowanej drogi zlokalizowane sg zjazdy indywidualne oraz publiczne
0 réznej nawierzchni.

3.2. Odwodnienie

Odwodnienie istniejgcej drogi odbywa sie poprzez rowy przydrozne.
Pod korong drogi znajduje sie przepust @800.



3.3. Infrastruktura niezwigzana z droga znajdujaca sie w obrebie opracowania:

Na odcinku DW 209 znajduje sie nastepujgca infrastruktura: sie¢ teletechniczna, sie¢
energetyczna, wodocigg, kanalizacja.

3.4. Stan istniejacej nawierzchni

Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym (jednia jest zmeczona i wykazuje liczne
spekania siatkowe, podtuzne, poprzeczne, gtebokie koleiny, brak rownosci poprzecznej oraz
podtuznej).

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Rozwigzania sytuacyjne
Trasa w planie przebiegac bedzie po istniejgcym $ladzie drogi. Parametry tukéw sg zgodne
z wymaganiami warunkow tpd.
Podstawowe parametry techniczne drogi wojewodzkiej nr 209
- kategoria drogi - wojew6dzka,
- klasa techniczna: - Z,
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 100kN/o$,
- kategoria ruchu - KR-3,
- predkosc¢ projektowa - 50km/h,
- szerokosc jezdni zmienna — 6,0 - 6,5m,
- poszerzenia pasa ruchu na tukach - 40/R
- szerokosc¢ poboczy - 1,0m
- pochylenia poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych i = 2%,
- pochylenia poprzeczne nawierzchni na tukach poziomych wg rys planu
sytuacyjnego,
- spadek poprzeczny na rampie — zmienny,
- przyjeto ksztattowanie rampy poprzez obr6t jezdni wokot osi,
- Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég
publicznych / Dz.U. 2022 poz. 1518/.

4.2 Skrzyzowania
Na przedmiotowym odcinku DW209 krzyzuje sie w km 0+058,20 z drogg powiatowg
DP1157G.

4.3 Zjazdy drogowe

Wzdituz odcinka drogi wystepuja zjazdy publiczne i indywidualne. W zwigzku z remontem
nawierzchni jezdni przewidziano réwniez wykonanie remontu zjazdow o parametrach
odpowiadajgcych istniejgcym i zgodnych z wymaganiami obowigzujgcych przepisow.
Nawierzchnia zjazdow publicznych i indywidualnych zaprojektowana zostata o nawierzchni z
AC lub kostki brukowej. Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do
istniejgcego terenu.

4.4 Chodniki

Na przedmiotowym odcinku projektuje sie chodnik. Spadek poprzeczny chodnika jest
jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni DW209. Szerokos¢ chodnika przy krawedzi jezdni
wynosi 2,0m.

Pomiedzy krawedzig chodnika, a krawedzig przylegajgcych skarp rowdw i nasypéw
zastosowano opaske gruntowg szerokosci 0,50 m.

W niektérych miejscach z uwagi na ograniczenia terenowe oraz skarpy o nachyleniu 1:1
zastosowano umocnienia skarp z ptyt azurowych.



W miejscach przejs¢ dla pieszych nawierzchnie chodnika zanizono do poziomu +2 cm
mierzac od krawedzi jezdni. Poza przejsciami, gdzie chodnik przylega do jezdni przewidziano
wyniesienie chodnika 12 cm powyzej krawedzi jezdni.

4.5 Pobocza
Projekiuje sie pobocza jako utwardzone o szerokosci 1 m. Utwardzenie za pomoca
destruktu.

4.6 Projektowana niweleta

W ramach projektowanej przebudowy nie przewidziano znaczacych korekt wysokosciowych
trasy. Projektowana niwelete dostosowano do istniejgcych warunkdw.

Niwelete drogi tak skorygowano, aby uzyska¢ pochylenia podtuzne jezdni o wartosci min.
0,3 % (lokalnie w terenach zabudowanych oraz w terenie pfaskim pochylenie podtuznie
zmniejszono ze wzgledu na koniecznos$¢ dowigzania sie do istniejgcego terenu). Niwelete
skorygowano réwniez pod katem ptynnosci ruchu oraz ograniczonej widocznosci poprzez
eliminacje lokalnych zanizen lub wzniesien.

Na zjazdach, wlotach podporzgdkowanych oraz na skrzyzowaniach niweleta zostata
zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni.

4.7 Odwodnienie

* Roboty odwodnieniowe
W ramach poprawy systemu odwodnienia przewidziano roboty przy przepustach
pod korong drogi i pod zjazdami, przebudowe istniejgcych rowéw przydroznych.
. Rowy otwarte
Na odcinkach zamiejskich woda =z powierzchni jezdni poprzez nadanie jej
i poboczom wymaganych spadkéw poprzecznych odprowadzana jest do rowéw przydroznych i
dalej do gruntu oraz do istniejacych ciekow.
Na catej trasie zaprojektowano regulacje przebiegu istniejgcych rowéw drogowych.
Wprowadzono korekte ich gtebokosci i pochyleh w celu poprawy sptywu wody.
Przy wlotach i wylotach przepustéw znajdujgcych sie pod korong drogi zaprojektowano
umocnienie dna cieku narzutem kamiennym.
. Przepusty pod korong drogi

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacego przepustu pod drogg wojewddzkg nalezy
go wymienic¢ - zaprojektowano nowy przepust ¢ 800. Przepust zaprojektowano z rur spiralnie
karbowanej.

Posadowienie przepustéw wykona¢ na fundamencie z gruntu niespoistego o uziarnieniu
0-20 mm, gr. 40cm, zageszczonego do 1s=0.98.

Zasypke projektuje sie wykonac z:

- warstwy kruszywa naturalnego 0/2 mm (w strefie bezposrednio przy rurze - 0.1m)
dopuszcza sie wsk. zageszczenia wg Proctora do Is = 0.98

- mieszanki kruszywa naturalnego o gran. 0+22 mm wsk. zageszczenia wg Proctora od
Is 20,98 do Is= 1,03.

Dno rowu w obrebie wlotéw i wylotdw nalezy umocni¢ narzutem kamiennym
(o wymiarach bryt 7,5 cm) gr. 30 cm.

W obrebie wlotu i wylotu przepustu skarpy nalezy umocni¢ kostkg z betonu kamienng
8/11 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 10 cm.

Po obu stronach jezdni projektuje sie bariery ochronne o poziomie powstrzymywania N2,
poziomie szerokosci pracujacej klasy W3 i poziomie intensywnosci zderzenia A. Natomiast na
dtugosci projektowanych chodnikéw przewidziano ustawienie balustrady segmentowych
(h=110cm). Elementy stalowe barier i balustrad ochronnych zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie ogniowe o grubosci minimum 120 um.

. Przepusty pod zjazdami
Przewidziano rozbidrke istniejacych przepustédw pod zjazdami publicznymi oraz
indywidualnymi. Na dtugosci przebudowywanej trasy w miejscach wystepowania rowdéw
drogowych pod zajazdami zastosowano przepusty z rur PEHD o $rednicy 40 cm.



+ Kanalizacja deszczowa.
Na odcinku o przekroju potulicznym zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa z rur
PVC @300mm, z wpustami deszczowymi z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizaciji
deszczowe;j.

4.8 Budowa kanatu technologicznego

Zaprojektowano kanalizacje kablowg z 1 rury typu HDPE 110, DVK110, RPP110 oraz studnie
kablowe typu SKR-1

4.9 Wycinka drzew i zielenh drogowa

W chwili obecnej, w projektowanym pasie drogowym analizowanej inwestycji wystepuja
nieliczne powierzchnie krzewiaste i drzewa.

Przewiduje sie jedynie lokalne (w zalezno$ci od potrzeb) usuniecie istniejgcej roslinnosci
trawiastej w granicach prowadzonych robot.

Ponadto przewiduje sie humusowanie z obsianiem trawg pasow zieleni i skarp.

4.10 Oznakowanie poziome i pionowe.
Przewiduje sie wykonanie na catym odcinku.
4.11 Roboty ziemne

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:

- zdjeciu warstwy humusu o w miejscach wykonywanych nawierzchni oraz pod

projektowanymi chodnikami,

- wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykopdéw i nasypéw,

- zahumusowaniu poboczy z obsianiem trawa.
Roboty rozpoczaé¢ od zdjecia humusu. Catos¢ nalezy wywies¢ na skiadowisko wykonawcy.
Nasypy (w miejscu istniejgcego zasypywanego rowu) nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa,
rownomiernie na catej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-S-02205. Po wykonaniu wykopéw i nasypdéw, przewidziano humusowanie z obsianiem
trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

5. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Docelowa eksploatacja drogi po jej przebudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych, w szczegdlnosci:

- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw — réwna nawierzchnia
jest cichsza i zwieksza ptynnos¢ ruchu,

- zmniejszenie ilodci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzieki uptynnieniu ruchu pojazdéw,

- uporzgdkowanie sptywu wod opadowych do istniejacych rowéw przydroznych,

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddéw po rozbiérkach i pracach
budowlanych,

- przeprowadzenie rekultywacji terenbw po przeprowadzeniu prac budowlano —
remontowych.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.POZ. - nie dotyczy

7. INNE NIEZBEDNE DANE - nie dotyczy.



8. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Na podstawie Dz.U. 2022 poz. 1693 - Ustawa o drogach publicznych, Art. 43 ust.1
obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach istniejgcego pasa
drogowego. Inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

9. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ LOKALIZACJA POD
WZGLEDEM BLISKOSCI DO FORM OCHRONY PRZYRODY.

Analizowana inwestycja, na caly odcinku omawianej trasy zlokalizowana jest poza
granicami terendéw objetych ochrong prawng. Nie przecina ona zadnych obszarowych form
ochrony przyrody.

10. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

11.  DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego. Tym samym nie jest
mozliwe tutaj okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej na analizowany teren, gdyz go brak.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Brzozowski
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Poprawa
bezpieczenstwa i stanu technicznego drogi nr 209 w m. Barcino polegajgca na przebudowie
drogi wraz z budowag chodnika oraz niezbednej infrastruktury” o tacznej dtugosci ok 400m;
powiat stupski, gmina Kepice.

2. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWE

- kategoria drogi - wojewddzka,

- klasa techniczna: - Z,

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 100kN/oS,

- kategoria ruchu - KR-3,

- predkosc¢ projektowa - 50km/h,

- szerokosc jezdni zmienna — 6,0 - 6,5m,

- poszerzenia pasa ruchu na tukach - 40/R

- szerokosc¢ poboczy - 1,0m

- pochylenia poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych i = 2%,

- pochylenia poprzeczne nawierzchni na tukach poziomych wg rys planu
sytuacyjnego,

- spadek poprzeczny na rampie — zmienny,

- przyjeto ksztattowanie rampy poprzez obr6t jezdni wokét osi,

- Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych / Dz.U. 2022 poz. 1518/.

3. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Trasa w planie przebiegac bedzie po istniejgcym $ladzie drogi. Parametry tukéw sg zgodne
z wymaganiami warunkow tpd.

3.1 Skrzyzowania
Na przedmiotowym odcinku DW209 krzyzuje sie w km 0+058,20 z drogg powiatowg
DP1157G.

3.2Zjazdy drogowe

Wzdituz odcinka drogi wystepuja zjazdy publiczne i indywidualne. W zwigzku z remontem
nawierzchni jezdni przewidziano réwniez wykonanie remontu zjazdow o parametrach
odpowiadajgcych istniejgcym i zgodnych 2z wymaganiami obowigzujgcych przepisow.
Nawierzchnia zjazdéw publicznych i indywidualnych zaprojektowana zostata o nawierzchni z
AC lub kostki brukowej. Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do
istniejgcego terenu.

3.3 Chodniki

Na przedmiotowym odcinku projektuje sie chodnik. Spadek poprzeczny chodnika jest
jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni DW209. Szerokos¢ chodnika przy krawedzi jezdni
wynosi 2,0m.

Pomiedzy krawedzig chodnika, a krawedzig przylegajgcych skarp rowdw i nasypéw
zastosowano opaske gruntowg szerokosci 0,50 m.

W niektérych miejscach z uwagi na ograniczenia terenowe oraz skarpy o nachyleniu 1:1
zastosowano umocnienia skarp z ptyt azurowych.
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W miejscach przejs¢ dla pieszych nawierzchnie chodnika zanizono do poziomu +2 cm
mierzac od krawedzi jezdni. Poza przejsciami, gdzie chodnik przylega do jezdni przewidziano
wyniesienie chodnika 12 cm powyzej krawedzi jezdni.

3.4 Pobocza
Projekiuje sie pobocza jako utwardzone o szerokosci 1 m. Utwardzenie za pomoca
destruktu.

3.5 Oznakowanie poziome i pionowe
Przewiduje sie wykonanie na catym odcinku.

3.6 Wycinka drzew i zielen drogowa

W chwili obecnej, w projektowanym pasie drogowym analizowanej inwestycji wystepujg
nieliczne powierzchnie krzewiaste i drzewa.

Przewiduje sie jedynie lokalne (w zaleznosci od potrzeb) usuniecie istniejgcej roslinnosci
trawiastej w granicach prowadzonych robot.

Ponadto przewiduje sie humusowanie z obsianiem trawg pasow zieleni i skarp.

4. PROJEKTOWANA NIWELETA

W ramach projektowanej przebudowy nie przewidziano znaczacych korekt wysokosciowych
trasy. Projektowang niwelete dostosowano do istniejgcych warunkdw.

Niwelete drogi tak skorygowano, aby uzyska¢ pochylenia podtuzne jezdni o wartosci min.
0,3 % (lokalnie w terenach zabudowanych oraz w terenie pfaskim pochylenie podtuznie
zmniejszono ze wzgledu na koniecznos¢ dowigzania sie do istniejgcego terenu). Niwelete
skorygowano réwniez pod katem ptynnosci ruchu oraz ograniczonej widocznosci poprzez
eliminacje lokalnych zanizen lub wzniesien.

Na zjazdach, wlotach podporzgdkowanych oraz na skrzyzowaniach niweleta zostata
zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni.

5. ODWODNIENIE

*  Roboty odwodnieniowe
W ramach poprawy systemu odwodnienia przewidziano roboty przy przepustach
pod korong drogi i pod zjazdami, przebudowe istniejgcych rowéw przydroznych.

. Rowy otwarte

Na odcinkach zamiejskich woda =z powierzchni jezdni poprzez nadanie jej
i poboczom wymaganych spadkéw poprzecznych odprowadzana jest do rowéw przydroznych i
dalej do gruntu oraz do istniejacych ciekow.

Na catej trasie zaprojektowano regulacje przebiegu istniejacych rowdw drogowych.
Wprowadzono korekte ich gtebokosci i pochyleh w celu poprawy sptywu wody.

Przy wlotach i wylotach przepustéw znajdujgcych sie pod korong drogi zaprojektowano
umocnienie dna cieku narzutem kamiennym.

. Przepusty pod korong drogi

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacego przepustu pod drogg wojew6dzka nalezy
go wymienic¢ - zaprojektowano nowy przepust ¢ 800. Przepust zaprojektowano z rur spiralnie
karbowane;j.

Posadowienie przepustéw wykona¢ na fundamencie z gruntu niespoistego o uziarnieniu
0-20 mm, gr. 40cm, zageszczonego do 1s=0.98.

Zasypke projektuje sie wykonac z:

- warstwy kruszywa naturalnego 0/2 mm (w strefie bezposrednio przy rurze - 0.1m)
dopuszcza sie wsk. zageszczenia wg Proctora do Is = 0.98

- mieszanki kruszywa naturalnego o gran. 0+22 mm wsk. zageszczenia wg Proctora od
Is 20,98 do Is= 1,03.
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Dno rowu w obrebie wlotéw i wylotdw nalezy umocni¢ narzutem kamiennym
(o wymiarach bryt 7,5 cm) gr. 30 cm.

W obrebie wlotu i wylotu przepustu skarpy nalezy umocni¢ kostkg z betonu kamienng
8/11 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 10 cm.

Po obu stronach jezdni projektuje sie bariery ochronne o poziomie powstrzymywania N2,
poziomie szerokosci pracujacej klasy W3 i poziomie intensywnosci zderzenia A. Natomiast na
dtugosci projektowanych chodnikéw przewidziano ustawienie balustrady segmentowych
(h=110cm). Elementy stalowe barier i balustrad ochronnych zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie ogniowe o grubosci minimum 120 ym.

. Przepusty pod zjazdami
Przewidziano rozbiérke istniejacych przepustdw pod zjazdami publicznymi oraz
indywidualnymi. Na dtugosci przebudowywanej trasy w miejscach wystepowania rowow
drogowych pod zajazdami zastosowano przepusty z rur PEHD o $rednicy 40 cm.

+ Kanalizacja deszczowa.
Na odcinku o przekroju potulicznym zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa z rur
PVC @300mm, z wpustami deszczowymi z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizaciji
deszczowe;j.

6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:

- rozbiorce wszystkich istniejgcych przepustow pod zjazdami

- zdjeciu warstwy humusu o w miejscach wykonywanych poszerzeh jezdni oraz pod
projektowanymi chodnikami

- wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykopdw i nasypow,

- zahumusowaniu poboczy z obsianiem trawa.

Roboty rozpoczaé¢ od zdjecia humusu. Catos¢ nalezy wywies¢ na skiadowisko wykonawcy.

Nasypy (w miejscu istniejgcego zasypywanego rowu) nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa,

rownomiernie na catej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w

PN-S-02205. Po wykonaniu wykopdéw i nasypdéw, przewidziano humusowanie z obsianiem

trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Dla zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa ruchu w miejscu wystepowania przepustu pod
korong drogi zaprojektowano bariery sprezyste.

8. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
Dla kategorii ruchu KR3 oraz grupy nosnosci podtoza G3 przyjeto nastepujgca konstrukcije:

. Wzmochnienie istniejacej nawierzchni jezdni
- warstwa Scieralna— z betonu asfaltowego AC 11S — grub. 4 cm,
- warstwa profilujgco - wyrownawcza— z betonu asfaltowego AC 16 W — w ilosci
okoto 125 kg/m? (o gr. min. 4 cm).

. Nowa konstrukcja nawierzchni w miejscu rozbiorek i na poszerzeniach (podtoze

G3)

- warstwa Scieralna— z betonu asfaltowego AC 11S — grub. 4 cm,

- warstwa wiazaca (profilujgco — wyrownawcza)- z betonu asfaltowego AC 16 W o
grub. min. 4cm,

- podbudowa zasadnicza— z betonu asfaltowego AC 16 P — grub. 8 cm,

- podbudowa zasadnicza— z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 Cgos
— grub. 20 cm,
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podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Ca4- grub. 18 cm,
warstwa ulepszonego podtoza - z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 o
CBR2=20% — grub. 25 cm.

Mrozoodpornosé podtoza nawierzchni dla przyjetych: kategorii ruchu KR3 , gtebokosci
przemarzania hz=1,0 m:

G3: Hm>0,60hz czyli Hm>0,79 m
Przyjete Hnawierzchni=0,79 m czyli Hnawierzchni (0,79 m) > Hm (0,60 m) - warunek
mrozoodpornosci spetniony.

Potaczenie nowo projektowanego poszerzenia z istniejgcg konstrukcjg nalezy zabezpieczyé
dodatkowo poprzez utozenie na potaczeniu nowej i istniejgcej konstrukcji siatki
przeciwspekaniowej na szerokosci 2,0m.

Nowa konstrukcja zjazdow indywidualnych w terenie zabudowanym

warstwa $cieralna — z betonowe] kostki brukowej grub. 8cm na podsypce
cementowo- piaskowej — grub. 3cm,

podbudowa zasadnicza — z chudego betonu — grub. 30 cm.

Nowa konstrukcja zjazddw indywidualnych w terenie niezabudowanym

warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 11 S — grub. 4 cm,

podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 16 P — grub. 4 cm,

podbudowa pomocnicza — z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —
grub. 20 cm,

dodatkowa warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Cs;— grub. 15cm.

 Nowa konstrukcja chodnikow

warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce
cementowo- piaskowej — grub. 5cm,
dodatkowa warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1 52,0 — grub. 15cm.

Nowa konstrukcja wysp kanalizujagcych

warstwa $cieralna — z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce
cementowo- piaskowej — grub. 3cm,

podbudowa zasadnicza — z chudego betonu — grub. 20 cm.

» Konstrukcja poboczy

UWAGA:

1,0m z destruktu bitumicznego z frezowania nawierzchni o gr. 16 cm.

W/w konstrukcje nawierzchni nalezy uktada¢ na gruncie o:
> Is21,03, E2 2 100 MPa — jezdnia;
> Is=1,0, Ex 2 80 MPa — zjazdy,
> 1s20,97, E2 2 60 MPa — chodniki.
Nalezy stosowa¢ kruszywo nienasiakliwe - nie dopuszcza sie kruszywa wapiennego.
W miejscach gdzie nie osiggnie sie wymaganych parametrow nalezy przewidzie¢ dodatkowe
wzmocnienie.
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Zawartos¢ projektu

PROJEKT BUDOWLANY

TOM I

Pozostale dokumenty

Informacije dotyczace BIOZ

budowlanego:

Nazwa inwestyciji:

TOM | Projekt zagospodarowania terenu

TOM I Projekt arch. — bud. (branza drogowa)

TOM Il Pozostate dokumenty, Informacje dotyczace BIOZ
TOM IV Projekt arch. — bud. (branza sanitarna)

Inwestor:

Zamawiajacy:

Poprawa bezpieczenstwa i stanu

technicznego drogi nr 209 w m. Barcino
polegajqgca na przebudowie drogi wraz
z budowgq chodnika oraz niezbednej
infrastruktury.

Wojewodztwo Pomorskie

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdansk

Adres inwestyciji:

ul. Mostowa 11a
80-778 Gdansk

dz. o nr ewid.: 20, 320, 321.

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku

Powiat stupski, gmina Kepice, obreb Barcino,

Jednostka Bartosz Brzozowski
projektowa: ul. Fredry 23, 62-050 Mosina
Kateqoria obiektu: XXV i XXVI
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant L. Projektowanie bez
) . mgr inz. ograniczen
br'anza Magdalena Stachowiak WKP/0136/POOS/17 w specjalnosci
sanitarna sanitarnej
. Kierowanie i
Sprawdzajgcy mgr inz oS projektowanie bez
- branza o WKP/0301/PWQOS/08 ograniczen
sanitarna Stefan Stachowiak w specjalnosci
instalacyjnej
Projektant inz. Bart Projektowanie bez
) . mgr Inz. bartosz ograniczen
branza Brzozowski WKP/0230/POOD/06 w specjalnosci
drogowa drogowej
Projektant Projektovyanie’ bez
-branza | mgr inz. Robert Wdowiak | WKP/0258/POOD/06 |, WJerares
drogowa drogowe;

Gdansk, maj 2022 r.

Egz. 5



Mosina dnia 10.2022r.

Bartosz Brzozowski
ul. Fredry 23

62-050 MOSINA
NIP 777-111-78-09

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Firma Bartosza Brzozowskiego z siedzibg w Mosinie ul. Fredry 23
odwiadcza, ze:

PROJEKT BUDOWLANY pn.

Poprawa bezpieczenstwa i stanu technicznego
drogi nr 209 w m. Barcino polegajaca na
przebudowie drogi wraz z budowg chodnika
oraz niezbednej infrastruktury

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zostat wykonany w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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OSWIADCZENIE

Projektant:

mgr inz. Bartosz Brzozowski

nr uprawnien WKP/0230/POOD/06
(Projektowanie bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j)

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 20, ust. 2, oraz art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127 i 2320) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany:

Poprawa bezpieczenstwa i stanu technicznego
drogi nr 209 w m. Barcino polegajaca na
przebudowie drogi wraz z budowg chodnika
oraz niezbednej infrastruktury

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam réwniez iz z uwagi na proste warunki gruntowo-wodne
oraz samg konstrukcje obiektu projekt nie wymaga dodatkowego
sprawdzenia
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OSWIADCZENIE

Projektant:

mgr inz. Robert Wdowiak

nr uprawnien WKP/0258/POOD/08
(Projektowanie bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j)

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 20, ust. 2, oraz art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127 i 2320) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany:

Poprawa bezpieczenstwa i stanu technicznego
drogi nr 209 w m. Barcino polegajaca na
przebudowie drogi wraz z budowg chodnika
oraz niezbednej infrastruktury

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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A‘\\\ 2 OKREGOWA
lﬂ‘%\}f\ uBA
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA _ »
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-283/2006 Poznari, dnia 18 gmdnia 2006 .

DECYZJA

Napodstameart%ust.lphzustawyzdma 15. gradnia 2000 T. nsmzadachmwodawycha:dntektéw
nzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 £, Nr 5 poz. 42, zpé#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art 12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transporto i
,BudowmctwazdmalSkmeunaMr wspramesmnodz:ehychfunmmﬁmmychwbudowmmmz.
U. NrSSpoz 578)-
decyzja Okrggowe] Komlsjl Kwalifikacyjnej WO]IB
otrzymuje .

Pan

Bartosz Adam Brzozowsln

magister inzynier '
kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 23 listopada 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0230/POOD/06

do projektowania bez ogmmczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazkn z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia dmyznZakmsmdmychuprawmenbudowlanychwsimzanonaodwromedecyz_;

Pouczenie ’
lPodstawa_dowykmywmna samodzietnych fonkci mdmmychwhudowmctmestmomwpxsdocenmlnegorqm
Gldwnego Inspektora Nadzomu i
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Na podstawie art.12 ust. 1 pk:t 11i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Adam Brzozowski ]est

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- proj ektowama, sprzwdzama proj jektow budowlanych w specjainosci objetej mme]szym1
uprawmemm 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw

- droga dla ructm-i postojustaﬂcow powietrznych ‘oraz przepust. -

Na podstame § 15 rozporzqdzema Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

, VEWODNIC CcY
ej Komisii Kwall el
Wielkopoisklej Inéynierow Budéwnictwa

Otrzymu a
1. Pan Bartosz Adam Brzozowski
62-050 Mosina, ul. Kolejowa 13
2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru
Budowlanego . . - :
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

R SR

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréow budownictwa oraz urbanistoéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Zbigniew Wdowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 16 kwietnia 1981 r. w Bystrzycy Klodzkiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0258/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspeklora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skilad orzekajacy 3
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... .. ]11/\ g

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:....,..l.... AT LY
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Zbigniew Wdowiak

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlanc
uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynicrskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.
PRIEVODN CZACY
Okregows] Komisii Kwalifikacyinej
Wielkopolskisj Gkr@glom?'j by Inynierdw Budownictwa

i 8
|

3ol

dr ins. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Robert Zbigniew Wdowiak
57-500 Bystrzyca Ktodzka, ul. M. Konopnickiej 2/185
2.0Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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@ POLSKA
| Z A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7Q3-272-QW9 *

Pan Bartosz Adam Brzozowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0156/07

adres zamieszkania ul. Aleksandra Fredry 23, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HIY-MJK-9YE *

Pan Robert Zbigiew Wdowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0121/09

adres zamieszkania ul. Ks. R. Zurowskiego 5/1, 62-035 Kérnik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wezgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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INFORMACJA BIOZ

| Projektant sporzadzajacy informacje | Bartosz Brzozowski |

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” (Dz. U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. W sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegobtowego zakresu robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, (Dz. U Nr 151, z 2002 r. poz.1256),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,W sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego,, ,

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. W
sprawie okreslenia szczeg6towych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz
warunkow, jakim powinny odpowiadac drogi pozarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych”
(Dz. U. Nr 1139 z 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI
Roboty ziemne:

Usuniecie humusu na odklad za pomocg koparek Ilub spycharek (do ponownego
wbudowania),
Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu mechanicznego
i wywdz samochodami ciezarowymi),
Wykonanie nasypdéw z gruntu z wykopu:
o roziozenie materiatu za pomoca sprzetu mechanicznego,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
o zageszczenie za pomocg stalowych walcéw,
Wykonanie nasyp6w z dokopu:
o dowdz materiatu ze zwirowni transportem cigzarowym,
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
o zageszczenie za pomocg stalowych walcéw,
Plantowanie i humusowanie:
o rozlozenie warstwy ziemi urodzajnej,
O reczne roziozenie humusu,
o oObsianie trawa.
Rozbi6rka elementéw drdg i ulic:
o frezowanie nawierzchni bitumicznej przy uzyciu frezarki i rozbiorka przy uzyciu miotéw
pneumatycznych,
o rozbiorki, barier ochronnych, kraweznikéw, chodnikéw i innych elementéw - zgodnie z
projektem,
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o wywoOz gruzu po rozbiérkach samochodami ciezarowymi i uprzatniecie terenu.

*  Odwodnienie korpusu drogowego - kanalizacja deszczowa:
o wykonanie wykopow przy uzyciu koparki na giebokos¢ projektows,
o utozenie rur wewnatrz wykopdw,
o wykonanie studni kanalizacyjnych i studzienek sciekowych,
o wykonanie zbiornikéw chionnych,
o zasypanie wykopow.
» Podbudowy:
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem:
o Przygotowanie koryta gruntowego lub warstwy mrozoochronne;,
o roztozenie i wyprofilowanie warstwy,
o zageszczenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi,
o pielegnacja warstwy — utrzymanie warstwy w stanie wilgotnym,
Warstwa mrozoochronna:
o dowoz materiatu ze zwirowni transportem samochodowym,
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomoca réwniarek,
o zageszczenie za pomocy stalowych walcdw i skropienia wodg z beczkowozu.
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie):
o dowo6z materiatu z placu skladowego transportem samochodowym,
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomoca réwniarek,
o zageszczenie za pomocg walcow stalowych i stalowo — gumowych.
Podbudowa z betonu asfaltowego:
o produkcja mieszanki na podbudowe w wytwérni mas bitumicznych,
o dowoz mieszanki na plac budowy do wbudowania,
o wbudowanie mieszanki przy uzyciu uktadarki mas bitumicznych,
o zageszczenie za pomocg walcdw stalowych i gumowych,
o spryskanie emulsjg kationowg szybkorozpadowa.
» Elementy ulic
Krawezniki betonowe:
o transport kraweznikéw oraz betonu na tawe pod kraweznik na plac budowy ,
o reczne utozenie fawy betonowe;j i kraweznikow.
Obrzeza betonowe:
o transport obrzezy betonowych na plac budowy,
o reczne utozenie obrzezy.
Scieki z elementdw betonowych:
o reczne utozenie tawy betonowej i elementéw Scieku.
» Nawierzchnie
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego:
o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
o roziozenie masy za pomocg uktadarki mas bitumicznych,
o zageszczenie za pomocg walcdw stalowych i gumowych,
o spryskanie emulsjg kationowg szybkorozpadowa.
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego:
o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
o rozlozenie masy za pomocg uktadarki mas bitumicznych,
o zageszczenie za pomocg walcdw stalowych i gumowych.
Nawierzchnie z kostki brukowej:
o transport kostki brukowej na plac budowy,
o ulozenie kostki brukowej recznie,
o dobicie kostki przy uzyciu recznych zageszczarek.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

o droga powiatowa i inne ulice boczne wraz ze zjazdami, urzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchu.
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6.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
o droga:

> ruch pojazdéw i sprzetu poruszajgcych sie po budowie i przylegtym ukfadzie

komunikacyjnym

» ruch pojazdéw poruszajgcych sie z duzymi predkosciami (wypadki

komunikacyjne)

» emisja zanieczyszczen

» emisja hatasu

o sieci kanalizacji deszczowej:

» wykonywanie wykopéw, )
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT -
skala, rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia.

Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe,

Poparzenia podczas kladzenia masy asfaltowej - mozliwe,

Potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

Zapton, zapalenie Ilub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii
gazowych - moZiiwe,

Osunigcie sie ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych - mozliwe,

Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mozliwe.

VVV VVVY

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT.
» Wijazdy / wyjazdy oznakowane i zamkniete dla ruchu wedtug projektu organizacji ruchu na
czas robdt,
» Zabezpieczenie studni oraz wykopdw poprzez oznakowanie tasma ostrzegawczg BHP,
» Lampy blyskowe i sygnalizacje $wietine regulujgce ruch wahadtowy.

PROWADZENIE IN$TRUKTA2Q PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIWNIEM DO PRACY |
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

» Instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

» Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystapieniem do pracy omdwi¢ warunki pracy, a w szczegoélnosci, gdy ulegty one
Zmianie,

» Bezposredni przelozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikdéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,

» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujgcych
sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

» Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

» Nadzdr nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢é osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH
» Na terenie budowy brak materiatow i preparatdéw nigbezpiecznych.
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9. SRODKI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM ) yA ) WYKONYWANIA PRAC
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Maszyny i urzadzenia

Kazda maszyna i urzgdzenie musi posiada¢ DTR.

Maszyny i urzgdzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii,

Maszyny poruszajace sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

Pojazdy wykonujgce szybko postepujgce roboty na drodze powinny by¢ wyposazone w
lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

Wszelkie instrukcje i 0znaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowe;,
kanalizacyjnej, elekirycznej, gazowej, itp. nalezy okreslic bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w, nalezy
niezwiocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacii i okreslenia, czy i
w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatdw lub przedmiotow trudnych do
identyfikaciji, prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé¢ napisami
ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcdw drogowych odlegtos¢ walca od gémej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzyma¢, wylgczy¢é oraz zabezpieczyé przed osobami postronnymi
i zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,

Maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami  informacyjnymi
i zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowag,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty rozbiorkowe

Przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczna,

Przy robotach rozbiorkowych drog nalezy wyznaczyé bezpieczng odleglosé od
pracujgcych maszyn.

Roboty kanalizacyjne

W razie prowadzenia rob6t kanalizacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji (np.:
wodociggowej, kanalizacyjnej, elekirycznej, gazowej, itp.) nalezy okreslic bezpieczng
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odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad
nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo rob6t w porozumieniu z
wiasciwymi jednostkami,w ktorych zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét kanalizacyjnych instalacii j.w,
nalezy niezwtocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot,

Przy  wykonywaniu rob6t kanalizacyjnych  sprzetem  zmechanizowanym  nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
W zaleznosci od glebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed zasypaniem
poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie scian
(w zaleznosci od rodzaju gruntu).

Uktadanie nawierzchni drogowej

Szczegbing ostroznos¢ zachowac podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza uktadarki
mas bitumicznych,

Przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca, wykonywaniu
rob6t uzupetniajacych w przypadku braku urzadzen mechanicznych, nalezy wykonywac te
prace recznie stojgc z boku z zachowaniem daleko idgcej ostroznosci,

Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowa¢é w obrebie walcow poruszajgcych sie
w przod i w tyt,

Pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazy¢é w porecze
i listwy zabezpieczajgce przed poslizgiem,

Skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i szyje mascia
ochronnag.

Prace szczegodlnie niebezpieczne

Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdélnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przelozony),

Do prac jw nalezy kierowaé pracownikow doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

Nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

Budowe nalezy oznakowaé zgodnie z projektem organizagciji ruchu na czas budowy,

Nalezy utrzymywaé w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest
budowa,

W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczyé pracownika z uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,

Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI
LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
* W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujgce informacije:
- swoje imie i nazwisko,
- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbe poszkodowanych,
- Co sie wydarzyto,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,
itd.),
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» Nalezy poczeka¢, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

» Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

» Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktérym zdarzyt sie wypadek,

» W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane
jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE...........ccosurnsansens 999
STRAZ POZARNA.......coverrmremensmensessassnsessasensens 998
POLICJA (tel. alarmowy) .......ccccsemrsessassanssnssanas 997
KIEROWNIK BUDOWY
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INFORMACIJA BIOZ - kanalizacja deszczowa

| Projektant sporzadzajacy informacje | Stefan Stachowiak |

Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.

Na projektowanym terenie istniejg nastepujace obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemne;j:
- sie¢ elektryczna i energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ telekomunikacyjna,

Wskazania elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) Zagospodarowanie terenu.
Rozpoczgcie robdt budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem zagospodarowania terenu. Powinno
ono obja¢ co najmnie;j:
0 ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
wykonanie drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,
doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”,
urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych 1 socjalnych,
zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienie tacznosci telefonicznej,
urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow.

N B A

b) Ogrodzenie terenu budowy.

Zastosowanie ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wej$cie na nig przez osoby nieupowaznione. Jezeli
ogrodzenie tereny budowy lub robdét jest niemozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla
ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m.

c) Strefa niebezpieczna

Strefa niebezpieczna, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastepuja zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi. Przejécia i strefy niebezpieczne o$wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczy lub znakami
zakazu.

Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi.

d) Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego.

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20m.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w
odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno sktadaé si¢ z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. wolna przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowa a porgcza wypelnia si¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci.

e) Warunki socjalne i higieniczne.

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetnia¢ wymagania zawarte w
ogoélnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy tj. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650) z nastgpujacymi wyjatkami ujetymi przepisach
szczegotowych tj. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz. 401):
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[J  na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych,
zabrania si¢ urzadzania jednym pomieszczeniu szatni i jadalni,

[ w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w Kkontenerach,
dopuszcza si¢ nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen niz okre$§lona w ogdlnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy.

f) Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Na budowach wystepuja warunki srodowiskowe stwarzajace zwickszenie zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym (np. wilgo¢, ciasnota, nagromadzenie elementéw przewodzacych). W warunkach
takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia stosowac specjalne rozwigzania instalacji
elektrycznych. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposdb, by nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego , a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji rozdziatu energii
elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

Kopie zapisow pomiaréw skutecznos$ci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
znajdowac si¢ u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w Kksigzce
konserwacji urzadzen.

Na budowie prace zwigzane z podiaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawag urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

g) Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych.

Sktadowanie materialéw i wyrobéw na terenie budowy moze odbywac si¢ wytacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i1 odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobéw 1 materiatéw lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtoéci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow , mniej niz:

0 3,0m — dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,

0 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,
0 10,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajacym
30kV,

0 15,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajacym
100kV,

O 30,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110kV.

h) Sktadowiska materiatow
Sktadowiska materiatéw, wyroboéw i urzadzen technicznych nalezy wykonywa¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuni¢cia lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokos$ci nie wickszej niz 2,0m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego z sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wyltacznie przy uszyciu drabiny
lub schodni.
Stosy materialéw workowych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odleglo$¢ stos6w nie powinna by¢ mniejsza niz:
0 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
0 5,00 — od statego stanowiska pracy.
1) Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyroboéw
Roztadunek i zatadunek powinien by¢ prowadzony w sposéb wykluczajacy przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje si¢ kierowca. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca
jest zobowiagzany opusci¢ kabing. Na budowie szczegdlng uwage nalezy takze przywigzywaé wilasciwej
organizacji prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Pracy u Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 26, poz. 313 ze zmianami).
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Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych.

a) Realizacja zadania

W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazy¢, aby nie dopusci¢ do zaniedban na budowie w

strefie dzialan organizacyjnych i technicznych.

Najczestszymi przyczynami nieprawidlowosci wystepujacych na placu budowy sa:
0 Niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsréd pracownikéw i
pracodawcow,
O Minimalizacja kosztow budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktére mogtyby
zapewni¢ wyzszy poziom bezpieczehstwa oraz zaangazowanie pracownikow o niskich
kwalifikacjach,
O Nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracownikéw,
O Zbyt mate zainteresowanie personelu sprawujacego funkcje techniczne na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robét, inspektor nadzoru inwestorskiego) problematyka z
zakresu bhp.

b) Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.

Pracodawca jest zobowigzany dostarcza¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze
oraz §rodki ochrony indywidualnej, a takze informowac go o celu i sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami. Ogélne zasady przydzialu i gospodarki odzieza i obuwiem roboczym oraz $rodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku (tekst jednolity Dz. U. z
1998 roku Nr 21, poz. 94 ze zmianami).

Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wyltacznie srodki ochrony indywidualnej, ktére spetniaja
wymagania dotyczace oceny zgodnosci zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126). Natomiast odziez i obuwie
robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujace budowe musza by¢ zaopatrzone w odpowiednia odziez roboczg, obuwie robocze, a
takze §rodki ochrony indywidualnej (np. kask ochronny).

c¢) Roboty ziemne.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopéw w czasie prowadzenia robot
ziemnych zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestycji.

0 W czasie wykonywania rob6t ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzi¢ i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

W czasie wykonywania wykopéw, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach,
nalezy wokdét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

W przypadku przykrycia wykopu Ilub jego odcinkéw, zamiast balustrad, posiadajacych porgcze
znajdujace na wysokos$ci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu,
teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub taSm z tworzyw sztucznych , umieszczonych
wzdhuz wykopu na wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu,

W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrgbnymi o giebokosci powyzej 4,0m nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokoSci réwnej trzykrotnej glebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu,

- likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Bezpieczne nachylenie $cian skarpy wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

- roboty ziemne s3 wykonywane na gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gleboko$ci wykopu,

- grunt stanowig ily sklonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,00m.

Uwaga: kazdorazowo okresli¢ indywidualnie w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz poziomu wod

gruntowych.
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0 Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1,00m od poziomu terenu, nalezy wykona¢
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikéw,

O Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie si¢ 0s6b
urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione,

0 Wykonywanie wykop6éw ponizej poziomu wdd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego
jest dopuszczalne tylko do glebokosci 1,00m ponizej punktu piezoelektrycznego waéd
gruntowych,

0 Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp,

O Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi,

O Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegltosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu.
0 Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu,
O W czasie zasypywania obudowanych wykopoéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu,
0 Zabezpieczenia mozna usuwac jednoetapowo z wykopéw wykonanych:

- w gruntach spoistych — na glebokosci nie wigkszej niz 0,50m,

- w pozostatych gruntach — na glebokosci nie wigkszej niz 0,30m.

0 Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz instrukcja bezpieczefistwa, opracowana przez wykonawce,
O Teren, na ktérym odbywa si¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu

powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany,

0 Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o $cianach
pionowych i na giebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

0 Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka).

0 W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia
nawisOw gruntu,

0 Koparka w czasie pracy nie powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci od wykopu co najmniej
0,60m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu,

0 Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac,

O Przebywanie oséb pomiedzy Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetno$ci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisOw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a
zwlaszcza zapewni¢: bezposredni nadz6r nad tymi pracami wyznaczonym w tym celu osobom,
odpowiednie $rodki zabezpieczajace, szczegdtowy instruktaz pracownikéw je wykonujacych.

O prowadzonych robotach oraz niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowal w czasie
trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé pracownikéw przebywajacych lub mogacych
przebywac na terenie prowadzenia robot albo w jego sasiedztwie. Teren prowadzenia rob6t powinien by¢
wydzielony i wyraznie oznakowany. Miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o
rodzaju zagrozenia oraz stosowac¢ inne $rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery
itp.).

Wskazanie $rodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
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w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna o poprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, naleza prace w
wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej niz 2,00m.
Wykonujac roboty ziemne powinny zapewniong szybka droge ewakuacyjna na wypadek zalania, pozaru
lub wystapienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwtocznej pierwszej pomocy.
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kDR, ]

ZARZAD DROG POWIATOWYCH /
W SLUPSKU '
76-200 Stupsk tel. 0-59-842-07-30
ul. Stoneczna. 16e fax 0-59-842-02-84

Stupsk, dnia 25.10.2022 r.
ZDP.GIU.442.27.2022

Zarzad Drog Wojewédzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11a
80-778 Gdansk

Lhse
/

Zarzad Dr6ég Powiatowych w  Stupsku opiniuje  bez uwag projekt

zagospodarowania terenu zwigzanego z inwestycja pn. ,Poprawa bezpieczeristwa i stanu
technicznego drogi nr 209 w m. Barcino, polegajgca na przebudowie drogi wraz z budowa
chodnika oraz niezbgdnej infrastruktury”, w zakresie skrzyzowania DP 1157G (dz. nr 320
obr. Barcino, gm. Kepice) z drogg wojewddzka nr 209.

Powyzsza opinia zapewnia (dla Inwestora, tj. Zarzgd Drég Wojewddzkich
w Gdarisku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarisk) prawo do dysponowania pasem drogowym na
cele budowlane w zakresie drogi powiatowej Nr 1157G (dz. nr 320 obr. Barcino, gm.
Kepice), w ramach ww. inwestycji.

Jednoczesnie, Zarzad Drog Powiatowych w Shlupsku informuje, ze przed
przystgpieniem do rob6t nalezy poinformowaé pisemnie tutejszy Zarzad o planowanym

terminie prowadzenia inwestycji w pasie drogowym DP 1157G.

Z powazaniem:

Otrzymuja:
(D Adresat

2. Ala /

Sporzgdzita: Irena Budaj, tel. (59) 846 89 25
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Koszalin, dnia 19.10.2022r. ﬁbb

RKW-2022-7421

Rarzgs 'E \.A\J\k\\

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie ] L5V
Zarzad Zlewni L
w Koszalinie

$Z.Z2UZ.2.4210.309.2022.3.EK

- Bis¢ j

DECYZJA

Na podstawie :

1. art. 389 pkt 116 w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. f, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 397 ust. 3 pkt 2 oraz 407 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne ( Dz. U. 2021.2233.ze zm.),

2. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substanciji szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1311 z pozn. zm.),

3. art.104, art. 107 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.2000 j.),

udzielam
POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Zarzadowi Wojewddztwa Pomorskiego z siedzibg w Gdansku przy ul. Mostowej 11a,
80-778 Gdansk, na:
1. wykonanie urzadzer wodnych - przebudowa istnigjacego przepustu na rowie melioracyjnym
o przekroju kotowym i konstrukcji betonowej, dla uzyskania parametrow:
- konstrukcja stalowa- rura spiralnie karbowana
- przepust @ 800 mm
- dtugosé L =13,04 m
- ze spadkiem 2,0%
- rzednej wlotu i wylotu 47,71/47 45
0 wspdtrzednych geodezyjnych:
X=6432153.8881; Y=6017144.4942
X=6432166.5300; Y=6017147.6773

wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji deszczowej w postaci nadbudowanej na przepuscie studni
betonowej o $rednicy 1,8 m usytuowanych na terenie dziatki nr 20 obreb Barcino, gmina Kepice,
0 wspbtrzednych geodezyjnych: X: 6432163,80; Y: 6017147,64

2. ustuge wodng - odprowadzanie wod opadowych i roztopowych pochodzacych z odcinka drogi
wojewodzkiej nr 209 o powierzchni Frzecz. = 0,2903 ha, Fzred = 0,2613 ha do rowu poprzez
projektowany wylot w postaci studni nadbudowanej na przepuscie na terenie dziatki nr 6/16 i 20
obreb Barcino, gmina Kepice, ilosci;

Qmax.s = 0,03449 m3/s,
Qsr. roczne 1437,15 m3rok,

W ramach inwestycji pn.: ,Poprawa bezpieczenstwa i stanu technicznego drogi nr 209 w m. Barcino
polegajaca na przebudowie drogi wraz z budowg chodnika oraz niezbednej infrastruktury.”

1
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zapewniajac, ze ich jako$¢ nie przekroczy dopuszczalnych wartosci wskaznikow przyrostu
Zanieczyszczen:

- zawiesiny ogblne - 100 mg/l
- weglowodory ropopochodne - 15 mg/l

Okreslam wysoko$¢ optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 475,74 zt.

Zobowiazuje sie korzystajaceqo z pozwolenia do:
1. wykonanie urzadzenia wodnego zgodnie z projektem technicznym oraz zatgczong dokumentacja,
2. dokonywania co najmniej 2 razy w roku, przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych;
eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen
oczyszczajgcych, a czynno$ci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji, zgodnie
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substanciji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1311 z pozn. zm.),

okresowej wymiany (w miare potrzeb) osadnika z rekawem z sorbentem olejochtonnym

utrzymywania w dobrym stanie technicznym oraz eksploatacyjnym wylotu wraz z przepustem poprzez

konserwacje, systematyczny przeglad w celu zachowania jego droznoci oraz kierunku i natezenia

odpltywu wody,

5. utrzymywania rowu w zakresie wykaszania traw i samosiejek ze skarp na odcinku objetym zasiegiem

oddzialywania zamierzonego korzystania z wod w celu zachowania swobodnego sptywu wéd na diugosci

zasiegu odprowadzania wéd, tj. 17,0 m

zabezpieczenie placu budowy na czas robét i jego uprzatniecie po ich zakoriczeniu,

7. podjecia dziatan w przypadku wystapienia awarii urzadzen stuzacych do odprowadzania wéd opadowych
i roztopowych, tj. rozprowadzenia deszczowki na przylegte tereny, znajdujgce si¢ w granicach dzietek
nalezacych do Inwestora,

8. pokrycia ewentualnych strat i usunigcia szkod spowodowanych wykonywaniem robot oraz mogacych
powsta¢ w wyniku korzystania z pozwolenia wodnoprawnego,

9. kazdorazowego powiadamiania Dyrektora Zarzadu Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach
realizacii niniejszego pozwolenia.

B~ w

o

Pozwolenia udziela sie na okres do 18.10.2052 roku

Uzasadnienie

Whiosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatem wodnoprawnym ztozyt w dniu
15.07.2022r. Bartosz Brzozowski dziatajgcy w imieniu i na rzecz Zarzadu Wojewédztwa Pomorskiego z
siedzibg w Gdarisku przy ul. Mostowej 11a, 80-778 Gdansk.

W dniu 05.08.2022r. dziatajac w oparciu o art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 tj.), Dyrektor Zarzadu Zlewni w Koszalinie
wezwat Wnioskodawce do uzupetnienia brakow, ktdre wptynety w dniu 25.08.2022r.

Wnioskodawca pismem z dnia 18.10.2022r. ziozyt dodatkowe wyjasnienie w zakresie zmiany zastosowania
urzadzen podczyszczajacych dla odprowadzanych woéd deszczowych pochodzacych z odcinka drogi
wojewddzkiej w m. Barcino.

Organ na podstawie art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne
i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postepowania administracyjnego zawiadomit
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w dniu 19.09.2022r. zainteresowane strony oraz podat do publicznej wiadomosci fakt wszczecia
postgpowania administracyjnego oraz mozliwo$¢ zapoznania sig z aktami sprawy i wniesienia uwag.

Planowane zamierzenie inwestycyjne ma na celu przebudowe istniejacej drogi wojewodzkiej nr 209
wraz z budowa chodnika dla pieszych w miejscowosci Barcino- dz. Nr 20. Wody opadowe, ktore do tej pory
sptywaly poboczami gruntowymi do najnizszego punktu jakim byt przepust, zostang ujete w system
kanalizacji deszczowej, w celu zabezpieczenia drogi przed jej rozmywaniem i co za tym idzie poprawy
bezpieczenstwa. Aby umozliwi¢ odwadnianie drogi i ciagu pieszego zaprojektowano przebudowe rowu
Zlokalizowanego w pasie drogowym poprzez przebudowe istniejacego przepustu o przekroju kofowym
wraz z wykonaniem przy jego zakoriczeniu nadbudowy studni wylotowej o $rednicy 1,8 m zlokalizowanej w
granicach dziatki nr 20 w m. Barcino. Przepust @ 800 mm zaprojektowano z rury spiralnie karbowanej, ktora
zostanie posadowiona na fundamencie z gruntu niespoistego o uziamieniu 0-20 mm, gr. 40 cm,
zaggszczonego do Is=0.98. Dno rowu w obrebie wlotéw i wylotow zostanie umocnione narzutem kamiennym
(o wymiarach bryt 7,5 cm) gr. 30 cm, a skarpy kostka z betonu kamienng 8/11 cm na podsypce cementowo
- piaskowej gr. 10 cm. Studzienki $ciekowe (wpusty deszczowe) betonowe @ 500 mm zaprojektowano
z wpustami ulicznymi krawgznikowo-jezdniowymi C250 oraz z osadnikami 1,0 m. Na trasie zostang
wykonane studzienki rewizyjne betonowe @1000mm. Do podczyszczania wod opadowych lub roztopowych
zaprojektowano osadnik o giebokosci 1 m oraz mate chionng z sorbentem polipropylenowym majacym
bardzo duza chlonnoé¢ wzgledna, wykonang z mocnej siatki wypetnionej sorbentem, odpowiednio
uksztattowanym do systemu odwodnieniowego co zapewni jako$¢ zawiesiny ogdlnej na poziomie < 100
mg/dm? oraz weglowodoréw ropopochodnych na poziomie < 15 mg/dm3.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obrebie jednolitych czesci wod powierzchniowych rzecznych o
nazwie ,Bystrzenica” (kod: RW60001746529). Jest to silnie zmieniona czes¢ wod charakteryzujaca sie
dobrym stanem ogdlnym, kiéra zostata okreslona jako niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow
srodowiskowych. Celami $rodowiskowymi dla ww. JCWP sg; osiagniecie dobrego potencjatu ekologicznego
i dobrego stanu chemicznego. Planowane przedsiewzigcie nie wplynie na wody powierzchniowe oraz wody
podziemne, tym samym na stan tych wod i realizacje celow $rodowiskowych dla nich okreslonych.

Zasigg planowanego zamierzenia nie obejmuje obszarow chronionych ustanowione na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dz.u.2021.2373 ze zm.)

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 396 ust. 1 Prawa wodnego nie narusza ustaleri planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleri planéw ochrony i planéw, zadar ochronnych dla
obszaréw chronionych, ustaleri planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, ustaler planu przeciwdziatania
skutkom suszy, ustaleri programu ochrony wod morskich, ustalen krajowego programu oczyszczania
Sciekow komunalnych, wymagari ochrony zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony przyrody i débr kultury
wpisanych do rejestru zabytkw oraz wynikajacych z przepisow ustawy oraz przepisow odrebnych.

Po analizie przediozonych dokumentéw, stanowiacych podstawe wydania niniejszego pozwolenia,
udzielono pozwolenia wodnoprawnego przy wyzej okreslonych warunkach oraz obowigzkach.

Biorac powyzsze pod uwage — orzekam jak w rozstrzygnieciu decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 ze zm.)
whnigsiono opfate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 475,74 zt.

Pouczenie
1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od koniecznosci przestrzegania dalszych wymagan
okreslonych przepisami ustaw - Prawo ochrony $rodowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie
przyrody.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczecie jakichkolwiek robét
budowlanych.
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. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieft osob frzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

. Odpowiedzialno$¢ za tre$¢ oraz wszelkie dane, w tym obliczenia, zawarte w opracowanym wniosku
i dokumentacji wodnoprawnej ponoszg autorzy opracowania.

. Odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikte z wykonania niniejszej decyzji jest Inwestor.

. Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za posrednictwem Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do odwotania. Skutkiem
zrzeczenia si¢ prawa do odwotania przez wszystkie strony postepowania jest ostatecznosc
i prawomocno$¢ decyzji, jej wykonalno$¢, a takze brak mozliwosci zaskarzenja decyzji do organu
wyzszej instancji lub sgdu administracyjnego.

Otrzymuja strony postepowania
wg wykazu w aktach sprawy
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GK.6630.431.2022

Stupsk, dn. 19.10.2022 r.
STAROSTWO POWIATOWE
76-200 StUPSK
ul.Szarych Szeregow 14

Znak sprawy: GK.6630.431.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWE)J

zakonczonej w dniu 19.10.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:  sie¢ kanalizacji deszczowej, kanat technologiczny

Gmina: Kepice - G

sekalegeie Obreb: Barcino, dz.: 20, 321

BRZOZOWSKI BARTOSZ
ul. Fredry 23, 62-050 Mosina

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W GDANSKU
ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:  Emiliana Bach, podinspektor, Wydziat Geodezji i Kartografii

Sposob przeprowadzenia narady:  elektroniczny

Data wptywu:  27.09.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng dodatkowa zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej dodatkowej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

1 Nazwa instytucji Stanowisko

P Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 ENERGA Oswietlenie Sp. z o. Stanowisko pozytywne KRZYSZTOF DUMANOWSKI
°|' K . Uzgodniono pozytywnie
Slexironiczny Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk

tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl

2 ENERGA-OPERATORS.A. Stanowisko pozytywne JERZY CYRSON
Oddziat w Koszalinie Uzgodniono. Uzgodnienie Nr 8270/2022 z dnia 29.09.2022 r.
elektroniczny

3 'HAWE TELEKOM SP.Z0.0. W Stanowisko pozytywne Marcin Ktoczko
RESTRUKTURYZACII
ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
elektroniczny

4 Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Emiliana Bach, dn. 19-10-2022 08:30:15
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Pruszczu Gdariskim

ul. Powstanicow Warszawy 28

83-000 Pruszcz Gdanski
elektroniczny

Polska Spétka Gazownictwa

Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie
Gazownia w Stupsku
elektroniczny

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0. 0. w Tarnowie Oddziat

Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczyriska 55/57
75-808 Koszalin
elektroniczny

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Kepice Sp. z 0.0.
ul. Tadeusza Bielaka 8
77-230 Kepice

elektroniczny

Regionalne Centrum

Informatyki Gdynia

Wezet Teleinformatyczny
Stupsk

ul. Bohateréw Westerplatte
66

76-200 Stupsk

elektroniczny

Wojewoddzki Sztab Wojskowy

w Gdarnsku

ul. Do studzienki 45, 80-206
Gdansk

elektroniczny

GK.6630.431.2022

Stanowisko pozytywne WIEStAW SEREWIS

brak uwag

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne marcin wisniewski

Stanowisko pozytywne ADAM GONCIARZ

Przedsiebiorstwo Gospodarstwa Komunalnego Kepice Sp. z 0.0.
uzgadnia pozytywnie przy zachowaniu nastepujacych zasad:
1.Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ wszelkie straty (w tym
uszkodzenia sieci i przytaczy wod-kan oraz kanalizacji deszczowej)
poniesione przez PGK Kepice Sp. z 0.0., w wyniku prowadzonych
przez niego prac.

2.Rozpoczecie robot zgtosic pisemnie na 7 dni do PGK Kepice Sp. z 0.0
celem ustalenia blizszych szczegétéw wystgpienia kolizji, zblizen z
urzgdzeniami wod-kan.

3.Przy wykonywaniu robdt, napotkane urzgdzenia wod-kan traktowaé
jako czynne— zachowac szczegdlne warunki bezpieczenstwa i
natychmiast powiadomic wtasciciela urzadzen.

4.Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacg
siecig PGK Kepice Sp. z 0.0. prace wykonywac z zachowaniem
szczegdblnej ostroznosci, sprzetem recznym.

5.Ewentualne usunigcie istniejgcych sieci wod.-kan. z terenu
wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania
przebudowy na koszt Inwestora.

6.Przed rozpoczeciem robdt wykopac przekopy kontrolne dla
zinwentaryzowania tras istniejgcych sieci i przytaczy wod-kan.

7. Zachowac odstep od infrastruktury wod-kan min 1 m.

Stanowisko pozytywne ANDRZE) SLEDZ

Stanowisko pozytywne ANDRZEJ HANIECKI

Planowane sieci przytaczeniowe nie kolidujg z ograniczeniami
wynikajacymi z Porozumienia wykonawczego migedzy Rzadem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Standw Zjednoczonych Ameryki
do Umowy miedzy Rzagdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem
Standéw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej dotyczacej rozmieszczenia

Dokument wygenerowat(a): Emiliana Bach, dn. 19-10-2022 08:30:15

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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11 | Zarzad Drég Powiatowych
ul. Stoneczna 16e
76-200 Stupsk
elektroniczny

Whioskodawca

GK.6630.431.2022

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed
rakietami balistycznymi w sprawie uzytkowania terenéw oraz
przestrzeni powietrznej wokédt Bazy systemu obrony przed rakietami
balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234. Ponadto w
projekcie decyzji powinny sie znalez¢ ograniczenia wynikajace z
Porozumienia wykonawczego (...).

Uczestnik nieobecny na naradzie

BRZOZOWSKI BARTOSZ

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektronicznej.

POUCZENIE:

z up. Starosty Stupskiego
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
podinspektor
Wydzjatu Geodegji i Kagtografii

Podpisano przez:

Emiliana Aurelia
Bach

Date / Data:
2022-10-19 08:31

Podpis przewodniczgcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. p0z.1990 ). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. p0z.1990 ) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. p0z.1990 ).
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Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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