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3.4  Istniejace uzbrojenie terenu
Na omawianym terenie nie wystepuijq sieci uzbrojenie terenu poza infrastrukturg jezdni drogi DW211 po stronie
projektowanej drogi rowerowej. Po przeciwnej stronie znajdujq sie kable teletechniczne.

3.5  Obiekty przewidziane do rozbidrki
Na projektowanym odcinku przewidziany jest do rozbiérki nawierzchnia jednego z dwdch zjazdu na droge le$na,

Kruszywo niespoiste pochodzace z rozbiorki podbudéw istniejacego zjazdu, bedzie wykorzystane do wykonania
podbudowy pod warstwy nowych nawierzchni.

3.6  Warunki gruntowo — wodne

Opracowanie wykonano w celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych i okre$lenia parametrow geotechnicznych
gruntdw wystepujacych w miejscowosci Grzybno na ulicy Gdanskiej, w gminie Kartuzy-M i Kartuzy-G. Celem
niniejszego opracowania jest dostarczenie niezbednych informacji geotechnicznych do poprawnego
zaprojektowania posadowienia planowanej inwestycji.
Podstawa prawna:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463, z dnia 27 kwietnia 2012r.)

Materiaty wykorzystane w opracowaniu:

[2] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

[3] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie

[4] PN-B-02479. Dokumentowanie geotechniczne

[5] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

ZAKRES WYKONANYCH PRAC

e Prace terenowe
W terenie wszystkie miejsca badan zostaty wytyczone metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do statych
punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawce plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1: 500.
Rzedne otwordw badawczych przyjeto z opisu wysokoSciowego, przedstawionego na zatgczonej mapie
dokumentacyjne;.
Prace wiertnicze zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr inz. Tomasza Andrzejuka we wrze$niu
2023 r.
Wykonano:

0 3 otwory wiertnicze do gtebokosci 3,0 m, facznie 9,0 mb

Lokalizacje wykonanych otworow przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowigcej zatacznik nr 1.
W czasie wiercen pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie proby zbadano makroskopowo i
ustalono poziom ich zalegania.

e Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
0 mape dokumentacyjng w skali 1:500 na podktadzie planu sytuacyjno - wysoko$ciowego
0 tabele warto$ci parametréw geotechnicznych
0 przekroj geotechniczny
0 karty otwordw geotechnicznych
0 niniejszg cze$¢ tekstowg opracowania
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BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym teren stanowi fragment wysoczyzny morenowej w obrebie Pojezierza
Kaszubskiego. Teren ulicy Oliwskiej opada w kierunku potudniowo — wschodnim, rzedne w miejscach wykonanych
otwordw wiertniczych zawierajg sie w granicach H = 28,00 + 30,50 m n.p.m.

Od powierzchni terenu nawiercono warstwe nasypdéw ztozonych z piaskéw Srednich, o migzszosci 0,5 + 0,9 m.
Ponizej nawiercono plejstocenskie utwory wodno - lodowcowe wyksztatcone w piaskdw Srednich.

Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie nawiercono do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podiozu dokumentowanego terenu ponizej warstwy nasypdw wystepujg grunty rodzime o tej samej genezie,
litologii i parametrach geotechnicznych. W zwigzku z tym wydzielono jedng warstwe gruntéw o zblizonych
warto$ciach parametrow geotechnicznych.

Wartosci wyprowadzone parametréw geotechnicznych wydzielonej warstwy ustalono na podstawie badan
makroskopowych, badan laboratoryjnych i zaleznosci korelacyjnych zgodnie z PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdine i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Wyprowadzone parametry geotechniczne wydzielonej warstwy podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.
Wydzielono nastepujacq warstwe geotechniczna;

Warstwa geotechniczna | [ to piaski Srednie, wystepujace w stanie $rednio - zageszczonym, wyprowadzong
warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID $r = 0,60.

WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1) W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu projektowanego budynku wystepuja
korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty warstwy geotechnicznej | sg no$ne, natomiast warstwa
nasypdéw nalezy potraktowa¢ w sposéb indywidualny zwigzany z charakterystyka inwestycji.

2) Obliczenia statyczne dla posadowienia zaleca sie wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1990
Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji oraz zaleceniami podanymi w normie PN-EN 1997-1
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

3) Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogdline.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
styczen 1998 r.

4) Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie nawiercono do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Warunki wodne
dotyczg okresu badan tj. wrzesien 2023 i mogg ulega¢ zmianie w zaleznosci od pér roku oraz iloSci
opaddw.

5) Gleboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m wg normy PN-
81/B-03020.

Jako, ze wszystkie wystepujace tutaj grunty sg gruntami noSnymi i sg ciggte litologicznie, warunki gruntowe nalezy
zaliczy¢ do prostych. Poziom posadowienia obiektu znajduje sie w strefie przemarzania, ptycej niz 1,5 m ponizej poziomu
terenu dlatego obiekt zaliczamy do | kategorii geotechnicznej.

3.7  Inwentaryzacja istniejacej zieleni
Zieleh w postaci drzew i krzewdw wystepuje w pasie drogowym na odcinku przeznaczonym pod przebudowe
odcinka drogi nr 211.

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni na powierzchni okreslonej opracowaniem
projektowym. Realizacja inwestycji wymaga wycinki drzew oraz krzewow.

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana w terminie sierpien-pazdziernik 2023 roku. tacznie zinwentaryzowano 42
szt. drzew z czego zadnego 37 przewidziano do wyciecia. Nie wytypowanoi krzewodw i podrostow drzew do wyciecia.
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