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1.

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

dla projektu drogi rowerowej z dostepem dla pieszych w ciagu drogi DW211 na odcinku Kartuzy- Dzierzazno

Podstawa opracowania

(1]

2]
(3]
(4]

(]

(6]

(71

[8]

[

Zlecenia Inwestora — Umowa z Wojewddztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk (Zarzad Drég
Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk) nr 204/2023 (3/WZP/2023/TP/WUDiM) z dnia
08.05.2023r. na opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa $ciezki rowerowej z dostepem dla pieszych w
ciggu DW211 na odcinku Kartuzy-Dzierzazno,

Mapa do celdw projektowych,

OPINIA GEOTECHNICZNA - listopad 2023 .,

PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206. z
pozniejszymi zmianami),

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rzadowym Funduszu Rozwoju Drég oraz niektdrych innych
ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 505, 655, 1561, 1768, 1846 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r.. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu (Dz. U. z 2022r. Nr 1679 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia

2012 r.. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. Nr
463),

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1839),

[10] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

[11] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i

formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych

dotyczacych drég publicznych,

[13] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substandji

szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd
lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych,

[14] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

[15] Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w

sprawie znakow i sygnatow drogowych wraz z aktualnie obowigzujacymi zatacznikami, Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem,
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[16] Pismo z dnia 6 kwietnia 2022 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska DOOS-WAPiS.400.55.2022.MDz
Komunikat dotyczacy kwalifikacji chodnikdw oraz $ciezek rowerowych w kontekscie wymogu uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach,

[17] Tomasz Wilzak, Przedsiewzigcia mogace znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko - przewodnik po rozporzadzeniu
Rady Ministrow, Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, Warszawa 2011

[18] Wizje i inwentaryzacje w terenie,

[19] Inne obowigzujace normy i przepisy prawne, ze szczegdinym uwzglednieniem Prawa Budowlanego, przepiséw
BHP i p. poz. oraz odpowiednich normatywéw branzowych,

[20] Kopie uprawnient budowlanych oraz zadwiadczen przynalezno$ci do izby zawodowej projektantéw,

[21] Uzyskane w trakcie procesu projektowania opinie i uzgodnienia.
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2.1

2.2

Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Zatozenia techniczne - Podstawowe dane projektowanych odcinkéw drég

Projektowana diugo$¢ odcinkéw budowanych drég wynosza;
e projektowana droga rowerowa - 171,50m

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen

Konstrukcje projektowanego chodnika przyjeto zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1518).

Szczegoly rozwigzan materialowych

Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej - 406,5 m2
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z MASY BITUMICZNEJ( 21cm )
» W-wa Scieralna: mastyks grysowy SMA 8 S 50/70 koloru czerwonego - gr. 3cm
» W-wa wigzaca: beton asfaltowy z AC 11 W 50/70 lub AC 16 W 50/70 - gr. 3cm

» Podbudowa zasadnicza: kruszywo z mieszanki niezwigzanej C90/3 -gr. 15cm
Konstrukcja nawierzchni nawierzchni bitumicznej zjezdzie dla ruchu KR3 -44,2 m2
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z MASY BITUMICZNEJ (40cm):

» W-wa Scieralna: mastyks grysowy SMA 11 S -gr.4cm

» W-wa wigzaca i wyrdwnawcza: beton asfaltowy AC 16 W - gr. 6cm

» Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22 P -gr. 10cm

» Podbudowa zasadnicza: kruszywo z mieszanki niezwigzanej C90/3 - gr. 20cm

RAZEM wszystkie nawierzchnie (bez terenéw zielonych) — 450,7,m?

Tereny zielone (trawniki) — 655,7 m2

Konstrukcja wzmochnienia podioza z G4 do G1 ***
KONSTRUKCJA MATERACA Z KRUSZYWA( 40cm)

> Georuszt tréjosiowy Q16
> Warstwa kruszywa z mieszanki niezwigzanej C90/3 -gr. 20cm
»  Georuszt tréjosiowy Q16
> Warstwa kruszywa z mieszanki niezwigzanej C90/3 -gr. 20cm
> Georuszt trojosiowy Q16

***tylko jesli zajdzie konieczno$¢ wzmocnienia podtoza
Dopuszcza sie zmiane rodzaju podbudowy, jej grubo$ci przy zachowaniu wymaganych parametréw drogi

oraz po uzyskaniu zgodny projektanta na wykonanie stosownych zmian nieistotnych.

W sytuacji stwierdzenia podczas wykonywania robét w podtozu bezposrednio pod projektowang konstrukcjg drogi

zalegania nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw stabonosnych nalezy wykonaé wymiane gruntu na gtebokos$é
zalegania gruntéw stabonosnych. Jako grunt zasypowy do wymiany nalezy uzy¢ piasek drobny a nastepnie zagesci¢ do min

ID=0,6.
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UWAGA:

Bezposrednio pod projektowang konstrukcja nawierzchni jezdni nalezy zapewni¢ wtérny modut odksztatcenia
mierzony ptyta VSS na poziomie nie mniejszym niz 80MPa.

Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace podioza gruntowego nalezy niezwtocznie
poinformowacé o tym Inspektora Nadzoru. Jezeli grunt wykazuje wtasciwo$ci pozwalajace wnioskowac, ze nie spetnia
wymogu nosnoéci zaleca sig, przed przystapieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan nosnosci podioza za
pomoca ptyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt pod konstrukcjg zaprojektowang na grupe nosnosci podioza
G1 nie spetnia tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku.

Roboty ziemne
Prace ziemne wykonaé¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow

przydatne do budowy skarp powinny by¢ wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy skarp moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy powinny by¢ wywiezione na odktad celem unieszkodliwienia.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku (Il kwartat roku) tak, aby w zadnym wypadku nie dopusci¢
do nawodnienia gruntu, na ktérym budowana ma by¢ skarpa lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacii,
nalezy niezwtocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robét.

Zgodnie z mapg do celéw projektowych na terenie dziatek obgietych inwestycja wystepuje uzbrojenie podziemne w
postaci sieci teletechnicznej. Zakres prac zwiazanych z przebudowa drogi nie powoduije kolizji z istniejacq infrastruktura. Jednakze
zwraca sie uwage, aby prace ziemne w rejonie sieci wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci i wymaganiami
gestorow tych sieci zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Rozwigzanie wysoko$ciowe

Uksztattowanie wysoko$ciowe jezdni zaprojektowano w oparciu o zatozone parametry projektowe, funkcje petnione
przez poszczegdlne elementy uktadu, pomiary geodezyjne istniejacego terenu oraz rzedne istniejacego terenu.

Zaprojektowane rozwigzania wysoko$ciowe przedstawiono na przekroju podtuznym.

Odwodnienie
Odwodnienie jezdni przewiduje sie wykona¢ do istniejacej i projektowanej kanalizacji deszczowej oraz na teren
zielony w pasie drogi. Starano sie aby maksymalna ilo$¢ wody opadowej z terenu przylegtego mogta podlegaé matej retencji.
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3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Dla potrzeb opracowania wykonano opinie geotechniczng.
Opracowanie wykonano w celu ustalenia warunkdw gruntowo-wodnych i okre$lenia parametrow geotechnicznych
gruntéw wystepujacych w miejscowosci Grzybnie przy ulicy Gdanskiej, w gminie Kartuzy.
Celem niniejszego opracowania jest dostarczenie niezbednych informacji geotechnicznych do poprawnego
zaprojektowania posadowienia planowanej inwestycji.
Podstawa prawna:
[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j,
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463, z dnia 27 kwietnia 2012r.)
Materiaty wykorzystane w opracowaniu:
[2] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
[3] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
[4] PN-B-02479. Dokumentowanie geotechniczne
[5] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

ZAKRES WYKONANYCH PRAC

e Prace terenowe
W terenie wszystkie miejsca badan zostaty wytyczone metoda domiardw prostokatnych w dowigzaniu do statych
punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawce plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1: 500.
Rzedne otworéw badawczych przyjeto z opisu wysokosciowego, przedstawionego na zataczonej mapie
dokumentacyjnej.
Prace wiertnicze zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr inz. Tomasza Andrzejuka we wrze$niu
2023 r.
Wykonano:

0 3 otwory wiertnicze do gtebokoéci 3,0 m, tacznie 9,0 mb

Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowigcej zatacznik nr 1.
W czasie wiercen pobrano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie proby zbadano makroskopowo i
ustalono poziom ich zalegania.

e Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
0 mape dokumentacyjng w skali 1:500 na podktadzie planu sytuacyjno - wysoko$ciowego
[ tabele wartosci parametréw geotechnicznych
0 przekroj geotechniczny
0 karty otworow geotechnicznych
0 niniejszg cze$¢ tekstowg opracowania

BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym teren stanowi fragment wysoczyzny morenowej w obrebie Pojezierza
Kaszubskiego. Teren ulicy Oliwskiej opada w kierunku potudniowo — wschodnim, rzedne w miejscach wykonanych
otwordow wiertniczych zawierajq sie w granicach H = 28,00 + 30,50 m n.p.m.

Od powierzchni terenu nawiercono warstwe nasypow ztozonych z piaskéw $rednich, o migzszosci 0,5 + 0,9 m.
Ponizej nawiercono plejstoceniskie utwory wodno - lodowcowe wyksztatcone w piaskdw Srednich.

Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie nawiercono do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu ponizej warstwy nasypow wystepujq grunty rodzime o tej samej genezie,
litologii i parametrach geotechnicznych. W zwigzku z tym wydzielono jedng warstwe gruntdw o zblizonych
wartosciach parametréw geotechnicznych.

Warto$ci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonej warstwy ustalono na podstawie badan
makroskopowych, badan laboratoryjnych i zalezno$ci korelacyjnych zgodnie z PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
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Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogolne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
- Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Wyprowadzone parametry geotechniczne wydzielonej warstwy podano w tabeli stanowiacej zatacznik nr 3.
Wydzielono nastepujaca warstwe geotechniczna;

Warstwa geotechniczna | [ to piaski Srednie, wystepujace w stanie Srednio - zageszczonym, wyprowadzong,
warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID ér = 0,60.

WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1) W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu projektowanego budynku wystepujg
korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty warstwy geotechnicznej | sg nos$ne, natomiast warstwa
nasypow nalezy potraktowa¢ w sposéb indywidualny zwigzany z charakterystyka inwestycji.

2) Obliczenia statyczne dla posadowienia zaleca sie wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1990
Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji oraz zaleceniami podanymi w normie PN-EN 1997-1
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogoélne.

3) Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogdine.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
styczen 1998 r.

4) Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie nawiercono do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Warunki wodne
dotycza okresu badan tj. wrzesien 2023 i mogq ulega¢ zmianie w zalezno$ci od p6r roku oraz ilosci
opadow.

5) Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m wg normy PN -
81/B-03020.

Jako, ze wszystkie wystepujace tutaj grunty sg gruntami nosnymi i sg ciggte litologicznie, warunki gruntowe nalezy
zaliczy¢ do prostych. Poziom posadowienia obiektu znajduje sie w strefie przemarzania, ptycej niz 1,5 m ponizej poziomu
terenu dlatego obiekt zaliczamy do | kategorii geotechniczne;.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

NIE DOTYCZY - OBIEKT DROGOWY

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

NIE DOTYCZY - OBIEKT DROGOWY
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6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu, wystepujace wzdtuz
trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczeg6lnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego

6.1  Rozwiazania wynikajace z uzgodnien z gestorami sieci

W zakresie rozwigzan instalacyjny wystepujacych wzdtuz trasy obiektu, nalezy wykona¢ wszystkie wymagania
wskazane w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia terenu zatagczonych do projektu budowlanego.

6.2  Rozwiazania dotyczace zieleni

6.2.1 Inwentaryzacja istniejacej zieleni
Zgodnie z zapisami tomu PZT.

6.2.2  Zielen do wycinki lub przesadzenia
Zgodnie z zapisami tomu PZT.

6.2.3  Zabezpieczenie roslin na czas budowy

Ze wzgledu na brak zadrzewien i zakrzewien na obszarze projektowanych drég nie ma koniecznosci
zabezpieczenia roslinno$ci na czas budowy.

W stosunku do wszystkich drzew i krzewdw rosnacych w sasiedztwie projektowanego zakresu prac, nalezy
przestrzega¢ zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych przepisow
naktadajacych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie. Wszelkie prace muszg by¢
prowadzone w sposoéb nie szkodzacy drzewom.

Wszelkie uszkodzenia systeméw korzeniowych, pni lub koron drzew nalezy natychmiast usuwaé, powierzajac te
prace wyspecjalizowane;j firmie.

Wszystkie drzewa, ktére bedg sie znajdowaty w bliskim sasiedztwie prowadzenia prac drogowych muszg by¢
zabezpieczone na caty okres prowadzenia tych prac.

Wszelkie prace w bezpo$rednim sasiedztwie drzew (odlegtos¢ 1,5m lub mniejsza) nalezy wykonywac recznie.

6.24  Zalozenie/rekultywacja powierzchni trawnikowych.

Przewiduje sie odtworzenie trawnikéw bezposrednio sasiadujacych z terenem objetym inwestycija, ktére zostaty
naruszone lub uszkodzone w podczas prowadzonych prac budowlanych. Przy pomocy wysiewu lub przy uzyciu darni z
rolki, zwlaszcza na projektowanych skarpach.

e Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujace parametry:

- czystos¢ mieszanki co najmniej 90%,

- zawarto$¢ nasion chwastéw maksymalne 0,5%,

- zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.
e  Sktad mieszanki traw (gatunki podstawowe):

- zycica trwata (udziat min. 35%);

- kostrzewa czerwona — rozlogowa Festuca rubra (do 30 %);

- wiechlina takowa (udziat min. 10%).
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Nalezy zrezygnowa¢ z udziatlu w domieszce traw gatunkéw takich jak: kostrzewa trzcinowa, kostrzewa

owcza.

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4kg mieszanki nasion. Dopuszcza sie
zatozenie trawnikéw w postaci darni zrolowanej o powyzszych parametrach.

Zalecenia:

- teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysScic z gruzu i zanieczyszczen;

- wymiana gruntu rodzimego na ziemig urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do kraweznikéw o
ok. 15¢cm — jest to miejsce na ziemig urodzajng;

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

- nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej;

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka
ok. 5 kg/100m2);

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

- nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do potowy
pazdziernika);

- do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac¢ siewniki do nasion;

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem — kolczatkq lub
zagrabic;

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka, lub przykryC ziemig
ogrodowg
z dodatkiem torfu na gteboko$¢ 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego;

- nasiona traw wysiewac w ilosci 1 kg na 40m?

W celu ograniczenia usychaniu trawy i zmniejszenia zuzycia wody przewidziano zastosowanie hydrozZelu.
Wymieszany
z suchym piaskiem lub moZliwie suchym podtozem ogrodniczym Zel réwnomiernie rozprowadzi¢ po powierzchni
planowanego trawnika a nastepnie ziemie mocno przegrabic¢ lub wymieszac glebogryzarka. Ziemie na gtebokosci od 5-
10cm wymieszaé
z 20-40g Zelu na 1m2 (od 2 do 4g na 10I) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest
wigksza porcja Zelu). W ten sposob przegrabiong ziemie przykryé minimum 5 cm warstwa gleby. W przypadku
przemieszania jej glebogryzarka nalezy przykry¢ 2-3 cm gleby. Ziemig na gtebokosci od 5-10 cm wymieszaé z 20-40g zelu
na 1m2,(czyli 2-4g na 101) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wieksza porcja Zelu).

6.2.4.1 Mieszanki traw.

Sktad mieszanki oraz norma wysiewu musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

W mieszankach nalezy zastosowaC odmiany z grupy traw gazonowych. Sktad mieszanki traw musi byé
zatwierdzony przez Inzyniera. Wykonawca musi przedstawi¢ Swiadectwo, w ktérym bedzie sktad gatunkowy i odmianowy
oraz procentowy zastosowany w mieszance. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Mieszanka powinna by¢ wolna
od nasion chwastéw
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Mieszanka traw nadajaca sie do zaktadania trawnikdw w miejscach mniej nastonecznionych lub czesciowo
zacienionych. Przeznaczona do obsiewu wiekszych obszardw zieleni, stanowigcych o dla architektury, trawniki osiedlowe,
tereny parkowe na gleby stabsze okresowo suche. Uzyskany trawnik nie wymaga intensywnej pielegnacii, dobrze znosi
susze
i mrozne zimy. Odznacza sie wolnym wzrostem. Wysoko$¢ koszenia 5-7cm. 1kg/40m2.

Skiad:

—  Kostrzewa czerwona roztogowa Maxima - 20%

—  Kostrzewa czerwona roztogowa Corail - 20%

—  Kostrzewa szczeciniasta/murawowa Bornito/Ridu/Nordic/Triana - 20%
—  Kostrzewa trzcinowa Brocton/Rendition - 20%

—  Zycica trwata Bokser - 25%

6.2.5  Ogolne wytyczne zaktadania zieleni

Pielegnacja trawnikow

Koszenie trawnikow — 3 razy w sezonie (od V - IX);
- najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm;

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno byé wykonane z miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow — pierwsza potowa pazdziernika;

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ w regularnych odstepach czasu;

- nalezy w przypadku zatozonego trawnika z rolki podlewa¢ go przez okres 2 tygodni oraz zgtosi¢ pisemnie
do GZDiZ po pierwszym koszeniu,

Nawozenie trawnikow — 1 raz wiosng i 1 raz latem;
- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku;
- mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku;
- trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewagg azotu;
- od konca lipca nawdz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;
Nawadnianie trawnikéw - podlewanie trawnikéw w miare potrzeb, lecz nie mniej niz 2 razy w miesigcu (od IV-X);
Zwalczanie chwastow;
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;
- $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzq ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika;
Uzupetnianie brakéw w trawnikach;
Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikow w kazdym roku pielegnacii;
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UWAGA:
Nowo zatozona zielen nalezy przekazaé po pisemnym zgtoszeniu do Inwestora oraz po pierwszym koszeniu w
przypadku braku przewidzenia przez Inwestora braku pielegnaciji zieleni. W projekcie przewiduje sie okres dwuletni
pielegnaciji trawnikow.

7. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegélnosci instalacji i
urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

b) chtodniczych,

c) klimatyzacji

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechaniczne;j,
e) wodociagowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

i) piorunochronnych,

j) ochrony przeciwpozarowej;

NIE DOTYCZY - OBIEKT DROGOWY

8. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen

NIE DOTYCZY - OBIEKT DROGOWY

9. Rozwiazania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych
i ich zespotow tworzacych catosé techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych
wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

NIE DOTYCZY - OBIEKT DROGOWY

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Stosuije sie zasady ogdlne. Dla obiektu nie wymaga sie spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Droga rowerowa nie stanowi drogi pozarowej w my$l| przepiséw. Jednak konstrukcja nawierzchni oraz jej geometria umozliwi
jej wykorzystanie w formie drogi pozarowej lub dojazdu dla stuzb ratowniczych w sytuacji powstania takiej konieczno$ci.

11. Charakterystyka energetyczna budynku.

NIE DOTYCZY - OBIEKT DROGOWY
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12. KLAUZULA

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane z zachowaniem jak najwiekszej ostroznosci,
technologicznej kolejnosci prac oraz warunkéw BHP zgodnie z Planem BIOZ wykonanym na podstawie informacji o planie
BIOZ zawartej w niniejszym dokumencie. Prace wykonywa¢ wediug doktadnie wykonanej specyfikacji techniczne;
przewidzianej do tego rodzaju robét. Wszelkie prace na budowie poczawszy od tyczenia przez wykonanie wykopu, wymiane
gruntéw, drenaz, podioze, zbrojenie, betonowanie, zasypywanie wykopu itd. nalezy odnotowywaé w dzienniku budowy.

W razie jakichkolwiek watpliwosci, niejasnosci, niedoktadno$ci lub okolicznosci, jakie mogq zaistnie¢, a ktore mogg miec
wplyw na bezpieczenstwo nalezy powiadomi¢ autora niniejszego projektu.

Wszelkie zmiany oraz dodatkowe prace budowlane nie objete projektem winny by¢ wykonywane na podstawie odpowiednich
dodatkowych opracowan (projektéw), pod nadzorem osdb uprawnionych i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

W razie jakichkolwiek watpliwosci co do rozwigzan przedstawionych w projekcie, nalezy wezwa¢ nadzér autorski.

Opracowanie:

Funkcja Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

POM/0078/POOD/14

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej

Projektant: mgr Inz. WAM/0043/POOK/15
Marlusz GrUCha’a uprawnienia budowlane do projektowania bez 30 1 02023
ograniczen w specjalnosci drogowej
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

POM/0499/PWBD/21

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

. mgr inz.

Sprawdzajacy: .. POM/0160/POOK/05
p Jq y KnySZtOf GOI’dZIEJ uprawnienia budowlane do projektowania bez 30 1 02023
ograniczen w specjalnosci drogowej
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
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