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I. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem

e Mapa w skali 1:500 oraz pomiary uzupetniajgce istniejgcego terenu,

* Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 2016 poz. 124,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, Dz.U.2018 r. poz. 1202,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985. O drogach publicznych, Dz.U.2018 r. poz. 2068,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach; Dz. U.
220/2003, poz. 2181

e Zataczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w
sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach -
poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 .

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr 170- poz.
1393 z dnia 12 pazdziernika 2002

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem—Dz. U. Nr 177 — poz. 1729

* Wyniki wtasnej inwentaryzacji rejonu objetego projektem

* Uzgodnienia z Zamawiajgcym

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Poprawa
bezpieczenstwa i stanu technicznego drogi nr 209 w m. Barcino polegajgca na przebudowie
drogi wraz z budowg chodnika oraz niezbednej infrastruktury” o tacznej dtugosci ok 400m;
powiat stupski, gmina Kepice.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Lokalizacja.

Na odcinku drogi wojewddzkiej nr 209 wojewddztwa pomorskiego zlokalizowanej na
terenie powiatu stupskiego czesciowo w obszarze zabudowanym w m. Barcino. Poczatek
odcinka od ok. km 19+898 ( chodnik w pasie drogi DP 1157G ) do km 20+224 ( poczatek
chodnika przy DW 209 ) po stronie lewej drogi — ok. 326 mb oraz modernizacja nawierzchni DW
209 od ok. km 19+844 (koniec odnowy odc. drogi) do km 20+244 o dtugosci ok. 400 mb.

3.2. Uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania istniejgcego terenu

Odcinek drogi wojewddzkiej DW 209 dt. ok. 400 mb. od km 194844 do km 20+244
przebiega w terenie zabudowanym oraz niezabudowanym. Szeroko$¢ jezdni 6,00-6,50 m.
Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym (jednia jest zmeczona i wykazuje liczne spekania
siatkowe, podtuzne, poprzeczne, gtebokie koleiny, brak réwnosci poprzecznej oraz podtuznej).



Jezdnia posiada nieodpowiednie odwodnienie drogi — tworzg sie zastoiska wody, woda wptywa
na posesje prywatne. Uktad drogowy nie posiada chodnikéw. Wzdtuz drogi znajdujg sie
wigczenia drég publicznych ( DP 1157G ), zjazdy. Wzdtuz drogi wystepuja rowy, ogrodzenia
nieruchomosci, stupy, krzewy. Odcinek drogi jest czeSciowo os$wietlony. Na odcinku DW 209
znajduje sie nastepujgca infrastruktura: sieé¢ teletechniczna, sie¢ energetyczna, wodociag,
kanalizacja.

4. PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne

- kategoria drogi - wojewddzka,

- klasa techniczna: - G,

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 100kN/os,

- kategoria ruchu - KR-3,

- predkos¢ projektowa - 50km/h,

- szerokos$¢ jezdni zmienna — 6,0 - 6,5m,

- poszerzenia pasa ruchu na tukach - 40/R

- szerokos$¢ poboczy - 1,0m

- pochylenia poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych i = 2%,

- pochylenia poprzeczne nawierzchni na tukach poziomych wg rys planu
sytuacyjnego,

- spadek poprzeczny na rampie —zmienny,

- przyjeto ksztattowanie rampy poprzez obrét jezdni wokaét osi.

- pozostate parametry zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —
Dziennik Ustaw Nr 2016 poz. 124.

4.1. WIELKOSE RUCHU DROGOWEGO

Tabela 1 Generalny pomiar ruchu na DW226 w roku 2020 wraz z jego strukturg rodzajowa.

Dane wyjSciowe..

Rok bazowy So sd Sc Scp A M C R
Natezenie ruchu [P/d]
2020 1440 78 47 B1 7 8 1 10



4.2. PROGNOZA RUCHU

W Tabeli 2 Prognoza ruchu zestawiono wielkosci prognozowanego ruchu oraz jego strukture rodzajowa.

Obliczenie prognozy ruchu pojazdéw

Rok So sd sc Scp A M C R SDR [pP/d]

Prognozowany Sredni dobowy ruch pojazdow ciezkich w okresie 20 lat

2022 1504 79 48 64 7 8 1 10 1721
2023 1535 80 48 66 7 8 1 10 1755
2024 1566 81 49 68 8 8 1 10 1791
2025 1596 81 49 69 8 8 1 10 1822
2026 1627 82 50 7 8 8 1 10 1857
2027 1658 83 50 73 8 8 1 10 1891
2028 1689 83 50 74 8 8 1 10 1923
2029 1720 84 51 76 8 8 1 10 1958
2030 1751 85 51 78 8 8 1 10 1992
2031 1783 85 52 80 8 8 1 10 2027
2032 1816 86 52 81 8 8 1 10 2062
2033 1850 87 52 83 8 8 1 10 2099
2034 1881 87 53 85 8 8 1 10 2133
2035 1912 88 53 87 8 8 1 10 2167
2036 1943 88 54 89 8 8 1 10 2201
2037 1974 89 54 90 8 8 1 10 2234
2038 2006 89 54 92 8 8 1 10 2268
2039 2036 90 55 94 8 8 1 10 2302
2040 2065 9 55 96 8 8 1 10 2334
2041 2100 9 55 98 8 8 1 10 23N

5. ROZWIAZANIA SYTUACYINE

Trasa zasadnicza
Trasa w planie przebiega¢ bedzie po istniejgcym $ladzie drogi.

Chodniki.

Na przedmiotowym odcinku projektuje sie chodnik. Spadek poprzeczny chodnika jest
jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni DW209. Szerokos¢ chodnika przy krawedzi jezdni
wynosi 2,0m.

Pomiedzy krawedzig chodnika, a krawedzig przylegajacych skarp rowdéw i nasypéw
zastosowano opaske gruntowa szerokosci 0,50 m.

W niektérych miejscach z uwagi na ograniczenia terenowe oraz skarpy o nachyleniu 1:1
zastosowano umocnienia skarp z ptyt azurowych.



W miejscach przejs¢ dla pieszych nawierzchnie chodnika zanizono do poziomu +2 cm
mierzac od krawedzi jezdni. Poza przejsciami, gdzie chodnik przylega do jezdni przewidziano
wyniesienie chodnika 12 cm powyzej krawedzi jezdni.

Zjazdy.

Wzdtuz odcinka drogi wystepuja zjazdy publiczne i indywidualne. W zwigzku z remontem
nawierzchni jezdni przewidziano réwniez wykonanie remontu zjazddw o parametrach
odpowiadajacych istniejagcym i zgodnych z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw.
Nawierzchnia zjazdow publicznych i indywidualnych zaprojektowana zostata o nawierzchni z AC.
Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcego terenu.

Lokalizacja zjazdow zgodnie z planem sytuacyjnym.

Skrzyzowania z drogami bocznymi
Na przedmiotowym odcinku DW209 krzyzuje sie w km 0+058,20 z drogg powiatowq
DP1157G.

Pobocza
Projektuje sie remont i odtworzenie istniejgcych poboczy szer. 1,0 m.

6. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

6.1. Oznakowanie pionowe

W rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg zaprojektowano ograniczenie predkosci
znakami B-33, dodatkowo, przed wyspag spowalniajgcg ruch projektuje sie znaki A-30 wraz
z tablicg T-18a. Na projektowanej wyspie projektuje sie znaki U-5a i C-9. Dodatkowo nalezy
zlikwidowa¢ przejazd dla rowerow przez wyspe kanalizujgcg na DP1157G, w miejsce
likwidowanego znaku D-6b nalezy ustawi¢ znak D-6. Pozostate znaki pionowe bez zmian.

Istniejgce znaki U-1a (kilometrowe i hektometrowe) nalezy wymienic¢ na nowe.

Wszystkie znaki pionowe projektowane, istniejgce, istniejgce do przestawienia oraz likwidowane
pokazano na rysunku nr 2.
6.2. Oznakowanie poziome

Segregacje pasow ruchu w miejscach na catym analizowanym odcinku przewiduje sie
wykonaé za pomocg linii P-6 i P-4. W miejscu zjazdéw w ciggu linii ciggtej P-4 nalezy wykonac¢
linie pojedynczg przerywang szerokg P-1e.

W rejonie wyspy spowalniajgcej ruch projektuje linie krawedziowe P-7b wraz z linig P-21.

Dodatkowo zaprojektowano linie krawedziowe P-7a i P-7b.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii malowania grubowarstwowego
z masy chemoutwardzalnej do naktadania o grubosci 1,8 — 3,0 mm i okresie trwatosci
min. 4 lata.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi,
mieszanymi ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchnie
z uzyciem odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢ powtoke, ktdrej spdjnosc
zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Zastosowane na oznakowanie poziome materiaty winny odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN1436 — Materiaty do poziomego oznakowania drég — Wymagania, oraz PN-EN 1871 -
Materiaty do poziomego oznakowania drog — Wtasciwosci fizyczne.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,



- wysokim wspodtczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci,
np. podczas opaddw deszczu,

- zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

- odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej s3 umieszczone,

- odpowiednim okresem trwatosci,

- odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,

- szybka metodg aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego drdg:

Wiasciwosei Wymagania
Autostrady  |drogi ekspresowe| drogi pozostale

\K-'gp:?l'c:qmmk luminancji p (widocznosé w 032 032 0.30
dzien)
POWlE?I’ZFhIlIDW‘l}’ Wspoh;.‘::}mﬂc odblasku 200 150 100
[med/lx/m?] (widzialnosé wnocy)
Wskaznik szorstkosci [SRT] 50 50 45
Trwalosé (wgskali LCPC) 6 6 6

I Wymagana wartos¢ nie dotyczy odwietlonych drog miejskich.
Malowanie poziome nalezy wykona¢ na warunkach okreslonych w przepisach zawartych w
zataczniku nr 2 do Dz. U. z 2003 r., nr 220 poz. 2181 Szczegdtowe warunki techniczne dla

znakdéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.
Wszystkie znaki poziome pokazano na rysunku nr 2.

7.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
W ramach inwestycji przewidziano dodatkowych urzadzen bezpieczeristwa ruchu t.j.
barier dla pieszych wzdtuz projektowanego chodnika, barier sprezystych w rejonie
projektowanego przepustu w km 0+241,3.

7. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACI)I RUCHU

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu do 30.12.2023 r.

8. UWAGI KONCOWE

Znaki pionowe, poziome oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ wykonane
i ustawione zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r.
nr 220 poz. 2181 z pdin. zm.).



KARTA UZGODNIEN

Do projektu docelowej organizacji ruchu dla tematu:

Poprawa bezpieczenstwa i stanu technicznego drogi nr 209
w m. Barcino polegajqgca na przebudowie drogi wraz z budowq
chodnika oraz niezbednej infrastruktury.



