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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. Przyjete rozwigzanie projektowe.

W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa z rur PVC ©@300mm,
dlugosci 159,64, z wpustami deszczowym zlokalizowanymi zgodnie z opracowaniem branzy
drogowej. Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych do projektowanej studzienki na
projektowanym przepuscie 1 dalej do rowu melioracyjnego bez nazwy. Parametry rowu
melioracyjnego sg wystarczajace do prawidlowego 1 bezpiecznego odwadniania pasa drogowego i
analizowanej drogi.

Z uwagi na mozliwo$¢ zanieczyszczenia wod opadowych lub roztopowych pochodzacych z
odcinka pasa drogowego, Sladowymi ilosciami weglowodoréw ropopochodnych, wody te przed
odprowadzeniem do urzadzenia wodnego — rowu, planuje si¢ podczysci¢ z zawiesiny ogolnej oraz
weglowodorow ropopochodnych. W tym celu przed wlaczeniem odwodnienia do urzadzenia
wodnego zastosowano osadnik o glgbokosci 1 m oraz mate chlonng z sorbentem polipropylenowym
majacym bardzo duzg chionnos$¢ wzgledng. Mata ta wykonana jest z mocnej siatki wypelionej
sorbentem, odpowiednio uksztaltowanym do systemu odwodnieniowego. Wiasciwos¢
zastosowanego sorbentu PP to:

- olejochtonnos$¢ — 20kg oleju na 1 kg sorbentu,

- nienasigkliwy woda,

- prostota utylizacji — produktem procesu spalania s3 CO2 1 woda,

- nietoksycznos¢,

- forma wystgpowania — wata lub widknina.

Procedury serwisowe ww. urzadzen oczyszczajacych, sprowadzaja si¢ do podstawowych
czynnos$ci wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa tj. przegladow minimum 2x do roku
stanu urzadzen 1 ewentualnego czyszczenia lub wymiany maty sorbentowej. Prace serwisowe nalezy
zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajacej odpowiednie pozwolenia, zezwolenia 1 wiedz¢ w zakresie
prawidtowej i zgodnej z przepisami, utylizacji tego typu odpadow.

1.2. Materialy.

1.2.1. Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe zaprojektowano jako betonowg @500mm, z osadnikiem gi. 1,0 m,
zgodne z PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 476:2011, z wpustami krawg¢znikowo-jezdniowymi
420x620x250, klasy C250. Wymagania materialowe dla studzienek S$ciekowych jak dla studni
rewizyjnych — pkt. 2.2.2.

1.2.2. Studzienki rewizyjne.

Studzienki rewizyjne umozliwig przeprowadzenie na sieci okresowych prac
eksploatacyjnych.

Studzienki rewizyjne, wtazowe @1000mm zaprojektowano jako prefabrykowane, betonowe,
zgodne z PN-EN 1917:2004 z betonu min. C40/50, nasigkliwosci <5%, wodoszczelnos¢ 50kPa, z
prefabrykowang dolng czgscig studni z gotowa kineta, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B
10729:1999 oraz PN-EN 476:2001. Stopnie ztazowe z zZeliwa sferoidalnego w otulinie PE zgodne z
PN-EN 13101:2005.

Otwory dla rur przewodowych 1 przejscia szczelne wyposazone w odpowiednie uszczelki
montowa¢ w warunkach fabrycznych.

Zwienczenie studni stanowi wlaz zeliwny z wypehieniem betonowym, @ 600mm, klasy
D400 zgodne z PN-EN 124:2000 z wktadkg thumiaca.

3



Przebudowa drogi nr 209 w m. Barcino
Kanalizacja deszczowa

1.2.3. Osadnik zawiesiny mineralnej.

Osadniki zawiesiny mineralnej @1000mm zaprojektowano jako prefabrykowane, betonowe,
zgodne z PN-EN 1917:2004 z betonu min. C40/50, nasigkliwosci <5%, wodoszczelnos¢ 50kPa, z
prefabrykowang dolna, osadnikowg czescig wysokosci 1m, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-
B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001. Stopnie ztazowe z Zeliwa sferoidalnego w otulinie PE zgodne
z PN-EN 13101:2005.

Osadnik wyposazy¢ w mate chlonng z sorbentem polipropylenowym majacym bardzo duza
chlonno$¢ wzgledna.

Otwory dla rur przewodowych 1 przejscia szczelne wyposazone w odpowiednie uszczelki
montowa¢ w warunkach fabrycznych.

Zwienczenie studni stanowi wlaz zeliwny z wypehieniem betonowym, @ 600mm, klasy
D400 zgodne z PN-EN 124:2000 z wktadkg thumiaca.

1.2.4. Przewody kanalizacyjne.

Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,,S”, SN8, SDR 34, ze §cianka litg. Elementy
rurowe laczone sa kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek elastomerowych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze
zageszezonej podsypee zwirowo-piaskowej o grubosci min.10cm. Wyzej wymienione kanaty beda
posiada¢ spadki (pokazane w czg$ci graficznej projektu) pozwalajace uzyskaé okreslone
obliczeniami wymagane przepustowosci przeptywu oraz bedg uwzglednia¢ konfiguracje terenu.

1.3. Wykonawstwo i organizacja robot.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomié¢ uzytkownikow istniejagcego uzbrojenia oraz
administratoréw sieci.

Trase¢ przewodow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
wyznaczy¢ przy udziale stluzby geodezyjnej istniejace uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami oraz
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia dokladnego przebiegu 1 rzednych istniejagcego
uzbrojenia.

1.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy zblizeniach do
istniejacego uzbrojenia podziemnego, budynkdéw oraz drzew recznie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z
normg PN-B-10736:1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych”.

Stateczno$¢ Scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym
w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz zabezpieczony przed
naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowaé przykrywanie wykopow pomostami dla przejs$cia
pieszych lub pojazdéw, teren robot nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachowac
szczegolne warunki bezpieczenstwa robot. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0m
lub tasma ostrzegawcza przed dostaniem si¢ na teren budowy o0sob niepowotanych, w nocy oznakowany
$wiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyrowna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.
Os$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 10cm.
Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystapic¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia kanalizacji.
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Zasyp rurociggow sklada si¢ z dwdch warstw:
\ warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
\ warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej (spodu konstrukcji jezdni) -
zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej 20cm ponad
wierzch rurociggu. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas
obsypywania, zageszczania 1 przejezdzania ci¢zkiego sprzg¢tu. Dla zapewnienia catkowitej stabilnoSci
konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypehniat przestrzen pod rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelniania pozostalego wykopu (zasypki). Zasypke
wykonaé sprzgtem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkow glebionych recznie, gdzie zasypka wykopu
powinna by¢ réwniez wykonana sposobem r¢cznym. Jednocze$nie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbiorke
umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z
PN-ENV 1046:2007. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym lub piaskiem w obszarach przeznaczonym pod
drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw wykopu:
- min. 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowaé wilasciwe odwodnienie (przy niskim stanie
wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z odpompowaniem, przy
podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wglgbne z zestawem iglofiltrow w rozstawie, co 1m po jednej
stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robdt nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Oznakowanie robdt oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP.
Istniejaca nawierzchnig¢ utwardzong w miejscach prowadzenia prac ziemnych nalezy rozebracé.
Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

1.3.2. Roboty montazowe kanalizacji.

Rurociagi nalezy uklada¢ w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym podtozu tak, aby ich
podparcie bylo jednolite.

Elementy rurowe 1aczone sa kielichowo =z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek
elastomerowych. Rury musza by¢ ukladane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i
spadkow okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i predkosci przeptywu
substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen. Dzigki warstwie
wyrownawczej (podsypce) i wypetnieniu dookota rury (obsypka) podparcie rury moze by¢ uwazane jako
wystarczajace. Nalezy upewni¢ si¢, czy rura nie wspiera si¢ na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrocona szczegodlna uwaga na zabezpieczenia rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu
wykonawcy.

Do montazu stosowa¢ wylacznie rury o sprawdzonej jakosSci, nie zanieczyszczone od wewnatrz.
Transport, skladowanie, montaz oraz lgczenie rur powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z instrukcja
montazowg dostarczang przez producenta.

Wykonanie, proby szczelnosci oraz odbiér techniczny robot zwigzanych z montazem przewodow
kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1046:2007 oraz PN-EN 1610:2015.

Przy przebudowie drogi nalezy wykona¢ regulacje wlazoéw istniejacej kanalizacji sanitarnej oraz
skrzynek ulicznych do poziomu projektowanej nawierzchni.

W przypadku pojawienia si¢ kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacymi sieciami,
przytaczami przebudowac istniejace sieci i przylacza.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego;
w miejscach realizacji budowy skoordynowa¢ odtworzenie z branzg drogows.
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1.4. Warunki gruntowo wodne.

Ze wzgledu na maty zakres prac i niewielkie zaglebienie projektowanej kanalizacji , nie badano warunkoéw
gruntowo wodnych. Przyjeto I klase kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

1.5. Uwagi koncowe.

1. Catos¢ robot zewngtrznych wykonac zgodnie:

- 7 przepisami BHP

- z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

-z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

-z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL.

2. Przed rozpoczgciem robot zawiadomi¢ wilascicieli wszystkich sieci znajdujacych si¢ w rejonie
prowadzonych robot oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i rzednych
istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot ziemnych na nie wykazane inwentaryzacja uzbrojenie
podziemne, roboty nalezy przerwaé¢ i wezwa¢ na budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyzji
dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomié¢ nadzoér inwestorski i autorski celem wniesienia
odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, ktore
odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopow.

5. Wykopy pod kanalizacj¢ wykonywa¢ mechanicznie, w poblizu u istniejgcego uzbrojenia r¢eznie.

6. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

7. Nalezy zapoznac si¢ z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych materialow.
8. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennie, rOwnowaznych materialdow i urzadzen, innych producentéw niz
zastosowane w projekcie.

9. Wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg wykonanych prac i zglosi¢ do Os$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej



2. ZESTAWIENIA.

2.1. Zestawienie weztow
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Oznaczenie Wsp. Y Wsp. X Rzedna | Rzedna | Rzedna | Rzedna | Ozn. Kat [P/ | Sr. wlotu
ter. ter. dna dna | wlotu/ wlotu / | L / odgat.
proj. istn. kanatu | studz. |odgat. odgat. [mm]
[m] [m] [m] [m] [l
D1 6432164,31 | 6017147,11 | 49,32 | 49,32 | 47,52 | 47,52 D1-P2 0,0 800
02 -D1 81,9 P 315
P1-D1 0,3 L 800
0O1-D1 90,0 L 315
D2 6432156,28 | 6017175,89 | 49,5 49,5 47,94 | 47,94 | D2-02 0,0 315
W1-D2 | 42,0 L 200
D3 6432173,52 | 6017124,09 | 49,56 | 49,56 | 47,97 | 47,97 | D3-0O1 0,0 315
W4-D3 | 31,7 P 200
D4 - D3 55 L 315
D4 6432185,61 | 6017101,93 | 50,06 | 50,06 | 48,48 | 48,48 | D4-D3 0,0 315
W5-D4 | 36,5 P 200
D5 - D4 1,4 L 315
D5 6432199,14 | 6017078,48 | 50,62 | 50,62 | 48,95 | 48,95 | D5-D4 0,0 315
W6-D5 | 75,0 P 200
D6 - D5 2,0 L 315
D6 6432224,84 | 6017037,27 | 51,66 | 51,66 | 50,09 50,09 | D6-D5 0,0 315
W7-D6 | 54,0 P 200
o1 6432165,16 | 6017143,63 | 49,34 | 49,34 | 47,83 | 46,83 | O1-D1 0,0 315
D3 - 01 9,4 L 315
W3-01 | 1370 | P 200
02 6432162,15 | 6017152,49 | 49,28 | 49,28 | 47,77 | 46,77 | O2-D1 0,0 315
W2-02 | 54,3 L 200
D2-02 7,8 P 315
W1 6432154,50 | 6017177,09 | 49,38 | 49,38 | 47,99 | 46,99 | W1-D2 0 200
w2 6432160,55 | 6017152,89 | 49,2 49,2 48,01 47,01 | W2-02 0 200
W3 6432163,11 | 6017144,98 | 49,2 49,2 48,01 47,01 | W3-01 0 200
s 6432173,13 | 6017121,50 | 49,42 | 49,42 | 48,03 | 47,03 | W4-D3 0 200
W5 6432185,31 | 6017099,75 | 49,92 | 49,92 | 48,53 | 47,53 | W5-D4 0 200
W6 6432198,34 | 6017077,68 | 50,5 50,5 49,11 48,11 | W6-D5 0 200
w7 6432223,77 | 6017034,61 | 51,54 | 51,54 | 50,15 | 49,15 | W7-D6 0 200
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2.2. Zestawienie materialow

Studzienki
Oznaczenie | Rzedna | Wysokos¢ Typ studni / Wymiary Kineta El. zwienczenia Wiloty
dna studz. studni / zbiornika studni / ponad
[m] zbiornika zbiornika kinete
[m] [m]
D1 47,52 1,8 Betonowy 1,50 @300mm Wiaz zel.2600mm D400 Nie
D2 47,94 1,56 Betonowy 1,00 @300mm Wiaz zel.$600mm D400 Nie
D3 47,97 1,59 Betonowy 1,00 @300mm Wiaz zel.#600mm D400 Nie
D4 48,48 1,58 Betonowy 1,00 @300mm Wiaz zel.#600mm D400 Nie
D5 48,95 1,67 Betonowy 1,00 @300mm Wiaz zel.§600mm D400 Nie
D6 50,09 1,57 Betonowy 1,00 @300mm Wiaz zel.$600mm D400 Nie
o1 46,83 2,51 Betonowy 1,00 @300mm Wiaz zel.#600mm D400 Tak
02 46,77 2,51 Betonowy 1,00 @300mm Wiaz zel.$600mm D400 Tak
w1 46,99 2,39 Betonowy 0,50 Wpust kraweznikowo-jezdniowy Nie
w2 47,01 2,19 Betonowy 0,50 Wpust kraweznikowo-jezdniowy Nie
W3 47,01 2,19 Betonowy 0,50 Wpust kraweznikowo-jezdniowy Nie
w4 47,03 2,39 Betonowy 0,50 Wpust kraweznikowo-jezdniowy Nie
W5 47,53 2,39 Betonowy 0,50 Wpust kraweznikowo-jezdniowy Nie
W6 48,11 2,39 Betonowy 0,50 Wpust kraweznikowo-jezdniowy Nie
w7 49,15 2,39 Betonowy 0,50 Wpust kraweznikowo-jezdniowy Nie
Rury
Rury - Kanalizacja grawitacyjna PVC, EN 1401-1
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 200 x 5,9 15,02 m
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 315x9,2 159,64 m
Opracowat :
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INWESTOR: Wojewodztwo Pomorskie
£ ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdarisk
§ _ ) C .
ZAMAWIAJACY: Zarzgd Drog Wojewddzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11a 80-778 Gdansk
%’50 TEMAT
,Poprawa bezpieczenstwa i stanu technicznego drogi nr 209
w m. Barcino polegajaca na przebudowie drogi
wraz z budowg chodnika oraz niezbednej infrastruktury ”.
PROJEKTANT BR. SANITARNA
mgr inZ. Stefan Stachowiak \WKP/0301/PWOS/08
SPRAWDZAJACY BR. SANITARNA
mgr inz. Magdalena Stachowiak  |WKP/0136/POOS/17
NAZWA RYS. i i
PLAN SYTUACYJNY - kanalizacja deszczowa
FAZA: DATA BRANZA SKALA NUMER RYS.
PROJEKT
B ' 10.2022 santama [ 1:500 | 1
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INWESTOR: Wojewodztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdansk

ZAMAWIAJACY: Zarzgd Drog Wojewddzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11a 80-778 Gdansk

TEMAT
»Poprawa bezpieczenstwa i stanu technicznego drogi nr 209
w m. Barcino polegajaca na przebudowie drogi
wraz z budowa chodnika oraz niezbednej infrastruktury ”.

PROJEKTANT BR. SANITARNA

mgr inz. S. STACHOWIAK WKP/0301/PWOS/08

SPRAWDZAJACY BR. SANITARNA
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NAZWA RYS.

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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