Załącznik nr 2 do swz

FORMULARZ CENOWY

ZWIĄZANY Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOSTAWY WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAMONTOWANIEM, DOSTARCZENIEM INSTRUKCJI STANOWISKOWEJ I JEJ WDROŻENIEM, SERWISOWANIEM I GWARANCJĄ
MEBLI  DO ZAKŁADU BIOFIZYKI  UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU
Nazwa i adres Wykonawcy:  …….……………………………………………………………………………………………………………
	Lp.
	Miejsce dostawy
	Ilość
szt.
	Opis wyposażenia (nazwa, typ/model

 - jeśli dotyczy) *)
	Producent 
	Cena jednostkowa netto

PLN) *)
	Wartość netto

PLN) *)
	Stawka VAT *)
	Wartość brutto

z podatkiem (PLN) *)

	
	Nazwa wyposażenia
	
	
	
	
	
	
	

	A. 
	SALA WYKŁADOWA NR 1 (106)
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Biurko w kształcie litery „L”
	1
	
	
	
	
	
	

	2 
	Wyspa robocza  
	4
	
	
	
	
	
	

	3 
	Wyspa robocza 
	1
	
	
	
	
	
	

	4 
	Szafka ze zlewozmywakiem
	1
	
	
	
	
	
	

	B. 
	SALA WKŁADOWA NR 2 (107) 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Biurko w kształcie litery „L” z kontenerkiem mobilnym 
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Szafa aktowa
	1
	
	
	
	
	
	

	4 
	Wyspa robocza 
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	Wyspa robocza
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	Szafka ze zlewozmywakiem
	1
	
	
	
	
	
	

	RAZEM A + B  
	
	
	
	


         Oświadczam, że zaoferowane przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wyposażenie spełnia wymagania techniczno -eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne przedstawione w powyższej tabeli oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji warunków zamówienia i w załącznikach do niej. 

                                                                                                                                                  Podpis

                *) Wypełnia Wykonawca
Załącznik nr 3 do swz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA

WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE 
WYMAGANIA OGÓLNE   
ZWIĄZANY Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOSTAWY WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAMONTOWANIEM, DOSTARCZENIEM INSTRUKCJI STANOWISKOWEJ I JEJ WDROŻENIEM, SERWISOWANIEM I GWARANCJĄ
MEBLI DO ZAKŁADU BIOFIZYKI 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU
	I. 
	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA


	A. 
	Sala wykładowa nr 1  (106) 


	1. 
	Biurko w kształcie litery „L”

	Biurko narożne: 
a) O wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 160/170 x 40/70 x 75 cm, konstrukcja wykonana z płyty laminowanej.

b) Blat o grubości min. 36 mm., w blacie przelotka; 

c) Z tyłu biurka blenda ± 55 cm; 
d) Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości co najmniej 2 mm;
e) Pod blatem:

- wysuwana półka na  klawiaturę; 

- z lewej strony: dostawka (dzielona) z trzema szufladami i jedną komorą z  ruchomą półką (dwie przestrzenie);

- montaż dostawki wykonać z dopasowaniem do istniejących rur centralnego ogrzewania;

- blaty biurka i dostawki połączone ze sobą; 

f)  szafka (kontenerek- mobilny) z trzema szufladami, zamykana zamkiem centralnym, o wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 40 x 40 x 60 cm. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca instalacji szafki podblatowej (dostawki)-  ostateczne wymiary do ustalenia w czasie wizji lokalnej z bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym; 

- Kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
	
[image: image1]


	2. 
	Wyspa robocza  

	Wyspa robocza: 
a) 4 wyspy o wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 150 x 150 x 80 cm;
b) Wzmocniony blat roboczy o grubości ± 38 mm (udźwig do minimum 100 kg).

c) Konstrukcja wyspy wykonana z profili metalowych typu „C”, malowana proszkowo, gładka;
d) Pod blatem  blenda ± 30 cm;
e) W blacie przelotki – ilość przelotek do uzgodnienia z Użytkownikiem 
Uwagi: Kolorystyka i ostateczne wymiary do ustalenia w czasie wizji lokalnej z bezpośrednim  Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym. 


	3. 
	Wyspa robocza  

	Wyspa robocza: 
a) 1 wyspa o wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 150 x 230 x 80 cm;

b) Wzmocniony blat roboczy o grubości ± 38 mm (udźwig do minimum 100 kg).

c) Konstrukcja wyspy wykonana z profili metalowych typu „C”, malowana proszkowo, gładka;

d) Pod blatem  blenda ± 30 cm;

e) W blacie przelotki – ilość przelotek do uzgodnienia z Użytkownikiem 

Uwagi: Kolorystyka i ostateczne wymiary do ustalenia w czasie wizji lokalnej z bezpośrednim  Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.  


	4. 
	Szafka ze zlewozmywakiem

	Szafka ze zlewozmywakiem:

a) Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)nie większe niż: 80 x 60 x 85 cm;

b) Blat laminowany typu postforming o grubości ± 38 mm;

c) W blacie zlew stalowy jednokomorowy z ociekaczem, w komplecie z baterią chromowaną do wody c/z

d) Pod blatem:

- Dwudrzwiowa szafka instalacyjna; 

Uwaga: Kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym;


	B. 
	Sala wykładowa nr 2  (107)


	1. 
	Biurko w kształcie litery „L” z kontenerkiem

	Biurko narożne: 
a) O wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 180/160 x 70/50 x 80 cm, konstrukcja wykonana z płyty laminowanej.

b) Blat o grubości min. 36 mm., w blacie przelotka; 

c) Z tyłu biurka blenda ± 55 cm; 
d) Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości co najmniej 2 mm;
e) W komplecie z biurkiem:
- wysuwana półka na  klawiaturę; 

- z prawej strony: dostawka o wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 80 x 50 x 80 cm, górna część-  dwie szuflady zamykane, dół otwarta szafka z regulowaną półką (dwie przestrzenie); Długość dostawki i głębokość biurka dostosowana do długości ściany.
- blaty biurka i dostawki połączone ze sobą; 

f)  szafka (kontenerek- mobilny) z trzema szufladami, zamykana zamkiem centralnym, o wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 45 x 45 x 60 cm. 

Uwagi: 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca instalacji szafki podblatowej (dostawki)-  ostateczne wymiary do ustalenia w czasie wizji lokalnej z bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym; 

- Kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym. 


	2. 
	Szafa aktowa

	Szafa aktowa:
a) O wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 100 x 350 x 150 cm;  
b) Dwudrzwiowa, wykonana z płyty meblowej, laminowanej o grubości 18 mm;

c) 4 regulowane półki o grubości ± 25 mm (5 przestrzeni);  




	3. 
	Wyspa robocza 

	Wyspa robocza: 
a)  Wyspa o wymiarach (szer. x głęb. x wys.): ± 530 x 150 x 80 cm;

b) Wzmocniony blat roboczy o grubości ± 38 mm;
c) Konstrukcja wyspy wykonana z profili metalowych typu „C”, malowana proszkowo, gładka;

d) Pod blatem możliwość zamontowania  blendy o wymiarach (szer. x głęb. x wys.):  ± 8 x 2 x 520 cm; 
e) W blacie przelotki – 18 szt.- ostateczna  ilość przelotek do uzgodnienia z Użytkownikiem 

f) Na blacie nadstawka typu most o wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 520 x 45 x 40 cm; 
Uwagi: Kolorystyka i ostateczne wymiary do ustalenia w czasie wizji lokalnej z bezpośrednim  Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.  


	4. 
	Wyspa robocza 

	Wyspa robocza: 
a)  Wyspa o wymiarach (szer. x głęb. x wys.): ± 530 x 75 x 80 cm;

b) Wzmocniony blat roboczy o grubości ± 38 mm;

c) Konstrukcja wyspy wykonana z profili metalowych typu „C”, malowana proszkowo, gładka;

d) Pod blatem możliwość zamontowania blendy o wymiarach  (szer. x głęb. x wys.): ± 8 x 2 x 520 cm; 

e) W blacie przelotki – 18 szt.- ostateczna  ilość przelotek do uzgodnienia z Użytkownikiem 

f) Na blacie nadstawka typu most o wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 520 x 45 x 40 cm; 

Uwagi: Kolorystyka i ostateczne wymiary do ustalenia w czasie wizji lokalnej z bezpośrednim  Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.  


	5. 
	Szafka ze zlewozmywakiem

	Szafka ze zlewozmywakiem:

a) Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)nie większe niż: 80 x 60 x 85 cm;
b) Blat laminowany typu postforming o grubości ± 38 mm;
a) W blacie zlew stalowy jednokomorowy z ociekaczem, w komplecie z baterią chromowaną do wody c/z

b) Pod blatem:

- Dwudrzwiowa szafka instalacyjna; 
Uwaga: Kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym; 


	II. 
	WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE- modyfikacja pkt. II ppkt. 14, pkt. III, ppkt. 7 lit. d 

	1 
	Wszystkie oferowane meble nowe, rok produkcji 2024, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z  przeznaczeniem. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa aktualne świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności (jeśli dotyczy) oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

	2 
	Oferowane meble wykonane według projektu oraz opisanych wymagań i według specyfikacji asortymentowej. Przedstawione rysunki/rzuty mebli należy jednak traktować jako poglądowe. Ostateczne wymiary mebli Wykonawca ustali podczas pomiarów oraz uzgodni w czasie wizji lokalnej z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Zamawiający  zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekt dotyczących wymiarów, ustawienia i rozmieszczenia zamówionych mebli, jeżeli wyniknie to z konieczności dopasowania mebli do wyposażanych pomieszczeń lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wymiarów mebli (± 2%) w poszczególnych pomieszczeniach, wynikające z pomiarów pomieszczeń. Wymagany pomiar pomieszczeń z natury po podpisaniu umowy z Zamawiającym. 

	3 
	Do Wykonawcy należy uprzątnięcie (zabranie ze sobą) opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp. po dostarczonym wyposażeniu z pomieszczeń, do których dostarczono wyposażenie oraz z wszystkich innych pomieszczeń i miejsc, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały. W/w pomieszczenia Wykonawca zobowiązany jest pozostawić czyste. Meble: uszkodzone, brudne, zatłuszczone, zakurzone - nie będą przyjęte i będą uważane przez Zamawiającego jako meble niegotowe do użytkowania (co skutkuje niemożliwością podpisania protokołu odbioru).

	4 
	Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt.

	5 
	Przy montażu końcowym wszystkie meble wypoziomowane. Mocowanie szafek wiszących do ścian z suchego tynku wykonane w sposób pewny i bezpieczny, uniemożliwiający oderwanie się obciążonych szafek w trakcie użytkowania (jeżeli sytuacja będzie tego wymagać Wykonawca zastosuje dodatkowe wzmocnienia zawieszanych szafek, gwarantujące bezpieczeństwo Użytkowników mebli).

	6 
	Przy produkcji i montażu mebli Wykonawca uwzględni istniejące wypusty oświetleniowe oraz gniazda elektryczne ścienne tak by ich nie zastawiać lub nie zakryć meblami, co uniemożliwi podłączenie osprzętu elektrycznego. Szczegóły do ustalenia z Użytkownikiem.  

	7 
	W blatach roboczych oraz w blatach zabudów biurowych Wykonawca dostarczy i zamontuje przelotki. Montaż wykonać bezwzględnie po ustawieniu mebli w danym pomieszczeniu i po wcześniejszym ustaleniu z Użytkownikiem. Zamawiający nie wyraża zgody na wcześniejsze wykonanie otworów na przelotki w blatach.

	8 
	Stelaże i/lub nogi i/lub stopki mebli posiadają możliwość regulacji wysokości (poziomowania) oraz elementy zapobiegające zarysowaniom powierzchni.

	9 
	USTALENIA Z BEZPOŚREDNIM UŻYTKOWNIKIEM PO PODPISANIU UMOWY Z ZAMAWIAJĄCYM

a) Po podpisaniu umowy z Zamawiającym Wykonawca dokona wizji lokalnej wyposażanego obiektu sprawdzając wymiary pomieszczeń oraz dokona szczegółowych uzgodnień z Użytkownikiem w zakresie wymiarów mebli i w razie potrzeby doradzi najlepsze wykonanie oraz wprowadzi konstruktywne poprawki. 

b) Termin przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca ustali z bezpośrednim Użytkownikiem oraz pracownikiem Działu  Zaopatrzenia odpowiedzialnym za realizację umowy.

c) Wszystkie ustalenia z wizji lokalnej będą potwierdzone podpisanym przez obie strony protokołem uzgodnieniowym, a wszelkie późniejsze (ewentualne) zmiany ustaleń wykonania mebli wymagają formy pisemnej.
d) Wykonawca uzgodni z bezpośrednim Użytkownikiem między innymi:

· Wymiary i rozmieszczenie mebli.

· Ostateczną kolorystykę mebli.

· Ostateczny rozmiar i kolorystyka uchwytów.

· Ostateczną wysokość zawieszenia szafek wiszących oraz kierunek otwierania drzwi we wszystkich meblach jednodrzwiowych.

· Miejsce i wysokość montażu półek na klawiaturę.

· Ostateczną ilość i miejsce montażu przelotek w blatach po ustawieniu mebli w danym pomieszczeniu.

· Sposób uszczelnienia krawędzi styku blatów ze ścianą.

· Wszystkie szczegóły wykonania dostarczanego wyposażenia nieokreślone w opisie przedmiotu zamówienia lub w razie wątpliwości co do ich interpretacji przez Zamawiającego lub Wykonawcę..

e) W trakcie szczegółowych uzgodnień z bezpośrednim Użytkownikiem Wykonawca przedstawi między innymi: 

· Wzorniki kolorów płyt i blatów (min. 3 producentów).
· Materiały katalogowe akcesorii meblowych, pozwalające Użytkownikowi wspólnie z Wykonawcą dokonać ostatecznego właściwego wyboru w zakresie kolorystyki mebli i wyposażenia.

	10 
	MONTAŻ MEBLI

a) Wykonawca dokona montażu mebli wraz z ustawieniem i wypoziomowaniem poszczególnych elementów wyposażenia, oraz podłączeniu ich do instalacji wodno-kanalizacyjnej (jeśli dotyczy). Montaż oferowanych mebli musi być wykonywany przez uprawniony serwis producenta.
b) Poszczególne elementy szafek wiszących skręcone między sobą. 

c) Przy produkcji i montażu mebli Wykonawca uwzględni istniejące: włączniki, wypusty oświetleniowe oraz gniazda elektryczne ścienne tak by ich nie zastawiać lub nie zakryć meblami, co uniemożliwi korzystanie z nich lub podłączenie osprzętu elektrycznego. Wykonawca uwzględni montaż przelotek plastikowych i dokładne (na wymiar gniazd elektrycznych) wycięcie odpowiednich otworów w meblach (otwory wyposażone w ramki kryjące) w celu dostępu do zestawów gniazd elektrycznych i na okablowanie - jeśli dotyczy. 

	
	MEBLE 

	11 
	Meble wykonane z płyty wiórowej 18 mm, trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o gęstości min. 650 - 690 kg/m3 zgodnie z normą PN-EN14322 lub równoważną, w klasie higieniczności E1.

	12 
	POŁĄCZENIA KORPUSÓW MEBLI

Połączenia meblowe zastosowane w konstrukcji mebli to złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 i metalowo-tworzywową częścią rozprężną oraz konstrukcje klejone na kołki. Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej.   

	13 
	KOLORYSTYKA MEBLI I WYPOSAŻENIA

Zastosowanie przy wykonaniu określonego zestawu (czy kompletu) mebli odpowiednich materiałów, które zapewnią: dobór kolorystyczny całości, symetrie rysunku drewna na elementach w danym komplecie, powtarzalność rysunku drewna w komplecie np. para drzwi. Struktura powierzchni i kolorystyka płyt, blatów oklein, akcesorii meblowych, do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

	14 
	OKLEINA

Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV/ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża zaokrąglone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże PCV musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte muszą być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Do klejenia obrzeży zastosować klej poliuretanowy wodoodporny lub termotopliwy na bazie kopolimeru EVA, które  dają one odporność termiczną oraz wodną, zapewniają trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższają trwałość mebli 

	15 
	ZAMKI

a) Skrzydła drzwiowe o wysokości równej lub większej niż 110 cm, zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3-punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i szczelin, z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego i trzech punktów zamykowych, z pionowaniem i poziomowaniem skrzydeł drzwiowych). Zamki kompletne wraz z niezbędnymi wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do właściwego zamykania skrzydeł drzwiowych.
b) Skrzydła drzwiowe wszystkich nadstawek zamykane na zamek patentowy jednopunktowy.

c) W meblach mobilnych (kontenerach) oraz meblach z szufladami zastosować zamki patentowe centralne z kluczem łamanym.
d) Montaż zamków patentowych wykonany w sposób profesjonalny (poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i szczelin, z pionowaniem i poziomowaniem skrzydeł drzwiowych). Zamki kompletne wraz z niezbędnymi wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do likwidacji  luzów i właściwego zamykania skrzydeł drzwiowych.

	16 
	ZAWIASY

a) Wytrzymałość min. 60 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, o kącie rozwarcia min. 110 stopni, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania.  

b) Drzwi szaf montować na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło. Drzwi szaf o wysokości 200 cm i wyższych oraz o szerokości (pojedynczego skrzydła drzwiowego) 60 cm i większej (jeśli dotyczy) montować na zawiasach typu puszkowego w ilości 4 sztuk na skrzydło. 

c) We wszystkich meblach jednodrzwiowych ostateczny kierunek otwierania drzwi do ustalenia z bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

	17 
	UCHWYTY

W meblach zastosować uchwyty metalowe/aluminiowe dwupunktowe. Rodzaj, kształt i kolorystyka uchwytów do ustalenia z bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

	18 
	KÓŁKA DO MEBLI MOBILNYCH

W kontenerach, zastosować bezwzględnie koła gumowane z materiałów nie barwiących podłoża, wszystkie z blokadą jazdy i obrotu, wysokość kółek wraz z konstrukcją mocującą wynosi 6 cm (± 1 cm).

	19 
	PROWADNICE.

W meblach zastosować prowadnice szuflad, typu Tandembox, z cichym domykiem, pełnym wysuwem oraz blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu. Boki szuflad metalowe, maskujące system prowadnic. Obciążenie dynamiczne min. 15 kg. 

	20 
	DRZWI, KORPUSY, TYLNE ŚCIANKI, BLATY BIURKOWE 
a) Drzwi, korpusy, tylne ścianki mebli wykonane z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.    
b) Blaty  wykonane z płyty laminowanej o grubości ± 38 mm. (chyba że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej).  
c) Meble mobilne (kontenery) muszą posiadać sztywne  podwozie jezdne zespolone z konstrukcją nośną mebla (połączone na kołki drewniane). Drzwi, korpusy, wieńce górne i dolne, fronty szuflad oraz tylne ścianki mebli mobilnych wykonane z płyty o grubości 18 mm.

	21 
	PÓŁKI 

a) Meble wyposażone w półki o grubości 25 mm (chyba że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej), oklejone na całym obwodzie.
b) Półki w szafach i szafkach z możliwością regulacji wysokości, mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie.
c) Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ostateczna odległość między półkami do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

	22 
	STOPKI I/LUB NÓŻKI DO: SZAF, SZAFEK, ZABUDÓW, BIUREK, DOSTAWEK DO BIUREK. 
a) W wieńcach dolnych szaf, szaf garderobianych szafek, oraz dostawek do biurek zastosować stopki metalowe o wzmocnionej obciążalności, wysokości 30 ÷ 40 mm i średnicy min. 50 mm, z regulacją wysokości (od wewnątrz komór) w zakresie do min. 15 mm.  

b) W korpusach biurek zastosować regulatory wysokości w formie profilu lub stopki metalowej lub stopki tworzywowej o podwyższonej wytrzymałości, o średnicy i o wymiarach dopasowanych do grubości płyty korpusu biurka, z regulacją wysokości min. 20 mm (kolorystyka zgodna z linią kolorystyki mebli i akcesoriów meblowych do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym).
c) Wyspy robocze wsparte na konstrukcjach wykonanych z profili metalowych typu „C”, malowanych proszkowo, gładkie; 
d) Nogi i/lub regulatory i/lub stopki wszystkich mebli posiadają elementy zapobiegające zarysowaniom powierzchni. 

	23 
	BLATY
a) Blaty wysp roboczych: wzmocnione (udźwig do minimum 100 kg), wykonane z płyty o grubości ± 38 mm;

b) Zaoblone, krawędzie blatu zabezpieczone i wzmocnione, boki zabezpieczone obrzeżem melaminowym;

c)  Powierzchnia gładka. Promień zaoblenia i kolorystyka blatu do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
d) 

	24 
	PÓŁKA NA KLAWIATURĘ

Wysuwana półka na klawiaturę, wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej, o grubości 18 mm i wymiarach: 55 x 40 cm, mocowana na regulowanych wspornikach stalowych, prowadnice kulkowe. Ilość półek według specyfikacji asortymentowej. Kolorystyka półki dostosowana do kolorystyki mebli lub blatu. Ostateczne miejsce i wysokość montażu półki na klawiaturę bezwzględnie do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

	25 
	BIURKA
a) Biurka (korpusy) wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm. (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej).
b) Wszystkie krawędzie biurka oklejone na całym obwodzie. 
c) Biurka wyposażone w maskownice wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, dwustronnie laminowanej, o grubość 18 mm. Szerokość maskownicy (blendy) dopasowana do szerokości biurek. Wysokość blendy - należy zostawić przestrzeń od 10 do 40 cm między dołem blendy a powierzchnią podłogi(chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej) - ostateczna wysokość blendy oraz jej kształt do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym. 
d) W blatach biurek Wykonawca uwzględni min. dwie przelotki plastikowe w kolorze blatu na okablowanie (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Wymagana możliwość wyboru koloru przelotek przez Użytkownika. Montaż przelotek wykonać bezwzględnie po ustawieniu mebli w danym pomieszczeniu i po wcześniejszym ustaleniu z Użytkownikiem. Zamawiający nie wyraża zgody na wcześniejsze wykonanie otworów na przelotki w blatach. 

e) W przypadku, gdy korpusy zasłaniają grzejniki, Wykonawca uwzględni zamontowanie w korpusie biurka aluminiowych kratek wentylacyjnych lub wykona otwory wentylacyjne i wyposaży je w przelotki kryjące lub ramki przelotowe o odpowiedniej średnicy lub kształcie (do ustalenia z Użytkownikiem po montażu i ustawieniu mebli w danym pomieszczeniu).


	III. 
	WYMAGANIA OGÓLNE

	Lp.
	OPIS WYMAGAŃ

	1 
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia- do 60 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji:
a) Gdy Wykonawca (prac remontowych) opóźni się w terminowym wykonaniu robót w pomieszczeniach, w którym ma być dokonana dostawa i montaż przedmiotu zamówienia.

b) Wstrzymania prac remontowych w pomieszczeniu w którym ma być dokonana dostawa i montaż przedmiotu zamówienia. 

c) Przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością dokonania montażu przedmiotu zamówienia.

	2 
	Wymagane warunki gwarancji.

a) Minimum 24 miesiące. WARUNEK OCENIANY - ostateczna ilość miesięcy gwarancji będzie podana przez Wykonawcę w załączniku do SWZ „Tabela oceny okresu gwarancji”. 

	3 
	Wszystkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji, w tym koszty części zamiennych oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: eksploatacji przedmiotu zamówienia przez Użytkownika niezgodnej z przeznaczeniem, niestosowania się do instrukcji obsługi, uszkodzeń powstałych z winy Użytkownika lub osoby trzeciej i wywołanych nimi wad, samowolnych napraw lub przeróbek oraz uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, np. pożar, powódź, zalanie.

	4 
	Dostępność części zamiennych wyposażenia przez okres min. 6 lat od początku okresu gwarancji.

	5 
	Czas rozpoczęcia naprawy przedmiotu zamówienia przez serwis gwarancyjny - maksimum w ciągu 7 dni roboczych od potwierdzonego zgłoszenia usterki (faksem lub e-mailem).

	6 
	Termin usunięcia wad i uszkodzeń przedmiotu zamówienia - maksimum 10 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.

	7 
	Dokumenty składające się na ofertę: 
a) Certyfikat lub atest potwierdzający wytrzymałość zawiasów min. 60 000 cykli otwarcie - zamknięcie. 
b) Certyfikat lub atest potwierdzający wytrzymałość prowadnic min. 50 tys. cykli.
c) Dokument potwierdzający zgodność produktu z normami: PN-EN14322 lub równoważną - dotyczy mebli 
d) Świadectwo z badań odporności obrzeży na działanie wody i na odrywanie lub świadectwo z badań odporności obrzeży na odrywanie. 
UWAGI: 

· Zamawiający nie wymaga potwierdzenia w karcie katalogowej, folderach/katalogach i/lub innych materiałach informacyjnych wszystkich parametrów oferowanego foteli i krzeseł, które są wymagane w opisie przedmiotu zamówienia. Karta katalogowa i/lub folder/katalog i/lub inne materiały informacyjne muszą jednak zawierać: nazwę produktu, jego typ/model, nazwę producenta, aktualne parametry techniczne (łącznie z wymiarami) oraz fotografię i/lub rysunek oferowanego produktu. W sytuacji, gdy Zamawiający będzie miał wątpliwości co do prawdziwości parametrów zaoferowanego sprzętu może wystąpić do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia lub dostarczenie dodatkowych materiałów informacyjnych potwierdzających parametry wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

· Karty katalogowe, foldery, materiały informacyjne, itp. powinny mieć charakter powszechny i ogólnodostępny i nie stanowić materiałów wytworzonych na potrzeby niniejszego postępowania,  a zatem Zamawiający nie dopuszcza powielania opisu przedmiotu zamówienia zawartego w dokumentach zamówienia. 

· Wskazane jest oznaczenie załączonych dokumentów informacyjnych w celu właściwej identyfikacji przez Zamawiającego (wskazany numer dokumentu i informacja jakiego wyposażenia dotyczy).

	8 
	Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy:  
a) Atesty higieniczne na: płytę meblową, blaty, obrzeża, potwierdzające klasę higieniczności E1.
UWAGA: Warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych w/w dokumentów wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.


Nazwa, adres, nr tel./fax serwisu gwarancyjnego) *) ……………….……………..……………………………………………………….....…………
      Oświadczam, że zaoferowane przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wyposażenie spełnia wymagania  techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne przedstawione w powyższej tabeli oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji warunków zamówienia i w załącznikach do niej. 
                                                           Podpis

*) Wypełnia Wykonawca
Załącznik nr 4 do swz

TABELA ocenY OKRESU GWARANCJI

ZWIĄZANA Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOSTAWY WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAMONTOWANIEM, DOSTARCZENIEM INSTRUKCJI STANOWISKOWEJ I JEJ WDROŻENIEM, SERWISOWANIEM I GWARANCJĄ
MEBLI BIUROWYCH DO ZAKŁADU STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU
	Wymagany okres gwarancji 
	Warunki 

oferowane*)

	Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi min. 24 miesiące. Okres punktowany od: 24 miesięcy do 48 miesięcy. 
Uwagi:

a) Długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach (w zakresie od 24 miesięcy do 48 miesięcy).

b) W przypadku, gdy Wykonawca:

· nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji.

· wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium "Okres gwarancji" przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół.

· wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny -  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ.
	


                                                                      Podpis

*) Wypełnia Wykonawca
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