Kosztorys sanitarny Knapowskiego 30

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty instalacyjne przygotowania pomieszczen kotlowni gazowych Razem
1|KNR 2-43 Wykonanie szafek rewizyjnych dla kanatéw instalacyjnych kpl.
d.1/0501-09
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR 2-15 Montaz tuleji dystansowych w przejsciach przez $ciany i stropy z rury stalowej |szt
d.1/2116-01 0 3 cm wiekszej od przekroju rur przesytowych z zabezpieczeniem ppoz.
przejs¢
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
3|KNR 2-15 Podejscie do wodomierza o 15 z dwoma zaworami odcinajgcymi kulowymi, za- |kpl
d.1/0112-03 worem antyskazeniowym (wodomierz nie wyceniony - montuje operator sieci)
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
4/KNR 2-15 Dodatek za podejscia do instalacji zimnej wody: wezet, umywalka, kurek spus- |kpl
d.1/0108-01 towy z wezem
kpl 6,00
RAZEM 6,00
5|KNR 0-35 Montaz kurka spustowego z wezem o 15 szt
d.1/0113-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
6|KNKB 041- |Montaz zlewu stalowego z syfonem i baterig kpl
d.1|01-16-01-02
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
7|KNR 2-15 Wodomierz przy zlewie o 15 zimnej wody, radiowy z rozliczaniem poboru firmy |szt
d.1/0118-01 Energosystem
szt 2,00
RAZEM 2,00
8/KNR 0-35 Montaz w studni pompy zatapialnej sterowanej ptywakiem UNILIFT KP150 szt
d.1/0112-01 Grundfos
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
9/KNR-W 2-15 |Dodatek za podejscia potgczeniowe przewodu ttocznego: pompa w studni i ru- |szt
d.1/0211-01 rocigg kanalizacji grawitacyjnej
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
10|KNR 2-15 Montaz wpustéw podtogowych o $r. 50 mm szt.
d.1/0212-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg m
d.1/0205-04 wciskowa
16 m 16,000
RAZEM 16,000
12|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 1 m2 szt.
d.1/1215-04
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
2 Roboty instalacyjne wod.-kan. co i cwu
13|KNR 0-35 Montaz grzejnika ptytowego stalowe wg dokumentacji: zamontowa¢ elementy |szt
d.2|0209-06 grzejne jako dolno-zasilane grzejniki energooszczedne, np. typu KERMI
szt 76,00
RAZEM 76,00
14|KNR 0-35 Montaz grzejnika tazienkowego: grzejniki drabinkowe B20-R KERMI lub réwno- |szt
d.2|0209-07 wazne
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
15/KNR 0-35 Podejscia do grzejnikow gatgzkami szt
d.2|0214-01
30 szt 30,00
RAZEM 30,00
16/KNR 0-35 Zawor powrotny katowy RLV-S - tej samej firmy szt
d.2|0215-06
30 szt 30,00
RAZEM 30,00
17|KNR 0-35 Uzbrojenie zaworéw termostatycznych w glowice termostatyczne RAW 5115 |szt
d.2|0215-07 firmy Danfoss lub rownowazne.
96 szt 96,00
RAZEM 96,00
18/KNR 0-34 Montaz otulin termoizolacyjnych Steinonorm dI rurociggéw "co) o 16-63 mm m
d.2|0101-19
325 m 325,00
RAZEM 325,00
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19|KNR 0-35 Armatura podejscia do mieszkan: 1). Regulator ci$nienia réznicowego (ASV-  |kpl.
d.2|0215-08 PV 4G) wraz z zaworem automatycznym ASV-M firmy Danfoss (lub rownowaz-
ne), zamontowany na odejsciach do mieszkan; 2).Zasilanie mieszkaniowych
instalaciji c.o. poprzez zamontowane w szachtach pomiarowych indywidualne
dla kazdego lokalu cieptomierze, kompaktowe, wyposazone w licznik ciepta z
przetwornikiem przeptywu klasy 2, z elektronicznym odczytem obrotéw wirnika,
a takze z archiwizacjg danych pomiarowych - wraz z niezbedng armaturg typu
zawory odcinajgce, filtr siatkowy. Licznik ciepta, np. ELF Apator (lub réwno-
wazny), z przetwornikiem przeptywu w min. 2 klasie doktadnosci wg normy PN-
EN-1434; pomiar ma sie odbywac w klasie "2".
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
20|KNR 0-35 Ptukanie instalacji "co" w budynkach mieszkalnych oraz préby: 1) Préba przy |m
d.2|/0231-01 cisnieniu 0,5+0,2 = 0,7MPa, w najnizszym punkcie instalacji manometrem tar-
czowym $redn.160 o zakresie pomiarowym 1,0 MPa i doktadnos$ci odczytu
0,01 MPa, ci$nienie prébne dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
min., po dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 min. spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02
MPa. 2) Préba badania szczelno$ci na goraco przeprowadzi¢ po min. 72 go-
dzinach od uruchomienia ogrzewania
625 m 625,00
RAZEM 625,00
21|KNR 2-02 Kabina prysznicowa SANITEC lub réwnowazna. Kabina z przezroczystego kpl.
d.2|3007-02 szkta hartowanego, profile chromowane, uchwyty do otwierania. llo$¢ 20+1
21 kpl. 21,00
RAZEM 21,00
22|KNKB 041- |Brodzik natryskowy SANITEC lub rownowazny. kpl.
d.2|01-17-09-00
21 kpl. 21,00
RAZEM 21,00
23|KNR 0-35 Bateria prysznicowa chromowana CERSANIT lub réwnowazna, natynkowa, z |szt
d.2|0114-05 mieszaczem
21 szt 21,00
RAZEM 21,00
24|KNR 2-15 Miska ustepowa kompaktowa CERSANIT lub réwnowazna, miska lejowa, zasi- |kpl.
d.2|3104-01 lanie sptuczki boczne, sptukiwanie 2 funkcyjne. Deska sedesowa duroplast
CERSANIT lub réwnowazna
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
25|KNKB 041- |Umywalka CERSANIT lub réwnowazna, biata, z przelewem. Mocowana do kpl
d.2|01-16-01-00 |Sciany. Do kompletu pot-postument CERSANIT lub réwnowazny
20 kpl 20,00
RAZEM 20,00
26|KNR 0-35 Bateria umywalkowa 1-uchwytowa CERSANIT lub rownowazna, korek automa-|szt
d.2|0114-01 tyczny, kolor chromowany, tradycyjny typ perlatora, wykonczenie potysk, stojg-
ca, mocowana na umywalce
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
27|KNR 0-35 Zlewozmywak stal nierdzewna, zlewozmywak ,sztywny”, prostokatny, jedna szt
d.2|/0114-01 komora+ociekacz, kolor srebrny,gtadki. Syfon w komplecie, otwor przelewowy.
Zlewozmywak DELINIA lub réwnowazny
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
28|KNR 0-35 Bateria jedno-uchwytowa, chromowana, stojgca, mocowana na zlewozmywaku |szt
d.2|0114-01 firmy DEANTE lub réwnowazna
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
29|KSNR 4 Kuchenka elektryczna z ptytg ceramiczng wolnostojgca ELECTROLUX lub szt
d.2|0309-01 réwnowazna. Czteropalnikowa, piekarnik elektryczny, klasa energetyczna min.
klasa A
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
30|/KNR 0-35 Opomiarowanie "cwu" poprzez zamontowane w szafkach pomiarowych indywi- |szt
d.2|0113-02 dualne dla kazdego lokalu wodomierze cieptej wody wraz z niezbedng armatu-
rg (zawory kulowe odcinajgce przed i za wodomierzem); pomiar w klasie nie
gorszej niz R100; do pomiaru cieptej wody wodomierz JS1.0 o przeptywie 1.0
m3/h, pomiar w klasie nie gorszej niz - R100
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
31|/KNR 0-35 Wodomierz do pomiaru wody zimnej i cieptej - wodomierz JS1.5 o przeptywie |kpl.
d.2|0108-01 1.5 m3/h, pomiar w klasie nie gorszej niz - R100
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
32|KNR 2-15 Dodatek za podejscia obustronne do opomiarowan zimnej i cieptej wody szt
d.2/0108-01
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
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33
d.2

KNNR 4
0112-02

Przewody rozprowadzajgce do lokali oraz przewody w lokalach - instalacje wo-
dociggowe zimnej i cieptej wody z rur wielowarstwowych TECE flex PEXc/AL/
PE, z potaczeniami za pomocg ztgczek dla systemu TECE flex; w bruzdach
Sciennych na rury rury ostonowe typu ,peszel ”, grubo$¢ warstwy tynku 3 cm
dla rur O 16 — 25 mm oraz 4 cm dla wigkszych $rednic, przej$cia przewodow
przez przegrody budowlane w tulejach ostonowych umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie, tuleje z materiatu migkkiego, np.
PVC. osadzenie wspotosiowo na przewodzie chronionym z wypetnieniem ma-
sg trwale plastyczng z odmiennoscia dla oddzielen ppoz.Przekroje wg doku-
mentac;ji

150

150,00

RAZEM

150,00

34
d.2

KNR 0-35
0231-02

Proby i uruchomienie Po montazu instalacji cieptej wody z cyrkulacjg - zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazo-
wych, Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz ,Warunkami techniczny-
mi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych", wykona¢ badania
instalacji: - badanie szczelnosci na zimno, - badanie szczelnosci i dziatania w
stanie gorgcym. Badanie szczelnosci na zimno Prébe nalezy wykonaé przy
ci$nieniu 0,5+0,2 = 0,7MPa. Pomiaru ci$nienia dokonywa¢ w najnizszym punk-
cie instalacji manometrem tarczowym $r. 160 o zakresie pomiarowym 1,0 MPa
i doktadnosci odczytu 0,01 MPa. Cisnienie prébne w czasie 30 min. nalezy
dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min. Po dalszych 30 min.
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120
min. spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wy-
stgpienia przeciekéw, nalezy je usungé i badanie wykona¢ od poczatku. Prébe
badania szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na najwyzszych parametrach
roboczych, nie wyzszych jednak niz obliczeniowe. Podczas préby na gorgco
dokonac ogledzin wszystkich potgczen i uszczelnieh oraz skontrolowa¢ dziata-
nie kompensacji. Prébe uwaza sie za pozytywng jesli instalacja nie wykazuje
przeciekéw ani roszenia, zas po ochtodzeniu nie stwierdzi sie uszkodzen i
trwatych odksztatcen.

150

150,00

RAZEM

150,00

35

KNR 0-34
0101-19

Montaz otulin termoizolacyjnych Steinonorm dl rurociggdéw wody zimnejo 20-63
mm
160

160,00

RAZEM

160,00

36
d.2

KNR 0-34
0101-17

Montaz otuliny p-roszeniowej na przewodach zimnej wody

160

160,00

RAZEM

160,00

37
d.2

KNR-W 2-15
0132-05

Zawory kulowe odcinajgce instalacji wody zw i cwu

20

szt

szt

20,00

RAZEM

20,00

38

KNR-W 2-15
0132-04

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wody zw i cwu

20

szt

szt

20,00

RAZEM

20,00

39
d.2

KNR 0-35
0231-01

Ptukanie instalacji zw, cwu w budynkach mieszkalnych

5562,5

552,50

RAZEM

552,50

Przylagcze wodociggowe budynku - adaptacja przyt. istn.

KNR 2-18
0909-01

Zasuwa z zeliwa szarego z obudowg. Skrzynka uliczna do zasuw o $rednicy
pokrywy min. 150 mm, wysokos$¢ skrzynki min. 270 mm. Teren wokot skrzynki
umocniony za pomocg kostki brukowej w promieniu minimum 0,25 m, liczac
od trzpienia, na podbudowie betonowej C16/20 o $rednicy kregu ok. 0,6 m.
Skrzynke na pierscieniu odcigzajacym jako zabezpieczenie przed osiadaniem
W gruncie - wymiana istniejgcej

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

KNR-W 2-18
0513-05

Zestaw wodomierzowy - podejscie z armaturg odcinajgca, zaworem antyska-
zeniowym, kurkiem spustowym; wodomierz dostarcza Aquanet
1

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

KNR 2-15
0112-04

Wykonanie podejscia do instalacji wewnetrznej - zakonczenie rurociagu wew-
netrznej instalacji wodociggowe;j

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

KNR 4-01
0710-01

Uzupetnienie otwordw przejs¢ w Scianach - dylatacja + zaprawa cementowa

0,25

m?2

m?2

0,25

RAZEM

0,25

KNR 2-18
0312-01

Odpowietrzenie rurociggu oraz odwodnienie przytacza wodociggowego w ze-
stawie wodomierzowym
1

kpl

kpl

1,00
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RAZEM 1,00
45|KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji wodociggowej i naklady na odbior przytgcza wodo- |[m
d.3/0134-05 ciggowego przez operatora sieci
50,4 m 50,40
RAZEM 50,40
46|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej o 32 - kpl czynnosci z nadzorem  |kpl
d.3/0707-01 przez operatora sieci (zamontowanie i demontaz przewodéw doprowadzajg-
cych i odprowadzajgcych wode, przygotowanie mieszanki dezynfekcyjnej, na-
petnienie przewodu, ptukanie przewodu, pobieranie prébek)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
47|KNR 2-02 Woyprawienie $cian po wykonaniu podejs¢ - gtadz gipsowa 2-warstwowa na m?2
d.3/0815-01 Scianach tynkowanych 0,25 m2
0,25 m?2 0,25
RAZEM 0,25
48|KNR 2-02 Malowanie 2-krotne farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych Scian m?2
d.3(1501-07
0,25 m?2 0,25
RAZEM 0,25
4 Odwodnienie podwoérza i instalacja podziemnego odprowadzenia wéd opadowych z budynku
49|CEN W201- |Wykopy koparka podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,40 m3 pod rurociaggi kana- |m3
d.4|02-11-05-00 |lizacji deszczowej PVC $redn. 110 oraz posadowienie zestawu
rozsgczajgcego: 45x0,4x0,8+(4,8x0,6x1,1)*1,2=14,4+3,8
18,2 m3 18,20
RAZEM 18,20
50|CEN W218- |Podtoze pod kanaty i obiekty z pospétki grub 15+30 cm: 45x0,4x0,45+ m3
d.4|05-11-02-01 |(4,8x0,6x0,25)*1,2=8,1+0,86
8,963 m3 8,96
RAZEM 8,96
51|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi gruntu m3
d.4|0236-02
8,963 m3 8,96
RAZEM 8,96
52|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o 110 tgczone na wcisk w wykopie skarpo- |m
d.4|0408-02 wym oraz czes¢ podwieszona na $cianie w piwnicy
59 m 59,00
RAZEM 59,00
53|KNR-W 2-18 |Studzienka rewizyjna srednicy 425 mm, niewtazowa, przejezdna z rusztem ze- |szt
d.4/0517-01 liwnym, ptaskim, uchylnym 500x300 mm, klasa D400
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
54| KNR-W 2-18 |Studnia rewizyjno-osadnikowa $rednicy wewn. 450 mm, z koszem, z przestrze-|szt
d.4/0517-01 nig osadnikowg min. 0,5 m, niewtazowa, przejezdna z rusztem zeliwnym, ptas-
kim, uchylnym 500x300 mm, klasa D400
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
55/KNR 0-35 Montaz w studni pompy zatapialnej sterowanej ptywakiem UNILIFT KP150 szt
d.4/0112-01 Grundfos
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
56| KNR-W 2-18 |Montaz studzienki osadnika rynnowego szt
d.4|0802-02
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
57|KNR-W 2-18 |Zestaw rozsgczajgcy wg opisu na Rys. A.00a: Projektuje sie skrzynki rozs. kpl.
d.4|0527-04 czaj.ce (podpowierzchniowe zbiorniki na wod. deszczowg jako azurowe
skrzynki z tworzywa sztucznego o rozmiarze 120 ~ 60 ~ 30 cm, owiniete geow-
tokning, utozone w wykopie wg obliczenia hydraulicznego: ilo$¢ 8 szt o tgcznej
objetosci 1,65 m3. Budowa systemu chtonnego: jeden rzad skrzynek o szero-
kosci 0,6 m, dtugosci: 4 x 1,2 m = 4,8 mb, dwa poziomy o wysokosci 2 x 0,3 =
0,6 m Zagtebienie skrzynek 0,5 m. Poziom dna posadowienia zestawu 1,1 m.
Odlegtos¢ od poziomu wod gruntowych - 4,8 -1,1 = 3,6 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
58|KNR 2-01 Zasyp wykopdéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat |m3
d.4/0230-01 [18,2-49*3,14%0,05*0,05-4,80,6*0,8]=18,2-0,385-2,304
15,411 m3 15,41
RAZEM 15,41
59|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi gruntu m3
d.4|0236-02
15,411 m3 15,41
RAZEM 15,41
60|KNR 4-01 Wywoéz odpaddw - urobku z gruntéw nasypowych - samochodami wywrotkami |m3
d.4/0108-11 na odlegto$¢ do 1 km: 0,385+2,304
2,689 m3 2,69
RAZEM 2,69
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61|KNR 4-01 Wywoéz odpaddw samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km -do 10 |m3
d.4|/0108-12 km
2,689 m3 2,69
RAZEM 2,69
5 Pozostale naktady
62|KNR 0-00 Obsluga geodezyjna - inwentaryzacja przytacza wodociggowego i kanalizacyj- |szt
d.5/0000-00 nego oraz gazowego
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
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