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PROTOKOt Z WYZNACZENIA RESURSU DZWIGU ELEKTRYCZNEGO

PRODUCENT KDO Warszawa

INSTALATOR Zaktad Montazowy w Poznaniu ul Koscielna 19
ROK ZAINSTALOWANIA DZWIGU 1984

OZNAKOWANIE CE NIE

TYP Elektryczny

NR FABRYCZNY A-15363

NUMER EWIDENCYINY UDT

N 311900 0189

EKSPLOATUJACY

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp z o.o.

ADRES DZWIGU

Poznan ul Szwajcarska 5

DATA SPORZADZENIA

01. 02. 2022. ,

PODPIS

P44 Lewczuk

llo$ jazd rocznych diwigu

ilo$é jazd z licznika -

MASZYNOWNIA Géna
UKLAD OLINOWANIA 1314
1ILOSC PRZYSTANKOW 6
WYSOKOSC PODNOSZENIA 13,7m
UDZWIG 500 kg
im/s

PREDKOSC NOMINALNA




ROK ZAMONTOWANIA | ZALOZONA TRWALOE‘.? ROK Staplan wyk.
KOMPONENT MODERNIZACII "RESURS" LATA/ILOSC | OSIAGNIECIA Raclrstle
WYMIANY JAZD RESURSU OTbtentowo

TABLICA STEROWA 1984 42 2026 90%
STEROWNIKI 1984 42 2026 90%
ZESPOt NAPEDOWY 1984 40 2024 95%
ZESPOt HAMULCA 1984 42 2026 90%
KOLO CIERNE 2022 25 2047 0%
RAMA NOSNA ZESP NAPEDOWEGO 1984 40 2024 95%
KOA POSREDNIE 1984 42 2026 90%
KABINA + RAMA KABINOWA 1984 40 2024 95%
PROWADNICE KABINY 1984 50 2034 76%
ZDERZAKI KABINY 1984 40 2024 95%
CHWYTACZE KABINY 1984 40 2024 95%
OGRANICZNIK PREDKOSCI KABINY 1984 42 2026 90%
LINA OGRANICZNIKA PREDKOSCI KABINY 1984 42 2026 90%
PRZECIWWAGA 1984 50 2034 76%
PROWADNICE PRZECIWWAGI 1984 50 2034 76%
ZDERZAKI PRZECIWWAGI 1984 40 2024 95%
CIEGNA NOSNE 2022 25 2047 0%
DRZWI PRZYSTANKOWE 1984 40 2024 95%
ZAMKI RYGLE DRZWI PRZYSTANKOWYCH 1984 40 2024 95%
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1984 42 2026 90%
PRZEWODY ZWISOWE 1984 42 2026 90%
KASETY WEZWAN 1984 42 2026 90%
PANELE DYSPOZYCJI 1984 42 2026 90%
Stopien wyk. Resursu srednio - procentowo 82%

Przeglad specjalny urzadzenia nalezy wykonaé do dnia: 30 czerwca 2024

Wykonane modernizacje i naprawy:

ORZECZENIE

Uwzgledniajgc powyzsze ustalenia stwierdza sie, ze resurs
nie zostat osiggniety i dZwig nadaje sie do dalszej bezpiecznej eksploatacji

Oswiadzenie:

Uzytkownik dzwigu otrzymat kopie protokotu i stan urzadzenia jest mu znany.

UWAGI




