TECHNOLOGIA ODTWORZENIA DROGI

POBOCZE

JEZDNIA ASFALTOWA, L=3,0m

ASFALTOWEJ

POBOCZE
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Pobocze z destruktu

Istn. podbudowa zasadnicza
Z Kinca kamiennego

16/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 15¢cm
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1,50m
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x

x

Pobocze z destruktu

Istn. podbudowa pomocnicza
z tlucznia kamiennego

31,5/63mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 25cm

®

KONSTRUKCJA ODBUDOWY NAWIERZCHNI JEZDNI

Istn. warstwa separacyjno—filtracyjna z pospétki 1 | warstwa scieralna 5 cm
2 | skropienie emulsjq asfaltowq -
3 | warstwa wyréwnawcza 5 cm
podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego
4 116/31,5mm  stabilizowanego mechanicznie 15 cm
5 podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 25
31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie cm
6 | warstwa separacyjno — filtracyjna z pospétki 0/63mm -
Rura kanalizacji sanitarnej 7 | zasypka piaskowa 15 cm
PVC-U 8200x5,9mm 8 | obsypka piaskowa + rura PVC—U 8200mm 20 cm
9 | podsypka piaskowa 15 cm
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