NR. inwentarzowy budynku : 108/32

Zalacznik NR.1 do Protokolu nr 176 /2017
z dnia 08-19.06.2017r
Szczegolowy opis technicznego stanu elementow budynku z podaniem zakresu robét wymagajacych napraw (remontow)

Lp | Wyszczegolnienie elementéw budynku Opis spostrzezen brakow i uszkodzen wraz Wyszczegolnienie Stan elementow budynku % Stopien
(lokalizacja uszkodzen ) z podaniem ich przyczyn elementow budynku zniszczenia | pilnosci
wymagajacych jedynie elementdw | remontu
zabezpieczenia przed budynku- | (I, I III,
biologicznymi szkodnikami zuzycie v)
(smarowanie lub
opryskiwanie)
1 | Roboty ziemne Teren przylegty uksztattowany prawidlowo. - Stan zadowalajacy 15 I
2 |Fundamenty gruzobeton - Stan zadowalajacy 15 I
3 | Sciany Drewniane. Szalowanie §cian -—-- Wystepuja znaczne ubytki zniszczenia 55 I
zewngtrznych deskami desek. Stan $redni
4 | Stropy --- ---
5 | Dach,pokrycie,konstrukcja dachu Konstrukcja drewniana, pokrycie eternit |  --—-- Stan $redni 35 1
falisty.
Zniszczeniu podlegaja elementy drewniane
dachu jak i ptyty eternitowe . Powierzchnig
dachu porastaja porosty.
Brak rynien i rur spustowych poglebia
destrukcyjne dziatanie wody.
6 |Roboty zdunskie --- - ---
7 | Tynki wewngtrzne - — -— — —
8 | Tynki zewngtrzne - -——- - - -—--
9 |Podlogi i posadzki -—-- - Techniczne i funkcjonalne zuzycie w - -
normie. Stan zadowalajacy
10 | Stolarka okienna i drzwiowa Drewniana, wrota - Techniczne i funkcjonalne zuzycie 15 I
catkowite. Stan zadowalajacy
11 |Roboty instalacyjne - - - -—- -—-
12 | Roboty malarskie - -—-- - - -




13 | Roboty szklarskie - — — —

14 | Roboty instalacji co - — - -

15 | Roboty instalacji wod-kan. -—-- —- — —

16 |Roboty instalacji elektrycznej - - Zgodnie z protokotem nr 45+46 9.12.2013r ---

17 | Roboty kowalsko-§lusarskie — — —— —

18 |Roboty rozne

Estetyka Prawidlowa — -

Uwaga:
1.Kryteria og6lnej oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementu budowlanego okres§lono jako:
a/ Dobry ( procentowe zuzycie do 14% )-elementy obiektu budowlanego( rodzaj konstrukcji, wykoficzenia, wyposazenia) sa dobrze utrzymane,
konserwowane, nie wykazuja zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatow odpowiadaja wymaganiom i normom.
b/ Zadowalajacy ( procentowe zuzycie 15%- 25%)- elementy obiektu budowlanego utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupeltnieniach, konserwacji, impregnacji itp.
¢/ Sredni ( procentowe zuzycie 26%-40%) — w elementach obiektu budowlanego wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu uzytkowania.
Celowy jest czg$ciowy remont.
d/ Zky (procentowe zuzycie 41%-50%) — w elementach obiektu budowlanego wystepuja znaczne uszkodzenia i ubytki. Wymagany jest remont kapitalny, wzglednie wymiana.
e/ Awaryjny ( procentowe zuzycie powyzej 51%) — w elementach obiektu budowlanego wystgpuja znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatow
obnizaja klasg. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, wzglednie wymiana. Obiekt moze spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa
mienia lub Srodowiska, a w szczego6lnosci katastrofa budowlana.
2.Dla napraw biezacych okresla si¢ czterostopniowy termin wykonania naprawy:
I stopien pilnosci — oznacza roboty awaryjne, wymagajace natychmiastowego wykonania;
II stopien pilnosci — oznacza roboty wymagajace wykonania w okresie 1 miesiaca od daty kontroli okresowej;
111 stopien pilnosci — oznacza konieczno$¢ wykonania robot przed nadejSciem okresu zimowego, w roku dokonywania kontroli okresowe;j;
IV stopien pilno$ci — oznacza roboty do wykonania w roku nastgpnym, ktore powinny by¢ uwzglgdnione w planie rzeczowo-finansowym.
3.Dla napraw gléwnych stopien pilnos$ci wykonania okres$la si¢ w latach , w ktorych planuje sig realizacjg tej naprawy

ZALECENIA I WNIOSKI
IIT stopien pilnos$ci- usunigcie roslinnosci przy budynku, oczysci¢ dach z porostoéw , wymieni¢ uszkodzone elementy drewniane szalowania Scian.

Whioski koncowe:

Budynek gospodarczy STODOLA -0s.SADLOWICE w SADLOWICACH gm. PULAWY jest w zadowalajacym stanie technicznym 1 nadaje sie do

uzytkowania .




