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Szczegdt
zbrojenie przy otworach
skala 1:10

——

UWAGA: Prety nr 1, 2, 3 4 przy kominie
docig¢ i dostosowac do sytuaciji
Prety nr 1, 2, 10, 12 przy otworze
docigé i dostosowac do sytuacii

@ Stal BS00A

# Stal BS0O0OSP

Beton C 25/30

otulina pretdéw belek i piyt
wewnetrznych 2,0cm
otulina pretéw belek
zewnetrznych 2,5cm
otulina pretéw stupow 3cm

UWAGL: Komin wentylacyjny oddylatowaé od stropu

wetng mineraing qr. 2 cm

W miejscach zakoriczenia Scian wewngtrznych,

pofaczenia  dwdch Scian, oraz w mie
zatamania $cian nalezy przediuzyé

jscach

zbrojenie wieficowe poza krawed? Sciany

w piyte stropowg o 65cm.

Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytaé

z odpowiednich rysunkdw branzowych.
Rysunek rozpatrywat iqeznie
z rysunkami poszczegdinych branz.

ADAPTACUly,

mgr inz. archiflh
Magdalena Ze#fis|

) 02 0. 20207

-

26-200 Konskie

nowy do m\u.. ozanowaks 18

L4

; tel. 41 372 88 36

prOJekty budowlane www.nowydom-projekty.pl
Temat: BUDYNEK USLUGOWY UC67
Inwestor:
Lokalizacja:
Branza: KONSTRUKCUJA Stodium:P\BT
Tytut rys: KONSTRUKCJA STROPU Data:
Projektowat:|inz. Slonistaw Grudzien /r \S’ rys:

wpr. bud. 228/K/72 K-3
Opracowat: |mgr in2. Sylwin Salwa /. §kala: 1:50
Adoptacija: v Podpis: Data:
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