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l. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

- Umowa ze Zleceniodawcsg,

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Mapa zasadnicza aktualna z dnia 29.04.2022r, skala 1:500

- Techniczne warunki przytaczenia i odbioru poszczeg6inych mediow,
- P.B. architektura i instalacje sanitarne

- Obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania obiektéw

2. Przedmiot opracowania i lokalizacja.

Niniejsze opracowanie techniczne obejmuje wykonanie projektu technicznego przylacza i zewnetrzne;
instalacji wody oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku ustugowego $wietlica wiejska, w
miejscowosci KUROW WIELKI, dz. nr132/2, pow. polkowicki, obreb 0001, DALKOW, jed. ewid. 021602_2
gm. Gaworzyce.

3. Opis projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (do zbiornika

bezodplywowego)

Scieki sanitarne bedq odprowadzane z budynku ustugowego $wietlica wiejska poprzez zewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej Dz160PCV do nowoprojektowanego bezodplywowego zbiornika $ciekow
sanitarnych pojemnosci 9,5m3. Wpigcie kolektora do zbiornika wykonaé na rzednej 123,90m n.p.m. jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekéw, poprzez oryginalne
tuleje przejsciowe z uszczelkg gumowg osadzone w otworach $cian zbiornika.

Nowo projektowany zbiornik bezodplywowy o pojemnosci 9,5m> oraz kanaly nalezy usadawia¢ na
dzialce Inwestora w miejscach i na rzednych wedtug planu zagospodarowania (rys. nr 1) oraz profilu
podiuznego (rys. nr 3).

Zbiornik bezodptywowy na $cieki sanitarne, prefabrykowany, zelbetowy, skiadajacy sie z:

- monolitycznego zbiornika zasadniczego o wymiarach 3000x2000x1600mm

- piyty gornej (przykrywy)

- komin wiazowy szczelny, stopnie i wiaz zeliwny DN80Omm typ A15.

- czujnik przepetnienia

Przygotowa¢ wykop pod zbiornik o wymiarach 3,5m x 2,5m i glebokoéci wg profilu podiuznego
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Dno wykopu wypoziomowaé warstwg piasku o gr. 15-20 cm i
zagescic mechanicznie do stanu 1d=0,70. Zbiornik osadzi ¢ na dnie wykopu za pomoca dzwigu. Zbiornik
wyposazy¢ w wentylacje niska, PCV 0 110 mm. Przykanaliki wykona¢ z rur PCV 160 mm lgczonych
kielichowo na uszczelki ze spadkiem 5,3%. Przeprowadzi¢ probe szczelnoéci instalacji. Cato$é obsypaéd
gruntem rodzimym i zageszcza¢ warstwami gr. 40 cm. Nadmiar gruntu zniwelowaé na dziaice

Zbiornik i plyte wierzchnig nalezy podnosié¢ wylgcznie przy pomocy zawiesi hakowych o dlugosci lin nie
mniejszej niz 3 m, Zawiesia hakowe mozna mocowaé wylacznie do uchwytéw montazowych znajdujgcych siew
narozach gérnych $cian zbiornika oraz gérnej plyty wierzchniej,

Do podnoszenia zbiornika nalezy uzywa¢ dzwigu o udzwigu nie mniejszym niz 16 t. w trakcie roztadunku
dopilnowac, aby zbiornik spoczat na rownym terenie, oczyszczonym z gtazdw, kamieni i przedmiotow mogacych
spowodowac uszkodzenie jego dna. Przed opuszczeniem zbiornika do wykopu nalezy wyréwnaé jego dno i
upewnic sig, ze nie wystepujg w nim gtazy i kamienie mogace doprowadzi¢ do przebicia lub pekniecia dna
zbiornika,

Po doprowadzeniu zewnetrznej instalacji k.s. do zbiornika szczeling pomiedzy rurg i otworem w $cianie
zbiornika nalezy uszczelni¢ materiatem specjalnie do tego przeznaczonym, wg instrukeji dostarczonej przez
producenta wyrobu. Mozna do tego celu uzy¢ uszczelnienia bentonitowego BENTOSIL oferowanego przez
SILICO. Przed zamknigciem zbiornika plyta wierzchnig nalezy wczeéniej przygotowaé plaszczyzny styku $cian
zbiornika i piyty (oczyscié, usungé elementy stabo zwigzane z elementem). Plyte nalezy ulozyé na elementach
dystansowych. Po dopasowaniu plyty powstalg szczeline wypelni¢ materiatem uszczelniajgcym specjalnie do
tego przeznaczonym, zastosowanym wg instrukcji zamieszczonej przez producenta np. zaprawy cementowej z
dodatkiem uszczelniacza.

Dostep do szamba umozliwia wlaz rewizyjny, ktéry stuzy do sprawdzania szczelnosci zbiornika oraz
ewentualnego serwisu i przegladu systemu przepelnienia.

Szambo nalezy opr6zni¢ po osiagnieciu w nim maksymainego poziomu, tj. 30 cm pod poziomem plyty
gornej zbiornika. Oproznienie szczelnego zbiornika Sciekéw sanitarnych nalezy wykonaé rure Dz110mm PVC
kielichowg (na uszczelki) z dna zbiornika a dalej rurg ssawng elastyczng PCV wzmocniong bialg spiralg PCV
(Srednica wewnetrzna 110 mm) do granicy dziatki

Rure ssawng sciekow sanitarnych zakoriczy¢ na granicy dziatki Inwestora od strony drogi ztaczka
strazackg STORZ + zlgczkg zamykajacq z faficuszkiem aluminowym. Srednice zigezki strazackiej uzgodni¢ z
firmg wywozacg $cieki sanitarne. Oproznianie zbiornika wykonuje sie przez przepompowanie zawartosci do
cysterny samochodowej. Opr6cz oprézniania zawarto$ci szambo nie wymaga zadnej obstugi ani konserwacii.
W razie koniecznosci dokonania jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z konserwacjg lub naprawg zbiornika,
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ktére wymagatyby zejscia do jego wnetrza, nalezy zapewni¢ asekuracje osoby schodzacej do zbiornika. Zbiornik
musi by¢ uprzednio catkowicie oprozniony a osoba schodzaca do wnetrza musi by¢é wyposazony w maske
gazowaq. Niedopuszczaine jest przebywanie w poblizu otwartego wtazu do zbiornika, wchodzenie do niego z
palacym sig¢ papierosem lub Zrodiem otwartego ognia. Zabrania si¢ wrzucania niedopatkow i tlacych sie
przedmiotéw do zbiornika.

Nie nalezy doprowadza¢ do przepeinienia zbiornika. Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian
konstrukcyjnych mogacych doprowadzi¢ do ostabienia zbiornika, a w szczegéinosci jego ptyty gornej,

Nie wolno doprowadza¢ do obcigzenia plyty wierzchniej powyzej wartosci przyjetych producenta.
Przejscie przykanalika pod {awg fundamentowa nalezy wykonaé w rurze ochronnej stalowej DN 250 o dt. 2,5m
uszczelniajgc piankg poliuretanowa nie reagujaca z PVC.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek Dz160x4,7mm PCV-U klasy SN8
SDR-34 lite z wydtuzonym kielichem np. firmy WAVIN Metalplast Buk do kanalizacji zewnetrznej, fgczonych
przy pomocy uszczelek wargowych. Kanaly nalezy uklada¢ na 20cm podsypce piasku a grubo$é warstwy
zasypki piasku to 30cm ponad wierzch przewodu. Nastepnie nalezy wykonaé zasyp przewodu gruntem
rodzimym oczyszczonym z elementow skalistych, grud i kamieni. Zageszczenie gruntu w nasypie nalezy
wykonac warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia o wartosci 0,98.
Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz: 0,15m przy zageszczaniu recznym i 0,3m przy zageszczaniu
mechanicznym. Przy zageszczaniu nalezy zachowa¢ optymalng wilgotno$¢ gruntu.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy zewnetrznej instalacji k.s. powinny posiadaé¢ trwate
oznaczenia: material, producent — oznaczenie partii produkcji producenta i parametry pracy, rury PVC z
nadrukiem opisujgcym rure umieszczonym wewnatrz i na zewnetrz rury.

Szalowanie wykopu nalezy zastosowa¢ woéwczas gdy gieboko$é wykopu bedzie wieksza niz 1,10m.
Deskowanie wykopow powinno wystawac¢ 0,05 - 0,10 m nad teren. Rozbiérke szalowania wykonaé zgodnie z
PN-75/B-0238. Przylgcza kanalizacji sanitarnej nie posiadajgce wymaganej wysokosci przykrycia gruntem
(min. 100 cm), rury obsypa¢ 30cm warstwa piasku a nastepnie docieplié warstwa keramzytu o grubosci min.
40 cm i przykry¢ papa.

Podczas wykonywania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zachowaé bezpieczng
odlegto$¢ od pozostalego uzbrojenia.

Przystepujgc do rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ osie trasy kanalizacji zgodnie z planem
zagospodarowania terenu i profilami. Wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w:
BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne — roboty ziemne”.

llos¢ sSciekéw bedzie ustalana na podstawie odczytu wodomierza gtéwnego zamontowanego na
przylaczu wodociggowym w budynku. Po wykonaniu kolejnych odcinkow zewnetrznej instalacji kanalizacii
sanitarnej przed zasypaniem poddac je prébom szczelnosci i przepustowosci wg.PN92/B10735 na infiltracje
oraz dokonac odbioréw czesciowych i koricowych przy udziale nadzoru inwestycyjnego i wykonawcy.

Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza. Podczas realizacji inwestycji
nalezy dopasowac rzedne wiazéw do nowoprojektowanych rzednych terenu.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zakoriczy¢ wywiewka ks wyprowadzong ponad dach budynku.
Rzedne terenu istniejacego zostang dostosowane do rzednych terenu projektowanego ktére wynikajg z
rzednych usytuowania nowoprojektowanego budynku.

Obliczenie ilosci Sciekéw bytowo-gospodarczych

Dane wyjsciowe:

- liczba 0s6b w budynku wynosi - 30osoby.

- jednostkowy odbiér $ciekéw bytowo - gospodarczych gj=30dm3/Mk x d
- wspoiczynnik dobowej nieréwnomiernosci odplywu $ciekow Nd-1,3

- wspofczynnik godzinowej nieréwnomiernosci odplywu $ciekéw Nh-3,0
Srednie dobowe odprowadzenie $ciekow sanitarnych

Qdsr = 30 x 0,03 = 0,9 m3/d

Maksymalny dobowe odprowadzenie $ciekdw sanitarnych

Qdmax=0,9 x1,3=1,177 m3/d

Maksymalny godzinowe odprowadzenie $ciekéw sanitarnych

Qhmax = Qdmax x Nh /24 = 1,17 x 3,0/ 24 = 0,15 m3/h = 0,04dm3/s

4. Opis projektowanego przylacza i zewnetrznej instalacji wody.

Przylacze wody De32x2,0mm PEHD PE100 SDR17 PN10, dt. 37,0m wpig¢ (w pkt. W1) do istniejacej w
dz. nr 208/2 sieci wodociggowej De110 poprzez opaske do nawiercania dla rur De110mm z odej$ciem
gwintowanym wew. 1 1/4" np. firmy HAWLE. Za opaskg na przylgczu wody nalezy zamontowaé zasuwe
migkko uszczelniong z zeliwa sferoidainego GGG (atest na szkody gérnicze) dn 1 1/4" do przylgczy
domowych. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe z trzpieniem, teleskopowg 1,3-1,8m i skrzynke uliczng "woda" o
srednicy min. 157mm. Gteboko$¢ utozenia zgodnie z profilami podtuznymi dotaczonym do projektu.

Zasuwe wyposazy¢ w obudowe z przediuzeniem teleskopowym trzpienia wyprowadzone 10-20cm ponizej
poziomu terenu ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem trzysekcyjnym wargowym z gumy EPDM, nakretka
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klina z mosigdzu i skrzynke uliczng "woda" typu $redniego. taczen armatury dokonaé za pomoca $rub ze
stali nierdzewnej. Zasuwy oznaczy¢ poprzez montaz tabliczki oznacznikowej zgodnie z PN-B-09700/1986.

Przed realizacjg inwestycji nalezy zweryfikowac¢ zatozenia projektowe w miejscu wpiecia do istniejacej w
dz. nr 208/2 sieci wodociggowej De110 (sprawdzi¢ zagtebienie, materiat i $rednice).

Glgbokos¢ utozenia zgodnie z profilami podiuznymi dofgczonym do projektu.

Dla budynku ustugowego $wietlica wiejska nalezy przewidzie¢ studnie wodomierzowg na dzialce
Inwestora. W studni wodomierzowej DN500 nalezy zamontowa¢ zawo6r odcinajgcg kulowy DN25, wodomierz
jednostrumieniowy klasy C, Q3 (nominainy)=2,5m3/h, DN20 (gwint G 1" - odporny na dziatanie pola
magnetycznego) do wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze. Za wodomierzem zamontowaé zawor
odcinajgcg kulowy DN25 ze spustem, zawér anty-skazeniowy typ EA DN25 firmy Danfoss oraz zawor
odcinajgcy DN25. Przed wodomierzem nalezy przewidzie¢ odcinek 5xDN wodomierza a za wodomierzem
3xDN wodomierza.

Zestaw wodomierzowy nalezy dostosowa¢ do zabudowy wodomierza gtéwnego z modulem
komunikacyjnym (wigksza przestrzenn nad wodomierzem), wodomierz giéwny zostanie dostarczony i
zamontowany przez Zakiad Gospodarki Komunalnej w Gaworzycach.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normag BN - 83/8836 - 02. Przylacze wody nalezy uktadaé na
30 cm podsypce piaskowej, a po utozeniu rurociagu nalezy zasypac¢ go piaskiem na wysoko$é 40 cm ponad
powierzchnie rur, a nastgpnie gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu i innych odpadéw
budowlanych. Przy zasypywaniu przylagcza na wysokosci 30-40 cm nad rure nalezy ulozyé tasme
ostrzegawcza z PCV z wkladkg metalowg szeroko$ci min. 20 cm koloru niebieskiego w celu zabezpieczenia
przewodu wodociggowego przed uszkodzeniem. Grunt rodzimy nalezy zagesci¢ do wartosci 98%. Przy
zmianie kierunku trasy nalezy wykonywa¢ tuki giete wykorzystujac elastyczno$é rur z PE. Promien giecia
uzalezniony jest od $rednicy rur oraz temperatury otoczenia. W przypadku gdy warunki terenowe nie
pozwalajg na zastosowanie ukéw gietych nalezy zastosowa¢ ksztattki do zgrzewania. Cato$é prac wykonad
zgodnie z BN-82/897, BN-84/B-1073 Wymagania i badania przy odbiorze zewnetrznych sieci wodno-
kanalizacyjnych.

Przystepujac do rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢é osie trasy przylacza wody zgodnie z planem
zagospodarowania nr 1 oraz profilem podiuznym nr 2. Wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w: BN-83/8836-02 .Przewody podziemne -roboty ziemne”. Wykopy wasko
przestrzenne na glebokos¢ ponizej 1,0m nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich zaszalowanie. Deskowanie
wykopow powinno wystawa¢ 0,05 - 0,10 m nad teren. Rozbi6rke szalowania wykona¢ zgodnie z PN-75/B-
0238,

Wopigcie nowoprojektowanego przylacza wody do istniejacej w dz. nr 208/2 sieci wodociggowej De110
zleci¢ do Zakladu Gospodarki Komunainej w Gaworzycach w przygotowanym i zabezpieczonym zgodnie z
przepisami przez Inwestora wykopie.

Calos¢ przylacza wykonac z jak najmniejszej ilosci odcinkéw rur kupujac odpowiednig diugo$é i ilo$é
rury. Przed zasypaniem przylaczy nalezy wykonaé prébe szczelno$ci projektowanego odcinka na cinienie
Pn=1,0MPa przez min. 30min pod nadzorem inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Zakladu Gospodarki
Komunalnej w Gaworzycach, wg PN-B-10725 z 1997.

Przed oddaniem przylacza do eksploatacji nalezy go przepiukaé oraz poddaé dezynfekcji. Plukanie
nalezy wykona¢ wodg wodociggowa zapewniajac przeplyw nie mniejszy niz 1,2m/s. Plukanie nalezy prowadzi¢
do momentu, kiedy wyplywajgca z rurociggu woda bedzie taka jak woda do niego wprowadzona. Nastepnie
przeprowadzi¢ w specjalistycznym laboratorium badania bakteriologiczne wody wyplywajacej z sieci
wodociagowej. Probke wody do badania pobiera pracownik laboratorium. W wypadku uzyskania zitych
wynikéw nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu. Dezynfekcje przeprowadzi¢é wodg chlorowang
zawierajaca co najmniej 30mg CL2/dm’® przy czasie kontaktu wynoszacym min. 24 godziny. Dezynfekcje
przeprowadza si¢ dawkujgc roztwér srodka odkazajgcego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostato$é
chloru po okresie probnym powinna wynosi¢ | Omg C/ / dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod
ponownie przepluka¢ wodg wodociggows. Proba wody pobrana z przepiukania przewodu powinna
odpowiada¢ pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom stawianym wodzie do picia.
Wytyczne prowadzenia plukania i dezynfekcji oraz warunki przytaczenia okre$la PN-72/B- 10732.

W celu pobrania wody do proby cisnieniowej i plukania nalezy uzgodni¢ z Zakiadem Gospodarki
Komunalnej w Gaworzycach spos6b jej opomiarowania i rozliczenia.

Calos¢ robo6t nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych’, technologia montazu okre$lona przez producenta
materiatéw uzywanych do budowy, obowigzujacymi przepisami i normami. Zasuwy oznaczy¢ poprzez montaz
tabliczek z wytloczonymi oznaczeniami na stupkach betonowych lub tabliczki z tworzyw sztucznych np. Firm
FRANKEN, PLASTIK dystrybutor KADIMEX.

5. Obliczenia.

Zapotrzebowanie dobowe na wode

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia. 14 stycznia 2002r w sprawie przecietnych norm zuzycia wody.
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» Zapotrzebowanie wody:

Liczba os6b w projektowanym budynku ustugowego wynosi 30 0s6b.
Przecietne normy zuzycia wody — 30dm3/dobe na 1 osobe

Qd $r =30 x 30= 0,9m3/d

Qd max=0,9x1,3=1,17 m3/d

Qh max =(1,17/10) x 2,9 = 0,34m3/h

» Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego dla budynku:

Przybory sanitarne ? Normatywny wyplyw z Cllosé, | Z[qn)
| zaworéw czerpalnych [dm®/s] szt. |
Umywalka i zZlewozmywak | 0,14 4 056 |
Zmywarka 0,15 1 015 |
Miska ustepowa | 0,13 2 026 |

£q,=0,97dm’/s
Ze wzoru g=0,682(£q,)***- 0,14 [dm?/s], lub tabelki 6-3 z normy PN-92/B-01706
q=0,53dm%s = 1,9m°h
przytacze z rur SDR17, PE100, PN10, dn 32x2,0mm (0,53dm3/s; v = 1,0m/s)
Pomiar rozbiorow wody zapewni nam
wodomierz gtéwny.
- Q3 (nominalny) = 2,5m3/h, DN20 do wody zimnej 30stC

6. Wykopy i szalowanie.

Wykopy o $cianach pionowych wykonywaé sprzetem mechanicznym, w miejscu zblizenia do kolizji w
odlegtosci 1,0m nalezy wykopy prowadzi¢ recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje. Szalowanie wykopu nalezy zastosowa¢ woéwczas gdy gtebokos¢ wykopu bedzie wigksza niz
1,10m. Deskowanie wykona¢ z desek grubosci 50mm lub wyprasek stalowych typu katowickiego, ukfadanych
poziomo oraz drewnianych nakiadek pionowych i rozpér. Deskowanie wykopdw powinno wystawaé co
najmniej 0,15 m nad teren. Rozbiérke szalowania wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz PN-B-
06050

Wykop powinien byé zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m, a na noc o$wietlony $wiattami
ostrzegawczymi. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi co najmniej 1,0
dla $rednicy 160mm. Odlegto$¢ pomiedzy obudowa wykopu a zewnetrzng Sciankg rury z kazdej strony
powinna wynosi¢ co najmniej 30cm. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartej w: PN-B-
10736:199 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

7. Zasypywanie wykopow i zageszczanie zasypki.

Wykop nalezy zasypaé¢ warstwami 0,15 m z recznym zageszczeniem przez ubijanie zasypki po obu
stronach wykopu. Grubos¢ warstwy zageszczonej nie powinna by¢ wigksza od O,3m przy zageszczaniu
warstw gruntu uzywajac sprzetu mechanicznego lzejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG.
Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczaé dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem zostata
wykonana warstwa obsypki grubosci co najmniej 20 cm

Szczego6lng uwage nalezy zwrécié na zageszczanie gruntu przy studzience kanalizacyjnej w promieniu
2,0 m wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12 dla terenéw pod drogi 98%. Wskaznik zageszczenia
gruntu Wz powinien odpowiada¢ zaleceniom zawartym w normie PN-88/B-04481 oraz wspoiczynnik
zageszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r.

8. Skrzyzowanie z przeszkodami

Wykonawca robét zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych zleci¢ wytyczenie trasy
projektowanych przylgczy, a poszczegolnym uzytkownikom uzbrojenia podziemnego wytyczenie swoich
urzadzen w terenie na trasie przebiegu rurociggéw. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do prowadzenia
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia podziemnego.

W rejonie zblizerh do istniejacego uzbrojenia roboty wykonywa¢ recznie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przy wykonaniu wszystkich skrzyzowan wykopy poprzedzi¢ inwentaryzacjg uzbrojenia i wykopami
kontrolnymi, w celu usciélenia lokalizacji kolizji. Zastosowanie w danym przekroju rury ochronnej dostosowac
do rzeczywistej $rednicy sieci, stwierdzonej po jej odkopaniu. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢
pisemnie wszystkich wiascicieli gruntu oraz uzbrojenia podziemnego o terminie planowanych robét oraz
upewni¢ sie czy w okresie po sporzgdzeniu podktadéw geodezyjnych dla potrzeb niniejszego projektu nie
wykonano sieci lub urzadzenia podziemne mogacego kolidowa¢ z projektowanymi przytagczami wod-kan.

Przy skrzyzowaniu wody z kanalizacja w odleglosci mniejszej niz O,6m. od skrajni rury na wodzie nalezy
zastosowaé rure ochronng PE odleglos¢ pionowa rury ochronnej od innej rury nie powinna by¢ mniejsza niz
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0,15m. Wodocigg w rurze ochronnej prowadzi¢ centrycznie za pomoca pierscieni centrujgcych konce rury
przewodowej musza wystawa¢ po 1,5m. poza obrys przeszkody i byé uszczelnione manszetami.
Skrzyzowania z przeszkodami nalezy wykona¢ zgodnie z

» wodociggowych: PN-92/B-01706 /Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

« kanalizacji sanitarnej: PN-92/B-011707 - instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Uwaga! W razie kolizji projektowanych przylaczy z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym
nalezy zglosi¢ ten fakt inspektorowi nadzoru (przedstawicielowi inwestora) oraz projektantowi celem ustalenia
sposobu rozwigzania problemu. Wykonawca przed rozpoczeciem prac ziemnych zobowigzany jest do
uzgodnienia na roboczo szczeg6iéw oraz warunkéw bezpiecznej pracy w rejonie zblizen i skrzyzowan z
istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

9. Wytyczne sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dla w/w inwestycji, na mocy Ustawa z dnia 7. 07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016r nr 106 poz.
1126 art. 21a ust.1 z pozniejszymi zmianami), kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Spos6b wykonania planu opisany jest w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ,w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegGtowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/. Prace ktére nalezy szczegoinie uwzglednic w
planie to: a) wykonanie wykopéw i ich zabezpieczenie przy uktadaniu i montazu rur; b) wykonanie wykopow i
ich zabezpieczenie przy ukiadaniu rur i montazu polgczenia przy pomocy mufy do zgrzewania
elektrooporowego.

10. Warunki BHP.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP, tj. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U.
2003. Nr 47. poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r, PN-B-10736:199 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wykopy winne by¢ odpowiednio zabezpieczone przed dostgpem os6b niepowotanych oraz
oznakowane. Na terenie budowy powinna znajdowaé sie apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym
udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie przylgczy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP odno$nie rob6t ziemnych. Dla w/w inwestycji, na mocy Ustawa z dnia 7.
07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016r nr 106 poz. 1126 art. 21a ust.1 z poZniejszymi zmianami),
kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenfstwa i ochrony zdrowia

11. Informacje o terenie projektowanym.
11.1. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozp. Min. Adm. i Spraw Wewn. z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126/98 poz. 839) ustalono wystgpowanie
| kategorii geotechnicznej (grunty proste) o korzystnych warunkach geotechnicznych.

W poziomie posadowienia (pod warstwa gleby o migzszo$ci ok. 40 cm) przyjeto wystepowanie gruntu
jednorodnego tj. piaski drobne i $rednie o dop. naprezeniach jednostkowych ok. 250 kPa.

Zgodnie z opinig KGHM Polska Miedz S.A. teren nie znajduje sie na obszarze wplywow eksploatacji
gorniczej.
W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej — nie dotyczy.

11.2. Informacija w zakresie przewidywanych zagrozen dla $rodowiska

Planowana inwestycja nie posiada cech mogacych szkodliwie oddzialywa¢ na $rodowisko. Z uwagi
na projektowang funkcje i wyposazenie nie wprowadza sig szczegdinych zanieczyszczen pylowych, ptynnych i
zapachowych. Ogrzewanie budynku-ekologicznie (pompa ciepta). Odpady gromadzone na wiasnej posesiji
i wywozone na wysypisko na podstawie umowy zawartej z wyspecjalizowang do tego celu firmg.

Emisja hatasow i wibracji - obiekt uzytkowany jako Swietlica wiejska wraz z projektowanym

wyposazeniem nie wprowadza szczegélnej emisji hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak
rowniez nie jest wytwarzane pole elektromagnetyczne czy inne zaktcenia

11.3. Informacia o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie nowelizacji wprowadzonej ustawag z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz niektérych innych ustaw definiujgcych obszar oddziatywania obiektu w przedmiotowej
inwestycji oznacza teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego jakim jest projektowany budynek.
Na podstawie przepisbw odrebnych nie wprowadza zwigzanych 2z tym obiektem ograniczen
w zagospodarowaniu terenu oraz zabudowy z zachowaniem zatozen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego uchwalg Rady Gminy obszar oddziatywania projektowanego obiektu
ogranicza sie terenu dziatki nr 132/2 bedacej wlasno$cig Inwestora w celu wykonania przylgcza i zewnetrznej
instalacji wody oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz dziatek sasiednich nr 132/3, 133/2, 208/2
w celu wykonania przylgcza wody.
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12. Uwagi koricowe.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z PT, technologia wykonawstwa, przepisami
BHP, normami i przepisami prawnymi oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych cze$é Il - Instalacje sanitarne i przemystowe". Nalezy je wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem odpowiednich wytycznych i instrukcji np. ITB. Nalezy stosowa¢ materialy i
wyposazenie posiadajgce aprobaty techniczne. W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w
zaproponowanych rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania dia
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. Za wprowadzone zmiany podczas realizacji
inwestycji bez wiedzy i zgody projektanta, projektant nie bierze odpowiedzialnosci za wadliwe funkcjonowanie
projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej. Zachowa¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U.
2003. Nr 47. poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r, PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki Techniczne wykonania. PN-B-06050 Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w
dokumentaciji i stosowaé sie do nich. Po zakoriczeniu realizacji wykona¢ i przekaza¢ Inwestorowi komplet
dokumentacji powykonawczej obejmujace] protokoty odbioru technicznego proby szczelnosci rurociaggbw ze
studzienkami kanalizacyjnymi na infiltracja wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow wraz z inwentaryzacja
geodezyjng powykonawcza. Przy prowadzeniu budowy przestrzega¢: "Warunki techniczne wykonania i
odbioru rurociagbw z tworzyw sztucznych" Zglosi¢ wszystkim wiascicielom terenu o rozpoczeciu prac
ziemnych minimum 14dni przed przystapieniem do prac i na roboczo uzgodni¢ szczegdly wejscia w teren.
Teren po pracach ziemnych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Projektowat:
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