e Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu

mgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk — Katulska
67-200 Gtogdw, Mtynska 12, NIP: 693-181-57-53 [=] empracownia@gmail.com & +48 792 797 900

Projekt techniczny

Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcq
Adaptacja projektu typowego Murator UC é67cL

Obieki: Budynek swietlicy wiejskiej
Historyczny uktad ruralistyczny wsi Dzikow

59-180 Gaworzyce, Dzikdw, Dz. nr 12/21, 12/22,
Adres: Obreb: 0002 Gaworzyce, Jedn. ewid.: 021602_2 G. Gaworzyce
Identyfikator dziatki: 021602_2.0002.12/21, 021602_2.0002.12/22

Gmina Gaworzyce

EAESIOL 59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95

Branza: Budowlana, architektoniczna, elektryczna, sanitarna

Spis zawartosci projektu budowlanego: zgodnie ze spisem tresci na str.6
Kategoria obiektu budowlanego - IX (budynki kultury, nauki i oswiaty)

Opracowanie i adaptacja:

Projektant: y spec. arch.
Branza mgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk-Katulska

architektoniczna UPR 31/DSOKK/2015

spec. konstr. bud.

Projektant: .
Branza mgr inz. Ryszard Sieledczyk
budowlana UPR 800/86/Lo

) . spec. inst. inz.
o tama | inz. Bolestaw Oleskow

UPR 80/D0OS/08

) spec. inst. inz.
i inz. Grzegorz Juzwiak
Sty UPR 391/DOS/09
As. projektanta | mqQr inz. Marta Pezda Jiso

As. projektanta | mgr inz. Dariusz Pawtowski

Gtogdw, 13 marca 2023



Budowa budynku swietlicy wiejskiej w Dzikowie

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie

Gtogdw, 13 marzec 2023 .

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

WRAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ORAZ ADAPTACJA PROJEKTU BUDYNKU TYPOWEGO ,,MURATOR UCé7cCL”
w Dzikowie na dziatkach nr 12/21, 12/22, Obreb: 0002 Gaworzyce,

Jednostka ewidencyjna: 021602_2 G. Gaworzyce

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

spec. arch.

mgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk-Katulska
UPR 31/DSOKK/2015

ARCHITEKTONICZNE)
BEZ OG

spec. konsir. bud.

mgr inz. Ryszard Sieledczyk
UPR 800/86/Lo

spec. inst. inz.

inz. Bolestaw Oleskow
UPR 80/D0OS$/08

spec. inst. inz.

inz. Grzegorz Juzwiak
UPR 391/DOS/09
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Budowa budynku Swietlicy wiejskiej w Dzikowie

Uprawnienia, zaswiadczenia

(200 ARCHITAKTOW
. IZECZYPOSPOLILES TOLSKIEL
DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEXTOW RP
OKlE0|bWA RPMISIA KWALIFIRACYINA
L.dz. 871/DSOKK2015 - .
Znak sprawy: CSOKWIT131/602013 | , Wioclaw, dafa 25.03.2015 .
i
H
DECYZJA:nr 31/DSOKK/2015 Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

Na podstawie art. 24 ust1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000¢.  samorzadach 2awedawych architekidw
3;n:vgmy:l:{ﬂe¥‘%udu:;n§?v;é¢u:w<pu|m) w 2wigzku z art. 12, art 13 oz arl, 14 usL1 pkt 1
X lipca . Prawo budowlane (L Dz.U. 2013 pez. 1409z pén. zm.), 2godnl S
z dnla 14 2erwca 1960r. Koceks poslgpowania liomlnumyjfﬁu () an za:',\';);af;:-;‘ ;:i:? z:nuT oy ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

H stwierdza slg, ze (wypls z listy architektéw)
Pani mgr inz.arch. \TALGORZATA KRYSTYNA SIELEDGZYR
urodzona w daiy 19.08,1881 r.w Zlgbicach

TadiiadniEuwT o

1 po zdan araz praktyke Q £ Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, ze:
po zdanlu z
" A 2. arch. Krystyna
UPRAWNIENIA BUDOWLANE mprint:ard ety
w spec] i) do bez i do pelnlenia ielnych funkdji technicznych i budownictwie
Powyisze uprawnlenla budow!; owals w ar znej | w zakresie nr 31/DSOKK/2015,

do wykony faine unkc?la e lf:":‘P e jest wpisana na liste czlonkéw Dolnoglaskiej Okregowe] Izby Architektéw RP

1) projs projoktdw Y pod numerem: DS-1715.

I sprawowanle nadzory autorsklego;
2) kentroll ] abiokiéw b

o > Czlonek azynny od: 03-11-2015 r.
Decyzja ninicjara jako uwzglpdnisjaca w calobel-zadanie aweny nie wymsga uzassdnenia.

Cd powytsze| decyzi praysivguje Pasi dnle do Krajowe] Komi ifikacine]
o s o senkode  odwold jowe] Komisj Kwalifiacyinej lzby Archlickéw RP

il askle] i i ta i miejsc enerowanla zawiadczenia: 17-01-2023 r. Wroclaw,
55 i Goaanis e l Ohwwj Architekibw RP, w tarminie 14 dnl Data i miejsce wyg
| Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.
Lesz: er ! Hr Podpisana elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
2azze Lnk . ace OKK Anna Kosciuk, Przewiodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektéw RP.

Jan Matkovisid i OKK 21U )

Jufiuse ModFnger cobretarz QUK.

Arny Borysk X

1 g2lonek CK) Nr weryfikacyjny zaswladczenla:
Eliblata Ceglelslen c2ipnak QXK
14

KzyipolCreting 2002 QXK DS-1715-C6E7-4C56-9YC2-4537

Andrzel Hubka c1bnak QKX
) Geatyna Makowsia Qe OXK.

Romuald Pystelnt czlanck OKK

Alsksangar S1arpgo cainnek OXKK

Dane zawarte w ninlejszym radviadczentu moina sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
2a¢wiadcrenia w publicznym serwisie 2 i ol
Iub kontaktujac sit bezpodrednio z wiascina Okregowa Izba Architektw AP.

1. Maiozata Sisledezyk ,© -
Rynek J(A, 67-200 Glogéw ™ %
2. Glowny nspeider Naczory Budowlahego
3. Ckrggawa Rada Doinosiasiial Okrggowe lzby Architekidw RP
4 Al
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. V‘\; Lasznie
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Minlstre Gosp o B v oy w . R 3/ sporeadzania w budownictwle eadl'firyomiych projektéw w rakrosie
RN R _,l Ochrony Srodowiska = dna 20 lutego 1975 r, z rond.;uli .architoktonieznych: i . s .5
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Budowa budynku swietlicy wiejskiej w Dzikowie

Zaswiadczenie
o rumerte weryfkacyjnym:

D0$-QV9-8DA-VDZ *

Pan Ryszard Sieledczyk o numerze ewidencyjnym DO$/B0O/0729/01
adres zamieszkania ul. M. Gométki 24, 67-200 Glogéw
Jest Dy Okrege Izby Inty i posiada

ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

zostalo | opatrzone podplsem
weryfikowanym prry pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2022-12-02 roku preez:

Marek Kallnsk, Zastepca Praewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowe] lzby Intynieréw Budownictwa.

Zgodnie rart. 78" Ke.
4 1. Do zachowanks woll w postac! elekironkene] | opatrzenie g

kwalifitowanym podpisem elehtronicznym.
52. v

" ot:

* Weryfikacig poprawnoicl €anych W RSty Lafwiadcienky motna Garawdi £3 pomocy rumery wenfikacyjnegs Eiwiadezenta na
suionle Polskicl by Intynieréw Budowniciwa wew9iiborg5l 1ub komattufac sk 1 biurem wiatciwe] Okregowe] Iiby Intynieréw
Budownictes.

iy .

i DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i 1z 8 A

INZYHIEROW
b J' BUDOWNICTAA
OFREGOWA KOMEIA KWALIFRACYING

OKK.7131-108/2008/08 Wroclaw, 05 czerwea 2006 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z daia 15 grudnia 2000r, 0 samorzadach zawodowych architektéw,
(DU, x 2001r. Nr 5, por. 42, 2 pétn. zm.), ant. 13ust. 1 pkt 1
fust2,art 14ust 1 pku mtawy dnia 7 Ipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpétn. zm.) oraz orl. 5 ustawy Z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowiane oraz o zmianie
niektérysh Innych ustaw (Dz.U. Nr 163, por. 1364) i §11 ust 1 pit 1 rozporzadzenia Mlﬂlsln Transpor(u
| Budewnictwa z dnia 28 kwiclnia 2008r. w sprawi
(Dz.U. Nre3, poz 578, z poin. zm.), w:whuku zol 104 Kodeksy postgpowania ndmlnl.'.im'yjﬂegﬂ
(D=.U. z 2000, Nr 98, poz. 1071, 2 pd2n. zm.)

Okreg Komisja DolB
nadaje
Panu
Boleslaw Czeslaw Oleskow
Inzynler z kierunku inzynieria 4rodowiska
urodzony dnia 24 stycznla 1962 r. w Kostomistach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numor owidencyjny 80/DOS/08

w Sci I w slecl, i

| urzadzei' cieplnych,

g ych,
do projektowanla bez ograniczen

UZASADNIENIE
Okrogowa Komisja Kuifikacyina Dolnasiaskiel Oktegowel e lzby Insyniscow Budowrictwn wro Wroclawiu

na pocatawds z egzaminu stwierdza,
20 Pan Bolaskin Ceastan OroAkow posiada ot 1 1 praktyke craz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konleczne do uzyslmnh uptawnion nuu:muny:n w specjalnodci

. gazowych, i

instalacyjnef w rakresia sieci, lm.smluql i ur'qdzcﬁ ciapinych,
do

Szczogslowy zakres upravmian jost okm‘leny na odwrocis niniejsze] decyz)l.
Pouczenia
1. Zgodnie zan. 12 vel. 7 wiw usiswy Prawo budowlans — podstawg do wykonywania samodzieinych funkci
fechnicznych w budowriictiie ttanowl wpis, w drodze decyzii. do centraingga refestns Giwnego Inspekiors Nadzon
Dudowlanago oraz wpis na Koty cziontow wistcine| Lzby samorrady zawmdowego, pobwerczony zatwiadczoniem
wydanym przez \¢ lzbe, 2 okretionym w nim terinem waznodci.
2. 0d ninlajszef decyzi shsty odwolanis do Krajowe| Komisf Kw‘ﬂnmm} Potskie] fidby inzyniertw Budowrictwa
w \Warszawie, za polrednictwem Okrggowe] Kemish DoHB s o 14 dnl od dnlx fef
dorgezenia.

Otrzymuja;

1. Pan Bolestaw Czestaw Oleskéw
uL xa 014
57 200

Frol. dr ins. KL!m Czaplinski
3. Fin Tofs Ftishowexa

pekior
Nadzory Budowlanago
4.

JANSTWOWA SEUZBA ¢ ke . -
Legnica,dnin 22.05.1998 p.’

mu«onv m KA !

llm ?. (mmn

..¥Xz - 947)98

usvuuczuxx m'( 4)98

Hd pudnlvh lrt.z 1 7 §.2 pkt 2 Kodekau Poltqpnnnln Adaini-
stracyjnege oraz ! 18.pkt 1 1-2- 1§20 rozporzqdzenia
Hinistra Kultury { Sztuki z'dnfa 11 atycznia 1994 r.o undnh

L trybh ‘udzielania’ tezvolefi na p @ prac ki ch
‘przy zabytkach oraz prac u'ehlnloglunyoh 4 -wykopaliskovych,
varunkach ich prmudzltul i kvu!.ﬂkaoamh oabb, ktére majq pravo
provadzenia tej-dziatalnofcl (Dz.U.Hr 16 poz.55)- ltvlerdznl. e

- pan * RYSZUED SIELEDCZYK
ufodzony.dnfa  02.08:1956 r. v Glogowie
“zamieszkaly’  67-200 UtogSw,ul.Goubkil 24

postada Kvalifikaode v zakresis
S B

KIEROVANTA I WADZOROWANIA PRAC

BUDOYLANYCH PRZY zmruw 'lml)!m:ﬂ
Hlnuam zafviadczente, nie znhu.l od obowigzku ku‘.doruanso
uzyskenia zezwolenia wojdwbdzkiogo. konsarvatora zabytkdv na
provadzenie prac przy nbytkloh. okreélonego Pl’zlplllll povoantgo
vyded ro:pnrqdunil.
Koplq zafiviudozenia skitada slq dn akt znqduagcyuh 8ig przy
rejeatrze vydanych zafviedazefi o kvalifikacjach,

Zaivlndczegx;a yydaje sig na wniosok zainteresovanego.

Otrzynuje
~ Ryszard Suledazyk

-a)a .. J T . o _/
/m:navg Kurzeja

Wo]nwé'dz)d- Konscrwator
©o " Zabylkow

Opl&tu skacbovg o
kofcd 3 ; LR .
. na
Pan Boleslaw Czostaw Olebkéw Jost uprawniony:
W specjalnatel Innlaln:y]nn] w zakrosle siecl, (nstalac]l | ummm\ clepinych, wentylacyjnych,

- na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1 sl 13 ust 4 untaw)
Prawo budowiane, w zwiazk z art. § ustawy 2 _dnla 28 fipca 2 2005, 0 zmians ustawy Prawo budowta

omar o zmianie nicktorych Innych ustaw | s": ust. 1 m_pomqaznnm Minist |m lntmu\n.nlury g
18 majo 2m51 w epf 20057, Nro6

poz 817) -do.
1]pm]akmw:'!l: oblekty budowlanego taklego jak: sieci, instaiacie | urzadzenia cieplne, wentylacyjne
zacyjan,

gazowe, wodociagowo | kanal
)

2 ia projekidw i nadzoru
3) s kortrol i oblekitny z o, 62 ust. 5 ustawy
bez w zakreeio whw

Na podatawie § 15 rozporzadzenia Minisira Transperty | Budownictwa = dnia 28 kwisinia 2dcocr w Bprawie
nkeji a

w niniejsze
projekiew mnclpodamnnh d2lalki kit torenu w zakiusio sw‘n!msd Instolacyjne] W znkresie sieci
instalacyi | urzadzed clepinych, gazowye!

o BB it
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Budowa budynku swietlicy wiejskiej w Dzikowie

N, 1B A

IN2YNIEROW

BUDDWRICTWA

Zadwiadczenie
armerze senfisnyrym

DOS-RYK-PAD-GBX *

Pan Bolestaw Czestaw Oleskow o numerze ewidencyjnym DOS/I1S/0754/04
adres ramiestkania ul. Kasztanowa 13, 67-200 Glogow

jest crlonkiem Dolnoslaskie] Okrggowej tzby Inky i posiada wymag
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

tostato | epatrione podpisem

werylisawanym przy pomory wamego kwalifbowanego certyfikaty w dniy 20120718 rohy prez:

Marek Kalnski, Zastepea Rady govee] 12by Insynieréw

e W <o
i

s 1D WO DAL SO | LpSTTEN §3

omarym N!M\rn\lwl'vﬂ
42, Oluakreeie mot enefjost .

* WErRRaus S0ManOis Ganych w BIVEREE SHAwSIIEN G g Sitamdiil i DOy farers wery Racynege admisdiona na
s Pobkie, fiby Itvuerow Busomrictad wws pibart 1 b bontabtan i 2 burern wisiomel Outmae)
Sudowactws

eyt

SULHISLASKA
ORREGOWA
[ Y
MIYRIERDWY,
BUDGAVICTIA
OXREGOWA KO IA KWALRKACT 2e)

OHK T131.22842008:10% Wroclaw, ¢nia 21 grudaia 2000 ¢

DECYZJUA

Na podstawie art 24 ust 1 gk 2 ustawy 2 dnia 15 grudma 2000r. o samorzadach zawcdowych architeNicw,
inzynieréw budowniclwa eraz urbanisléw (Dz L. 2 2601r Ne 5, pcz. 42, 2 pddn zm), art 13ust 1 gkt 1
st 2,878 14 ust 1 pkt S ustawy 2 dnia 7 hiped 1994r Prawo budowizne (D2.U. & 2008r Ny 156, por. 1118
da. 2m) 0raz a1 5 ustawy 2 dnia 28 ipca 2005 o zmianie ustawy Prawo budowlana craz o xmianie
nhdryeh oyeh ustew (D2l Ne 163, poz 1364)  § 11 ust1 ki1 rozporzadreria mea Tvan ortu
i Budownictwa 2 dria 28 kwetnia 20031, w sprawe tunkejt
(O2.U Nr&2, por 578, 1 poin im), wrwiazry e 104 Kodeksu postspowana ndlm'nslmcy]regn
{D2.U. 2 2000r. Nr 98, poz. 10. poIn 2m)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Grzegorz Leonard Juzwiak
inzynier z kierunku elektrotechnixa
urodzeny dnia 8 grudnia 1873 ¢, w Braegu Dolnym

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 361/00$/09

v specfalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac)l i urzadzen
clektrycznych i clektroenergetycznych
do projektowania bez agraniczen

UZASADNIENIE
Ckrggowa Kamisia Kual I!kn’*fnn Ocinesigsice Omwcj 1zby inzynietow Budowniclwa wa Wroclawiu
na podstawe nrolokolew oraz x egraminu Stwierdza,

2e Pan Gizsgorz Lecnard s posiada wymagane prawem wykszaicene | prakiyhe Zawodowa orez

uzyskal pozytywiny wynk egzaming - konocne do \.:yxkanm uprawnien budowlanych w spaciainose
irstaiacyjnes w zakresie siecl, instaiacyt | urzadzen o

ez cgranceen

Szezegbiowy zakies upravm e jest okreslony na Ciwroze ninejsze) decyzii.

Voucrenie
1. Zgodnle zart 12 ust T whe ustowy Prawo budowiane - podstawg Gowykcmpwnna sameodzieingeh fonkeh
lachniczaych w budounicee Stanowi wpis, w érodee cecyzji, ¢o cantrainego rajestru Gitnango lnspekion Nadzor
Budowianegs ofae wpis 03 k3lg C2ionkaw wiadsine izhy amorzady 20wodeweso, potwierdzony Zadwdczeniem
Wpany T D202 19 154, 2 Ghreienym w i derminen waznosd,
. Od uiejsze] Cecyzi sty odwalanie 40 Keajomey Homisi Keaifkacrine Polahie] Liby Inzynisrow Budownictwe
v Waiszawe, 20 pesreduchionm Okiggawe] Komsi Kwasfixacying] DOKE we Wmam?u wigaminie 14 onl 00 dnia e

corzasna
Sklad oezkacy OKK
DOLnoLA
z Lo By
COtzymujy P
1. Pan Grzegorz Leonard Juzwiak —irt

Wikow, Ui Glu-owsk A
57-200 Glog

2. Okregowa anea fzvy

3 Gléwny Inspekicr
Nadzatu Budowlanago

4 am

3 maeinz. Wiy
Jeniaczyk ,/—"/\

v

POLSKA
P28 4
INZYKIEROW
BUDOWNICTWA

Zajwiadczenie
rverrs aerfiecem

DOS-1BW-KSY-W19

Pan Grzegorz Leonard Juiwiak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1376/03

adres tamieszkania Wilkow ul. Glogowska 23, 67-200 Glagew

jest crtankiem D Ok laby Ini { posiada
ubezplectenic od odpowiedzialnodcl cywilne]

Hiniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31,

soitalo | opatrzons
wentikowanym priy pomocy wazneso kwalllikowanego cenyfikaty w gniu 0220713 roku pries:
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Budowa budynku Swietlicy wiejskiej w Dzikowie

Opis techniczny - uzupetnienie projektu typowego
Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz zinfrastrukturg towarzyszqcqg. Adaptacja
projektu typowego Murator UC é7cl

Inwestor: Gmina Gaworzyce
59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95

Adres budowy: 59-180 Gaworzyce, Dzikow,
Dz. nr 12/21, 12/22, Obreb: 0002 Gaworzyce,
Jedn. ewid.: 021602_2 G. Gaworzyce, pow. polkowicki

1. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze wptywodw eksploatacji gdrnicze;.

Zgodnie z opiniqg geotechniczng warunki gruntowe w badanym podtozu sqg proste.
W celu posadowienia fundamentow podtoze nalezy zagescic. W trakcie badan
podtoza do gtebokosci 2,5 m ppt., nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
gruntowe;.

Projektowany budynek spetnia warunki "prostego budownictwa murowanego
jednorodzinnego" miedzy innymi poziomy przekroju Scian pracujgcych na scianie
w kazdym z poziomych kierunkdéw sq zgodne z wytycznymi.

2. Rozwiqgzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Parametry techniczne sieci i szczegdtowe rozwigzania zgodnie z projektem instalacii
sanitarnych i elektrycznych.

3. Sposéb powiqgzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiekiu budowlanego
z sieciami zewnetrznymi

Sposdb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi, z punktami pomiarowymi, podstawowe wyniki obliczen, rodzaj i wielkosé
urzgdzen zgodnie z projektem typowym budynku ustugowego UCé7cl.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Odlegto$¢ budynku objetego opracowaniem od granicy sgsiadujgcych dziatek jest
zgodna z obowigzujgcymi przepisami i ustaleniami. Projektowany budynek niski,
zakwalifikowany jako ZLII. Budynek stanowi jednq strefe pozarowq.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 nr 75 poz. 690).

Opracowanie
mgr inz. arch. Matgarzata Sieledczyk-Katulska

ARCHITEKTONIC!
BEZ

NR 3T/DSORR/ 2013
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PROJEKT TECHNICZNY

Budynek ustugowy

MURATOR UC 67cL s

© Copyright by NOWY DOM 2021

Materialy zawarte w dokumentacji chronione sg prawem autorskim. Oryginat projektu stanowi
wytgcznie dokumentacja ze znakami firmowymi, pieczgtkami we wiasciwym kolorze i kolejno
ponumerowanymi stronami. Nabycie oryginalnego projektu daje prawo zastosowania go do budowy tylko
jednego budynku ustugowego. Egzemplarz dokumentacji nie oznaczony oryginalnym hologramem ,murator
PROJEKTY" oraz pieczatkami w kolorze czerwonym na stronie nr 2 i na wybranych rysunkach A2, A3, K1,
jest nielegalng kopig naruszajgcg prawa autorskie twércow i prawa majgtkowe wiasciciela dokumentaciji, nie
moze by¢ zatem zatwierdzony przez wladze budowlang oraz stanowi¢ legalnej podstawy pozwolenia na
budowe i innych decyzji.

Biuro Obstugi Klienta
Murator PROJEKTY
tel. 22 59 05 555, 22 59 05 168
e-mail: projekty@murator.com.pl
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DANE DOTYCZACE PROJEKTANTOW

Wiasciciel autorskich praw majatkowych do projektu:

Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z o.0.
ul. Kazanowska 18

26-200 Konskie

Adaptacija projektu:
- AGQDNIE... . 5TRONG. . YTV, .. OO ENTAE]L.. Chagerione ]

Autorzy adaptacii:

PROJEKT TECHNICZNY JEST INTEGRALNA CZESCIA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO O TEJ SAMEJ NAZWIE

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (art. 34 ust. 3c) Projekt techniczny musi by¢ zgodny z projektem
zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem architektoniczno- budowlanym.

Wszystkie zmiany wprowadzone na etapie adaptacji w Projekcie architektoniczno-budowlanym nalezy
nanies¢ w Projekcie technicznym. Zasady wykorzystania projektu gotowego, obowigzkowy zakres
adaptacji projektu gotowego oraz upowaznienie do wprowadzania zmian w projekcie , opisane sa w
Projekcie architektoniczno-budowlanym.
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PROJEKT KONSTRUKCJI

' _ U'Y/—EC-ZNQ;G' PUBLICENE (. buDYNEY ;AIETLIC)’ AE1sE
Nazwa zamierzenia budowlanego: Budynek ueiugewy—btee-?—ct ‘S 3

Kategoria obiektu budowlanego — ..1¥.....

DANE DOTYCZACE PROJEKTANTOW

Wiasciciel autorskich praw majatkowych do projektu:

Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z 0.0.
ul. Kazanowska 18

26-200 Konskie

Autor projektu:

. Ve s g

Konstrukcja: ST ;qf.%;;;;,:; CRUDTIEN
P @ . P J{‘ "'f{ ,

mgr inz. Stanistaw Grudzien 4 ,jﬁ“;‘f,—

upr. bud. do projektowania nr 228/KL/72 7

Projekt chroniony prawem autorskim. Oryginat projektu stanowi tylko dokumentacja zawierajaca
oznaczenia: hologram ,murator PROJEKTY” na stronie tytutowej i na stronie nr 1 Projektu Konstrukgji
oraz czerwona pieczec na stronie nr 2 i rysunku nr K-1.
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1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

1.1. ZALOZENIA KONSTRUKCYJUNE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

1.1.1. Uktad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, z uzyciem ogélnodostepnych materiatéw
budowlanych.

Dach o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej. Budynek o ustroju $ciennym, sztywnos$é
przestrzenng zapewnia sig¢ poprzez usytuowanie w kierunku podtuzny i poprzecznym scian
usztywniajgcych. Strop zelbetowy stanowi tarcze sztywna. Wierice tgczg wszystkie sciany

konstrukcyjne na poziomie stropéw.

1.1.2. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukgji

Do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

strefa wiatrowa |
strefa $niegowa | o

[ |
strefa przemarzania H (gteboko$¢ przemarzania 1,20 m)

z uwagi na brak danych gruntowych przyjeto, ze maksymalne obcigzenie jednostkowe
podtoza gruntowego pod fundamentem nie bedzie przekraczaé¢ 150kPa.

stal zbrojeniowa gat. B500SP

stal zbrojeniowa pretéw rozdzielczych i strzemion klasy gat. B500A.
drewno do wykonania wiezby dachowej, sosnowe lub $wierkowe C24.
beton klasy C25/30

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujace normy:

PN-EN 1991-1-1-1:2004 Oddziatywanie na konstrukcje — Czes¢ 1-1: Oddziatywanie
ogolne — Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywanie na konstrukcje — Czes¢ 1-3: Oddziatywanie ogdlne
— Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywanie na konstrukcje — Czes$¢ 1-4: Oddziatywanie ogdlne
— Oddziatywania wiatru

PN-EN 1996-1-1:2005 Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$é¢ 1-1: Reguty ogdlne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i
reguty dla budynkéw

PN-EN 1995-1-1:2005 Projektowanie kontr. drewnianych — Cze$é 1-1: Zasady ogdine i
zasady dla budynkow.

PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych — Czeéé 1-1: Reguty ogdine i
reguty dla budynkow.

PN-EN 1997-1:2008 Posadowienie fundamentéw
PN-EN 1990:2004 Kombinatoryka obcigzen
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1.1.3. Zastosowane schematy statyczne i obliczenia konstrukcyjne
OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE
Poz. 1. DACH
Obcizazenia Eurokod PN-EN
énieg
nr |Rodzaj Wartosc Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdlt. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obcigzenie 0.720 [kN/m?] 0.900 0.648 1.500 0.972
$niegiem
sk1=0.648 1.500 s4=0. 72
Geometria
o —~ o \\‘\“
/./’,, - T
T

Parametry geometryczne i fizyczne elementow:

Nazwa P 160x80

A = 128cm?

Jc=1 874, 94cm* Jy=2730,67cm* J, = 682,67cm* i
papamety |, _ g Jye=2730,67cm?  |Tp= 682,67cm? :
przekroju £

Wy max= 341,33cm? Wy min= 341,33cm?

W ma= 170,67cm? W, min= 170,67cm?

Materiat Drewno Lite C24 & = 11GPa G = 0,69GPa Ciez. = 5,5kN/m?
Nazwa 140X140

A = 196cm? ("

T« = 5403,85cm* Jy =3 201,33cm* J,=3201,33cm* :
Parametry |, = _ o Jye=320133cm®  |Te=3201,33cm*
przekroju : =

Wy max= 457,33cm? Wy min= 457,33cm>

W, ma= 457,33cm? W min= 457,33cm?

Materiat  [Drewno Lite C24  |E=11GPa G = 0,69GPa |Ciez. = 5,5KN/m’
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Obciazenia ukladu:
Obcigzenia pretowe

Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartosé 2 x1[m] | xz2[m] o [°] B[°] | Lok.
1 Obciazenie ciagte 0,42kN/m 0,42kN/m 0,00 1,19 0,0 0,0
_— 2 Obciazenie ciagte 0,42kN/m 0,42kN/m 0,00 3,81 0,0 0,0
3 Obciazenie ciagte 0,42kN/m 0,42kN/m 0,00 3,81 0,0 0,0
4 Obciazenie ciagte 0,42kN/m 0,42kN/m 0,00 1,19 0,0 0,0
1 Obciazenie ciagte -0,27kN/m -0,27kN/m 0,00 1,19 0,0 20,0
3 Obciazenie ciagte -0,27kN/m -0,27kN/m 0,00 2,70 0,0 20,0
Wiatr Obciazenie ciagte -0,57kN/m -0,57kN/m 2,70 3,81 0,0 20,0
3 Obciazenie ciagte -0,18kN/m -0,18kN/m 0,00 3,81 0,0 -20,0
4 Obciazenie ciagte -0,48kN/m -0,48kN/m 0,00 1,19 0,0 -20,0
1 Obciazenie ciagte 0,65kN/m 0,65kN/m 0,00 1,19 0,0 0,0
Snieg 2 Obciazenie ciagte 0,65kN/m 0,65kN/m 0,00 3,81 0,0 0,0
. 3 Obciazenie ciagte 0,65kN/m 0,65kN/m 0,00 3,81 0,0 0,0
4 Obciazenie ciggte 0,65kN/m 0,65kN/m 0,00 1,19 0,0 0,0
Wyniki
Sprawdzenia nosnosci
Modut wym. EuroDrewno
Pret 1 -
j Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
1,19 0,63 0,77 0,00 - 0,202 -
1,19 0,63 0,77 0,00 - - 0,209
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
1,19 0,00 -1,28 0,00 0,122 -
et Modut wym. EuroDrewno
: Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
2,02 -0,39 -1,46 0,00 - 0,385 -
2,02 -0,39 -1,46 0,00 - - 0,393
3,81 0,55 0,00 0,00 0,006 - -
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 2,19 0,00 0,207 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 3 -
; Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x[m] | NKN] My [kNm] | Mz [kNm] | My + Mz N * My + My
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0,00 0,79 0,00 0,00 0,008 - -
1,77 -0,14 -1,90 0,00 - 0,503 -
1,77 -0,14 -1,90 0,00 - - 0,506
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] \4 V + Mx
3,81 0,00 -2,43 0,00 0,231 -
Modul wym. EuroDrewno
Pret 4 :
) Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] N My + Mz N * My + My
0,00 0,63 0,57 0,00 - 0,150 -
0,00 0,63 0,57 0,00 - - 0,157
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] \4 V + Mx
0,00 0,00 0,95 0,00 0,090 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 5 .
i Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] N My + Mz N * My + My
0,72 -3,95 0,00 0,00 0,023 - -
Naprezenia styczne
xim] | TylkN] | Tz[kN] | Mx[kNm] | v V + Mx
Geometria
Parametry geometryczne i fizyczne elementow:
Nazwa 140X140
A = 196cm? a2
Ty = 5403,85cm* J, =3 201,33cm* J,=3201,33cm* |
gfzr:l‘(‘;f);y Olyye= 0° Jye=320133cm*  |T=3201,33cm*
Wy ma= 457,33cm? Wy min= 457,33cm?
W max= 457,33cm? W min= 457,33cm?
Materiat Drewno Lite C24 E=11GPa G =0,69GPa Ciez. = 5,5kN/m?
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Obcigzenia ukladu:
ObcigzZenia pretowe
Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartosé 2 x1[m] | x2[m] o [°] B[°] | Lok.
1 Obciazenie ciagle 4,35kN/m 4,35kN/m 0,00 0,70 0,0 0,0
2 Obciazenie ciagte 4,35kN/m 4,35kN/m 0,00 2,90 0,0 0,0
3 Obciazenie ciagle 4,35kN/m 4,35kN/m 0,00 0,70 0,0 0,0
4 Obciazenie ciagle 4,35kN/m 4,35kN/m 0,00 0,70 0,0 0,0
5 Obciazenie ciagte 4,35kN/m 4,35kN/m 0,00 1,20 0,0 0,0
State 6 Obciazenie ciagte 4,35kN/m 4,35kN/m 0,00 0,70 0,0 0,0
7 Obciazenie ciagte 4,35kN/m 4,35kN/m 0,00 1,00 0,0 0,0
8 Obciazenie ciagte 4,35kN/m 4,35kN/m 0,00 0,70 0,0 0,0
9 Obciazenie ciagle 4,35kN/m 4,35kN/m 0,00 0,70 0,0 0,0
10 Obciazenie ciagte 4,35kN/m 4,35kN/m 0,00 1,20 0,0 0,0
11 Obciazenie ciaggte 4.35kN/m 4,35kN/m 0,00 0,70 0,0 0,0
Wyniki
Sprawdzenia nosnosci
Modut wym. EuroDrewno
Pret 28 -
i Def. typu wym. Krokiew
NapreZenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,46 -8,15 -0,01 0,00 - 0,003 -
0,49 -8,15 -0,01 0,00 - - 0,047
0,99 -8,21 0,00 0,00 0,044 - -
Naprezenia styczne
X [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 0,05 0,00 0,003 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 27 =
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,00 -9,86 0,00 0,00 0,053 - -
0,46 -9,82 -0,01 0,00 - 0,003 -
0,46 -9,82 -0,01 0,00 - - 0,056
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 0,05 0,00 0,003 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 26 -
; Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,46 -8,24 -0,01 0,00 - 0,003 -
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0,52 -8,25 -0,01 0,00 - - 0,047
0,99 -8,30 0,00 0,00 0,045 - -
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 0,05 0,00 0,003 -
_ Modut wym. EuroDrewno
Pret 25
i Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,46 -4,62 -0,01 0,00 - 0,003 -
0,52 -4,62 -0,01 0,00 - - 0,028
0,99 -4,67 0,00 0,00 0,025 - -
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 0,05 0,00 0,003 -
Modul wym. EuroDrewno
Pret 24 -
j Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
X [m] N [kN] My [kNm] Mz [KNm] My + Mz N * My + My
0,00 -14,18 0,00 0,00 0,077 - -
0,46 -14,13 -0,01 0,00 - 0,003 -
0,46 -14,13 -0,01 0,00 - - 0,079
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 0,05 0,00 0,003 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 23 .
: Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,46 -26,31 -0,01 0,00 - 0,003 -
0,52 -26,32 -0,01 0,00 - - 0,145
0,99 -26,37 0,00 0,00 0,143 - -
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 0,05 0,00 0,003 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 22 ;
’ Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
X [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,00 -23,41 0,00 0,00 0,127 - -
0,46 -23,36 -0,01 0,00 - 0,003 -
0,46 -23,36 -0,01 0,00 - - 0,129
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Naprezenia styczne
X [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 0,05 0,00 0,003 -
. Modut wym. EuroDrewno
Pret 21
) Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
X [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,00 -12,78 -4,66 0,00 - 0,908 -
0,00 -12,78 -4,66 0,00 - - 0,912
0,60 -12,87 0,00 0,00 0,068 - -
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 -1,717 0,00 0,481 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 20 -
) Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
X [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,70 3,81 -4,66 0,00 - 0,908 -
0,70 3,81 -4,66 0,00 - - 0,937
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 8,75 0,00 0,541 -
Modul wym. EuroDrewno
Pret 19 .
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,00 -23,19 2,29 0,00 - 0,446 -
0,00 -23,19 2,29 0,00 - - 0,461
0,60 -23,27 0,00 0,00 0,123 - -
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 3,82 0,00 0,236 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 18 :
: Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,70 5,55 2,29 0,00 - 0,446 -
0,70 5,55 2,29 0,00 - - 0,489
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 -4,80 0,00 0,297 -
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Moduf wym. EuroDrewno
Pret 17 ;
: Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,00 -9,43 0,92 0,00 - 0,180 -
0,00 -9,43 0,92 0,00 - - 0,182
0,60 -9,51 0,00 0,00 0,050 - -
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 1,54 0,00 0,095 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 16 ;
i Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,70 -6,08 0,92 0,00 - 0,180 -
0,70 -6,08 0,92 0,00 - - 0,181
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 -1,73 0,00 0,107 -
Modul wym. EuroDrewno
Pret 15 :
’ Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
X [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,00 -15,91 -0,32 0,00 - 0,062 -
0,00 -15,91 -0,32 0,00 - - 0,069
0,60 -16,00 0,00 0,00 0,084 - -
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 -0,53 0,00 0,033 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 14 .
g Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,70 -3,00 -0,32 0,00 - 0,062 -
0,70 -3,00 -0,32 0,00 - - 0,062
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 0,58 0,00 0,036 -
Modul wym. EuroDrewno
Pret 13 .
’ Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
xfml | NKNI | MykNm] | Mz[kNm] | My + Mz N * My + My
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0,00 -7,62 1,76 0,00 - 0,343 -
0,00 -7,62 1,76 0,00 - - 0,345
0,60 -7,71 0,00 0,00 0,041 - -
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kINm] V + Mx
0,00 0,00 2,94 0,00 0,182 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 12 -
i Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,70 -1,78 1,76 0,00 - 0,343 -
0,70 -1,78 1,76 0,00 - - 0,343
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 -2,83 0,00 0,175 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 11 -
) Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,42 2,83 -0,45 0,00 - 0,088 -
0,42 2,83 -0,45 0,00 - - 0,110
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [KN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 2,53 0,00 0,157 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 10 p
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,68 -2,94 -0,75 0,00 - 0,145 -
0,68 -2,94 -0,75 0,00 - - 0,162
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 4,06 0,00 0,251 -
Modul wym. EuroDrewno
Pret 9 3
’ Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,70 4,00 0,62 0,00 - 0,121 -
0,70 4,00 0,62 0,00 - - 0,152
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,70 0,00 -2,81 0,00 0,174 -
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Modul wym. EuroDrewno
Pret 8 -
: Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] N My + Mz N * My + My
0,00 42 0,66 0,00 - 0,128 -
0,00 3,42 0,66 0,00 - - 0,155
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] Vv V + Mx
0,00 0,00 2,73 0,00 0,169 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 7 -
: Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] N My + Mz N * My + My
1,00 -2,41 0,66 0,00 - 0,128 -
1,00 -2,41 0,66 0,00 - - 0,142
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] A\ V + Mx
1,00 0,00 -3,03 0,00 0,188 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 6
) Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] N My + Mz N * My + My
0,20 -0,68 -0,40 0,00 - 0,077 -
0,20 -0,68 -0,40 0,00 - - 0,077
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] A\ V + Mx
0,70 0,00 -3,00 0,00 0,185 -
Modul wym. EuroDrewno
Pret 5 X
i Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] N My + Mz N * My + My
0,00 -3,95 1,68 0,00 - 0,327 -
0,00 -3,95 1,68 0,00 - - 0,349
Naprezenia styczne
X [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] A\ V + Mx
0,00 0,00 5,24 0,00 0,324 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 4 -
) Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] N My + Mz N * My + My
0,70 6,04 1,68 0,00 - 0,327 -
0,70 6,04 1,68 0,00 - - 0,374
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Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,70 0,00 -4,67 0,00 0,289 -
B Modul wym. EuroDrewno
Pret 3 -
’ Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,00 10,84 3,92 0,00 - 0,764 -
0,00 10,84 3,92 0,00 - - 0,848
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 9,41 0,00 0,582 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 2 -
: Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
2,90 -7,717 3,92 0,00 - 0,764 -
2,90 -7,77 3,92 0,00 - - 0,841
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
2,90 0,00 -9,13 0,00 0,565 -
et 1 Modul wym. EuroDrewno
: Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,70 8,75 2,75 0,00 - 0,536 -
0,70 8,75 2,75 0,00 - - 0,604
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,70 0,00 -8,12 0,00 0,503 -

Pozostate elementy konstrukcyjne

e faty 5x5¢cm w rozstawie zalecanym przez producenta przekrycia

e kontrtaty 5x2,5 cm w rozstawie krokwi

e krokwie narozne 18x26cm oraz 10x20cm

e krokwie koszowe 10x20cm

e miecze 14x14 cm
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Poz. 2. ELEMENTY ZELBETOWE

PLYTY ZELBETOWE

Dane materialowe

Przyjeto klase ekspozycji XC1 i klase konstrukcji S4.

Beton C25/30

fox = 25 MPa, y = 1,4, fea=for/y = 17,86 MPa, Ecmn=31 GPa, fam= 2,6 MPa

Stal B5S00SP

fyk = 500 MPa, fya = 500/1,15 = 435 MPa, Es = 200 GPa

Gruboé¢ ptyty h = 140mm, zbrojenie pretéw ®10 mm, nominalna otulina crom=25mm

Wysokos¢ uzytkowa d=h-(Cnom+0,5®P) = 90mm

nr |Rodzaj Wartos$c Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdi. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Weina 1.200 [kN/m2] 0.300 0.360 1.350 0.486
mineralna 30cm
2 |Piyta 24.000 [kN/m2] 0.120 2.880 1.100 3.168
zelbetowa gr.
1l2cm
3 |Tynk 19.000 [kN/m?] 0.015 0.285 1.350 0.385
cementowo-wa.
1,5cm
4 |Obcigzenie 0.500 [kN/m?] 1.000 0.500 1.500 0.750
uzytkowe
gko=4.025 1.190 gdp=4.789

2.1. Plyta PL1 dwukierunkowo zbrojona
Rozpietos¢ lhx = 3610 mm

Rozpietos€ lny = 6920 mm
t=240 mm

leff = In + a1 +a2

a1 = az= min(0,5h: 0,51)

a1 = a2=80mm

Minimalne pole zbrojenia

(ke*k*fereff*Act)/as = 1,93 cm?

Asmin= max

0,26*feim/fyc*br*d = 1,20 cm?

0,0013*br*d = 1,20 cm?
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Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng no$nos¢ na zginanie
maksymalny moment przestowy

Med, x prz= 3,44 KNm

K = MEed, x pr/bd?fea= 0,024 < pim= 0,371

¢= 0,988

Asi= MEgd, x prz/{dfyd= 0,89 cm?

Przyjeto @10 mm co 14 cm, As1= 5,61 cm?
Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng no$nosé na zginanie
maksymalny moment podporowy

Med, xpod= 7,01 KNm

U = Med, x pod/bd?fea= 0,048 < im= 0,371
¢=0,973

As1= Med, x pod/{dfya= 1,84 cm?

Przyjeto @10 mm co 14 cm, As1 = 5,61 cm?
kierunek y

maksymalny moment przesfowy

Medy prz = 0,72 KNm

K = MEd, y prz/bd?fea= 0,005 < pim= 0,371

¢= 0,994

As1= Med, y prz/Cdfya= 0,19 cm?

Przyjeto 10 mm co 14 cm, As1 = 5,61 cm?

2.2. Ptyta PL2 jednokierunkowo zbrojona
Rozpieto$c Inx = 3800 mm

t=240 mm

leff = In + a1 +az

ai = az= min(0,5h: 0,5t)

a1 = a2=80mm

Minimalne pole zbrojenia
(ke* K feteff*Act)/os = 1,93 cm?

As min = max 0,26*fam/fyc*br*d = 1,20 cm?
0,0013*br*d = 1,20 cm?

18
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Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng nosnosc na zginanie
maksymalny moment przesiowy

Med, xprz= 7,25 KNm

U = MEed, x pr/bd?fca= 0,50 < Wim= 0,371

¢=0,973

Asi= Mg, x prz/Cdfya= 1,90 cm?

Przyjeto @10 mm co 14 cm, As1 = 5,61 cm?

Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng nosnosc¢ na zginanie
maksymalny moment podporowy

MEed, x pod= 8,29 KNm

U = MEd, x pod/bd?fca= 0,057 < pim= 0,371

¢= 0,969

Ast= Med, x pod/ldfyd= 2,19 cm?

Przyjeto @10 mm co 14 cm, As1 = 5,61 cm?

2.3. Plyta PL3 jednokierunkowo zbrojona

Rozpietos€ lnx = 2100 mm
t=240 mm
leff = In + @1 +a2
a1 = az= min(0,5h: 0,5t)
a1 = a2=80mm
Minimalne pole zbrojenia
(ke*k*fererf*Act)/os = 1,93 cm?
As,min = Max 0,26*fam/fyk*br*d = 1,20 cm?
0,0013*br*d = 1,20 cm?
Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng nosnosc¢ na zginanie
maksymalny moment przesfowy
Meq, xprz= 2,32 KNm
U = Med, x pr/bd?fea= 0,016 < pim= 0,371
¢= 0,991
As1= Med, x prz/{dfya= 0,60 cm?

Przyjeto @10 mm co 14 cm, As1 = 5,61 cm?

19
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Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng no$nosc na zginanie
maksymalny moment podporowy

Med, x pod= 1,48 kNm

1 = Med, x pod/bd?fecd= 0,010 < pim= 0,371

¢= 0,994

As1= Med, x pod/ldfyd= 0,38 cm?

Przyjeto @10 mm co 14 cm, As1 = 5,61 cm?

2.4. Plyta PL4 dwukierunkowo zbrojona

Rozpietos¢ Inx = 5440 mm

Rozpietos¢ Iny = 3440 mm

t=240 mm

leff = In + a1 +a2

a1 = az= min(0,5h: 0,5t)

a1 = a2=80mm

Minimalne pole zbrojenia
(ke*k*feteff*Act)/os = 1,93 cm?

As,min = max 0,26 fem/fyx*br*d = 1,20 cm?
0,0013*bt*d = 1,20 cm?

Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng no$nos$c na zginanie

kierunek x

maksymalny moment przestowy

Med, xprz= 1,03 KNm

U = Med, x prz/bd?fea= 0,007 < pim= 0,371

¢= 0,994

Asi= Med, x prz/{dfya= 0,26 cm?

Przyjeto 10 mm co 14 cm, As1 = 5,61 cm?

maksymalny moment podporowy

Med, x pod = 2,47 kNm

M = Med, x pod/bd?fea= 0,017 < pim= 0,371

¢= 0,990

Ast= Med, x pod /¢dfyd= 0,64 cm?

20
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Przyjeto #10 mm co 14 cm, As1 = 5,61 cm?
Kierunek y

maksymalny moment przestowy

Medy prz= 2,32 KNm

M = Med, y prz/bd?feca= 0,016 < piim= 0,371

¢= 0,991

Ast= Med, y prz/Cdfya= 0,60 cm?

Przyjeto @10 mm co 14 cm, As1 = 5,61 cm?
maksymalny moment podporowy

Med, y pod = 4,79 KNm

1 = Med, y pod/bd?fea= 0,033 < pim= 0,371

(= 0,982

Ast= MEd, y pod /{dfya= 1,25 cm?

Przyjeto 10 mm co 14 cm, As1 = 5,61 cm?

2.5. Piyta PL5 jednokierunkowo zbrojona
Rozpietos€ Inx = 2290 mm

t=240 mm
leff = In + a1 +a2
ai = az= min(0,5h: 0,5t)
a1 = a2=80mm
Minimalne pole zbrojenia
(ke"K*fereff*Act)/os = 1,93 cm?
As,min = max 0,26 fam/fyk*bi*d = 1,20 cm?
0,0013*br*d = 1,20 cm?
Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng nosnosc na zginanie
maksymalny moment przestowy
Med, x prz= 2,84 KNm
1 = Med, x pre/bd?fea= 0,020 < piim= 0,371
Z= 0,989
Ast= MEeq, x prz/{dfya= 0,73 cm?
Przyjeto 10 mm co 14 cm, As1 = 5,61 cm?

21
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Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng no$nosc na zginanie

maksymalny moment podporowy

MEd, X pod= 2,63 kNm

M = Med, x pod/bd?feca= 0,018 < piim= 0,371

Z= 0,990
Ast= Med, x pod/{dfys= 0,68 cm?

Przyjeto @10 mm co 14 cm, Ast = 5,61 cm?

2.6. Belka B1

Geometria uktadu

24x30

2

Lista przesel

22

Nr.przesta

D1tugos$<¢ [m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1

2.98

przegubowo nieprzesuwna

przegubowo przesuwna

2

2.22

przegubowo przesuwna

przegubowo przesuwna

Lista przekrojéw

Nr.przekroju Nr.przesta Diugosé [m] Typ
1 1 2.98 24x30
2 2 2.22 24x30
Lista typdéw przekrojéw
Nazwa h [m] b [m] DPegrr  [m] Degez [m] her [m] hez [m]
24x30 0.30 0.00 4 - = —
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y Obrét Sprezystos¢ | Sprezystos¢ | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrdt)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 =
2 2 —| sztywne| sztywne - 0.00 =
3 3 -| sztywne| sztywne = 0.00 =
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Lista obciazen Grupal

24x30

24%20

2
2.980

% 2.220

23

Nr Nr przesita Rodzaj P: P [m] b [m]
1 réwnomierne 18.59 0.00 5.20
2 sita 7 .08 0.14 0.00
3 sita 11.85 1.80 5.20
4 2 sita 16.93 1.19 0.00
Maksymalny wspdtczynnik obciazenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.100
Lista obcigzen Ciezar Wiasny
|
| 24x20 24x30 I
2 PaN
1 2z %%125 T
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, [m] b [m]
7 réwnomierne 1..80 0.00 2.98
8 réwnomierne 1.80 2.98 5.20
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Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Wykresy MNT dla przesia nr 1
S ~23.23 M
2] GE] <l }
e 4,,/
“‘"\-;‘_:— —— e i
- < o T -—‘-:\—t________ﬁ..—v—‘—/-
[ XXm}
| L
\..—R——_—____x__1
—__t; ~s1.23 e s
i [N}
J&
[83:3]
Wykresy MNT dla przesta nr 2
2 < e
B -~
\ ————ei .08
NS [EI TR S #
I 2Yim
’V\-—__m_:_::____;_?&\
5 %{Cﬁ_—ﬁ___:::]_::'ﬂ L
1£315]
A
[$.318]

Dane do wymiarowania

Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia

Srodek ciezkosci zbrojenia ap=33

Klasa ekspozycii XC1

Klasa konstrukcji S4
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Prety podiuzne
Srednica pretéw giéwnych 12mm
Srednica pretdéw konstrukcyjnych 12mm
Granica plastyczno$ci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
Cot@ 200
Granica plastycznos$ci stali 500.00]
Srednica strzemion 6
Ilos¢ cie¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gitdwnej czesci przekroju TAK
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem gidwnym 4
Ilos¢ stref z rdéznym zbrojeniem poprzecznym auto
Stan graniczny uzytkowania
Dobdr zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna wartos¢ szerokos$ci rysy prostopadie] 0.30m
Graniczna wartos¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00]
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefy nr: 1, 2, 3
L] *
* » >
Ls [m] Mpax [KNm] Mpin [kNm] lpg Asq [cm?] lpk Asx [cm?]
0.75 -24.08 -16.62 1 L 13 4 4.52
Rozktad zbrojenia .
Nr 1 2 3 5 )
Z* [mm] -117 -117 117 117 117
Y* [mm] -87 87 -87 87 =23
d [mm] 12 12 12 12 12
* — wspdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkos$ci prostokatnej,
gidéwnej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
Strefa nr: 4
* * -
° *
Ls [m] | Mpax [kKNm] | Mnin [kNm] | Tpg Asg [cm?] 1ok | Asx [cm?]
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| 0.75 | -4.71 34.32 2 2.26 4] 4.52
Rozktlad zbrojenia
Nr 1 2 3 4 5 6
Z* [mm] -117 -117 117 117 -117 -117
Y* [mm] -87 87 -87 87 -23 23
d [mm] 12 12 12 12 12 12
* — wspdirzedne pretdéw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatnej,
gidéwnej czesdci przekroju (o wymiarach bw na h)
Wyniki dla stref zbrojenia gitdwnego:
Strefa nr: 1
* * *
* *
Ls [m] Mmax [kNm] Mnin [kNm] log Asq [cm?] Lok Asx [cm?]
0.56 B, 91 34.32 2 2.26 4 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4 5 6
Z* [mm] -117 -117 117 117 -117 =117
Y* [mm] -87 87 -87 87 -23 23
d [mm] 12 12 12 12 12 12
* — wspdlrzedne pretéw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatned,
gtdéwnej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
Strefy nr: 2, 3, 4
. .
* »
Ls [m] Mmnax [kNm] Mnin [kNm]) log Asg [cm?] Lok Asx [cm?]
0.56 =13.589 -9.02 0 0.00 4 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4
Z* [mm] -117 =117 117 117
Y* [mm] -87 87 -87 87
d [mm] 12 12 12 12

* — wspdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkoSci prostokatned,
gtdéwnej czesdci przekroju

2.7. Belka B2

(o wymiarach bw na h)
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b2
Geometria uktadu
24x30 I
A zrprs
T 1.440
Lista przesel
Nr.przesta Diugos$¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 1.44 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przeskta Dlugos$¢ [m] Typ
1 il 1.44 24x30
Lista typdéw przekrojdw
Nazwa h [m] b [m] Derer [m] Ders2 [m] he [m] hez [m]
24%30 0.30 0.00 0.24 = - =
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezia | Kier. X | Kier. Y Obroét Sprezystosé | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 —-| sztywne| sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne — 0.00 0.00 -

Lista obcigzen Grupal

24x30

1.440

—
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Nr Nr przesta Rodzaj P; P> [m] b [m]
1 réwnomierne 10.17 i 00 1.44
2 sita 27:35 = 32 0.00
Maksymalny wspdtczynnik obcigzenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.100
Lista obciazen Ciezar Wkasny
24x20
1.440
Nr Nr przesta Rodzaj P: P, [m] b [m]
3 réwnomierne 1.80 - 00 1.44
Staty wspdiczynnik obciazenia: 1.350
Wykresy MNT dla przesia nr 1
M
3.00 ~— y
\\‘\-.\\-—__7 ///
e
s o { x¥¥m3}
ag 23 % - L_ﬁ?b——__ .
1
! ..
s -37.32
-4
j23:3]
Hx
[$3:9]

Wyniki dla stref zbrojenia gtdwnego:
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Strefy nr: 1, 2, 3, 4
- >
L] »
Ls [m] Mnax [kNm] Mnin [kNm] L Ay [cm?] Lk Asx [cm?]
0.36 -6.70 -5.33 0 0.00 4 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4
Z* [mm] -117 -117 117 117
Y* [mm] -87 87 -87 .87
d [mm] 12 12 12 )2
* — wspdirzedne pretdw podawane sg zawsze wzgledem Srodka ciezko$ci prostokatne],
gtéwnej czesSci przekroju (o wymiarach bw na h)
2.8. Belka B3
b3
Geometria ukladu
EH—— 20x38 N
£.220
Lista przesei
Nr.przesta Diugos$<[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 6.92 zamocowanie zamocowanie
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesta Dtugos¢[m] Typ
1 1 6.92 30x35
Lista typdéw przekrojéw
Nazwa [m] b [m] bPere1r [m] Dersz  [m] her [m] hez [m]
30x35 0.35 0.00 0.30 - - -~

Lista podpér
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Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y Obroét Sprezystos¢ | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obroét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 sztywne| sztywne| sztywne 0.00 0.00 0.00
2 sztywne| sztywne| sztywne 0.00 0.00 0.00
Lista obcigzen Grupal
2[}-— 30%35 R
£.820
Nr Nr przesta Rodzaj P, Py a [m] b [m]
1 réwnomierne 19.35 = 0.00 6.92
2 sita 20.02 = 3.46 0.00
Maksymalny wspdlczynnik obciazenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.100
Lista obcigzen Ciezar Wtasny
fﬂ»- 20x35 N
5.320
Nr Nr przesta Rodzaj P P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 2.63 - 0.00 6.92
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Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Wykresy MNT dla przesia nr 1
143,78 g ~1a1.78 M
=220.:2 N\\\ 118,13
R
SN
S
T ,«;iffﬁy/ ;
{2¥m]
s \;\:R\\‘:?—tir:»q__
—
: —
_::-b"_::\
[t U PO L
ot [$3:31
o
[EN]
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefa nr: 1
BN R >
- »
Ls [m] Mnax [kNm] Mnin [KNm] lpg Asg [cm?] lex Ag [c
1.73 -14.80 141.76 9.42 12.57
Rozklad zbrojenia
Nxr 1 2 3 4 5 6 7 _
Z* [mm] -132 -132 132 132 -132 -132 -132
Y* [mm] -107 107 -107 107 -67 =27 27
d [mm] 20 20 20 20 20 20 20

* — wspdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatnej,

gidéwnej czesSci przekroju

Strefy nr:

2, 3

(o wymiarach bw na h)



UC67cL 32
* »
* £ 3 >
Ls [m] Mpax [ KNm] Muin  [KNm] log Asg [cm?] Lok Asx [cm?]
1.73 -82.57 -12.38 3.14 12.57
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 5
Z* [mm] -1.32 -132 132 132 132
Y* [mm] -107 107 -107 107 =27
d [mm] 20 20 20 20 20
* — wspdirzedne pretdéw podawane sa zawsze wzgledem $rodka ciezkos$ci prostokatnej,
gidéwnej czesSci przekroju (o wymiarach bw na h)
Strefa nr: 4
* > 2 -
- *
Ls [m] Mnax [kNm] Mnin [kNm] lpg Asg [cm?] lpk Asx [cm?]
1.73 -14.80 141.76 9.42 12.57
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 5 6 7
Z* [mm] -132 -132 132 132 -132 -132 -132
Y* [mm] -107 107 -107 107 -67 =27 27
d [mm] 20 20 20 20 20 20 20

* — wspdirzedne pretdédw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkos$ci prostokatnei,

gtéwnej czesci przekroju

2.9. Belka B4

Geometria ukladu

Lista przeseil

(o wymiarach bw na h)

>

/T/
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3

3

Nr.przesia

Dtugos$¢ [m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1 1.91 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesta Diugosc¢ [m] Typ
1 1 1.91 24x30
Lista typdéw przekrojdéw
Nazwa h [m] b [m] bPegr1  [m] Pegs2 [m] he [m] hey [m]
24x30 0.30 0.00 0.24 - - —
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y Obrdét Sprezystos$é | Sprezystosc¢ | Sprezystosc
(kier.X) (kier.Y) (obrét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/ra~“" .
1 1 -| sztywne| sztywne — 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 =
Lista obciazen Grupal
24x30 ]
% 1310 “?’
Nr Nr przesta Rodzaj P, P a [m] b [m]
1 réwnomierne 3.80 — 0.00 1.91
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.350
Minimalny wspdlczynnik obciazenia: 1.100

Lista obcizzen Ciezar Wlasny
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24x30

% 1.910

a [m]

M

Mm%

Nr Nr przesta Rodzaj
2 réwnomierne
Statly wspdiczynnik obcigzZzenia: 1.350
Wykresy MNT dla przesia nr 1
¢ \Kt\~
B
| F\-Q-—‘:‘:r:\m\\,ﬁ
o,

}¢3:5]

N

max

2305

Wyniki dla stref zbrojenia gtdwnego:
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Strefy nxr: 1, 2, 3, 4
* »
» .
Ls [m] Mpax [KNm] Mnin [KNm] lpg Asqg [cm?] Lok Asx [cm?]
0.48 -3.45 -2.26 0 0.00 4 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr i 2 3 4
Z* [mm] -108 -108 108 108
Y* [mm] -78 78 ~78 ; Tg
d [mm] 12 12 12 _%

* — wspdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci
gtéwnej czesci przekroju

(o wymiarach bw na h)

prostokatnej,

2.10. Belka B5
b5
Geometria uktadu
24x30 I

Z

2 7.
Lista przesel

Nr.przesta Diugosc¢ [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 2.42 przegubowo przesuwna

przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojdéw

Nr.przekroju Nr.przesta Diugos¢m] Typ
1 1 2.42 24x%30
Lista typéw przekrojdéw
Nazwa [m] b [m] bers1 [m] bergz [m] he [m] hep [m]
24x30 0= 30 0.00 0.24 - - -

Lista podpér
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Nr podpory | Nr Wezla | Kier. X | Kier. Y Obrdét Sprezystosé | Sprezystoseé | Sprezystose
(kier.X) (kier.Y) (obrét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 —-| sztywne| sztywne - 0.00 ~
2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 =
Lista obcigzen Grupal
24x30 I
é ey s
[ 2e20
Nr Nr przesta Rodzaj P P2 a [m] b [m]
1 réwnomierne 3.80 = 0.00 2.42
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.100

Lista obciazen Ciezar Wiasny
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24x30

Nr

2

Nr przesta Rodzaj Py
réwnomierne
Staty wspdiczynnik obciazenia:
Wykresy MNT dla przesia nxr 1
.90
%%k~bm\kh~ 44¢’N
e
; 'h-:::'\'i\t:
\%‘_
TR

Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:

I e

&
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Strefy nr: 1, 2, 3, 4
* -
* -
Ls [m] Mnax [kNm] Mnin [KNm] log Asqg [cm?] Lok Asx [cm?]
0.60 -5.53 -3.63 0 0.00 4 4.52
Rozk1ad zbrojenia
Nr 1 2 3 4
Z* [mm] -108 -108 108 108
Y* [mm] -78 78 -78 78
d [mm] 12 12 12 12

* — wspdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem $rodka ciezko$ci prostokatnej,

gtdéwnej czesSci przekroju

2.11. Nadproze N1

(o wymiarach bw na h)

nl
Geometria uktadu
24x30 I
%%22@ é%
Lista przeseil
Nr.przesta Dtugos$¢m] Podpora lewa Podpora prawa
il 2.20 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojéw

Nr.przekroju Nr.przesia Diugos¢ [m] Typ
1 1. 2.20 24%30
Lista typdéw przekroijdéw
Nazwa h [m] b [m] bers: [m] beerz [m] he [m] her [m]
24%30 0.30 0.00 0.24 - = -

Lista podpér
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Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y Obroét Sprezystoscé | Sprezystos¢ | Sprezystosc
(kier.X) (kier.Y) (obrodt)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 -| sztywne| sztywne = 0.00 —
2 2 sztywne| sztywne i 0.00 0.00 =
Lista obciazen Grupal
24x30 |
2 e
| 2200
Nr Nr przesita Rodzaj Py P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 12.85 = 0.00 2.20
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.100

Lista obciazen Ciezar Wtasny
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24x30 l
Nr Nr przesta Rodzaj Pi P2 a [m] b [m]
2 réwnomierne 1.80 — 0.00 .20

Staty wspdiczynnik obciazenia: 1.350

Wykresy MNT dla przesta nr 1

4
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e
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-
—~——] T - 3
23051
N
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{xN3

Dane do wymiarowania
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Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkodci zbrojenia ao=42
Klasa ekspozycji XC2/XC3
Klasa konstrukcji S4
Prety podtuzne |
Srednica pretéw gtdwnych 12mm
Srednica pretéw konstrukcyjnych 12mm
Granica plastyczno$ci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot@ 2.00
Granica plastycznosci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilo$¢ cie¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gidéwnej czedci przekroju TA
Ilo$¢ stref z rdéznym zbrojeniem gtdwnym 4
Ilo8¢ stref z réznym zbrojeniem poprzecznym auto
Stan graniczny uzytkowania
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna wartos¢ szerokosci rysy prostopadiej 0.30mm
Graniczna wartos¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefy nr: 1, 2, 3, 4
* >
> -
Ls [m] Mpax [kNm] Mnin [kNm] lpg Asq [cm?] Lok Agx [cm?]
0.55 -11.97 =7.52 0 0.00 4 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 1, 2 3 4
Z* [mm] -108 -108 108 108
Y* [mm] -78 78 -78 78
d [mm] 12 12 12 12
* — wspdirzedne pretdw podawane sg zawsze wzgledem Srodka ciezkos$ci prostokatnej,

gtdéwnej czesci przekroju

2.12. Stup St

(o wymiarach bw na h)
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si
Dane geometryczne
h [mm] 240.0
tu [mm] 240.0
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
Pole przekroju
Ac [cm?] 576.00
Momenty bezwladnosci
J[x] [cm?] 27648.0000
Jlz] [cm?] 27648.0000
Wysoko$¢ stupa
Lcol [m] 4.14
Wspdiczynniki diugosci wyboczeniowe]
Uy 0.70
U, 0.70
Obcigzenia
sita $Sciskaijaca [kN] 83.96
moment zginajacy M. [ kNm] 0.00
moment zginajacy My [kNm] 6.10
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosdci zbrojenia ao=33mm
Klasa ekspozycji XC1
Klasa konstrukcji sS4
Prety podiuzne
Srednica pretéw gidéwnych 12mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa
Zbrojenie tylko w gtdéwnej czesdci przekroju NIE
Ilos¢ stref z réznym zbrojeniem gidwnym 1

Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:

Uwaga!!! Strefy zbrojenia s3 numerowane od doiu stupa.

Strefa nr: 1
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Ls [m] N [kN] My [kNm] M, [kNm] |Mggy»x [kNm] |Mggz«+ [KNm] Log Asq [cm?]
4.14 83.96 -6.10 0.0 -7.78 1.68 6 6.79
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4 5 6
Z* [mm] -87 -87 -87 87 87 87
Y* [mm] . =87 0.00 87 -87 0.00 87
d [mm] 12 12 12 12 12 12

* — wspdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosSci prostokatnej,

gtdéwnej czesSci przekroju (o wymiarach bw na h)

** — momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "sztywnodci nominalnej"

2.13. Stup S2

Dane geometryczne

h [mm] 240.0
Ty [mm] 240.0
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
Pole przekroju
Ac [cm?] 576.00
Momenty bezwtadnosci
J[x] [cm?] 27648.0000
Jlz] [cm?] 27648.0000
Wysokos$é stupa
Lico1 [m] 4.14
Wspdiczynniki diugosci wyboczeniowej
Ly 0.70
e 0.70
Obcigzenia
sita Sciskajaca [kN] 81.00
moment zginajacy M [kNm] 0.00
moment zginajacy My [kNm] 4.62
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkodci zbrojenia ap=33mm
Klasa ekspozycii XC1l
Klasa konstrukcji sS4
Prety podiuzne
Srednica pretéw gitdwnych 12mm
Granica plastycznosci stali 500.00MPa
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Zbrojenie tylko w gldéwnej czesdci przekroju NIE
Ilos¢ stref z réznym zbrojeniem gidwnym 1
Wyniki dla stref zbrojenia gtéwnego:
Uwaga!!! Strefy zbrojenia sa numerowane od dolu situpa.
Strefa nr: 1
> *
* *
Ls [m] N [kN] My [kNm] M, [kNm] |Mggys» [KNm] |Mgqz++ [kNm] log Asg [cm?]
4.14 81.00 -4.62 0.0 -6.24 1.62 4.52
Rozkitad zbrojenia
Nr 1 2 3 4
Z* [mm] -87 -87 87 87
Y* [mm] -87 87 -87 87
d [mm] 12 12 12 12
* — wspdlrzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkos$ci prostokatnej,
gtdéwnej czesSci przekroju (o wymiarach bw na h)
** — momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "sztywnosci nominalnej"
2.14. Stup S3
s3
Dane geometryczne
h [mm] 240.0
tw [mm] 300.0
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
Pole przekroju
Ac [cm?] 720.00
Momenty bezwtadnosci
J[x] cm?] 34560.0000
J[z] cm?] 54000.0000
WysokosS¢ stupa
Lcol [m] 4.14
Wspdlczynniki diugo$ci wyboczeniowej
Ly 0.50
L, 0.50

Obcizzenia
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sita Sciskajaca [kN] 96.42
moment zginajacy M. [kNm] 0.00
moment zginajacy Mg [kNm] 58.79
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30 "
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkodci zbrojenia ao=41lmm
Klasa ekspozyciji XC1
Klasa konstrukcji S4
Prety podiuzne
Srednica pretdéw gidwnych 20mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MP
Zbrojenie tylko w gidéwnej czedci przekroju NIk,
Ilo$¢ stref z rdéznym zbrojeniem gidwnym l[
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Uwaga!!! Strefy zbrojenia s numerowane od doXu slupa.
Strefa nr: 1
* * - °
> - * L 3
Ls [m] N [kN] My [kNm] M, [kNm] |Mggy~x [kNm] |Mggz+« [kNm] Loy Agg [cm?]
4.14 96.42 -58.79 0.0 -60.72 1.93 8 25.13
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4 b 6 7 8
Z* [mm] -79 ~79 -79 -79 79 79 19 79
Y* [mm] -109 -36 36 109 -109 -36 36 109
d [mm] 20 20 20 20 20 20 20 20

* — wspdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezko$ci prostokatned,

giéwnej czesdci przekroju (o wymiarach bw na h)
** — momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "szt

ywnosci nominalnej"
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Poz. 3. FUNDAMENTY
3.1. kawa fundamentowa L1
11
Geometria
Szerokos¢ trawy B [m] 0.60
Dtugos$¢ tawy L [m] 1.00
Wysokos$¢ tawy He [m] 0.40
Grubos$c¢ Sciany b [m] 0.24
Mimo$rdd ey [m] 0.00
.00 =g
Materialy
Klasa betonu C25/30
Ciezar objetos$ciowy betonu [kN/m3] 24.0
Ciezar zasypki [kN/m3] 18.0
Czas realizaciji budynku powyzej roku
Element prefabrykowany Nie
Granica plastycznosci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubos$¢ otuliny [mm] 50.00
ObciazZenia charakterystyczne rozdzielone (stale/zmienne)
Zestaw nr 1:
Nazwa V [kN] Mg [kNm] M, [kNm] Hs [kN] Hy [kN]
state 41.38 0.00 0.00 0.00 0.00
zmienne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci (GEO)
Podejscie obliczeniowe DA2
Y, niekorzystne = 1.35, Yo = 1.50
Y= = 1,4 - czedciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na

wyparcie
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Yoo = 1,1 — cze$ciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznege na

$ciecie gruntu pod fundamentem
Gieboko$¢ posadowienia hf = 1.20 m
Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODZOZA.
Warunki "z odpiywem"
Dodatkowe obciazenia podioza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):

Gf,;l?ff : (}‘}‘?’w /|=|'J..2:4 - (24.00-0.81 = _4[1:3;]

e !

Ciezar gruntu nad fundamentem:

G =518k |

Ao

Obliczeniowa wartos$¢ obciazenia podioza:

T

1{ - —r ) !
o=y s D F LT +u._)+ N =135 14138 +3.41 +5.18 | +1.30 - 0.00= 67.46| kv
d ' Gnickorpime l‘v., B £k ® ;})Q Ok k 7 * | J ti7. 46 |:.,;';':|

Obciazenia przekazywane na podloze (charakterystyczne, wartosSci momentdw bez
uwzglednienia nieosiowego dziatania sity pionowej):

Ve, +Gﬁ; +G, +Ngk =41.38 +3.41 +5.18 +0.00 = 40.07 E&:}J]

My=M o+ HH e P ) 5=000£000 +{0.00 +0.00 | - 0.40= 0,00k ]

Mo=M, M ) k=0.00+000+0.00 +0.00 ) - 0.40= 0,00 2
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Mimo$srdéd obciazen:

48

>

[

000 +000 ] = 006 [ ]

=|0.00[=0,3 - B= 0i8[m ]

—=10.00]<0,3 - L= 0.30[m ]

M +e N x 5 3
By © T pm 2ok 00000 . 41,38
‘.? = =
B ¥ 40.97
b3
Warunek speiniony
M +e& N .y - -
ko g ok 00000 . 41,38
I i - 49.07
&
Warunek speiniony
Sprowadzone wymiary fundamentu:
B'=5-2 ¢ =0.60-2

L'=L-2 - e =100-2

7
E_ o, oo . PR
—=g'" N b 5 i N h s
4! ¢ e P e 5 g g g

=500 -19.32 . 1.00 - 127 - .00 +20.83 - 9.60 - 100

124 L00+0.5

000 = 0.600m ]

S 0.00= 1.00[m ]

=
o
Il
o
O,
L)
-
]
L
1

1740 - 0.60 - 7.66 - 100 - 0.82 - 1.00=
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d - naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia

g 243.11
R=—= = 173.65 [k |
¢ ¥, L4
Warunek obliczeniowy:
Vo=a/.d0=R  =175.465N
d d

Warunek nos$nos$ci na wyparcie spelniony.

SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

gdzie:

49

(catkowite)

Hq — warto$S¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,

Rs — opdr graniczny podioza pod fundamentem na Sciecie,
Rp,¢ — opdr graniczny podloza na przesuniecie fundamentu, przyjeto =
Warunki "z odpiywem"

Wartos¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

H =000<R =2023[kN |

: ey
) -
a

Warunek nos$nosci na $ciecie spelniony.

0,0
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Sprawdzenie nod$nosci pozostatych warstw

Polozenie wypadkowe]j sikt:

50

Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU):
Oznaczenia:

- std - oddziatywania stabilizuijace

- dst - oddziatywania destabilizujace
Wspdiczynniki czesciowe do oddziatywan:
Yo, ast = 1.10
Ys, stb = 0.90

Yo, dst = 1.50
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L=

b

M, =000<M_ =1442[kMn |
F. dat B sth

A ” =000 = &

B2y
Al
2
.

Il
b
Lo

o
..
b
[
=t
o

L1

Warunek statecznos$ci speilniony.

Wymiarowanie zbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1
Ay = 2.26 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax= 4.67 cm?/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s; =
Ag; = 5.65 cm?/mb

3.2. Stopa fundamentowa St1

23.5 cm

51

stl
Geometria
Szerokos¢ stopy B [m] 1.30
Diugos$¢ stopy L [m] 1.30
Wysoko$é stopy He [m] 0.40
Szerokos$¢ przekroju siupa b [m] 0.24
Wysokos$¢ przekroju stupa h [m] 0.24
MimosSrdéd ey [m] 0.00
Mimosrdéd e, [m] 0.00
0.53 o024 0.53 R
. T
Al
-
5 X @
——
4 T.50 P T
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Materialty
Klasa betonu C25/30
Ciezar objetosSciowy betonu [kN/m3] 24 .0
Ciezar zasypki [kN/m3] 18.0
Czas realizacji budynku powyzej roku
Element prefabrykowany Nie
Granica plastycznosci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubos$¢ otuliny [mm] 50.00
Obciazenia charakterystyczne rozdzielone (state/zmienne)
Zestaw nr 1:
Nazwa V [kN] Ms [kNm] My, [kNm] Hg [kN] H; [kN]
stazte 90.70 l1.61 0.00 1.20 0.00
zmienne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci (GEO)
Podejscie obliczeniowe DA2
YG,niekorzystne = 1-35, YQ = 1.50
Ya = 1,4 - czedciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
wyparcie
Ya,h = 1,1 - czedciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na

$ciecie gruntu pod fundamentem
Giebokos¢ posadowienia hf = 1.20 m
Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODZOZA.
Warunki "z odpitywem"
Dodatkowe obciazenia podioza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):

-y
I_r

= ( Y% ] =0.68 - (24.00-9.81
KA b / :

S
Il
Dy
Cn,
e 1
=

Ciezar gruntu nad fundamentem:
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Obliczeniowa wartos$¢ obcigzZzenia podioza:

V.= AN, +C HJ) =725 10070 £0.50 £22.50 | 2150 . 0.00= 167 1213
v r— ( gy g +y Qx 135 (.G.ftj&.,. +23.51 ]H.JO 000= 16713 ,c_;\,r:]

Obciazenia przekazywane na podlozZze (charakterystyczne, wartosci momentdédw bez

uwzglednienia nieosiowego dziatania sity pionoweij):

V=N, +G +G N =0070 +£0.50 £23.51 +0.00 = _szh,..,...[ ]
& £ A & ok
(1'1' 3 T oy n 2 b
M_=M M g A | =161 +0.00 #{1.20 +0.00 | ~,[J.4G=2_c@|:£:jsfm:|

M =M, M +( o TH L ) ke =0.00 #0.00 +{0.00 +0.00 | - 0.40= 0.00 2

) o R 2 7
”:‘\/f:;m +H L) A g | =V (.20 +000 +(0.00 +0.00 [ =1 2.20 [k ]

M_+e N " -
At 08 g ok 200 000 . 0070
g = = |0.02]=0 B=0239m ]
R ¥ 123.80
&
Warunek speiniony
M _ +e N 77
T or g ok G000 +0.00 . 20070 o i} .
g = = =|0.00<03 - L=039[m ]
I ¥ 125,80

k
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Warunek speiniony

Sprowadzone wymiary fundamentu:

L]
Il
f;.—d
|
(5
I
-
LYY
L
[
[N
b
Lo
b
Il
-
by
-]
1
=
U

s

]

Jednostkowy opdr graniczny podioza

&
—=¢'" N, - b, .5 i, +g"-N b -5 i +05 .y - BN b .5 .i =
A ¢ Te e 9 74 Tq q v Ty Ty Ty

44 . 0.00 £20.88 . 0.60 . 1.00 - 140 - 0.99 +0.5 . 17.40 - 1.27 - 7.66 - 1.00 - 0.71 - 0.98 = 472.32 I:?—pa]

g — naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)
=2
Sy 7748
R =—= = 555.34[&N |
4y, 14
R

Warunek obliczeniowy:

Vo=167.13<R ; =555.34EN

Warunek nosnosci na wyparcie speilniony.

SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA
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gdzie:

Hqg — warto$¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,
Ra — opdr graniczny podloza pod fundamentem na $Sciecie,

Rp,a — opdr graniczny podiloza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0
Warunki "z odpiywem"

Wartos¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

4 4 ! ) .
© Ferm A ' 3 K
o (V.e feen ( % ) , Vo f123.80 045 o e
Rd=min ——— 04V, Fean [ 0416703 [ 50.01[EN
2 ) P
s‘w,\ ‘ R.I'-! J \, "“’Cl

Warunek nojnos$ci na $ciecie spelniony.

Sprawdzenie nos$nos$ci pozostatych warstw

Potrozenie wypadkowej sik:
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Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU) :

Oznaczenia:
- std - oddzialtywania stabilizujace
— dst - oddziatywania destabilizujace

Wspdiczynniki czes$ciowe do oddziatywan:
Yo, dast = 1.10
Yo, stb = 0.90

Yo, dst = 1.50

_“-
A
e
oy
Il
s
b
Loy

M =230< 'Ir[,-'—Nm]
B, dat Bath

Il

M =000<M__ =72.0![kMn |
L, 540

L, dat

Warunek statecznosci speiniony.

Sprawdzenie przebicia fundamentu:

Wymiary obwodu kontrolnego:

o
Il
[
Cn,
[‘\._]
1
~
5
—

b=

.E;B= 162 [m ]

Nos$no$é na przebicie speitniona, obwdd krytyczny poza stopa.

Wymiarowanie zbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1
A, = 1.74 cm?/mb
Ay = 1.74 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ayx= 4.67 cm?/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s: = 24.8 cm
Ass = 5.22 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s; = 24.8 cm

Asz = 5.22 cm?/mb

56
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3.3. Stopa fundamentowa St2
st2
Geometria
Szerokos¢ stopy B [m] 1.60
Dtugos$é stopy L [m] 2.10
Wysokos$¢ stopy He [m] 0.40
Szerokos¢é przekroju stupa b [m] 0.30
Wysokos$¢é przekroju stupa h [m] 0.24
Mimos$rod ey [m] 0.00
Mimosrdéd ey [m] 0.00
0.33 C.24 0.93
S “'1
2.0 T3T

Materiay
Klasa betonu C25/30
Ciezar objetosSciowy betonu [kN/m3] 24.0
Ciezar zasypki [kN/m3] 18.0
Czas realizacji budynku powyzej roku
Element prefabrykowany Nie
Granica plastycznos$ci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubos¢ otuliny [mm] 50.00
Obciazenia charakterystyczne rozdzielone (stale/zmienne)
Zestaw nr 1:

Nazwa V [kN] Mg [kNm] M; [kNm] Hy [kN] Hy, [kN]

state 96.42 0.00 30.97 0.00 21.61

zmienne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci (GEO)
Podejscie obliczeniowe DA2
YG, niekorzystne = 1.35, Yo = 1.50
Y= = 1,4 - czeSciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
wyparcie



UC67cL 58

Ya,n = 1,1 - czedciowy wspdiczynnik bezpieczelistwa dla oporu granicznego na

Sciecie gruntu pod fundamentem
Glebokos¢ posadowienia hf = 1.20 m
Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODEZOZA.
Warunki "z odpiywem"
Dodatkowe obcigzenia poditoza:

Ciezaru fundamentu (catkowity) :

PRI .
Gﬁﬂ»},(?f Yo | =134 (24 00-0.81 ) =1 g_g[}chr]

Ciezar gruntu nad fundamentem:

G,=47.35(kN |

Obliczeniowa warto$¢ obciazenia podioza:

o
Lo
=

v = (Mg, #C,, #C, )+;,v N =135 (9642 +10.07 +47.35 ) +1.50 - 0.00 =

d ' Guiskorgpsme ok

ol

Obciazenia przekazywane na podlozZe (charakterystyczne, wartosci momentdéw bez
uwzglednienia nieosiowego dziatania sity pionowej) :

V=N +G +G +N =0642 +10.07 +47.35 +0.00 = 162.8 [,r]

& Ek £k & ok

T = H - K Y n—pn0 < - 100 | . 040 = AT
M Ei:——ﬂff oo + A ] 1—(\. B 0t RO }] SR =000 +0.00 +£~ Q.00 +0.00 | - 0.40= (.00 En:fum‘ :l

|
ey
Py
~
4.
—
’-
¥
+
v
é‘
2?')
g S
e
Il
k\o
ll 3
'D
o
L)
:L_
':T\

61 +0.00 | - 0.40= 30.61 [ichims |
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2

= ('.” s o Rt i o ?;" -
k k“ﬁ}ﬁ'+‘*ﬁgk ) T{“ggk'+‘*£gk | l[lﬂd-f@

&

ﬂ‘fm '.I'LE:,' . .?'Jr - T A A A
Bt o8 ook 000 #0.00 .- 9d.42 - [0.00]<0,3
g = = L4 = 1_;‘
7 162.84
3
Warunek speiniony
Moo+ i
Ik :';lz ‘gok 30.60 +0.00 . 06,42
e = = =10.24]=0.3
L P't 162,54

Warunek speiniony

Sprowadzone wymiary fundamentu:

=82 g =100-2 .

[

A= L'=160 . 1.61=238[ 7]

&
S_ ot 3 2 t T 3 : £ ¢ )
=g - i a 5 I, TE Ly 2 [N A ¥ -4
g g q q

=500 19.32 - 100 - 143 - 0.82 +20.88 - 9.60 - 10O - 1.40 - 0.84 +0.5 - 17.40 . 1.6

00 | #2060 +000 ) =

= 21.61 [k |

= 0630w ]

0-7.66 - 100 - 070 - 0.74 = 405.33 kP |



UCe67cL 60

g - naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (caltkowite)

Warunek obliczeniowy:

=
Il
b
b
Ao
o
o
M
b=
Il
~)
IoN
|
o
[
¥
=

Warunek nosnosci na wyparcie spelniony.

SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

gdzie:

Hqy - wartos$¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,
Rq — opdr graniczny podloza pod fundamentem na S$ciecie,

Rp,da — opdr graniczny poditoza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0
Warunki "z odpiywem"

Wartosé obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

Fre . ‘ ‘ g

V' tan ( I, ] . [162.84 . 0.45
‘ SR - S B ———————

\ ¥ o ? 2 L0

3 Rh J :

J]

-1
——

F
N
e,
I
=
-
~
-
N
b
b
l‘D
Co
ey
O,
gl
En]
[
=]

Warunek nosnosci na Sciecie speilniony.

|
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Sprawdzenie nosnosci pozostatych warstw

Polozenie wypadkowej sii:

Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU):
Oznaczenia:

- std - oddziatywania stabilizujace

- dst - oddziatywania destabilizujace
Wspdtczynniki czedciowe do oddziatywan:
Ys, ast = 1.10
Yo, sto = 0.90

Yo, dst = 1.50

Warunek statecznosci speilniony.

61
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Sprawdzenie przebicia fundamentu:

Wymiary obwodu kontrolnego:

Obliczeniowa wytrzymatos¢ na Scinanie przy przebiciu:

Il
- R o

y = i (fr}u o-f ) g s s

Rde Rde ok & »un @
o 3 0.34 034

v_ =013 -176 (100 - Q0012 - 2500 I ¥, =400.48 - 2 .
Re ' 0.82 0.82
v_ = 342.31[kPa ]

Schemat nr 1

Maksymalne naprezenie Scinajace:

v ;
Ed red . 20.68 %
y =B ——=136 . ——— <= 53.06kPa |
Ed |z d ) [2.47 - 0.34 |
L%
Sprawdzenie no$nosci:
v = 33.066v . = 342.31[kFa |
Ed Ri,e

Nosnos¢ na przebicie wystarczajaca.

Wymiarowanie zbrojenia

62
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Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1
Ay 1.08 cm?/mb
Ay 2.83 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax= 4.67 cm?/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s: = 25.0 cm
Ag1 = 4.93 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie sz = 25.0 cm

As; = 5.06 cm?/mb

1.2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

1.2.1. Fundamenty

o tawy fundamentowe betonowe wys. 40 cm, z betonu C25/30, zbrojone podtuznie |
poprzecznie pretami & 12 ze stali BS00SP, strzemiona ze stali BS00A. Nalezy
bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego taw, szczegdlnie w narozach.
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« Stopy fundamentowe zelbetowe wys. 40 cm, z betonu C25/30, zbrojone (wg. rysunkdw
konstrukcyjnych) pretami stalowymi & 12 ze stali BS00SP.

Posadowienie budynku nalezy kazdorazowo adaptowaé¢ do warunkow rzeczywistych.
Nalezy zachowaé otuling zbrojenia min. 5 cm.

1.2.2. Belki zelbetowe
o Zelbetowe monolityczne, z betonu C25/30 o wymiarach 24x30 i 30x35cm, zbrojone
podtuznie pretami ze stali BSOOSP strzemiona @ 6 i 8 ze stali BS00A, wg rysunkéw
konstrukcyjnych. Podciggi nalezy monolitycznie potaczy¢ z wiericem zelbetowym stropu.
Dtugo$¢ oparcia podciggu powinna wynosi¢ nie mniej niz 24 cm.

1.2.3. Strop i wience
° Wience zelbetowe monolityczne, z betonu C25/30 o wymiarach 24x24 cm, zbrojone
podtuznie pretami ze stali BSOOSP strzemiona @ 6 ze stali BSO0A w rozstawie co 25cm,
wg rysunkéw konstrukecyjnych. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggto$é zbrojenia
podtuznego wiencéw, szczegodlnie w ich narozach.

o Strop zelbetowy monolityczny, z betonu C25/30, grubosci 12 cm, zbrojenie: prety
gtébwne ze stali B500SP, prety rozdzielcze ze stali B500A, wg rysunkow
konstrukcyjnych.

1.2.4. Nadproza

. Prefabrykowane L19.

° Zelbetowe monolityczne, z betonu C25/30 o wymiarach 24x30 cm, zbrojone
podtuznie pretami ze stali B500SP strzemiona &6 ze stali B5S00A, wg rysunkow
konstrukcyjnych

1.2.5. Stupy zelbetowe
o Zelbetowe monolityczne o wym. 24x24 i 30x24cm z betonu C25/30, zbrojone
pretami @ 12 i 20 ze stali BSOOSP, strzemiona @ 6 ze stali BS00A, wykoriczone tynkiem

1.2.6. Dach
o Dach czterospadowy o nachyleniu potaci 20° , kryty blachg dachéwkowa.
o Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, z drewna sosnowego lub
Swierkowego klasy C24.
o Krokwie z murtatg potaczone na wrab lub za pomocg okué¢ stalowych, tagczonych
gwozdziami.
° Kotwienie murfat do wiericéw kotwami M16/400P, przy zachowaniu warunkow:
o Maksymalny rozstaw kotew — 150 cm
o maksymalna odlegto$¢ kotwy od korica belki — 60 cm
o minimum 2 kotwy na jedng murtate
° Ochrone przed osuwaniem sie $niegu nalezy zapewni¢ przez montaz ptotkdw
przeciwsniegowych ocynkowanych mocowanych do potaci wspornikami co min. 80 cm.
° Dojscie do kominéw nalezy zapewni¢ poprzez stopnie i tawy kominiarskie wykonane

z elementéw azurowych, zabezpieczonych prze poslizgiem, na wspornikach z
ptaskownika 50x4 mm.

Wytaz dachowy do przegladu i konserwaciji.

Elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowaé przed wbudowaniem do granicy
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trudnozapalnosci  poprzez ~smarowanie preparatami ognioochronnymi  oraz
zabezpieczy¢ preparatami przeciwgrzybowymi. '
° Styki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczy¢ poprzez

oddzielenie ich dwoma warstwami papy asfaltowe;j.

o Wody opadowe z potaci dachowych bedg odprowadzane powierzchniowo na teren
dziatki.

e Konstrukcja dachowa KD1: blachodachéwka, taty 5x5 cm, kontrtaty 5x2,5 cm, folia
paroprzepuszczalna, krokiew 8x16 cm, pustka powietrzna, kleszcze 2x5x16 cm.

2. UWAGI KONCOWE OGOLNE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ
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Zestawienie elementow wiezby dachowej

Klasa drewna C24

66

Lp. | Symbol | Nazwa elementu Pbrz L) D:] Dh;rg:‘?sc "[:ZSE ?bsl::o[:s] Obj[ﬁ:g]sc
1 KR-1 Krokiew 0,08 | 0,16 0,89 8 0,011 0,091
2 KR-2 Krokiew 0,08 | 0,16 1,42 8 0,018 0,145
3 KR-3 Krokiew 0,08 | 0,16 2,27 8 0,029 0,233
4 KR-4 Krokiew 0,08 | 0,16 3,12 8 0,040 0,320
5 KR-5 Krokiew 0,08 | 0,16 4,08 8 0,052 0,418
6 KR-6 Krokiew 0,08 | 0,16 5,25 23 0,067 1,546
7 KR-7 Krokiew 0,08 | 0,16 4,37 1 0,056 0,056
8 KR-8 Krokiew 0,08 | 0,16 3,91 1 0,050 0,050
9 KR-9 Krokiew 0,08 | 0,16 2,53 1 0,032 0,032
10 | KR-10 Krokiew 0,08 | 0,16 3,91 1 0,050 0,050
11 | KR-11 Krokiew 0,08 | 0,16 4,43 1 0,057 0,057
12 | KR-12 Krokiew 0,08 | 0,16 4,49 2 0,057 0,115
13 | KR-13 Krokiew 0,08 | 0,16 1,49 4 0,019 0,077
14 | KR-14 Krokiew 0,08 | 0,16 1,74 4 0,022 0,089
15 | KR-15 Krokiew 0,08 | 0,16 2,00 1 0,026 0,026
16 | KR-16 Krokiew 0,08 | 0,16 2,04 2 0,026 0,052
17 | KR-17 Krokiew 0,08 | 0,16 1,37 2 0,017 0,035
18 | KR-18 Krokiew 0,08 | 0,16 0,64 2 0,008 0,016
19 | KN-1 Kr.narozna | 0,18 | 0,26 7,46 4 0,349 1,397

20 | KN-2 Kr.narozna | 0,10 | 0,20 3,73 2 0,075 0,149

21 KK-1 | Kr.koszowa | 0,10 | 0,20 3,73 2 0,075 0,149

22 | WN-1 Wymian 0,08 | 0,16 0,76 2 0,010 0,019

RAZEM 5,121
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23 | MR-1 Murtata 0,14 | 0,14 18,70 2 0,367 0,733
24 | MR-2 Murtata 0,14 | 0,14 7,30 2 0,143 0,286
25 | MR-3 Muriata 0,14 | 0,14 2,15 2 0,042 0,084
26 | MR-4 Murtata 0,14 | 0,14 2,80 1 0,055 0,055
27 | PLK-1 | Pi kalenicowa| 0,14 | 0,20 | 11,80 1 0,330 0,330
28 | SL-1 Stupek 0,14 | 0,14 1,30 5 0,025 0,127
29 | ME-1 Miecz 0,14 | 0,14 1,00 8 0,020 0,157
30 | KL-1 Kleszcz 0,05 | 0,16 2,70 31 0,022 0,670
31 | DO-1 | Deskaokap. | 0,03 | 0,22 | 20,80 1 0,137 0,137
32 | DO-2 | Deskaokap. | 0,03 | 0,22 9,40 2 0,062 0,124
33 | DO-3 | Deskaokap. | 0,03 | 0,22 4,60 1 0,030 0,030
34 | DO-4 | Deskaokap. | 0,03 | 0,22 2,00 2 0,013 0,026
35 | DO-5 | Deskaokap. | 0,03 | 0,22 | 10,20 1 0,067 0,067
36 | DO-6 | Deskaokap. | 0,03 | 0,22 6,00 1 0,040 0,040

RAZEM 2,868

CALKOWITA ILOSC DREWNA [m3] 7,989
UWAGI:

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO TRASOWANIA ELEMETOW WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE , | ,
-DO PODANYCH DLUGOSCI ELEMENTOW NALEZY DODAC ZAPAS NA

DOPASOWANIE NA BUDOWIE 20-30cm ;
- NINIEJSZY WYKAZ MA CHARAKTER SZACUNKOWY | NIE MOZE STANOWIC
PODSTAWY DO ZAMAWIANIA MATERIALOW
- ZESTAWIENIE NIE ZAWIERA STEZEN POLACIOWYCH, LAT | KONTRLAT

- ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ NALEZY ZAIMPREGNOWAC PRZED

WBUDOWANIEM DO GRANICY TRUDNOZAPALNOSCI POPRZEZ

ZASTOSOWANIE SRODKA OGNIOOCHRONNEGO. ELEMENTY WIEZBY

NALEZY TAKZE ZAIMPREGNOWAC POPRZEZ ZASTOSOWANIE SRODKA
GRZYBOBOJCZEGO.
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4. ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Zestawienie stali zbrojeniowej
Nr pretal @ [mm] | Diugosc liosc B500A B500A | B500SP | B500SP | B500SP
; ' ” [m] @6 (1] 210 g12 220
tawy fundamentowe L1, L2 f

T 12 74,40 4 297,60

2 12 0,70 250 175,00

3 6 1,08 224 241,92
Stopa fundamentowa St1

1 12 1,40 i2 16,80

2 12 1,40 6 8,40
Stopy fundamentowe St2 — 4 szt '

1 12 1,70 40 68,00

2 12 2,20 28 61,60

3 20 1,40 32 44 80
Stopy fundamentowe S$t3 — 2 szt :

1 12 0,90 16 14,40

2 12 1,20 8 9,60
Strop :

1 10 5,07 25 126,75

2 10 411 25 102,75

3 10 7,81 13 101,53

4 10 7,35 13 95,55

5 10 6,12 25 153,00

6 10 6,70 25 167,50

7 10 4,38 25 109,50

8 10 1,20 12 14,40

9 10 1,40 6 8,40

10 10 3,77 3 11,31

11 10 1,20 14 16,80

12 10 7,28 24 174,72

13 10 5,88 27 158,76

14 10 4,38 38 166,44

15 10 7,35 20 147,00

16 10 4,02 22 88,44

17 10 2,73 28 76,44

18 10 1,25 13 16,25

19 10 9,05 2 18,10

20 6 7,35 32 235,20
Wience W1

1 12 74,40 4 297,60

2 6 0,86 263 226,18
Belka B1

1 12 5,88 4 23,52

2 12 3,42 1 3,42

3 12 2,50 2 5,00

4 6 1,02 30 30,60
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Belka B2
1 12 1,88 2 3,76
2 6 1,02 10 10,20
Belki B3 — 2 szt.
1 20 7,86 8 62,88
2 20 9,33 4 37,32
3 20 2,60 12 31,20
4 8 1,26 90 113,40
Belki B4 - 2 szt
1 12 2,35 4 9,40
2 12 2,60 4 10,40
3 6 0,98 22 21,56
Belka B5 .
1 12 2,85 2 5,70
2 12 3,34 2 6,68
3 6 0,98 15 14,70
Nadproze NT
1 12 2,63 4 10,52
2 6 0,98 13 12,74
Stup §1
1 12 4,80 6 28,80
2 6 0,82 26 21,32
Stupy 82 -2 szt.
1 12 4,80 8 38,40
2 6 0,82 52 42 64
Stupy 83 -2 szt
1 20 4,80 16 76,80
2 6 0,94 50 47,00
Razem diugosc [m] 904,06 113,40 1753,64 | 1094,60 | 253,00
Masa 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,383 2,470
Razem masa sSrednicami [kg] 200,70 44,79 1082,00 972,00 624,91
Catkowita masa stali [kg] 2924 41
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KONSKIE, 05. 2021

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budynku UC67c oraz jego lustrzana wersja UC67cL zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujgcymi w dniu wykonania projektu gotowego.

Konstrukcja:

mgr inz. Stanistaw Grudzien
upr. bud. do projektowania nr 228/KL/72
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z I1ZBY

. | SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA
NI Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, du, 10 grudzier 2020

Zaswiadczenie

Pan(i) Grudzies Stanisiaw
miejsce zamieszkania :
ul.Ciepla 2/29
25-732 Kielce
Jest czlonkiem Swigzz‘okrzyskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budowniciwa
o numerze ewidencyjnym . SWEK/BOAI76/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021
Zup. Prz wodni/mcégo So1uB

mgr ini: Wieslgwa,Sobarska
DY_.IEKTQl IURA

i
{
i
%
|

i
i

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, éroda - nieczynne
Godzinv nracv czvialni- winrek - od 10:00 dn 1600
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253 246 88 236 207 410 388 0,
0, 253 246 22 237 410 388 30,
o 1916, L, @ Stal B500A
1

# Stal B500SP

' " Beton C 25/30
é otulina pretéw taw i stép
fundamentowych min. 5cm

- — -1

IMIANY W DOKUMENTACJI
NANIESIONO KOLOREM CZERWONYM

26-200 Koriskie
l I n OWy d O m ul. Kazanowska 18

. tel. 41 372 88 36
prOJEkty budowlane www.nowydom-projekty.pl

Temat: BUDYNEK-USEUSOW-HEE7cE SWIETLICY WIEJSKIE]

Inwestor: Gmina Gaworzyce
* |Lokalizacja: | Drikéw, 021602 2.0002.12/21 i 021602_2.0002.12/22

Branza: IKONSTRUKCUJA Stadium: P B
Tytut rys: | RZUT FUNDAMENTOW Datao:
Projektowat:| inz. Stonistow Grudzien Vi \Sr rys: F
: upr. bud. 228/KL/72 / g K-1
Opracowaf: |mgr in2. Sywin Solwa /. A [3kala: 1:100

Adaptacjo: | m rinz.Ryszard Sieledczyk % Podpis: [Data: ;
: UPi?eoo/Bé/Lo : 13.03.2023R.
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NANIESIONO KOLOREM CZERWONYM
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. tel. 41 372 88 36
projekty budowlane www.nowydom-projekty.pl
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Branza: KONSTRUKCJA Stadium: P B
Tytut rys: | KONSTRUKCJA STROPU Data:
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1.0PIS INSTALACJI SANITARNYCH
W budynku zaprojektowano nastepujace instalacje:

instalacja wodociggowa

instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja kanalizacji deszczowej
instalacja centralnego ogrzewania

L R X 2

1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych projektowanego
budynku ustugowego. Projekt opracowano przy zatozeniu, ze teren pod zabudowe bedzie
uzbrojony tzn., ze w poblizu dziatki bedg przebiegaly sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej
oraz ze przytgcza beda uzgodnione z zarzgdcami poszczegdlnych medidéw i zaprojektowane
indywidualnie.

1.2. Wewnetrzna instalacja wod.-kan. i deszczowa

Wewnetrzna instalacja wod.-kan. zostata zaprojektowana niezaleznie od sposobu
doprowadzania wody. Miejsce montazu wodomierza w pomieszczeniu socjalnym.

1.2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej.

Wode zimna i cieptg rozprowadzi¢ rurami miedzianymi ciggnionymi, tgczonymi na lut miekki.
typu WICU wg DIN 1786 (05.80), przeznaczonych do kapilarnych potaczen lutowanych.
Potaczenie z armaturg wykonaé na gwint przy uzyciu ksztattek przejsciowych. Przej$cia
przewoddéw przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przewody prowadzi¢ pod
posadzka, a podejscia do poszczegdinych przyboréw w bruzdach. Wydtuzenia cieplne
kompensowane bedg gtéwnie poprzez zmiane kierunku prowadzenia przewodow (kompensacja
naturalna). Rury prowadzone w przegrodach powinny mie¢ swobode ruchow termicznych, co
uzyskuje sie stosujgc materiaty izolacyjne o grubosci 13 dla wody zimnej i 20 mm dla wody
cieptej wg PN-B-02421. Rurociagi nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 0,5 m od przewodéw
elektrycznych przy prowadzeniu réwnolegtym i 0,05 m przy skrzyzowaniach.

Do uszczelnienia gwintdw stosowac¢ konopie z dodatkiem past uszczelniajgcych. Przy armaturze
musi wystepowacé co najmniej jedno ztgcze rozbieralne w celu umozliwienia demontazu
armatury.

Armature mocowac do $cian tak, aby nie obcigzata swoim ciezarem rurociggu oraz nie
powodowata wywierania duzych sit na rurocigg przy jego otwieraniu i zamykaniu.

Dopuszczanie wody do kotta wykonac jako roztgczne z zastosowaniem zaworu zwrotnego
antyskazeniowego CA 295-15A.

Przeptyw obliczeniowy jednego segmentu: 0,55 dm?/s
q=0,55[dm?¥s] x 3,6 = 1,98 [m¥h]

m (PN-92/B-01706). Wodomierz zlokalizowano w pomieszczeniu socjalnym.
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Przeptyw obliczeniowy dla catego budynku: 0,55 dm?/s
g = 0,55 [dm%/s] x 3,6 = 1,98 [m3/h]
Dobér wodomierza gitéwnego
q = 0,55 [dm%/s] x 3,6 = 1,98 [m®/h]
w=2X(q=2x1,98= 3,96 [m¥/h]
Przyjeto wodomierz do zimnej wody JS 2,5 DN — 20 mm
gn = 2,5[m%/h]
Qmax = 5 [M¥h]
q =1,98 [m%h] < gmax/2 = 2,5 [m*¥h]
Obliczanie zapotrzebowania na cieptg wode:
5 os6b x 50 I/d = 250 I/d

-przy obcigzeniu szczytowym 5 oséb x 80 I/d = 400 I/d
-Zaktadamy, ze dostarczana woda ma temp. 10 °C a podgrzana zostaje do temp 60°C.
llos¢ ciepta wynosi:

Q=mxcxAv
Q =250 kg x 1,160 Wh/kg°C x (60-10)k
Q = 14500 Wh = 14,5 kWh

Cieptg wode przewiduje sie z pieca na paliwo state — pellet 0 nominalnej mocy grzewczej do 10
kW. Instalacje po wykonaniu nalezy przeptukaé, wydezynfekowacé i poddac prébie na cisnienie
p=0,9 MPa.

Dobrano wodomierz gtowny typu JS 2,5 DN — 20 mm (PN-92/B-01706). Wodomierz
zlokalizowano w studzience wodomierzowej.

1.2.3. Instalacja kanalizacyjna

Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg poziomem kanalizacyjnym DN 110 do
projektowanej studzienki rewizyjnej na zewnatrz budynku a nastepnie do kanalizacji komunalnej
lub do zbiornika na scieki.

Na pionie (mozliwie najnizej) zamontowaé czyszczak kanalizacyjny DN 110.

Cato$¢ instalacji kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur PVC-U HT (& 50-110)
kielichowych z uszczelka wargowsg, o $rednicach i spadkach podanych w projekcie.
Rozprowadzenie do pionu oraz przyboréw wykona¢ pod posadzks. Podejscia od przyboréw
wykonaé ze spadkiem minimum 2% (miska ustepowa minimum 2,5% ). Pion kanalizacyjny
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nalezy wyposazy¢é w rure wywiewng DN 160 wyprowadzong ponad dach z zastosowaniem
przejs¢ systemowych przez pota¢ dachowa (typ w zaleznosci od rodzaju pokrycia dachowego i
producenta).

W przypadku lokalizacji budynku na terenie nieuzbrojonym w sie¢ kanalizacji sanitarnej,
odprowadzenie sciekéw nalezy zaprojektowaé do bezodptywowego zbiornika o pojemnosci do
10 m3, zaopatrzonego w rure wentylacyjng i wtaz d-0,6 m. Ze zbiornika, $cieki nalezy wywozi¢
wozem asenizacyjnym. Odlegtoéci zbiornika od istniejgcych obiektéw zachowaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC-U klasy S
(516,7, SDR 34) (9@ 110) kielichowych z uszczelkg wargowg, o $rednicach i spadkach
podanych w projekcie i zakonczyé studzienkg rewizyjng PE o $rednicy 425 mm zwiericzong
teleskopem z wtazem B 125.

1.2.4. Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacje kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedg rury spustowe D 110 mm zamontowane na
Scianach budynku i rynny odprowadzajace wode deszczowg z potaci dachu na teren dziatki.

1.3.Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek ogrzewany bedzie z wiasnego zrédta ciepta tj. kotta na pelet o mocy 10,0 kW.
Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne zostaly przyjete zgodnie z PN-
82/B-02402 i PN-82/B-02403. Wspdtczynniki przenikania ciepta K projektowanych przegréd
budowlanych zostaty policzone wg normy PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkéw”.

Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenn dla potrzeb C. O. obliczono wg PN-94/B-03406
,Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m?.

1.3.1. Zrédto ciepta

Budynek ogrzewany bedzie z wtasnego zrédta ciepta tj. kotta na paliwo state o nominalnej mocy
cieplnej w zakresie 10 kW., z osprzetem, przystosowanego do pracy w uktadach zamknietych,
ktéry posiada wszystkie niezbedne dopuszczenia. Kociot ten zostanie usytuowany w
pomieszczeniu socjalnym. Zabezpieczenie ztadu w uktadzie zamknietym naczyniem
przeponowym i zaworem bezpieczenstwa.

1.3.2. Instalacja C. O.

Instalacje nalezy wykonaé w uktadzie dwururowym pompowym systemu zamknietego z rur
miedzianych np. typu WICU wg DIN 1786 (05.80), otoczonych ptaszczem ochronnym z
miekkiego PCV, przeznaczonych do kapilarnych potaczen lutowanych. Zabezpieczenie instalaciji
wg PN-91/B-02414.

Zgodnie z wykonanym rozwinieciem instalacji c.o. rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ w
posadzce w warstwie ocieplenia. Podejscia do poszczegdlnych grzejnikéw nalezy wykonaé
podtynkowo w bruzdach z zastosowaniem ztgczek kolankowych wyprowadzonych ze $ciany.
Wszystkie przewody rurowe nalezy izolowaé otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 20 mm,
rownorzedng do zastosowanych rur miedzianych wg PN-B-02421. Wydtuzenia ciepine
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kompensowane beda gtéwnie poprzez zmiane kierunku prowadzenia przewodéw (kompensacja
naturalna). Rury prowadzone w przegrodach powinny mie¢ swobode ruchéw termicznych.

Instalacje nalezy napetnia¢ woda uzdatniong z dodatkiem inhibitora korozji.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe konwektorowe w kolorze
biatym o wysokosci 600 i 900 mm, dokladny typ i wielko$¢ grzejnikéw podano w czesci
rysunkowe;.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie za pomocag odpowietrznikéw zamontowanych na
grzejnikach oraz automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych zainstalowanych w miejscach
mozliwego zapowietrzenia (rozdzielacze rurowe).

Po montazu nalezy catg instalacje przeptukaé¢, a nastepnie po uprzednim odpowietrzeniu
poddac prébie szczelnosci na zimno przy cisnieniu 0,4 MPa w ciggu 20 min. i na gorgco poprzez
ogrzewanie budynku w ciggu 72 godzin.

Odbiér instalacji dokona¢ zgodnie z PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w
budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

1.4. Uwagi ogdélne

Materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji moze wykonaé tylko osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane. Cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe”, zgodnie z
Rozporzadzeniem Infrastrukiury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002, poz. 690).oraz
wiedzg i sztukg budowlang przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow BHP.
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KONSKIE, 05. 2021

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budynku UC67c oraz jego lustrzana wersja UC67cL zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujgcymi w dniu wykonania projektu gotowego.

Architektura: L

mgr inz. Stanistaw Grudzien
upr. bud. do projektowania nr 228/KL/72
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z IZBY

SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
1 Z B A
"I INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 10 grudzien 2020

Zaswiadczenie

Pan(i) Grudzien Stanislaw
miejsce zamieszkania :
ul.Ciepia 2/29
25-732 Kielce
Jest czlonkiem S’wigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEK/BO/0176/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021
Y

Z up. Przgwodni zqcégo Sons

Swigtokrzyska Qkregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Goazinv nracv ezvtelni- winrak - od 1000 da 168:00
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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

7Y TG CINOSC pvwcwal buDYNEX SuiETLicY WIETSKIE |
Nazwa zamierzenia budowlanego: Budynek H"éﬁa*gewy—HGGJ’—eL

Kategoria obiektu budowlanego — . .x......

DANE DOTYCZACE PROJEKTANTOW

Wiasciciel autorskich praw majatkowych do projektu:

Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z o.0.
ul. Kazanowska 18

26-200 Konskie

Autor projektu:

Instalacje Elektryczne:

Jozef Ggszcz
upr. bud. KL-60/94
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1. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujgcy prace budowlane
branzy elektrycznej w zakresie instalacji elekirycznej budynku ustugowego UC67a.

1.2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:
- oswietlenia podstawowego i awaryjnego

- gniazd wtykowych 1-faz.

- gniazd wtykowych 3-faz.

- instalacji odgromowej

- ochrony przed porazeniem

- potaczen wyrébwnawczych

1.3.Podstawa opracowania

Opracowanie powstato w oparciu o:

- wytyczne sposobu eksploatowania,

- wytyczne rodzaju zastosowanych urzadzen,
- podktady branzowe,

- normy branzy elektrycznej,

- uzgodnienia miedzybranzowe.

1.4. Zasadnicze parametry elektroenergetyczne

Napiecie zasilania sieci: U=400/230V
Czestotliwosé f=50Hz

Moc zainstalowana: Pn=19,72kW
Moc szczytowa: Ps=13,27kW
Prad szczytowy: Is=20,62A

Obliczeniowy wspdtczynnik mocy:cos ¢ =0,93
Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytaczenie zasilania
Uktad sieciowy: TN-S

1.5.Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie projektowanego budynku wykonaé kablem ziemnym, ze ztgcza kablowo-pomiarowego
ZKP usytuowanego w granicy dziatki (ZKP wg odrebnego opracowania). Wyprowadzic¢ linie WLZ
kablem typu YKY 5x16mm? w kierunku tablicy TR w budynku. Pomiar bezposredni zuzytej
energii elektrycznej (za pomocyg licznika 3-f) zlokalizowany bedzie w ztgczu kablowo-
pomiarowym ZKP w granicy dziatki.
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1.6. Rozdziat energii elektrycznej.

Zastosowac typowg tablice bezpiecznikowg p/to ilosci pél dostosowanej do ilosci aparatéw wg
rys. nr E-4, powigkszong o 30% dla zapasu. Tablice nalezy wyposazy¢ w podstawowg aparature
sktadajgcg sie miedzy innymi z roztgcznika gtéwnego FRX100A z cewka wybijakows,
wytgcznikbw roznicowoprgdowych o pradzie wylaczajgcym 30mA (typ AC), z wigcznikow
nadprgdowych o charakterystyce B, C i wytrzymato$¢ zwarciowej 6kA, ogranicznikdw przepieg,
lampek sygnalizacyjnych. Lokalizacja tablicy jak na rysunku.

1.7. Instalacja gniazd i sity.

Wszystkie gniazda w budynku bedg wykonane z przewodem ochronnym PE, o napieciu izolacji
750V. Obwody tréjfazowe nalezy wykonaé przewodami pieciozytowymi, natomiast jednofazowe
przewodami tréjzytowymi o przekrojach podanych na schemacie ideowym. Instalacja wykonana
bedzie pod tynkiem, w tym celu nalezy wykona¢ bruzdy o szerokosci dostosowanej do ilosci
prowadzonych przewoddw, ktére po utozeniu instalacji nalezy zatynkowag.

Osprzet stosowany do gniazd w pomieszczeniach wykonaé jako systemowy we wspdlnych
ramkach w wykonaniu podtynkowym. Zaprojektowane gniazda pojedyncze, podwdjne lub
potrjne nalezy wykona¢ stosujac gniazda pojedyncze tgczone w zestawy z jedng ramkg
odpowiednio: pojedyncza, podwdjng lub potréjng. Gniazda nalezy instalowac¢ na wysokoéciach
od posadzki: - max 120 cm w pomieszczeniach we, socjalnych, nad blatami, oraz min. 30cm w
pozostatych pomieszczeniach. Stopien ochrony osprzetu IP20 ( w pomieszczeniach ogdlnych,
korytarzach) oraz min. IP44 (w pomieszczeniach wilgotnych, tazienkach).

Wypusty nalezy zakoniczy¢ puszkg p/t¢80 lub n/t, za lub pod zasilanymi urzgdzeniami.
Rozgatezienia instalacji gniazd nalezy stara¢ sie taczy¢ w puszkach pogtebianych pod
osprzetem elektrycznym. Szczegoty rozmieszczenia wg zatgczonych rysunkéw.

1.8. Instalacja oswietleniowa ogdéina

Instalacja oswietleniowa zostata zaprojektowana na bazie energooszczednych opraw w
technologii LED. Na podstawie normyPN-EN12464-
1,08wietleniemiejscpracy.Czes¢1:Miejscapracywewnatrzpomieszczen”- ustalono poziom
natezenia oswietlenia w poszczegblnych pomieszczeniach. Réwnomierno$é natezenia
oswietlenia powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7. Dobdr opraw i ich ilosci oraz rozmieszczenie
oswietlenia pokazano na rys. Obliczen natgezenia o$wietlenia dokonano na podstawie katalogu
producenta, przy pomocy programu komputerowego. Montaz opraw nastropowy.

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonaé przewodami typu YDYp 3-5x1,5mm?/750V. Sterowanie
oswietleniem bedzie realizowane przez tradycyjne taczniki instalacyjne. Rozgatezienia instalacji
oswietleniowej nalezy stara¢ sie tgczy¢ w osprzecie elektrycznym, w przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy zastosowaé uniwersalne puszki n/t lub p/t w zaleznosci od podtoza. Osprzet
nalezy zamontowac¢ na wysokosci okoto 1,4m, w miejscach wilgotnych zastosowac osprzet i
oprawy osw. hermetyczne (min. IP 44). W tazience dla niepetnosprawnych wtacznik umiesci¢ na
obnizonej wys. 1m.
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1.9. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojekiowano jako indywidualne oprawy
LED wyposazone w akumulatory o czasie podtrzymania minimum 1h. Oswietlenie ewakuacyjne
w budynku bedzie zapewnione:

- przy gtéwnych drzwiach wyj$ciowych wewnatrz i na zewnatrz

- w ciggach komunikacyjnych
Oswietlenieewakuacyjnepowinnozapewnia¢dostrzezeniedrégwyjscia,dostateczngwidocznosé
przeszkdd na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku do wyjscia i od wyjscia. OSwietlenie
ewakuacyjne kierunkowe nalezy wykonaé¢ w postaci opraw podswietlajgcych piktogramy lub
poprzez umieszczenie pod$wietlonych lub oswietlonych znakéw informacyjnych. Instalacja
oprawi znakéw zgodnie z normg PN-EN 1838.

Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego min. 0,5Ix przy $cianach zewnetrznych i 1Ix centralnie
w osi powierzchni drogi ewakuacyjnej. Rozktad i rozmieszczenie opraw wedtug rysunkow.

1.10. Instalacja przeciwprzepieciowa

W obiekcie nalezy zastosowaé ochrone przeciwprzepieciowg instalacji zasilajgcych niskiego
napiecia. Dla linii zasilajgcej, w rozdzielni niskiego napiecia tablicy gtéwnej TR nalezy
zainstalowaé ograniczniki przepie¢ typu B+C 25KA.

1.11. Instalacja potgczen wyréwnawczych i uziemien

Zaprojektowano instalacie potaczen wyréwnawczych, ktéra ma zapewni¢ ekwipotencjalizacje
budynku. Zaprojektowano gtéwna szyne uziemiajgcg GSU w tablicy bezpiecznikowej TR oraz w
kottowni. Uziemienie gtéwnej szyny nalezy wykona¢ tak, aby rezystancja uziemienia nie
przekraczata 10Q. Do szyny uziemiajgcej nalezy potaczy¢ wszelkie mozliwe elementy metalowe
(obudowy urzadzen, rury itp.)

1.12. Instalacja ochrony od porazen

Podstawowsg ochrong od porazen prgdem realizowaé bedzie izolacja robocza czesci czynnych
oraz dodatkowa izolacja w postaci zewnetrznej izolacji kabli. Ochrong dodatkowg bedzie
zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania, przez spetnienie warunku petli zwarcia
wytacznikéw nadpradowych oraz spetnienie warunku wytgczenia pradu réznicowopradowego
wytgcznika réznicowoprgdowego o pradzie wytaczajacym 30mA. Dlatego do kazdego gniazda
wtykowego i oprawy o$wietleniowej nalezy doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu neutralnego
N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne muszg posiada¢ izolacje koloru zielono-z6ttego i
muszg by¢ potgczone z szyng ochronng PE w tablicy bezpiecznikowej. Cato$¢ robdt nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41. Jako system ochrony od porazen prgdem
elekirycznym projektuje sie: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w ukfadzie sieciowym
TN-S.
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1.13. Instalacja odgromowa

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa. Zwody pionowe nalezy wykonaé¢ z drutu
stalowego ocynkowanego & 8 mm, jako zwody poziome wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu.
Wymiary oka siatki zwodéw nie mogg by¢ wieksze niz 15x15m. Ponadto dodatkowe zwody
nalezy wykonaé na wszystkich kominach (w postaci iglicy h=1,5m)i wywietrznikach.

Wokét budynku w miejscach proj. ztgczy kontrolnych wykonaé uziemienia (z bednarki bgdz
pretéw stalowych) o rezystancji uziemienia nie wiekszej niz 10Q. Do uziomu tego podtgczyé¢ za
pomocg bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm zwody pionowe przy uzyciu ztgczy kontrolnych.
tgczenia w ziemi wykona¢ przez spawanie i zabezpieczy¢ spawy przed korozjg farbg asfaltowa.
Powyzej ziemi tgczenia wykonaé przez skrecane ztgcza kontrolne montowane na wysokosci 0,3-
1,6m nad ziemig. Potgczenia te zabezpieczy¢ przed korozjg uzywajgc towotu. Wartosé
rezystancji zmierzy¢ i potwierdzi¢ protokotem.

1.14. Zagadnienia P. Poz.

W poblizu wejscia gtéwnego do budynku przewidziano przeciwpozarowy wytacznik pradu
(przycisk). Kable zasilajgce urzadzenia ochrony p. poz. (wytgcznik p. poz.) zaprojektowano
kablem bezhalogenowym (ognioodpornym) typu HDGs 3x1,5 (E90) uktadanym p/t. Wytacznik
gtéwny pozarowy nalezy oznaczy¢ zgodnie z polskimi normami. W miejscach przej$¢ instalacii
elektrycznej przez $ciany [ stropy beda
zastosowaneuszczelnieniaognioochronneprzepustéwinstalacyjnychdlauzyskania odpornosci
ogniowej analogicznej do tej jakg posiada dana przegroda.

1.15. Prace kontrolno— pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ nastepujacych pomiarow:

- rezystancja izolacji,

- skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej,

- rezystancji uziemienia instalacji uziemiajace;j.

Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia w tym zakresie, a z
wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzié protokoty wg obowigzujacych wzordw.

1.16. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas prac montazowych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na roboty
wykonywane na wysokos$ci i prace przy instalacji znajdujacej sie pod napieciem. Strefy robdt na
wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i ogrodzone, a pracownicy powinni
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia. W wykopach prace prowadzone wytgcznie recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci w poblizu urzadzen infrastruktury podziemnej. Prace ,pod
napieciem” mogg wykonywac jedynie osoby przeszkolone majace aktualne uprawnienia w tej
dziedzinie. Przebywanie na ternie budowy osoéb trzecich odbywaé sie moze po wydaniu
zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na
terenie budowy. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni byé
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przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w sprawie szczegbtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. nr 62, poz. 1405) oraz posiadac
aktualne badania stwierdzajgce mozliwo$¢ pracy na danym stanowisku (np.: prace na
wysokosci). Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi,
przepisami p.poz oraz BHP majac na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i higieny pracy zawarte
w przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 z pozniejszymi zmianami). Szczegdlne
uwzglednienie zasad okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z
2003r. nr 47, poz. 401) oraz dyrektywy 92/57/EWG dotyczacej zdrowia i bezpieczeristwa na
placu budowy.

1.17. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, normami serii PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ostateczng lokalizacje gniazd sieci elekirycznej i teletechnicznej uzgodni¢ z inwestorem przed
przystgpieniem do realizacji w $cistej koordynacji z robotami elektrycznymi.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps

Moc =zainstalowang os$wietlenia wyznaczono na podstawie obliczen, biorgc pod uwage
wymagany poziom oswietlenia zgodny z norma. Moc zainstalowang dla odbiornikéw przyjeto w
oparciu o dane katalogowe urzadzen. Moc szczytowg obliczono stosujgc odpowiednie
wspotczynniki jednoczesnosci.Bilans mocy opracowano na podstawie normy

N SEP-E-002 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i przedstawiono na rys. nr E-4.

Napiecie zasilania sieci: U=400/230V
Czestotliwose f=50Hz

Moc zainstalowana: Pn=19,72kW
Moc szczytowa: Ps=13,27kW
Prad szczytowy: [s=20,62A

2.2. Dobér przewodoéw ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnos¢ pradowg

Przewody dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elekirycznego.
Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodow”.
- obcigzalnos¢ diugotrwata dobranych kabli i przewodéw w zadnym przypadku nie przekracza
obcigzalnosci rzeczywistej dopuszczalnej dtugotrwale,
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- obliczone spadki napiecia nie przekraczajg spadkéw dopuszczalnych norma,

- wszystkie projektowane linie zasilajagce spetniaja warunek ochrony przed dotykiem
posrednim.

2.2.1. Prad i moc szczytowa

Moc szczytowa:Ps=13,27kW
Prad szczytowy:
B, 13270 i
20,624

V3l rcosg L73+4007093 °

Is =

Prad obcigzalno$ci dtugotrwatej kabla WLZ typu YKY 5x16mm?- lg4 = 88A
L2k 2
I, < 1,45

Warunek spetniony. Kabel zasilajgcy WLZ YKY 5x16mm? — dobrany prawidfowo.

2.2.2. Obwody gniazd YDYp 3x2,5mm?

Moc szczytowa:Ps=2,5kW
Prad szczytowy:

E 2500
Uxcosqg 230 0,93

fs =

=11,6%4

Prad znamionowy zabezpieczenia |, = 16A

Prad zadziatania zabezpieczenia |2 = 25,6A

Prad obcigzalnosci diugotrwatej przewodu typu YDYp 3x2,5mm?lgs = 18A
[ £l £l

I-_v_ E 1.4-5 Idd

Warunek spetniony.

2.2.3. Obwody o$wietlenia YDYp 3x1,5mm?

Moc szczytowa:Ps=0,24kW
Prad szczytowy:

B, 240
U=cosg 230 0,93
Prad znamionowy zabezpieczenia lp=10A
Prad zadziatania zabezpieczenia l.=16A
Prad obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu typu YDYp 3x1,5mm?2lqs = 13,5A
L=l =10
I, < 1,450,

Warunek spetniony.

Is=

=1,124
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2.3. Obliczanie spadkéw napiec

2.3.1. Spadek napiecia w obwodzie gniazd typu YDYp 3x2,5mm?

Moc szczytowa:Ps=2,5 kW
Diugosé:l=16m

ALY = 2 Bxix100% _ 2% 2500 » 16 » 100 — 1 12m
T yeursxUT 52225%230°

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.

2.3.2. Spadek napiecia w obwodzie o$wietlenia typu YDYp 3x1,5mm?

Moc szczytowa:Ps=0,240kW

Ditugosé:1=18m

AUY = 2+ Pxlx100% 2»240x18+100 .
O st U Baxlpr230E 0

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budynku UC67c oraz jego lustrzana wersja UC67cL zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujacymi w dniu wykonania projektu gotowego.

Instalacje Elektryczne: srojektowa|Ie NIz avy

Jozef Gaszcz upt. !

upr. bud. KL-60/94 s e st e R e patn
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z 1ZBY

| SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielee, dn. 11 styezen 2021
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Ggszez Jozef
miejsce zamieszkania :
ul.Polna 5a/42
26-200 Konskie
Jest czlonkiem Swigtokr@/skiej Olregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEKAE/0046/03
i posiaca wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-02-2021 do 31-01-2022

Z up. Przewodniée:c:cgo $o1B

mgr in z‘J , Mﬂa@obaﬁskﬂ

DYREKTOR BIURA

\

Swigtokrzyska Okregowa [zba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.pitb.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - ed-10:00-do 16:00
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URZAD WOJEWGTL

W KIELE%CH ’

Wydzal Gespedari Przastczenne
ﬂ2&95 KIELCE
tel. 457-18 ,219-42

ewid., K1 - 60/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia smaodzielnych funkciji techniczaych w budéwnictwie_

Na padstawis § 5 ust. 1 Pkt 2 i ust.2, § 7, § 13 ust. 1
pkt 4 1it. 4, § 2 ust. 2 Pkt 2, § 6 ust. 3 rczporzgdzenia Minister
Gospodarki Terencwej i Ochrony Srodewiska z dnia 20 lutego 197Sr.
“ sprawie samcdzislnych funkcyji techniczonych w budcwnictwie/nz.u.

Mr 8, pcz. 46 - 2 pdinigiszymi zmianami/ stwisrdza sig, ze

PAN G3S2ZCZ JOZEFR
technik snergetyk

uradzony dnia 15 sierpnia 1942 r. y Gatnikach

pPasiada przygotowanie zawcdawe upawaziniajace deo wykonywania samc-
dzislnej funkcji kiercwnika budowy i rebdt w specjalnosci instala-
cyjnc- inZynieryjne w zakresie sieci i instalacji eléktrycznych
~cbejmujgce; instalacije elektryczne,napowietrzne i kablcws linie

energetyczne ,stacje i urzgdzenia elektreensrgetyczne .

PAN GJSZCZ JOZEF Jest upowazniony do:

l-kierowania,nadzcrcwania 1 kentrolowania budswy i rébét,kiercwanis
i kontralowania Wwytwarzania konstrukcyjaych slementdw sieci i
instalacji oraz oceniania i badania stanu téchnicznégc sigci
i instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych rdzwiqzaniach
kénstrukcyjnych,

2.sporzgdzania w budcwnictwise jédndrodzinnym, zagrédéwym oraz
innych budynkach ¢ kubaturze do 1000 m3 —prdjéktéw instalacji
eléktrycznych = 0 powszechnie Znanych razwigzaniach konstrukcyj—

nych 1 schematach technicznych,

Otrzymuje:

; }ngr Int. argh. Witold Kowalskl
tite Sasgedantl Pristianesg

Pan Jézef Gaszcyz
ul. Pclna Sa/42
26-200 Konskie
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—— TWATROEAR___ oam?

1/02] BAL 12,96m?
PLYTKI GRESOWE 10,53 m?
——————— 1/03] SALA 69:05m®
, PLYTKI GRESOWE 56,24 m?
1/04] Kuchnia 10,16m?
——————— PLYTKI GRESOWE
1/05] Wc MESKI 2.54m?
PLYTKI GRESOWE
1/06| WC_PERSONELU 2,54m?
PLYTKI GRESOWE
2
1/07 KOTEOWNIA 7,15m
PLYTKI GRESOWE
2
1/08 POM. SOCJALNE 4.23m
PLYTKI GRESOWE
& s —_—
Wiz Sirahew) 0 — — — — Pom—PorRZzADKOWE PRYSINIC  1.90m?
|| _60ei20em | : 1/09
PLYTKI GRESOWE
r\‘\\ 51 ; <. [A9] WC DLA NIEPEENOSPR./DAMSKI 4,71m?
LY 07 PLYTKI GRESOWE
l RAZEM 138:18m?
UWAGA: 100,00 m
Powierzchnie policzono zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczegélowego zakresu i formy projekiu
budowlanego. (Dz. U. poz. 462)
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
LEGENDA:|OPIS:

- tablica rozdzielcza (giéwna)

- gniazdo pojedyricze, 1-f, p/t 16A/230V~

- gniazdo podwdijne, 1-f, p/t 16A/230V~ (w ramce)

“—E - S$zyna wyréwnywania potencjaléw

- gniazdo pojedyricze, 1-f, p/t 16A/230V~ (hermetyczne)

- gniiazdo podwdijne, 1-f, p/t 16A/230V~ (hermetyczne)
() - gniazdo 3P+N+Z z roztgcznikiem, 16A/3x400/230V~

F -wypust 1-f
< ) ] ' . f - wypust 3-f
IMIANY W DOKUMENTACJI
SZ1 Sw2 PD (spadek 8%) PG NANIESIONO KOLOREM CZERWONYM
TYNK_CEM.—WAP. 1,5cm TYNK_CEM.—WAP. 1,5cm BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TERAKOTA /PANELE PODEOGOWE
%gﬁzggogﬁzgsemﬁfm %ggzggogﬁgser%riom GRUBOSCI 8cmn \zAglég\\/JdgﬁAchETl}\l(TO\gApgR%cwm —
ZAPRAWE CEM.WAP. KLASY M ZAPRAWEE_CEM.WAP. KLASY M5 CHUDY BETON GRUBOSCI 15cm S W DOSTERAE (atten nowv do m 25200 e
STYROPIAN EPS 70-031 20cm TYNK CEM.—WAP. 1,5¢m ZWIR DRENUJACY FOLIA PCV y ::Jei 431233’;02“’;8336
TYNK STRUKTURALNY L - .
o e N e AT — _projekty budowlane . nowydom-prajeity.o
=0 = s WYLEWKA BETONOWA Cf %{A 5 Temat: BUDYNEK-USEUGOWY-UEE7ek SWIETLICY WIEISKIE)
: uem . f
SWA1 KOSTKA BETONOWA GR. 6cm Z PRETOW 88 ZE STALI Alll Inwestor: Gmina Gaworzyce
TYNK_CENL—WiAP s PODSYPKA CEMENTOWO - {1aca) O RAGEIAME 12em Lokalizacjo: | Drikéw, 021602 2.0002.12/21 021602 2.0002.12/22
L a il 26 PIASKOWA GR. 4cm PIASEK ZAGESZCZONY NA Branzo: ELEKTRYCZNA Stadium: P B
R Cet SELTOMOEY ZAGESZCZONA PODSYPKA MOKRO (DO WYRGWNANIA Tytut rys:  |RZUT PARTERU- GNIAZPA Data: :
ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5 ZWIROWA GR. 30cm POZ'gMCUZ) 20cm o Py - kty = Tozef pa . r);s
TYNK CEM.—WAP. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA rojektowat:| Jszef Ggszcz S
st L3em CIEPEA U=0,278 W/m2K upr. bud. KL-60/94 /) E-1
Vi
Opracowat: | Piotr Bocheriski 447" Skala: 1:100
Adaptacja: | ing Grzegorz Jutwiak ! Podpis: Data:
UPR 391/D0S/09 13.03.2023R.
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SW2

WYLEWKA CEMENTOWA GR.6cm
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW
94 W ODSTEPACH 10x10cm

TYNK CEM.—WAP.

1,5¢cm

TYNK CEM.—WAP. 1,5e¢m

BLOCZEK GAZOBETONOWY
"600" 24

TYPU cm NA
ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M3

BLOCZEK GAZOBETONOWY
TYPU "600" 12cm NA
ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5

FOLIA PCV

STYROPIAN EPS 70-031

20cm

TYNK CEM.—-WAP. 1,5¢m|

STYROPIAN EPS 100—-035 12cm

TYNK STRUKTURALNY

PAPA TERMOZGRZEWALNA

WYLEWKA BETONOWA C12/15
GR.10cm ZBROJONA SIATKA
Z PRETOW 8 ZE STALI Alll
(18G2) O ROZSTAWE 12cm

WSPOLCZYNNIK PRZENIKAI
CIEPEA U=0,124 W/m2K
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PW :

SW1

KOSTKA BETONOWA GR. 6cm

PIASEK ZAGESZCZONY NA
MOKRQ (DO WYRGWNANIA
POZIOMU) 20cm

TYNK CEM.—WAP.

1.5em

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPEA U=0,278 W/m2K
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TYPU "600" 24

cm NA
ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M|

PODSYPKA CEMENTOWO -
PIASKOWA CR. 4cm

ZAGESZCZONA PODSYPKA
ZWIROWA GR. 30cm

TYNK CEM.—WAP.

1,.5em

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH -

NEPTUN 7200

NEPTUN Vi PC OPAL 7200LM 57W
Oprawa LED do montatu nastropowego. Oplyka PC-OPAL Skutecznasé swietina oprawy 103,96im/MW, moc STW. Barwe swintle 540, LED SDCM=3
trwalodé 60.000h LBO/B10. Wymiary 1200x100v68mm. IPS5, IK10, Il kiasa ochmnnosci.

u

FUROPANEL LED PLX 5800LM 40W
Oprawa LED do montatu o ia PLX - ransmisia Swiatla 85% wsp. i2 1,482 swintina cprauy 119,50 kW,
moc oprawy 40W. Banka Swiatia 840. LED SDCM=5 trwaiodé 63.000h L70/850 (53.000h LAGB10). Wyrmiary: 630x530e45mm, 1944, K04,

Opraus do sciemianis w systemie DAL,

AMETYST LED 3000LM 24W

Oprawa LED do montaiu nastropowego. Oplyka PC-OPAL. Skutecznosé iwietina oprawy 95,17im/W, moc 24W. Banva $wiatla 840. LED SOCU=3 tnwalos¢
60.000h L70/BS0. Wymiary: Srednica 356mm wysokosé 76mm. IPES, IK10, I klasa i,

IWM.

L= PEYTKI GRESOWE
2
HALL 12,96m
PLYTKI GRESOWE 10,53 m?
2
PLYTKI GRESOWE 56,24 m?
KUCHNIA 10,16m?
1/04 .
PLYTKI GRESOWE
‘ WC MESKI 2.54m?
1
/05 PLYTKI GRESOWE
WC PERSONELU 2,54m?
1/08 PLYTKI GRESOWE
KOTEOWNIA 7.15m?
1/07 -
/0 PLYTKI GRESOWE
POM. SOCJALNE 4.23m?
1 ;
/08 PEYTKI GRESOWE
PoM—PORZADKOWEPRYSINIC  1.90m?
PLYTKI GRESOWE :

—
E
0

=
=

WC DLA NIEPEENOSPR./DAMSKI 4,71m?
PLYTKI GRESOWE

RAZEM

118,18m?
100,00 m?

UWAGA:

Powierzchnie policzono zgodnie z rozporzgdzeniem

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarii
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

W sprawie szczegoétowego zakresu i formy projekiu

budowlanego. (Dz. U. poz. 462)

INSTALACJA ELEKTRYCZNA (OSWIETLENIE)

LEGENDA:|OPIS:

- acznik jednobiegunowy 10A/230V~ (hermetyczny)

- facznik jednobiegunowy 10A/230V~

- tacznik swiecznikowy 10A/230V (hermetyczny)

@R%%

- fgcznik swiecznikowy 10A/230V
R ;f - tacznik schadowy 10A/230V
_Jﬁt - facznik podwajny schodowy 10A/230V

Y
y 4

- lacznik schodowy 10A/230V (hermetyczny)

o
r 4

- facznik podwajny schodowy 10A/230V (hermetyczny)

| -tacanic keyzowy 10a230V
1E | - wypust 1-f (moziwosé sterowania z lacznika oéw.)
IMIANY W DOKUMENTACI

NANIESIONO KOLOREM CZERWONYM

A\E&l

2

AMETYST LED 2000LM 18W

C

nowy dom

projekty budowlane

26-200 Koriskie

ul. Kazanowska 18

tel. 41 372 88 36
www.nowydom-projekty.pl

g Oprawa LED do montazu nastropowego. Oplyka PC-OPAL. Skutecznoié swietina oprawy 88,17 im/W, moc 18W. Barwe Swiatis 840. LED SDCM=3 twobsé
60.000h L70/850. Wymiary: Srednica 356mm wysokodé 76mm. IPSS, IK10, Il kasa i
K2 KUBIK WALL ECO 200 IP54 LED G9 2x8W
Oprawa do montaiu na zewnaliz Optyka i PC. 2rddia Swiatla LED 2x max 20W GS. Wymiary 200x100x100mm. IP54,
Gwarancja 5lat.
EO1 | OPRAWA AWARYINA Lv20/1W/1h/SE/AT
0] Ommm@wm ” Optyka c do ren mﬂmuam AMnimalny c2as pracy w tiybie
1 godzina. LED i przed gigbokim
Auvtomatyczny test dzialania oprowy. CE/ CNBOP. IP41, il kiasa ochronnosci.
E3 - T T -
Bl gﬁﬁAxM mﬂ'gﬁp)&]# fﬁéym gyﬂ%ﬁ%ﬁzm uu%égwm'..wynm 1 godzina,
Doda: je: LED be ¢ napigeia | e ie ie przed glebokim e
Automatyczny test dzislania oprawy. CE/ CNBOP. Wymiary 276x143x44mm. IPGS, Il klasa i D ia:-25"C + 40°C
E4 OPRAWA AWARYJNA SK8/1W/1h/AT/
Oprawo aw.do montatu Odleghosé ia: 30m. Minimahy strmied 120 Im/W, moc 2,2W. Minimaky czas pracy w rybie ewanjym Th.
s P z . a2 napipcie | = 2 i preet o s Pt A

LED jaca obt systemie
aulolesiu. Odlegio$c rozpoznania 30m. CE/ CNBOP. Wymiary P44, Il klasa .

Temat: BUDYNEK USEUGOWY-UCE7ek- SWIETLICY WIEJSKIE)
Inwestor: Gmina Gaworzyce )
Lokalizacja: DzikéwL021602_2.(X)02.12/21i 021602 2.0002.12/22

Branza: ELEKTRYCZNA Stadium: P B
Tytut rys: |RZUT PARTERU- OSWIEATLEMIE Data:
Projektowaf: : rrys:

: o bud KL-50/04 M]{ﬁ/? "E-2
Opracowat: |Piotr Bochenski "7 ISkata: 1:100
Adaptacjo: | inz Grzegorz Juiwiak Podpis:  |Dota:

UPR 391/DOS/09 13.03.2023R.
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Uwaga: Instalacje odgromowa nalezy wykonaé zgodnie z PN-/E-05003 oraz PN-IEC 61024

5 Urzgdzenia piorunochronne powinny byc wykonywane z wykorzystaniem Lalei
w pierwszej kolejnosci wystepujacych w obiekcie czesci naturalnych. 26-200 Koriskie
R<100m — n Owy OI I I ul. Kazanowska 18
== 3 . . - - P tel. 41 372 88 36
— jako zwody poziome wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu d lan .
W— dodatkowe zwody pionowe wykonac na kominach, wentylatorach i wywietrznikach prOJEkty bU ow = www.nowydom«projekty.pl
$ _ 2 | przewody odprowadzajace kaonaé 2 drutu FeZn 8mm A US‘*—'UG@W)T‘—HGG:I‘C Eoy
/ lghca fi=t,5m | 3 {ztacza kontroine - umieszczaé na wysokosci do 1,5m od ziemi Temat: BUDYNEK L .SH}BTL&Y H’E\ng
4 Iprzewdd uziemiajacy wykonaé z bednarki Fezn 30x4 Inwestor: NN GAHOEYCE
uziom fundamentowy sztuczny wykonac z bednarki FeZn30x4, ktdra utozy¢ na dnie wykopu fundamentowego : o S
i rezystancja uziemienia otokowego zastosowaniu ogranicznikéw przepie¢ powinna wynosié R<10om LOkGhZGCJO' DC'“N( mlm’&’mw £ 024605-3. 0003. #Hl
7 | 6 |laczenia spawane zabezpieczyc przed korozjg Branza: ELEKTRYCZNA Stadium: P B
7 {ztaczki lub zaciski krzyz 4
- eclbb zecell ziowe Tytut rys: |RZUT DACHU- OGDROMOWHA [Dato:
Projektowat: | Jszef Ggszez / rorys:
upr. bud. KL-60,/94 ’ -3
Opracowat: | Piotr Bochenski 44]" Skala: 1:100
Adaptacija: d Podpis: Data:
| 13.05. 40lbv.




TABLICA GELOWNA TR

N ~
[M1] ADOW| R o
sNyigl 2 e
ov/vaE/z/xgta -
<
o~ ;WG ZXE OAQA N =l olo| o auzJjdumaz
| < & opzoiub
Jv/vog/yoy &
d A ¢/yol8 . » " % o
<+ a{g JAWEEXS OAGA & — | x N0 ol ouzisyatmod
- N | O | — oukyiny
oV/VWoe/z/¥918
/ / /m N -
N JAUWG'ZXS OAQA N = = o|lo|o| &
\ | =] <] = DHMOPO|
1/y918 ro| <+
ﬂ AUWGZXe dAA N = o olw|ln|L
| o| o « aujgbo
1/valg ' . [ o 0 g
&(g AUWGZXE dAQA =™ o~
—~| o ©o| — waip|q pou
av/vwocz/[vjov ¢/volg ™ <
<+ a{g AIW0'PXS OAGA 15 o2 n|lwlo Q oulAoxnput
- N| O] | — o¥hd
¢/valg %fn L ~
EITIVCRET-R VTR < I 0| | ol Q amops ub
- N | O| N | — DlUMO}IOY
1/volg v ~
AIWG'ZXe dAQA LSS N oY o|lnln g
“|o|o| <
1/valg - 5
ﬂ AWGZXE dkaA N | ©| © cluv|vn|ll
Mol < —
C)V/VLUOE/(V_’\O# 1/volg . N O oo
wwig'zxe d N vl o D000 0 =
¥ gq ZHEEERE S s e
2V/vWw0g/2/9018
A . N ™~ ™~
o~ 2 WWG'[XG—¢ OAQA < x o|lo| o auzydumaz
F ol ~<| o a1UB|131MS0
1/yol8 . a < ~ 832
P WWG'IXG—¢ 0AQA M N~ = R
o o|lc|a| —+
o1 53 o lo|zoens| 48
ﬂ L WWG'IXG—¢ OAQA ~lZZ din|2loooeZ 4z
N O|lo|O| ————+ = E
w — 5
av/v 02/{\1}92 1/volg 5 - - 8 8 8 o= 5
wwg' —_ 0 L = [0}
< ﬂ L WWG'IXG—¢ OAQA < —|In| | RRRRAT=| &5
0 O|lo| 0| —— — — «— + g_
o .2
o O S =0
20y WIUZDHSM c == ~
1/Y98%¢ =] i 652 =
o : - SHREEER o
a =, 3 | ~ | b O 2
g — — o < o
z @) N = 35 e
" z 2 e v | g e
w16z (0+8) [ opom JCD) o a O 8
[ of50zIpuny b o ol| &
<+ . [ Ie) Of..| © o
LWWEIXE SOOH . o zZ| = S|X|=| =z
£0 I I
o TAYUSM KyDUDY|
1/ve8 o
©
" LWWQLXG AMA
12 foud aiupjisoz
AOSZ MZM 2
#/v001X¥4 B (=

samoczynne wyfqgczenie zasilania

26-200 Konskie
n Owy d Om ul. Kazanowska 18
T - tel. 41 372 88 36
projekty budowlane www.nowydom-projekty.pl
Temat: BUDYNEK USEHGOWY-HESTCL Suditicy wiglsy
Inwestor: GING EAHORRYCE T
Lokalizacja: | paeSH, crt60d4.0003. 844N < 024C0%. 4. 000¢ . alld
Branza: ELEKTRYCZNA Stadium: P B
Tytuf ryss | TABLICA ROZDZIELCZAJR | |Dato:
Projektowo’r: Jozef Gagszez . ’9 rys:
upr. bud. KL-60/94 o ' E-4
Opracowat: | Piotr Bochenski ; L4‘</ Skala: -
Adaptacija: . Podpis: Data:
13.0%- 20457 -







PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Budynek usiugowy UC 67cL '

nowy dom

projekty budowlane

Konskie ul.Kazanowska 18, tel/fax 41 372 88 36, www.nowydom-projekty.p!

Budynek ocenlany

Nazwa obiektu Budynek ustugewy-d6-67et— TwETLcY WETSHET Zdjecie budynku

‘Adres“-obiektu o | 0o 0tteal . 0008 KA i GUM6EY -5.0008. 1248
Calos¢/ czese budynku . |catose

Nazwa mwestora GMNA BBROLZYCE
Adres mwestora | vi. pnokcond 85
fKod miejscowosé e .53 -180 _GANKLYCE
Pow1erzchma uzytkowa o, 4 18,38 100,00

_@gulowane] temp. (A, m’ )'f},,
-Pownerzchnla zabudowy (Ag,
‘m i o ,

(15576 w15

Pownerzchnla netto (Pn, #0990
| 11818 /o0,00
12,96
! { ) 169,05
Kubatura budynku (V, m°)  |747.76
Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka |Podpis
Projektant: inz. Stanistaw Grudzien eradidl o SHUDZIEN

Kielce, 2018-02-20

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £ddz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

N

Sprawdzenie warunku powierzchni okien

w

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

N

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

o O

Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu ogrzewania i wentylacii

~

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

o9}

)
)
)
)
) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw.nd
)
)
) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

)

O

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotne;j

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021
11

) Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Ik szegrody éciahy zewnetrzne

Wsp.Ue wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/mz-K] [W/mzK] seinlony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,12 0,20 Tak
11 Przegrbdy dach ; L
5 Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m™K] [W/mZK] spelniony
1 Dach D1 0,13 0,15 Tak
lil. Przegrody podiagi na gruncie ‘
5 Wsp.Uec wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m™+K] [W/mzK] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,23 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
5 Wsp.Us wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m™K] [W/mZK] ——
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak
2 Drzwi zewnetrzne DZ3 1,30 1,30 Tak
3 Drzwi zewnetrzne DZ2 1,30 1,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

V. Okna zewnetrzne

o [iestanieniitin’] Eyriba M — V\\I/\?%%QV:Q Wsp.g wg Warunek spetniony
[W/mK] Wimkk] | WT2021 e q

1 Okno zewnetrzne 0Z4 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do’;l)jgzy

2 Okno zewnetrzne 0Z 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do[;lyigzy

3 | Okno zewnetrzne | 0Z2 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do’;‘;gzy

4 | Okno zewnetrzne | 0Z3 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | Or,:'yiszy

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £.4dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publiczne;j

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o 9

. . 2 Ao =17,88m
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m™+K] ’

Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji 5
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych Az = 155,76m
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = O,OOm2

Graniczna wartos¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°Az + 0,03°Aw = 23,36m2
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao £ Aomax Warunek spetniony

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl




3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnegtrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesiac frsimn[W/m®-K]
1 Styczen 0,721
2 Luty 0,717
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,568
5 Maj 0,242
6 Czerwiec -1,039
7 Lipiec -6,393
8 Sierpien -0,739
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,499
11 Listopad 0,654
12 Grudzien 0,692

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £4dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie
z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesiac . Witk
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien,
Pazdziernik, Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)683-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspélczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu
przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegraod.

Nazwa przegrody UZ[W/ (m fRsi2 W/(m fRsi>fng,max Waihor

. *K)] *K)]  [Wim «K)] .
1| Podloga na gruncie PG 1 0,23 0,970 0,970 > 0,852 Spetniony
2| Scianazewnetrzna | SZ1 0,12 0,984 0,984 > 0,721 Spetniony
3 Dach D1 0,13 0,984 0,984 > 0,721 Spetniony

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy USLUGI

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,4) °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As w000 18,2 m2

Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 5,5[W/m

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 19499700| J/K

Stata czasowa budynku 27,00 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta H,lim 1,4 -

- aH 2,8 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qundn KWh/m-c

Miesiac I I 11 v Vv VI AYAT I VA A ¢ X X[ X

SPedrla TempaTia 129 09 44 63 122 17,1 192 166 128 82 29 o8

zewnetrzna e, C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 7441 672 744| 720 744 720 744| 744 720 744 720 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1570 1398| 1155| 982] 578 208 59| 252 516] 874 1225 1422

Quian=10"Hu+( - &)+tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00, 0,00f o0,00{ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00, 0,00, 0,00 0,00

QH,zy=1 O_J'sz'( i- i,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=QH+QHzy 1570, 1398| 1155 982 578 208 59| 252 516 874 1225 1422

kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 275 311| 566| 744| 992| 1038| 1064| 956 660| 415 202 168

nastonecznienia Qso, KWh/m-c

Miesieczne wewr]gtrzne zyski

ciepta Qin=qint*10 ~*Aretm 484) 437| 484| 468 484| 468 484] 484 468 484 468 484

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qugn=Qisor+ Qi KWH/m-¢ 759 747] 1049| 1212 1475 1506| 1548| 1439 1128 898 670 652

H=QH,gn/QH ht 0,24 0,26/ 0,44 0,60 1,21 3,16 8,64 2,54/ 1,03 0,49 0,27| 0,22

H,1 0,23 0,25 0,35 0,52 0,90 0,00 0,00 0,00, 0,76/ 0,38 0,24| 0,23

H,2 0,25 0,35 0,52 0,90, 2,18 0,00 0,00 0,00, 1,78/ 0,76| 0,38] 0,24

fH.m 1,00f 1,00, 1,00 1,00{ 0,58 0,00[ 0,00, 0,00[{ 0,72 1,00 1,00[ 1,00

Wspétczynnik wykorzystania 0,99 0,98 0,94 0,89 0,66 0,31 0,12 0,38 0,73 0,92 0,98 0,99
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zyskéw ciepta, Hgn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie QHundn=QH,nt -
H.gn‘QH,gn kWh/m-c

2476,
33

2137,

1401,
90 20

958,2

243,4
7| 3

13,20

0,38

26,15| 278,3| 990,9| 1870,| 2282,

7 3 92 37

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qune= (Qundan), KWh/rok

12679,0

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Nazwa strefy A v i QHﬁd A EIRh
strefy > 3
: m m oC kWh/rok
1 UStUGI 14848 100 |747,76 20,4 12679,05
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qu,na [kKWh/rok] 12679,05
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapoirzebowania na cieptg wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto wtasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg=K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, 8w 55 oG
Temperatura zimnej wody, 6o 10 o
Wspotczynnik korekeyjny, ka 0,78 =
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 9,00 H8718 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,60 dm3/(m2-dzier'1)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd g3 £y 105432 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes6é budynku

Nazwa zrodta

Nowe zrédto ogrzewania

Nr zréodta

1 2

Udziat procentowy

100 Yo

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

Wspétczynnik W 0,20 -
Wspodtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 12679,05 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety, pelety,
zrebki), automatyczne, o0 mocy do 100 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania Hg

0,70 =

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji automatycznej
miejscowe;j

Sprawnos¢ regulacji He

0,82 :

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewane;j

Sprawnos¢ przesytu Hd

0,96 .

Wybrany wariant akumulac;ji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji Hs

1,00 =

Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika Hiot

0,55 .

Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom,He

0,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku . | |

Nazwa zrédta ZRODLO CIEPLEJ WODY

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %o

Rodzaj noénika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Biomasa
Wspétczynnik Ww 0,20 .
Wspétczynnik Wel 3,00 3
Energia uzytkowa Qw,nd 057,32 K34, ¢ kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne
(ogrzewanie i cieptej wody uzytkowej)

Sprawno$¢ wytwarzania w,g

0,65

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi
nieizolowanymi i izolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu wgd

0,85

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 .
Sprawnos¢ akumulacji wis 0,85 -
Catkowita sprawno$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika witt 0,33 -
Energia na urzagdzenia pomocnicze Eelpomw 0,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku :

Nazwa zrédta Nowe Zrédto Swiatta

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik We 3,00

Wspotczynnik Wei 3,00 .
Energia uzytkowa Eui 1870,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 148,18~ /eoco m2
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien to 1250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 1250,00 h/rok
Rodzaj regulacii Automatyczne wigczenie/Sciemnianie

Wptyw $wiatta dziennego Fo 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Whptyw nieobecnoséci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowac_jzopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdlczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom.% - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku 7 .
| Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrédta Qun QkH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrédio ogrzewania 12679,05 | 23009,31 | 4601,86
Suma 12679,05 | 23009,31 | 4601,86
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodia Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 7RODLO CIEPLEJ WODY s3her  |1057:32  |3t8950- [637:90 36 4p
Suma ¥ 6¥ 105732 |3189;50 |637,90 %6, 30
AT
Oswietlenie wbudowane
Nr Zrédta Nazwa zrodta Qui Qk.L Qr.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto swiatta - 1870,00 |[5610,00
Suma - 1870,00 |5610,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / A 116,23 kWh/(mz-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxn+Qxw+Qxk,L+Eelpom) / At 237,51 kWh/(mz-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp.1+Qpw+Qp,L wrlg | HO849:76- kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2
na cele ogrzewania, wentylaciji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qe/Ar  |91,81 KWh/(m"+rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

2

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 18,18 g oo m
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH.w 45,00 kKWh/(m ‘-rok)
uzytkowe;j :

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby 9
oswietlenia EPL 50,00 kWh/(m “erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPmax 95,00 KWh/(m “erok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®+rok) EPmax kWh/(m 2erok) Uwagi

91,81 < 95,00 Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [KWhi{m?-rok)]

H Croaaiany budynek

50 /100 ,150 200 ;250 (300

Wiyrsaagaiia dia nowegs builynki

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowg Epom [KWh/roK]
1 Ogrzewanie 171,00
2 Przygotowanie cieptej wody 8,10
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ANALIZA MOZLIWOSCI

RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH

ZRODEL. ENERGII

Podstawa opracowania

1. Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013 r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Z dnia 2 lipca 2013 r, z poz. 762).

Zatozenia do analizy:

1.Racjonalne wykorzystanie odnawialnych Zrddet energii pod wzgledem
technicznym.

2.Racjonalne wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii pod wzgledem
ekonomicznym.

3.Racjonalne wykorzystanie odnawialnych Zzrédet energii pod wzgledem

Srodowiskowym.

4.Mozliwos¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej
5.Mozliwos¢ zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego i blokowego ogrzewania.

. Wyniki i wnioski z przeprowadzonej analizy:

ze wzgledu na charakter i lokalizacje obiektu wykorzystanie odnawialnych zrédet
energii do petnego zapotrzebowania na energie pierwotna jest nieracjonalne,
zastosowanie urzgdzen wykorzystujgcych energie geotermalng jest niemozliwe ze
wzgledu na wielkos¢ dziatki oraz przyszte plany inwestycyjne,

Zastosowanie urzgdzen wykorzystujgcych energie promieniowania stonecznego do
przygotowania cwu jest nieracjonalne ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania instalacji oraz koszty montazu i konserwacji,

zastosowanie urzadzen wykorzystujgcych energie wiatru jest niemozliwe ze
wzgledu na warunki terenowe i klimatyczne,

w zwigzku z brakiem racjonalnego uzasadnienia wykorzystania odnawialnych

zrédet energii oraz warunkéw lokalizacyjnych zastosowanie skojarzonej produkciji energii
elektrycznej i ciepta zdecentralizowanego jest nieuzasadnione.

Wyniki analizy zawiera ponizsza tabela:

Spetnienie
warunkow
srodowiskowych

Energia wiatru

ze wzgledu na
niespetnienie

ze wzgledu na
rodzaj energii

ze wzgledu na
niespetnienie

Instalacja Instalacja Instalacja Instalacja
Rodzaj instalacji centralnego wentylaciji wody elektryczna
ogrzewania uzytkowej
NIE DOTYCZY | NIEDOTYGCZY | NIEDOTYCZY | NIE DOTYCZY

ze wzgledu na
niespetnienie

warunkow warunkow warunkéow

ekonomicznych ekonomicznych | ekonomicznych

NIE DOTYCZY | NIEDOTYCZY | NIEDOTYCZY | NIE DOTYCZY

Energia ze wzgledu na ze wzgledu na ze wzgledu na | ze wzgledu na

R : niespetnienie niespetnienie niespetnienie rodzaj energii

propysiiaweaira warunkow warunkow warunkow
stonecznego technicznych technicznych ekonomicznych

NIE DOTYCZY | NIEDOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY

Energia ze wzgledu na ze wzgledu na ze wzgledu na ze wzgledu na

geotermalna

niespetnienie
warunkow
technicznych

niespetnienie
warunkoéw
technicznych

niespetnienie
warunkow
ekonomicznych

rodzaj energii




Spetnienie
warunkow

ekonomicznych

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE SPELNIA ze

NIE SPEENIA

ze wzgledu na ze wzgledu na wzgledu na ze wzgledu na
warunki terenowe | rodzaj energii wysoki koszt wysoki koszt
i klimatyczne inwestycji w inwestycji w
poréwnaniu z poréwnaniu z
zastosowanymi | zastosowanym
Energia wiatru indywidualnymi zasilaniem z
podgrzewaczami sieci
wody oraz ze energetyczne;j
wzgledu na ukiad | oraz ze wzgledu
instalacji oraz na warunki
charakter terenowe
uzytkowania
NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE SPELNIA ze | NIE DOTYCZY

ze wzgledu na ze wzgledu na wzgledu na ze wzgledu na
niespetnienie niespetnienie wysoKi koszt rodzaj energii
warunkow warunkow inwestycji w
: technicznych technicznych poréwnaniu z
Energia zastosowanymi
promieniowania indywidualnymi
stonecznego podgrzewaczami
wody oraz ze
wzgledu na uktad
instalacji oraz
charakter
uzytkowania
NIE DOTYCZY | NIEDOTYCZY | NIE SPEELNIA ze | NIE DOTYCZY
ze wzgledu na ze wzgledu na wzgledu na ze wzgledu na
niespetnienie niespetnienie wysoki koszt rodzaj energii
warunkéw warunkow inwestycji w
technicznych technicznych poréwnaniu z
zastosowanymi
Energia indywidualnymi
geotermalna podgrzewaczami

wody oraz ze
wzgledu na ukfad
instalacji oraz

charakter
uzytkowania
Energia wiatru | NIE SPEENIA ze | NIE DOTYCZY | NIE SPEENIA ze | NIE SPEENIA
wzgledu na ze wzgledu na wzgledu na ze wzgledu na
warunki terenowe | rodzaj energii | warunki terenowe warunki
terenowe
Spetnienie Energia NIE SPEENIA ze | NIE SPEENIA ze | NIE SPEENIA ze | NIE DOTYCZY
warunkow promieniowania wzgledu na . wzgledu na . wzgledu na | ze wzgledu na
; stoneczneqo zapotrzebowanie | zapotrzebowanie | przeznaczeniei | rodzaj energii
technicznych g mocy i warunki mocy i warunki sposob
klimatyczne klimatyczne uzytkowania
rejonu rejonu instalacji
Energia NIE SPEENIA ze | NIE SPEENIA ze | NIE SPEENIA ze | NIE SPEENIA
geotermalna wzgledu na brak | wzgledu na brak wzgledu na ze wzgledu na
mozliwosci mozliwosci warunki terenowe warunki
uzyskania uzyskania i zagospodarow- terenowe
wiasciwosci wtasciwych -ania terenu
temperatur wody | temperatur wody
grzewczej oraz grzewczej

warunkow
technicznych




