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1. WSTEP

Niniejsza DOKUMENTACIJE wykonano w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
wystepujgcych w podtozu projektowanej budowy $wietlicy wiejskiej na dziatce nr 132/2

w miejscowosci Kurdw Wielki.

Podstawe prawng dokumentacji stanowi rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych.

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie budynku parterowego z poddaszem uzytkowym
bez podpiwniczenia. Szczegoly projektowanego budynku nie sg dotychczas znane.

Zakres prac terenowych (ilo$é, glebokos¢ i lokalizacja otworéw badawczych) zostat

uzgodniony ze zleceniodawca.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
e wykonanie matosrednicowych wiercen kontrolnych
¢ wykonanie sondowania dynamicznego SL
e wykonanie badan terenowych w zakresie niezb¢dnym do ustalenia podstawowych
parametréw fizyko — mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane podtoze

e whnioski i zalecenia

3. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

3.1 Badania terenowe

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 07.05.2022r. Na dokumentowanym terenie
wykonano 2 otwory do glebokosci 3,0m, co dalo tacznie 6,0 mb wiercen.

Otwory wykonano przy pomocy prébnika przelotowego. W trakcie wykonywania prac
prowadzono obserwacje gruntéw ich wilgotnosci i przeprowadzono analizy makroskopowe.

W trakcie wiercenia otwordw nie natrafiono na zwierciadto wody podziemne;.



Wykonano réwniez jedno sondowanie dynamiczne przy pomocy sondy lekkiej SL z
koncoéwka stozkowa. Karty dokumentacyjne otworéw geologiczno — inzynierskich oraz
wykres sondowania SL zataczono do dokumentacji. Lokalizacje¢ otworéw oraz sondowania
przedstawiono na mapie dokumentacyjne;j.

Po odwierceniu otworéw oraz po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zlikwidowano

poprzez zasypanie z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.

3.2 Prace geodezyjne

Rzgdng otworu ustalono orientacyjnie w oparciu o plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali

1:500 dostarczony przez Zleceniodawcg.

3.3 Badania makroskopowe préb gruntowych

W trakcie prowadzenia badan terenowych wykonano analize makroskopowa gruntow.
Parametry ustalono z zaleznosci korelacyjnych (w zaleznosci od I, lub 1) z tabel normowych

PN - 81 /B - 03020, metoda B.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Pod wzgledem morfologicznym gmina Gaworzyce stanowi fragment Nizin
Srodkowopolskich. Obszar gminy potozony jest na obszarze jednostki geologicznej zwanej
monokling przedsudecka.

Na obszarze gminy brak jest wychodni skalnych litego podtoza. Na powierzchni znajduja si¢
migzsze pokrywy luznych skat osadowych, zwigzanych przede wszystkim ze zlodowacentami
plejstocenskimi. Poza strefami zaburzen glacitektonicznych, gdzie pojawiajg si¢ na
powierzchni takze starsze utwory, osady plejstocenskie i holocenskie catkowicie pokrywaja
starsze podloze. Migzszos¢ ich wynosi srednio od kilku do kilkudziesigciu metrow.
Wierzchnig warstwe dokumentowanego terenu budujg grunty glebowe o sredniej migzszosei
ok. 0,3m (nie uznane jako warstwa geotechniczna-grunty te nalezy usunaé przed
przystapieniem do prac budowlanych). Bezposrednio pod warstwa glebowa nawiercono
grunty niespoiste reprezentowane przez zageszczone piaski srednie (barwa ciemno-zotta).

Podczas wykonywania wiercen nie natrafiono na zwierciadto wody gruntowe;j.



Budowe geologiczng terenu badan przedstawiono na przekroju geologicznym zalaczonym do

niniejszej dokumentacji.

S. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty scharakteryzowano zgodnie z normg PN-81/B-03020 i zaliczono je do jednej warstwy

geotechnicznej:

WARSTWA I- piasek $redni, barwa ciemno-zétta, wilgotna, w stanie zageszczonym o
stopniu zaggszczenia Ip=0,70.

Wystepuje w obu otworach i tworzy warstwe o miazszosci min. 2,7m.



6. TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Podzial na warstwy geotechniczne wg PN-B-03020: 1981

Symbol .
Symbol | Rodzaj | geologicznej Parametry geotechniczne
warstwy | gruntow konrsu(;::gjvcjl 1 1 C.n) D) ) Mo(n) Kio o,
g D L [kPa] 1 [kPa] | [kPa] | [em/d] | [tm 3]
0,01
I Ps - 0,70 34,2 |111057|132188 0,001 1,80

UWAGA: Ip wyznaczono na podstawie sondowan SL, I wyznaczono na podstawie badar

terenowych, kjo na podstawie danych z literatury, pozostate parametry wyznaczono wg
metody B zgodnie z normg PN-B-03020: 1981

Objasn

Kio

ienia:

stopien zageszczenia gruntu niespoistego

stopien plastycznosci gruntu spoistego

spdjnos¢ gruntu

kat tarcia wewngtrznego gruntu

modul pierwotnego (0g6lnego) odksztalcenia gruntu

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogdlnej)

wskaznik wodoprzepuszczalno$ci gruntu

gestos¢ objetosciowa gruntu
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7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463) . w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych, ze wzgledu na charakter planowanego
obiektu, jak i na proste warunki gruntowe, mamy tu do czynienia z I kategoria
geotechniczng. Zgodnie z powyzszym, warunki geotechniczne mogg byé opracowane w
formie opinii geotechniczne;j.

W trakcie prac terenowych wykonano 2 matosrednicowe sondowania prébnikiem
przelotowym o tacznym metrazu 6,0 mb oraz jedno sondowanie sonda lekka DPL.
Lacznie we wszystkich otworach wydzielono jedng warstwe geotechniczng. Zgodnie z
rozporzadzeniem § 4.1.2 mozna przyjaé¢ proste warunki gruntowe.

Podczas wykonywania wiercen nie natrafiono na wystepowanie wody gruntowej.

Nalezy jednak pamigta, iz stan ten odnosi si¢ do dnia prowadzenia badan tj.07.05.2022r.
1 moze on ulec wahaniom wskutek:

- nasilenia opadow atmosferycznych,

- wzmozonych roztopow,

- zmian pory roku.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy prowadzi¢ obserwacje, czy nie wystepuja
istotne roznice litologiczne w poréwnaniu do opisanych w profilach sond.

Projektowane fundamenty budynku mozna posadowi¢ w sposéb bezposredni na
rodzimych gruntach za pomoca faw i stop fundamentowych lub na ptycie fundamentowej
izolowanych przeciw wilgoci gruntowe;j.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi

otwartych wykopow nie wolno pozostawia¢ na dtuzszy okres bez stosownego
zabezpieczenia

Poziom posadowienia powinien znajdowac si¢ ponizej strefy przemarzania, ktéra dla
terenu badan wynosi 0,8m p.p.t.

Fundamenty budynku nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed woda gruntowa.

Sposob i glebokos¢ posadowienia obiektu dobierze projektant-konstruktor stosownie do

panujgcych w podlozu warunkéw gruntowo-wodnych i przewidywanych obcigzen.
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