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Uwaga: Instalacje odgromowa nalezy wykonaé zgodnie z PN-/E-05003 oraz PN-IEC 61024
Urzadzenia piorunochronne powinny by¢ wykonywane z wykorzystaniem
w pierwszej kolejnosci wyslgpujgcych w obiekcie czgs$ci naturalnych,

LEGENDA

|ako zwady poziome wykorzystaé metalowe pokrycie dachu

dodatkows zwody plonows wykonac na kominach, wentylatorach | wywigtrznikach
przewody odprowadzajgee wykanaé z drutu FeZit 8mm .

mn[uw

zlgeza koptrolne - umieszezad na wysokascl do 1,5m od ziemi

przewdd uziemiajacy wykonad z bednarki FeZn 30x4

uziom fundamentowy sztuczny wykona¢ z bednarki FeZn30x4, ktéra ulozyé na dnie wykopu fundamentowego

|__lrezystancia uziemienia otokoweqo prry zastosowaniu ogranicznikow przepie¢ powinna wynosi¢ R<10om

laczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjg _ ‘

-~y

zlgezki lub zaciski krzy2owe -

ADAPHACTIA!

mgr inz. Rormuald Zylinski

59-300 Lubin, ul. Wrzosows

Uprawniony do nadzory, projs
budowy i rob

tach

O

26-200 Konskie

n OWy d O m ul. Kazanowska 18

tel. 41 372 88 36
www.nowydom-projekty.pl

projekty budowlane
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Temat: BUDYNEK UStUGOWY UC67
Inwestor: f)ﬂ/{ M A @‘%W@E:&GE :
Lokalizacjo: [ AN W ELLN NP ABT] ]
Branzo: ELEKTRYCZNA Stadium: P B
Tytut rys:  |RZUT DACHU- ODGROMOWKA [Data:
Projektowal:| J62ef Ggszcz nrorys:

upr. bud. KL-60/94 ./ /h /'y E-3
Opracowat: |Piotr Bochenski ’{Z]’“ " Yskala: 1:100
Adaptacija: FPodpis: Data:
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