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l. Opis techniczny

1.Przedmiot projektu
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji zasilajgcej dla budynku
ustugowego — swietlica wiejska, na dz. nr 46/10 we wsi Witanowice, gmina Gaworzyce,
jedn. ewid. 021602_2, obreb Srem - Witanowice.
2.Podstawa opracowania
« Umowa z inwestorem
*  Warunki przytgczenia WP/057273/2022/002R02 z dnia 2022-05-18
- nr WP/154212/2021/002R02 z dnia 16-12-2021 r. wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.
oddziat w Legnicy.
« Projekt architektoniczno - budowlany - zagospodarowania terenu
« Normy i przepisy PBUE
3. Zakres opracowania
Projekt obejmuije :
- wewnetrzng instalacja zasilajgcg obiekt /wiz/
- ochrone przed przepieciami ,
- ochrone p. porazeniows.

3.1. Wewnetrzna instalacja zasilajaca - zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia nr
WP/057273/2022/002R02 z dnia 18 maja 2022 r. wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A.
Odziat Legnica /Wydziat Przytaczen ul. Partyzantéw 21 , 59-220 Legnica, podtaczanie nastgpi z
zestawu pomiarowego typu ZKle -1P-S zabudowanego na stupie nr 5/I/57 zasilonego
przewodem typu AsXSn 4X25 mm? z dostepem od uktadu komunikacyjnego.

Ze zlgcza ZK1e- 1P wyprowadzic instalacje zasilajgcg obiekt kablem YKY 5x16 w uktadzie TN-S.
Jako zabezpieczenia przecigzeniowe roztgcznik bezpiecznikowy z wytgcznikiem instalacyjnym
typu C 25A. Kabel YKY 5x16 wprowadzi¢ do tablicy rozdzielczej TR projektowanego budynku
Swietlicy - zgodnie z zatgcznikiem graficznym . Do szyn PE szafki ztgczowo-pomiarowej poditgczyé
uziemienie wykonane bednarkg Fe Zn 4x25 , ktérego warto$¢ opornosci winna by¢ mniejsza od 10
Ohm. Rozdziat przewodu PEN na przewéd ochronny PE i neutralny N .

Uktadanie kabli w ziemi wg Normy N SEP-E-004.
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Trase utozenia kabla wytyczyé zgonie z projektem technicznym, na ktérym pokazano jego
przebieg . Kabel nalezy utozy¢é w wykopie kablowym na gtebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej
o grubosci 0,1 m , nastepnie zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m i 0,15 m warstwag
rodzimego gruntu. Tak przysypany kabel przykry¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci 0,4 m .
Wykop kablowy zasypa¢ rodzimg ziemig bez zanieczyszczeh ( tj. gruzu , kamieni i innych
przedmiotéw ) zageszczajac warstwowo. Miejsca kolidujgce ostoni¢ rurami ochronnymi np. F-y"
Arot" koloru niebieskiego uszczelniajgc wyloty. Roboty z wigzane z budowg linii kablowej
prowadzi¢ zgodnie z przepisami PBUE ,BHP i normami w oparciu o rozwigzania w dokumentacji .
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Ochrone przed przepieciami projektuje sie przez zastosowanie ochronnikow DEHN-GUARD
montowanych w obudowie TR za wytgcznikiem gtéwnym wiz.

Ochrone przeciwporazeniowg stanowig wytgczniki réznicowopragdowe o czutosci 30mA i wytgczniki

instalacyjne zamontowane w tablicach rozdzielczych instalacji wewnetrznej budynku co spetnia
wymagania normy N SEP-E-0001 “Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia”, szybkie
wytgczenie.

Wyréwnanie potencjatéw w budynku projektuje sie poprzez zastosowanie GSW gtéwnej szyny
wyréwnawczej . GSW potgczy¢ z siecig wody , gazu , instalacji co i metalowe obudowy urzadzen
Szyne potaczy¢ z PE w tablicy rozdzielczej TR budynku .

Roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci .

O terminie przystgpienia do wykonywania robo6t powiadomié wtascicieli obcych sieci i urzgdzen
podziemnych znajdujgcych sie w zasiegu ich prowadzenia

Kable utozone w rowach kablowych , przed zasypaniem podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych z
udziatem przedstawicieli zainteresowanych stron . Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢
proby montazowe i pomiary w zakresie przewidzianym dla sieci i urzgdzen elektrycznych.
Instalacje odbiorczg zaprojektowano w uktadzie TN-S /zgodnie z normg

N SEP -E 0001/.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z :

Normag N SEP-E-004,N SEP- E-001 ,PN-IEC 60364 i przepisami BHP i PBUE pod nadzorem oraz
w uzgodnieniu z Tauron S.A.

3.2. Oswietlenie terenu. Oswietlenie terenu zaprojektowano wzdtuz drogi wewnetrznej z
zastosowaniem opraw parkowych np."MITRA” LED 60W 4750 IP 66 na stupie 3/150/60
RAL na fundamencie . Oswietlenie zasili¢ kablem YKY 5x2,5 ze ztgcza ZZP. Trase
utozenia kabla wytyczy¢ zgonie z projektem technicznym, na ktérym pokazano jego
przebieg. Prace ziemne do utozenie kabla zasilajgcego wykonaé jak opisano w pkt. 3.1.

Opracowat:

mgr inz. Romuald Zylinski



