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ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU GOTOWEGO

Projekt gotowy staje sie projektem budowlanym, ktéry mozna przediozy¢ do urzgdu w celu uzyskania
pozwolenia na budowe dopiero wowczas, gdy projektant dokona jego adaptacji i projekt zostanie
uzupetniony o wykonanie projektu zagospodarowania dziatki budowlane;j.

Projektant, ktéry dokonuje adaptacji projektu gotowego w okreslonej lokalizacji i sporzadza projekt
zagospodarowania dziatki budowlane] jest uwazany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 20
,Prawa budowlanego” przejmujgc wszystkie wynikajgce z ustawy obowigzki i uprawnienia tgcznie

z odpowiedzialnoscig za projekt.

Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0. jako wiasciciel autorskich praw majgtkowych do projektu
gotowego zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst jednol. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
z pézniejszymi zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody
wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian
na innych zasadach niz okreslone ponizej.

PROJEKT NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY (KOPIOWANY) W CAtOSCI ANI
CZESCIOWO.

UPOWAZNIENIE DO ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO, ZMIANY W PROJEKCIE

Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0. upowaznia bezterminowo innych projektantow
posiadajacych wystarczajace (w odniesieniu do zakresu i przeznaczenia projektu) wymagane
przepisami uprawnienia, dziatajgcych z wyboru Wydawnictwa lub nabywcéw projektow, do wigczania
tych projektow w kazdej mozliwej technicznie wersji technologicznej, w sktad petnej dokumentacii
projektu budowlanego, podpisywanej przez tego projektanta (adaptacji projektu).

Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0. upowaznia takze projektantéw, o ktérych mowa powyzej do
dokonywania przez tych projektantéw, na ich odpowiedzialnos¢, pod warunkiem dostosowania do
obowiazujacych przepiséw, zachowania zasad konstrukeji, prawidtowos$ci rozwigzarn technicznych,
ochrony cieplnej budynku oraz prawidtowej kompozycji elewacii i estetyki budynku — nastgpujacych
zmian w projekcie:

1. Zmieni¢ przeznaczenie i nazwe obiektu

2. Zmieni¢ funkcje pomieszczen

3. Dostosowaé budynek do przyjetych rozwigzan technologicznych i wyposazenia.

4. Zastosowaé inne materialy budowlane, instalacyjne i wykoriczeniowe

5. Zmienié usytuowanie $cian wewnetrznych (konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych), a takze otwordw
drzwiowych wewnatrz budynku

6. Zlikwidowaé, doprojektowaé lub zmienic¢ usytuowanie kominéw (dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych)

7. Zwiekszyé lub zmniejszy¢ wymiary zewnetrzne (obrys) budynku wobec podanych w projekcie

8. Zwiekszyé lub zmniejszyé wysokosé budynku, maksymalnie o 10%, w szczegdInosci mozna
zmienic:

a). poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym (ale nie wigcej niz 0 30 cm)
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b). wysokos¢ kondygnaciji

c). wysokos¢ $cianki kolankowej (ale nie wiecej niz o dwa pustaki lub bloczki oraz pod
warunkiem zmiany wysiegu okapéw dachu)

d). kat nachylenia dachu
9. Wykonaé podpiwniczenie catosci lub czesci budynku

10. Zmieni¢ geometrie dachu (m.in. liczbe potaci dachowych) oraz zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wysigg
okapéw dachowych

11. Zmieni¢ usytuowanie i geometrie schodéw wewnetrznych (jesli wystepuja)

12. Zlikwidowag lub doprojektowaé antresole (jesli wystepuje)

13. Zmieni¢ przekrdj filarow zewnetrznych i wewnetrznych (jesli wystepuja)

14. Wprowadzi¢ zmiany w ukiadzie okien i drzwi na elewacji (przesungé, zlikwidowac lub
doprojektowaé dodatkowe) oraz zmieni¢ wymiary i podzialy okien, drzwi i bram garazowych (jesli
wystepuja)

15. Zlikwidowac lub doprojektowaé dodatkowe wejscia do budynku

16. Zlikwidowaé, dodaé lub przeprojektowac lukarny, wole oczka, okna potaciowe, wylazy dachowe,
itp. (jesli wystepuja)

17. Zastosowac pustaki szklane (luksfery)
18. Zlikwidowac, doda¢ lub przeprojektowaé (m.in. zwiekszy¢ albo zmniejszyc) garaz

19. Zlikwidowac lub doprojektowaé dodatkowe elementy zewnetrzne takie jak: balkony, tarasy,
wykusze, ogrody zimowe, ganki, werandy, wiaty, zadaszenia taraséw

20. Zmieni¢ kolorystyke elewacji i dachu

21. Przeprojektowac instalacje: elektryczne, gazowa, wodno-kanalizacyjng oraz grzewczg (m.in.
dostosowaé do innego Zrédta energii)

22. Zaprojektowaé wentylacje mechaniczng

Dokonywanie zmian wykraczajgcych poza zakres udzielonego upowaznienia, wymaga uzyskania
dodatkowej pisemnej zgody Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0.

OBOWIAZKOWY ZAKRES ADAPTACII PROJEKTU GOTOWEGO

Projektant sporzadzajacy projekt budowlany stuzacy uzyskaniu pozwolenia na budowe w
ramach adaptaciji projektu gotowego na ten cel jest zobowigzany spetni¢ wszystkie
wymagania dotyczace projektéw gotowych (wielokrotnego stosowania) okreslone w
przepisach aktualnych na dzien wykonania adaptacji, w szczegdéinosci:

1. Wykona¢ sprawdzenie i adaptacje projektu dostosowujacg do zmian w obowigzujgcych przepisach i
normach, jakie wprowadzono po dacie wykonania projektu gotowego (data copyright).
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2. Dostosowac projekt do warunkéw miejscowych i stref klimatycznych, w szczegélnosci wykonac
sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie jej dostosowania do obcigzen
normatywnych wynikajacych ze strefy klimatycznej oraz okresli¢ kategorie geotechniczng obiektu.

3. Wykonac¢ adaptacje fundamentéw do lokalnych warunkéw gruntowych.

4. Na oryginale projektu gotowego nanies¢ trwatg technikg graficzng w kolorze czerwonym
projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym lub wykonaé rysunki
zamienne.

5. Podpisaé projekt jako autor adaptacji domu do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru
posiadanych uprawnien projektowych.

6. Dotgczy¢ kopie uprawnien zawodowych, kopie potwierdzenia przynaleznoéci do izby zawodowej
oraz Oswiadczenie o zgodnosci projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, aktualne na
dzierh wykonania adaptacji.

Projekt zagospodarowania dziatki nalezy zamiescié w osobnej oprawie — tomie (teczce) stanowigcym z
niniejszym projektem architektoniczno — budowlanym komplet projektu budowlanego (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1133)
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1. PROGRAM UZYTKOWY | CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
1.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek murowany, parterowy z poddaszem nieuztkowym, niepodpiwniczony. Budynek
stanowi prostg, zwartg bryte, przekryty dachem czterospadowym. Zaprojektowano tu
wielofunkcyjng sale, o powierzchni prawie 42 m2. Przewidziano takze pomieszczenia
pomocnicze, takie jak wc, pom. gospodarcze oraz niewielkg kuchnie, ktérg mozna
przeznaczy¢ na pomieszczenie socjalne. Obiekt jest dostepny dla 0oséb niepeinosprawnych,
dzieki zastosowaniu pochylni przy wejéciach do budynku. Pochylnie o spadku 8%, szerokos¢
pochylIni miedzy kraweznikami 120 cm, porecze pochylni na wysokoéci 75 i 90 cm od
powierzchni pochylni, odstep miedzy balustradami 100 cm.

1.2. SPIS POMIESZCZEN | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

UWAGA: powierzchnie policzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Poz.
1609)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 95,70 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 69,60 m2 /&
KUBATURA 495,74 m?
WYSOKOSC BUDYNKU ag% m
WYSOKOSCE DO OKAPU 3,36 m
2,99 om
KAT NACHYLENIA POtACI DACHOWYCH 20° .0
DLUGOSC BUDYNKU 11,50m
SZEROKOSC BUDYNKU 7,80 (g,ﬂd)'m
Program funkcjonalny budynku.
nr pom. nazwa pow. [m?]
1/01 WIATROLAP 3,04
1702 |HALL ]
5%
1/03 SALA 41,89
1/04 | POM SOCJALNE 6,54
5%
1/05 WC MESKI 3,5
1706 |POM. PORZADKOWE < POVPA CiePLhe 2,527{
|
1/07 WC DLA NIEPELNOSPR./DAMSKI 4,84

RAZEM: 2%6});_
vk
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2. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Poziom posadowienia parteru = 0,00 m, poziom projektowanego terenu zatozono na - 0,17
m. Poziom posadowienia taw (stép) fundamentowych w zaleznosci od strefy przemarzania
gruntéw (1, 11, 1, 1V) wykonaé nalezy odpowiednio 0,80, 1,00, 1,20 lub 1,40 ponizej terenu. Z
uwagi na brak danych gruntowych przyjeto, ze maksymalne obcigzenie jednostkowe podtoza
gruntowego pod fundamentem nie bedzie przekracza¢ 150kPa. Przyjeto, ze woda gruntowa
wystepuije ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE

3.1. ROZWIAZANIA BUDOWLANE

3.1.1. Przegrody budowlane W4 gyc. N& A--#/ 2
Podtoga na gruncie

e Podtoga na gruncie PG: gr. 50 cm: panele/terakota gr. 2 cm, wylewka cementowa gr.
6 cm (zaleca sie, aby gtadZ cementowg podiég ukladana na warstwie styropianu
zbroié przeciwskurczowo na 1/3 grubosci (od spodu) matami stalowymi z pretow
zgrzewanych @ 4 ze stali BSOOA w rozstawie co 10 q;j) folia PCV, styropian
podtogowy o wspbtczynniku A = 0 /q35 W/mK gr. 12 €m, papa termozgrzewalna, plyta
betonowa z betonu C12/15 gr. crh (plyte nalezy zbroi¢ w $rodku grubosci siatka z
pretow & 8 ze stali BS0OOA o rozstawie 12cm, warstwa piasku zageszczonego na
mokro gr. 20 cm.

Sciany

« Sciany fundamentowe SF1 murowane gr. 42 cm: masa asfaltowo-kauczukowa (3x)
po obu stronach $ciany fundamentowej, bloczki betonowe gr. 24 cm styropian
ekstrudowany o wspétczynniku A = 0,035 W/mK gr. 18 cm ze zlgczami na zaklad,
zabezpieczony zaprawg klejowa na siatce. Zaprawa cementowa klasy M10.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej wynosi 0,191 [W/m?K].

« Sciana fundamentowa SF2 (wewnatrz budynku) murowane gr. 24 cm: masa
asfaltowo-kauczukowa (3x) po obu stronach $ciany fundamentowej, bloczki betonowe
gr. 24 cm. Zaprawa cementowa klasy M10.

« Sciany zewnetrzne noéne SZ1' murowane do rzednej +0,13m gr. 42 cm: tynk
cementowo — wapienny 1,5cm, bloczki keramzytobetonowe do rzednej +0,33m gr. 24
cm, masa asfaltowo-kauczukowa (3x), styropian ekstrudowany o wspétczynniku A =
0,035 W/mK gr. 18 cm ze zlgczami na zakiad, zabezpieczony zaprawa klejowg na
siatce, tynk mineralny. Zaprawa cementowo- waplenna klasy M10. Wspétczynnik
przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej wynosi 0,177 [W/m?K].

« Sciany zewnetrzne nosne SZ1 murowane gr. 44 cm: tynk cementowo — wapienny
1,5cm, bloczki gazobetonowe o gestosci objetosciowej 600 kg/m® gr. 24 cm,
styropian fasadowy o wspdétczynniku A = 0,031 W/mK gr. 20 cm na zaktad, tynk
strukturalny Zaprawa cementowo- waplenna klasy M5. Wspéitczynnik przenikania
ciepta dla sciany zewnetrznej wynosi 0,125 [W/m?3K].

« Sciany wewnetrzne no$ne, murowane SW1: tynk cementowo — wapienny 1,5cm,
bloczki gazobetonowe o gestosci objetosciowej 600 kg/m? gr. 24 cm, tynk cementowo
— wapienny 1,5cm. Zaprawa cementowo - wapienna klasy M5.

o Scianki dziatowe SW2, murowane: tynk cementowo — wapienny 1,5cm, bloczki

gazobetonowe o gestosci objetosciowej 600 kg/m? gr. 12 cm, tynk cementowo —
wapienny 1,5cm. Zaprawa cementowo - wapienna klasy M5 AD APTACJA A
ok 0}, 202

Nz, art |1tekt
tandalena Zylinska \
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Strop

e Zelbetowy monolityczny, z betonu C 25/30, grubosci 12 cm, zbrojenie: prety gidwne
ze stali BSOOSP. Warstwy stropu ST: tynk cementowo-wapienny 1,5cm, piyta
zelbetowa gr. 12cm, paroizolacja - folia pvc, wetna mineralna gr. 15+15cm uktadana
w dwoch warstwach prostopadtych do siebie.

Dach A ,
DU SPABOW Y Jig® DrcAOWiely (BERAM C2ZNA

e Dach czterospadowy o nachyleniu potaci 326“, kryty blacha-dachéwkewa. 4

e Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-kleszezewej, z drewna sosnowego lub
$wierkowego klasy C24. JETROWE]

e Krokwie z murtatg potgczone na wrab lub za pomoca oku¢ stalowych, taczonych
gwozdziami.

e Kotwienie murtat do wiencow kotwami M16/400P, przy zachowaniu warunkow:

o Maksymalny rozstaw kotew — 150 cm
o maksymalna odlegtos¢ kotwy od korica belki — 60 cm

e minimum 2 kotwy na jedng muriate

e Ochrone przed osuwaniem sie $niegu nalezy zapewni¢ przez montaz plotkéw
przeciw$niegowych ocynkowanych mocowanych do potaci wspornikami co min. 80 cm.

e Dojscie do kominéw nalezy zapewnié poprzez stopnie i fawy kominiarskie wykonane z
elementéw azurowych, zabezpieczonych prze={poslizgiem, na wspornikach z
ptaskownika 50x4 mm.

* Wylaz dachowy do przegladu i konserwacji.

e Elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowaé przed wbudowaniem do granicy
trudnozapalnoéci poprzez smarowanie preparatami ognioochronnymi  oraz
zabezpieczy¢ preparatami przeciwgrzybowymi.

e Styki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczy¢ poprzez
oddzielenie ich dwoma warstwami papy asfaltowe;.

e Wody opadowe z potaci dachowych bedg odprowadzane powierzchniowo na teren
dziakki. BEZ ZAMEWANIA Sk ‘gt:cbmr% D2 wm,:tg,_ ,

e Konstrukcja dachowa KD1: %@M&Mﬁ%‘?ﬁ %ﬁgc'm, kontrtaty 5x2,5 cm, folia
paroprzepuszczalna, krokiew 8x18 cmt ‘;‘g_-ustka gowietrzna, kleszcze 5x216 cm.

e Konstrukcja dachowa KD2: ehowka, tff%% cm, kontrtaty 5x2,5 cm, folia
paroprzepuszczalna, krokiew 8x18 cm;fpodbitka z desek 2,5cm.

PUSTUA- POWIETZZNA-) JETIU §x16 (M

3.1.2. Kominy i wentylacja

« Wentylacyjne, rury stalowe @ 150 mm, w przestrzeni strychu ocieplone weina
mineraing gr. 3 cm, powleczone folig aluminiows, wyprowadzone ponad dach jako
wywietrzaki.

« Wentylacja strychu nieuzytkowego: nawiew poprzez kratki wentylacyjne osadzone w
podbitce dachu 20x20cm (6szt.), wywiew poprzez rury stalowe & 150 mm
zlokalizowane przy szczycie dachu.

o Wentylacyjny, 14x14cm z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowej klasy M5 .

o Spalinowy, 14x14cm z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowej klasy M5 .

o Wentylacyjny, 14x27cm z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowej klasy M5,
wyposazony w wentylator osiowy.

o Komin murowany ponizej poziomu dachu w przestrzeni nieuzytkowej, nalezy
szczelnie wyspoinowad, natomiast w przestrzeni uzytkowej otynkowaé tynkiem
cementowo — wapiennym kat. lll gr. 1,5 cm. Powyzej poziomu dachu kominy nalezy
obtozy¢ ptytkami klinkierowymi. ADAPTACJA

rchitekt
na Zylingks
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3.1.3. Izolacje
Izolacje termiczne

pionowa $cian fundamentowych SF1 — styropian ekstrudowany gr. 18cm ze zigczami
na zaktad o wspéiczynniku A = 0,035 W/mK

pionowa $cian zewnetrznych SZ1” — styropian ekstrudowany gr. 18cm ze zigczami na
zaktad o wspétczynniku A = 0,035 W/mK

pionowa $cian zewnetrznych SZ1- styropian fasadowy gr. 20 cm na zaktad o
wspotczynniku A = 0,031 W/mK

pozioma podtogi na gruncie PG1 — styropian podtogowy o wspétczynniku A = 0,035
W/mK gr. 12 cm 5 Cm

pozioma stropu nad parterem ST1 wetna mineralna gr. 15+15 cm uktadana w dwéch
warstwach prostopadtych do siebie (A < 0,039 W/mK).

Izolacje przeciwwilgociowe

pozioma taw fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

pozioma podtogi na gruncie — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.
wodoszczelna na podtogach pomieszczen sanitarnych — 2 x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym z wywinieciem zaktadéw na sciane 15 cm.

pionowa $cian fundamentowych — 3 razy (pierwsza warstwa jako grunt plus dwie
zasadnicze warstwy izolacji).

pozioma $ciany zewnetrznej SF1 pod SZ1' - 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

3.1.4. Wykonczenie zewnetrzne
Tynki i oktadziny zewnetrzne

tynki akrylowe cienkowarstwowe (w kolorach pastelowych).

cokoty — tynk mineralny do wysokosci 30 cm nad poziom terenu.

oktadzina podestu wejsciowego i podjazdu - betonowa kostka brukowa

opaska odwadniajaca - brukowa kostka betonowa gr. 6 cm ze spadkiem 2,0%,
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm, zageszczona podsypka zwirowa gr. 30cm.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekane.
rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego.
rynny & 120 mm, rury spustowe & 110 mm.

Stolarka zewnetrzna

drewniana typowa i PCV wg. zestawienia.

Okna — ramy okienne z wielokomorowych profili PCV. Przyjety wspétczynnik dla ramy
U=0,85 W/m?K, dla szklenia Uy<0,6 W/m?K, dla catych okien U.=0,9W/m2K, dia okien
dachowych Ux=1,1 W/m?K. Okna z zestawem tréjszybowym.

Drzwi zewnetrzne PCV o wsp6tczynniku Ug= 1,30 W/m?K.

wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw = 32 — 42 dB.

drzwi wejsciowe do budynku antywlamaniowe klasy C

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze stolarki okienne;j.

mgf inZ. architext
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3.1.5. Wykonczenie wewnetrzne
Tynki i oktadziny wewnetrzne.

Sciany i sufity w sali: tynk cementowo-wapienny kat. Il gr. 1,5 cm, przygotowany pod
powtoke malarska, malowany farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Sciany i sufity w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych: oktadziny z ptytek
ceramicznych do wysokosci 2,0 m, powyzej tynk cementowo - wapienny kat. il gr. 1,5 cm,
przygotowany pod powioke malarskg, malowany farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Sciany i sufity wiatrotapu i hallu: tynk cementowo-wapienny kat. Ill gr. 1,5 cm
przygotowany pod powtoke malarskg ze zmywalnych farb silikatowych.

Podtogi i posadzki

Posadzki pomieszczen: plytki ceramiczne gresowe lub terakota

Oktadzina podestu wejsciowego: betonowa kostka brukowa

Stolarka wewnetrzna

e drewniana i PCV —typowa wg zestawienia.
e wdolnej czesci drzwi otwory nawiewne (szczelinka lub kratka) o powierzchni netto 200
cm?,

3.2. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, kanalizacyjng, centralnego

ogrzewania elektrycznege i elektryczna.
-POVMPA- (LEPLA- FOWIBTLLE - NODA-

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

4.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW
4.1.1. Obliczenie ilosci sciekow

Srednia ilos¢ odprowadzanych $ciekdéw sanitarnych gospodarczo bytowych Qsegon= 0,6
m3/dob.

4.1.2. Zapotrzebowanie wody cieptej

10 0séb x 50 I/d = 500 Iid

przy obcigzeniu szczytowym 10 oséb x 80 I/d = 800 I/d

Zaktadamy, ze dostarczana woda ma temp. 10°C a podgrzana zostaje do temp 60°C.

lio&¢ ciepta wynosi:

ADAPTACJA
ot.0% 2027 4
mgr INZ. archilext

Magdalena Zylinska

/1
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Q=mxcxAv
Q =500 kg x 1,160 Wh/kg°C x (60-10)k

Q = 29000Wh = 29,0 kWh

4.1.3. Zapotrzebowanie wody zimnej
Przeptyw obliczeniowy: 0,51 dm¥/s
g = 0,89 [dm¥/s] x 3,6 = 3,20 [m*/h]
Przyjeto wodomierz mieszkaniowy do zimnej wody JS 2,5 DN —25 mm
On = 3,5 [m¥h]
g max = 7,0 [m%/h]

q = 3,20 [m¥%h] = 3,5 [m¥h]

4.1.4. Wody opadowe
Instalacje kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda rury spustowe D 110 mm zamontowane na
$cianach budynku i rynny odprowadzajgce wode deszczows z potaci dachu na teren dziatki.

4.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
W obiekcie nie instaluje sie urzadzen, ktére moga stanowi¢ zrédio zanieczyszczen gazowych,

pytowych.

4.3. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

W obiekcie nie przewiduje sie powstawania znacznych ilosci odpadéw bytowych: Odpady
beda gromadzone w pojemnikach na nieczystosci state i wywozone na wysypisko odpadow
komunalnych w systemie zorganizowanym przez odpowiednie stuzby komunalne.

4.4. EMISJA HALASU, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA
W obiekcie nie wystepuijg zrddta emisji pola elektromagnetycznego, wibraciji.

4.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE |
WODY GRUNTOWE

Wody opadowe z potaci dachowej beda odprowadzane powierzchniowo na dziatke nalezacg

do inwestora, obiekt nie bedzie wplywat w istotny sposéb w istniejgcy drzewostan. Przewiduje

sie nowe nasadzenia drzew owocowych i ozdobnych.

5. ANALIZA SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO - POMPA C(EVER
W projekcie przewidziano kottownie na gaq}?ko zrédio ciepta do ogrzewania i pozyskania
cieptej wody ug‘:owej W ramach adaptacif projektu nalezy dostosowac zrédfo ciepta do
AoWIETLLE/ KOBA  KPOMACANA- CANIWAML FoTOVOLTH CA8 M
ADAPTACJA
O—?- O'r /0

v 4 A & it ;l',.fl

42 Magdalena Zylinska
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\ \
warunkéw Io?l\a_llnych (np.: pompa‘\ciep{a, kottownia n\s-.;_ paliwo state (pellet) lub ciepto z sieci
miejskiej). Zaop\a\trzenie w energie\elektryczna przewidziano z sieci energetycznej.

6. WARUNKI OCHRONY PPOZ

6.1. KLASYFIKACJA POZAROWA

Budynek ustugowy o wysokosci 1 kondygnacji nadziemnych kwalifikuje si¢ do budynkow
niskich (N). Zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi (ZL IlI).

6.2. KLASYFIKACJA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
Dla budynku niskiego (N) zaliczonego do kategorii ZL Ill wymagana jest klasa odpornosci

pozarowej budynku (,&8).D

6.3. STREFY POZAROWE P
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg. © POW, 69) U5 m

6.4. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
Brak.

6.5. ODLEGLOSCI MIEDZY BUDYNKAMI

Budynek projektowany, zlokalizowany zgodnie z zasadg zachowania minimalnych odlegtosci
dla budynkoéw ZL.

6.6. DROGI POZAROWE
Nie wymagane doprowadzenie drég pozarowych do budynkéw zaliczanych do niskich (N).

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP | pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

// N
o \ o1 S NTIEN
e A AW CRUDZIEN
STANRENY DLIS
."I {._:._‘L’.J*\‘Ad“v‘-.r"‘\:\‘_f_‘ -
Ted nd dCownoTN s 1A00WEEC

tem -~y v‘;ﬂn{’ _'-);‘-‘
Lime My ZRWITE L

ADAPTACJA

‘nz. architekt
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OSWIADCZENIE
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Os$wiadczam, ze projekt budynku UC67 oraz jego lustrzana wersja UC67L zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi w dniu wyﬁ/ania projektu gotowego.
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BUDYNEK USLUGOWY ~ SWIETLICA WIEJSKA
KUROW WIELKI, DZ. NR 132/2 JEDN EW. 021602_2, OBREB 0001 DALKOW, POW, POLKOWICKI GM. GAWORZYCE

8. Analiza technicznych , srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto
wg. projektowanej charakterystyki energetycznej budynku.

8.1. Podstawa prawna:

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu Dz. U. 2021 poz. 1169.

8.2. Dane budynku:

Budynek ustugowy — $wietlica wiejska, wolnostojgcy, parterowy bez podpiwniczenia.
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana Af = 69,45 m*.
Kubatura ogrzewana - 211,82 m3.

8.3. Dostepne nos$niki energii dla projektowanego budynku:

- energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej oraz energia stoneczna - panele
fotowoltaiczne - pompa ciepfa;
- paliwo state - olej opatowy oraz granulat drzewny (pelet) - kociot na paliwo state;

8.4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych.

Brak jest mozliwosci podtgczenia budynku do sieci cieptowniczej.

8.5. Wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

Do analizy poréwnawczej wybrano ogrzewanie przy pomocy kotta na paliwo state -
pelety i pompy ciepta powietrze/woda.

8.6. Obliczenia poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie:

Warianty zrédet energii do Kociot na biopaliwo Energia elektryczna z sieci

poréwnania elektroenergetycznej oraz
paneli fotowoltaicznych - pompa
ciepta

Budynek projektowany - ogrzewanie , wentylacja i c.w.u. o ]

Rodzaj Udziat | Sprawnos¢ | Wartosé opatowa QkH | QkW | Zuzycie paliwa
paliwa (%) (_ kWh/kg ) (kWh/ rok) ( m3/rok)
Biopaliwo | 100 0,85 4,68 2855,00 | 758,43 4015 ‘

Budynek z alternatywnym zrédtem energii - ogrzewanie, wentylacja,

Rodzaj Udziat Srednia Qk,H llos¢ kW energii elektrycznej zuzytych do
paliwa (%) wartosé (kWh/rok) napedu pompy ciepta ( kWh/rok)
CoP
Energia 100 3,0 2377,63 339,95
elektryczna

Budynek z alternatywnym zrodtem energii - c.w.u.

Energia 100 3,0 2377,63 956,36
elektryczna

Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa:

system projektowany system
alternatywny
Ogrzewanie: QH,nd =1103,72 (kWH/rok)  QH,nd =4121,05 (kWH/rok)
Przygotowanie cieptej wody: Qw,nd=1057,32 (kWh/rok) Qw.nd=965,36 (kWh/rok)

Koszty eksploatacyjne:
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Analiza poréwnawcza systemoéw zaopatrzenia w energie:

Syétem alternatywny
Kociot na paliwo state

System zaprojektowany
pompa ciepta

powietrze/woda
Koszty inwestycyjne 12 000,00 48 000,00
Roczne koszty 1587,02 1554,46
eksploatacyjne
EP(KWh/m?3/rok) - 45,00 45,00
Wybrany system NIE ~ TAK

Whioski:

Na etapie projektowania zdecydowano sie na ogrzewanie i przygotowanie cieptej
wody uzytkowej przy pomocy pompy ciepta. Poczatkowy wyzszy koszt instalacji jest
rekompensowany bardzo niskg czasochfonnoscig obstugi systemu podczas jego
uzytkowania oraz niskim kosztem uzytkowania. Analiza poréwnawcza obu systemow
wskazuje na zastosowanie pompy ciepta jako gtéwnego systemu zaopatrzenia budynku w

energie.

ADAPTACJA

mgr inz. architekt
Magdalena Zylinsk
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