PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWLA- mgr in z. arch. Magdalena Zyli Aska
NEGO 'ARCHITRAW ul. Wrzosowa 100, 59-300 Lubin

PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-

nierii ladowej i wodnej

45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii

wodnej i ladowej

NAZWA INWESTYCJl Swietlica Witanowice zagospodarowanie terenu

ADRES INWESTYCJI :  Swietlica wiejska w Kurowie Wielkim dz.nr.132/2 pow polkowicki obreb 0001 Dalkéw
INWESTOR : Gmina Gaworzyce

ADRES INWESTORA @ ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

BRANZA :  zagospodarowanie terenu

SPORZADZItLA KALKULACJE : mgrinz Magdalena Zyliﬁska

SPRAWDZIL PRZEDMIAR © mgrinz. Magdalena Zylinska

DATA OPRACOWANIA :09. 2022

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie:  zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
09. 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Swietlica Kuréw Wielki

zagospodarowanie terenu i ZkQ&Z pRYBiIENWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Warto $¢
obm. jedn.
Swietlica Kuréw Wielki zagospodarowanie terenu - pr  zedmiar
1 Roboty przygotowawcze
11 Roboty rozbiérkowe.
1|KNR-W 2-01 0119- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.30 cm za m?2 161.00 0.00 0.00
d.1.1/01 pomoca spycharek
#
2|KNR 2-01 0211-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w m3 161.00 0.00 0.00
dl.1 ziemi kat.l-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
1.2 Chodniki
3|KNR 2-31 0103-04 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2 87.66 0.00 0.00
d.1.2|# konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV.
4|KNR 2-31 0401-06 |Rowki pod obrzeza o wym. 30x40 cm w gruncie kat. Ill-IV. m 145.00 0.00 0.00
d.1.2
5/KNR 2-31 0113-01 |Podbudowa pod kostke brukowa - piasek stabilizowany ce- m2 87.66 0.00 0.00
d.1.2 mentem.
Krotnosé = 0.5
6/KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe o wym. 6x30 cm na podsypce cem.-piasko- m 140.00 0.00 0.00
d.1.2 wej z wyprawieniem spoin zaprawa cementowa.
7/KNR 2-31 0511-01  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod- m?2 87.66 0.00 0.00
d.1.2analogia sypce piaskowej.
Razem dziat: Roboty przygotowawcze 0.00
2 Wykonanie parkingu.i zjazdu
2.1 Miejsca parkingowe i dojazd
8/KNR 2-31 0101-01 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci parkingu i m?2 161.00 0.00 0.00
d.2.1 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gteb. 20 cm.
9/KNR 2-31 0101-02 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci parkingu w m2 52.00 0.00 0.00
d.2.1|?2? gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gteb.
Krotnosé = 2.6
10/KNR 2-31 0103-04 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podifoza pod warstwy m?2 161.00 0.00 0.00
d.2.1|?2? konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV.
11/KNR 2-31 0104-05 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub m?2 161.00 0.00 0.00
d.2.1?2? na catej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm - piasek.
12/KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grub. po za- m2 161.00 0.00 0.00
d.2.1 geszczeniu 15 cm.
13/KNR 2-31 0113-01 |Podbudowa pod kostke brukowa - piasek stabilizowany ce- m?2 161.00 0.00 0.00
d2.1 mentem.
Krotnosé = 0.5
14/KNR 2-31 0401-06 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w m 52.00 0.00 0.00
d.2.1 gruncie kat. Ill-IV.
15/KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod krawezniki - betonowa z oporem - beton B 15. m3 52.00 0.00 0.00
d.2.1
16/KNR 2-31 0402-05 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej m3 3.00 0.00 0.00
d.2.1 na tukach o prom. do 40 m.
17/KNR 2-31 0403-03  |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsyp- m 48.00 0.00 0.00
d.2.1 ce cem.-piaskowe;.
18|KNR 2-31 0403-05 | Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce m 4.00 0.00 0.00
d.2.1 cem.-piaskowej.
19/KNR 2-31 0403-07  |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m 3.00 0.00 0.00
d.2.1 prom. do 10 m.
20|KNR 2-31 0511-04 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na pod- m?2 161.00 0.00 0.00
d.2.1]analogia sypce piaskowej.
21|Wycena indywidual- |Zajecie pasa jezdni szt 1 0.00 0.00
d.2.1na
22|KNR-W 2-01 0510- |Odtworzenie trawnikéw - analogia m?2 52.00 0.00 0.00
d.2.1/03
Razem dziat: Wykonanie parkingu.i zjazdu 0.00
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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