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Świetlica Kurów Wielki   zagospodarowanie terenu i zjazd - przedmiarKOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena 
jedn.

Warto ść

Świetlica Kurów Wielki  zagospodarowanie terenu - pr zedmiar
1 Roboty przygotowawcze

1.1 Roboty rozbiórkowe.
1

d.1.1
KNR-W 2-01 0119-
01
#

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.30 cm za
pomocą spycharek

m2 161.00 0.00 0.00

2
d.1.1

KNR 2-01 0211-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km

m3 161.00 0.00 0.00

1.2 Chodniki 
3

d.1.2
KNR 2-31 0103-04
#

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV.

m2 87.66 0.00 0.00

4
d.1.2

KNR 2-31 0401-06 Rowki pod obrzeża o wym. 30x40 cm w gruncie kat. III-IV. m 145.00 0.00 0.00

5
d.1.2

KNR 2-31 0113-01 Podbudowa pod kostkę brukową - piasek stabilizowany ce-
mentem.
Krotność = 0.5

m2 87.66 0.00 0.00

6
d.1.2

KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wym. 6x30 cm na podsypce cem.-piasko-
wej z wyprawieniem spoin zaprawą cementową.

m 140.00 0.00 0.00

7
d.1.2

KNR 2-31 0511-01
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod-
sypce piaskowej.

m2 87.66 0.00 0.00

Razem dział: Roboty przygotowawcze 0.00
2   Wykonanie  parkingu.i zjazdu 

2.1 Miejsca parkingowe i dojazd
8

d.2.1
KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingu i

chodników w gruncie kat. I-IV głęb. 20 cm.
m2 161.00 0.00 0.00

9
d.2.1

KNR 2-31 0101-02
??

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingu w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głęb.
Krotność = 2.6

m2 52.00 0.00 0.00

10
d.2.1

KNR 2-31 0103-04
??

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV.

m2 161.00 0.00 0.00

11
d.2.1

KNR 2-31 0104-05
??

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub
na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm - piasek.

m2 161.00 0.00 0.00

12
d.2.1

KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub. po za-
gęszczeniu 15 cm.

m2 161.00 0.00 0.00

13
d.2.1

KNR 2-31 0113-01 Podbudowa pod kostkę brukową - piasek stabilizowany ce-
mentem.
Krotność = 0.5

m2 161.00 0.00 0.00

14
d.2.1

KNR 2-31 0401-06 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w
gruncie kat. III-IV.

m 52.00 0.00 0.00

15
d.2.1

KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki - betonowa z oporem - beton B 15. m3 52.00 0.00 0.00

16
d.2.1

KNR 2-31 0402-05 Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej
na łukach o prom. do 40 m.

m3 3.00 0.00 0.00

17
d.2.1

KNR 2-31 0403-03 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsyp-
ce cem.-piaskowej.

m 48.00 0.00 0.00

18
d.2.1

KNR 2-31 0403-05 Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce
cem.-piaskowej.

m 4.00 0.00 0.00

19
d.2.1

KNR 2-31 0403-07 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o
prom. do 10 m.

m 3.00 0.00 0.00

20
d.2.1

KNR 2-31 0511-04
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na pod-
sypce piaskowej.

m2 161.00 0.00 0.00

21
d.2.1

Wycena indywidual-
na

Zajęcie pasa jezdni szt 1 0.00 0.00

22
d.2.1

KNR-W 2-01 0510-
03

Odtworzenie trawników - analogia m2 52.00 0.00 0.00

Razem dział:   Wykonanie  parkingu.i zjazdu 0.00
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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