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CHITRAW Mgr in z. Magdalena Zylinska

PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i ladowej
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Swietlica Kuréw Wielki prace budowlane PRZEDMIAROSZTORYS INWESTORSKI

Lp. \ Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
Swietlica wiejska w Kurowie Wielkim roboty budowlan e PRZEDMIAR
1/45000000-7 STAN ZERO
1.1/45111200-0 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 14.700 0.00 0.00
d.1.|01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
1
2|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 117.120 0.00 0.00
d.1.|04 siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
1
3|KNR 2-01 0307-|Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 6.214 0.00 0.00
d.1./02 tos¢ do 10 m (kat. gruntu I11)
1
4|KNR 2-01 0501-|Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie |m3 92.143 0.00 0.00
d.1.|01 kat.I-1ll z przerzutem na odl. do 3 m
1
1.2145212400-0 Fundamenty i $ciany fundamentowe
5|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 4.650 0.00 0.00
d.1.|01
2
6|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |ms3 12.450 0.00 0.00
d.1./02 do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30
7|/KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |ms3 1.036 0.00 0.00
d.1.|03 do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30
8|KNR 2-02 0204-|Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci|m3 0.512 0.00 0.00
d.1.|01 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30
9|KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci|ms3 3.020 0.00 0.00
d.1.|02 do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30
10|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3 9.970 0.00 0.00
d.1./0101-06 mentowej
2
11|KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 |m2 4.010 0.00 0.00
d.1./0207-03 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30
12|KNR 2-02 0208-|Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; sto- |m3 0.530 0.00 0.00
d.1.|10 sunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - z
2 zastosowaniem pompy do betonu
beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30
13|KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do |m3 0.130 0.00 0.00
d.1.|0211-01 0.3 m dwustronnie deskowane
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30
14/KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw |t 0.150 0.00 0.00
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
2
15/KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw |t 0.045 0.00 0.00
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie o $r. 8 mm
2
16|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw |t 1.082 0.00 0.00
d.1./02 i budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm
2
17|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw |t 0.972 0.00 0.00
d.1./02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
2
18/KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw |t 0.625 0.00 0.00
d.1./02 i budowli - prety zebrowane o $r. 20 mm
2
1.3 Izolacje fundamentéw i posadzki na gruncie
19/KNR 2-02 0604-|Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na |m?2 31.500 0.00 0.00
d.1./02 lepiku na goraco taw fundamentowych betonowych
3
20|KNR 2-02 0603-|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |mz2 135.000 0.00 0.00
d.1./09 + KNR 2-02 |nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
3/0603-10 trzy warstwy
21|KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na |m?2 12.970 0.00 0.00
d.1./02 lepiku na goraco taw fundamentowych betonowych
3
22|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropiano- ~ |m?2 52.650 0.00 0.00
d.l.|11 wych pionowe na zaprawie z siatkg metalowg
3 ptyty styropianowe - styropian XPS 300 20 cm
23|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatow sypkich (gr. 20 cm) na m3 17.700 0.00 0.00
d.1.|07 podtozu gruntowym
3
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Swietlica Kuréw Wielki prace budowlane PRZEDMIAROSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
24|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wylewka m3 8.850 0.00 0.00
d.1.|01 betonowa B15 gr. 15 cm
3
25|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.479 0.00 0.00
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie o $r. 8 mm
3
26|KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m2 88.500 0.00 0.00
d.1.|03 mych na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
3
27|KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m2 88.500 0.00 0.00
d.1.|04 mych na lepiku na goraco - druga i nastepna warstwa
3
28|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |m?2 88.500 0.00 0.00
d.1.|0608-01 wych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
3 styropian EPS 100-035 15 cm
29|KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 88.500 0.00 0.00
d.1.|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
3
30|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 88.500 0.00 0.00
d.1.|01 1102-03 towej grubosci 60 mm zatarte na ostro
3
31|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.175 0.00 0.00
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie o $r. 4 mm
3
32|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich (podsypka zwiro- |m3 2.850 0.00 0.00
d.1.|07 wo-piaskowa gr. 30 cm) na podtozu gruntowym
3
33|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0.408 0.00 0.00
d.1.|01
3
Razem dzial: STAN ZERO 0.00
2|45210000-2 STAN SUROWY OTWARTY
2.1 Sciany zewn etrzne i wewn etrzne, konstrukcyjne i dziatowe, kominy
34|KNR 2-02 0107-|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 16.270 0.00 0.00
d.2.|01 do 4.5 m z bloczkéw keramzytobetonowych grubosci 24
1 cm
35|KNR 2-02 0107-|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 92.250 0.00 0.00
d.2.|01 do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci
1 24 cm - $ciany zewnetrzne
36|KNR 2-02 0107-|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 25.500 0.00 0.00
d.2.|01 do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci
1 24 cm - $ciany wewnetrzne
37|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2 49.950 0.00 0.00
d.2.|0127-03 grubosci 12 cm
1
38|KNR 2-02 0126-|Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 7.000 0.00 0.00
d.2.|02 murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
1 bloczkéw i pustakéw
39|KNR 2-02 0126- |Otwory na okna w scianach murowanych grubosci do 1 |szt 10.000 0.00 0.00
d.2.|01 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1
40|KNR-W 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o prze- |m3 4.379 0.00 0.00
d.2.|0128-01 kroju przewodu 1/2x1/2 cegty
1
2.2 Slupy, nadpro za, wieAce, trzpienie i strop
41|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m 2.000 0.00 0.00
d.2.|05 fabrykowanych - L 19/N/150
2
42|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m 5.000 0.00 0.00
d.2.|05 fabrykowanych - L 19/D/120
2
43|KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do |m3 1.123 0.00 0.00
d.2.|0211-01 0.3 m dwustronnie deskowane
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30
44|KNR-W 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego ob- |m3 1.554 0.00 0.00
d.2.|0210-02 wodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do
2 betonu
beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30
45|KNR-W 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego ob- |m3 1.310 0.00 0.00
d.2./0210-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
2 betonu
beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30
46|KNR 2-02 0212- |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych i wew- |m3 3.200 0.00 0.00
d.2.|12 netrznych o szerokosci do 30 cm
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30
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Swietlica Kuréw Wielki prace budowlane PRZEDMIAROSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢é Cena jedn. | Warto $¢
47/KNR-W 2-02 Zelbetowe plyty stropowe grubosci 12 cm plaskie lub na [m2 92.250 0.00 0.00
d.2.|0217-01 0217- |zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
2|05 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30
48| KNR-W 2-02 Wytazy strychowe fabrycznie wykorczone szt 2.000 0.00 0.00
d.2./1016-07
2
2.3 Dach - konstrukcja wraz z pokryciem
49|KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, diugos¢ do 4.5 m przekrodj poprzeczny |m3 1.395 0.00 0.00
d.2.|03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
3
50|KNR 2-02 0408- | Krokwie zwykte, diugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprze- |m3 1.159 0.00 0.00
d.2.|05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
3
51|KNR 2-02 0408-|Krokwie narozne, przekréj poprzeczny drewna ponad m3 1.159 0.00 0.00
d.2.|08 180 cm2 z tarcicy nasyconej
3
52|KNR 2-02 0408-|Krokwie koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad  |m3 0.111 0.00 0.00
d.2.|08 180 cm2 z tarcicy nasyconej
3
53|KNR 2-02 0409- |\ Wymiany, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3 0.019 0.00 0.00
d.2.|04 tarcicy nasyconej
3
54|KNR 2-02 0406- | Murtaty - przekro6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3 drew. 0.870 0.00 0.00
d.2.|02 tarcicy nasyconej
3
55|KNR 2-02 0406- | Ptatwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekr6j poprzeczny drew- |m3 drew. 0.330 0.00 0.00
d.2.|06 na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
3
56|KNR 2-02 0407-|Stupy o diugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna |m3 drew. 0.127 0.00 0.00
d.2.|04 ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
3
57|KNR 2-02 0408-|Miecze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3 0.157 0.00 0.00
d.2.|01 cy hasyconej
3
58|KNR 2-02 0408- | Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3 0.670 0.00 0.00
d.2.|02 cicy nasyconej
3
59|KNR 2-02 0409- | Deski okapowe przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3 0.424 0.00 0.00
d.2.|06 Z tarcicy nasyconej
3|analogia
60|KNNR 2 0403- |Lacenie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontrtaty |m2 162.700 0.00 0.00
d.2.|02 i faty
3 Krotnosé = 2
61 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka - zaktadkowa ceramiczna  |m2 183.000 0.00 0.00
d.2./0513-02
3
62|KNNR 2 0504- |Obroébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy |m?2 32.337 0.00 0.00
d.2.|02 szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
3
63| KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt 2.000 0.00 0.00
d.2./1016-07
3
64|KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe |m 48.000 0.00 0.00
d.2.|01 taczone na uszczelki
3
65|KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe |m 18.000 0.00 0.00
d.2.|03
3
66|KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe  |szt. 4.000 0.00 0.00
d.2.|04
3
67 KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniego- |m 33.750 0.00 0.00
d.2./0104-06 wy
3
68|KNR 2-17 0152- |\ Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. |szt. 6.000 0.00 0.00
d.2.|02 150 mm
3
Razem dziat: STAN SUROWY OTWARTY 0.00
3/45210000-2 STAN SUROWY ZAMKNIETY
3.1 Stolarka okienna i drzwiowa
69|NNRNKB 202 |(z.l) okna o powierzchni do 1.0 m2 m2 0.720 0.00 0.00
d.3./1016-02
1
70|NNRNKB 202 |(z.l) okna o powierzchni do 1.5 m2 m2 9.760 0.00 0.00
d.3./1016-03
1
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Swietlica Kuréw Wielki prace budowlane PRZEDMIAROSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
71|KNNR 2 1104- |Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczo- |mz2 7.900 0.00 0.00
d.3.|05 nych przeszklonych antywtamaniowych
1
72|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- |mz2 8.800 0.00 0.00
d.3.|01 brycznie wykonczonych - drzwi stalowe odporn. ogniowa
1 1,0h
73|KNNR 2 0504- |Obrdébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy |m?2 2.993 0.00 0.00
d.3.|01 szerokosci w rozwinieciu do 25 cm
1
Razem dziat: STAN SUROWY ZAMKNI ETY 0.00
4/45400000-1 PRACE WYKONCZENIOWE
4.1 Prace wyko Aczeniowe wewn etrzne
74| KNR-W 2-02 Parapety wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i m 8.550 0.00 0.00
d.4.|2119-01 szerokosci do 15 cm - skaly osadowe
1
75|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|mz2 194.000 0.00 0.00
d.4.|03 $cianach i stupach
1
76|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|mz2 92.250 0.00 0.00
d.4.|06 stropach i podciggach
1
77|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2 112.500 0.00 0.00
d.4.|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
1
78|KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podto- |mz2 98.870 0.00 0.00
d.4.j01 za
1
79|KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami na klej metoda zwykig, m2 73.000 0.00 0.00
d.4.|08
1
80|KNR 2-02 0607- |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 69.000 0.00 0.00
d.4.|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
1
81| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m2 69.000 0.00 0.00
d.4./0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho
1 piyty lub maty z welny mineralnej 15+15 cm
82|KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucz- |m?2 88.500 0.00 0.00
d.4.|1110-05 nych na zaprawie klejowej uktadane metoda nieregular-
1 ng
4.2 Prace wyko Aczeniowe zewn etrzne
83|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi |m?2 86.000 0.00 0.00
d.4.|01 - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygo-
2 towaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewa-
cyjnej z gotowej suchej mieszanki
ptyty styropianowe EPS 70-031 20 cm
84|KNR 0-23 2614- |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu plytami |m2 11.770 0.00 0.00
d.4.|07 styropianowymi - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
2 wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wy-
prawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
85|KNR 2-02 0921- |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m2 12.220 0.00 0.00
d.4.|01
2
86|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |mz2 24.000 0.00 0.00
d.4.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
87|KNR 2-22 0602- | Podsufitki drewniane z desek grubosci 19 mm m2 39.000 0.00 0.00
d.4.|02
2
88|KNR 4-01 0627-| Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt meto- |m2 39.000 0.00 0.00
d.4.|03 dg smarowania preparatami solowymi
2
Razem dzial: PRACE WYKO NCZENIOWE 0.00
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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