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UWAGA:
| PRZED PRZYSTAFIENIEM GO TRASCWANIA
ELEMENTOW WYMIARY SPRAWDZIC W MATURZE
2. 0O PCOANYCH CHUCOSCI ELEMENTEW NaLEZY
\ DODAC ZAPAS DLUGOSCI NA DOPASONANIE NA
BUDOME 20-30 cm
3, ELEMENTY WiEZBY DACHOWES ZAIMPRECNOWAC PRIECINCRZYSICZO |
PRZECINYOCNIC'WO
4 CREWNO WEZBY KLASY €24
| 5. KOTWENIE MURKAT DO WERCOW KOTWAUI WIG /4ceP

= 3 - MAKSYWALHY ROZSTAW KOTEW 15Cem
I =7~ MAKSYMALNA OOL KOTWY CO KONCA BELK) 6Ccm
: - MINIMUM 2 KOTWY NA EDNA MURLATE
6. OTHWCRY WENTYLACYINE ZABEZPIECZYC SIATKA STALOWA

. 7 ZESTAMENE ELEMENTOW WEISY DACATAES ZAGULE SE W CFISE
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projekty budowlane WAV, NO! vydom DrOJer(t/ pl |

Te Temat |BUDYNFK USLUGOWY UC67
- R ;n/ or GMINA GAWORZYCE, UL. DWORCOWA 95

Loko\iz&E_JBOW WIELKI 02 1350, S}Evg?%y;% BR. 0001 DALKOW

Bronza: KONSTRUKCJA Stadium: BE
| Tytui rys RZUT WIEZBY DACHOWE.J — |0 Dota:

Projektowat:| inz. Stonistow Grudzies ¥
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