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BranNzA: ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV Kategoria robét
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45262599-6 Roboty murarskie i murowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45320000-6 Roboty izolacyjne
45443000-4 Roboty elewacyjne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45261000-4 Wykonywanie pokryé i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261320-3 Ktadzenie rynien

sranza: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kod CPV Kategoria robét
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdéw budowlanych
45400000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe , pozostate
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien z podobnych elementow
45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45432110-8 Ktadzenie podtog
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie

Branza: ROBOTY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kod CPV Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elekirycznych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalaciji elektrycznych

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elekirycznych

45312311-0 Instalowanie oswietlenia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45315700-5 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

45314300-4 Ktadzenie kabli

Branza: ROBOTY INSTALACJE SANITARNE (wodai ks)

Kod CPV Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45232150-8 Roboty w zakresie rurocigagéw do przesytu wody

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
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Lp. Numer Specyfikacji | Tytut Specyfikacji Strona
1 ST-0.0. Wymagania ogéine 4+:19

2 ST -0.1 Roboty ziemne 20+24
2 ST-0.2 Fundamentowanie , zbrojenie , betonowanie 2527
4 ST-0.3. Roboty murarskie i murowe 28+30
5 ST-0.4. Roboty budowlane — ocieplenie scian zewnetrznych 31:35
6 ST-0.5. Roboty budowlane — poditoza pod posadzki 36+38
7 ST-0.6. Roboty budowlane - $cianki dziatowe, przewody wentylacyjne 39:41
8 ST-0.7. Roboty wykonczeniowe — tynki 42+45
9 ST-0.8. Roboty wykonczeniowe — glazura, terakota 46+49
10 ST-0.9. Roboty wykonczeniowe — malowanie 50+52
11 ST-0.10. Stolarka drzwiowa i okienna 53+55
12 ST-0.11. Instalacje sanitarne elektryczne + WIZ 56+59
13 ST-0.12. Instalacje sanitarne wewnetrzne ( woda, kan. sanitarna ) 63+68
14 ST-13 Drogi chodniki — warstwy odsaczajgce 69+70

15 ST- 14 Drogi chodniki — podbudowa z kruszywa tamanego 73+76

mechanicznie
16 ST-15 Drogi i chodniki — nawierzchnia z kostki betonowe;j 79+84
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 0.0.
Wymagania ogolne
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1.

1.1.

WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00. sa wymagania ogélne, wspélne dla wszystkich zawartych w tym
opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU , PRZYLACZEM
WODY, ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNIKA NA SCIEKI,
WEWNETRZNA INSTALACJA ZASILAJACA WG PROJEKTU GOTOWEGO .
Adres inwestycji: Kuréw Wielki, woj. dolnoslaskie , pow. polkowicki,
gm. Gaworzyce , jedn. ewid. 021602_2 gmina Gaworzyce, obreb 0001 Dalkéw
dz. 132/2, oddziatywanie 132/1,208/1, 208/2. 233/3.
Inwestor: GMINA GAWORZYCE, UL. DWORCOWA 95.

59-180 GAWORZYCE

Wielkos$¢ obiektu:

powierzchnia zabudowy — 95,70 m’
powierzchnia uzytkowa — 69,45m’
kubatura — 495,74 m’

wysoko$¢ pomieszczen w §wietle — 3,05 m

wysokos¢ budynku: 6,83 m od poziomu terenu przed budynkiem;

dhugos¢ — 11,50 m

szeroko$¢ — 7,80 m

ilo$¢ kondygnacji - 1

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ustugowego — $wietlicy wiejskiej wg. projektu katalogowego pn." MU-
RATOR UC 67 " wraz z przylaczem wody, zewngtrzng instalacja kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego, ze-
wnetrzng instalacja wody oraz wewnetrzng instalacja zasilajaca elektryczng we wsi KUROW WIELKI ,0br.0001 DAL-
KOW , jednostka ewid.021602_2 gmina Gaworzyce, na dziatce o numerze ewidencyjnym 132/2. Na dz. 208/1, 208/2,
233/12, 132/1 bedzie zlokalizowane niezbg¢dna infrastruktura techniczna , przylacze wody i wewngtrzna instalacja zasil-

jaca.

Lokalizacja
Teren przeznaczony pod budowe znajduje si¢ w srodkowej czgsci wsi Kuréw Wielki przy drodze powiatowej nr 1153 D

(dz. nr 208/1) w obszarze objetym Decyzja Nr 1/2018 z dnia 16 maja 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego oznaczonym w zalaczniku graficznym symbolem UP. Planowana funkcja na terenie dziatki 132/2 o symbolu
UP to ustugi publiczne.
Powierzchnia dziatki w wynosi 2053,00 m* i ma ksztatt wieloboku.
Uksztaltowanie i ogdolny opis terenu inwestycji

W $rodkowej cze$ci dzialki , na ktérej planowana jest budowa $wietlicy wiejskiej znajduje si¢ istniejace zago-
spodarowanie - sg to elementy malej architektury, urzadzenia zabawowe dla dzieci i elementy terenowej sitowni usytu-
owane na trawie, wiata grilowa drewniana, miejsce na ognisko z tawkami urzadzone na terenie utwardzonym kostka
brukowa w postaci okragtego placu. Dojscie chodnikiem z kostki brukowej od furtki w ogrodzeniu. Dziatka jest odro-
dzona siatka w postaci paneli na podmuréwce. Od zachodu graniczy z droga powiatowa, od wschodu i potudnia z dziatka
niezabudowang, od péinocy z dziatka siedliskowa zabudowang budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi. Poziom tere-
nu na dzialce jest zréznicowany i opada od strony granicy zachodniej w kierunku wschodnim. Réznica wysokosci po-
migdzy granicami wynosi ok. 2,80 do 3,00 m. W potowie gigbokosci dziatki znajduje si¢ skarpa, dzigki ktérej w miej-
scu, gdzie planuje si¢ zlokalizowaé budynek $wietlicy réznica pozioméw wynosi ok. 40 do 50 cm. Cze¢$¢ skarpy w oko-
licy istniejacego zagospodarowania obsadzona jest krzewami ozdobnymi.
Obstuga komunikacyjna

Wzdluz granicy zachodniej przebiega droga powiatowa nr 1153 D (dz. nr 208/1). W péinocnym narozniku
dziatki znajduje si¢ zjazd indywidualny z tej drogi z nawierzchnia utwardzong w obrebie chodnika, wykonany na pod-
stawie Decyzji nr PZDP .1..144.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. Polkowickiego Zarzadu Drég. W obrebie pasa drogowego
wzdluz ogrodzenia znajduje si¢ pas zieleni poro$nigty trawa, ktérego fragment przylegajacy do zjazdu bedzie utwardzony
jako jego kontynuacja, z ktérego mozliwa bedzie obstuga komunikacyjna budynku $wietlicy oraz miejsc parkingowych.
Uzbrojenie terenu
Wiaczenie do sieci energetycznej nastapi zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi od TAURON Dystrybucja
S.A. nr WP/057273/2023/002R02 z dnia 18 maja 2022 r. i polega¢ bedzie na zabudowaniu zestawu pomiarowego typu
ZKle -1P-S na stupie nr 5/1/57 zasilony przewodem typu AsXSn 4X25 mm® z dostepem od strony uktadu komunika-
cyjnego wg projektu branzowego.

Przyltaczenie do sieci wody nastapi zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do istniejacego wodociagu o
$rednicy 110 mm zlokalizowanego na dzialce 208 /2. Projekt przytacza wody zostanie wykonany w trybie art. 29 a
Prawa Budowlanego.
Z uwagi na brak sieci kanalizacji sanitarnej $cieki bytowe beda odprowadzane projektowang zewnetrzng instalacja sani-
tarng do projektowanego szczelnego zbiornika na $cieki zlokalizowanego na dziatce w odlegtosci 8.00 m od granicy za-
chodniej i 16,35 m od $ciany podtuznej budynku $wietlicy.
Projektowane zagospodarowanie dziafki.
Budynek ustugowy - swietlica wiejska.

Projektuje si¢ budynek ustugowy parterowy z nieuzytkowym poddaszem, bez podpiwniczenia z dachem dwu-
spadowym o symetrycznym kacie nachylenia potaci dachowych 40°, kryty dachdwka ceramiczng w kolorze ceglastym .
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Bryta budynku oparta na planie prostokata o wymiarach: dtugos¢ elewacji frontowej 11,50 m, szeroko$¢ $ciany szczyto-

wej 7,80 m.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24 cm, $Sciany

nadziemia dwuwarstwowe murowane z bloczkéw keramzytobetonowych , ocieplone styropianem gr. 20 cm. Strop nad

parterem - monolityczny wylewany wg. projektu konstrukcji. Poziom posadowienia budynku # 0,00 = 126,10 m n.p.m.
Teren, na ktérym projektowana jest zabudowa to rola RIIla. Na powyzsza inwestycje uzyskano wymagang

przepisami decyzj¢ wytaczeniu z produkcji rolniczej. Budynek $wietlicy usytuowano osig podtuzna prostopadle do osi

drogi powiatowej, lokalizujac $ciang zewnetrzna na nieprzekraczalnej linii zabudowy w odlegtosci 6,00 m od granicy

dziatki. Zachowano odleglto$¢ $ciany budynku od krawedzi jezdni drogi powiatowej KDP w granicach warto$ci dopusz-

czalnych w Decyzji 1/2018 tj. 8,34 m .

Od strony granicy potudniowej budynek usytuowano w odlegtosci 5,001 5,92 m . Od strony wschodniej dziatka grani-

czy z terenem niezabudowanym.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania dziatki:

Powierzchnia dziatki 2053,00 m* — 100.00%

Powierzchnia zabudowy 95,70 m’ — 4,66 % pow. dzialki
Powierzchnia komunikacji ( dojazd + parking) 15700 m* — 7.64 % pow. dzialki
Powierzchnia: pochylnia, opaska, chodniki, $mietnik 105.25 m* — 5.12 % pow. dziatki
Powierzchnia utwardzona istniejaca 70.00 m? — 3.40 % pow. dziatki
Powierzchnia czynna biolog. 1625,05 m? — 79.15% pow. dziatki

Projektowany poziom =+ 0.00~ 126,10 m n.p.m.

Powierzchnia zjazdu poza granicg dziatki do utwardzenia — 4,00 m?

Zestawienie elementow zagospodarowania dziatki:

3.3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejacym zainwestowaniem.
3.3.2. projektowane nawierzchnie utwardzone.

Konstrukcja zjazdu i parkingu- pow. 157,00 m® + zjazd 4 m’

[ 8 cm — betonowa kostka brukowa;

5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

. 5 cm — kliniec 5/15;

. 30 cm — podbudowa z kamienia tamanego — ttuczen 25/40;
. podsypka piaskowa ok. 10 -15 cm;

. dlugos¢ kraweznika drogowego - 52,00 mb

. dlugo$¢ kraweznika wtopionego — 4,00 mb

konstrukcja chodnika - pow. 87,66 m’

. 6 cm — betonowa kostka brukowa

. 5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

. podsypka piaskowa ok. 10 -15 cm

Uklad komunikacyjny

Istniejacy zjazd indywidualny na dziatke nr 132/2 z drogi powiatowej o parametrach okreslonych w Decyzji
nr PZDP.L..144.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. z brama wjazdowa w istniejacym ogrodzeniu. Na terenie dziatki 132/2
zaprojektowano dojazd do miejsc postojowych i $mietnika szer. 4,00 m utwardzony kostka betonowg z pigcioma miej-
scami postojowymi dla samochodéw osobowych w tym jedno dla osoby niepelnosprawnej. Czg¢$¢ pasa drogowego drogi
powiatowej na dz. nr 208/1 stanowiaca cz¢$¢ zjazdu wymagajacego utwardzenia zostanie wykonana wg oddzielnego
opracowania. Odleglo§¢ miejsc postojowych od okien wynosi 20,33 m, od granicy dziatki 3,00 m.

Wplyw ochrony konserwatorskiej.

Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w obszarze obj¢tym formg ochrony zabytkéw. Zamiar realizacji budynku
$wietlicy wiejskiej zostal uzgodniony bez uwag przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu — delega-
tura w Legnicy — pismo L/N.5183.750.2022.AK z dnia 04-07.2022 r
Whplyw od eksploatacji gorniczej.

Dziatka nie znajduje si¢ w obszarze oddziatywan od eksploatacji gérniczej.

Wplyw planowanej inwestycji na srodowisko.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia i nie bgdzie miata negatywnego wptywu na srodowisko oraz hi-
gien¢ i zdrowie uzytkownikow.

Projektowany obiekt nie wptywa negatywnie na otoczenie, nie pozbawia $wiatla sasiednich nieruchomosci, nie pozbawia
dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia sgsiednich dzialek mozliwosci korzystania z wody i energii elektryczne;.
Budynek nie bgdzie emitowa¢ zadnych hataséw , ani wibracji, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen. Budynek nie ma wplywu na istniejacy drzewostan, glebg, powierzchnig
ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Budynek nie zanieczyszcza powietrza wody i gleby. Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej i nie utrudnia pro-
wadzenia racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska.

Odpady stale w ilosci typowej dla budynku $wietlicy beda gromadzone selektywnie, magazynowanie w zamykanych
pojemnikach na terenie dziatki w wyznaczonym miejscu i wywozone do miejsca utylizacji przez uprawnione stuzby
komunalne.

Odprowadzenie $ciekow - sanitarne b¢da odprowadzane poprzez zewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej
Dz160PCV do nowoprojektowanego bezodptywowego zbiornika éciekéw sanitarnych o pojemnosci 9,0 m® . Wpiecie
kolektora do zbiornika wykona¢ na rzednej 123,30 m n.p.m. jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracj¢ wo-
dy gruntowej i eksfiltracje¢ $ciekdw, poprzez oryginalne tuleje przejsciowe z uszczelka gumowa osadzonych w otworach

§cian zbiornika. Nowoprojektowany zbiornik o pojemnosci 9,0 m* oraz kanaty nalezy usadawia¢ na dziatce 132/2 w
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miejscach 1 na rz¢dnych wg projektu zagospodarowania terenu . Przewiduje si¢ zbiornik bezodpltywowy na $cieki sani-
tarne prefabrykowany, zelbetowy o wymiarach 3,00 x 2,00 m x 1,60 m, z gérng Zzelbetowa pokrywa wyposazona w
szczelny komin wlazowym . Stopnie i wiaz zeliwny DN80O typ A15. Zbiornik wyposazy¢ w czujnik przepetnienia.
Zbiorik posadowi¢ w wypoziomowanym wykopie na warstwie piasku gr. 20 cm. Przykanaliki wykona¢ z rur PCV
160 mm taczonych kielichowo na uszczelki ze spadkiem 1,5 %. Wentylacj¢ niska zbiornika z rury PCV ¢ 110 mm
umiejscowi¢ w odlegtosci 8,00 m od granicy dziatkii 16,35 m od okien budynku $wietlicy. Przed obsypaniem ziemia
calej instalacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci, a nastgpnie calo$¢ i obsypac ziemia z wykopu warstwami gr. 40 cm
zageszczajac kazda warstwg.  Opréznianie zbiornika ze Sciekéw wykonac¢ rurg Dz 110 PVC kielichowa na uszczelkg z
dna zbiornika , a dalej rurg ssawng elastyczng PVC . Rurg zakonczy¢ ztaczka strazacka wraz ze zlaczka zamykajaca.
Zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztaltek Dz 160x4,5 mm PCV-U klasy SN8SDR-34 lite z
wydluzonym kielichem taczonych przy pomocy uszczelek wargowych. Kanaty nalezy uktada¢ na 20 cm warstwie piasku
, obsypa¢ 30 cm warstwa ponad wierzch przewodu nast¢pnie ziemig z wykopu oczyszczong z kamieni i gruzu.
Zaopatrzenie budynku w wode — nowoprojektowanym przytagczem wody , ktére nalezy wpia¢ do istniejacej sieci wo-
dociggowej woll0 mm zgodnie z warunkami Zaktadu Ustug Komunalnych w Gaworzycach z dnia 26-05-2022 r. Pro-
jekt przytacza zostanie wykonany zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

Zewngtrzng instalacje wody do studni S1 wykonaé rura PE De32x2,0 mm Pe100, SDR17 PN10 o dlugosci 9,00 m ze
spadkami 4%. Zastosowane rury musza by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej , potwierdzone
aktualnym atestem higienicznym wydanym przez Panstwowy Zaktad Higieny. Wejscie do budynku wykona¢ pod zwyz-
ka fundamentowa i przez posadzke wzdluz Sciany zewnetrznej w rurze ostonowej stalowej DN65 dhugosci 2,50 m
uszczelniajac na koncu pianka poliuretanowa nie reagujaca z PE. W pomieszczeniu we meskim za $ciana zewnetrzna
max 1,0 m przewidzie¢ podejscie wodomierzowe montowane na konsoli z wymaganymi odcinkami prostymi umozliwia-
jacymi montaz wodomierza w pozycji poziomej , liczydtem skierowanym ku gérze, zapewniajac dostep do odczytu i
wymiany wodomierza. Za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy kulowy DN25 z kurkiem spustowym,
filtr siatkowy DN25, zawér antyskazeniowy typ EA DN25. Zastosowa¢ wodomierz skrzydetkowy DN20 JS2,5 do wo-
dy zimnej i cieptej na cele bytowo gospodarcze.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02. Instalacj¢ wody uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 30 cm
, nastgpnie zasypac piaskiem na wysoko$§¢ 40 cm ponad rur¢ nastgpnie ziemia z wykopu oczyszczona z gruzu i kamieni.
Przy zasypywaniu zewngtrznej instalacji wody nad rurg umiesci¢ taSme ostrzegawcza z PCV koloru niebieskiego w ce-
Iu zabezpieczenia wodociagu przed uszkodzeniem.

Odprowadzanie wéd deszczowych. Odprowadzenie wody opadowej z dachu rurami spustowymi w obrgbie dziatki nr
132/2 na teren zielony, bez zalewania sasiednich dzialek. Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych za-
pewniono przez zastosowanie spadkow poprzecznych i podtuznych odprowadzajacych wody opadowe na teren zielony
(biologicznie czynny) w obrebie dz. nr 132/2, ktérego miazszos¢ umozliwi wchianianie wody opadowej, bez zalewania
sasiednich dziatek. Wody opadowe zjazdu indywidualnego skierowano w dwdéch kierunkach w zaleznos$ci od jego poto-
zenia — na dziatk¢ drogi i na dziatkg 132/2.

Instalacja grzewcza - przygotowanie cieptej wody uzytkowej oraz ogrzewanie pomieszczen - pompa ciepta powie-
trze/woda wspomagana instalacja fotovoltaiczng. Zasilanie wewng¢trznej instalacji ogrzewania podlogowego odbywac
si¢ bedzie z pompy ciepta powietrze/woda o mocy 10 kW. Projektuje si¢ instalacj¢ ogrzewania podlogowego pompowa,
wodna z rozdzialem dolnym o parametrach 45/35stC. Straty ciepta dla pomieszczen w budynku zostaty wyliczone w
oparciu o nastgpujace normatywy:

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne -18stC

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspéiczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania:

PN-B-03406-1994 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta pomieszczen

PN-83/B-03403/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Instalacj¢ podtogowa projektuje si¢ na parametry grzejne 45/35°C.

Przewody zasilajace rozdzielacze ogrzewania podlogowego wykonac z rur z rur tworzywowych PEX/Al . Rury instalacji
wody, wielowarstwowe typu Alupex wykonane z polietylenu sieciowanego, ksztaltki zaciskane wykonane z polifenylo-
sulfonu (PPSU) z tulejami zaciskowymi ze stali szlachetne;.

Przy przejsciach rurociagéw przez Sciany konstrukcyjne montowac tuleje ochronne.

Instalacja teletechniczna — przewiduje si¢ instalacje teletechniczng polegajaca na wprowadzeniu kabla teletechnicznego
do wng¢trza budynku do tablicy teletechnicznej ( wezet sieci teletechnicznej i strukturalnej ). System okablowania sieci
teletechnicznej prowadzi¢ w systemowych kanatach natynkowych dobierajac odpowiednia ich wielko§¢ w zaleznosci od
ilosci kabli w kanale zachowujac wspdtczynnik wypelnienia w kanale 70%.

Wewnetrzna instalacja zasilajaca - zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia nr nr
WP/057273/2022/002R02 z dnia 18 maja 2022 r. wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. Odzial Legnica /Wydziat
Przytaczen ul. Partyzantéw 21 , 59-220 Legnica, podlaczanie nastapi z zestawu pomiarowego typu ZKle -1P-S zabudo-
wanego na stupie nr 5/I/57 zasilonego przewodem typu AsXSn 4X25 mm? z dostepem od uktadu komunikacyjnego.

Ze ztacza ZKle- 1P wyprowadzi¢ instalacj¢ zasilajaca obiekt kablem YKY 5x16 w uktadzie TN-S.

Jako zabezpieczenia przecigzeniowe roztacznik bezpiecznikowy z wylacznikiem instalacyjnym typu C 25A. Kabel YKY
5x16 wprowadzi¢ do tablicy rozdzielczej TR projektowanego budynku - zgodnie z zalacznikiem graficznym . Do szyn
PE szafki ztaczowo-pomiarowej podtaczy¢ uziemienie wykonane bednarka Fe Zn 4x25 , ktérego warto$¢ opornosci win-
na by¢ mniejsza od 10 Ohm.

Rozdziat przewodu PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N .

Uktadanie kabli w ziemi wg Normy N SEP-E-004.

Tras¢ utozenia kabla wytyczy¢ zgonie z projektem technicznym, na ktérym pokazano jego przebieg .
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Kabel nalezy utozy¢ w wykopie kablowym na glgbokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubosci 0,1 m , nastgpnie
zasypaé warstwa piasku o grubosci 0,1 m i 0,15 m warstwa rodzimego gruntu. Tak przysypany kabel przykry¢ folia ko-
loru niebieskiego o szerokosci 0,4 m . Wykop kablowy zasypaé rodzimg ziemia bez zanieczyszczen ( tj. gruzu , kamieni i
innych przedmiotéw ) zageszczajac warstwowo. Miejsca kolidujace ostoni¢ rurami ochronnymi np. F-y" Arot" koloru
niebieskiego uszczelniajac wyloty. Roboty z wiazane z budowa linii kablowej prowadzi¢ zgodnie z przepisami PBUE
,BHP i normami w oparciu o rozwigzania w dokumentacji . Roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie.
Ochrong przed przepigciami projektuje si¢ przez zastosowanie ochronnikéw DEHN-GUARD montowanych w obudowie
TR za wylacznikiem gtéwnym wiz.
Oswietlenie terenu. Oswietlenie terenu zaprojektowano wzdluz drogi wewnetrznej z zastosowaniem opraw parkowych
np.”MITRA” LED 60W 4750 IP 66 na stupie 3/150/60 RAL na fundamencie . O$wietlenie zasili¢ kablem YKY 5x2,5 ze
ztgcza ZZP. Tras¢ utozenia kabla wytyczy¢ zgonie z projektem technicznym, na ktérym pokazano jego przebieg. Prace
ziemne do uloZenie kabla zasilajacego wykona¢ jak opisano w pkt. 3.7.7.
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen , ktére automatycznie reguluja tem-
perature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.
Instalacje grzewcze beda wyposazone w urzadzenia , ktére automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszcze-
gblnych pomieszczeniach. Przewiduje si¢ zastosowanie termostatéw zapewniajacych komfort cieplny uzytkownikéw
pomieszczen, tatwos$¢ obstugi i eksploatacji oraz mozliwo$¢ indywidualnej regulacji temperatury w kazdym pomieszcze-
niu.

1.2.Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowana budowa zaliczana jest do_I kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowla-
ne o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Na podstawie badan geotechnicznych gruntu, ktérych zakres zostal uzgodniony z wykonawca specjalistycznych rob6t
geotechnicznych, zgodnie z § 4 ust. 1 14 rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, dla projektowa-
nego budynku ustalono, ze grunt rodzimy, na ktérym zostanie posadowiony obiekt, stanowi piasek sredni, wilgotny w
stanie zageszczonym o stopniu zaggszczenia Ip=0,70 tworzacy warstwe o migzszosci 2,70 m.

Poziom wdéd gruntowych ponizej poziomu wiercen, a co za tym idzie ponizej posadowienia fundamentow.

Zgodnie z opinig geotechniczna fundamenty budynku mozna posadowi¢ bezposrednio na rodzimych gruntach z izolacja
przeciwwilgociowa.

Na miejscu budowy nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych. W zwiazku z powyzszym warunki gruntowe
klasyfikuje si¢ jako_proste.

W projekcie przyjeto i zastosowano prosty, nieskomplikowany uktad i schemat konstrukcyjny.

Poziom posadowienia ponizej strefy przemarzania ktéra wynosi 0,80 m p.p.t.

Uwaga : przed wykonaniem prac ziemnych nalezy zdja¢ ok. 30 cm warstwe¢ humusu i zgromadzi¢ na terenie dziatki do
pSzniejszego wbudowania.

Informacja o obszarze oddzialywania:

Projektowana inwestycja — to roboty budowlane dotyczace nowej inwestycji.

Obszar oddzialywania budynku zamyka si¢ w obrebie dziatki nr 132/2 w trakcie realizacji i po wybudowaniu.
Przewidywane oddzialywanie nie narusza przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie technicznych
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz przepiséw prawa budowlanego art. 20.1. pkt. 1c.
Nie wprowadzaja zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu terenu oraz zabudowy terenu z zachowa-
niem zalozen Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Inwestycja nie ogranicza zabudowy na dziatkach sasiednich, nie powoduje zacieniania, ani zagrozenia dla $ro-
dowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw a w szczegdlnosci nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci $ro-
dowiska okre$lonych w przepisach przestaniania obiektéw i terendw sasiednich
Zgodnos¢ z zapisami Decyzji Nr 1/2018 z dnia 16 maja 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

UP - ustugi publiczne — funkcja — budowa $wietlicy wiejskiej oraz miejsca rekreacji , sportu i wypoczynku

Przedmiot usta- Ustalenia dla terenu UP Zgodnos$¢ rozwigzan
len projektowych z zapi-
sami Decyzji
Geometria dachu Dach dwuspadowy symetryczny o Zaprojektowano dach
Ust. 3 pkt. 3 lita kacie nachylenia 40°, pokrycie z dwuspadowy, syme-
dachéwki ceram. lub cementowej tryczny, kryty dachow-
w kolorze ceglastym , matowym, ka ceramiczng z zada-
mozliwe lukarny lub wystawki szeniem symetrycznym

nad wejsciem z attyka,
o nachyleniu 40° waru-
nek spetniony

Wysokos¢ gtéw- Do 7,00 m Zaprojektowana wyso-
nej kalenicy kosé

Ust. 3 pkt. 3 litb 6,66 m -warunek spet-

niony

Wysokos¢ do Do 4,50 m Zaprojektowano wyso-
gzymsu ko$¢ 2,76 m -warunek
Ust. 3 pkt. 3 1itb spetniony

Szeroko$¢ elewa- Do 18,00 m Zaprojektowana szero-
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cji frontowej
Ust. 3 pkt. 3 lit ¢

kos¢ 11,50 m-warunek
spetniony

Powierzchnia za-
budowy
Ust. 3 pkt. 3 litd

Do 200 m?

Zaprojektowano budy-
nek o powierzchni za-
budowy 95,70 m” - wa-
runek spelniony

Zaopatrzenie w
wodg¢
Ust. 6 pkt. 1 lita

Zaopatrzenie w wodg z sieci wo-
dociagowe;j

Zaprojektowano przy-
acze z sieci wodocig-
gowej zgodnie z wa-
runkami przylaczenia-
warunek spetniony

Odprowadzenie
sciekéw byto-
wych Ust. 6 pkt.
2lita

Ust. 3 pkt. 31it 1

Do zbiornika szczelnego

Zaprojektowano ze-
wnetrzng inst kan. sa-
nit. z odprowadzeniem
do zbiornika na $cieki
zgodnie z warunkami
przylaczenia- warunek
spetniony

Teren objety
forma ochrony

Wymaga si¢ uzgodnienia z Wo-
jew. Urzgdem Ochrony Zabytkéw

Uzgodniono projekt z
WUOZ - warunek

zabytkéw Ust. 5 spetniony
pkt. 1,2, 3
Odprowadzenie Na wtasny teren nieutwardzony warunek spetniony

wdéd opadowych
Ust. 6 pkt. 2 litb

Ust. 7 pkt. 2

Nakaz realizacji min. 5 miejsc
postojowych z uwzglednieniem
miejsca dla os6b niepetnospraw-
nych

Projektuje si¢ 5 miejsc
postojowych - warunek
spetniony

Ogrzewanie po-
mieszczen

System indywidualny oparty na
ekologicznych zrédtach energii

Zaprojektowano po-

wietrzng pompe ciepta
+ wspomaganie pane-
lami fotovoltaicznymi

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. poz. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego po wzgledem ochrony przeciwpozarowej, projektowany budynek ustugowy — $wietli-
ca wiejska nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawca do spraw ochrony p/pozarowe;.

Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej
. przeznaczenie obiektu - budynek ustugowy — §wietlica wiejska
. Wielko$¢ budowanego obiektu :

- powierzchnia uzytkowa — 69,45 m’;

- wysoko$¢ pomieszczen w §wietle — 3,05 m;

- wysoko$¢ do kalenicy 6,83 m - od poziomu terenu przed budynkiem;
- ilo$¢ kondygnacji naziemnych — 1;

. Warunki usytuowania — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca, siedliskowa;
. W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

. Z uwagi na funkcj¢ budynku okresla si¢ kategori¢ zagrozenia ludzi jako ZL - II1.

. Tlo$¢ przebywajacych oséb: - 30 os6b

. Klasa odpornosci pozarowej budynku —,,D” ( budynek parterowy ).

. Klasa odpornos$ci ogniowej gtéwnych elementéw budynku wymagana:

- gtéwna konstrukcja nosna REI 30

- konstrukcja dachu (nie stawia si¢ wymagan)
- stropy REI 30

- $ciana zewnetrzna  EI 30

- $ciana wewngtrzna (nie stawia si¢ wymagan)
- pokrycie dachu  (nie stawia si¢ wymagan)

Zaprojektowane elementy budynku spetniajag wymogi klasy odpornosci ogniowe;.
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. Strefy pozarowe — jedna strefa pozarowa o pow. uzytkowej 69,45 m>.

. Wszystkie kanaty wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowej
klasy M5 , ktdre sg i otynkowane na calej wysokos$ci a ponad dachem obtozone ptytkami ceramicznymi..

. Dzialka, na ktérej projektowany jest budynek posiada dostep do drogi publicznej, zapewniajacy dojazd dla
samochodéw strazy pozarnej o nacisku na osie 50 kN o kazdej porze roku.

. W odlegtosci ok. 32 m  od projektowanego budynku znajduje si¢ hydrant p/poz o

. wydajnosci 51/s na potrzeby przeciwpozarowe zapewniajacy spetnienie wymagan w tym zakresie.

Funkcja budynku.
W budynku $wietlicy nie przewiduje si¢ stalego zatrudnienia ludzi. W budynku beda si¢ odbywac okazjonalne

spotkania z mozliwo$cig organizowania tancéw i konsumpcji. W tym celu zaprojektowano kuchni¢ do serwowania goto-

wych potraw przywiezionych przez firm¢ kateringowa, wydawanych réwniez w naczyniach firmy lub jednorazowych. W

sali zebran jednorazowo przewiduje si¢ przebywanie ok. 30 oséb. Na potrzeby przebywajacych zaprojektowano sanitaria-

ty : megski 1 damski o gabarytach i wyposazeniu dostgpnym dla oséb niepelnosprawnych ruchowo poruszajacych si¢ na
wozkach inwalidzkich oraz miejsce na wieszak dla okry¢ wierzchnich.

Wysokos$ci pomieszczen w §wietle sa dostosowane do swojego przeznaczenia i wynosza 3,05 m

Pomieszczenia: sanitarne, porzadkowe, nie sg pomieszczeniami na staty pobyt ludzi. Laczny czas przebywania tych sa-

mych 0s6b w tych pomieszczeniach w ciggu doby nie bedzie przekraczat 2 godz.

Pomieszczenie sali spotkan i kuchnia sg pomieszczeniami na staty pobyt ludzi. Wszystkie pomieszczenia spetniaja normy

dotyczace wysokosci pomieszczen.

Charakterystyka budynku.

Budynek ustugowy parterowy z nieuzytkowym poddaszem, bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym o symetrycz-

nym kacie nachylenia potaci dachowych 40°, kryty dachéwka ceramiczna w kolorze ceglastym .

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowej M 10, ocieplone styropia-

nem XPS gr. 18 cm.

Sciany zewnetrzne no$ne — dwuwarstwowe: bloczki gazobetonowe odm ,, 600" na zaprawie cem — wap M5, ( A=0,170

W/mK) gr. 24 cm + styropian EPS 70 —gr. 20 cm .

Sciany dziatowe — murowane : bloczki gazobetonowe odm ,, 600” na zaprawie cem — wap M5, gr. 12 cm obustronnie

tynkowane.

Strop — monolityczny zelbetowy z betonu C25 / 30 gr. 12 cm zbrojony stala BSO0SP.

Dach — dwuspadowy o nachyleniu potaci 40° kryty dach6wka ceramiczng. Wigzba dachowa ptatwiowo jetkowa z drew-

na sosnowego lub $wierkowego klasy C24. Kotwienie murtat do wiencéw kotwami M16 /400 co 1,50 m.

Wykonczenie wewnetrzne.

o Posadzki — ceramiczne IV klasy $cieralnosci, antyposlizgowe.

. Okna — zastosowa¢ profile PCV trzykomorowe , potrdjnie szklone z nawiewnikami powietrza regulowanymi
automatycznie, uchylno rozwierane. Ramy o wsp. U=0,85 W/m’K, szyby o wsp. U=0,6 W/m’K.

. Drzwi wejsciowe — z profili PVV zgodnie z zestawieniem o wspéiczynniku przenikania dla drzwi wejsciowych
zewnetrznych U=1,3 W/m’k, antywlamaniowe klasy C o wspétczynniku izolacyjnosci ,=32-42 dB

. Wentylacja pomieszczen — grawitacyjna, kominy murowane z cegly pelnej klasy 15 na zaprawie cementowej M5,
mocowanej do elementéw wig¢zby. ocieplone weina mineralng gr. 6 cm na calej wysokosci , obudowane ptyta OSB
W przestrzeni strychowej szczelnie wyspoinowa¢ . ponad dachem obtozy¢ ptytkami klinkierowymi przy zastoso-
waniu spoin mrozoodpornych.

. Tynki cementowo wapienne kat III wg PN-65/B-14503 wykonczone szpachla gipsowa marki M4 .Tam gdzie
przewiduje si¢ glazur¢ nie wykonywac szpachli. Glazura - w kuchni fartuchy nad ciggiem technologicznym ze
zlewozmywakiem i kuchenka o wym. 5,60 x 0,60 i umywalka o wym. 1,50m x 1,50 m. W sanitariatach glazura do
wys. 2,00 m.

. Malowanie wszystkich pomieszczen farbami emulsyjnymi ekologicznymi lub akrylowymi w kolorach pastelowych
jasnych — dwukrotnie. Sufity w kolorze biatym. Wyglad powtoki — mat.

. Parapety - z blachy powlekanej w kolorze stolarki okienne;j.

Wykornczenie zewnetrzne.

e FElementy drewniane dachu - zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng i wptywami atmosferycznymi przez
impregnacj¢ $rodkiem grzybobdjczym i owadobdjczym. Umieszczone na zewnatrz drewniane oktadziny
okapéw, zaimpregnowa¢ srodkami dekoracyjnymi np. Xyladecor, Drewnochron, SADOLIN, DULUX itp.

e Obrébki blacharskie: rynny ¢120 mm, rury spustowe 100 mm z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm.
Spadek rynien 0,2%.

e  Parapety zewnetrzne - z blachy powlekanej w kolorze stolarki okienne;j..

®  Obrébki blacharskie dachu - z blachy powlekanej dopasowanej kolorem do dachéwki ceramiczne;.

e  Odprowadzenie wéd opadowych - na teren zielony przy budynku w obregbie dziatki bez zalewania dzialek sa-
siednich.
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Zestawienie powierzchni pomieszczen:

Nr. Pom. nazwa Rodzaj posadzki Powierzchnia uzytkowa
1/01 WIATROLAP CERAMICZNA 3,04
1/02 HOL CERAMICZNA 8,68
1/03 SALA CERAMICZNA 41,81
1704 POM. SOCJALNE CERAMICZNA 5,51
1/05 WC MESKI CERAMICZNA 3,50
1/06 WC DLA NIEPELNOSP./DAMSKI CERAMICZNA 4,84
1/07 POM. PORZADK + POMPA CIEPLA | CERAMICZNA 2,64

RAZEM P.U. 69,45

Spelnienie przepisow Prawa Budowlanego.
Zaprojektowany obiekt spetnia wymagania dotyczace:

° bezpieczenstwa konstrukc;ji;
bezpieczenstwa pozarowego;
bezpieczenstwa uzytkowania;

warunk6éw higieniczno - zdrowotnych;
warunkéw ochrony $rodowiska;

ochrony przed hatasem i drganiami;

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych;

warunkéw uzytkowych zgodnych z parametrami obiektu, w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia.
Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia uzytkowa: 118,01 m*

Powierzchnia zabudowy: 155,06 m>.

Kubatura: 766, 65 m?.

Instalacje.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

- elektryczng — o§wietleniowa, gniazd wtykowych i c.o.,

- wody zimnej

- wody cieplej - pompa ciepla,

- wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami osiowymi,

- kanalizacji sanitarnej — do szczelnego zbiornika bezodptywowego.

Uwagi koncowe:

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, obowia-
zujacymi przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

Wymagania dla wystroju wnetrz:

W projekcie uwzglgdniono nastepujace zasady wykonczenia wngtrz

. nie stosuje si¢ materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensyw-
nie dymigce, na drogach komunikacji ogélnej, stuzacym cela ewakuacji nie stosuje si¢ materiatéw tatwo zapalnych,

. nie stosuje si¢ oktadzin sufitéw oraz sufitéw podwieszanych z materialéw tatwo zapalnych, kapiagcych i odpa-
dajacych pod wptywem ognia.

. palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia zapalenia lub zweglenia.
Wszystkie elementy musza posiada¢ deklaracje lub certyfikat odpowiedniego zastosowania.

Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne:

Oswietlenie ewakuacyjne jest to rodzaj o$wietlenia awaryjnego, umozliwiajacy tatwe i pewne wyjscie z budynku w cza-
sie zaniku o$wietlenia podstawowego.

Spetnia ono podstawowe warunki:

- w zadnym punkcie powierzchni drég ewakuacyjnych natgzenie o§wietlenia nie jest mniejsze niz 0,5 Ix,

- o$wietlenie ewakuacyjne pojawi si¢ w czasie nie dtuzszym niz 2s, po zaniku o§wietlenia podstawowego,

- o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 2 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego,
- zastosowano oprawy o$wietleniowe wyposazone w piktogramy znakéw ewakuacyjnych.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu:

Budynek wyposazono w przeciwpozarowy wylacznik pradu, umieszczony w poblizu gléwnego wejscia i odpowiednio
oznakowany. Wylacznik ten powinien by¢ w dyspozycji dowddcy akcji ratowniczo — gasnicze;j.

Zabezpieczenie przej$¢ i przebié przez Sciany:

Prowadzenie przez pomieszczenia przewodéw wentylacyjnych z materialéw palnych jest zabronione.

Wyposazenie w sprzet gasniczy:

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostgpnych i widocznych, nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze prze-
bywac cztowiek, do najblizszej ga$nicy nie powinien by¢ wigksza niz 30m. Do gas$nicy powinien by¢

zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

Sprzet gasniczy w ilodci 2kg masy $rodka gasniczego na kazde 100m2 powierzchni. Nalezy zastosowaé gasnice przysto-
sowane do gaszenia urzadzen elektrycznych, pod napigciem.

1.3. Konstrukcja.
Warunki geotechniczne posadowienia podano powyzej w pkt. 1.2.
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1.4.

14.1.

1.4.2.

1.4.3..

1.4.4.

1.4.5.

ZALOZENIA DO OBLICZEN.

Warunki lokalizacyjne :

Projektowany obiekt bedzie realizowany na terenach objetych 1 -szg strefa obciazenia wiatrem oraz 1 - szg strefa obciaze-
nia $niegiem.

Obciazenia :
- obciazenia $niegiem I strefa wg PN Q=0,972kN/m*
- obcigzenia wiatrem 1 strefa wg PN qi=0,25kN /m*
- obciazenia uzytkowe w pomieszczeniach uzytkowych p=1,50kN/m>
FUNDAMENTY.

Zaprojektowano fundamenty w postaci taw fundamentowych i stép pod stupami z betonu C25/30 i stali BSOOOSP o $red-
nicy 12 mm. Lawy fundamentowe projektowane sa o wysokosci 40 cm i szeroko$ci 60 cm. Poziom posadowienia funda-
mentéw ustalono na 1.12 m ponizej poziomu 0.00 m i 95 cm ponizej poziomu terenu. Fundamenty nalezy wykona¢ na
10.0 cm warstwie betonu C 10/12, na ktdrej utozy¢ nalezy warstwg izolacji przeciwwilgociowa - poslizgowa z 2 x papa.
Zwyzki (Sciany fundamentowe) zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm, zwieniczone wiencami
zelbetowymi 20 x 24, zbrojone 4 pregtami ¢ 12.

Pod stupy zelbetowe zaprojektowano stopy wtopione w tawy fundamentowe o wymiarach stép wg. rys. K-1 i o wysokosci
40 cm.

NADPROZA.
Nadproza nad oknami oraz drzwiami zaprojektowano jako prefabrykowane z belek L-19 .

WIENCE I PODCIAGI

Wience o przekroju poprzecznym 24x24cm zaprojektowano z betonu C 25/30 i stali BSOOOA na strzemiona i BSOOOSP
na zbrojenie giéwne. Zbrojenie wiencéw 4-ema pretami ¢ 12 ze stali j.w. oraz strzemionami z pretow j.w w rozstawie co
25 cm.

SLUPY.

Zaprojektowano stupy zelbetowe o przekroju kwadratowym 24x24cm ( wejscie ) oraz stupy w $cianach o przekroju kwa-
dratowym 30x24 cm zbrojone 4 pretami ¢ 12 stalg j.w. oraz strzemionami ze stali j.w. o $rednicy ¢ 6. Stupy — trzpienie w
$cianach podtuznychi szczytowych potaczono z konstrukcja zelbetowa wiencéw, belek oraz konstrukcejg §cian szczyto-
wych.

DACH.

Dwuspadowy o nachyleniu potaci 40° kryty dachéwkg ceramiczng. Wiezba dachowa ptatwiowo jetkowa z drewna so-
snowego lub $wierkowego klasy C24. Kotwienie murtat do wiencéw kotwami M16 /400 co 1,50 m.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem . Prowadzenie i odbidr poszczegdlnych
robét nalezy wykonac zgodnie z zalozonymi normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego. Prace budowlano-
montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i kierownictwem oséb do tego uprawnionych. W przypadku wystapienia
réznic w stosunku przyjetego w projekcie podioza geologicznego oraz zmian wprowadzanych do projektu konstrukcji w
czasie realizacji nalezy obowiazkowo poinformowac o tym fakcie projektanta konstrukcji

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia cz¢s¢ dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ przy zlecaniu
i realizacji Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji pro-
jektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu materiatow.
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty ( zgodnie z wykazem podanym w szczegé-
fowych warunkach umowy) uwzgledniajacym podzial na dokumentacje¢ projektowa:

- Zamawiajacego

- Sporzadzong przez Wykonawce

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czgs¢
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte by-
ty w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc¢
ich waznosci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. W przypadku , gdy mate-
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1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

riaty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu bu-

dowli, to takie materialy zostang zastagpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoncze-

nia i ostatecznego odbioru rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia za-

bezpieczajace i inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét, wygody pracownikéw i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem

oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie

zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane prze Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caty
czas realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, e jest wiaczony

W Ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowi-

ska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i woké6t budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnej spolecznosci i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastep-
stwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1. Zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,
2. Mozliwos$cia powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt

przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszy-

nach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywota-
nym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzy-

cia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpo-

wiednimi przepisami..

Ochrona wilasnosci publicznej prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swo-

im harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia in-

stalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wlasciciela budynku o zamiarze rozpoczgcia robét. O

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i wlasciciela oraz

bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji budynku i wykazanych w dokumen-
tach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W

szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwia-
zane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umow-
nej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie

utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane
prace byly w zadawalajacym stanie prze caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 go-
dziny po otrzymaniu polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i

wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie

w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urza-

dzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i

inne odno$ne dokumenty.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpuja-

co:
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2.2.

2.3.

24.

2.5.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i
préb zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jakosci Materialéw i Robét,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbgdne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Spe-
cyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j,
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czes$¢ jego Oferty.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i Ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w reje-
strze obmiaréw

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do rob6t
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenie przez Inzyniera. Za-
twierdzenie partii materiatéw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrdédta uzyska-
ja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu rob6t.

Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkol-
wiek zrédel miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynie-
rowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwier-
dzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materia-
16w z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj ro-
boét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inzy-
niera. Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa li ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywa-
nych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, al-
bo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera . Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6ézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ja-
ko$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzy-
niera. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w do-
kumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wtasnoscia Wy-
konawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wy-
brany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urza-
dzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wyko-
nywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie ro-
bét zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzia-
nym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego w od-
niesieniu do dopuszczonych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
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pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-

dami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i

wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz

poleceniami Inzyniera. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robé6t beda opar-
te na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wy-
tycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalne wystgpujace przy

produkc;ji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpty-

wajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wyko-
nawca.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci,

w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-

rantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

InZyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cz¢$¢ ogblna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposoby prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowanie robot,

- zasady BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, kt6-
remu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
formg¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cz¢$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego rodzaju robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w me-
chanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan ( rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzenie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdl-
nych elementéw rob6t

- sposob postgpowania z materialami nie odpowiadajacymi wymaganiom

Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli jakos$ci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiagna¢ zatozona jakosci robdt. Wyko-

nawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jako$ci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kon-

troli, wiaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i ba-
dan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzenie systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadze-
nia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bgdzie przeprowadzaé

pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotli-

wosci sg okre§lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wy-
kalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony do-
step do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informa-
cje o jakichkolwiek niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki ba-
dan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy nie-
dociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych mate-
riatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. In-

zynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek .Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie prze-
prowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez wyko-
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nawc¢ do badah wykonywanych przez Inzyniera b¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmu-
ja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do ak-
ceptacji Inzyniera.
Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w
terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan kopie bgda przekazywane Inzynierowi na formu-
larzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i bada-
nia materiatow u zrédta wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wy-
konawcg. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Je-
zeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci nie-
zaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.
Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy , ktére posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normag
aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie SA objete
CertyflkaCJq okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. do-
kumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja
wymagan be¢dg odrzucone
Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywa-
ne na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;j stro-
ny budowy. Kazdy zapis w dzienniku bgdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z
podaniem jej imienia , nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bg¢da czytelne, dokonane trwalg technika, w po-
rzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokéty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
- date przekazu Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera Programu zapewnienia Jako$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera
- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podanie powodu
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegtych ograniczeniom lub wymaga-
niom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenie rob6t
- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu rob6t
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone Inzynierowi do usto-
sunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
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lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postgpu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru ob-
miaréw.

3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, re-
cepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formor uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

()] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1) —(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

b) protokoty przekazania terenu budowy

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

d) protokéty odbioru robot

e) protokdty z narad i ustalen

f) korespondencj¢ na budowie

4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty bgda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie doku-
menty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenia Zamawiajacego.
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw beda wpisywane do
rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bigdne dane zostana popra-
wione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wynikajaca z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawce i InZyniera.
Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej, szero-
kosci — po prostopadiej do osi. Jesli ST wlasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczane
w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekré;j. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wyma-
gaja badan atestujacych to wykonawca bgdzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymy-
waé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub konicowym Przejeciem Robdt, a takze w przypadku wystgpowania
dhuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Robét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.
Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bgda przeprowadzane przed ich zakryciem.

SPOSOB ODBIORU ROBOT
Rodzaje odbioru robot
W zaleznosci od ustalen w ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jako$ci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru robédt do-
konuje Inzynier. Gotowos¢ danej cz¢$ci robédt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ robét ulegajacych zakry-
ciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacjo z dokumentacja projektowa,

ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3.

8.4.
8.4.1.

8.4.2.

8.5.

9.2

10.

Odbidr czesciowy robét

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Odbior ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto-

$ci .Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem

do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny rob6t na-

stapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i

przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na pod-

stawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w

trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i ro-

b6t poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych war-

stwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru osta-

tecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpty-

wu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentacji budowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporza-

dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac

nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw ( oryginaty) .

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZ]J.

7. Opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do do-
kumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét dodatkowych .

9. W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostateczne-
go rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzo-
ru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyzna-
czy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizual-

nej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,, Odbidr ostateczny rob6t”.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT

Ustalenie ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa ustalona dla danej

pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ ( kwota)

podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w ST i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogblnych zawartych w ST-00.. obejmuje wszystkie

warunki w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. z pézniejszymi zmianami w sprawie tech-

nicznych warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ. U. 2019 poz. 1065.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pézniejszymi zmianami-

obowiazujacy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) —wejscie w zycie 20.09.2003 r. — obowiazujacy.
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Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Na-
lezy je traktowa¢ jako integralna cze¢$¢ i nalezy je czyta¢ facznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wy-
stegpowaty. Rozumie sig¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bgda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postano-
wiono inaczej.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01
Roboty ziemne
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziem-
nych przy wykonywaniu wykopdéw dotyczacych:

posadowienia budynku;
e  posadowienia obiektéw zagospodarowania terenu;

e posadowienia przytacza wody i zewngtrznej instalacji wody, zewnetrznej instalacji sanitarnej wraz ze
Zbiornikiem szczelnym na $cieki, wewngtrzna instalacja zasilajaca .

dla potrzeb zadania :
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU , PRZYLACZEM WODY,
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNIKA NA SCIEKI, WE-
WNETRZNA INSTALACJA ZASILAJACA WG PROJEKTU GOTOWEGO .
Adres inwestycji: Kurow Wielki, woj. dolnoslaskie , pow. polkowicki,
gm. Gaworzyce , jedn. ewid. 021602_2 gmina Gaworzyce, obreb 0001 Dalkéw
dz. 132/2, oddziatywanie 132/1,208/1, 208/2. 233/3.

1.2. Inwestor: GMINA GAWORZYCE, UL. DWORCOWA 95.
59-180 GAWORZYCE

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowacé przy zleca-
niu i realizacji odpowiedniego zakresu Robét objetych Kontraktem dotyczacych;

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu wykopéw i uksztaltowaniu te-
renu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym, w warunkach gruntowych
podanych nizej:

Warunki posadowienia.

Projektowana budowa zaliczana jest do I kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budow-
lane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.
Na podstawie badan geotechnicznych gruntu, ktérych zakres zostat uzgodniony z wykonawca specjalistycznych rob6t
geotechnicznych, zgodnie z § 4 ust. 1 14 rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, dla projektowa-
nego budynku ustalono, ze grunt rodzimy, na ktérym zostanie posadowiony obiekt, stanowi piasek sredni, wilgotny w
stanie zageszczonym o stopniu zaggszczenia Ip=0,70 tworzacy warstwe o migzszosci 2,70 m.
Poziom wdéd gruntowych ponizej poziomu wiercen, a co za tym idzie ponizej posadowienia fundamentow.
Zgodnie z opinig geotechniczng fundamenty budynku mozna posadowi¢ bezposrednio na rodzimych gruntach z izolacja
przeciwwilgociowa.
Na miejscu budowy nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych. W zwiazku z powyzszym warunki gruntowe
klasyfikuje si¢ jako_proste.
W projekcie przyjeto i zastosowano prosty, nieskomplikowany uktad i schemat konstrukcyjny.
Poziom posadowienia ponizej strefy przemarzania ktéra wynosi 0,80 m p.p.t. na rzednej 124,98 m n.p.m.
Uwaga : przed wykonaniem prac ziemnych nalezy zdja¢ ok. 30 cm warstwe humusu i zgromadzi¢ na tere-
nie dziatki do pézniejszego wbudowania.
Zakres robot obejmuje:

1. Roboty ziemne przy posadowieniu budynku oraz wykonaniu zasypki
a) wykopy w gruncie kat. I z ziemia na odktad,
b) zasypanie wykop6w ziemia z odkladu z zaggszczeniem,
¢) wykonanie nasypow ,
d) zlozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio akceptowanym przez Inzy-
niera,
e) obsianie skarp w ziemi urodzajne;j.
f) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow,

2. Roboty ziemne przy posadowieniu przylgcza wody , zewnetrznej instalacji sanitarnej i WIZ oraz wykonaniu
obsypki
a) wykopy w gruncie kat. I z ziemia na odktad,
b) zasypanie wykop6w ziemia z odkladu z zaggszczeniem,
¢) zlozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio akceptowanym przez Inzy-
niera,
d) obsianie skarp w ziemi urodzajne;j.
e) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow,

3. Roboty ziemne przy posadowieniu parkingu, chodnikéw i elementow zagospodarowania terenu oraz wykona-
niu obsypki
a) wykopy w gruncie kat. I z ziemia na odktad,
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1.5.

1.6.

3.2

4.1.

5.2

b) zasypanie wykop6w ziemia z odkladu z zaggszczeniem,

¢) zlozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio akceptowanym przez Inzy-
niera,

d) obsianie skarp w ziemi urodzajne;j.

e) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdow,

L.P. | WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI

1 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 95,70 m’

2 POWIERZCHNIA DZIALKI 2053,00 m*
3 POW. KOMUNIKACII ( dojazd + parking) 157,00 m?
4 POWIERZCHNIE UTWARDZONE . ( pochylnia, opasKa, chodniki, $§mietnik) 105,25 m*
5 POWIERZCHNI UTWARDZONA ISTNIEJACA 70,00 m>
6 ZIELEN — TRAWNIKI 1625, 05 m*
7 ZJAZD NA INDYWIDUALNY USYTUOWANY NA DZIALCE 208/1 4,00 m*

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogél-
ne” pkt. 2

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3

Sprzet do rozbiérki i oczyszczania

Do wykonania robét zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprz¢t podany nizej, lub inny zaakcepto-
wany przez Inzyniera:

- koparki,

- spycharki ,

- rowniarki,

- niwelator, walce,

- ubijaki, .

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4

Ziemi¢ mozna przemieszczaé lub przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Srodki transportu podlegaja akceptacji In-
Zyniera

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonanie roboét

Roboty ziemne obejmuja wykonanie wykopdw szerokoprzestrzennych pod budynek i liniowych pod uzbrojenie terenu,
posadowienie elementéw zagospodarowania terenu ( dojazd, chodniki, parking). Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslona wielko$¢ uzyskanej i wbudowanej ziemi. Roboty ziemne wy-
konywac¢ mechanicznie i r¢cznie w sposob okreslony w ST lub przez Inzyniera.

Wymagania te dotycza nast¢pujacego zakresu Robot ziemnych:

(a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysoko§ciowymi, wymiarami istniejacych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie rob6t ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istnieja-
cych przewodéw podziemnych, wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych ).

(b) Odspojenie i odktad urobku,

() Przygotowanie podioza,

(d) Zasypka i zaggszczenie gruntu,

(e) Wykonanie zasypki $cian fundamentowych i fundamentéw,
® Odspojenie humusu oraz rozicielenie,

5.3. Warunki szczegélne wykonania Robét
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzgdnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szeroko$¢ winna by¢ do-
brana do szerokosci fundamentéw.

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie rob6t powinno by¢ wykonane przez geodet¢ z uprawnieniami.
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Projektowane osie $cian, kanatéw oraz kabli nalezy oznaczy¢ w terenie w sposdb trwaly i widoczny z zalozeniem ciagu
reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach pro-
stych co okoto 30 — 50 m. Na naroznikach i kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija
si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie za-
budowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reper6w i ich rzgdne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworze-
nie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzgdnych faw.

Odwodnienie

Odwodnienie wykopow
Przy poziomie zwierciadta wody gruntowej przy realizacji budynku problem nie wystapi.

Roboty ziemne

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdéw, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy
ich eksploatacje.

Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustron-
nie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢
jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na odktad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gltgbokosci wigkszej niz 1 m od poziomu tere-
nu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.

Nachylenie skarp wykopéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja; przy glebokosci wykopu do 4 m, nie
wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obcigzaniu naziomu w zasi¢gu klina odtamu. Dopuszcza si¢ nastgpuja-
ce bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych - 2:1,
- w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzelina ), skalistych spgkanych - 1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych - 1:1,25,
- w gruntach niespoistych - 1:1,5,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu sze-
rokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wy-
kopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed realizacjg taw zelbetowych i
przed utozeniem przewoddéw rurowych. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci réwnej lub wigkszej niz
glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm- dla gruntéw zwigztych, +5 cm- dla gruntéw wy-
magajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm. Pochylenie skarp wykopéw nie moze
si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10%.

Przygotowanie podtoia

Fundamenty budynku i przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu w
wypadku taw fundamentowych na chudym betonie. Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu.
Material na podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zaggszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,6.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Zasypka i1 zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia taw, $cian fundamentowych oraz uktadanych
przewoddéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap II — po prébie szczelnoéci ztacz rur kanatlowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielko$§¢ czastek nie przekracza 30 mm, warstwami z jednocze-
snym zaggszczeniem i rozbidrka deskowan i rozpdr $cian wykopu.
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6.

6.1.

6.2.

9.2

10.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét

Og6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontroli jakosci robét ziemnych

Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét.
Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy statych punk-
tow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowo$ci podloza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie w zakresie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okre§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU

Ogolne zasady obmiar robét

Ogdlne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla warstw nawierzchni — m2 ( metr kwadratowy )

- ) dla ziemi ,— m3 ( metr §zes’cienny )

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Og6lne obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Warunki szczegélowe

Nastgpujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

- wykopy, przekopy
- przygotowanie podtoza,
- zasypanie, zageszczenie wykopu.

Odbioru robét ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Dopuszcza si¢ odbidr czg§ciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac¢ on bedzie wykop dla catego obiektu kubaturo-
wego.
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
- zdjecie humusu
- wykonanie wykopow
- zatadunek i wywiezienie materiatu z wykopu
- wykonanie zasypek i obsypek z zageszczeniem gruntu
uporzadkowanie terenu

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziatl i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wykopy Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po

ich
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.
Roboty betonowe — fundamentowanie, zbrojenie betonowanie
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

4.1.

4.2

5.1.

CZESC OGOLNA
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-02. sa3 wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich zawartych w tym
opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania:
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU , PRZYLACZEM WODY,
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNIKA NA SCIEKI, WE-
WNETRZNA INSTALACJA ZASILAJACA WG PROJEKTU GOTOWEGO .
Adres inwestycji: Kurow Wielki, woj. dolnoslagskie , pow. polkowicki,
gm. Gaworzyce , jedn. ewid. 021602_2 gmina Gaworzyce, obreb 0001 Dalkéw
dz. 132/2, oddziatywanie 132/1,208/1, 208/2. 233/3.
Inwestor: GMINA GAWORZYCE, UL. DWORCOWA 95

59-180 GAWORZYCE
Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
Opis robot.
FUNDAMENTY.
Zaprojektowano fundamenty w postaci taw fundamentowych i stép pod stupami z betonu C25/30 i stali BSOOOSP o $red-
nicy 12 mm. Lawy fundamentowe projektowane sag o wysokosci 40 cm i szerokosci 60 cm. Poziom posadowienia funda-
mentéw ustalono na 1.12 m ponizej poziomu 0.00 m i 95 cm ponizej poziomu terenu. Fundamenty nalezy wykona¢ na
10.0 cm warstwie betonu C 10/12, na ktdrej utozy¢ nalezy warstwg izolacji przeciwwilgociowa - poslizgowa z 2 x papa.
Zwyzki (Sciany fundamentowe) zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm, zwieniczone wiencami
zelbetowymi 20 x 24, zbrojone 4 pretami ¢ 12. Pod stupy zelbetowe zaprojektowano stopy wtopione w tfawy fundamento-
we o wymiarach stép 130x130cm i o wysokosci 40 cm.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2
Rodzaje materiatow

- cement wg PN-B/19705

- stal zbrojeniowa — wg PN-91/5-10042 oraz PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06,

i inne drobne materialy pomocnicze

Wymagania dla materialow

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 206:2014

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 10 204. Stal zbrojeniowa
dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy .

Beton C25/30.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Begdzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami doty-
czacymi jego wykonania. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt , zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym umowa.
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

Transport materialow

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na ja-
ko$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumenta-
cja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera. Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie
zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicz-
nymi i Poleceniami Inzyniera.

Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B- 06251.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
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6.2. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego $cian stanowig nast¢pujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- Sprawdzenie zapraw

- Sprawdzenie mrozoodpornosci

- Sprawdzenie grubosci

- Sprawdzenie wygladu powierzchni

- Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi

- Sprawdzenie prawidlowosci spionowania w miejscach gdzie nie wystepuje tynk.
- Sprawdzenie kata mi¢dzy zatozonymi ptaszczyznami
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.3. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru Robdt jest:

- dla betonu - 1m® betonu; z dokladnoscia do 0,1. Placi si¢ za wykonanag i faktycznie wbudowang ilo$¢ betonu.

- dla zbrojenia i konstrukcji - 1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscia do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do obliczenia
naleznosci przyjmuje si¢ ilo§¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. taczng dlugos¢
pretéw poszczegdlnych $rednic pomnozona odpowiednio przez ich ci¢zar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzy-
tej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukeji bierze si¢ cigzar
wynikajacy z Dokumentacji Projektowej bez spawow.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i pretéw o $redni-
cach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Og6lne obmiary robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Odbierany beton powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami

Inzyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujem-

ny wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.

Warunki szczegétowe odbioru roboét konstrukcyjno-budowlanych

W trakcie odbioru nalezy :

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym
wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych jakos$ci Materialéw i wy-
robéw uzytych do Robét, wynikéw pomiaréw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robét,
- dokona¢ szczegétowych ogledzin robét.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wyko-
nawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inzynierem

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie betonu

- dostarczenie betonu i stali na miejsce wbudowania
- roztozenie betonu i stali

- zaggszezenie 1 odpowietrzenie betonu

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych

- koszty badan
- utrzymywanie betonu — pielegnacja
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

— PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty ; — PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne; — PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

— PN-90/B-30010 - Cement portlandzki ; — PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie

— PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane ; — PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

— PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw ; — PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badanie
probek gruntéw.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.
Roboty budowlano — montazowe
sciany konstrukcyjne
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.2.

2.3.

5.2

CZESC OGOLNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t murowych betonowych zwigzanych z
realizacja zadania: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ,
PRZYLACZEM WODY, ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNI-
KA NA SCIEKI, WEWNETRZNA INSTALACJA ZASILAJACA WG PROJEKTU GOTOWEGO .
Adres inwestycji: Kurow Wielki, woj. dolnoslagskie , pow. polkowicki,
gm. Gaworzyce , jedn. ewid. 021602_2 gmina Gaworzyce, obreb 0001 Dalkéw
dz. 132/2, oddziatywanie 132/1,208/1, 208/2. 233/3.
Inwestor: GMINA GAWORZYCE, UL. DWORCOWA 95
59-180 GAWORZYCE
Ogolne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t inwestycyjnych wg pozycji jak nizej:

- Sciany nadziemia
- Strop
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2
Rodzaje materialow

- elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego gr. 24 cm o znormalizowanej wytrzymatosci na

Sciskanie 10,0 MPa gr 24cm,

- zaprawa o wytrzymato$ci min 10MPa

- beton C25/30 na wience

- stal zbrojeniowa B500A, B500SP
Wymagania dla materialéw
- Elementy murowe - zgodnie ze §wiadectwem dopuszczenia
- Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.
- Woda zarobowa do betonu powinna spelnia¢ wymagania PN-88/B-32250.
- Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa do-

starczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy .

- Beton C25/30
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami doty-
czacymi jego wykonania. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt , zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i w’skazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4
Transport materialow
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na ja-
ko$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych mateﬁqléw.
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami
Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfi-
kacja Techniczng i Poleceniami InZyniera.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatéw z Dokumentacja Projektow
Warunki geotechniczne posadowienia podano w specyfikacji ST-01.

Opis robot

SCIANY i NADPROZA.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowej M10, ocieplone styropia-
nem XPS gr. 18 cm.

Sciany zewnetrzne no$ne — dwuwarstwowe: bloczki gazobetonowe odm ,, 600” na zaprawie cem — wap M5, ( A=0,170
W/mK) gr. 24 cm + styropian EPS 70 —gr. 20 cm .
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Sciany dziatowe — murowane : bloczki gazobetonowe odm ,, 600” na zaprawie cem — wap M5, gr. 12 cm obustronnie

tynkowane.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét

Og6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego $cian stanowig nastgpujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- Sprawdzenie zapraw

- Sprawdzenie mrozoodpornosci

- Sprawdzenie grubos$ci

- Sprawdzenie wygladu powierzchni

- Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi

- Sprawdzenie prawidlowosci spionowania w miejscach gdzie nie wystepuje tynk.
Sprawdzenie kata mi¢dzy zalozonymi ptaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
74. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru Robdt jest:
- dla betonu - 1m® betonu; z doktadnoscia do 0,1. Placi si¢ za wykonanag i faktycznie wbudowang ilo$¢ betonu.

- dla zbrojenia i konstrukcji - 1 kg (lub 1 tona) z doktadnos$cig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do obliczenia nalez-
nosci przyjmuje si¢ ilos¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. tacznag dtugosé
pretéw poszezegdlnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza si¢ sta-
li uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji bierze
si¢ ciezar wynikajacy z Dokumentacji Projektowej bez spawéw.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i pretéw o
$rednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.
- dla drewna - 1 m’

- dla muréw — Im*lub 1m®

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Og6lne obmiary robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Odbierane roboty budowlano montazowe powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja projek-
towa ST i wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno
z badan da wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
94. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- przygotowanie podtoza
- przygotowanie betonu i zapraw
- dostarczenie betonu i zapraw na miejsce wbudowania
- roztozenie mieszanki
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
koszty badan
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Stosowacé przepisy okreslone pkt 10 ST.00 oraz
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

Roboty betonowe i Zelbetowe:
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. z pézniejszymi zmianami w sprawie tech-
nicznych warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ. U. 2019 poz. 1065.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z pdézniejszymi zmianami-
obowiazujacy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) —wejscie w zycie 20.09.2003 r. — obowiazujacy.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-0.4.
Roboty budowlane - ocieplenie scian
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z izolacja ter-
miczna §cian w ramach realizacji zadania: : BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODARO-
WANIEM TERENU , PRZYLACZEM WODY, ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY | KANALIZACJI SANI-
TARNEJ DO ZBIORNIKA NA SCIEKI, WEWNETRZNA INSTALACJA ZASILAJACA WG PROJEKTU GO-
TOWEGO .
Adres inwestycji: Kuréw Wielki, woj. dolnoslaskie , pow. polkowicki,
gm. Gaworzyce , jedn. ewid. 021602_2 gmina Gaworzyce, obreb 0001 Dalkéw
dz. 132/2, oddziatywanie 132/1,208/1, 208/2. 233/3.

1.2. Inwestor: GMINA GAWORZYCE, UL. DWORCOWA 95

59-180 GAWORZYCE

1.2 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.
Izolacje termiczne
Przewiduje si¢ ocieplenie wszystkich $cian zewngtrznych oraz $ciany fundamentowej w systemie BSO ( bezspoinowy
system ocieplania ) z wykonczeniem tynkami nawierzchniowymi silikonowymi. Cokétikominy oblozony ptytkami

klinkierowymi.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2
2.2, Rodzaje materiatéw
- preparat gruntujacy
- zaprawa klejaca (do klejenia ptyt styropianowych.)
- plyty styropianowe ekstrudowane XPS wsptcz. & =0,04 gr. warstwy 18 cm;
- plyty styropianowe EPS 15 wspéicz. A =0,032 gr. 20,0 cm wg technologii  wybranego systemu styropian sa-
mogasnacy i sezonowany
- zaprawa klejaca (do zatapiania siatki)
- faczniki wkrecane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem
wkrecanym z dluga strefa rozporowa
- siatka z wtdkna szklanego
- siatka wzmocniona z wtékna szklanego
(o podwyzszonej odpornosci na zrywanie — strefa cokotu)
- tasma rozprezno-uszczelniajaca
- podktad gruntujacy pod tynki silikonowe
- tynk silikonowy — typ baranek o granulacie 1,5 +2,0 mm,
- listwa startowa,
- narozniki metalowe z siatka,
- plytki klinkierowe elewacyjne
2.3. Wymagania dla materialéw
Tynki elewacyjne akrylowe. Zastosowanie cienkowarstwowego tynku spowoduje, ze wymiana wilgoci nie bedzie za-
chwiana, a naturalna wentylacja budynku zachowa swa réwnowag¢ nawet po wykonaniu zewngtrznego systemu ocieple-
nia. To co wyr6znia tynki silikonowe sposréd pozostatych rodzajéw tynku, to przede wszystkim wysoka przepuszczal-
nos$¢ pary wodnej, duza odpornos¢ na zmienne warunki atmosferyczne oraz wysoka odporno$¢ termiczna.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Begdzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami doty-
czacymi jego wykonania. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt , zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4
4.2, Transport materialow

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na ja-
ko$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Opis techniczny ocieplenia
Prace przygotowawcze.
Nalezy dokona¢ szczegétowego przegladu $cian zewngtrznych budynku, zwracajac szczegélng uwage na stan techniczny
tak aby przyszty styropian byt $cisle zwigzane z podiozem.
Nalezy sprawdzi¢ ptaskos$¢ $cian i zniwelowa¢ wszystkie nieréwnosci, nie powinny by¢ wigksze niz 6,4 mm na promie-
niu 1,2 m.
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Podtoze powinno by¢ réwniez wolne od wszelkich $rodkéw utrudniajacych przyklejenie ptyt do podloza jak : silikaty,
oleje, itp.
Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowaé podtoze poprzez zastosowanie podktadu gruntujacego.
Otoczenie budynku oraz stolarke zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
5.2. WarunkKi pracy.
Temperatura otoczenia w czasie pracy i w 24 godziny po jej zakonczeniu nie moze by¢ nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz
+25°C.
Nalezy chroni¢ wykonane powierzchnie przed zalewaniem woda.
Okapy i uszczelnienia nalezy wykona¢ natychmiast po zakonczeniu instalowania systemu ocieplenia .
Sposob instalacji ocieplenia systemu
Przygotowanie i nakladanie zaprawy klejace; .
Na uprzednio przygotowane podioze naklada si¢ zaprawe klejaca metoda punktowo-pasmowa. Przygotowanie zaprawy
zaréwno recznie jak i maszynowo. Mieszanie wykona¢ zgodnie z instrukcja wybranego systemu ocieplenia.
Przy wigkszych nieréwnosciach podtoza zaprawe¢ naktadamy jako pas klejacy okoto 3-4 cm wzdtuz krawedzi plyty. Do-
datkowo naktadamy na powierzchni¢ wewngtrzna sze$¢ punktéw klejacych (plackéw) o $rednicy okoto 10,0 cm.

UWAGI:

= nie nalezy dodawac zbyt duzej ilosci wody, gdyz pogorszy to parametry systemu
= lepiszcze nalezy ponownie wymiesza¢ po 5 minutach od pierwszego mieszania

= nalezy wymieszac tylko taka ilo$¢ lepiszcza, ktdra zaraz zostanie zuzyta

Mocowanie plyt styropianowych.

Instalowanie ptyt zaczyna si¢ od mocnego podparcia na wypoziomowanym profilu cokotowym. Zaktadanie ptyt na po-
wierzchni 1 naroznikach przeprowadzamy w wigzaniu od dotu do géry. Zastosowac ptyty ze styropianu FS 15 o wymia-
rach 100x50 cm. Ptyt¢ z naloZzong zaprawg klejaca nalezy przycisna¢ do $ciany i lekko przesuwajac doprowadzi¢ do ze-
rwania powstalej powloki zewngtrznej. Plyty dociskamy drewniana deska, sprawdzajac na biezaco prowadnica ptaskosé
powierzchni obejmujac 2-4 rzedéw ptyt styropianowych. Poniewaz brzeg plyty musi by¢ catkowicie przyklejony, nalezy
stale kontrolowa¢ prawidlowos¢ klejenia. Po przyklejeniu ptyt mocujemy po 6 kotkéw rozporowych na ptyte. Odlegtosé
zewngtrznego kotka od krawedzi ptyty dla betonu wynosi minimum 5 cm.

UWAGIL:

. plyty styropianowe nalezy uktada¢ poziomo

. krawedzie ptyt powinny by¢ wolne od lepiszcza réwniez na naroznikach i przylega¢ do siebie

. plyty w narozach nalezy aczy¢ schodkowo

= gtéwki kotkéw rozporowych nie moga wystawaé poza lico ptyty styropianowe;j

= jezeli pomigdzy ptytami wystapi szczelina nalezy ja wypetié tylko przy pomocy odpowiednio docig-
tych i dopasowanych paskéw styropianu (szczeling mozna powigkszyc¢), nie wolno wypelniaé szczeliny lepiszczem

. przy otworach okiennych i drzwiowych ptyty nalezy ktas¢ tak daleko poza krawedz, aby uzyska¢ moz-
liwie styczne dopasowanie paska plyty termoizolacyjnej do o$cieznicy

. otwory okienne, drzwiowe, itp. powinny by¢ wzmocnione siatka przed przystapieniem do zakladania
plyt styropianowych

. po zainstalowaniu ptyt nalezy odczeka¢ minimum 24 godziny zanim zacznie si¢ nast¢pne prace

= cala powierzchni¢ $ciany ocieplonej oraz wszelkie nieréwnosci ptyt nalezy zeszlifowa¢ lekkimi, koli-

stymi ruchami przy pomocy papieru $ciernego o gradacji 36 (rgcznie lub mechanicznie), pyt usuna¢ przy pomocy szczot-
ki lub spr¢zonego powietrza

. w celu uzyskania wyraznych naroznikéw szlifujemy ptyte ptasko wzdtuz prowadnicy

Zbrojenie cienkowarstwowa zaprawa

Po wyréwnaniu i zeszlifowaniu nieréwnos$ci oraz usunigciu pylu z ptyt styropianowych, przystepuje si¢ do naktadania
drugiej warstwy lepiszcza za pomoca pacy zgbatej 10x12 mm, tworzac tozysko grzebieniowe. Tkaning zbrojeniowa z
widkna szklanego przyktadamy pasami i za pomocg rakli wciskamy w warstwe zaprawy taczacej. Tkanina powinna by¢
zatopiona w jednej trzeciej wierzchniej warstwy powloki zbrojeniowej. Wtapianie siatki wykonujemy przy pomocy packi
ruchami w ksztalcie litery ,,T”. Grubo$¢ spoiwa do zatapiania siatki 1,0-1,2 mm wyznaczona jest profilem packi z¢batej,
siatki pancernej okoto 2,0 mm. Wszg¢dzie do wysokosci 2,0 m wymagane jest stosowanie siatki pancernej. Zbrojenie
przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych przeprowadzamy naklejajac najpierw kawatek tkaniny z widkna
szklanego o wielkosci 30x30 cm. Nastgpnie zbroimy cata powierzchni¢ w obrgbie otworu przeciagajac ja poza krawedzie
otworéw. Uszczelnienie otworéw okiennych i1 drzwiowych uzyskujemy przez zastosowanie ta$my rozpre¢zno-
uszczelniajacej . Zbrojenie naroznikéw i krawedzi wykona¢ przy uzyciu specjalnego katownika ze stali szlachetnej z
wtopiong siatkg z widkna szklanego.

UWAGI:

= przy zatapianiu siatki nalezy zwréci¢ uwagg aby si¢ nie pofatdowata

= siatka powinna by¢ zamoczona w lepiszczu, faktura siatki nie powinna by¢ widoczna

. poszczegdlne pasy siatki bazowej taczymy na zaktadke szerokosci minimum 65 mm

= przez naroza siatka powinna przechodzi¢ w sposéb ciagty minimum 20 cm od krawedzi

. po zainstalowaniu siatki nalezy doktadnie sprawdzi¢ $cian¢ upewniajac si¢, czy siatka jest catkowicie zatopio-

na, gtadka i wolna od nieregularnosci (w przypadku widocznej faktury siatki, powierzchni¢ nalezy pokry¢ cien-
ka warstwa lepiszcza)
. do dalszych prac przystgpujemy po uptywie 48-72 godzin
Naktadanie warstwy wykanczajacej — masy tynkarskie;j.
Przed natozeniem warstwy tynku podloze impregnujemy podktadem gruntujacym o szorstkiej powierzchni. Nastepnie,
najwczesniej po 24 godzinach, gotowa fabrycznie masg¢ tynkarska mieszamy do uzyskania odpowiedniej konsystencji, po
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5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.34.

5.3.5.

5.4.

6.2.

czym gotowy produkt naktadamy na uprzednio przygotowane i suche juz podloze. Mas¢ tynkarska naktadamy i fakturu-
jemy recznie, kontrolujac jednorodno$é faktury zewnetrznej. Kolorystyka wg projektu i oznaczen na elewacji.
Sciane fundamentowa ociepli¢ na calg gleboko$é do wierzchu tawy fundamentowej. Na oczyszczone podtoze natozyé
warstwe izolacji przeciwwilgociowej z preparatu masy asfaltowo kauczukowej dwukrotnie, nastgpnie przyklejac styro-
pian ekstrudowany gr. 18 cm punktowo klejem do ptyt styropianowych. Na koniec obsypa¢ ziemig i utozy¢ chodnik lub
opaske w zaleznosci od potozenia.
UWAGI DODATKOWE WYKONANIA DOCIEPLENIA.
- rusztowanie powinno znajdowac¢ si¢ w odlegtosci minimum 46 cm od

powierzchni §ciany
- nalezy pracowa¢ od zacienionej, zimnej strony budynku

Wspélezynniki przenikania ciepta U/Wm’K dla przegréd budowlanych:

e Sciana zewnetrzna — U - 0,20 W/m*K

e posadzka na gruncie - U - 0,23 W/m’K

e  stropodach ocieplony - U - 0,13 W/m2K
WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZ.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, obowia-
zujacymi przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami
Inzyniera.
Wady i uszkodzenie powierzchni tynkow.
Nieréwno$ci — miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku sg niedo-
puszczalne dla tynkéw doborowych , a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sa do glebokosci do 1 mm oraz dtugosci
do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni otynkowane;j.
Wypryski i spgcznienia — powstajace na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie niezlasowanych czastek
wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.
Pcknigcia na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkow surowych , w ktérych dopuszcza si¢ wto-
skowate rysy skurczowe.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podtoza , plesn
itp. sa niedopuszczalne.
Zacieki majace posta¢ trwatych §ladéw na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne.
Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome lub tez tworzyty
powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowe;j.
Krawedzie przecigcia si¢ plaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowate.
OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Og6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Program badan
Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nast¢pujace badania:
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
- Sprawdzenia materiatéw
- Sprawdzenie podlozy
- Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza
- Sprawdzenie mrozoodpornosci
- Sprawdzenie grubos$ci
- Sprawdzenie wygladu powierzchni
- Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw
- Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach , narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
- Sprawdzenie prawidlowosci spionowania i spoziomowania powierzchni tynkéw od ptaszczyzny lub zatozonego
szablonu.
Sprawdzenie kata mi¢dzy zalozonymi ptaszczyznami
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg s3:
- m?2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).
SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogélne obmiary robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Odbierane ocieplenie $cian powinno by¢ uznany za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wy-
maganiami Inzyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da
wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.5. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- przygotowanie podtoza
- przygotowanie mieszanki
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania
- roztozenie mieszanki
- zaggszcezenie roztozonej mieszanki
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
- koszty badan
- utrzymywanie tynkow
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Stosowa¢ przepisy okreslone pkt 10 ST.00 oraz

Roboty tynkowe:

PN-90/B-14501 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10105 gfallzsa}lf] i ;ynkarskm do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Roboty malarskie:
PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyj-
nymi.

PN-69/B-10286 Roboty malarskie Budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Posadzki i cokoly ceramiczne:

PN-75/B-10121 ;)(i(é?grzzl:y z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy

Konstrukcje stalowe:
PN-B-06200:1997 | Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. |

- Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. z pézniejszymi zmianami w sprawie tech-
nicznych warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ. U. 2019 poz. 1065.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pézniejszymi zmianami-
obowiazujacy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) —wejscie w zycie 20.09.2003 r. — obowiazujacy.

35



BUDYNEK USLUGOWY — SWIETLICA WIEJSKA - SPECYFIKACE TECHNICZNE
KUROW WIELKI, DZ. NR 132/2, JEDN EW. 021602_2, OBREB 0001 DALKOW, POW. POLKOWICKI GM. GAWORZYCE

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-0.5.
Podioza pod posadzki
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1.
1.1.

1.2

1.3.

2.2.

5.2

6.2.

6.2.1.

WSTEP

Przedmiot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t przy wykonywaniu podiozy pod posadzki
zwigzanych z realizacja zadania:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU , PRZYLACZEM WODY,
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNIKA NA SCIEKI, WE-
WNETRZNA INSTALACJA ZASILAJACA WG PROJEKTU GOTOWEGO .

Adres inwestycji: Kuréw Wielki, woj. dolnoslaskie , pow. polkowicki,
gm. Gaworzyce , jedn. ewid. 021602_2 gmina Gaworzyce, obreb 0001 Dalkéw
dz. 132/2, oddziatywanie 132/1,208/1, 208/2. 233/3.
Inwestor: GMINA GAWORZYCE, UL. DWORCOWA 95
59-180 GAWORZYCE

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2
Przedmiotem robét jest wykonanie podtozy pod posadzki.
Rodzaje materialow

- beton C15/20 gr. 8 cm na podioze pod ptytki ceramiczne z ogrzewaniem podlogowym - zbrojony

przeciwskurczowo siatkg ¢ 6 o oczkach 15x15 — pow. 69,45 m*

- folia budowlana PE

- styropian ekstrudowany XPS 30 wspotcz. A =0,032 gr. 15,0 cm:

- podsypka piaskowa gr. 30 cm.
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami doty-
czacymi jego wykonania. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt , zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4
Transport materialow
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na ja-
ko$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady wykonania roboét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami
InZyniera.
Podtoze gr. 8 cm powinno by¢ nieodksztalcalne, poziome lub ze spadkiem w kierunku kratki §ciekowej o powierzchni
czystej i gladkiej. Szczeling dylatacyjna wykona¢ w miejscu dylatacji konstrukcyjnej budynku, wzdtuz $cian pomiesz-
czen, oraz co 6 m w korytarzach i w polach 3,00 x 3,00 m w szatniach i umywalni. Zbrojenie z siatki @ 6 15x15 c¢cm uto-
zy¢ na podkiadkach dystansowych przed zalaniem betonem. Dylatacje obwodowe wypelni¢ paskiem styropianu gr. 5
mm.
Wpykonanie podloza.
Wyglad zewnetrzny podtoza betonowego : powinno mie¢ jednolita barwg , powierzchnia powinna by¢ zatarta na szorst-
ko pod posadzki z ptytek gresowych . Niedopuszczalne sa peknigeia i rysy wloskowate.
Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna . Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekroczy¢ 5 mm.
Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wigk-
sze niz + 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci podtoza.
OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
Program badan
Badanie podtoza powinno obejmowaé sprawdzenie:
- materialéw
- wygladu zewngtrznego i wykonczenia
- réwnosci i spoziomowania powierzchni, spadki zgodne z dokumentacja
- grubosci podioza
- szczelin dylatacyjnych
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykonczenia podtoza nalezy przeprowadza¢ wzrokowo , sprawdzajac, czy podloze
odpowiada wymaganiom podanym w pkt. 5.1.
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7.

7.1.

7.6.

9.6.

10.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogoélne zasady obmiaru roboét
Ogo6lne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa sa:
- m?2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego podtoza).
SPOSOB ODBIORU ROBOT
Og6lne obmiary robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Odbierane podloze powinno by¢ uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa , ST i wymaga-
niami InZyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie.
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- przygotowanie podtoza, utozenie folii i siatki/
- rozprowadzenie betonu
- pielegnacja betonu
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
- koszty badan
- utrzymywanie podtoza
- utozenie ptyt gipsowo widknowych
- zaszpachlowanie spoin
DOKUMENTY ODNIESIENIA
Stosowa¢ przepisy okreslone pkt 10 ST.00 oraz
- PN-70B-10100
- PN65/B-14502
- PN-65/B-14504
- PN-75/B-14505
- PN-65/B-14503
- PN-69/6721-04
PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

- Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. z p6ézniejszymi zmianami w sprawie technicznych
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ. U. 2019 poz. 1065.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z pézniejszymi zmianami-
obowiazujacy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) —wejscie w zycie 20.09.2003 r. — obowiazujacy.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Na-
lezy je traktowac jako integralna cz¢$¢ i nalezy je czyta¢ facznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wy-
stgpowaty. Rozumie sig¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bgda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postano-
wiono inaczej.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

] ST-0.6.
Scianki dzialowe , przewody wentylacyjne
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1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.2.

2.2.2.
2.2.3.
2.24.
2.2.5.

3.1.

3.2

6.2.

7.7.

WSTEP
Przedmiot ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t murowych betonowych zwiazanych z re-
alizacja zadania: : BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ,
PRZYLACZEM WODY, ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNI-
KA NA SCIEKI, WEWNETRZNA INSTALACJA ZASILAJACA WG PROJEKTU GOTOWEGO .
Adres inwestycji: Kuréw Wielki, woj. dolnoslaskie , pow. polkowicki,
gm. Gaworzyce , jedn. ewid. 021602_2 gmina Gaworzyce, obreb 0001 Dalkéw
dz. 132/2, oddziatywanie 132/1,208/1, 208/2. 233/3.
Inwestor: GMINA GAWORZYCE, UL. DWORCOWA 95
59-180 GAWORZYCE
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu
i realizacji odpowiedniego zakresu Rob6t objetych Kontraktem.
Zakres robét objetych ST
- Murowanie $cian dzialowych z gazobetonu gr. 12 cm z autoklawizowanego betonu komérkowego o
znormalizowanej wytrzymato$ci na $ciskanie 6,0 MPa , na cienkich spoinach klasy M5 wg. PN -B-03002 lub
na zaprawie cem-wap. marki 3Mpa.
- Murowanie kanatléw wentylacyjnych z cegly petnej kl 15 na zaprawie cementowej M5
Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Rodzaje materiatow
Elementy murowe cegta petna klasy 15
Zaprawa murarska M5 wg PN-90/B-14501
Cementowa zaprawa montazowa wg. PN-EN 998-2:2004
Ptytki klinkierowe — warstwa wykonczeniowa kominéw.
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3
Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania w.w. robét powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
- pity,
- mieszarki
- kielnie
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4
Transport plyt
Plyty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanie-
czyszczeniem i zawilgoceniem.
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST -00Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Przygotowanie podloza
Przed przystapieniem do murowania $cian dziatowych sprawdzi¢ no$nos$¢ podtoza.
OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw polegajace na sprawdze-
niu za§wiadczen kontroli jako$ci / atestéw/ oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdza-
jacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawic¢
wyniki tych badan Inzynierowi.
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogolne zasady obmiar robot
Ogo6lne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa sa:
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1.2.

10.

- m’ ( metr kwadratowy wykonanej $ciany

SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Sprawdzenie z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstruk-
cji $cian z projektem przez stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomia-
réw. Pomiar dtugos$ci i wysokosci nalezy wykona¢ tasma stalowa z doktadnos$cia do 1 cm. Pomiar grubosci
$cianek oraz wielkos$ci odchylek w wymiarach i usytuowania otworéw — z doktadnoscia do Imm.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie materialéw

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych,

- koszt badan

- uporzadkowanie pomieszczen

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét montazowych”

PN-B-02151-3:1999

PN-68/B- 10020 — Roboty murowe z cegly

PN-90/B-14501 — zaprawy budowlane zwykte
- Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. z pézniejszymi zmianami w sprawie tech-
nicznych warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ. U. 2019 poz. 1065.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pézniejszymi zmianami-
obowiazujacy.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) —wejscie w zycie 20.09.2003 r. — obowiazujacy.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Na-
lezy je traktowac jako integralna czg$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wy-
stgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bgda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postano-
wiono inaczej.
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ST-0.7.
Roboty wykonczeniowe - tynki
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1.

1.2

1.3.

2.2.

2.3.

5.2
5.2.1.

CZESC OGOLNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t murowych betonowych zwiazanych z re-
alizacja zadania: : BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU , PRZY-
LACZEM WODY, ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNIKA NA
SCIEKI, WEWNETRZNA INSTALACJA ZASILAJACA WG PROJEKTU GOTOWEGO .
Adres inwestycji: Kurow Wielki, woj. dolnoslagskie , pow. polkowicki,
gm. Gaworzyce , jedn. ewid. 021602_2 gmina Gaworzyce, obreb 0001 Dalkéw
dz. 132/2, oddziatywanie 132/1,208/1, 208/2. 233/3.
Inwestor: GMINA GAWORZYCE, UL. DWORCOWA 95
59-180 GAWORZYCE
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2
Rodzaje materialow
Tynki wewnetrzne
Tynki cementowo wapienne kat III wg PN-65/B-14503 wykonczone szpachlg gipsowa marki M4 np. firmy CEKOL A-
45 finisz. Tam gdzie przewiduje si¢ glazurg nie wykonywac szpachli.
Suchy tynk z ptyt GK szpachlowany.
Wymagania dla materialéw
Zaprawy i szpachle uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm:
- wapienne wg PN65/B-14502
- cementowe wg PN-65/B-14504
- gipsowe wg PN-75/B-14505
- cementowo — wapienne — PN-65/B-14503
- piasek odmiany II wg BN-69/6721-04
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3
Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki,
- naktadanie mechaniczne i reczne paca
- szlifierki
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4
Transport materialow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszcze-
niem , nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady wykonania roboét
Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Przygotowanie podloza
Tynki cementowo — wapienne kat I11
Zasady ogdlne.
Przed przystapieniem do robét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe i zamuro-
wane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe.
Podloze winno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosc¢ tynku.
Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatos$ci podtoza oraz jego charakteru
uzytkowego. Nalezy wykona¢ tynki trdjwarstwowe przy zastosowaniu zaprawy M4.
Tynk powinien by¢ na calej powierzchni $cisle powiazany z podtoZzem, a w tynkach wielowarstwowych réwniez po-
szczegblne warstwy tynku powinny $cisle przylega¢ do siebie na calej powierzchni.
Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C.
Przygotowanie podloza
Podloze powinno by¢ réwne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda.
Parametry techniczne
- Przyczepno$é do podtoza 0,25 kG/cm?
- Grubo$¢ tynku 18 mm
Odchylenie od powierzchni i krawedzi od kier. pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m, od kier. poziomego
nie wigksze niz3 mmna 1 m

Szpachla gipsowa jest gotowa szpachléwka dekoracyjna na bazie dyspersji akrylowej oraz naturalnych najwyzszej jako-
$ci wypelniaczy. Stuzy do wyréwnywania i szpachlowania powierzchni przed malowaniem a takze do uzyskania powlok
o charakterze dekoracyjnym. Mozna ja stosowaé¢ wewnatrz budynkéw na podtozach betonowych, gipsowych, ptytach
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5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.34.

5.3.5.

5.4.

6.2.

kartonowo-gipsowych, wysezonowanych tradycyjnych tynkach cementowo - wapiennych. Spelnia wymagania PN-EN
15824.

Przygotowanie podioza - podtoze powinno by¢ réwne, czyste, zwarte, wolne od zattuszczen. Wszelkie luzne elementy
trwale nie zwiazane z podtozem nalezy usunaé. Podloza bardzo chtonne nalezy zagruntowa¢ emulsja gruntujaca.

WYKONANIE:

Szpachléwke naktadaé¢ za pomocg narzgdzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych. Grubos¢ naktadanej warstwy do 3 mm.
Kolejna warstwe mozna naktada¢ po stwardnieniu i wyschnigciu pierwszej warstwy.Mas¢ mozna naktada¢ na gtadko lub
tez nadac jej réznego rodzaju ksztalty i faktury o charakterze dekoracyjnym. Wzor tekstury uzalezniony jest od narzedzi,
ktdre zostana uzyte. Narzgdzia nalezy czys$ci¢ pod biezacg woda bezposrednio po zakofczeniu prac.

PRZECHOWYWANIE:
Przechowywac¢ nalezy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Nowe podloza, w tym §wieze tynki cementowo- -wapienne mozna szpachlowa¢ dopiero po uptywie miesigca od ich po-
toZenia.

Wiasciwosci:

Emulsja do gruntowanie jest nietoksyczna i niepalna. Nie zawiera rozpuszczalnikéw organicznych. Wzmacnia podtoza,
uszczelnia je, zwigksza przyczepnos¢ do podtoza szpachléwek, zapraw klejacych i wylewek. Zapobiega szkodliwym re-
akcjom chemicznym mig¢dzy gipsem, a cementem. Przy szpachlowaniu podklad poprawia réwnomierno$¢ wiazania na-
ktadanych zapraw. Po wyschnigciu, na podiozu powstaje przezroczysta, lekko btyszczaca, powtoka odporna na dziatanie
wody i czynnikéw alkalicznych, ktéra nie hamuje wymiany pary wodnej i gazow z otoczeniem.

Wady i uszkodzenie powierzchni tynkow.

Nieréwnosci — miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku sa niedo-

puszczalne dla tynkéw doborowych , a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sa do gtgbokosci do 1 mm oraz dtugosci

do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni otynkowane;j.

Wypryski i specznienia — powstajace na powierzchni tynku z powodu obecno$ci w zaprawie niezlasowanych czastek

wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne.

Pe¢knigcia na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkéw surowych , w ktérych dopuszcza si¢ wto-

skowate rysy skurczowe.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podtoza , plesn

itp. sa niedopuszczalne.

Zacieki majace posta¢ trwalych sladéw na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne.

Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome lub tez tworzyty

powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowe;.

Krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowate. Dopuszczalne odchylenia

promieni krzywizny powierzchni faset , wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny przekraczaé : 7

mm — dla tynkéw kategorii IT i III,

5 mm- dla tynkéw IV. Tynki przy szczelinach dylatacyjnych , na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi ,

przy oscieznicach, podokiennikach, glazurze itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przed od-

cigcie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzacej przez cala grubo$¢ tynku. Naroza oraz wszelkie obrze-

za tynkéw powinny by¢ wykonczone z zaokragleniem.

Dane techniczne:

Przechowywanie i transport: zapraw¢ nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych

warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

Program badan

Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nast¢pujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- Sprawdzenia materiatéw

- Sprawdzenie podiozy

- Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza

- Sprawdzenie mrozoodpornosci

- Sprawdzenie grubosci

- Sprawdzenie wygladu powierzchni

- Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

- Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach , narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

- Sprawdzenie prawidtowos$ci spionowania i spoziomowania powierzchni tynkéw od ptaszczyzny lub zatozonego
szablonu.
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- Sprawdzenie kata migdzy zalozonymi ptaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.8. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa sa:
- m?2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Og6lne obmiary robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami
InZyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujem-
ny wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
1.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- przygotowanie podtoza
- przygotowanie mieszanki
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania
- roztozenie mieszanki
- zaggszcezenie roztozonej mieszanki
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
- koszty badan
- utrzymywanie tynkéw
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Stosowac przepisy okreslone pkt 10 ST.00 oraz
- PN-70B-10100
- PN65/B-14502
- PN-65/B-14504
- PN-75/B-14505
- PN-657b-14503
- PN-69/6721-04
PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”
- - Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. z p6zniejszymi zmianami w spra-
wie technicznych warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ. U. 2019 poz. 1065.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami-
obowiazujacy.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) —wejscie w zycie 20.09.2003 r. — obowiazujacy.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Na-
lezy je traktowac¢ jako integralna cz¢$¢ i nalezy je czyta¢ facznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wy-
stgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bgda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postano-
wiono inaczej.
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ST-0.8.
Glazura, terakota ,
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1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

3.2

5.2

5.3.

Przedmiot ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t polegajacych na wykonywaniu posadzek z
plyt ceramicznych i okladzin z glazury zwiazanych z realizacja zadania: : BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU , PRZYLACZEM WODY, ZEWNETRZNA INSTALACJA WO-
DY | KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNIKA NA SCIEKI, WEWNETRZNA INSTALACJA ZASILA-
JACA WG PROJEKTU GOTOWEGO .
Adres inwestycji: Kuréw Wielki, woj. dolnoslaskie , pow. polkowicki,
gm. Gaworzyce , jedn. ewid. 021602_2 gmina Gaworzyce, obreb 0001 Dalkéw
dz. 132/2, oddziatywanie 132/1,208/1, 208/2. 233/3.
Inwestor: GMINA GAWORZYCE, UL. DWORCOWA 95

59-180 GAWORZYCE
Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem posadzek z
ptytek ceramicznych oraz oktadzin $ciennych z glazury.

Pozostate okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST —00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materialy- wymagania:

- Plytki ceramiczne na posadzke — o powierzchni fakturowanej /antyposlizgowe/ — IV klasa Scieralnosci,

- Glazura — szkliwiona nieprzepuszczalna - powinna posiadac atesty do stosowania w budownictwie ogélnym

- Zaprawa cementowa do wnetrz i kleje mrozoodporne

- Silikon

- Masa uszczelniajgca

Wyglad zewnetrzny:

Struktura powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw,

krawedzie réwne i proste, bez wklesnig¢.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogédlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Sprzet do wykonania nawierzchni

- mieszadta do kleju

- gilotyna no cigcia ceramiki

- pace z¢bate

- miotki gumowe

- wibrator powierzchniowy

- krzyzyki dystansowe do fug

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport materialow.

Dowolnymi $rodkami transportu

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét budowlanych, rob6t tynkarskich oraz robét in-
stalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji.

Wykonanie posadzki.

Podloze betonowe nalezy oczysci¢ mechanicznie, w celu uzyskania optymalnej przyczepnosci zespolonej, wibrowanej
konstrukcji posadzkowej. Sprawdzi¢ poprawno$¢ spadkéw posadzki oraz réwny poziom podlogi, ktéry powinien by¢
potwierdzony na pi$mie (w formie notatki lub w dzienniku, budowy) przez osobg nadzorujaca roboty budowlane w tym
przez kierownika, budowy. Nieodebrane powierzchnie podtogi przez kierownika budowy nie moga by¢ pokrywane war-
stwami izolacyjnymi i wykonczeniowymi.

Zaprawe cementowa uktada si¢ metoda “Swiezo na §wiezo” na mostek sczepny z zaprawy np. Zaprawe pokrywa si¢
nastgpnie mostkiem czepnym, na ktérym natychmiast uktada si¢ plytki ceramiczne.

Po wykonaniu powierzchni ok. 10 — 20 m® ptytki wibrowaé przy pomocy wibratora powierzchniowego i w ten sposéb

na trwale umocowa¢ w zaprawie. Fug wypetni¢ zaprawa fugowa o odpowiedniej konsystencji .

Powierzchnie wykonane metoda wibracyjng osiagaja mozliwos¢ chodzenia po 7 dniach (przy uzyciu systemu o standar-
dowym czasie wigzania), a po 28 dniach moga by¢ w petni obciazane.
Wpylozenie $cian glazura.
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6.

6.2.

6.3.
6.3.1.
6.3.3.

9.2

10.
11.2.

Glazura - w pomieszczeniu socjalnym, porzadkowym z pompg ciepta i w sanitariatach glazura do wys. 2,00 m.
Materiaty:

o grunt

o elastyczna zaprawa klejowa cienkowarstwowa do klejenie ptytek glazury
o zaprawa

. uszczelka §cienna przy wylewkach

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek posiada atest wyrobu .
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na
Scieranie w przypadku gresu. Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wyma-
gan podanych w pkt 2.3 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robét

Sprawdzenie podiozy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki z ptytek gresowych i oktadziny z glazury polega na stwierdzeniu zgod-
nosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.2. niniejszej ST :

We wszystkich pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku.
Spoiny migdzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$§¢ max 3 mm (w kazdym pomieszczeniu jednakowa). Spoiny powinny
przebiegaé prostoliniowo. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawg nalezy usuna¢ nie-
zwlocznie w czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma albo o
okreslonym pochyleniu spadku. Nieréwno$ci powierzchni mierzone jako przeswity migdzy dwumetrowa fata a posadzka
nie powinny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od plaszczyzny pozio-
mej lub od ustalonego spadku nie powinny by¢ wigksze niz =5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki. Spadki
ptaszczyzn posadzek w kierunku kratki sciekowej — 1 %.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w S -00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z terakoty lub oktadziny z glazury.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZzyniera, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podioza,

Zasady ich odbioru sg okre$lone w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00

,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z plytek terakotowych i glazury obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

przygotowanie podtoza

dostarczenie materialow,

wykonanie posadzki i oktadziny

wypelnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

PN- 62/ C — 81502 Szpachléwka i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-79/B-1 2035 ,,Kamionkowe wyroby kwasoodporne. ptytki."

PN-EN ISO 10545-14:1999 ptytki i plyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na plamienie

PN-EN ISO 10545-15:1999 ptytki i plyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych
PN-EN ISO 10545-1:1999 ptytki i ptyty ceramiczne Pobieranie prébek i warunki odbioru
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PN-EN ISO 10545-2:1999 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiar6w i sprawdzanie jako$ci powierzchni

PN-EN ISO 10545-3:1999 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz ggstosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-4:1999 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej

PN-EN ISO 10545-5:1999 ptytki i plyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na uderzenie metoda pomiaru wspétczynni-
ka odbicia

PN-EN ISO 10545-10:1999 ptytki i plyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalno$ci wodnej

PN-EN ISO 10545-12:1999 ptytki i plyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodpornos$ci

PN-EN ISO 10545-13:1999 plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci chemiczne;j

PN-EN 104:1997 ptytki i ptyty ceramiczne podlogowe i §cienne Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
PN-90/B-12031 ptytki ceramiczne $cienne szkliwione

PN-87/B-12038/05 Metody badan ptytek ceramicznych Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

PN-EN 155:1996 ptytki i plyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalno$ci wodnej przez gotowanie. ptytki nieszkliwione
PN-EN 100:1993 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie

PN-EN 103:1994 ptytki i plyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

PN-EN 101:1994 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa

PN-EN 105:1993 ptytki i plyty ceramiczne podtogowe i $cienne Oznaczanie odpornosci na pe¢knigcia wloskowa-
te. plytki szkliwione

PN-EN 154:1996 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni. ptytki szkliwione
PN-EN 163:1994 ptytki ptyty ceramiczne Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 87:1994 ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 98:1996 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiar6w i sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-EN 1308:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie poslizgu

PN-EN 1322:1999 Kleje do ptytek Definicje i terminologia

PN-EN 1323:1999 Kleje do ptytek Ptyta betonowa do badan

PN-EN 1324:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie wytrzymatosci na $cinanie dla klejéw dyspersyjnych

PN-EN 1346:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie czasu otwartego

PN-EN 1347:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie zwilzalnosci

PN-EN ISO 10545-7:2000 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odporno$ci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwio-
nych

PN-EN ISO 10545-16:2001 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie matych réznic barwy

PN-ENI1 2004:2002/AI :2003 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne

- Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. z pézniejszymi zmianami w sprawie tech-
nicznych warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ. U. 2019 poz. 1065.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pézniejszymi zmianami-
obowiazujacy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) —wejscie w zycie 20.09.2003 r. — obowiazujacy.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Na-
lezy je traktowac jako integralna czg$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wy-
stgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bgda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postano-
wiono inaczej.
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ST-0.9.
Malowanie
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1.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

6.2.

WSTEP

Przedmiot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t malarskich zwigzanych z realizacja zada-
nia: : BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU , PRZYLACZEM
WODY, ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNIKA NA SCIEKI,
WEWNETRZNA INSTALACJA ZASILAJACA WG PROJEKTU GOTOWEGO .

Adres inwestycji: Kuréw Wielki, woj. dolnoslaskie , pow. polkowicki,

gm. Gaworzyce , jedn. ewid. 021602_2 gmina Gaworzyce, obreb 0001 Dalkéw

dz. 132/2, oddziatywanie 132/1,208/1, 208/2. 233/3.

Inwestor: GMINA GAWORZYCE, UL. DWORCOWA 95
59-180 GAWORZYCE
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu
i realizacji odpowiedniego zakresu Rob6t objetych Kontraktem.
Zakres robét objetych ST
¢ Malowanie pomieszczen

Malowanie $cian i sufitow we wszystkich pomieszczeniach.

Farba emulsyjna do wnetrz dwukrotnie — wyglad powtoki matowy.

Wewnetrzna farba emulsyjna - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen
(tynki cementowe i cementowo-wapienne, gtadzie gipsowe) np. DEKORAL.

Przygotowanie podloza

Oczysci¢ podloze i zmy¢ woda . Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez
spekan. Swieze tynki i gladzie gipsowe malowa¢ po 3 do 4 tygodni po wykonaniu - zagruntowaé odpowiednim prepara-
tem .
Nalezy zastosowacé farby ekologicznie bezpieczne bez rozpuszczalnikéw

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.
Rodzaje materiatow

Farba emulsyjna -

Farba podktadowa

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania w.w. rob6t powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- pedzle, watki
- drabiny

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4

Transport ptyt

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszcze-
niem i zawilgoceniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST -00Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonanie robét

Malowanie $cian i sufitéw.

Podloze musi by¢ czyste, suche trwale odttuszczone. Przed wykonaniem warstwy nawierzchniowej wykona¢ gruntowa-
nie podioza farba rozcieficzong ok. 20%. Zastosowac farbe o stopniu potysku — mat.

Nie malowaé w temperaturze ponizej +5°.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét

Og6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw polegajace na sprawdzeniu zaswiad-
czen kontroli jakosci / atestow/ oraz zapis6w dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzy-
tych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.
Badanie powtok przy odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu wykonania, nie wczesniej niz po 7 dniach (akry-
lowe) i 14 dniach (olejne).

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na:

- stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby
- jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorem producenta
- braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy

- braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatéw powloki i widocznych okiem nie uzbrojonym
$ladéw pedzla itp, w stopniu kwalifikujacym odbierang powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy wyschnigtej
powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i be-
tony, powinien by¢ wykonany na takim samym podiozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

6.2.3. Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w §wietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢
okreslany:

- przy powlokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w $wietle odbitym,

- przy powlokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jajka

6.2.4. Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczong — przez zarysowanie powloki w kilku
miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu préby nie wystapia na niej rysy wi-
doczne okiem nieuzbrojonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiar robét

Ogdlne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.9. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg sg:
- m” (- metr kwadratowy wymalowanej $ciany lub sufitu )
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.
14. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiatow
- oczyszczenie podloza
- dwukrotne malowanie
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- koszt badan
- uporzadkowanie pomieszczen
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. z pézniejszymi zmianami w sprawie tech-
nicznych warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ. U. 2019 poz. 1065.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pézniejszymi zmianami-
obowiazujacy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) —wejscie w zycie 20.09.2003 r. — obowiazujacy.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Na-
lezy je traktowac jako integralna czg$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wy-
stgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bgda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postano-
wiono inaczej.
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ST-0.10.

Stolarka okienna i drzwiowa
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1.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

3.2

WSTEP
Przedmiot ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad montazu stolarki okiennej i drzwiowej zwigzanych z realizacja
zadania:
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU , PRZYLACZEM WODY,
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNIKA NA SCIEKI, WE-
WNETRZNA INSTALACJA ZASILAJACA WG PROJEKTU GOTOWEGO .
Adres inwestycji: Kuréw Wielki, woj. dolnoslaskie , pow. polkowicki,
gm. Gaworzyce , jedn. ewid. 021602_2 gmina Gaworzyce, obreb 0001 Dalkéw
dz. 132/2, oddziatywanie 132/1,208/1, 208/2. 233/3.
Inwestor: GMINA GAWORZYCE, UL. DWORCOWA 95
59-180 GAWORZYCE
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu
i realizacji odpowiedniego zakresu Rob6t objetych Kontraktem.
Zakres robét objetych ST
®  Montaz okien PCW ,
®  Montaz drzwi wewngtrznych z profili PCV
e Montaz drzwi stalowych.
- Okna z profili PCV w kolorze bialym o wartosci wspétczynnika U = 0,9 W/(m’K). Zastosowaé nawiewniki powie-
trza o wydajno$ci 40 m3/h 120 m3/h, regulowane automatycznie , profile trzykomorowe.
- Drzwi zewnetrzne — warto$¢ wspétczynnika U = 1,3 W/(m’K).
Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Rodzaje materialow

Okna i drzwi wg wykazu w dokumentacji projektowej szklone szktem bezpiecznym.

Okna z profili PCW —otwierano — uchylne i state.

Infiltracja powietrza — napowietrzacze ( nawiewniki ) w szybie

Szyby o izolacyjnosci U[W/(m2K)} = 0,6

Szkto termoizolacyjne niskoemisyjne

Okucia obwiedniowe

Zamki wpuszczane

Zewngtrzne parapety 5% spadku

Pianka montazowa

Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne— z profili aluminiowych w systemie YAWAL SYSTEM o szer. o$cieznicy 62 mm np.
firmy PETECKI.

W drzwiach zewngtrznych zastosowa¢ samozamykacze. Szklenie szyba bezpieczng Wypelnienie — blacha stalowa ocyn-
kowana gr. 1,6 mm obustronnie — pomi¢dzy pianka poliuretanowa. Kolor biaty.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania w.w. robét powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- wiertarki
- pistolety do pianki
- drabiny
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4
Transport ptyt
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszcze-
niem i zawilgoceniem.
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST -00Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Wykonanie robét
Roboty montazowe wykonac przed robotami wykonczeniowymi zgodnie z p normami i przepisami
OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Og6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw polegajace na sprawdzeniu zaswiad-
czen kontroli jakosci / atestow/ oraz zapis6w dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzy-
tych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

- stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentéw , narozy

- braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatéw powloki i widocznych okiem nie uzbrojonym

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na:
- jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta
czy zarysowan
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiar robét
Ogdlne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.10. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa sa:
- szt lub m2 ( metr lfwadratowy ), mb dla montazu
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
1.5. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- zakup i dostarczenie okien i drzwi
- oczyszczenie podloza osciezy
- uporzadkowanie pomieszczen
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. z pézniejszymi zmianami w sprawie tech-
nicznych warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ. U. 2019 poz. 1065.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pézniejszymi zmianami-
obowiazujacy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) —wejscie w zycie 20.09.2003 r. — obowiazujacy.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Na-
lezy je traktowac jako integralna czg$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wy-
stgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bgda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postano-
wiono inaczej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Kod CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
DZIAL. ROBOT 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
GRUPA ROBOT 45311000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA ROBOT 45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych

KATEGORIA ROBOT 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych
KATEGORIA ROBOT 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
KATEGORIA ROBOT 45312311-0 Instalowanie o$wietlenia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45314300-4 Ktadzenie kabli

SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-011.

Instalacje elektryczne wewnetrzne
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1.2

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00. sa3 wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich zawartych w tym
opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania: : BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU , PRZYLA-
CZEM WODY, ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNIKA NA
SCIEKI, WEWNETRZNA INSTALACJA ZASILAJACA WG PROJEKTU GOTOWEGO .
Adres inwestycji: Kurow Wielki, woj. dolnoslaskie , pow. polkowicki,
gm. Gaworzyce , jedn. ewid. 021602_2 gmina Gaworzyce, obreb 0001 Dalkéw
dz. 132/2, oddziatywanie 132/1,208/1, 208/2. 233/3.
Inwestor: GMINA GAWORZYCE, UL. DWORCOWA 95

59-180 GAWORZYCE

Wielkos¢ obiektu:
- powierzchnia zabudowy — 95,70 m’
- powierzchnia uzytkowa — 69,45m’
- kubatura — 494,74 m’

- wysokos$¢ pomieszczen w $wietle —, 3,05m

- wysokos¢ budynku: 6,83 m od poziomu terenu przy budynku

- dlugos¢ — 11,50 m

- szeroko$¢ — 7,80 m

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu
i realizacji odpowiedniego zakresu Rob6t objetych Kontraktem.

Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Projekt obejmuje :
Opis instalacji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla budynku $wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Kuréw Wielki.

Projekt obejmuje instalacje elektryczne o$wietlenia , gniazd wtykowych oraz instalacj¢ wyréwnawcza

Zakres opracowania

- instalacje elektryczne gniazd wtykowych 1-faz i 3-faz

- instalacje elektryczne o$wietlenia

- instalacja wyréwnawcza

- instalacji odgromowej

- ochrony przed porazeniem

- wewngtrzna instalacja zasilajaca (WIZ ).

Instalacja elektryczna o§wietlenia i gniazd wtykowych

Parametry zasilania :

Napigcie zasilania 230/400V

Uktad zasilania TN-S

Moc szczytowa: Ps=13,27 kW

Moc zainstalowana: Pn = 19,72 Kw

Uktad sieciowy: TN-S

Zasilanie obiektu

Wewnetrzna instalacja zasilajaca - zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia nr WP/057273/2022/002R02 z
dnia 18 maja 2022 r. wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. Odzial Legnica /Wydziat Przylaczen ul. Partyzantéw 21
, 59-220 Legnica, podtaczanie nastapi z zestawu pomiarowego typu ZKle -1P-S zabudowanego na stupie nr 5/1/57 zasi-
lonego przewodem typu AsXSn 4X25 mm’ z dostepem od uktadu komunikacyjnego.

Ze 7tacza ZKle- 1P wyprowadzi¢ instalacj¢ zasilajaca obiekt kablem YKY 5x16 w uktadzie TN-S.

Jako zabezpieczenia przecigzeniowe rozlacznik bezpiecznikowy z wylacznikiem instalacyjnym typu C 25A. Kabel YKY
5x16 wprowadzi¢ do tablicy rozdzielczej TR projektowanego budynku $wietlicy - zgodnie z zatacznikiem graficznym .
Do szyn PE szafki ztagczowo-pomiarowej podiaczy¢ uziemienie wykonane bednarka Fe Zn 4x25 , ktérego warto$¢ opor-
nosci winna by¢ mniejsza od 10 Ohm. Rozdziat przewodu PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N .

Uktadanie kabli w ziemi wg Normy N SEP-E-004.

Tras¢ utozenia kabla wytyczy¢ zgonie z projektem technicznym, na ktérym pokazano jego przebieg . Kabel nalezy uto-
zy¢ w wykopie kablowym na gtgbokoséci 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubosci 0,1 m , nastgpnie zasypa¢ warstwa
piasku o grubosci 0,1 mi 0,15 m warstwa rodzimego gruntu. Tak przysypany kabel przykry¢ folig koloru niebieskiego o
szerokos$ci 0,4 m . Wykop kablowy zasypa¢ rodzimg ziemig bez zanieczyszczen ( tj. gruzu , kamieni i innych przedmio-
tow ) zageszczajac warstwowo. Miejsca kolidujace ostoni¢ rurami ochronnymi np. F-y" Arot" koloru niebieskiego
uszczelniajac wyloty. Roboty z wigzane z budowa linii kablowej prowadzi¢ zgodnie z przepisami PBUE ,BHP i normami
w oparciu o rozwigzania w dokumentacji . Roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie.

Ochrong przed przepigciami projektuje si¢ przez zastosowanie ochronnikéw DEHN-GUARD montowanych w obudowie
TR za wylacznikiem gtéwnym wiz.
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Ochrong przeciwporazeniowa stanowig wytaczniki ré6znicowopradowe o czutosci 30mA i wylaczniki instalacyjne zamon-
towane w tablicach rozdzielczych instalacji wewngtrznej budynku co spetnia wymagania normy N SEP-E-0001 “Sieci
elektroenergetyczne niskiego napigcia”, szybkie wytaczenie.
Wyréwnanie potencjaléw w budynku projektuje si¢ poprzez zastosowanie GSW gléwnej szyny wyréwnawczej . GSW
polaczy¢ z siecia wody , gazu , instalacji co i metalowe obudowy urzadzen Szyn¢ potaczy¢ z PE w tablicy rozdzielczej
TR budynku .
Roboty ziemne wykonywac r¢cznie z zachowaniem ostroznosci .
O terminie przystapienia do wykonywania robdt powiadomi¢ wilascicieli obcych sieci i urzadzen podziemnych znajduja-
cych si¢ w zasiegu ich prowadzenia
Kable utozone w rowach kablowych , przed zasypaniem podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych z udziatem przedstawi-
cieli zainteresowanych stron . Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe i pomiary w zakresie prze-
widzianym dla sieci i urzadzen elektrycznych.
Instalacj¢ odbiorcza zaprojektowano w uktadzie TN-S /zgodnie z norma
N SEP -E 0001/.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z :
Norma N SEP-E-004,N SEP- E-001 ,PN-IEC 60364 i przepisami BHP i PBUE pod nadzorem oraz w uzgodnieniu z
Tauron S.A.
Instalacja gniazd wtyczkowych i o§wietlenia
Instalacje gniazd wtyczkowych i o$wietlenia projektuje si¢ w uktadzie TN-S jako podtynkowa.
Instalacj¢ wewngtrzna prowadzi¢ przewodami typu YDYp-zo 3,4,5 x1,5 mm2 / 750 V. Rozmieszczenie osprz¢tu pokaza-
no na rzutach . Réwnomierno$¢ natg¢zenia o$wietlenia nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7.
Projektuje si¢ oprawy o$wietleniowe energooszcz¢dne w technologii LED na podstawie normy PN-EN 12464-1 —
Os$wietlenie miejsc Pracy. Cze¢$¢ 1: miejsca pracy wewnatrz pomieszczen.
Montaz opraw nastropowy. Sterowanie o$wietleniem przez tradycyjne taczniki instalacyjne. Rozgalezienia instalacji 1a-
czy¢ w osprzecie elektrycznym.
Laczniki o$wietleniowe w wykonaniu podtynkowym instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtoza.
Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym , w wykonaniu podtynkowym nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,3 m od pod-
toza, 1,4 m w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni. Przy montazu instalacji elektrycznej nalezy zachowa¢ minimalne
odlegtoséci pomigdzy - t.j. 0,6 m od krawegdzi zlewéw umywalek i innych urzadzen wodnych . W pomieszczeniach sani-
tarnych stosowa¢ oprawy hermretyczne - min. IP 44.
Instalacja potaczen wyréwnawczych
W celu wyréwnania potencjaléw projektuje si¢ zainstalowanie szyny wyréwnawczej GSW typu k-12 DEHN w tablicy
bezpiecznikowej TR oraz w pomieszczeniu gospodarczym, do ktérej nalezy podtaczy¢ przewodami wyréwnawczymi ty-
pu LY 6mm?2 wszystkie instalacje wchodzace do pomieszczen tj inst wody, co, wentyl mech.
Tablica rozdzielcza
Tablica rozdzielcza TR i lokalizuje si¢ jak pokazano na rzucie.
Schemat tablicy pokazano na schemacie.
Ochrona przed porazeniem — jako ochrona podstawowa to izolacja robocza kabli i przewodéw, ochrong dodatkowa
stanowia wylaczniki instalacyjne typu S 1 wytaczniki réznicowo-pradowe typu P.
Przew6d ochronny PE prowadzi¢ we wszystkich obwodach odbiorczych i taczy¢ ze stykami ochronnymi.
Uwagi :
Prace nalezy wykona¢ z zachowaniem “ Technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
Tom V Instalacje elektryczne “ oraz obowiazujacych norm i przepiséw pod nadzorem osoby uprawnione; .
Do realizacji stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.
Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ niezb¢dne pomiary /tj. pomiar rezystancji uziemienia, rezystancji izo-
lacji , ciaglosci poszczegdlnych zyt kablowych i impedancji petli zwarcia./ oraz préby i rozruchy po montazowe.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z dokumentacja projektowa i ST-00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfi-
kacja Techniczng i poleceniami inzyniera. Ogdélne wymagania podano w ST-00.

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami zachowujac niezb¢dne odlegtosci ukta-

danych kabli i przewodéw w pionie i poziomie od innych urzadzen i sieci.

Przeprowadzi¢ pomiary i préby montazowe przewidziane norma w zakresie wykonywanych robét.
4. MATERIALY

Materiaty wymienione musza spetnia¢ wymagania norm i przepisow :

e  PN/JEC 364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e  PN/E- 05125 — Linie kablowe

e  PN/E-05003 — Ochrona odgromowa

e PN/E-05009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e  PN/E-02033 — Oswietlenie elektryczne

e  PN/E-02035 — Oswietlenie elektryczne
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6.

e PN/JEC 439-1-94 — Rozdzielnice i sterownice
e  Ustawa ,,Prawo budowlane” — Dz. U. 89/94 z p6zniejszymi zmianami

e, Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - Dz. U. 75/2002 poz. Z pdzniejszymi
zmianami.
SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Przewiduje si¢ zastosowanie nast¢pujacego sprzgtu:
przyczepa do przewozenia kabli do 4 t
samochdéd skrzyniowy do 5 t
samochdd dostawczy 0,9 t
ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM)
zuraw samochodowy 5-6 t
zuraw samochodowy 4 t
spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A
elektronarzedzia
TRANSPORT
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw
,Jkonstrukcji ,urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.
Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przepro-
wadza¢ za pomoca dzwigéw lub postugujac si¢ pomostem -pochylnia.
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cig¢zkich urzadzen, ktére nie maja két jezdnych, nalezy wykonaé
za pomocg wozkéw lub rolek.
Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementéw, konstrukeji, urzadzen, maszyn itp. za pomocg dzwigéw oraz na po-
chylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wy-
fadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych rgcznego przenoszenia cigzaréw.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcéw, a w szczegdlnosci:
— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem si¢ we-
wnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i prze-
wozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparaturg rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki za-
bezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparatur¢ mniej odporna na wstrzasy i drgania,
aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowacé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia po-
wiok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.,
Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem,
w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich
elementow.
Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkéw:

- kable nalezy przewozi¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w krggach jezeli masa krggu nie przekro-

czy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +50C, przy czym wewnegtrzna $rednica krggu nie powinna
by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,

- zaleca si¢ przewozenie b¢bnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢ przewozenie bebnéw z ka-
blami na skrzyniach samochodéw ci¢zarowych lub przyczep,

- bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze
begbnéw powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu, ktadzenie bebnéw z
kablami
w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktadaé¢ poziomo,

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bgbnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonaé przy pomocy dzwi-
gu,

- swobodne staczz/mie begbnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie krggéw kabli jest zabronione.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00. Wymagania szczegdlne dotyczace wykonania robdt elek-

trycznych:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych” - tom V oraz

e _Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

e  Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét elektro montazowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po otrzymaniu od In-

westora potwierdzenia , Ze roboty budowlane zostaly zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujacymi ST cz. budowla-

nej.

Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rob6t budowlanych z rozwigzaniem elektrycz-

nym. W szczegélnosci nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe wykonanie kanaléw , szachtéw i przepustow.

59



BUDYNEK USLUGOWY — SWIETLICA WIEJSKA - SPECYFIKACE TECHNICZNE
KUROW WIELKI, DZ. NR 132/2, JEDN EW. 021602_2, OBREB 0001 DALKOW, POW. POLKOWICKI GM. GAWORZYCE

8.2.

Roboty instalacyjno-montazowe

Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz wymaganiami
podanymi w niniejszym rozdziale.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych

( no$nych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposéb podany w dokumentacji lub
wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach
mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

Niezbedne przepusty i kotwy (sruby) do mocowania oston przewodéw, dochodzacych do urzadzen , zaleca si¢ mocowac
przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodéw pradu przemiennego wykonanych przewodami jednozytowymi nalezy:

- w przepustach z materiatéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu ( fazowe i neutralny)
w jednym przepuscie (rurze);

- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z materialu niemagnetycznego
lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawia¢ na ksztattownikach zwiazanych z podtozem w toku prac budowlanych.

W przypadku ustawienia urzadzen bezposrednio na podiozu ,w ktérym zostaty wykonane zaglegbienia pod kotwy , nalezy
umiesci¢ sruby kotwiace w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podktadki i nakretki
, a nastepnie zala¢ $ruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na $rubach kotwiacych nalezy dokreci¢ do oporu.

W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do mocowania za pomoca kotkéw
rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw. Po usunig-
ciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowa¢ urzadzenie po ponownym ustawieniu na wlasciwym miej-
scu.

W przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawi¢ na miej-
scu i polaczy¢ $rubami ich konstrukcje. Nalezy stosowa¢ po dwie podktadki okragle (pod leb sruby i nakretke). Jezeli
otwory do $rub taczacych sa owalne; przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowaé potaczenia Srubowe mocujace szy-
ny zbiorcze na izolatorach.

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wngkowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podto-
Zu W sposob jak wyzej.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja no$na, nalezy wstawic
w przygotowane otwory w podlozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem otworéw betonem urzadzenie nalezy unieruchomi¢
w sposéb pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:
— w urzadzeniach ztozonych z zestawéw transportowych, polaczy¢ szyny zbiorcze, —zainstalowaé aparaty i przy-
rzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

— zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,

— dokregci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

— zalozy¢ oslony zdjete w czasie montazu.

Stykajace si¢ powierzchnie szyn w przypadku potaczen skrgcanych nalezy doktadnie oczysci¢ i pokryé warstwa wazeli-
ny technicznej bezkwasowe;j.

Tory pradowe z szyn sztywnych nalezy przytacza¢ wg polskiej normy .
Zakonczenie przewodéw nalezy wykona¢ z koncéwka kablowa lub zaprasowana tulejka.
Na przewodach nie stosowa¢ koncéwek zaciskanych srubami.
Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okreslajacych nu-
mer obwodu i symbol tablicy.
Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potaczenia ochronne. Pozostate potaczenia
ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw z6ltej i zielone;.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.

Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bgdzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inZyniera.

Wykonawca musi przewidzieé¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac bgda na jego koszt kontrolowane
przez odpowiednie stuzby Inwestora.
Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnos$ci wykonanych robét beda usuwane na koszt wy-

konawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlega¢ b¢da nastgpujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:
-rozdzielnice prefabrykowane niskiego napigcia,

-wewnetrzna instalacja zasilajaca WIZ,
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9.3.1.

9.3.2.

10.
10.1

10.2.

-wylaczniki i roztaczniki niskiego napigcia,
-uktady zasilania obwodéw pomocniczych,
-uktady sygnalizacji i sterowania,

-dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

-pomiary  rezystancji izolacji ( oddzielnie dla  kazdego obwodu- od strony  zasilania)
Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona mi¢dzy badang faza i pozostatymi fazami
potaczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,25 M ohm dla instalacji 230 V 1 0,5 M ohm dla insta-
lacji 400 V;

-pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw.

Rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikéw itp. nie moze by¢ mniejsza od 1 M ohm.

-Pomiar kabli zasilajacych,

-Pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaré6w obj¢tych prébami montazowymi nalezy zalaczy¢ instalacje
pod napigcie i sprawdzi¢, czy:

-punkty $wietlne zataczaja si¢ zgodnie z zalozonym programem;

-w gniazdach wtyczkowych przewody sa dotaczone do wlasciwych zaciskéw ;

-silniki obracaja si¢ we wlasciwym kierunku.
Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.

Proby odbiorcze

W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze wyregulowanie uruchomione;j instalacji
jest zakonczone, to zawiadamia on woéwczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicie-
1i, ktérzy beda obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia i préby instalacji i ewentual-
nie zobowiazuja wykonawce¢ do usunigcia stwierdzonych usterek.

Woéwecezas gdy wyzej wym. sprawdzian, powtdrzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, wykonawca zawiadamia pi-
semnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazaé Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

- dokumentacj¢ powykonawcza ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegdtowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz wyniki
przeprowadzonych badan i pomiaréw,

- atesty 1 aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw , urzadzen , przewod6w i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi wszystkie regulacje i
zmiany, ktore okazalyby si¢ konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogo6lne zasady obmiaru Robét podano w ST-00

Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robét elektrycznych jest:

- cena 1m linii kablowe;j ,
- szt. opraw o$w. i gniazd wtykowych

- szafki sterownicze z wyposazeniem — w szt.,
ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00

Warunki szczegétowe odbioru robét elektrycznych
Wykonawca robét jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdét,
jak:
- $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
- instrukcje, DTR-Kki i karty gwarancyjne,
- protokoty badan i préb producenta,
- $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
- rysunki, plany i schematy powykonawcze,
- protokoty ze sprawdzen odbiorczych, w tym $wiadectwa wykonania pomiaréw ochronnych.
Roboty elektryczne beda odbierane kompleksowo, wedlug podanych powyzej jednostek obmiarowych — po wykonanych
uprzednio sprawdzeniach odbiorczych.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. z pézniejszymi zmianami w sprawie technicznych wa-
runkéw jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie DZ. U. 2019 poz. 1065.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami -
obowiazujacy.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) —wejscie w zycie 20.09.2003 r. — obowiazujacy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH:

WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-12
Instalacje sanitarne wody i kanalizacji sanitarnej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00. sa wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich zawartych w tym
opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem roboét instalacji sanitarnych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: : BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TE-
RENU , PRZYLACZEM WODY, ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ DO
ZBIORNIKA NA SCIEKI, WEWNETRZNA INSTALACJA ZASILAJACA WG PROJEKTU GOTOWEGO .
Adres inwestycji: Kuréw Wielki, woj. dolnoslaskie , pow. polkowicki,
gm. Gaworzyce , jedn. ewid. 021602_2 gmina Gaworzyce, obreb 0001 Dalkéw
dz. 132/2, oddziatywanie 132/1,208/1, 208/2. 233/3.

1.2. Inwestor: GMINA GAWORZYCE, UL. DWORCOWA 95

59-180 GAWORZYCE

Wielkos¢ obiektu:
- powierzchnia zabudowy — 95,70 m”
- powierzchnia uzytkowa — 69,45m*
- kubatura — 495,74 m’

- wysokos$¢ pomieszczen w $wietle — 3,05 m

- wysokos¢ budynku : 6,83 m od poziomu gruntu przed budynkiem.

- dhugos¢ — 11,50 m

- szerokos$¢ — 7,80 m
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu i realiza-
cji odpowiedniego zakresu Robdt objetych Kontraktem.

1.4. Zakres robét objetych ST
Instalacja wody i kanalizacji sanitarnej .
1.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST -00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

1.3. Opis robét.

INSTALACJA WODY

Instalacj¢ wody zimnej i cieptej rozprowadzi¢ rurami miedzianymi ciaggnionymi, tagczonymi na lut migkki typu WICU wg DIN
1786 (05.80) przeznaczonych do kapilarnych potaczen lutowanych. Potaczenie z armatura wykona¢ na gwint przy uzyciu ksztattek
przejsciowych. Przejécia przewoddw przez przegrody nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Przewody prowadzi¢ pod posadzka,
a podejscia do poszczegdlnych przyboréw w bruzdach. Wydtuzenia cieplne kompensowane beda gtéwnie poprzez zmiang kierunku
prowadzenia przewodéw ( kompensacja naturalna ). Rury prowadzone w przegrodach powinny mie¢ swobodg¢ ruchéw termicznych
co uzyskuje si¢ stosujac materiaty izolacyjne o gr. 13 dla wody zimnej i 20 mm dla wody cieptej wg PN-B02421. Rurociagi nalezy
prowadzi¢ w odlegtosci 0,5 m od przewodéw elektrycznych przy prowadzeniu réwnolegtym i 0,05 m przy skrzyzowaniach. Do
uszczelnienie gwintéw stosowaé konopie z dodatkiem past uszczelniajacych. Przy armaturze musi wystgpowac ci najmniej jedno
zlacze rozbieralne w celu umozliwienia demontazu armatury. Armatur¢ montowac do $cian tak, aby nie obcigzata swoim cigzarem
rurociagu oraz nie powodowata wywierania duzych sil na rurociag przy jego otwieraniu i zamykaniu. Ciepta wodg¢ przewiduje si¢ z
pompy ciepta o nominalnej mocy grzewczej do 10 kW. Instalacj¢ po wykonaniu nalezy przeptukaé¢ , wydezynfekowac i poddaé
probie ci$nienia p=0,9 MPa. Wodomierz gtéwny JS 2,5 DN-20 mm wg. PN-92/B-01706. typu bedzie zlokalizowany w budynku
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE].

Scieki sanitarne z projektowanych odbiornikéw odprowadzane beda poziomem kanalizacyjnym DN 160 do projektowanej stu-
dzienki rewizyjnej na zewnatrz budynku a nastepnie do szczelnego zbiornika na $cieki o poj. 9,0 m®. Na pionie mozliwie jak najni-
zej zamontowac czyszczak kanalizacyjny DN 110. Calos¢ instalacji kanalizacji wewngtrznej nalezy wykona¢ z rur PVC-U HT

@ 50 - 160 kielichowych z uszczelka wargowa , o $rednicach i spadkach podanych w projekcie. Rozprowadzenie do pionu oraz
przyboréw wykona¢ pod posadzka. Spadek na podejsciach do przyboréw min 2%, miska ustgpowa min 2,5 %. Pion kanalizacyjny
wyposazy¢ w rurg wywiewna DN 160 wyprowadzona ponad dach z zastosowaniem przej$¢ systemowych przez pota¢ dachowa z
pokryciem z dachéwki ceramicznej. Zewngtrzna instalacj¢ kanalizacyjna wykona¢ z rur PVC klasy S ( S16,7; SDR 34 ) ¢ 160
kielichowych z uszczelka wargowa o $rednicach i spadkach podanych na rysunkach i zakonczy¢ studzienka rewizyjna PE o
$rednicy 425 mm zwienczong teleskopem z wlazem B 125.

Instalacja moze by¢ wykonana jedynie przez lub pod bezposrednim nadzorem oséb posiadajacych panstwowe uprawnienia budow-
lane w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, technologia wykonawstwa, prze-
pisami BHP, w oparciu o Polskie Normy, ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.II - Insta-
lacje sanitarne

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z :

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom II, Instalacje sanitarne i przemystowe”
INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO.

Zasilanie wewngtrznej instalacji ogrzewania podlogowego odbywac si¢ bedzie z pompy ciepta powietrze/woda o mocy 10 kW.
Projektuje si¢ instalacj¢ ogrzewania podlogowego pompowa, wodng z rozdziatem dolnym o parametrach 45/35stC w celu zasilenia
ogrzewania podtogowego pomieszczeniach sanitariatéw. Straty ciepta dla pomieszczen w budynku zostaly wyliczone w oparciu o
nastgpujace normatywy:

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne -18stC
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PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda oblicza-
nia

PN-B-03406-1994 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta pomieszczen

PN-83/B-03403/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej

Instalacje podtogowa projektuje si¢ na parametry grzejne 45/35°C.

Przewody zasilajace rozdzielacze ogrzewania podlogowego wykonac¢ z rur z rur tworzywowych PEX/Al . Rury instalacji wody,
wielowarstwowe typu Alupex wykonane z polietylenu sieciowanego, ksztattki zaciskane wykonane z polifenylosulfonu (PPSU) z
tulejami zaciskowymi ze stali szlachetne;.

Przy przejsciach rurociagdw przez $ciany konstrukcyjne montowacé tuleje ochronne (przebicia wykona¢ w miejscach nie naruszaja-
cych elementy konstrukcyjne budynku). Po wykonaniu instalacji wykona¢ ptukanie oraz préby szczelno$ci w pierwszej kolejnosci
na zimno nastgpnie na ciepto wg. PN-/B-10400. W czasie przeprowadzania préby szczelno$ci instalacji zawory odcinajace musza
by¢ catkowicie otwarte. Przed montazem instalacji na catej powierzchni stropu nalezy wykona¢ warstwe wylewki samopoziomu-
jacej. Przewidziano ogrzewanie rurami grzejnymi Aluplex PE-X/AL/PE-RT z polietylenu sieciowego z wktadka aluminiowa
dn16x2,0mm np. firmy HERZ . Przewody utozy¢ w formie w¢zownicy $limakowej mocujac do izolacji za pomoca klipséw wkre-
canych. Rozstaw rur 100 - 200mm. Nalezy utozy¢ listwy dylatacyjne w przejsciach drzwiowych oraz wykona¢ dylatacje dla po-
wierzchni jednolitej posadzki max. 40m2 i 8m dtugoéci. W miejscach w ktérych przewody przechodza przez listwy dylatacyjne
nalezy stosowa¢ rury ostonowe. Rury w miejscu w ktérych przechodza przez $ciany lub stropy nalezy ostoni¢ odcinkami rury
ostonowej. Nalezy wykona¢ catkowita warstwe wylewki betonu nad rurami cieplnymi grubosci min. 5 cm. Do wylewki nalezy
stosowa¢ dodatki do betonéw (plastyfikatory, uptynniacze) powodujace uplastycznienie mieszanki betonowej i popraw¢ wszyst-
kich wilasciwosci technicznych betonu. Uktady grzewcze zorganizowano z kompletnych rozdzielaczy modutowych do ogrzewania
podtogowego. Rozdzielacze nalezy solidnie przytwierdzi¢ do $ciany w skrzynce podtynkowej umiejscowionej na wysokosci min
0,4 m. Rozdzielacz powrotu zamontowa¢ ponizej rozdzielacza zasilajacego. W skrzynce podtynkowej na wejsciu do rozdzielaczy
zamontowa¢ termometry, zawory odcinajace kulowe motylkowe z ruchomym $rubunkiem a na koncu rozdzielaczy zamontowac
element skrajny wraz z automatycznym odpowietrznikiem z zaworem stopowym oraz zawor spustowy z koncoéwka do weza. Na
wszystkich obiegach zasilajacych rozdzielacza zamontowaé zawory termostatyczne. Na wszystkich obiegach powrotnych zamon-
towaé zawory regulacyjne ze wskaznikiem przeptywu. Przewody instalacji ogrzewania podtogowego taczy¢ nalezy do rozdzielaczy
za pomocg zlaczek zaciskowych. Przy montazu ogrzewania podtogowego stosowaé materiaty i wytyczne wykonania ogrzewania
podlogowego np. wg firmy Wavin, Purmo, Danfos, Comap lub Herz.. Przed wylaniem betonu nalezy wykona¢ prébe ci$nienia
szczelnosci przy cisnieniu 1MPa przez okres 24h. Dopuszcza si¢ w tym okresie spadek ci$nienia max 0,2Mpa. Wylewka nad rura-
mi powinna schna¢ 25dni. Instalacja moze by¢ wykonana jedynie przez lub pod bezposrednim nadzorem oséb posiadajacych pan-
stwowe uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, tech-
nologia wykonawstwa, przepisami BHP, w oparciu o Polskie Normy, ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe” wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji W-wa 1995 r.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw budowlanych stosowanych w instalacjach.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa [17], stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wyko-
nywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo europejska aprobata tech-
niczna badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
g0, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bez-
pieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem  budowlanym,  ktérego  wzér  okreSla  zalacznik nr 1 do  ustawy [17].
Wyrobami  dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3a réwniez wlasciwie
oznaczone wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w  budownictwie na
podstawie przepisow wczesniejszych [4, 5, 6, 7 i 8] i na zasadach w tych przepisach okreslonych nadaja si¢ do
stosowania, w rozumieniu ustawy [17], przy wykonywaniu rob6t budowlanych, tj:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw tech-
nicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji [7 i 8], wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgod-
nosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normga lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja na znak bezpie-
czenstwa,

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetlnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do
rozporzadzenia [6].

Dopuszczone do zastosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wedtlug indywidualnej dokumentacji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent (zgodnie z art. 10 ustawy [17])
wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy (rozbiérki), a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane -
inwestor, jest obowiazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania, a takze o$wiadczenie dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o kt6-
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rych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udost¢pnia¢ te dokumenty przedsta-
wicielom uprawnionych organéw.

1.2. Kontrola materialéw.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bgda przed dopuszczeniem do robét podlega¢ akceptaciji inspektora
nadzoru.

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie zaakceptowanych materialéw beda traktowane jako wykonane na ryzyko wykonawcy.
Materiaty o niewtasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wtasciwe na koszt wykonawcy.

1.3. Przechowywanie materiatéw.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich jako$ci 1 przydatnosci do robdt. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcj¢ materialéw. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw
powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru, bez dodatkowych oplat ze strony zamawiajacego.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ sprzg¢t dostosowany do rodzaju wykonywanych robdt, posiadajacy odpowiednie atesty i
certyfikaty oraz nie stwarzajacy zagrozenia przy wykonywaniu poszczegdélnych rodzajéw robot.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowa¢ sprawnym Sprzg-
tem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzg¢tu podstawowego.

Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych zostang przez inspektor
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dostosowac¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialéw

na drogach publicznych poza granicami terenu budowy.

Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacej nawierzchni nieruchomosci, na
ktérej prowadzone sa roboty ani na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawi¢ lub
wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na wtasciwosci
przewozonych materiatow.

5.  WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Roboty nalezy wykona¢ z nalezytg staranno$cia i zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej. Kazda robota,

ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi, przed przystapieniem do nastgpnej fazy rob6t. Za wykonanie robét bez akceptacji inspek-

tora nadzoru pelne ryzyko ponosi wykonawca. Szczegétowe zasady wykonania robét zostaty okreslone w dalszej cz¢sci specyfika-
cji techniczne;.

5.1.1 Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna powinny, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w

ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczeg6lnos$ci:

a) bezpieczenstwa konstrukeji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Kazda dostarczona na budowg partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wia-

dectwo kontroli jakosci producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robét i stosowanych materialéw

uzytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze¢ robdt uznac za niezgodna

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest: a) m - dla instalacji rurowych
b) sztuka - dla elementéw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki c) kpl - dla préb dziatania, uruchomien

8.. ODBIOR ROBOT Po zakonczeniu rob6t instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robét instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez Wykonawceg zakon-
czenia wszystkich rob6t przy wykonywaniu prac.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny. Odbiory mi¢dzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania rob6t poprzedzaja-
cych. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastgpujacych robét: - wykonania przej$¢ przewod6w przez $ciany i stropy —
umiejscowienie i wymiary otworu - wykonanie bruzd w §cianach — wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, zgodno$¢ kierunku bruzdy
z pionem i projektowanym spadkiem - wykonaniem kanatéw dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej
instalacji

66



BUDYNEK USLUGOWY — SWIETLICA WIEJSKA - SPECYFIKACE TECHNICZNE
KUROW WIELKI, DZ. NR 132/2, JEDN EW. 021602_2, OBREB 0001 DALKOW, POW. POLKOWICKI GM. GAWORZYCE

8.2. Odbiér techniczny — czeSciowy. Odbidr techniczny czgéciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub
cze$ci instalacji, do ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robét, np. przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych
bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru
czg$ciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w projekcie, zgodnos¢ wykonania robét z przepisami,
normami i wytycznymi.

8.3. Odbiér techniczny — koncowy. Instalacje wewnetrzne moga by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego,
gdy zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, acznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru technicznego
koncowego nalezy sprawdzi¢, czy: - instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym - zgodno§¢ wykonania instalacji
z wytycznymi, przepisami i normami - sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych - sprawdzi¢ protokoty odbioréw
technicznych czgéciowych - sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych - uruchomié¢ instalacje, sprawdzi¢ osia-
ganie zaktadanych parametréw Protokét odbioru technicznego koncowego nie powinien zawiera¢ postanowiefnh warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich usunigciu,
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W przypadku niezgodno$ci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, ro-
boty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI . Wedhug szczegGtowych ustaleni okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a wyto-

nionym w trakcie przetargu Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewngtrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych

ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewng¢trzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej w rur PCV i PE. Wymaga-

nia i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociagowych.

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do normy

9. PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewngtrzne. Oznaczenia graficzne.

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawéw wodomierzowych

12. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

14. PN-EN 1074 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociaggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociaggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Czesc2 : Armatura zaporowa.

17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Czesc5: Hydranty

18. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. R¢cznie sterowane zawory kulowe wykonane ze stopéw miedzi i stali odpor-

nej na korozje w instalacjach wody wodociagowej. Badania i wymagania.

20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie-

zmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu 21. PN-

EN 1453-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci

i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczace rur i systemu

22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomer6w — Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociagowych i

odwadniajacych.

23. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rurowych

stosowanych w instalacjach wodociagowych i odwadniajacych — Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne. 8

24. PN-EN 752-1:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne - Pojgcia ogdlne i definicje

25. PN-EN 752-3:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

26. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych (zawory antyskazeniowe)

27. PN-M-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zaworéw kulowych

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-

owanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004

oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z p6zniejszymi zmianami

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

nr 202 poz.2072) z pézniejszg zmiana (Dz.U.05.75.664) z pdzniejszymi zmianami

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z p6zniejszymi zmianami
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31. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z p6zniejszymi zmianami.

32. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 17
sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem Budowlanym z p6zniejszymi zmia-
nami
33. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych Tom II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
34. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: - Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych —
zeszyt 7.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -13
DROGI CHODNIKI
Warstwy osaczajace
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1.

1.1.

1.2

1.2.

1.3.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

5.2

WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00. sa3 wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich zawartych w tym
opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania: : BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU , PRZYLA-
CZEM WODY, ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNIKA NA
SCIEKI, WEWNETRZNA INSTALACJA ZASILAJACA WG PROJEKTU GOTOWEGO .
Adres inwestycji: Kurow Wielki, woj. dolnoslaskie , pow. polkowicki,
gm. Gaworzyce , jedn. ewid. 021602_2 gmina Gaworzyce, obreb 0001 Dalkéw
dz. 132/2, oddziatywanie 132/1,208/1, 208/2. 233/3.
Inwestor: GMINA GAWORZYCE, UL. DWORCOWA 95

59-180 GAWORZYCE
Zakres stosowania ST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi czg§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé
przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Rob6t objetych Kontraktem.
Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem :
- warstw odsaczajacych chodnika, parkingu, dojazdu
Nawierzchnie utwardzone:
powierzchnia drogi dojazdowej + parking - 157,00 m*+ zjazd 4,00 m?
powierzchnia chodnikéw, opaski , $mietnika - 105,25 m?
dlugos¢ kraweznikéw drogowych — 52,00 mb
dlugos$¢ kraweznika drogowego wtopionego - 4,00,00 mb
dlugos¢ obrzezy chodnikowych — 140,00 mb
Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST.00. ,,Wymagania ogélne” ” pkt. 1.4.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych jest warstwa piasku o grubosci 5 i 10 cm. Kruszywo
powinno spetnia¢ warunek szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D;s

gdzie ;

D15 — wymiar sita , prze ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajace;j

D85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podloza

Skladowanie materialé6w

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowg i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed za-
nieczyszczeniem o zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinni by¢ réwne,
utwardzone o dobrze odwodnione.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.00 ,,Wymagania ogélne”

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastg-
pujacego sprzgtu:

- walcow statycznych

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,,Wymagania og6lne”

Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszcze-
niem , zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST.00,,Wymagania ogélne”

Przygotowanie podioza

Warstwy odsaczajace powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projek-
towa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i
w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub
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5.3.

6.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 5
m.

Whbudowanie i zageszczenie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaga-
nych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zaggszczeniu osiagnigto grubo$¢ projektowana .W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilo-
waniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania. Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy
rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podiuznymi cz¢$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi.
Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuz-
nymi czeSciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie za-
geszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie mate-
rialu, Az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna by¢
zaggszczona plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigei
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.
wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowa-
ny w warstwe¢ odsaczajaca uniemozliwi przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej préby Proctora , kon-
trol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztat-
cenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2.2.Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od
20% do + 10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rtéwnomiernie wymieszac.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczania warstwy odsaczajacej po-
daje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegoélnienie badan i Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
pomiarow

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Roéwnos¢ podtuzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég eks-
presowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi w planie | Co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég eks-
presowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:
W 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m2
Przed odbiorem:
W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2

8 Zageszczenia, wilgotno$é W 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz

kruszywa na 600 m2
Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonach punktach gtéwnych
tukéw poziomych

Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 10 cm. -5 cm.

Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-
04. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z toleran-
cja £0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Réznice migdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi— 2
cm.

Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Grubos¢ warstwy
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6.3.8.

6.4.

7.1.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okres$long dokumentacja projektowa z tolerancja + 1 cm, - 2cm. Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy
na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wlasciwos$ciach, wyréwnanie i po-
nowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar
i ocena grubos$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.Jezeli jako
kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ pordwnanie warto$ci modutéw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonego zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza
od 2,2.Wigotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17. Powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenie cech geometrycznych od okreslonych w pkt. 6.3.powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtgbokosci co najmniej 10 cm. Wyréwnanie i powtdrnie zaggszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU

Ogolne zasady obmiar robét

Ogo6lne zasady obmiar robét podano w ST.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

9.7.

10.

Jednostka obmiarowg s3:

- . m?2 ( metr kwadratowy yvykonanej warstwy odsaczajacej).

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Og6lne obmiaru rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie po-

miary i badania z zachowanie tolerancji wg pkt. § daly wyniki pozytywne.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatow

- uktadanie warstwy odsaczajacej i korygujacej

- wyréwnanie utozone warstwy do wymaganego profilu

- zaggszcezenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- koszt badan

- utrzymanie warstwy

- uporzadkowanie tereny

DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
PN-B-06414-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotnosci.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
plyta
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza prze
obciazenie ptyta.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nawierzchni pantografem i fata.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zagg¢szczenia gruntu
PN-C-89221:1998 Rury drenerskie i karbonowe z PVC-U
PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U 2021 poz. 2351 z pdézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie “bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych

- Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy r¢cznych pracach transportowych.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.-14
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
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1.2.

1.2.

1.4.
1.5.

2.1.

2.2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

CZESC OGOLNA
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00. sa wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich zawartych w tym
opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem rob6t , ktére zostang wykonane w ramach
zadania: : BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU , PRZYLA-
CZEM WODY, ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNIKA NA
SCIEKI, WEWNETRZNA INSTALACJA ZASILAJACA WG PROJEKTU GOTOWEGO .
Adres inwestycji: Kurow Wielki, woj. dolnoslagskie , pow. polkowicki,
gm. Gaworzyce , jedn. ewid. 021602_2 gmina Gaworzyce, obreb 0001 Dalkéw
dz. 132/2, oddziatywanie 132/1,208/1, 208/2. 233/3.
Inwestor: GMINA GAWORZYCE, UL. DWORCOWA 95
59-180 GAWORZYCE
Okreslenia podstawowe
Jedna lub wigcej warstw zaggszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.
Nawierzchnie utwardzone:
powierzchnia drogi dojazdowej + parking - 157,00 m*+ zjazd 4,00 m®
powierzchnia chodnikéw, opaski , $mietnika - 105,25 m?
dhugo$é kraweznikéw drogowych — 52,00 mb
dhugo$¢ kraweznika drogowego wtopionego - 4,00,00 mb
dhugo$¢ obrzezy chodnikowych — 140,00 mb
Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa.
OKkreslenia pozostale
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami w
ST.00 ,,Wymagania ogélne”
Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00. ,,Wymagania og(:)lne”
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne”
Rodzaje materiatéw
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tama-
ne, uzyskane w wyniku pokruszenie surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych
od 8 mm. Kruszywo winni by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Wymagania dla materialow
Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona PN-B-06714 -15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego
uziarnienia .Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziar-
nienia do gérnej krawedzi krzywej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Uziarnienie mieszanki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
Wiasciwosci kruszywa

Lp. | Wyszczegoélnienie wlasciwosci Wymagania do kruszywa fama- Badania wedlug
nego na podbudowe

1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 Od2do 10 PN-B-06714-15
mm % ( m/m)

2 Zawarto$¢ nadziarna nie wigcej niz % 5 PN-B-06714-15
(m/m)

3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych 35 PN-B-06714-16
Nie wiecej niz, % (m/m)

4 Zawarto$¢ zaniecz. organicznych nie 1 PN-B-04481
wigcej niz, % (m/m)

5 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym 0Od 30 do 70 BN-64/8931-01
zaggszezeniu metodg lub I wg PN-B-
04481,%

6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles - 35 PN-B-06714-42

catkowita po pelnej liczbie obrotéw,
nie wigcej niz

czgsciowa pol/5 pelnej liczby obro- 30
téw, nie wigcej niz

7 Nasigkliwo$¢, nie wigcej niz, % ( 3 PN-B-06714-18
m/m),

8 Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 5 PN-B-06714-19
cyklach zamarzania, nie wigcej niz, %
(m/m)
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3.2

5.1.

5.2

5.3.

54.

5.5.

5.6.

9 Rozpad krzemianowy i zelazny facz- - PN-B-06714-37
nie, nie wigcej niz , % (m/m) PN-B-06714-39
10 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeli- 1 PN-B-06714-28
czeniu na SO3, nie wigcej niz, % (
m/m),

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.00 ,,Wymagania ogélne”

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy s kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac si¢

mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- mieszanek do wytwarzania mieszanki,

- réwniarek albo uktadarek do rozktadu mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagg¢szczania,
w miejscach trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne .

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszcze-

niem , zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysusz’eniem i zawilgoceniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-00.. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do podbudowy.

Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

gdzie ;

D15 — wymiar boku oczka sita , przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej w mi-

limetrach,

D85 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza w milimetrach

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakcep-

towany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do

wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Nie dopusz-

cza si¢ wytwarzanie mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu po-

winna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w tzki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych

wysokos$ciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalne;j,

kreslonej wedtug préby Proctora zgodnie z PN-B-04481 9 metoda II). Materiat nadmiernie zawilgocony, powinien zo-

sta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20 %

jej wartos$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres$long ilo$cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy

wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢. Podbudowa

powinna by¢ odpowiednio zaggszczona.

Odcinek préobny.

Co najmniej 3 dni przed rozpoczgciem robdt, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprze¢t budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy

- okres$lenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznie do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu

- okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszcze-
nia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw ora sprzgtu do mieszania, rozkladania i zaggszczania

, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazany przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do wy-

konywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego prze Inzyniera.za zgoda Inzyniera mozna zrezygnowac z

wykonani odcinka prébnego.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozenie nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wy-

konawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do budowlanego, to jest obowigzany naprawic
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6.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane prze ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawcg robét.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wlasciwosci okreslone pkt. 2.3 niniejszej ST.

Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegélnienie Czestotliwos$¢ badan
badan Minimalna liczba badan na Maksymalna po. Podbudowy
dziennej dziatce roboczej przypadajaca na 1 badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 Zaggszczenie war- 10 prébek na 10000 m2
stwy
4 Badanie wlasciwosci | Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
kruszywa wg tab. 1
pkt. 2.3.2

Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb lo-
sowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi
Wilgotnos$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora zgodnie z PN-B-
0449=81 ( metoda II0 z tolerancja + 10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli wg PN-B-06714-17.
Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie podbudowy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia , powinien by¢
nie mniejszy niz 9=0,98 zage¢szczenia maksymalnego okre§lonego metoda normalna. Zageszczenia podbudowy nalezy
sprawdza¢ wg BN-77.8931-12. Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu E1 jest nie wickszy od 2.2 dla kazdej warstwy konstrukcyjne;j
podbudowy.

E2

—--<22

E2
Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2. Prébki powinny by¢
pobierane prze Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.
Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w podano w tablicy 3

Tablica 3.
Lp. Wyszczegoélnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
pomiarow
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Roéwnos¢ podtuzna W sposéb ciagty pantografem albo co 20 m fata na kazdym pasie
ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe Co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie | Co 100 m
7 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:
W 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m2
Przed odbiorem:
W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Nos$nos¢ podbudowy: - Co najmniej w 2 przekrojach na kazde 1000 m
modut odksztatcenia
Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonach punktach gtéwnych
tukéw poziomych

Szerokos¢é podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, - 5 cm.
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6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

7.1.

7.2

9.8.

10.

Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnos$ci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa ata Lu pantografem, zgodnie z BN-68/8931-04. Nierow-
nosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nieréwnos$ci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.
Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1 cm,
-2 cm.

Uksztaltowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej wigcej niz £5 cm.

Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ réznic¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £10 %.

No$nosé¢ podbudowy

Nos$nos¢ podbudowy mozna badaé ptyta uciskowa.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wymagaja odchylenia od okreslonych w pkt. 6.4. powinno by¢ naprawiane
przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérne zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od sze-
rokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na
wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubos$¢ do potowy szerokosci pada ruchu, do-
tozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe

podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebo-
ko$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwos$ciach, wyréwnane i po-
nownie zaggszczone. Roboty te wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewlasciwa nosno$¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do za-
pewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbu-
dowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét prze Wykonawce
podbudowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU

Ogolne zasady obmiar robét

Ogo6lne zasady obmiar robét podano w ST -00.. ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg s3:

- m?2 ( metr kwadratowy wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicz-
nie).

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogélne obmiary robét podano w ST -00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowanie tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robét

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie mieszanki i kruszywa

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania

- roztozenie mieszanki

- zaggszezenie roztozonej mieszanki

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych

- koszty badan

- utrzymywanie podbudowy w czasie robot

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-B-06414-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06414-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktady ziarnowego

PN-B-06414-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

PN-B-06414-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnoS$ci

PN-B-06414-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-B-06414-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
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PN-B-06414-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06414-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza prze obciaze-
nie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni pantografem i tata
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia gruntu

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét montazowych”

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych

- Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy r¢cznych pracach transportowych.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-17
Nawierzchnia z kostki betonowej
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00. s3 wymagania ogélne, wspdlne dla wszystkich zawartych w tym
opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU , PRZYLACZEM WODY,
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNIKA NA SCIEKI, WE-
WNETRZNA INSTALACJA ZASILAJACA WG PROJEKTU GOTOWEGO .

Adres inwestycji: Kurow Wielki, woj. dolnoslagskie , pow. polkowicki,

gm. Gaworzyce , jedn. ewid. 021602_2 gmina Gaworzyce, obreb 0001 Dalkéw

dz. 132/2, oddziatywanie 132/1,208/1, 208/2. 233/3.

Inwestor: GMINA GAWORZYCE, UL. DWORCOWA 95

59-180 GAWORZYCE

Zakres stosowania ST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi czg§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé
przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Rob6t objetych Kontraktem.

Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni
z kostki brukowej betonowe;j.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni chodnikéw drég dojazdowych i parkingéw.
Nawierzchnie utwardzone:
powierzchnia drogi dojazdowej + parking - 157,00 m*+ zjazd 4,00 m®
powierzchnia chodnikéw, opaski , $mietnika - 105,25 m?

dlugos¢ kraweznikéw drogowych — 52,00 mb

dlugos$¢ kraweznika drogowego wtopionego - 4,00,00 mb

dhugo$¢ obrzezy chodnikowych — 140,00 mb

Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Materiat do zagospodarowania terenu przyjeto z kostki betonowe;j szarej gr. 8 i 6 cm.

Droga dojazdowa i parking

Chodniki

warstwa odsaczajaca z piasku 15 cm

podbudowa z kamienia famanego ttuczen 25/40 gr. 30 cm

kliniec 5/15 gr. 5 cm

podsypka piaskowaScm 1 : 4

kostka betonowa gr. 8§ cm w kolorze szarym z czerwonym pasem wzdtuz krawegznikéw.

- warstwa odsaczajaca z piasku — 15 cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:10 gr. 5 cm

- kostka betonowa gr 6 cm

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2.  Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania og6lne”

2.2, Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.  Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
techniczne;.

2.2.2.  Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsnigcia nie
powinny przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
3 mm, dla kostek o gruboséci > 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dlugoscit 3 mm,
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— na szeroko$ci + 3 mm,

— na grubo$cit 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.24. Wytrzymalo$é na $ciskanie
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymalos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej
z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.  Nasigkliwo$¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej niz
5%.

2.2.6.  Odpornos$¢ na dzialanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

— prébka nie wykazuje pegknigé,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7.  Scieralno$¢

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4
mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz,, 32,5”. Zaleca
si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parame-
trach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaga-
niom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta laborato-
ryjng.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$§¢, mniejsza nasigkliwos¢ i wigksza odporno$¢ na ni-
skie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ r¢cznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie skiada si¢ z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymia-
tania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie

Iub kraweznikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci beto-
nu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa,
co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
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WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST -00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub na-
sypowy o WP =35 [7].

jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczona dla ruchu pieszego,
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczyste-
go w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre$lonymi w ST ,,Koryto wraz
z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utoZenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa.

Podbudowg, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze s tanowié:

— grunt ulepszony posp6tka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego ro-
dzaju podbudowy.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.
Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utoZenie dowolnego wzoru - wcze-
$niej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zagg¢szczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu
szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu
wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.212.2.3
i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
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— pomierzenie szerokos$ci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Réznice pomigdzy rz¢gdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0 cm.

Czestotliwo$¢ pomiarow

Czgstotliwo$¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych roboét.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m* nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inzynier.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 dalty wyniki pozytywne.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sa okreslone w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materialow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypelnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwyktly
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
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PN-B-32250
BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

ocena zgodnosci

Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6éw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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