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1.0PIS INSTALACJI SANITARNYCH

W budynku zaprojektowano nastepujace instalacje:

e instalacja wodociggowa

e instalacja kanalizacji sanitarnej

« instalacja centralnego ogrzewania
e instalacja gazowa

1.1. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje opracowanie projekiu budowlanego instalacji sanitarnych
projektowanego ustugowego. Projekt opracowano przy zatozeniu, ze teren pod

zabudowe bedzie uzbrojony tzn., ze w poblizu dziatki bedg przebiegaty sieci:
wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, oraz ze przytacza beda uzgodnione z zarzgdcami +
poszczegdinych medidw i zaprojektowane indywidualnie.

1.2. Wewnetrzna instalacja wod.-kan.

Wewnetrzna instalacja wod.-kan. zostata zaprojektowana niezaleznié od sposobu
doprowadzania wody. Miejsce montazu wodomierza w pomieszczeniu Kotlowni.
¢tool. wode wicnmo
1.2.1 Instalacja wody zimnej, cieptej

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng rozprowadzajaca wode do punktow czerpalnych
pokazanych na rysunkach, z rur stalowych ze wzmocnionym ocynkowaniem.
Alternatywnie rury z tworzyw sztucznych posiadajgce odpowiednie atesty do stosowania
w budownictwie. Przewody prowadzi¢ po $cianach lub w bruzdach przykrytych warstwg
chudego betonu, ze spadkiem w kierunku przyboréw. Rurocigg utozony w bruzdzie
nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem przez ostoniecie go otuling “INSOLINE” lub
“Thermoflex” gr. 8 mm. W miejscach przejscia przewodéw przez Sciany i stropy powinny
by¢ osadzone tuleje ochronne przy tym w miejscach tych nie moze byé potgczen rur.
Rury prowadzone w przegrodach powinny mieé¢ swobode ruchéw termicznych, co
uzyskuje sie stosujgc materiaty izolacyjne o grubosci 13 dla wody zimnej i 20 mm dla
wody cieptej wg PN-B-02421. Rurociagi nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 0,5 m od
przewodow elektrycznych przy prowadzeniu réwnolegtym i 0,05 m przy skrzyzowaniach.
Do uszczelnienia gwintéw stosowacé konopie z dodatkiem past uszczelniajacych. Przy
armaturze musi wystepowaé co najmniej jedno ztgcze rozbieralne w celu umozliwienia
demontazu armatury.

Catg instalacje po wykonaniu - ale przed zakryciem bruzdy - nalezy przeptukac i
poddac prébie na cisnienie: p = 0,6 MPa.

Armature mocowac do $cian tak, aby nie obcigzata swoim ciezarem rurociggu oraz nie
powodowata wywierania duzych sit na rurocigg przy jego otwieraniu i zamykaniu.
Mocowania rur do $cian nalezy wykonac za pomocg uchwytoéw mocujacych z tworzyw
sztucznych lub stalowych z przekiadkg elastycznag.

Przewody nalezy mocowac:

- piony co 2,0 m,
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- poziomy co 0,6 m.
Dopuszczanie wody do kotta wykonaé jako rozigczne z zastosowaniem zaworu

zwrotnego antyskazeniowego CA 295-15A.

Przeptyw obliczeniowy: 0,51 dm®/s

g = 0,89 [dm¥s] x 3,6 = 3,20 [m%/h]

Przyjeto wodomierz mieszkaniowy do zimnej wody JS 2,5 DN — 25 mm
gn=3,5 [m%h]

q max = 7,0:[m%h]

q = 3,20 [m¥%h] = 8,5 [m¥h]

Dobrano wodomierz mieszkaniowy typu JS 3,5 DN — 8 mm (PN-92/B-01706).
Wodomierz zlokalizowano w pormieszezeniu-gospedarczym.

Za wodomierzem nalezy zamontowac filtr siatkowy @ 25 mm oraz izolator przeplywéw
zwrotnych z obnizong strefg cisnienia EA-RV 280 & 25 mm. (PN — 92/B — 01706/PN-
EN1717).

Trasy i $rednice przewoddw wody zimnej pokazano na rysunkach. Przejécia
przewoddw przez sciany wykonac w tulejach ochronnych. Przewody prowadzi¢ na
$cianie, podwieszone do konstrukgji budynku. Nalezy zapewnic izolacje rur (wody
zimnej celem zapobiegania powstawania skroplin) otuling o grubo$ci 20 mm
rownorzedng do zastosowanych rur stalowych zgodnie z PN-B-02421.
Obliczanie zapotrzebowania na cieptg wode:

10 0séb x 50 I/d = 500 I/d
przy obcigzeniu szczytowym 10 osdb x 80 I/d = 800 I/d
Zaktadamy, ze dostarczana woda ma temp. 10°C a podgrzana zostaje do temp 60°C.
llos¢ ciepta wynosi:
Q=mxcxAv
Q =500 kg x 1,160 Wh/kg°C x (60-10)k
Q = 29000Wh = 29,0 kWh

Ciepta wode przewiduje sie z-miejscowych podgrzewaczy przeptywowych.
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1.2.2 Instalacja kanalizacyjna

Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg poziomami kanalizacyjnymi DN 110

i 160 do projektowanej studzienki rewizyjnej na zewnatrz budynku a nastepnie do
kanalizaeji-komunakrejtub-de zbiornika na scieki.

Na pionach (mozliwie najnizej) zamontowaé czyszczaki kanalizacyjne DN 50 i 160.

Catosé¢ instalacji kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonaé z rur PVC-U HT (& 50-160)
oraz PVC-U klasy N (S20; SDR 41) (@ 160) kielichowych z uszczelka wargowa, o
$rednicach i spadkach podanych w projekcie.

Rozprowadzenie do pionéw oraz przyboréw wykonaé pod posadzka. Podejscia od
przyboréw wykonac ze spadkiem minimum 2% (miska ustepowa minimum 2,5%,.

Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rury wywiewne DN 160 wyprowadzone ponad
dach z zastosowaniem przej$¢ systemowych przez pota¢ dachows (typ w zaleznosci od
rodzaju pokrycia dachowego i producenta).

W przypadku lokalizacji budynku na terenie nieuzbrojonym w sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
odprowadzenie $ciekéw nalezy zaprojektowaé do bezodptywowego zbiornika o
pojemnosci do 10 m?, zaopatrzonego w rure wentylacyjng i wtaz d-0,6 m. Ze zbiornika,
$cieki nalezy wywozi¢ wozem asenizacyjnym. Odlegtosci zbiornika od istniejgcych
obiektéw zachowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonaé z rur PVC-U klasy N (S20; SDR 41) (9
160) kielichowych z uszczelkg wargowa, o $rednicach i spadkach podanych w projekcie i
zakonczy¢ studzienkg rewizyjng PE o $rednicy 425 mm zwienczong teleskopem z
wlazem B 125.

1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej

1.3. Instalacja centralnego ogrzewania

1312

Instalacje kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda rury spustowe D 110 mm zamontowane
na $cianach budynku i rynny odprowadzajgce wode deszczowg z pofaci dachu na teren
dziatki.

Poapy CLepl@

Budynek ogrzewany bedzie z wtasnego zrddta ciepta tj. ko#ta-na-gaz.a nominalnej mocy
cieplnej w zakresiezdo 10 kW. Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury
zewnetrzne zostaty przyjete zgodnie z PN-82/B-02402 i PN-82/B-02403. Wspotczynniki
przenikania ciepta K projektowanych przegréd budowlanych zostaty policzone wg normy
PN-91/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkow”.

Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen dla potrzeb C. O. obliczono wg PN-94/B-03406
,Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m2.”

rédto ciepta s s
" emgly La gl i

Budynek ogrzewany bedzie z wlasnego zrédta ciepta tj. ketta-na-gaz o nominalnej mocy
ciepinej w zakresie?0-kW., z osprzetem, przystosowanego do pracy w uktadach
zamknietych, ktéry posiada wszystkie niezbedne dopuszczenia. Kociot ten zostanie
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usytuowany w pomieszczeniu socjalnym. Zabezpieczenie ztadu w uktadzie zamknietym
naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczenstwa.

1.3.2 Instalacja C. O.

Instalacje nalezy wykonaé w uktadzie dwururowym pompowym systemu zamknietego z
rur miedzianych np. typu WICU wg DIN 1786 (05.80), otoczonych ptaszczem ochronnym
z miekkiego PCV, przeznaczonych do kapilarnych potaczen lutowanych. Zabezpieczenie
instalacji wg PN-91/B-02414.

Zgodnie z wykonanym rozwinieciem instalacji ¢.o. rurociagi poziome nalezy prowadzié w
posadzce w warstwie ocieplenia. Podejscia do poszczegdinych grzejnikéw nalezy
wykonac¢ podtynkowo w bruzdach z zastosowaniem ztgczek kolankowych
wyprowadzonych ze $ciany. Wszystkie przewody rurowe nalezy izolowaé otuling z pianki
poliuretanowej o grubosci 20 mm, réwnorzedng do zastosowanych rur miedzianych wg
PN-B-02421. Wydiuzenia ciepine kompensowane beda gtéwnie poprzez zmiane
kierunku prowadzenia przewodoéw (kompensacja naturalna). Rury prowadzone w
przegrodach powinny mie¢ swobode ruchéw termicznych. -

Instalacje nalezy napetnia¢ wodg uzdatniong z dodatkiem inhibitora korozj. _— e ge

(a FIOW DY Oolds po
Jako elementy grzejne zaprojektowano grze?mki.stalgm?e pﬁfiomﬁé:’%nwektorov@e w O
kolerze-biatym-np.: PURMO o wysokoéci 800- doktadny typ i wielkoéé-grzejnikow podano
w czesci rysunkowej. Dopuszeza sie zamontewanie grzejnikéw innych producentéw przy
zastosowaniu-odpowiedniego przelicznika uwzgledniajgcego réznice w-macach
ciepinych.
Odpowietrzenie-instalacjiodbywac sie bedzie za pomoca odpowietrznikow
zamontowanych na grzejnikach oraz automatycznych zaworéw odpowietrzajacych
zainstalowanych w miejscach mozliwego zapowietrzenia (rozdzielaeze rurowe).

Po montazu nalezy catg instalacje przeptukaé, a nastepnie po uprzednim odpowietrzeniu
poddaé prébie szczelnosci na zimno przy cisnieniu 0,4 MPa w ciggu 20 min. i na gorgco
poprzez ogrzewanie budynku w ciggu 72 godzin. Odbidr instalacji dokonaé zgodnie z
PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

1.4. Instalacja gazowa wewnetrzna

Wewnetrzna instalacja gazowa zostate-zaprojektowana niezaleznie od sposobu
doprowadzania gazu. Projekt przytgcza gazu i instalacji gazowej zewnetrznej powinien
by¢ wykonany przez uprawnionego projektanta. Przyjeto, iz doprowadzenie gazu
odbedzie sie poprzez instalacje gazowa zewnetrzng z punktu redukcyjno pomiarowego w

linii ogrodzenia. C\)
N

1.4.1 .Instalacjggazowa

Instalacje gazowg wewnetrzng nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie. Konieczne potaczenia gwintowane z
armaturg i urzadzeniami gazowymi nalezy wykonac za pomocg ztgczek gwintowanych z
zeliwa ciggliwego uszczelnionych teflonem (PTFE). Rury pomalowaé na kolor RAL 1021
(zotty). Przewody instalacji gazowej nalezy montowac w stosunku do innych instalac;ji
stanowigcych wyposazenie budynku (wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
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elekirycznej, piorunochronowej itp.) w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo ich
uzytkowania. Odlegto$é¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji
gazowej powinny byé usytuowane w odlegtosci, co najmniej 10 cm powyzej innych
instalacji. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ oddalone od nich, co najmniej o 2 cm.

1.4.2. Urzadzenia gazowe

Urzadzenia gazowe bedg instalowane wytgcznie w pomieszczeniach spetniajacych
wymagania dotyczace Kubatury, wentylacji i odprowadzania spalin.

Projekt przewiduje wyposazenie projektowanego budynku w nastepujgce urzgdzenia
(odbiorniki) gazowe:

- kuchenka 4-ro palnikowa + piekarnik o mocy 10 kW- 1 szt.
- piec gazowy o mocy do 10 kW L) ...
Dobrano gazomierz G 10.

Przed kazdym odbiornikiem gazowym nalezy zainstalowaé zawér kulowy odcinajgcy w
odlegtosci 70 cm od posadzki.

Wszystkie urzadzenia gazowe winny posiada¢ aktualny atest energetyczny i znak
bezpieczenstwa.

1.4.4 Préba szczelnosci

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku nalezy wykonac prébe szczelnosci w
obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Prébe szczelnosci instalacji gazowe;
wewnetrznej dokonuje sie cisnieniem 0,1 MPa zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836).

Prébe przeprowadza Wykonawca w obecnosci inwestora.

1.5 Uwagi koricowe

Catos$é robot wykonaé zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. |l. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002, poz.
690).oraz wiedzg i sztukg budowlana przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw BHP.

i .,r-.'li-.Nb\ BUDOWLANE DO PROJEKTOWANLA
I EOWANIA ROBOTAM| BUDCWLANYMI
N BEZ OBRANICZEN
4 siaCluinosc insleogyinz] w zakhesie siecl i ji
Turzaetzan uI;\!n‘,r;ﬂ{u;ﬂ\ﬁfm(ﬁfg{a}gﬁ?f !
wekesingovych | k »'.fl'l]li"ﬂ('.‘{II’T,"lﬂﬁ Ll 5
Nr ewid. upr. bud. 257/DOS/05

A0t Zolla,
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Oswiadczam, ze projekt budynku UC67 oraz jega/lustrzana wersja UC67L zostat

opracowany zgodnie z obowiazujgcymi przep@s’émi, normami i zasadami wiedzy
/

technicznej obowigzujgcymi w dniu wykonlaﬁia projektu gotowego.
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Architektura: /

mgr inz. Stanistaw Grudzieri  /
upr. bud. do projektowania nc,;228/KU72
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Sl INZYRITROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JQK-SCZ-M7N *

Pan Krzysztof Andrzej Werbowy o numerze ewidencyjnym DOS/15/0120/06

adres zamieszkania ul. Fredry 25/6, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpiser elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-02 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za 2godnoéc z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe| izby Iniynieréw
Budownictwa.



