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Szanowni Panstwo,

przesylamy Panstwu dokumenty potrzebne do realizacji przytgczenia do sieci wraz z informacjami, co powinni
Panstwo zrobi¢ z poszczegolinymi dokumentami.

Jezeli nie zdecyduja sie Panstwo na realizacje przytaczenia, prosimy, zeby nie podpisywali Paristwo i nie odsytali
do nas zadnych dokumentow.

Nazwa dokumentu llosé | Co nalezy zrobi¢, jezeli zdecyduja sie Paristwo na
egz. | zawarcie umowy i realizacje przytaczenia

Warunki przytaczenia 1 Zostawi¢ dla siebie.

nr WP/000511/2023/002R02

Projekt umowy o przytgczenie 2 |1. Prosimy sprawdzi¢ swoje dane w umowach.
nr UP/000511/2023/002R02 Jezeli sg prawidlowe, prosimy podpisaé

umowy i przekaza¢ nam obydwa egzemplarze.
Jezeli dane sg nieprawidlowe, prosimy, Zzeby
Projekt umowy jest wazny do 09.03.2023 roku. Paristwo sie z nami skontaktowali.

2. Prosimy zaznaczy¢ odpowiednig opcje w
oswiadczeniu dotyczacym ,,Statusu duzego
przedsiebiorcy” w § 1 ust. 7 Umowy.

Kalkulacja optaty za przytgczenie 2 Odestac razem z projektem umowy.
Harmonogram realizacji przytaczenia obiektu 2 Odestac¢ razem z projektemn umowy.
Ogolne Warunki Umowy o przylaczenie 1 Zostawic dla siebie.

Jak przekazaé nam dokumenty

Dokumenty mogg nam Panstwo przekazac:

e osobiscie — do dowolnego Punktu Obstugi Klienta TAURON Dystrybucia,
e listownie — na nasz adres korespondencyjny.

Gdy nasz przedstawiciel podpisze umoweg, jeden egzemplarz przekazemy Panstwu.
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Co dzieje si¢ z zawarta umowa .
Zawartg umowe przekazemy do realizacji. Wykonawca skontaktuje sie z Pafistwem, zeby uzgodnié szczegéty
wykonania przytgczenia. Gdy wybudujemy i odbierzemy przytacze, przeslemy Panstwu fakture. Szacujemy, ze
optata za przytgczenie wyniesie 453,57 zt brutto.

Informacje dodatkowe

Jezeli Panstwo przekazg nam podpisane umowy po terminie waznosci projektu umowy, nie bedziemy mogli ich
podpisac. W tej sytuacji, bedg Panstwo musieli ztozyé wniosek UP o zawarcie/zmiane umowy o przylgczenie,
zebysmy mogli przesia¢ Panstwu nowy projekt umowy.

Wigcej informacji na temat przytaczenia oraz wzory drukéw znajdg Paristwo na naszej stronie
www.tauron-dystrybucja.pl.
Moga tez Paristwo zadzwoni¢ na infolinie pod numer 32 606 0 616.

Z wyrazami szacunku

Pelnomocnik

TAURON Dystrybucja S.A.

R_ Otcjni/'f

Robert Olejnik

Zataczniki;
1. Warunki przytaczenia nr WP/000511/2023/002R02 — 1 egz.,

2. Projekt umowy nr UP/000511/2023/002R02 - 2 egz.,
3. Ogodlne Warunki Umowy — 1 egz.

TALSON Dystryboca SA,
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Legnica, 2023-01-09

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/000511/2023/002R02 z dnia 2023-01-09

Obiekt: Swietlica Wiejska

Adres przylaczanego obiektu: Dzikow
numery dziatek: 12/21, 12/22

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-01-02, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 12,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 1/1/72 (LGG028250), obwod nr I, zasilany ze stacii
transformatorowej SN/nN LGG88702.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: Na istniejgcym stupie nr 1/11/72 (LGG028250) zabudowac zestaw zigczowo-pomiarowy
typu ZK1e-1P-S, z dostepem od strony ukiadu komunikacyjnego, ktorg zasilic od przedmiotowego stupa
przewodem typu AsXSn 4x25mm2,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Z zestawu zigczowo-pomiarowego
zbudowanego na stupie 1/11/72 (LGG028250) wyprowadzi¢ linie¢ kablowg niskiego napigcia o przekroju
dobranym do szczytowego obcigzenia do obiektu Przytgczanego Podmiotu.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

5. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjgc
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, ij. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.
Ill. Termin waznoséci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
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W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie. -

Przygotowat: Przybylski Jarostaw

Dane do obliczen :
LGG88702 Sn = 63kVA, n = 21/0,4kV obw. Il Ib = 40A
Dtugos¢ linii zasilajacej: 4xAL70mm2 df. 20m

Pelnomeocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

-{?_ O[‘.C:jﬂi‘ "

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Paristwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobéw:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

* poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Pafstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powotali sie Paristwo na numer sprawy WP/000511/2023/002R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przytaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odkszialcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacjg dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
zrodio energii, podtgczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elekirycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.
Informujemy, Ze przez teren dz. nr 12/21 polozonej w m. Dzikéw przebiegaja czynne urzadzenia
elektroenergetyczne tj. linia napowietrzna 0,4kV, bedace na majatku i w eksploatacji TAURON
Dystrybucja S.A. oraz w poblizu znajduje sie istniejagca stacja transformatorowa LGG88702.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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