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Projekt

Zaggoaspodagrowaniao dziratki

Budowa Swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcq
Adaptacja projekiu typowego Murator UC é7cL

Budynek swietlicy wiejskiej

Obiekt:
Historyczny uktad ruralistyczny wsi Dzikdw
59-180 Gaworzyce, Dzikdw, Dz. nr 12/21, 12/22,
Adres: Obreb: 0002 Gaworzyce, Jedn. ewid.: 021602_2 G. Gaworzyce
|dentyfikator dziatki: 021602_2.0002.12/21, 021602_2.0002.12/22
kst Gmina Gaworzyce
' 59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95
Branza: Budowlana, architektoniczna, elekiryczna, sanitarna

Spis zawartosci projektu budowlanego: zgodnie ze spisem treéci na str.6
Kategoria obiekiu budowlanego - IX (budynki kultury, nauki i oswiaty)

Opracowanie i adaptacja:

Projektant:
Branza
architektoniczna

spec. arch.
mgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk-Katulska
UPR 31/DSOKK/2015

spec. konsir. bud.

Projektant: .
Branza mgr inz. Ryszard Sieledczyk
budowiana UPR 800/86/Lo
spec. inst. inz.
Projektant:

Branza sanitarna

inz. Bolestaw Oleskdw
UPR 80/DOS$/08

Projektant:
Branza
elekiryczna

spec. inst. inz.
inz. Grzegorz Juzwiak
UPR 391/DOS/09

As. projektanta

mgr inZ. Marta Pezda v

As. projektanta

mgr inz. Dariusz Pawtowski 1

Gtogdw, 13 marca 2023



Budowa budynku swietlicy wiejskiej w Dzikowie

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie

Gtogdw, 13 marzec 2023 .

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(z p&zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

WRAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ORAZ ADAPTACJA PROJEKTU BUDYNKU TYPOWEGO ,,MURATOR UC67cCL”
w Dzikowie na dziatkach nr 12/21, 12/22, Obreb: 0002 Gaworzyce,

Jednostka ewidencyjna: 021602_2 G. Gaworzyce

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

spec. arch.

mgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk-Katulska
UPR 31/DSOKK/2015

spec. konstr. bud.

mgr inz. Ryszard Sieledczyk
UPR 800/86/Lo

Uprewnienia budowlana
i kierowania pracami
Lonstiukeyino-budelone
Upr. bud. ?
Zasw. Nr 4/98, PSOZ OW w Legnicy
DOS/BO/0729/01

spec. inst. inz.

inz. Bolestaw Oleskdow
UPR 80/D0OS/08

spec. inst. inz.

inz. Grzegorz Juzwiak
UPR 391/DOS$/09
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Budowa budynku swietlicy wiejskiej w Dzikowie

Uprawnienia, zaswiadczenia

- 2

(7200 ARCKITRRTOW

ZYPOSPOL
DECYZJA nr 31/DSOKK/2015 Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

Na podatawie art. 24 ust1 pkt 2 uitawy z nia 15 grudnia 20001, o s3amarzadach xawedowych archilekidw
:;a;d;x;sryo;vl;:udnrn“kw;(umh_p:mupaz.mw) w zwigzku = art. 12, i 13 oraz ar. 14 usti pkt 1
n'a 7 lipca 19841, Prawo budowlare (1), 0z.U. 2013 pez. 14052 pétn. zm.), 2godnle = ar 104 ustay 5 -
= dnla 14 Ezervea 1960r. Koceks poslgpowania adminisiracyjnogo (1), D=U. 2313 pos 287 Zpéin,zm.) vy ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

: stwierdza sig, ¥ (wypis z listy architektéw)

Pani mgr in. arch. NTALGORZATA KRYSTYNA SIELEDCZYK
urodzona w dniu 19.08.1981 r.w Zighicach

. IZECZYFOSVOLILEL FOLSKIEY 3
. i
DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEXTOW RP & 5
azkzal WA KDMISIA KWALIFIRACYINA ReGe
3 (i)
>
. 1 (%_ DY
Lz 071DSOKKA0IS - Wiaclaw, drfa 25.03.20151, B
Znak sprawy: OSOKKI7131/89/2013 | 5 1ZBA ARCHITEKTOW
i

lad, : d d' g ) ‘oraz praktyke " Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

o 2danlu &

? z I A i mgr In. arch. Malg: Krystyna sk

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjal ] do bex iczot do pelnlenia i funkcji :”DSDKKI\;SI‘J:uwm:twie
P . w i archil i w zakresie nr ;
s RS ot ot i "“‘“"’"’:'"“P“""’“")‘ Jest wplsana na liste czlonkéw Dolnodlaskie] Okregowe] Izby Architektéw RP
1) praj i B pod numerem: DS-1715.
| sprawowanle nadzoru autorekizgo;

2 3p kontroll techniczne] obikléw bud

Czlonek czynny od: 03-11-2015 r.
Decyzja niniejazs jaka uwzglpdnisjaca w calodcl-2adanie stony nle wymaga uzasadnienia,

Cd powyhize] cecyrji prrpsivgele Pani odm:Fl: o Knajowe| Komlsj Kwallfkasyinej lzby Archliektéw RP
Architel i

2a poirednichvern Clrggowe] Komis) Kwptifiecyld:] Colnatiyekie] Girggowe] RP, w leamin'a 14 dnl Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2023 r. Wroclaw.
od dn'a dorgezenta decyzi,

Zaswladczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

T Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Leazex Link oXK Anna Kosciuk, Pr: i ol Rady Izby Al RP.
a0 Matigmgid g oK
Lufisy Modtnger snfretarz O
Acna Borvehy siloner 0eK Nr weryfikacyjny zaéwiadczenla:
Elsbists Cegle'sa s2ionek OXK.
R DS-1715-C6E7-4C56-9YC2-4537
. Andrzaj Hubka Srionek OKK -
° Gratyna Mrqusis Cronek OKK .
Romuald Pystelnl £2)onek OKK
Alaksander S2arp00 Jonek QKK
Qlzvmula Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajdc nr weryfikacyjny
zaiwiadczenia w publicznym serviisie leoy

1. Pank Malsozaia Sieledezyk ,*
Rynek3INL, 67-200 Glogdw*  ~*
2. Gldwny [n3petor Naczory Budowlahego
2. Okrygowa Rada Doinodiaskie] Okrygawe Izby Architekiw RP

fub kontaktujac si¢ bezpodrednia 2 wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

a
"URZAD WouewdnzK: PR . :
W Lasznie .
Planoy & P dnande’ ¢ ©"" Loazno 26 b
B i R T ST ST o en T PATon 86 a RLSZARD..STELBDCZYX . dos
) wtf'd 5& S DObywatel(ks) T PowWa: y(a) da:
‘e OWId,HO }f,, .o . 3 e ) o= [CTEE 5 .
v . . - s v s - 1/ klerowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i-robét,kierowania
T . D‘ECY L. (IR ' P % S o i kontn.\ézuin yytvhx—znnin. komstrukeyjnyoh clemmntéw budowlespych
< ZIA O; STY N RZY st - oraz’ ooeninAin i"Uadenia stapu tachuicznego w zalresis wszolkich
: X F-QQI"%B_DZEIW PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO . budynkéw ormiz innyeh budowli,z wylnoxenien linii,wesléw i stecJi
dD»Pclnlcnlr-umng&%(nu:y. funke)i teclint yeh w ki -2 '1-" . " " koleJowych,drég oraz lotnlakowych drég atartowyoh i.manipulacyjnych

=0pt6w, budowld: hydrotechnioziych. L wodnomelloracydnych, —=memm————-m

Na ,.od,[.w;es Sust, § To %7 s s -2/ sporzqdiania w-budownictwie uséb fizyomnych projektéw w zakreaio
“ T T——————"1§ 13 ust. 1 pke, m——— " rozwigeah konatrukeyjno-budowlanych wazelkich budynkéw i budowld,

; okt D e T

Bk £2ad: Minlstra Gosp o i Othray &e: 5 . b, 3/ sperrqdmania w budowmictwie 08t ' fixyemiych projektéw w makrosio
PR % ' ‘ o] ony Srodowlska = dnia 20 lutego 1975 r, rorwigzad architoktonioznych: 3 oo
W/spriwie tunkejl oSt . a/tadynkéw irwentarskich 1 gospodarczych,adaptaci proljekééw’
riwi dzielny il ‘toch: Feb te b : 3

typowych i powtarzalnyéh innych budynkéw ormz sporzqdzania

(I_h. K-‘", Nr B, por., 46) stwierdza

e ) Gl s gl T : .plandv =zagospodarowinia ‘dzimlki zwigzanych z realizacy tyéh,
+ ObywateT(i) - =R YS.ZARD .SI Dazrx- - budynkéwy - - : - -
T T i ey Tt - b/budoirld nie bedqoych budynknmi, - i
magloter inzynioer budownictwa r'olniozuso. w . . =5 -
urodzony(a) dﬁla-wf 1958 rw . Glogowia . . : R o Otrzymujer - Ta ) *
. v 1/0b.R; 2
. . nie Ryazard Sieledezyk :
ostad : . @ B . %
P . tnlajace do wykonywanla samodziélnyeh fukefi Lonzaoo ul.J.Boma |,“’ Gt &u@k‘. Wojewsdzki
it IeMndkn budowy 4 . robst

L TR
- w specjalnosel _<OM3 trukey dno’ ~ budewlaney
. - il speetalnolet tech:

m./my:’—f{ A

e

. W zakresle
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Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w Dzikowie

12 8 A
INZYNEEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ pumerte weryfieacyjmym:

D0$-QV9-BDA-VDZ *

Pan Ryszard Sieledczyk o numerze ewldencyjnym DO$/B0O/0729/01

adres zamieszkania ul. M. Gomélki 24, 67-200 Glogéw

Jest dem D Okregowe] Izby Inz it | posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

| opatrzone berpi podpisem
weryﬂkowlnvm prrv pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2022-12-02 roku prex:

Marek Kalinsk, Zastepca Rady Okregawe] Izby Intynleréw
Zgodnie r an. 78" .
§1. Do rache e pe Hotenie owladcrenia wol w postad elektroniczne] | opatrzente go

kwalifikowanym podgisem elektronicunym.
52 i

= Wierytkacls poprawncsct danych w niniejstym zadwiadcreniu matna sprawdzit 1a pamecy rumeru wenyfikacyjnego Lafwisdcienia na
stronie Polskie] liby Infynietow Budownictwa www.pilb.org.pl ub homiaklui3c sig 2 biurem wiaiciwej Okregowel liby inbynierdw
Budownictws.

i

DOLNCSLASKA
OKREGOWA
tzou oA
INZYHIEROW
BUDOWNICTVA
CXRETOWA KOMS.IA KWALIFRACYJNA

OKX 7131-108/2003/08 Wroctaw, 05 czerwea 2008 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy 2 daia 15 grudnia 2000r. o samerzadach Tawodowych architektéw,
I oraz Dr.U. x 2001r. Nr 5, poz. 42, x potn. zm), arl. 13 ust. 1pki 1
L ust 2, art 14 ust 1 pkt4 ustawy = dnia 7 Ipca 1994r. Prawo budowlane (Dr.U. 7 2006r. Nr 156, poz. 1116,
2z podn. xm.) oraz ar. 5 ustawy z dnla 28 lipca 2005r. o zmianle ustawy Prawo budowlane oraz o zmiania
niektérych Innych ustaw (Dz.U. Nr 163, por.1364) | § 11 ust1 pkl 1 rozporzadzenia Mlnhtra Transparty
I Budownictwa z cnia 28 kwietnla 2008r. w sprawie funkeii

(DzU. NrB3, por. 576, = péin. zm.), wawiazku zat. 104 Kodeksu postgpowania udmlnlslm:y,noqa
(D2.U. z 2000r. Nr 88, poz. 1071, z po2n. zm.)

Okrggowa Komisja jna DOIIB
nadaje
anu
Boleslaw Czeslaw Oleskow
inzynier z kierunku intynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 stycznla 1862 r, w Kostomlotach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer owidencyjny 80/D0S/08

w w slecl, i 1

do projektowania bez ograniczer

UZASADNIENIE

Okaggowa Komisia Kyiaifikacyjna Dolnosiazkie Oxregowe] Isby Intyriortw Sudownictva we Woclawiu
egzaminu ctwierdza,

m Pan Batestaw Czestaw Oloskow posiada zwem praktykg oraz
uzyskal pozylywny wynik egzaminu - konleczne douzyskania uptawnien wd:mlany:h v specialnotci
fastalacyine] w rabesio siech, Insialaci | urzagzon cioplnyeh, . gazowych
bez
Szezegoiowy ukm: uprawnian jost okreslony na odwrocie ninisjsze; decyzii
Pouczanie

1 ‘pndzia Zort. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowdana — podstawg do wykonywania samodsiotnych funket
w budowiictwie etancwl whiz, w drodze decyzf, do cenralnega rejestnu Ghiwnego Inspektorn Nodzon

Bu.lwwlarwqo oraz wpls na Kstg crionkdw wiatcwe] Liby samorraduy 3

wydanym przez \g lzbg, z ckratlonym w rim terminem watnoddl,

Od ninlajsze] decyzf shuzy cdwaianie do Krajowe| Komief Kwatfikacyinej Poiskiol fidby In2ynierow Budowni

w Warszawie, za pedrednictivem Okrggawe] Kemisj Kwalificacyine] DOND wo Wroclasds w terminio 14 dnl od uhia [ef

dorgezenta.

Otrzymuja;
1. Pan Bolestaw Czestaw Oleskéw
UL Jagieliosia 0/
Glogéw

, 81200
wgowa Rada tzby
3 Gléwmy Inspektor
Nadzoru Budewianago
4. ala

oK
2Frol. dr inz. Klﬂrnw?:;npliﬂskl

P A
3. & ins. Zofa KiabiiEhowska

ZA IGODNOS

JARSTWOWA Stuzoa

JZHRONY 78 " Lom 3 :
D024 Ewggzg Legnica,dnia 22 05-199§ r.

LZIM £ 3 IH-MﬂHH

WKz - 947)98 . s

T zuvunczxnn HR )98

Nd podshvh nrt 2 1 7 & 2 pkt 2 Kodeksu Pnucqponnh Adaini-
stracyjnego oraz B 18pkt T 12- - ¢ 3§ 20 rozporzqdienia .
Hinistra Kultury 1 Sztun z"dnia 11 styoznia 1994 r.o zasadach
1’tryble udzielenia’ z-zvuhﬁ na provadzenia prlo konservatarskich
‘przy zabytkach oraz prac archeologicznych & 1skovych,
wartnkach ich prohdzenu i kvuuﬂhc:jlch oaéb, ktére majq pravo
provedzenia tej-dztatalnokci (Dz.U.Nr 16 Poz.55) - ltvlurdzu. e

Pln B KYBZABD Sm
urodion}. dnies 02.08.1956 r. w Gtagowie
‘zamfesskaly | 67-200 GRogéw,ul.GomStkl 24

posiada k'vllum-uds' v zakresia g

mmmxnmmmmm
nummmpmmxmmlmumm

Hinfejaze uivudazln!.u nie zvllnh od obawigzku kndornovago
uzyskanian zezwolenia wojewSdzkiego.konsarvatora ubyfkﬁv na
Provadzenie prac przy zabytkach, okreélonego pz‘znpl
vyied rozparzgdzenia. . s

{' povotanego

Kopie zabviedczenia skiada sig dn akt znn:)dudguynh sie przy
rejestrze vydanych zaSviadozefi o kvalifikaojach.

Zaviadozenie wydaje sig na vnfosek zainteresovanego.

Otrzysuje ) ‘
- S)y:zurd 81=Iednzyk ) ¥ e _Wcluw%ilg}&%r‘:vsw:m
: - ﬂzMze}n
Oplatq skarbowg ) & / 4
ysokoBed 3, ' di wnd : .

r-.m Bolestaw Crostaw Olaékéw Jost uprawniony:

W speciainatel  Instalacyjne] w zakrosio alecl, Instatac)l | urzadzan clopinych, wentylacyjnych
- na podstawia art, 12 ust, 1 nn\l it 13 ust 4 ustaw)
Prawo budewlane, w zwiazku e ety = dnia 25 lipea 2005r, 0 mianla slawy Prawo budowland
ome o smianle nekiérycn innych ustaw | 623 ust 1 rozporndzenia Minisira Inftastruklury 2 crle
18 ma]aZDOSI w sprowie = 20057, Ne9s

poz #17) -do.
1) projaklowania eblakiu budowlanego taklego Jak: sieci, instalacie | urzadzenia ciepine, wentylacyjne

gazows, wodociagows | kanalizacyjne,

2 projekibw nadzor
3) i kontroii oblakitw z art, 82 ust. 5 ustowy
bex w zakroelo wiw
Na podstawie § 15 Ministra ortu | = dnia 28 kwiotnia 20081, w spravic
unkeji w ia niniejsze
projekiow podamwnnh a2laf b torenu w zakiosia spocjanatel nstalacyine w zakresio siecl
instatacyi | um\amn cieplnych, gazowych,

3. drint. ’%i"?"mm&m

RIGINALEM

?/Nf Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu




Budowa budynku swietlicy wiejskiej w Dzikowie

Zaswiadczenie
ST Iy BV Zaswiadczenie
DOS-RYK-P4D-68X * 3 numerie wert KT

DOS-1BW-KSY-W19 *

Pan Boleslaw Czestaw Oleskow o numerze ewidencyinym DOS/1S/0754/0%

adres zamieszkania ul. Kasztanowa 13, 67-200 Glogéw Pan Griegorz Leonard Juwiak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1376/03
jest crfankiem D askiej Okrggowej Izby Intynierdws Budownictwa i posiada wymagane adres zamieszkania Wilkow ul. Glogowska 2a, G7-200 Glogow
jest cztankiem iej Okregowe lzby Iniyni ictwa i posiada

ubezpieczenie od odpowiedtialnotci cywilne].
ubezpieczenie od odpawiedzialnodci cywilne].

Niniejste 2aiwiadezenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswead sostalo i opatreone
wtf"‘!i\nn'm fray pomosy wainego kwalifkowaneso certyfikaty w dniu 2022.07-13 roku prac: wostate I opatrzone
werytkowarym 7y pOmOTy watnegs kwalfikowsness cemyfixaty w dniu 20220718 roku B
Marek Kaliask, Zastgpca xeega Rady 1§ Ocregowes i2by Intynierow Bud
Marck Calinshi, Zasigpea 4 v { gowe] liby Inzp
Zevaneat
V100 £3¢hwhoih e acnel 100y SEIAROLCI Dlsmare mYSATEED IROSHRS (ANMCHTES ok 8 DONACT MeATIOKER] | STEN T 45 Lewirani w35
stk podprern et GRn 5L Do 13chomansd viekt-00epes Kimy <ok s wNELR Sie e SAICEen aclh w GOITHE FeASRe T | OBSIITTAR 5
1 Otmiadcierie wak Hotcra v formve elebirunicin] o3 téwsanaine £ 0 alod eriern e pidomym w Kme iserne. ST oo ekt e
I e - seroaym
* senaa nonery wenthacrnegs saiwisdiasea 0y ettt popeamnnics Ganycl PRIV £AWG i€y TSI (A 13 DTG PURErS WePANAR RS EXaACEEA P

Wer e Do eaelcl Sanuh w I eIt 0L 1t

by tnivoerow Gotoarictan waw stbare sl b hermabtune i 4 wielime| Ouregowr) by lyvercw e Pekhel ity Infynestw BLnCing Wk RO H RS Aorltea 14 1 Butem wutCis| Cortgoas Ly moymerow
fudoaniing
o CULNOSUASEA
HARER] oxresawa
7 _L NNE 1 oz o8 4 Pan Grzegorz Lecnard Juzwlak jest . uppaLnony
=) FYNIEREW W ospeainossi Instalasyjn is sieci, i
" (Lfr IYNIERDY J alacyjnej w  zakrasie  sieci, instalacjl i urzadaess  elektryeznych
W RUDGAICINA i wlekiroenargetycznych - ra pedstwwe L 12 st § pRE Y ian, 13 ust 4 ustay Srave Cu!’}ant’:.;

! ; W IWATAU 2 a5 uslawy 3 dnia 23 Kioca 2005 © zminaie Ustawy Pravio o

OXRSOOHA KOSSIA KIALIRRAC YIRS nakiOrych innyeh ustaw § §24 ust 1 porzadzanta Winisia ko s ot o mo;vaz;‘;%?
w sprawie funkcii Oz

OUK 7131 22002008/09 Wioctzw, tia 21 grucaia 2000 ¢ 1} proekicwana obiekta budowlansgs |ukn"a fak: _.ﬁ‘ca instalace i e ng;l/\?]'u;\klwcm:

| clekircenergetycane, v lym kolejowe. Yrolejbuscive | lramwa 1 - >
R _awm“w’ma e, e wafowe siesi rakeyiom weaz > urzadzenani da
Ha pogsiawe art 24 uxt 1 pki 2 dnia 15 grudnia 2000 o samorzadach 2anodowyeh archilekis 3) spra o Hegopris
2 pogstawia a ust 1 gk 2 ustawy 2 dmia 15 grodn ’ zawodowych architekicw, Prawowana kanlrol tec rv.r‘qn.lr'ymm:ubck! n budoiwianych 2 zastiz s
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (D2 L. 3 260ir Ne 5, pex 42 2pdin am ), at 13 ust 1 gkt 1 bez ogeaniczan w zakresie wiw specjatnosci. Yeh 2 zasizezenem adt 52 ust 5 ustawy
1ust 2,81 Uk ust 1 pktS ustawy 2 dnia 7 lpa 19940 Prawo budowlane (D2.U. 2 2006 Nr 156, por. 1118,

20080, 2m) 0ra2 2. 5 ustawy 2 Unia 28 ipza 20C5r o amianie ustawy Prawo budowlane craz ¢ amianie Na podstawia § 15 fozgonzadzenia \.unxqro Tla-\swnu i Budownictva 2 ¢ria 28 kwistno 2003r. w spras
eektdrych nyeh ustaw (DU Ne 163, por.7364) i 511 ust1 ;'m mv::n.;uunla Mw:.m Transgorty onkesi niniejsze upravmaj da sporeadzana
| Budswnictwa zdnia 20 kwetnia 2003r. w sprawie hunkct Projektdw 2agospodarawania driaki h.h fereny w zaesie tpecjainosci instalacyjng) v m.e;o sieci
{OnU. Nr83, poz 578, 1 poin ). wawiazhy at 104 r(udmu postepowania namwmnrega instalacy ( urzadzen clekisyeznych | elekvosargelycznych.

(D2.U. 2 2000 r 95 poz. 1674, 2 potn zm) i

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DCIIB
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Budowa budynku swietlicy wiejskiej w Dzikowie
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Budowa budynku swietlicy wiejskie] w Dzikowie

Projekt zagospodarowania terenu

Zawartos¢ czesci opisowej
Budowa budynku Swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcq. Adaptacja
budynku typowego Murator UC é7clL

Inwestor: Gmina Gaworzyce
59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95

Adres budowy: 59-180 Gaworzyce, Dzikbéw,
Dz. nr 12/21, 12/22, Obreb: 0002 Gaworzyce,
Jedn. ewid.: 021602_2 G. Gaworzyce, pow. polkowicki

Podstawa opracowania

— Ilecenie, uzgodnienia i wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora,

— Wizja lokalna i inwentaryzacja dziafki,

— Mapa do celéw projektowych skala 1:500,

— Informacja z rejestru gruntdéw,

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ZN.6733.13.2022 z dnia
13.03.2023r.,

— Opinia geotechniczna,

—  Warunki przytgczenia do sieci Tauron Dystrybucija SA,

- Warunki przytgczenia nieruchomosci potozonej w miejscowosci Dzikéw (dz. nr 12/21,
dz. nr 12/22 obregb 0002 Gaworzyce) do sieci wodociggowej i/ lub kanalizacyjnej,

— Projekt gotowy budynku ustugowego UCé7clL wykonany przez Nowy Dom Projekty
Budowlane Sp. z 0.0. oraz Murator Projekty, zespdt w sktadzie: mgr inz. Stanistaw
Grudzien,

—  Obowigzujqgce przepisy i normy.
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wolnostojgcego budynku
Swietlicy  wiejskie;. Lakres opracowania obejmuje projekt budowlany
zagospodarowania dziatki, budowe podziemnej linii elekiroenergetycznej zasilajgce),
adaptacje projektu budynku ustugowego UCé7cL w Dzikowie na dziatkach nr 12/21
i12/22.

Przewiduje sie redlizacje obiektu metodqg ftradycyjng, fraktuje jako inwestycje
jednoetapowaq.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Dziatki o nr ewid. 12/21, 12/22 zlokalizowane w Dzikowie w centralnej czesci
miejscowosci. Na obszarze dominujg niezabudowane dziatki budowlane oraz pola
uprawne, w poblizu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca, zagrodowa
o niskiej intensywnosci zabudowy. Dziatki stanowig wtasnosé Inwestora.
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Budowa budynku swietlicy wiejskiej w Dzikowie

Dziatki o tgcznej powierzchni 2034 m? stanowig teren zabudowany i zagospodarowany,
oznaczony symbolami B — tereny mieszkaniowe oraz Bi - inne tereny zabudowane.

Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujg sie Znajdujg sie na nich budynki
niemieszkalne oraz budynek mieszkalny.

Zakresem opracowania objeto teren o powierzchni 945 m2.

Dojazd na dziatki Inwestora z dziatki o nr 13.

Teren opracowania uzbrojony w media: sie¢ wod.-kan., sie¢ energetyczna,
teletechniczna.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje dziatki nr 12/21, 12/22, obreb: 0002
Gaworzyce, jedn. ewid.: 021602_2 G. Gaworzyce, powiat polkowicki.

Zakresem opracowania objeto teren o powierzchni 945 m2.

Niniejszy projekt zagospodarowania dziatki stanowi rozwigzanie zgodne z wytycznymi
Inwestora oraz warunkami lokalnymi.

Budynek  Swieflicy  wiejskiej  zaprojektowano  joko  obiekt  wolnostojgcey,
niepodpiwniczony, parterowy. Odlegto$¢ projektowanego budynku od dziatki nr 12/18
od strony pdétnocno-zachodniej — 4,39+4,76m, od dzatki nr 13 zlokalizowanej przy
potudniowo-wschodniej granicy — 10,02+10,78m. Odlegtos¢ od granicy z dziatkg 12/3 -
22,60 m. Gtéwne wejscie zlokalizowano po stronie potudniowo-wschodniej. Na wschaod
od wejscia na dziatke usytuowano smietnik.

3.1. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Projektuje sie zewnetrzng instalacje elektryczng zgodnie z projektem instalaci
elektrycznych oraz warunkami przytgczenia do sieci.

Budynek bedzie zaopatrywany w wode z sieci wodociggowej zgodnie z warunkami
technicznymi przytgczenia do sieci wodociggowej — wedtug odrebnego opracowania.
3.2. Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekéw

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi
przytqczenia do sieci kanalizacji sanitarnej - projektuje sie odprowadzenie $ciekdw
sanitarnych z budynku do sieci kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego opracowania.
Odprowadzenie wéd deszczowych powierzchniowo na nieutwardzony teren wiasny
Inwestora, na dziatke objetg opracowaniem. Odprowadzenie wdd nie moze
powodowac zalewania dziatek sgsiednich. Odprowadzenie wdd z dachu poprzez rury
spustowe na teren zielony wokdt budynku. Zgodnie z Ustawq z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo Wodne, wody opadowe Iub roztopowe nie sqg traktowane jako Scieki.
Wtascicielowi gruntu przystuguje prawo do zwyktego korzystania z wdd stanowigcych
jego witasno$¢ oraz z wdéd podziemnych znajdujgcych sie w jego gruncie. Zwykte
korzystanie z wéd obejmuje: pobdr wdd podziemnych lub wdd powierzchniowych
w ilosci Sredniorocznie nieprzekraczajgcej 5 m3/dobe; wprowadzanie $ciekdw do wdd
lub do ziemi w ilosci nieprzekraczajgcej tgcznie 5 m3 na dobe.

Zgodnie z § 17 ust. 2 RMGMIZS z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzeh wodnych, ww. wody

?/{\/f Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu I 8 I



Budowa budynku swietlicy wiejskiej w Dzikowie

pochodzqgce z powierzchni parkingdw ponizej 0,1 ha, mogq by¢ wprowadzane do wdod
lub do urzgdzeh wodnych bez oczyszczania. W celu zabezpieczenia Srodowiska
gruntowo wodnego przed infilfracjg zanieczyszczen, zastosowaé¢ pod drogq
dojazdowqg membrane filtrujgcg, stuzgcqg jako separator.

3.3. Uktad komunikacyjny

Projektowany dojazd do budynku z dziatki nr 13. Gtéwne wejicie do budynku $wietlicy
zlokalizowano od strony potudniowo-wschodniej.

Projektuje sie dwa miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5m oraz jedno dia oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m zlokalizowane na dziatce nr 12/21.

3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Bezposredni dostep do drogi gminnej oznaczonej nr KDG, dziatka nr 13.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

Parametry techniczne sieci i szczegdtowe rozwigzania zgodnie z projektami instalacji
elekirycznych i sanitarnych.

Przytqgcze wody — dtugos¢ 13 m. Przytgcze kanalizacji — dtugose 17 m.

Przytqgcze elektryczne — dtugos$¢ 25 m.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Projekt zaktada wyrdwnanie poziomu terenu pod budowe domu (poziom +0,00 =
137,67 m.n.p.m.).

L powierzchni przeznaczonej bezposrednio pod zabudowe nalezy zdjg¢ préchniczng
warstwe gleby i wykorzysta¢ jg na cele poprawy wartosci uzytkowej pozostatego
gruntu w granicach przedmiotowej dziatki. Masy ziemne zwigzane z robotami ziemnymi,
wykopami, nhalezy zagospodarowac w obrebie granic terenu dziafki.

W ramach przedmiotowej inwestyciji nie projektuje sie elementdw zieleni wysokiej. Teren
przylegty do budynku i w sirefie projektowanych ciggdw pieszo-jezdnych nalezy
urzqdzi¢ w formie trawnikdw i rabat kwiatowych.

4. Bilans powierzchni

Powierzchnia terenu opracowania dziatek: 945 m?
Powierzchnia zabudowy:

Projektowany budynek 128,15 m2 (13,6%)
Tarasy, podesty i schody: 30,05 m2 (3,2%)
Sciezka i podjazdy: 213,00 m2 (22,5%)
Powierzchnia czynna biologicznie: 1448,99 m2 (60,7%)

5. Informacje ogdlne

5.1. Ograniczenia, zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu

Dziatki nr 12/21, 12/22 zlokalizowane w Dzikowie gmina Gaworzyce, znajdujqg sie na
obszarach chronionych — Otulina Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.

Teren objety opracowaniem zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oznaczony zostat symbolem UP/USR. Tereny powyzszej kategorii

przeznacza sie dla ustug publicznych oraz ustug publicznych z zakresu sportu i rekreacii.
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Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w Dzikowie

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej parterowy o powierzchni zabudowy
128,15m?, z elewacjq frontowq o szerokosci 7,8m wysokosci 3,04m — zgodnie z decyzjg
wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej nie przekracza 8 m i dtugosci 15 m.
Zabudowa musi by¢ kryta dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci do 450 —
projektowany budynek bedzie kryty dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia
potaci 20° i wysokosci 5,08m.

5.2. Ochrona konserwatorska

Dziatki objete opracowaniem znajdujg sie w historycznym uktadzie ruralistycznym wsi

Dzikow.

5.3. Wplyw eksploataciji gorniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze wptywdw eksploataciji gdrnicze;.

Projektowany budynek spetnia warunki "prostego budownictwa murowanego

jednorodzinnego" miedzy innymi poziomy przekroju $cian pracujgcych na $cianie

w kazdym z poziomych kierunkdw sq zgodne z wytycznymi.

5.4. Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
ofoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Stwierdza sie, ze planowana inwestycja pozostaje w zgodzie z zapisami art. 5 Ustawy

zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze szczegdlnym

uwzglednieniem art. 5, ust. 1 pkt 9) w zakresie poszanowania, wystepujgcych stron

w obszarze oddziatywania obiektdw i nie naruszy w jakikolwiek sposéb uzasadnionych

interesdw 0sdb frzecich w tym zapewnienia dostepu drogi publiczne;.

Dane techniczne:

— Emisja drgan, hatasu, promieniowania - brak
— Rodzgjiilos¢ wytwarzanych odpaddow - brak
-  Wptyw naistniejgcy drzewostan - brak
— Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych - brak

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko gruntowo-
wodne, powietrze atmosferyczne oraz ze wzgledu na hatas, gospodarke wodno-
Sciekowq i odpadowaq.

Emitowany hatas do $rodowiska nie bedzie przekraczat normatywdw akustycznych
poza granicq dziatki.

Odpady bedg gromadzone w koszu na Smieci usytuowanym na wschdéd od wejscia
i wywozone przez stuzby komunalne na wysypisko — zgodnie z umowaq.

Ogrzewanie pompq ciepta, ktéra po przytqgczeniu rozprowadza powietrze za pomocqg
urzgdzenia wywotujgcego ruch powietrza w celu uzyskania i utrzymania poziomu
komfortu fermicznego cztowieka w pomieszczeniu. Dla produkidw do ogrzewania
powietrznego zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia
2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy
pomieszczeh na paliwo state art. 1 pkt 2 niniejsze rozporzgdzenie nie ma zastosowania.
Budowa w trakcie prowadzonych prac budowlanych i po ich zakohczeniu nie bedzie
powodowata zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny uzytkownikéw i otoczenia.
Zgodnie z oswiadczeniem Inwestora zapotrzebowanie na dostawe medidw oraz odbidr
nieczystosci bedqg zapewnione w ramach istniejgcych potrzeb. Odpady budowlane nie
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nadajgce sie do uzycia nalezy sktadowal na wysypisku odpaddw do tego
przeznaczonym i wskazanym przez komunalne stuzby gminne.

Wody opadowe odprowadzone zostang na teren zielony na dziatce objetej
opracowaniem.

Oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie miato negatywnego
wptywu na zielen obszaru objetego opracowaniem i najblizszego otoczenia.

6. Warunki ochrony p.poz.

Odlegtos¢ budynku objetego opracowaniem od granicy sgsiadujgcych dziatek jest
zgodna z obowiqzujgcymi przepisami i ustaleniami. Projektowany budynek niski,
zakwalifikowany jako ZLII. Budynek stanowi jednq strefe pozarowq.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 nr 75 poz. 690).

7. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowany obiekt zakwadalifikowano do IX kategorii obiektéw wg ustawy Prawo
Budowlane. Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie na dziatce objetej inwestycjqg tj.
12/21, 12/22, na ktérej zostat zaprojektowany.

Poprzez obszar oddziatywania nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu - zgodnie
z art. 3 ust. 20 Prawa budowlanego.

Elementy zagospodarowania terenu -  zblizenie wzajemne  elementéw
zagospodarowania terenu — zgodnie z: RMI w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) §19, §12,
§13, §23.1. P.poz — zblizenie wzajemne elementdéw zagospodarowania terenu z uwagi
na przepisy ochrony przeciwpozarowe] — zgodnie z: RMlI w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690
ze zm.) 271.2. Warunki dostepu do promieniowania stonecznego zgodnie z: RMI
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) §60. Warunki dostepu do swiatla dziennego
zgodnie z: RMI w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) §13. Emisje - halas, promieniowanie
elekiryczne, ochrona powietrzna, inne emisje zgodnie z: RMS z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobow  sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw  pdl
elekfromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258), zatgcznik.

Opracowanie
mgr inz. arch. Matgorzata Sigledczyk-Katulska,
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Opis techniczny - instalacje elekiryczne

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania Swietlicy Wiejskiej zlokalizowanej pod
adresem: 58-180 Dzikéw, dz. nr 12/21.

2. Podstawa opracowania

- Warunki przytgczenia nr WP/123086/2022/0O02R02 z dnia 31.10.2022r

- Zecenie inwestora

- obowiqgzujgce przepisy i normy

3. Zakres opracowania
W zakres projektu wchodszi :
- Linia kablowa zasilajgca
- Tablica Rozdzielcza TR
- Wewnetrzne instalacje elektryczne

4. Charakterystyka techniczna

- Siec¢ zasilajgca kablowa - 400 V

- System ochrony od porazehn - uktad TN-C-S
- Moc zapotrzebowana - Pz:=10,0 kW
- Prgd szczytowy - lsz=16 A

5. Zasilanie i pomiar energii

Lasilanie obiektu

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie ze zestawu ztgczowo - pomiarowego ZK1e-1P-S -
wykonanie przez Tauron Dystrybucja.

Lasilanie obiektu realizowane bedzie za pomocgq linii kablowe] YKY 4*10 mm? utozone;j
od szafki ztgczowo-pomiarowej ZK1e-1P-S do Rozdzielni Gtéwnej Budynku RG-B TR
zabudowanej w obiekcie. Zabezpieczenie przedlicznikowe 16A - zgodnie z WP

Pomiar energii elektrycznej

Uktad pomiaru energii elekirycznej bezposredni tréjfazowy , zlokalizowany w ztgczu
kablowo-pomiarowym ZK1e-1P-S.

6. Wykonanie linii kablowych

Linie kablowe wykonac¢ zgodnie z wymogami norm :

- N-SEP-E-004 »Elekirotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa"
- N-SEP-E-001 wJieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Ochrona przeciwporazeniowa".
- linie kablowe uktada¢ w terenie uksztattowanym docelowo, z uwagi na uzbrojenie
podziemne wykopy kablowe wykonywac recznie

?/{\'i Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu 3 12 i
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Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm, stosujgc dla podsypki i nasypki
warstwe piasku grubosci 10cm. Na catej dtugosci trasy, na wys. 25-35cm nad
kablami uktadac folie kablowqg ( kolor niebieski — kable nn, kolor czerwony — kable
WN)
- W celu unikniecia kolizji z innymi sieciami i pod wjazdem do garazu projektuje sie

zabezpieczenie kabla uktadajgc go w ostonie typu :

- rura Arot DVK-75

- kabel uktada¢ w wykopie linig fdlista z 3 % zapasem wystarczajgcym do
skompensowania ewent. przesunie¢ gruntu. Przed wejsciem do szafek i budynku
utozy¢ zapas kabla dtug. ~ 2mb
przed zasypaniem rowu kablowego dokonac¢ odbioru robdt zanikowych oraz
wykonac inwentaryzacje geodezyjng. Wykop kablowy zasypaé zageszczajgc go
warstwami

Po zakohczeniu robét przeprowadzi¢ ogledziny i proby montazowe :
- sprawdzenie oznaczenia kabli, ciggtosci zyt i zgodnosci faz
- sprawdzenie szczelnosci ostony lub powtoki zewnetrznej kabli
- sprawdzenie zgodnosci kabli i osprzetu z wymogami norm i atestéw
- préby napieciowej izolacji zyt kabli
- badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

7. Elekiryczne instalacje odbiorcze

Zasilanie odbioréw realizowane bedzie z Rozdzielnicy RG-B.
Instalacje wykonac przewodami uktadanymi pod tynkiem lub uktadanymi w rurkach

instalacyjnych w posadzkach. Typy i przekroje przewoddw zgodnie ze schematem
rozdzielnicy RG-B.

8. Ochrona przeciwpozarowa

Ochrone przeciwpozarowa obiektu projektuje sie w nizej wymienionym zakresie :
e /abezpieczenia przetezeniowe
e Zabezpieczenia réznicowoprgdowe

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawa: Polskie Normy PN-IEC 60364-1,3, PN-IEC 60364-4-41,42,45 - Instalacje
elekiryczne w obiektach budowlanych. Na obiekcie zastosowano uktad sieci TN-C-S
oraz nizej wymienione srodki ochrony przeciwporazeniowe; :

e ochrona podstawowa - przed dotykiem bezposrednim — izolacja przewoddw

e ochrona dodatkowa - przed dotykiem posrednim

a) szybkie wytgczenie zasilania

b) wytgczniki réznicowoprgdowe

C) szyny uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze

Z!\-’f Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu i 13 !
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Carakterystyka urzqadzeh wytgczajgcych i impedancja obwodu powinna zapewniaé
samoczynne wytgczenie zasilania, co bedzie zapewnione przy spetnieniu warunku :

Is *la < Uo gdzie :

o 75 — impedancja petli zwarciowej

e |o — prgd powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego
W czasie zaleznym od napiecia Uo

Warunek szybkiego wytgczenia spetniajq :

e sieC rozdzielcza - zabezpieczenia z wktadkami topikowymi o czasie wytgczenia t <
5s montowane w ztqgczu lub tablicy gtownej

e instalacje odbiorcze — wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe lub wytgczniki
réznicowoprgdowe o czasie wytgczenia t < 0,4s w tablicach odbiorczych

10. Ochrona przepieciowa

Dla zapewnienia ochrony urzgdzenh elektrycznych i elektronicznych od przepieé
atmosferycznych i tgczeniowych projektuje sie system ochrony przepieciowej z
zastosowaniem ochronnikdw typu B+C.

11. Instalacje vziemiajgce

Przy rozdzielnicy RG-B nalezy wykonac uziom lokalny. Do wykonania uziomu nalezy
wyprowadzi¢ ponad posadzke ptaskownik FeZn 4x25 mm. Do uziomu lokalnego
przewodem LgYzo min. 1x10mm?2 podtgczy<¢ szyne PE w rozdzielni.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z dokumentacjq projektowq, obowigzujgcymi normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bhp.

91\'{ Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu ; 14 I
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OBLICZENIA TECHNICIZNE

Dobdr zabezpieczen i przewoddw

Doboru zasilajgcej linii kablowej dokonano z uwzglednieniem n/w warunkdéw :

lsz <lp <lddg
gdzie : Iz - prad szczytowy linii kablowej

lo - prad zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowego w szafce pomiarowe;
laa - dtugotrwata obcigzalnoé¢ prgdowa kabla
do obliczen laa przyjeto wspdtczynniki korygujgce :
kg = 0,74 dla kabla utozonego w przepustach
ki2=1,04 dla temperatury ziemi +15°C

Przyjeto kabel YKY 4*10 mm?2 ( la = 75A wg tabeli )

la = la * kge * ki2 gdzie :kgs = 0,74 ki2 = 1,04
la=75A*0,74*1,04=57,72 A

la= 57,72 A

b= 16A (wZK) lg>1,45% Ip 57,72A > 1,45% 16A

Obliczenie spadku napiecia dla obw. 3f:

AU%=V3*100**L / y*S*Un = V3*100%*16*34 / 56*10*400 = 0,42%

eM pracownia Projektowa Architektury i Architekiury Krajobrazu ! 15
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Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w Dzikowie

e Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu

mgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk — Katulska
67-200 Gtogdw, Mtynska 12, NIP: 693-181-57-53 [£] empracownia@gmail.com & +48 792 797 900

Projekt
architektoniczno-budowlany

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng
Adaptacja projektu typowego Murator UC 67cL

T Budynek swietlicy wiejskiej
Historyczny uktad ruralistyczny wsi Dzikodw
59-180 Gaworzyce, Dzikdw, Dz. nr 12/21, 12/22,

Adres: Obreb: 0002 Gaworzyce, Jedn. ewid.: 021602_2 G. Gaworzyce
Identyfikator dziatki: 021602_2.0002.12/21, 021602_2.0002.12/22

Gmina Gaworzyce

PRSI 59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95

Branza: Budowlana, architektoniczna

Spis zawartosci projektu budowlanego: projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczno-
budowlany, zatgczniki

Kategoria obiektu budowlanego - IX (budynki kultury, nauki i oswiaty)

Opracowanie i adaptacja:

Projektant: spec, arch. A K- G S
Branza mgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk-Katulska | oS b st s
architektoniczna UPR 31/DSOKK /2015 ARCHITEKTONICZAEY PHI




Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w Dzikowie

Projekt architektoniczno-budowlany

Opis techniczny - uzupetnienie projektu typowego
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszqcaq. Adaptacja
projektu typowego Murator UC 67cl

Inwestor: Gmina Gaworzyce
59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95

Adres budowy: 59-180 Gaworzyce, Dzikéw,
Dz. nr 12/21, 12/22, Obreb: 0002 Gaworzyce,
Jedn. ewid.: 021602_2 G. Gaworzyce, pow. polkowicki

1. Rodzqj i kategoria obiekiu budowlanego

Budynek $wietlicy wiejskie]j, zewnetrzna instalacja zasilajgca.
Kategoria obiektu budowlanego - IX - budynki kultury, nauki i oSwiaty.

2. liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Obiekt uzytecznosci publicznej stanowi jeden lokal uzytkowy.
3. Przystosowanie obiekiu dla niepetnosprawnych

Obiekt dostepny dia oséb niepetnosprawnych i starszych. Zamontowane pochylinie
przy wejsciach do budynku.

4. Andliza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzqdzen, kiére
automatycznie regulujg temperature

W projektowanym budynku grzejniki w mozna wyposazyC w regulatory.

Urzgdzenie bedzie bezposrednio zamontowane na zaworze grzejnika. Prosty montaz,
mozliwos¢ zainstalowania na kazdym grzejniku.

Zamontowanie w instalacji zaworu zmniejszy temperature w obiegu podfogowki. Do
zarzadzania pracg zaworu stuzy sterownik zaworu mieszajgcego.

Zastosowanie regulatoréw termostatycznych oraz sterownika obnizy koszty ogrzewania
o okoto 20 + 30% w skali roku.

Analiza systemu elekironicznego sterowania ogrzewaniem:
e Energooszczednosc
e Wieksza doktadno$¢ sterowania
e Mniejsza bezwtadno$¢ termostatu
e Mozliwoséé zaprogramowania stref czasowych z okreslong temperaturg
e Mozliwos¢ podpiecia dodatkowych czujnikdw, np. otwarcia okna
e Wspdtpraca ze sterownikami kottowymi z komunikacjg RS, sterownikami
instalacyjnymi, listwami podtogowymi
e Mozliwos¢ zdalnego sterowania uktadem poprzez dang aplikacie.
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ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU GOTOWEGO

Projekt gotowy staje sie projektem budowlanym, ktéry mozna przedtozy¢ do urzedu w celu uzyskania
pozwolenia na budowe dopiero wowczas, gdy projektant dokona jego adaptacji i projekt zostanie
uzupetniony o wykonanie projektu zagospodarowania dziatki budowlane;j.

Projektant, ktory dokonuje adaptaciji projektu gotowego w okreslonej lokalizacji i sporzadza projekt
zagospodarowania dziatki budowlanej jest uwazany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 20
.Prawa budowlanego” przejmujac wszystkie wynikajace z ustawy obowiazki i uprawnienia tgcznie

z odpowiedzialnoscig za projekt.

Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0. jako wtasciciel autorskich praw majgtkowych do projektu
gotowego zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst jednol. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
z pbzniejszymi zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody
wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian
na innych zasadach niz okreslone ponizej.

PROJEKT NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY (KOPIOWANY) W CA¥OSCI ANI
CZESCIOWO.

UPOWAZNIENIE DO ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO, ZMIANY W PROJEKCIE

Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0. upowaznia bezterminowo innych projektantow
posiadajgcych wystarczajgce (w odniesieniu do zakresu i przeznaczenia projektu) wymagane
przepisami uprawnienia, dziatajgcych z wyboru Wydawnictwa lub nabywcow projektéw, do wigczania
tych projektéw w kazdej mozliwej technicznie wersji technologicznej, w skiad petnej dokumentacji
projektu budowlanego, podpisywanej przez tego projektanta (adaptaciji projektu).

Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0. upowaznia takze projektantdw, o ktérych mowa powyzej do
dokonywania przez tych projektantéw, na ich odpowiedzialno$é¢, pod warunkiem dostosowania do
obowigzujgcych przepiséw, zachowania zasad konstrukcji, prawidtowosci rozwigzan technicznych,
ochrony cieplnej budynku oraz prawidtowej kompozycji elewac;ji i estetyki budynku — nastepujacych
zmian w projekcie:

1. Zmieni¢ przeznaczenie i nazwe obiektu

2. Zmienic funkcje pomieszczen

3. Dostosowac¢ budynek do przyjetych rozwigzan technologicznych i wyposazenia.
4. Zastosowac inne materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe

5. Zmieni¢ usytuowanie scian wewnetrznych (konstrukeyjnych i niekonstrukcyjnych), a takze otwordw
drzwiowych wewnatrz budynku

6. Zlikwidowac, doprojektowac lub zmieni¢ usytuowanie komindéw (dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych)

7. Zwie'kszyc' lub zmniejszy¢ wymiary zewnetrzne (obrys) budynku wobec podanych w projekcie

8. Zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wysoko$¢ budynku, maksymalnie o 10%, w szczegdlnosci mozna
zmienic:

a). poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym (ale nie wiecej niz o 30 cm)
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b). wysokos¢ kondygnaciji

c). wysokosé scianki kolankowej (ale nie wiecej niz o dwa pustaki lub bloczki oraz pod
warunkiem zmiany wysiegu okapow dachu)

d). kat nachylenia dachu
9. Wykonaé podpiwniczenie cato$ci lub czesci budynku

10. Zmieni¢ geometrie dachu (m.in. liczbe potaci dachowych) oraz zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ wysieg
okapdéw dachowych '

11. Zmieni¢ usytuowanie i geometrie schodéw wewnetrznych (jesli wystepuja)

12. Zlikwidowac lub doprojektowac antresole (jesli wystepuje)

13. Zmieni¢ przekrdj filarébw zewnetrznych i wewnetrznych (jesli wystepuja)

14. Wprowadzi¢ zmiany w uktadzie okien i drzwi na elewacji (przesunag, zlikwidowac lub
doprojektowaé dodatkowe) oraz zmieni¢ wymiary i podziaty okien, drzwi i bram garazowych (jesli
wystepuja)

15. Zlikwidowac lub doprojektowac dodatkowe wejscia do budynku

16. Zlikwidowag, dodaé lub przeprojektowaé lukarny, wole oczka, okna potaciowe, wytazy dachowe,
itp. (jesli wystepuja)

17. Zastosowac pustaki szklane (luksfery)
18. Zlikwidowag, dodac lub przeprojektowac (m.in. zwiekszy¢ albo zmniejszy¢) garaz

19. Zlikwidowa¢ lub doprojektowac¢ dodatkowe elementy zewnetrzne takie jak: balkony, tarasy,
wykusze, ogrody zimowe, ganki, werandy, wiaty, zadaszenia tarasow

20. Zmieni¢ kolorystyke elewacji i dachu

21. Przeprojektowac instalacje: elektryczne, gazowa, wodno-kanalizacyjng oraz grzewczg (m.in.
dostosowac do innego zrédta energii)

22. Zaprojektowac wentylacje mechaniczng

Dokonywanie zmian wykraczajgcych poza zakres udzielonego upowaznienia, wymaga uzyskania
dodatkowej pisemnej zgody Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0.

OBOWIAZKOWY ZAKRES ADAPTACII PROJEKTU GOTOWEGO

Projektant sporzadzajacy projekt budowlany stuzgcy uzyskaniu pozwolenia na budowe w ramach
adaptacji projektu gotowego na ten cel jest zobowigzany spetni¢ wszystkie wymagania dotyczace
projektéw gotowych (wielokrotnego stosowania) okreslone w przepisach aktualnych na dzieri
wykonania adaptacji, w szczegdlnosci:

1. Wykonaé sprawdzenie i adaptacije projektu dostosowujacg do zmian w obowigzujgcych przepisach i
normach, jakie wprowadzono po dacie wykonania projektu gotowego (data copyright).
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2. Dostosowac projekt do warunkéw miejscowych i stref klimatycznych, w szczegéinosci wykonaé
sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie jej dostosowania do obcigzen
normatywnych wynikajacych ze strefy klimatycznej oraz okresli¢ kategorie geotechniczng obiektu.

3. Wykona¢ adaptacje fundamentdw do lokalnych warunkéw gruntowych.

4. Na oryginale projektu gotowego nanies¢ trwata technikg graficzng w kolorze czerwonym
projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym lub wykonaé rysunki zamienne.

5. Podpisac projekt jako autor adaptacji domu do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru
posiadanych uprawnien projektowych.

6. Dotgczy¢ kopie uprawnien zawodowych, kopie potwierdzenia przynaleznosci do izby zawodowej
oraz Oswiadczenie o zgodnosci projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, aktualne na
dzien wykonania adaptaciji.

Projekt zagospodarowania dziatki nalezy zamiesci¢ w csobnej oprawie — tomie (teczce) stanowigcym z
niniejszym projektem architektoniczno — budowlanym komplet projektu budowlanego (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1133)
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1. PROGRAM UZYTKOWY | CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

1.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony. ZaprOJektowano tu wielofunkcyjna sale, e
powierzchni-prawie-76-m2. Przewidziano takze pomieszczenia pomocnicze, takie jak wc,
kuchniei pom. socjalne. Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, dzigki
zastosowaniu pochylni przy wejéciach do budynku. Pochylnie o spadku 8%, szerokos¢
pochylni miedzy kraweznikami 120 cm, porecze pochyini na wysokosci 75 i 90 cm od
powierzchni pochylni, odstep miedzy balustradami 100 cm.

1.2. SPIS POMIESZCZEN | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

UWAGA: (powierzchnie i kubature policzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. poz. 462))

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1553“@2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1?1' 8,1 8:’7/12 ,
KUBATURA 74—7:7’;5—m3
WYSOKOSG BUDYNKU ST
WYSOKOSC DO OKAPU 3,36 m
KAT NACHYLENIA POLACI DACHOWYCH 20°
DEUGOSC BUDYNKU 19‘207'(1
SZEROKOSC BUDYNKU 7, 80 (9 801)‘4
Program funkcjonalny budynku. ton  TASY  LNeO e
{fon. PoD( . TONLE?. 806 mi
nr pom. nazwa - “pow. [m?]
PARTER
/01| WIATROEAP 5.94
1/02 HALL 12}9)6
1/03 SALA 61%0':; y
1/04 KUCHNIA 10,16
1/05 WC MESKI 2,54
1/06 WC PERSONELU 2,54
1/07 KOTLOWNIA 7,15
1/08 POM. SOCJALNE 4,23
1/09 POM-PORZADKOWE £LY5eNIC 1,90
Ho- WC DLA NIEPELNOSPR./DAMSKI 4,71
A RAZEM: 1—16,—‘1'8—




A

UC6e7cL

2. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Poziom posadowienia parteru = 0,00 m, poziom projektowanego terenu zatozono na - 0,17
m. Poziom posadowienia taw (stop) fundamentowych w zaleznoéci od strefy przemarzania
gruntow (1, II, 11, 1V) wykona¢ nalezy odpowiednio 0,80, 1,00, 1,20 lub 1,40 ponizej terenu. Z
uwagi na brak danych gruntowych przyjeto, ze maksymalne obcigzenie jednostkowe podtoza
gruntowego pod fundamentem nie bedzie przekracza¢ 150kPa. Przyjeto, ze woda gruntowa
wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE

3.1. ROZWIAZANIA BUDOWLANE
3.1.1. Przegrody budowlane
Podtoga na gruncie

e Podioga na gruncie PG: gr. 51 cm: panele/terakota gr. 2 cm, wylewka cementowa gr.
6 cm (zaleca sie, aby gtadz cementowg podtég uktadang na warstwie styropianu
zbroi¢ przeciwskurczowo na 1/3 grubosci (od spodu) matami stalowymi z pretow
zgrzewanych & 4 ze stali BSO0A w rozstawie co 10 cm), folia PCV, styropian EPS
100-035 gr. 12 cm, papa termozgrzewalna, ptyta betonowa z betonu C12/15 gr. 10
cm (ptyte nalezy zbroi¢ w Srodku grubosci siatka z pretéw & 8 ze stali BS00A o
rozstawie 12cm, zageszczona na mokro podsypka piaskowa gr. 20 cm. Wspdtczynnik
przenikania ciepta wynosi 0,278 [W/m?2K].

Sciany

« Sciany fundamentowe SF1 murowane gr. 42 cm: masa asfaltowo-kauczukowa (3x)
po obu stronach sciany fundamentowej, bloczki betonowe gr. 24 cm styropian XPS
300-035 gr. 18 cm ze ztaczami na zaktad, zabezpieczony zaprawg klejowa na siatce.
Zaprawa cementowa klasy M10.

e Sciana fundamentowa SF2 (wewnatrz budynku) murowane gr. 24 cm: masa
asfaltowo-kauczukowa (3x) po obu stronach sciany fundamentowej, bloczki betonowe
gr. 24 cm. Zaprawa cementowa klasy M10.

o Sciany zewnetrzne noéne SZ1 murowane gr. 44 cm: tynk cementowo — wapienny
1,5cm, bloczki gazobetonowe ,,600” (A=0,170 W/mK) gr. 24 cm, styropian EPS 70-
031 gr. 20 cm na zaktad, tynk strukturalny. Zaprawa cementowo-wapienna klasy M5.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej wynosi 0,124 [W/m?K].

o Sciany zewnetrzne noéne SZ1' gr. 42 cm: tynk cementowo — wapienny 1,5cm, bloczki
keramzytobetonowe do rzednej +0,33m gr. 24 cm, masa asfaltowo-kauczukowa (3x),
styropian XPS 300-035 gr. 18 cm ze ztaczami na zaktad, zabezpieczony zaprawg
klejowa na siatce, ptytki klinkierowe do rzednej +0,13m. Zaprawa cementowo-
wapienna klasy M10.

« Sciany wewnetrzne no$ne, murowane SW1: tynk cementowo — wapienny 1,5cm,
bloczki gazobetonowe typu ,,600” gr. 24 cm, tynk cementowo — wapienny 1,5cm.
Zaprawa cementowo - wapienna klasy MS.

o Scianki dziatowe SW2, murowane: tynk cementowo — wapienny 1,5cm, bIoczkn
gazobetonowe typu ,,600” gr. 12cm, tynk cementowo — wapienny 1,5cm. Zaprawa
cementowo - wapienna klasy M5
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Strop

Dach

Zelbetowy monolityczny, z betonu C 25/30, grubo$ci 12 cm, zbrojenie: prety gtéwne
ze stali B500SP. Warstwy stropu ST: tynk cementowo-wapienny 1,5cm, piyta
zelbetowa gr. 12cm, paroizolacja - folia pvc, wetna mineralna gr. 15+15cm ukladana
w dwodch warstwach prostopadtych do siebie.

Dach czterospadowy o nachyleniu potaci 20°, kryty blachg dachowkowa.
Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, z drewna sosnowego lub
swierkowego klasy C24.
Krokwie z murlatg potaczone na wrab lub za pomocg oku¢ stalowych, tgczonych
gwozdziami.
Kotwienie murtat do wiencow kotwami M16/400P, przy zachowaniu warunkow:

o Maksymalny rozstaw kotew — 150 cm

o maksymalna odlegtosé kotwy od korica belki — 60 cm
minimum 2 kotwy na jedna murtate
Ochrone przed osuwaniem sie $niegu nalezy zapewni¢ przez montaz ptotkow
przeciwsniegowych ocynkowanych mocowanych do potaci wspornikami co min. 80 cm.
Dojscie do kominéw nalezy zapewni¢ poprzez stopnie i fawy kominiarskie wykonane z
elementéw azurowych, zabezpieczonych prze poslizgiem, na wspornikach z
ptaskownika 50x4 mm.
Wytaz dachowy do przegladu i konserwacji.
Elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowaé przed wbudowaniem do granicy
trudnozapalnoéci poprzez smarowanie preparatami ognioochronnymi  oraz
zabezpieczy¢ preparatami przeciwgrzybowymi.
Styki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczy¢ poprzez
oddzielenie ich dwoma warstwami papy asfaltowe;.
Wody opadowe z potaci dachowych bedg odprowadzane powierzchniowo na teren
dziatki.
Konstrukcja dachowa KD1: blachodachdéwka, taty 5x5 cm, kontrtaty 5x2,5 cm, folia
paroprzepuszczalna, krokiew 8x16 cm, pustka powietrzna, kleszcze 2x5x16 cm.

3.1.2. Kominy i wentylacja

Wentylacyjne, rury stalowe & 150 mm, w przestrzeni strychu ocieplone wetng
mineralng gr. 3 cm, powleczone folig aluminiowa, wyprowadzone ponad dach jako
wywietrzaki.

Wentylacja strychu nieuzytkowego: nawiew poprzez kratki wentylacyjne osadzone w
podbitce dachu 20x20cm (8szt.), wywiew poprzez rury stalowe & 150 mm
zlokalizowane przy szczycie dachu.

Wentylacyjny, 14x14cm z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowej klasy M5 .
Dymowy, 20x20cm z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowej klasy M5 .
Wentylacyjne, 14x27 i 14x14cm z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowe]
klasy M5, wyposazony w wentylator osiowy.

Komin murowany ponizej poziomu dachu w przestrzeni nieuzytkowej, nalezy
szczelnie wyspoinowaé, natomiast w przestrzeni uzytkowej otynkowac tynkiem
cementowo — wapiennym Kkat. Il gr. 1,5 cm. Powyzej poziomu dachu kominy nalezy
obtozyé ptytkami klinkierowymi.
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3.1.3. Izolacje
[zolacje termiczne

» pionowa $cian fundamentowych SF1 — styropian XPS 300 gr. 18cm ze zlaczami na
zaktad o wspotczynniku A = 0,035 W/mK

e pionowa $cian zewnetrznych SZ1” — styropian XPS 300 gr. 18cm ze ztaczami na
zaktad o wspétczynniku A = 0,035 W/mK

e pionowa Scian zewnetrznych SZ1- styropian EPS 70-031 gr. 20 cm na zaktad o
wspotczynniku A = 0,031 W/mK

e pozioma podtogi na gruncie PG1 — styropian EPES 100-035 o wspdtczynniku A =
0,035 W/mK gr. 12 cm

e pozioma stropu nad parterem ST1 wetna mineralna gr. 15+15 cm uktadana w dwéch
warstwach prostopadtych do siebie (A = 0,039 W/mK).

Izolacje przeciwwilgociowe

e pozioma taw fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

e pozioma podtogi na gruncie — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

e wodoszczelna na podtogach pomieszczen sanitarnych — 2 x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym z wywinieciem zaktadéw na $ciane 15 cm.

e pionowa Scian fundamentowych — 3 razy (pierwsza warstwa jako grunt plus dwie
zasadnicze warstwy izolacji).

e pozioma Sciany zewnetrznej SF1 pod SZ1' - 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

3.1.4. Wykonczenie zewnetrzne
Tynki i oktadziny zewnetrzne

e tynki akrylowe cienkowarstwowe (w kolorach pastelowych).

e cokoty — ptytki klinkierowe na zaprawie mrozoodpornej i wodoodporne wzmocnionej
siatkg poliestrowg do wysokosci 30 cm nad poziom terenu.

o okfadzina podestu wej$ciowego i podjazdu - betonowa kostka brukowa

e opaska odwadniajgca szer. 30 cm z betonu na utwardzonej podsypce piaskowej

Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe

e obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej.
e rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego.
e rynny @ 120 mm, rury spustowe & 110 mm.

Stolarka zewnetrzna

¢ drewniana typowa i PCV wg. zestawienia.

e Okna —ramy okienne z wielokomorowych profili PCV. Przyjety wspdtczynnik dla ramy
Ui=0,85 W/m?K, dla szklenia Ug<0,6 W/m?K, dla catych okien U,=0,9W/m2K, dla okien
dachowych Ux=1,1 W/m2K. Okna z zestawem tréjszybowym.

o Drzwi zewnetrzne PCV o wspoétczynniku Ug= 1,30 W/m?K.

o wskaznik izolacyjnosci akustycznej Ry = 32 — 42 dB.

o drzwi wejsciowe do budynku antywtamaniowe klasy C, drzwi do kottowni stalowe o
odpornosci ogniowej EI30.

e Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze stolarki okienne;j.
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3.1.5. Wykonczenie wewnetrzne
Tynki i oktadziny wewnetrzne.

Sciany i sufity w sali:

tynk cementowo-wapienny kat. Il gr. 1,5 cm, przygotowany pod powtoke malarska,
malowany farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Sciany i sufity w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych:

oktadziny z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0 m, powyzej tynk cementowo - wapienny
kat. Il gr. 1,5 cm, przygotowany pod powtoke malarska, malowany farbami emulsyjnymi lub
akrylowymi.

Sciany i sufity wiatrotapu i hallu:

tynk cementowo-wapienny kat. Il gr. 1,5 cm przygotowany pod powtoke malarska ze
zmywalnych farb silikatowych.

Podtogi i posadzki

Posadzki pomieszczen
ptytki ceramiczne gresowe lub terakota
Oktadzina podestu wejsciowego:

betonowa kostka brukowa
Stolarka wewnetrzna

drewniana i PCV — typowa wg zestawienia.
w dolnej czesci drzwi otwory nawiewne (szczelinka lub kratka) o powierzchni netto 200 cm?.

3.2. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych projektowanego
budynku ustugowego. Projekt opracowano przy zatozeniu, ze teren pod zabudowe bedzie
uzbrojony tzn., ze w poblizu dziatki beda przebiegaly sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej
oraz ze przytagcza bedg uzgodnione z zarzadcami poszczegdlnych medidw i zaprojektowane
indywidualnie.

3.2.1. Instalacja wodna

Wode zimng i ciepta rozprowadzié rurami miedzianymi ciggnionymi, taczonymi na lut miekki.
typu WICU wg DIN 1786 (05.80), przeznaczonych do kapilarnych potaczen lutowanych.
Potaczenie z armaturg wykona¢ na gwint przy uzyciu ksztattek przejsciowych. PrzejScia
przewodéw przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przewody do
poszczegdlnych przyboréw prowadzi¢ pod posadzkg i w bruzdach sciennych. Wydtuzenia
cieplne kompensowane beds gtéwnie poprzez zmiane kierunku prowadzenia przewodow
(kompensacja naturalna). Rury prowadzone w przegrodach powinny mie¢ swobodg ruchow
termicznych, co uzyskuje sie stosujac materiaty izolacyjne o grubosci 13 dla wody zimnej i 20
mm dla wody cieptej wg PN-B-02421. Rurociagi nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 0,5 m od
przewodéw elektrycznych przy prowadzeniu réwnolegtym i 0,05 m przy skrzyzowaniach.
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Do uszczelnienia gwintow stosowac konopie z dodatkiem past uszczelniajgcych. Przy
armaturze musi wystepowaé co najmniej jedno ztgcze rozbieralne w celu umozliwienia
demontazu armatury. Armature mocowac do Scian tak, aby nie obcigzata swoim ciezarem
rurociggu oraz nie powodowata wywierania duzych sit na rurocigg przy jego otwieraniu i
zamykaniu. Dopuszczanie wody do kotta wykonaé jako roztgczne z zastosowaniem zaworu
zwrotnego antyskazeniowego CA 295-15A.

3.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;
Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane beda poziomem kanalizacyjnym DN 110 do
projektowanej studzienki rewizyjnej na zewnatrz budynku a nastepnie do kanalizacji
komunalnej lub-do-zbiornika-na-seieki.

Na pionie (mozliwie najnizej) zamontowaé czyszczak kanalizacyjny DN 110.

Catos¢ instalacji kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur PVC-U HT (@ 50-110)
Kielichowych z uszczelkg wargowa, o $rednicach i spadkach podanych w projekcie.
Rozprowadzenie do pionu oraz przyboréw wykonac¢ pod posadzka. Podejs$cia od przyboréw
wykonac ze spadkiem minimum 2% (miska ustepowa minimum 2,5% ). Pion kanalizacyjny
nalezy wyposazy¢ w rure wywiewng DN 160 wyprowadzong ponad dach z zastosowaniem
przejsc¢ systemowych przez pota¢ dachowsg (typ w zaleznoéci od rodzaju pokrycia dachowego
i producenta).

W przypadku lokalizacji budynku na terenie nieuzbrojonym w sie¢ kanalizacji sanitarnej,
odprowadzenie sciekdw nalezy zaprojektowac do bezodptywowego zbiornika o pojemnosci do
10 m3, zaopatrzonego w rure wentylacyjng i wtaz d-0,6 m. Ze zbiornika, $cieki nalezy wywozié
wozem asenizacyjnym. Odlegtosci zbiornika od istniejgcych obiektow zachowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonaé z rur PVC-U klasy
S (516,7; SDR 34) (9 110) kielichowych z uszczelkg wargowa, o $rednicach i spadkach
podanych w projekcie i zakonczy¢ studzienka rewizyjng PE o $rednicy 425 mm zwienczong
teleskopem z wtazem B 125.

3.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania PollPA CIEPEA

Budynek ogrzewany bedzie z wtasnego zrédta ciepta tj. ketta—na-pelet-o-mocy—10;0-kW.-
Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne zostaty przyjete zgodnie z PN-
82/B-02402 i PN-82/B-02403. Wspdtczynniki przenikania ciepta K projektowanych przegréd
budowlanych zostaty policzone wg normy PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkéw”.

Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen dla potrzeb C. O. obliczono wg PN-94/B-03406
,Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m?®.

Zrédto ciepta

: - . . fonPh clePeh . :
Budynek ogrzewany bedzie z wiasnego zrddta ciepta ij. ketta-na-paliwe-state—o-nominalnej
mocy-cieplnej-w-zakresie-10-kW-;-z osprzetem, przystosowanego do pracy w uktadach
zamknietych, ktory posiada wszystkie niezbedne dopuszczenia. Kociotten—zostanie foiiéA
usytuowany w pomieszczeniu socjalnym. Zabezpieczenie ztadu w uktadzie zamknietym
naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczenstwa.

Instalacja C.O.

Instalacje nalezy wykonac w uktadzie dwururowym pompowym systemu zamknietego z rur
miedzianych np. typu WICU wg DIN 1786 (05.80), otoczonych ptaszczem ochronnym z

At NV wn&g:&.\%
- DV
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miekkiego PCV, przeznaczonych do kapilarnych potgczen lutowanych. Zabezpieczenie
instalacji wg PN-91/B-02414.

Zgodnie~z-wykonanym rozwinieciem instalacji c.o. rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ w
posadzce w v@wie@cieplenia. Podejécia do poszczegdlnych grzejnikéw nalezy wykonac
podtynkowo w bruzdach z zastesow\aniem ztaczek kolankowych wyprowadzonych ze sciany.
Wszystkie przewody rurowe nalezy izolowaé otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 20 mm,
rownorzedng do zastosowanych rur miedzianych—wg_PN-B-02421. Wydtuzenia ciepine
kompensowane beda gitéwnie poprzez zmiang kierunku—prowadzenia przewodoéw
(kompensacja naturalna). Rury prowadzone w przegrodach powinny mie¢ swobode ruchéw
termicznych.

Instalacje nalezy napetnia¢ wodg uzdatniong z dodatkiem inhibitora korozji.

o Ce= DAINLE Y N
s //‘/r\\. Y (‘J(\uvuh/\ G

JefFéchjLNe'l"emenfy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe konwektorowe w kolorze
bialym o wysokosci 600 i 900 mm, doktadny typ i wielko$¢ grzejnikow podano w czgsSci
rysunkowej.

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie za pomoca-odpowietrznikow zamontowanych
na grzejnikach oraz automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych zainstalowanych w
miejscach mozliwego zapowietrzenia (rozdzielacze rurowe).

Po montazu nalezy cafa instalacje-przeptukaé, a nastepnie po uprzednim odpowietrzeniu
poddac probie szczelno@naﬁ_imno przy cisnieniu 0,4 MPa w ciggu 20 min. i na gorgco
poprzez ogrzewanie budynku w ciggu 72 godzin.

Odbiér instalacji dokonaé zgodnie z PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w
budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

3.2.4. Instalacje elektryczne
e Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujacy prace budowlane
branzy elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznej budynku UC67c.
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce instalacje elekiryczne:
- o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
- gniazd wtykowych 1-faz.
- gniazd wtykowych 3-faz.
- instalacji odgromowej
- ochrony przed porazeniem
- potgczen wyréwnawczych

e Zasilanie

Zasilanie projektowanego budynku wykona¢ kablem ziemnym, ze ztgcza kablowo-
pomiarowego ZKP usytuowanego w granicy dziatki (ZKP wg odrgbnego opracowania).
Wyprowadzié linie WLZ kablem typu YKY 5x16mm? w kierunku tablicy TR w budynku. Pomiar
bezposredni zuzytej energii elekirycznej (za pomocy licznika 3-f) zlokalizowany bedzie w
ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP w granicy dziatki.

e Rodzaj energii elektrycznej

Instalacje prowadzié p/t; przewodami na 450/750V. Trasowanie wykonaé zgodnie z projektem
technicznym instalacii, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosc z
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innymi instalacjami. Przewody moga by¢ uktadane na $écianach tylko w linii pionowej lub
poziomej. Przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w postaci przepustéw z rur, ktéra
nalezy po obu koncach uszczelni¢. Do wysokosci 2m od podtogi. Potgczenie zyt przewodéw,
wykonac za pomocg sprzetu odpowiednio przystosowanego do rodzaju i przekroju faczonych
przewoddw. W miejscach potaczen i rozgatezien zyly przewoddw nie powinny by¢ naprezone
mechanicznie. Przewody w instalacji w wykonaniu szczelnym, po wprowadzeniu do osprzetu
lub aparatu nalezy uszczelnic.

o Instalacja gniazd i sity

Wszystkie gniazda w budynku beda wykonane z przewodem ochronnym PE, o napieciu
izolacji 750V. Obwody tréjfazowe nalezy wykonac¢ przewodami pieciozytowymi, natomiast
jednofazowe przewodami tréjzytowymi o przekrojach podanych na schemacie ideowym.
Instalacja wykonana bedzie pod tynkiem, w tym celu nalezy wykonac bruzdy o szerokosci
dostosowanej do ilosci prowadzonych przewodéw, ktére po utozeniu instalacji nalezy
zatynkowag.

Osprzet stosowany do gniazd w pomieszczeniach wykonac jako systemowy we wspdlnych
ramkach w wykonaniu podtynkowym. Zaprojektowane gniazda pojedyncze, podwéjne lub
potrojne nalezy wykonac stosujac gniazda pojedyncze tgczone w zestawy z jedng ramkg
odpowiednio: pojedyncza, podwdjna lub potréjng. Gniazda nalezy instalowaé na wysokosciach
od posadzki: - max 120 cm w pomieszczeniach wc, socjalnych, nad blatami, oraz min. 30cm
w pozostatych pomieszczeniach. Stopien ochrony osprzetu IP20 ( w pomieszczeniach
ogolnych, korytarzach) oraz min. IP44 (w pomieszczeniach wilgotnych, tazienkach).

Wypusty nalezy zakonczy¢ puszkg p/t¢80 lub n/t, za lub pod zasilanymi urzadzeniami.
Rozgatezienia instalacji gniazd nalezy stara¢ sie tgczy¢é w puszkach pogtebianych pod
osprzetem elektrycznym. Szczegdty rozmieszczenia wg zatgczonych rysunkow.

o Instalacja oswietleniowa ogéina

Instalacja oswietleniowa zostata zaprojektowana na bazie energooszczednych opraw w
technologii LED. Na podstawie normyPN-EN12464-
1,08wietleniemiejscpracy.Czesé1:Miejscapracywewnatrzpomieszczen”™  ustalono  poziom
natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach. Réwnomiernos¢ natezenia
oswietlenia powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7. Dobér opraw i ich ilosci oraz rozmieszczenie
o$wietlenia pokazano na rys. Obliczen natezenia o$wietlenia dokonano na podstawie katalogu
producenta, przy pomocy programu komputerowego. Montaz opraw nastropowy.

Instalacje os$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu YDYp 3-5x1,5mm?/750V.
Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane przez tradycyjne tgczniki instalacyjne.
Rozgatezienia instalacji oswietleniowej nalezy staraé sie tgczy¢ w osprzecie elektrycznym, w
przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac¢ uniwersalne puszki n/t lub p/t w
zalezno$ci od poditoza. Osprzet nalezy zamontowaé na wysokosci okoto 1,4m, w miejscach
wilgotnych zastosowaé osprzet i oprawy o$w. hermetyczne (min. IP 44). W tazience dla
niepetnosprawnych wtacznik umiesci¢ na obnizonej wys. 1m.

o Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowano jako indywidualne oprawy
LED wyposazone w akumulatory o czasie podtrzymania minimum 1h. Oswietlenie
ewakuacyjne w budynku bedzie zapewnione:

- przy gtéwnych drzwiach wyj$ciowych wewnatrz i na zewnatrz

- w ciggach komunikacyjnych
Oswietlenieewakuacyjnepowinnozapewnia¢dostrzezeniedrégwyjscia,dostateczngwidocznosé
przeszkdd na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku do wyjécia i od wyjscia.
Os$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe nalezy wykona¢ w postaci opraw podswietlajgcych
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piktogramy lub poprzez umieszczenie pod$wietlonych Ilub o$wietlonych znakéw
informacyjnych. Instalacja oprawi znakéw zgodnie z normg PN-EN 1838.

Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego min. 0,5Ix przy $cianach zewnetrznych i 1Ix
centralnie w osi powierzchni drogi ewakuacyjnej. Rozktad i rozmieszczenie opraw wedtug
rysunkéw.

e Instalacja przeciwprzepieciowa

W obiekcie nalezy zastosowaé ochrone przeciwprzepieciowg instalacji zasilajgcych niskiego
napiecia. Dla linii zasilajgcej, w rozdzielni niskiego napiecia tablicy gtéwnej TR nalezy
zainstalowaé ograniczniki przepie¢ typu B+C 25kA.

e Instalacja potgczen wyréwnawczych i uziemien
Zaprojektowano instalacje potaczen wyrownawczych, ktéra ma zapewni¢ ekwipotencjalizacje
budynku. Zaprojektowano gtéwng szyne uziemiajgcg GSU w tablicy bezpiecznikowej TR oraz
w kottowni. Uziemienie gtdwnej szyny nalezy wykona¢ tak, aby rezystancja uziemienia nie
przekraczata 10Q. Do szyny uziemiajgcej nalezy potgczyé wszelkie mozliwe elementy
metalowe (obudowy urzadzen, rury itp.)

¢ Instalacja ochrony od porazen

Podstawowg ochrong od porazen pragdem realizowac bedzie izolacja robocza czesci czynnych
oraz dodatkowa izolacja w postaci zewnetrznej izolacji kabli. Ochrong dodatkowg bedzie
zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania, przez spetnienie warunku petli zwarcia
wytgcznikow nadpradowych oraz spetnienie warunku wytgczenia prgdu réznicowoprgdowego
wytgcznika roznicowoprgdowego o pradzie wytgczajgcym 30mA. Dlatego do kazdego gniazda
wtykowego i oprawy oswietleniowej nalezy doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu
neutralnego N, przewod ochronny PE. Przewody ochronne muszg posiadaé izolacje koloru
zielono-zottego i muszg by¢ potgczone z szyng ochronng PE w tablicy bezpiecznikowej.
Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41. Jako system ochrony od
porazen pradem elektrycznym projektuje sie: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w
uktadzie sieciowym TN-S.

e Instalacja odgromowa

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa. Zwody pionowe nalezy wykonac z drutu
stalowego ocynkowanego & 8 mm, jako zwody poziome wykorzysta¢ metalowe pokrycie
dachu. Wymiary oka siatki zwoddw nie mogg by¢ wieksze niz 15x15m. Ponadto dodatkowe
zwody nalezy wykona¢ na wszystkich kominach (w postaci iglicy h=1,5m)i wywietrznikach.
Wokot budynku w miejscach proj. ztgczy kontrolnych wykonac¢ uziemienia (z bednarki bgdz
pretéw stalowych) o rezystancji uziemienia nie wiekszej niz 10Q. Do uziomu tego podtgczyc
za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm zwody pionowe przy uzyciu ztgczy
kontrolnych. £gaczenia w ziemi wykona¢ przez spawanie i zabezpieczy¢ spawy przed korozjg
farbg asfaltowa. Powyzej ziemi tagczenia wykonac przez skrecane ztgcza kontrolne montowane
na wysokosci 0,3-1,5m nad ziemig. Potaczenia te zabezpieczy¢ przed korozja uzywajac
towotu. Wartos¢ rezystancji zmierzy¢ i potwierdzi¢ protokotem.

e Zagadnienia P. Poz.

W poblizu wejscia gtéwnego do budynku przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik pradu
(przycisk). Kable zasilajgce urzgdzenia ochrony p. poz. (wytacznik p. poz.) zaprojektowano
kablem bezhalogenowym (ognioodpornym) typu HDGs 3x1,5 (E9S0) uktadanym p/t. Wytgcznik
gtéwny pozarowy nalezy oznaczy¢ zgodnie z polskimi normami. W miejscach przejsé
instalacji elektrycznej przez Sciany i stropy bedg
zastosowaneuszczelnieniaognioochronneprzepustowinstalacyjnychdlauzyskania odpornosci
ogniowej analogicznej do tej jaka posiada dana przegroda.
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e Prace kontrolno-pomiarowe
Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ nastepujacych pomiaréw:
- rezystancja izolacji,
- skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j,
- rezystancji uziemienia instalacji uziemiajace;j.
Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia w tym zakresie,
a z wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty wg obowigzujgcych wzoréw.

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

4.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW
4.1.1. Obliczenie ilosci sciekow

Srednia iloé¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych gospodarczo bytowych Qsegob= 0,6
m?/dob. do-projekiowanege-zbiornika-na-Seieki-na-terenie-dziatki-inwestoratub do sieci
kanalizacyjne;j.

4.1.2. Zapotrzebowanie wody cieptej
Obliczanie zapotrzebowania na ciepta wode:

5 0séb x 50 I/d = 250 I/d

-przy obcigzeniu szczytowym 5 0séb x 80 I/d = 400 I/d

-Zaktadamy, ze dostarczana woda ma temp. 10 °C a podgrzana zostaje do temp 60°C.
llos¢ ciepta wynosi:

Q=mxcxAv

Q =250 kg x 1,160 Wh/kg°C x (60-10)k

Q = 14500 Wh = 14,5 kWh

gortfy ciefty
Cieptg wode przewiduje sie z pleca na- Sallwo state —pellete-nominalnej-moey-grzewezej do

10-kW:instalacje po wykonaniu nalezy przeptukac, wydezynfekowacé i poddaé prébie na
cisnienie p=0,9 MPa.

4.1.3. Zapotrzebowanie wody zimnej

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody, zestawienia projektowanych przyborow
sanitarnych i wyposazenia technologicznego: srednie zapotrzebowanie wody Qswap= 0,6
m?/dob.

4.1.4. Wody opadowe
Instalacje kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda rury spustowe D 110 mm zamontowane na
$cianach budynku i rynny odprowadzajgce wode deszczowg z potaci dachu na teren dziatki.

Ny I»ﬁm .«.f
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4.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
W obiekcie nie instaluje sie urzgdzen, ktére moga stanowi¢ zrodto zanieczyszczen gazowych,
pytowych.

4.3. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

W obiekcie nie przewiduje sie powstawania znacznych ilosci odpadow bytowych: Odpady
bedg gromadzone w pojemnikach na nieczystosci state i wywozone na wysypisko odpaddw
komunalnych w systemie zorganizowanym przez odpowiednie stuzby komunalne.

4.4, EMISJA HALASU, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA
W obiekcie nie wystepujg zrodta emisji pola elektromagnetycznego, wibracji.

4.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE |
WODY GRUNTOWE

Wody opadowe z potaci dachowej bedg odprowadzane powierzchniowo na dziatke nalezgcg

do inwestora, obiekt nie bedzie wptywat w istotny sposéb w istniejgcy drzewostan. Przewiduje

sie nowe nasadzenia drzew owocowych i ozdobnych.

5. ANALIZA SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

W projekcie przewidziano kottownie na pallwe—sta’:e “(pellet) jako zrédio ciepta do ogrzewania
i pozyskania cieptej wody uzytkowej. W ramach adaptacji projektu nalezy dostosowaé zrédto
ciepta do warunkéw lokalnych (np.: kottownia gazowa, pompa ciepta lub ciepto z sieci
miejskiej). Zaopatrzenie w energie elektryczng przewidziano z sieci energetycznej.

6. WARUNKI OCHRONY PPOZ

6.1. KLASYFIKACJA POZAROWA

Budynek ustugowy o wysokosci 1 kondygnacji nadziemnych kwalifikuje sie do budynkow
niskich (N). Zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi (ZL Ill).

6.2. KLASYFIKACJA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
Dla budynku niskiego (N) zaliczonego do kategorii ZL Il wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej budynku (,C").

6.3. STREFY POZAROWE
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

6.4. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
Drzwi-do-kettowni-w-klasie-El60-

6.5. ODLEGLOSCI MIEDZY BUDYNKAMI

Budynek projektowany, zlokalizowany zgodnie z zasadg zachowania minimalnych odlegtosci
dla budynkéw ZL.

6.6. DROGI POZAROWE
Nie wymagane doprowadzenie drég pozarowych do budynkdéw zaliczanych do niskich (N).

PV N

P A~ ¢

ol
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7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

e A S iy e
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AR | - )
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e N e

D
{ehsabe

aen g



20
UcCe7cL

KONSKIE, 05. 2021

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budynku UC67c oraz jego lustrzana wersja UC67cL zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujacymi w dniu wykonania projektu gotowego.

Architektura:

mgr iCz. StOO0w Grudzien
upr. bud. do projektowI0 0 Cr 228/KL/72




UCe67cL
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z 1ZBY

' | SWIETOKRZYSKA

SN |OKREGOWA

1 Z B A Kielce, dn. 10 grudzien 2020
FIINZYNIEROW '
| | BUDOWNICTWA '

Zaswiadczenie

Pan(i) Grudzies Stanisiaw
migjsce zamieszkania :
ul.Ciepla 2/29
25-732 Kielce
Jest czlonkiem S’wi@tobzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEK/BO/H176/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021

!

Zup. Pz wodniégcégo So1B

mgr inz Wiesldwa,Sobaiska

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa '
25-304 Kiefce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.pitb.org.pi, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. 1 O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Gedzinv nracyv czvielnic winrak - ad 10-00 dn 1800

21
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Przyktadowe zagospodarowanie

terenu dziatki 1 : 200

LEGENDA

ABCD - granica dziatki

1 - budynek ustugowy

2 - budynek mieszkalny
| (istniejgcy lub projektowany)
3 - Smietnik

A - wejscia

/\ - wjazdy

UWAGA:

Zagospodarowanie dziatki zaprojektowano ze wzgledu na wymiary
projektowanego budynku ustugowego oraz odlegtosci tego budynku
od granic dziatki i innych budynkéw. Catkowite wymiary dziatki
uzaleznione bedg od wymiaréw innych budynkéw projektowanych lub
istniejgcych na wiw dziatce, oraz wymagan odno$nie stanowisk
postojowych i sposéb urzadzenia parkingéw ustalonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji
o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu, z
uwzglednieniem potrzebnej liczby stanowisk, z ktérych korzystajg

osoby niepetnosprawne.

Sugerowane ustytutowanie budynku
na dziofce wzgledem stron Swiata

NeA bl (1
BCREN

)

26-200 Konskie

n OWy d O m ul. Kazanowska 18

) tel. 41 372 88 36
projekty budowlane www.nowydom-projekty.pl

Temat:

BUDYNEK USEUGOWY UC67cL

Inwestor:

Lokalizacja:

Branza:

ARCHITEKTURA Stadium: P B

Tytut rys:

Projektowat:

PRZYKEADOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA-DZIAKI | Dat a:
i

inz/ Stonistow Grudzien = |/ M rys:
upr. bud. 228/KL/72 AV A-1

Opracowat:

mgr in2. Syiwin Solwa  / SN Sl 1:200

Adaptacja:,

Podpis: Data:
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Chudy beton

C8/10 gr. 1Ocn§71 I

Chudy beton

I €8/10 gr. 10cm

. 80", 1457 B0 Lo 143, 142 6,
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L4024 715 ; 358 ; 358 20
. 225 , 776

STROP NAD PARTERM

WEENA MINERALNA gr. 15+15cm
UKLADANA W DWOCH WARSTWACH
PROSTOPADLYCH DO SIEBIE
AROIZOLACJA — FOLIA PVC

LYTA ZELBETOWA gr. 12cm

TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY 1,5cm
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA U=0,122W/m2K

SCIANA FUNDAMENTOWA

ASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
(3x) po obu stronach
$ciany fundamentowe]j

LOCZKI BETONOWE 24cm
STYROPIAN XPS 300 18cm
NA ZAKLAD
WSPOELCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA U=0,191W/m2K

SCIANA FUNDAMENTOWA

ASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
(3x) po obu stronach

Sciany fundamentowe]

LOCZKI BETONOWE 24cm

do rzednej —0,20m

(P0) PODJAZD (spadek 8%)

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
GRUBOSCI 8cm

HUDY BETON GRUBOSCI 15cm

ZWIR DRENUJACY

RUNT RODZIMY STABILIZOWANY

CEMENTEM

BLACHODACHOWK A

ATY 5x5cm

ONTREATY 5x2.5cm

OLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
ROKIEW 8x16cm

PUSTKA POWIETRZNA.
2xKLESZCZE 5x16cm

(k01) KONSTRUKCJA DACHOWA

@KONSTRUKCJA DACHOWA

—BLACHODACHOWK A

—t ATY 5x5 cm

—KONTREATY 5%x2.5cm

—FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
—KROKIEW 8x16cm

—PODBITKA Z DESEK — 2,5 cm

)

(52) SCIANA ZEWNETRZNA

—STYROPIAN EPS 70-031 20cm
—TYNK STRUKTURALNY

U=0,124W/m2K

71) SCIANA ZEWNE TRZNA
(do rzednej +0,13m)

(do rzednej +0,33m)

—STYROPIAN XPS 300 18cm

NA ZAKLAD

—ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
—PLYTKI KLINKIEROWE

U=0,177W/m2K

@PODKOGA NA GRUNCIE
—TERAKOTA/PANELE PODLOGOWE 2cm

—WYLEWKA CEMENTOWA 6cm
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW
¢ 4mm CO 10cm

—FOLIA PCV

—PAPA TERMOZGRZEWALNA

ZWIROWO—PIASKOWA 20 cm

U=0,278W/m2K

—STYROPIAN EPS 100-035 12cm

—WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW 28

ZE STALI B500A O ROZSTAWE 12 cm
—ZAGESZCZONA NA MOKRO PODSYPKA

—TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY 1,5cm
—BLOCZKI GAZOBETONOWE "600" 24cm

—WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPtA

—TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
—BLOCZKI KERAMZYTOBETONOWE 24cm

—MASA ASFALTOWO—-KAUCZUKOWA (3x)

—WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA

—WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPELA
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26-200 Konskie

ul. Kazanowska 18

tel. 41 372 88 36
www.nowydom-projekty.pl

Temat: BUDYNEK USEUGOWY - UCB7ZcL i 2
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Lokalizacjo: | W2)kOW , (RAPOL -2 . CODA 2T 127
Bronza: ARCHITEKTURA Stadium:P B
Tytut rys:  |PRZEKROJ B-B J Data:
Projektowat:| inz. Stonistow Grudzien 'a/ ‘3" rys:

upr. bud. 228/KL/72 —T1 A-6
Opracowat: |mgr inz. Sylwin|Salwa / N ‘/v\_ﬁkolo: 1:50
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SYMBOL 01 02 03 04 OoP Wytaz dachowy
‘/‘,L’ N ; \ L L]
SCHEMAT = == L N
Wymiary otworu  |So 1200 600 1200 1200 1000 600
Ho 1200 1200 2200 1500 1200 1200 \
Parapet Hp 1000 1000 0 1000 900 1 g 1 77%7
Nadproza Hn 2200 2200 2200 2200 2200 Wytaz A
llos¢ sztuk parter 7 1 2 1 1 drewniany (
Uwagi Okno zewnetrzne |Okno zewnetrzne |Okno zewnetrzne |Okno zewngtrzne |Okno wewnetrzne -
PCV, kolor jasny [PCV, kolor jasny [PCV, kolor jasny [PCV, kolor josny |podawcze, PCV
brgz RAL 8011 brgqz RAL 8011 brqz RAL 8011 brqz RAL 8011 kolor biaty RAL 9001
SYMBOL Dz1 Dz2 Dz3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
F ! 2 F F F F F
SCHEMAT :]
| — =) | T %
Wymiary otworu |So 1300 1100 1000 1300 1100 1100 1000 1000 900 900
Ho 2200 2200 2200 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Wymiary przejscia| S 1000 1000 900 1000 1000 1000 900 900 800 800
H min.2150 min.2150 min. 2150 min. 2050 min. 2050 - min. 2050 min. 2050 min. 2050 min. 2050 min. 2050
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
llos¢ sztuk parter 1 = = 1 1 = . = 1 ~ 1 = 1 - 2 1 2 1 1 - 1
Uwagi Drzwi PCV, Drzwi PCV, Drzwi stalowe |Drzwi PCV, Drzwi PCV, Drzwi ptytowe | Drzwi pfytowe | Drzwi pfytowe | Drzwi ptytowe | Drzwi stalowe
zewnetrzne, zewnetrzne, zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne
antywfamaniowe, | antywfomaniowe,| odp. ogniowa | przeszklone, przeszklone, z kratkq went.| RAL 9010 z kratkq went.| z przeswitem | odp. ogniowa
przeszklone, przeszklone min. 1h Z witrynq RAL 9001 o kqcie otwier. RAL 9010 nad podtogq min. 1h
dwuskrzydfowe | RAL 8011 RAL 8011 poczng 110"RAL 9010 15¢m RAL 9010
RAL 8011 RAL 8001 RAL 9010
» 26-200 Korniskie
nowy dom ul. Kazanowska 18
rojekty budowlane L L
UWAGI: 1. Wysoko$¢ parapetu Hp i nadproza P o gy dar-projeidty.pl
Hn liczone s3 od poziomu posadzki [Temtt: B?,"?I'\‘IE//'?U'S'CL/UQ;GT%V@VJ_VU&WCL
s o e nwestor: MV GRADRLY U7
przy scianie, w ktorej znajduje sie Lokalizocjo. | D21LOH , @4/«60&4003&1. M, 112
dany otwor. Branza: ARCHITEKTUR A Stadium: P B
2. Stolarke nalezy zaméwié po Tytut rys: | STOLARKA BUDOWLAN,; Data:
i s g . Projektowat: | inz. Stonistaw Grudzien fys:
wezesniejszym sprawdzeniu - oy ‘/1‘5 A -7
wymiarow otworéw na t.)UdOWIG. Opracowat: |mgrin2;>Sylwin Salwa / U SYala: 1:100
3. Okna zewnetrzne nalezy Adaptacjo: “iPodpis:  [Datg: »
wyposazy¢ w urzgdzenia nawiewne. > \\‘/7? (605, 107
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Budowa budynku Swietlicy wiejskiej w Dzikowie

e Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu

mgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk — Katulska
67-200 Gtogdw, Mtynska 12, NIP: 693-181-57-53 [=] empracownia@gmail.com @& +48 792 797 900

latgczniki
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng
Adaptacja projektu typowego Murator UC 67cL

Obiek: Budynek swietlicy wiejskiej
Historyczny uktad ruralistyczny wsi Dzikdw

59-180 Gaworzyce, Dzikéw, Dz. nr 12/21, 12/22,
Adres: Obreb: 0002 Gaworzyce, Jedn. ewid.: 021602_2 G. Gaworzyce
|dentyfikator dziatki: 021602_2.0002.12/21, 021602_2.0002.12/22

Gmina Gaworzyce

inwestor. 59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95

Branza: Budowlana, architektoniczna, elekiryczna, sanitarna

Spis zawartosci projekiu budowlanego: projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczno-
budowlany, zataczniki

Kategoria obiekiu budowlanego - IX (budynki kultury, nauki i o§wiaty)

?/M Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu ; 1 l



Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w Dzikowie

Informacja dotyczqgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

(Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczqgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ

Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126)

Inwestor: Gmina Gaworzyce
59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95

Nazwa i adres budowy:
Budynek swietlicy wiejskiej
59-180 Gaworzyce, Dzikow,
Dz. nr 12/21, 12/22, Obreb: 0002 Gaworzyce
Jedn. ewid.: 021602_2 G. Gaworzyce

Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk-Katulska
mgar inz. Ryszard Sieledczyk

eM Pracownia Projektowa

Architektury i Architektury Krajobrazu
ul. Mtyhska 12, 67 — 200 Gtogodw

Gtogdw — 13 marca 2023 .

2M Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu



Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w Dzikowie

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003
nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczeciem robot kierownik
budowy winien opracowa¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Koniecznosé¢ opracowania planu wynika z art. 21a ust. 2, p.1, ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) z powodu wystepowania roboéf, przy
ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci, a w szczegdlnosci przysypania ziemiqg lub
upadku z wysokosci.

Nazwa i adres obiekiu budowlanego:
Budynek $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng

Adres budowy: 59-180 Dzikdw, Dz. nr 12/21, 12/22, Obreb: 0002 Gaworzyce,
Jednostka ewidencyjna: 021602_2 G. Gaworzyce

Inwestor: Gmina Gaworzyce
59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95

Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk-Katulska,
mgr inz. Ryszard Sieledczyk

1. Zakres robdt: Budowa budynku $wietlicy wiejskie] wraz z infrastrukturg techniczna.
Dojazd do obiektu dobry.

2. Istniejgce obiekty budowlane: budynki niemieszkalne i jeden budynek mieszkalny.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczehstwa ludzi nie wystepujq.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas redlizacji robét: praca na
wysokoéci powyzej 5,0 m i zagrozenie upadkiem szczegdlnie podczas wykonywania
robét remontowych. Praca na rusztowaniach. Praca z materiatami chemicznymi.
Porazenie prgdem elekirycznym. Prace spawalnicze (pozar). Upadek do wykopow
ziemnych (roboty ziemne).

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych,
w odlegtoici liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mnigjszej niz:

3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV; 5,0 m - dla linii
o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV; 10,0 m - dia
linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV;15,0 m -
dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV.
Roboty budowlane prowadzone w poblizu lini wysokiego napiecia lub czynnych
lini komunikacyjnych: roboty wykonywane w odlegtodci liczonej poziomo od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110
kV; roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV. Zblizenia do
linii energetycznych nie wystepujq.
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5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaci
robét szczegdlnie niebezpiecznych: wszyscy pracownicy na budowie muszqg zostaé
przeszkoleni pod wzgledem BHP ze wskazaniem zagrozeh bezpieczehstwa przed
przystgpieniem do pracy, pracownicy muszg bezwzglednie przestrzegaé przepisdéw
bhp, nosi¢ wtasciwg odziez ochronng, nakrycie gtowy oraz stosowaé srodki ochrony
osobiste]. Bezwzglednie stosowac systemowe atestowane rusztowania do prac
elewacyjnych. Kazdorazowo dokonac¢ protokolarnego odbioru rusztowan tgcznie
zuziemieniem ioznokowaniem dopuszczalnego obcigzenia. Podczas prac
z preparatami chemicznymi SciSle stosowac sie do instrukcji producenta i ogdlnych
zasad bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce  niebezpieczenstwom
wynikajgcym z  wykonywania robdét budowlanych w  strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie: zachowaé szczegdlng ostroznosé przy
pracy na wysokosci, przed wykonywaniem tych prac nalezy wygrodzi¢, oznakowaé
i przestrzegac strefy niebezpieczne. Plac budowy zabezpieczyé przed dostepem
osOb postronnych, wykonaé bezpieczne rusztowanie do robdt elewacyjnych,
zapewni¢ odpowiedni nadzdr przez osoby uprawnione. Pracownicy powinni byé
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu dla stuzb ratunkowych. W trakcie prac nalezy
korzystaC z materiatéw i sprzetu posiadajgcego odpowiednie atesty, certyfikaty,
zgodno$¢ z normami, sprawno$¢ techniczng. Nalezy zadbaé o wiasciwg
organizacje placu budowy i harmonogramu prac.

Opracowata:
mgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk-Katulska
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