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1. OPIS INSTALACJ! ELEKTRYCZNEJ

1.2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujgcy prace budowlane
branzy elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznej budynku ustugowego UC67.

1.2.2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
- oSwietlenia

- gniazd wtykowych 1-faz.

- gniazd wtykowych 3-faz.

- instalacji odgromowej

- ochrony przed porazeniem

- potaczen wyrédwnawczych

1.2.3.Podstawa opracowania

Opracowanie powstato w oparciu o:

- zlecenie Inwestora,

- wytyczne sposobu eksploatowania,

- wytyczne rodzaju zastosowanych urzadzen,
- podktady branzowe,

- normy branzy elektrycznej,

- uzgodnienia miedzybranzowe.

1.2.4.Zasadnicze parametry elekiroenergetyczne

Napiecie zasilania sieci: U=400/230V

Czestotliwodé f=50Hz

Moc zainstalowana: Pn=10,06kw

Moc szczytowa: Ps=4,79kW

Prad szczytowy: 1s=7,44A

Obliczeniowy wspdtczynnik mocy cos ¢ =0,93

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wyltaczenie zasilania
Uktad sieciowy: TN-S

1.2.5.Zasilanie, rozdziat i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie budynku wykona¢ przytgczem kablowym z istniejgcej linii kablowej lub napowietrzne;j.
Ztacze kablowo— pomiarowe zlokalizowaé w granicy dziatki. Ze ztacza do budynku wykonac
wewnetrzng linie zasilajagca (WLZ) kablem ziemnym YKY 5x10mm?2,
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1.2.6. Tablica bezpiecznikowa TR

Zastosowac typowa tablice bezpiecznikows o ilosci pdl dostosowanej do ilosci aparatow wg rys.
E-4, powiekszong o 30% dla zapasu.

Schemat zasilania oraz aparature zabezpieczeniowa przedstawia rysunek E-4. Tablicenalezy
wyposazy¢ w podstawowg aparature skftadajagcg sie miedzy innymi z wyfgcznikéw
réznicowopragdowych o pradzie wytaczajgcym 30mA, z wigcznikéw nadpradowych o
charakterystyce B, C i wytrzymatosé zwarciowej 6kA, ogranicznikow przepiec.

1.2.7. Instalacja gniazd i sity

Instalacje gniazd wtykowych (1-faz) ogdlnego przeznaczenia nalezy wykonac¢ pod tynkiem
przewodami typu YDYp 3x2,5mm?/750V. Instalacje sity (3-faz) nalezy wykonaé réwniez pod
tynkiem przewodami typu YDYp 5x2,5mm?/750V.W przypadku braku tynku nalezy stosowaé
rury ostonowe RKGL. Sposdb rozmieszczenia gniazd i zasilania poszczegdlnych urzadzen wynika z
rzutdw poziomych kondygnacji. Dla obwoddéw jednofazowych nalezy zastosowad gniazda z
bolcem ochronnym, pojedyncze i podwdjne wg schematéw, w tazienkach i kuchninalezy
zastosowac osprzet hermetyczny.Gniazda w fazienkach instalowaé na wysokosci ok. 1,1 m, w
kuchni nad blatem, natomiast w pomieszczeniach pozostatych na wysokosci 0,3 m. Wypusty
nalezy zakonczyé puszkg p/t¢80 lub n/t IP55, za lub pod zasilanymi urzadzeniami. Rozgatezienia
instalacji gniazd nalezy starac sie taczy¢ w puszkach pogtebianych pod osprzetem elektrycznym.

1.2.8. Instalacja o$wietlenia

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonaé przewodami typu YDYp 3-5x1,5mm?2/750V. Typ ilosé i
lokalizacja zastosowanych opraw wynika z rzutu poziomego. Sterowanie oswietleniem bedzie
realizowane przez tradycyjne taczniki instalacyjne. Rozgatezienia instalacji oswietleniowej nalezy
staraé sie tgczy¢ w osprzecie elektrycznym, w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy
zastosowac uniwersalne puszki n/t lub p/t w zaleznosci od podtoza. Osprzet nalezy zamontowac
na wysokosci ok, 1,4m a w miejscach takich jak: fazienki, kuchnia, zastosowaé osprzet i oprawy
osw. hermetyczne.

Oswietlenie pomieszczeri zostato zaprojektowane oprawami s$wietldowkowymi z zaptonem
elektronicznym (EVG). Natezenie oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczer przyjeto na
zgodne z wymaganiami PN-EN 12464-1 na poziomie 200-500Lx.

Oznaczenia uzytych opraw przedstawiono na planie.

1.2.9. Instalacja przeciwprzepieciowa.

W obiekcie nalezy zastosowac ochrone przeciwprzepieciowa instalacji zasilajgcych niskiego
napiecia.
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Dla linii zasilajacej, w rozdzielni niskiego napiecia TR nalezy zainstalowaé ograniczniki przepiec
typu B+C 25kA.

1.2.10. Instalacja potagczen wyrownawczych

Zaprojektowano instalacje potgczen wyrdwnawczych gidwnych i miejscowych, ktéra ma
zapewni¢ ekwipotencjalizacje budynku. Zaprojektowano gitéwng szyne uziemiajagcg GSU w
tablicy bezpiecznikowej TR. Uziemienie gtéwnej szyny nalezy wykona¢ tak, aby rezystancja
uziemienia nie przekraczata 30Q. Do szyny uziemiajacej nalezy przewodem typu DYzo 6mm?
potgczy¢ wszelkie mozliwe elementy metalowe (obudowy urzadzen, rury itp.)

1.2.11. Instalacja ochrony od porazen

Podstawowg ochrong od porazeri pradem realizowaé bedzie izolacja robocza czesci czynnych
oraz dodatkowa izolacja w postaci zewnetrznej izolacji kabli. Ochrong dodatkowg bedzie
zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania, przez spetnienie warunku petli zwarcia
wytacznikéw nadpradowych oraz spetnienie warunku wytaczenia pradu réznicowopradowego
wylacznika réznicowopragdowego o pradzie wytgczajgcym 30mA. Dlatego do kazdego gniazda
wtykowego, oprawy oswietleniowej nalezy doprowadzi¢ osobny, oprdécz przewodu neutralnego
N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne musza posiadac izolacje koloru zielono-z6ftego i
muszg byé potaczone z szyng ochronng PE w tablicy bezpiecznikowej. Cato$é robdt nalezy
wykonaé zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-41. Jako system ochrony od porazen pradem
elektrycznym projektuje sie: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S.

1.2.12. Instalacja odgromowa

Budynek nalezy wyposaiyé w instalacje odgromowa. Zwody pionowe nalezy wykona¢ z drutu
stalowego ocynkowanego & 8 mm, jako zwody poziome wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu.
Wymiary oka siatki zwodéw nie moga by¢ wieksze niz 15x15m. Ponadto dodatkowe zwody
nalezy wykonaé na wszystkich kominach i wywietrznikach. Wokét budynku wykonac uziom
otokowy z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm uktadanej na gtebokosci 60 cm, w odlegtosci 1
m od budynku. Do uziomu tego podtaczy¢ za pomocag bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm
zwody pionowe przy uzyciu ztgczy kontrolnych. taczenia w ziemi wykonaé przez spawanie
i zabezpieczyé spawy przed korozjg farbg asfaltowa. Powyzej ziemi tgczenia wykonaé przez
skrecane ztgcza kontrolne montowane na wysokosci 0,3-1,5m nad ziemia. Potaczenia te
zabezpieczyé przed korozjg uzywajac towotu. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 10 Q. Wartos¢ rezystancji zmierzyé i potwierdzié protokotem.
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1.2.13. Prace kontrolno— pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé nastepujacych pomiardéw:

- rezystancja izolacji

- skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j

- rezystancji uziemienia instalacji uziemiajgce;j

Prace powyisze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia w tym zakresie, a z
wykonanych pomiardw nalezy sporzadzié¢ protokoty wg obowigzujacych wzordw.

1.2.14. Uwagi koricowe

Cato$¢ robot naleizy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, normami serii PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ostatecznglokalizacje gniazd sieci elektrycznej uzgodnié z inwestorem przed przystgpieniem do
realizacji w $cistej koordynacji z robotami elektrycznymi.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.3.1. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps

Moc zainstalowang oswietlenia wyznaczono na podstawie obliczen, bioragc pod uwage
wymagany poziom oswietlenia zgodny z norma. Moc zainstalowana dla odbiornikéw sitowych
przyjeto w oparciu o dane katalogowe urzadzen. Moc szczytowag obliczono stosujac
odpowiednie wspétczynniki jednoczesnosci.Bilans mocy opracowano na podstawie normy

N SEP-E-002 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i przedstawiono na rysunku
E-4.

2.3.2. Dobér przewodéw ze wzgledu na dopuszczalng obciazalnosé pradowa

Przewody dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obciagzalnosci pradowe dtugotrwate przewoddw.

2.3.2.1. Prad i moc szczytowa

Moc szczytowa: Ps=4,79kW
Prad szczytowy:

59
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P 4790

V3sUscosg 1,73*400+093

Is = = 7,444

2.3.2.2. Obwody gniazd YDYp 3x2,5mm?

Moc szczytowa: Ps=1,63kW
Prad szczytowy:

P, 1630
Is=—=—=——=7,094

U 230

Prad znamionowy zabezpieczenia Ip = 16A

Prad zadziatania zabezpieczenia I> = 25,6A

Prad obcigzalnoéci dtugotrwatej przewodu typu YDYp 3x2,5mm?lgg = 18A
LEL, €1,

L, £1451;,

Warunek spetniony.

2.3.2.3. Obwody oswietlenia YDYp 3x1,5mm?

Moc szczytowa: Ps=0,20kW
Prad szczytowy:

B 200
Is=—=—=0874

o 230

Prad znamionowy zabezpieczenia 1b=10A
Prad zadziatania zabezpieczenia 1,=16A
Prad obcigzalnoéci dtugotrwatej przewodu typu YDYp 3x1,5mm?2lgq = 13,5A

L=l =ly

L, <1451,
Warunek spetniony.

2.3.3. Obliczanie spadkéw napieé

2.3.3.1. Spadek napiecia w obwodzie gniazd typu YDYp 3x2,5mm?

Moc szczytowa: Ps=1,63 kW
Dtugosé: I=15m

76
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Z*P*ltiiﬁ(i%_ 2#1630% 15x 100

z — = 0,68%
Yeu *5*U" 54 =2 5% 230 76

AU%g =

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.

2.3.3.2. Spadek napiecia w obwodzie o$wietlenia typu YDYp 3x1,5mm?2

Moc szczytowa: Ps=0,20kW
Dtugosé: I=19m
25 Px]#10006 2+200+19=100

: = 0,18%
Y, £5% U2 54 1,5 % 2302 ?

AU =

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych

Opracowat:
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KONSKIE, 0/5:"’2'021

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budynku UC67 qpéz jego lustrzana wersja UC67L zostat
opracowany zgodnie z obowiqzujacym}-"pgrzepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujgcymi w dniu i;.fykonania projektu gotowego.
¥ i

Instalacje Elektryczng:

Jozef Ggszcz

upr. bud. do projektowania KL-60/94 L
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DECYZSL O STWIERDZENLU. PREVGOT OWRATN U A ZAWODTNEGO -

do pelnienia fanodziel nych funkze ji LTechnicznyclh w budowniciwice

Ra podstiawie § 2z nusv. 3 PEY 4, § S usi. § pkt 4, § 7 i § 13
ust. I PRt 4 1it1. & rozporzadzenia Hinistra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowisksza z dnia 20

lutego igvs r. W sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. }r 8,
poz. 46 i Hr 22, poz. i21, z {986 r. Hr 26, poz. 127, =z {988 r.

Hr 42, poz. 334, z {989 r. Hr 49, poz. 280 oraz =z {99{ r. Hr 69,
poz. 299) stwierdza Bie, zZe:

Pan RomuzEd Eyvlinski
magister inzynier elektryk
urocdzony {7 marca {950 r. we Wroctawiu

posiada pPrzygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielneyj funkecji

projektanta i kierownika budowy
w Bpecjalnobci instalacyjno - inZynieryjinej
% zakresie instalacji elektr$cznych

Pan Romuazfd EvEinskE Jjest upowazniony d4do:
{} sporzadzania Projektséw ingtalacji elektrycznych obejmujgcej
inetalacje elektryczne,

2} kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy

i robét,
kKierowania 1 kKontrolowanisa wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw instalacji, oraz oceniania I badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych,
- obejmujacej instalipiézgiﬁFipyczne.
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59-300 Lubin
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-L86-QYF-1US *

Pan Romuald Zyliriski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0878/01

adres zamieszkania ul. Wrzosowa 100, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-01 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



