
D-

533

D-08.01.01 BETONOWE

1.

1.1 Nazwa zadania

Zadanie –
Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”.

1.2. Przedmiot ST

betonowych.

1.3.

betonowych.

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich 

Klasa robót: 45230000-8
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównania terenu.

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

1.6

1.6 – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia 

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

m ruchu 
drogowego.

rafal
Pole tekstowe
Zadanie: remont ulicy Pałacowej w miejscowości Małkowo gmina Zukowo
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1.6.2. Wymiar nominalny –

1.6.3. mi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2.

-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 2. 

2.1.

betonowe,
i oporu), 

podsypka cementowo-piaskowa, 
masa zalewowa. 

2.2. i betonowe 

-EN 1340:
. Wymagania dla elementów betonowych podano w tablicy 1.

ów lub oporników betonowych, ustalone w PN-EN 
warunkach mrozu

Lp. Cecha Wymagania

1
1.1 -

-

milimetra

C

-
-

1.2

300 mm
400 mm
500 mm
800 mm

C

± 1,5 mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm
± 4,0 mm

2 fizyczne i mechaniczne
2.1 D 2,

2.2

na 8 szt.

F Klasa
wytrz.

3

Charakterystyczna

6,0
wynik, MPa

2.3 F

konserwacji
2.4 G i H

Klasa Böhmego,
– badanie alternatywne

4 3/5000 mm2

2.5 E
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2.6 I a)
polerowana –

b)
–

do badania tarcia),
c)

-

3 Aspekty wizualne
3.1 J a)

b)
dwuwarstwowych

c) za istotne
3.2 Tekstura J a) – producent 

b)

c) tekstury, spowodowane nieuniknionymi 

3.3 Zabarwienie J a)
b)

c)

-

2.3.

i oraz 
-PN 206-

2.4. Podsypka cementowo-piaskowa

iasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek
- .

2.5. Masa zalewowa 

- asfaltowe z 
opolimeru 
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r

przy
wskazaniami:
1) b. dobra
2) 85oC
3) < 1% wag.
4) 5 mm
5) 10oC

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 165oC/5 
godz.

1% wag.

7)

temperatury -
8) temperaturze +25oC 130 j.Pen.
9) -20oC 15%

pomieszczeniach oddzielnie w pojemnikach.

2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa

ntowo- iasku i 
cementu w proporcjach 2: -EN 13139 pod 

.

2.7.

Do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-
portlandzki klasy co najmniej 32,5N wg PN-EN 197-1

3.

-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 3. 

Do wykonan
betoniarki - do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-
piaskowej,

- i oporów.
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4. TRANSPORT

-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 4. 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Transport podsypki i zaprawy cementowo-

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 5.
Wytyczenie sytuacyjno-

5.2.

-B-06050 „Roboty ziemne budowlane”. 

próby Proctora. Tolerancja dla wymiarów koryta wynosi 2 cm.

5.3.

opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-PN 206-

-B-

–
rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-

-
o-

w proporcji 1:4.

5.5. betonowych

wbudowanie p
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po

d Dokumentacji 
Projektowej, to 5 cm w usytuowaniu poziomym. 

-
5 alnie 

1 cm. 
-

tempera -piaskowej i o spoinach zalanych 

6.

M-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” punkt 6. 

6.1.

PN-
.

PN-EN 1340: 2004 

punkcie 2.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Sprawdzenie koryta

2 cm.
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6.2.2. betonowych

2 razy na 100 m, 
2 razy na 100 m, 

co 100 m. 

10%, 
10%, 

-

profil górnej powierzchni 1 cm,
odchylenie 2 cm. 

6.2.3.
Badania elementów elementu na 300 
wbudowanych sztuk. 

ustawienie w planie - co 100 m, 
- co 100 m, 
- 2 razy na 100 m, 
-

1 cm, 

usytuowania w planie 

6.2.4.
-

trwania robót. 

6.3.

7. OBMIAR ROBÓT

obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT

M-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
punkt 8. 



D-

540

Roboty uznaj

pozytywne wyniki. 

9.

M-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
punkt 9.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,,
oznakowanie robót,
zakup i 
wykonanie koryta i szalunku,

z oporem,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
,

-
ka gruntem i ubicie, 

elementów betonowych.

10.

1. PN-EN 1340: 2004 
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
3. PN-B-06250
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
5. PN-B-06712
6. PN-EN 197-


