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D-04.05.01 PODBUDOWA Z 
SPOIWEM HYDRAULICZNYM 

1.

1.1 Nazwa zadania

Zadanie –
Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej 

1.3.

osowanie przy wykonywaniu ulepszonego 

Dokumentacji Projektowej.

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

Klasa robót: 45230000-8
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównania terenu.

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

draulicznym –
i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych

–

uzyskanie jednorodnej mieszanki

– warstwa 

rafal
Pole tekstowe
Zadanie: remont ulicy Pałacowej w miejscowości Małkowo gmina Zukowo
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cznie –

e robót

-
M.00.00.00 pkt.1.5.

2.1. Kruszywa

e kruszywa:

a) kruszywo naturalne lub sztuczne
b) kruszywo z recyklingu

woparciu o PN-EN 13242

ch cementem

normie w PN-
EN 13242: 

2004

Deklarowane kategorie lub 

w odniesieniu do 
zastosowania kruszywa do 

warstwy

Deklarowane kategorie 

w odniesieniu do 
zastosowania kruszywa 

do podbudowy 
zasadniczej

4.1-4.2 Zestaw sit # 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; 90 (zestaw 
podstawowy plus zestaw 1). 

Wszystkie frakcje dozwolone

4.3.1. Uziarnienie wg. PN-EN 
933-1

GC80/20

GF80

GA75

4.3.2. Ogólne granice i 
tolerancje

GTCNR
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uziarnienia kruszywa 
grubego na sitach 

-EN 
933-1

4.3.3. Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o

PN-EN 933-1

GTFNR

GTANR

4.4.

PN-EN 933-3*)

PN-EN 933-4 *)

FIDeklarowana

SIDeklarowana

FI50

SI50

4.5. Kategorie procentowych 

powierzchni 
przekruszonej lub 

w

kruszywie grubym wg 
PN-EN 933-5

CNR

4.6. -
EN 933-1

a) w kruszywie 
grubym**) 

b) w kruszywie 
drobnym**) 

fDeklarowana

fDeklarowana

4.7.

5.2.
rozdrabnianie kruszywa 
grubego wg. PN-EN 
1097-2, kategoria nie 

LA60 LA50

5.3.
wg. PN-EN 1097-1

MDENR

5.4. -EN 
1097-

Deklarowana



D-04.05.01 Podbudowa z 

250

5.5. -EN 
1097-
9

Deklarowana

6.2. Siarczany rozpuszczalne 
w kwasie wg PN-EN 
1744-1

- Kruszywo kam. AS0,2

-

6.3.
siarki wg PN-EN 1744-1

- Kruszywo kam. SNR

-

6.4.1.

twardnienia mieszanek

Deklarowana

6.4.2.1.

stalowniczego wg PN-EN 
1744-
19.3

V5

6.4.2.2. Rozpad krzemianowy w 

-EN 
1744-1:1998, p.19.1

brak rozpadu

6.4.2.3.

Wielkopiecowym 
-EN 

1744-1:1998, p.19.2

brak rozpadu

6.4.3.
w wodzie wg. PN-EN 
1744-3

6.4.4. Zanieczyszczenia

7.2.
wg. PN-EN 1367-3, wg. 
PN-EN 1097-2

SBLA

7.3.2. -EN 
1097-

warunku WA242, to 

p.7.3.3 tablicy 1)

WA242

7.3.3.
frakcji

F4
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kruszywa 8/16 wg PN-EN 
1367-1

kruszywa z recyklingu: 
F10 (F25***)

mineralogiczny deklarowany

C.3.4.

Istotne cechy 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 

krzywych granicznych

2.2. Cement

-EN 197-1

-dniowej 
cementu wg. PN-EN 197-1.

2.3. Woda

-

2.4. Dodatki u

2.5. Domieszki

Domies -EN 934-2.
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za
odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszanie.

4. TRANSPORT

4. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania wobec mieszanek

Wymagania wobec mieszanek zos

Tablica 2 –

L.p. Wymagania

Warstwa ulepszonego Warstwa podbudowy 
zasadniczej

1

1.1. Cement wg. PN-EN 197-1

1.2. Kruszywo tablica nr 1.1.

1.3. Woda zarobowa p. 1.1.3. WT-5

1.4. Dodatki p. 1.1.4. WT-5

2 Mieszanka

2.1. Uziarnienie: krzywe graniczne uziarnienia

- mieszanka CBGM 0/8mm Rys 1.5. WT-5*) -

- mieszanka CBGM 0/11,2mm rys.1.4. WT-5

- mieszanka CBGM 0/16mm rys.1.3. WT-5

- mieszanka CBGM 0/22,4mm rys.1.2. WT-5

- mieszanka CBGM 0/31,5mm rys.1.1. WT-5

2.2. wg. tablicy 1.3. WT-5

2.3. Wg projektu**)



D-04.05.01 Podbudowa z 

253

2.4.

(system I) –
tablicy 1.2. WT-5

klasa C1,5/2,0, Klasa C16/20

2.5. -

*) dotyczy tylko ruchu KR1-2
**) ustalenie na podstawie PN-EN 13286-2
***) badanie wg. PN-EN 13286-
****) badanie wg p. 1.2.8. WT-5

wg. WT- -EN 13286-50 w formach walcowych 

-EN 13286-41

Tablica 3. Klasy wytrz -EN 14227-1

Rodzaj 
podbudowy

Klasa 

Próbki walcowe H/Da=2,0 Próbki walcowe 
H/Da=1,0b

Ulepszone 1,5 2,0 C1,5/2,0

Podbudowa 
pomocnicza

3,0 4,0 C3/4

Podbudowa 
zasadnicza

16,0 20,0 C16/20

a

b H/D=0,8 do 1,21

5.2.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

-EN 933-1. Do analizy 
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-1.4,
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tablic 4.

-EN 14227-1

Maksymalny normalny wymiar kruszywa Minimaln

mm % m/m

>8,0 do 31,5 3

2,0 do 8,0 4

<2,0 5

wymaganiami tablicy 2.

-EN 13286-2

-
EN 13286- przez 14 dni w temperaturze pokojowej, z 

pokojowej.

-EN 
13286-41

c z-

z-o / Rc

cementem
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-

-
optymalnej

5.4. Warunki atmosferyczne

opadów deszczu.

cyklicznego lub

stosunku do masy suchej mieszanki:

- grunt ± 3%
- cement ± 0,5%
- woda ± 2% w
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, wyrównanie i ponowne 

do mieszanki.

-88/B-04481.

- 1,0
kg/m2

dopuszczenia
do stosowania w bu

dnia , w czasie co najmniej 3 dni , lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody
d)

wykonaniu. Po tym czasi

5.9. Odcinek próbny

warstwy ma

2.

Odcinek próbny 
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6.3. Badania w czasie robót

podano w tabeli 5.

lp.

roboczej

Maksymalna 
powierzchnia 

jedno

badanie [ m2 ]

1.

2.

3.

podbudowy zasadniczej

cementem

2 600

4.

5.

-dniowa

-dniowa

3 400

6.
ulepszonego i podbudowy 
zasadniczej

Przy projektowaniu oraz w przypadkach 

7. Badania cementu

8.
ulepszonego cementem i podbudowy 
zasadniczej w zakresie podanym w 
tabeli 1 w pkt. 2.1

ulepszonego cementem lub podbudowy 
zasadniczej *

-gruntowej.
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.

C

Tabela 6

Lp.

1.
podbudowy

Podczas budowy: w trzech punktach na

400 m2

Przed odbiorem : w trzech punktach lecz nie 

2.
podbudowy

10 razy na 1 km

3. ruchu

4. 10 razy na 1km

5. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km oraz dodatkowo na 

6.

7. planie

co 25 m

6.4.2.

- 5 cm.

-
-68/8931-
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-

- 15mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

-

± 0,5%.

4.

- 2cm.

geometrycznych p

kontraktowej.

dopuszczalnych jest mniejszy od 80.

dopuszczalnych

95 5

90 10

85 20
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80 40

7. OBMIAR ROBÓT

cementem .

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robot podano w SST D-M 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

zystkie 

9.

9.1. Ogólne
-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
D-04.03.01

oznakowanie prowadzonych robót,
opracowanie recepty,
badania kruszywa,

miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawi

wykonanie odcinka próbnego,

cji 
technicznej,

10.

PN-EN 197-1 Cement -

PN-EN 197-2 Cement -
PN-EN-196 Metody badania cementu
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-EN 933-1

ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-3

PN-EN 933-5
z

PN-EN 933-9

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych

PN-EN 1097-6

PN-EN 13242
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13286-2
Proctora.

PN-EN 13286-41 h
spoiwem hydraulicznym.

PN-EN 13286-50

PN-EN1008-1
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
WT-5 2010
techniczne.


