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D-06.03.01. UMOCNIENIE POBOCZY

1.

1.1 Nazwa zadania

Zadanie –
Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”.

1.2. Przedmiot ST

.

1.3.

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównania terenu.

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

1.6 O

-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”.

2.

-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 2. 

Do umacniania poboczy 

rafal
Pole tekstowe
Zadanie: remont ulicy Pałacowej w miejscowości Małkowo gmina Zukowo
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-05.01.03 „Nawierzchnia z 

3.

-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 3. 

Równiarki,
Koparki,

4 TRANSPORT

-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT

-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 5. 

pobocza z kruszyw.

5.1 Kruszywo

stabilizowanej georusztem
surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia 

kruszyw z recyklin

ormowania poboczy z 
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równego 0,97 wg normalnej próby Proctora.

6.

-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” punkt 6. 

Tablica 2.

Lp. Wyszczególnienie Tolerancja 

1

2 1 raz na 100 m 5 cm

3 Spadek poprzeczny 1 raz na 100 m 0,5 %

4 nawierzchni 1 raz na 100 m < 15 mm

-77/8931-12. W przypadku, gdy 

-02 i nie rzadziej 
n

7. OBMIAR ROBÓT

bót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 7. 

2 (metr kwadratowy) pobocza wykonanego z kruszywa. 

8. ODBIÓR ROBÓT

-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 8. 

Roboty u

wyniki pozytywne.
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9.

-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 9. 

Cena wykonania robót obejmuje:

przygotowanie mieszanki,

dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,

wykonanie oznakowania robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez organ 

10.

1. PN-B-11112:1996 drogowych
2. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
3. PN-B-06714-15
4. BN-68/8931-04

5. ST D-05.01.03 Nawierzchnia z mieszanki n


