D-01.02.04 Rozbiorka elementow drég i ogrodzen

D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMNETOW DROG I
OGRODZEN

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Zadanie: remont ulicy Patacowej w miejscowosci Matkowo gmina Zukowo

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbidrka elementow drég i ogrodzen.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiorka elementéw drog, przepustdéw i ogrodzen.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbidrkowych i

obejmuja:

- rozbidrka nawierzchni bitumicznych wraz z podbudowa z kruszywa naturalnego lub
tamanego i obramowaniem Frezowanie nawierzchni bitumicznych,

- rozbidrka elementow i konstrukeji stalowych,

- rozbidrka nawierzchni gruntowych,

- rozbidrka nawierzchni z prefabrykowanych elementow betonowych, zelbetowych i
kamiennych wraz z podbudowg z kruszywa naturalnego lub tamanego i obramowaniem,

- rozbiorka barier,

- kompletna rozbiorka istniejacego przepustu wraz z sciankami czotowymi,

- rozbidrka elementow betonowych i zelbetowych,

- demontaz znakow drogowych z konstrukcjg i wywiezieniem,

- rozebranie stupkdéw prowadzacych,

- przestawienie znakdéw informacyjnych,

- rozebranie betonowych elementéw drog,

- przestawienie reklam wolnostojacych wraz z fundamentem,

- demontaz ogrodzenia: siatka + stupki betonowe,

- demontaz ogrodzenia: siatki + stupki metalowe,

- demontaz bram,

- demontaz furtek.

Uwaga: gruz z rozbiorek oraz z hald przeznaczonych do usuniecia stanowi wlasnos¢
Wykonawcy i odtransportowany bedzie na jego koszt na jego sktadowisko przy zachowaniu
ustalen Dz.U. Nr 2013 poz. 21, ustawa a z dnia 14.12.2012 r. wraz z pdZniejszymi zmianami.
Bariery stalowe uzyteczne (zakwalifikowane przez Inzyniera) oraz kostka betonowa a takze
zdemontowana wiata przystankowa stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i Wykonawca
odtransportuje je w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy

Informacje ogdélne zwarto w D-M-00.00.00.
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1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria robdt: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6  Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystepuja
3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

punkt 3.

Do wykonania rob6t rozbiorkowych nawierzchni nalezy uzy¢:
e sprzet do kruszenia betonu,

koparek i fadowarek,

samochodow samowytadowczych,

kruszarki do elementoéw betonowych,

frezarki,

samochody cigzarowe,

dzwigi,

inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 4.

Materialy pochodzace z rozbiorki powinny byé przewozone w taki sposéb, aby nie
zanieczyszcza¢ drog, nie stwarzaé niebezpieczenstwa dla ruchu.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 5.

5.1.  Zakres wykonywanych robot

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robot
nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnaldw swietlnych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z
2003 roku poz. 2181) — zal. nr 4.
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Rozbiorka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy betonowej lub tluczniowe;j.
Roboty nalezy wykonaé frezarka lub zrywarka. Materiaty uzyskane z rozbiorki nie powinny
by¢ mieszane w trakcie wykonywanych robot, transportu i sktadowania. Material z rozbiorki
powinien by¢ w maksymalnym stopniu ponownie wykorzystany do wytworzenia nowych
warstw konstrukcyjnych. Odpady bezuzyteczne powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z
terenu budowy przy zachowaniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Rozbiérka pozostalych nawierzchni drogowych. Roboty nalezy wykonac¢ frezarka lub
zrywarka. Materialy uzyskane z rozbiorki nie powinny by¢ mieszane w trakcie
wykonywanych robot, transportu i skladowania. Materiat z rozbiorki powinien by¢ w miare
mozliwosci ponownie wykorzystany do wytworzenia nowych warstw konstrukcyjnych.
Odpady bezuzyteczne powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy przy
zachowaniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Rozbiérke nawierzchni z kostki i plyt betonowych oraz kraweznikéw i obrzezy nalezy
wykona¢ recznie. lawy Dbetonowe rozebrane beda przez rozkruszenie miotem
pneumatycznym. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ przetworzone i wykorzystane do nowych
warstw, pozostale odpady powinny by¢ usunicte przez Wykonawce z terenu budowy przy
zachowaniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Rozbiorka ogrodzen, bram i furtek. Powyzsze roboty wykonane beda recznie. Podmurowki
i ogrodzenia murowane nalezy rozebral przez rozkruszenie mlotem pneumatycznym.
Elementy betonowe i stalowe ogrodzen stanowig wlasno$¢ Wtasciciela nieruchomoscei ktorej
teren wygradzaty. Jezeli Wtasciciel odmowi przyjecia materialu z rozbiorki ogrodzenia, bram
i furtek materiat z rozbioérki nalezy zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy robot.

Przestawienie ogrodzen, bram i furtek, wiat przystankowych, odtworzenie schodéw. Powyzsze
roboty wykonane beda recznie. Fundamenty nalezy przewidzie¢ nowe. W przypadku braku
mozliwosci przestawienia elementow nalezy przewidzie¢ w ramach ceny kontraktowaé nalezy
uwzgledni¢ koszty odtworzenia tych elementow.

Rozbiorka istniejacego oznakowania pionowego. Rozbidrke istniejace oznakowania
pionowego oraz baterii stonecznych nalezy wykona¢ recznie. Uzyskane oznakowanie z
rozbidrki stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca przetransportuje i przekaze
elementy oznakowania do Bazy materialowej GDDKiA o. Olsztyn na podstawie obmiaru
potwierdzonego przez Inzyniera.

Wszelkie materiaty rozbiorkowe nie nadajace sie do ponownego uzycia Wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowaé wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Wlasnoscia
Zamawiajacego sa ztom metalowy oraz materialy z rozbidrki nadajgce si¢ do powtérnego
uzycia, nieprzewidziane wg. Projektu do wbudowania/ ponownego zastosowania. Ww
materiaty majg by¢ przywiezione na plac skladowy wskazany przez Kierownika Rejonu Drog
Wojewodzkich w Kartuzach na odleglos¢ do 60 km od terenu budowy. Materialy
przewidziane wg. Projektu do wbudowania/ ponownego zastosowania maja by¢ skladowane
na terenie budowy lub w jego poblizu. Ewentualne koszty tego skltadowania nie podlegaja
odrebnej zaptacie i nalezy je ujaé w cenie oferty. Z czynno$ci kwalifikacji materiatow z
rozbiorki na nadajace sie i nie nadajace sie do ponownego uzycia, w tym ztom metalowych,
Wykonawca i Inzynier Kontraktu- Koordynator/ Inspektor Nadzoru kazdorazowo sporzadza
pisemny protokoét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 6.

Kontroli podlega sposéb wykonania robdt rozbidorkowych, prawidlowosei transportu i
sktadowania materiatow uzyskanych podczas rozbiorki, stwierdzenie likwidacji obiektu i
potwierdzenie utylizacji materialdw z rozbidrki.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 7.

Jednostka obmiarowa jest zgodnie z kosztorysami:

e 1 m3 (metr szescienny) — dla elementéw betonowych i zelbetowych.

e 1 m2 (metr kwadratowy) — dla nawierzchni, warstw asfaltowych, podbudéow.

e 1 m (metr biezacy) — dla ogrodzen, kraweznikow, obrzezy, przepustéw, sciekdw

o 1 szt. (sztuka) — dla stupkow, znakow lub tablic drogowych, stupkow drogowych, furtek,
bram, reklam, tarcz i tablic oznakowania pionowego, stupkow oznakowania pionowego,
wiaty do przestawienia, schody do odtworzenia.

e 1t (tona) - dla rozbiorki elementow i konstrukcji stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 8.

Roboty uznaje sie¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli ocena przeprowadzona zgodnie z opisem w punkcie 6 data pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” punkt 9.

Cena wykonania robdt obejmuje:

e prace przygotowawcze i pomiarowe,

e wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkéw rozbiodrek,

e oznakowanie robot,
rozbiorke elementdéw jezdni, ulic, ogrodzen, rozbidrke pozostatych elementow,
usuniecie hatd gruzu i gruntow niebudowlanych,
zatadunek i odwiezienie materialéw z rozbidrki poza teren budowy,
utylizacje materialdéw niewykorzystanych do dalszych prac,
koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot,
uporzadkowanie terenu rozbiorki,
inne niezbedne czynnosci bezposrednio zwigzane z rozbiérkami.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zal.

nr 4.

D.U. Nr 39 22007 r. poz. 251 — Ustawa z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.
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