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D-04.04.02 PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA 

1.

1.1 Nazwa zadania

Zadanie –
Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”.

1.2. Przedmiot ST

0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie.

1.3.

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównania terenu.

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

1.6 ia podstawowe

normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

2.

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 2. 

rafal
Pole tekstowe
Zadanie: remont ulicy Pałacowej w miejscowości Małkowo gmina Zukowo
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2.1.

-EN 13242. 

normie PN-
EN 13242

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 

warstwie podbudowy zasadniczej

Odniesieni
e do PN-

EN 
13242:200

4
KR1÷KR2 KR3÷KR6

4.1 – 4.2 Frakcje/zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 
(zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1

Wszystkie frakcje dozwolone
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC80/20, GF80,GA75 GC80/20, GF80, GA75 Tabl. 2
4.3.2 Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa grubego 
-EN 

933-1

GTC20/15 GTC20/15 Tabl. 3

4.3.3 Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa drobnego i 
kruszywa o 
wg PN-EN 933-1

GTF10,
GTA20

GTF10,
GTA20

Tabl. 4

4.4
PN-EN 933-4
–

FI50 FI50 Tabl. 5

– SI55 SI55 Tabl. 6
4.5 Kategorie procentowych 

grubym wg PN-EN 933-5

C90/3 C90/3 Tabl. 7

4.6 -EN 
933-1
– w kruszywie grubym*) 

ƒDeklarowane ƒDeklarowane Tabl. 8

– w kruszywie drobnym *) ƒDeklarowane ƒDeklarowane Tabl. 8
4.7 badana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach 

-2.4 – WT-4
5.2

kruszywa grubego wg PN-EN 
1097-

LA35 LA35 Tabl. 9

5.3 -
EN 1097-1

MDEDeklarowana MDEDeklarowana Tabl. 11

5.4 -EN 1097-6
Deklarowana Deklarowana

5.5 -EN 1097-
Wcm NR

WA24 2****)
Wcm NR

WA24 2****)

6.2 Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie wg PN-EN 1744-1

ASNR ASNR Tabl. 12

6.3
PN-EN 1744-1

SNR SNR Tabl. 13

6.4.3
wodzie wg PN-EN 1744-3
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6.4.4 Zanieczyszczenia

7.2
PN-EN 1367-3, wg PN-EN 
1097-2

SBLA SBLA

7.3.3
frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1

–F4, –F4, Tabl. 18

Deklarowany Deklarowany

pkt. C.3.4
kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak 

w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych 

przepisów

2.2. Uziarnienie mieszanki

Krzywa 

jednorazowo.

Krzywa uziarnienia -
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1 

 

Rysunek 1 zasadniczej

Oprócz 

Tablica 2 zawiera wymagania –

wanego przez producenta uziarnienia mieszanki po 
.

Tablica 2 W – porównanie z 
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Mieszanka 
Porównan

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4

0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8 -

–

Mieszanka 
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5

min max min max min max min max min max min max min max min max

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -

system 4.

2.3

2.4. Woda

-EN 1008-1.

2.5

2.6

przemieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. 

produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dosta

zasadniczej

w
normie 
PN-EN 
13285

Wymagania wobec 

przeznaczonych do
zastosowania w warstwie
podbudowy nawierzchni 

drogi

Odniesienie 
do PN-EN 

13285

KR1÷KR6
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 UF9 Tabl. 2
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4.3.2 LFNR Tabl. 3
4.3.3 OC90 Tabl. 4 i 6
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 

1
Tabl. 5 i 6

4.4.2
poszczególnych partii – porównanie z deklarowana przez 
producenta 

Wg tab. 2 Tabl. 7

4.4.2
kontrolnych –

Wg tab. 3 Tabl. 8

4.5 45 -
10/14 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1097-2
LA35 -

mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria MDE
Deklarowana -

wg PN-EN 1367-1
F4 -

Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
- -

4.5
80-100 -

4.6
-EN 933-5; C90/3

4.7 FI50 i SI55

PN-EN 13286-2

3.

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 3. 

stacjonarnych do 

.

skomplikowanym ukszt

m3, z 

podbudowy.

4. TRANSPORT
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D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” punkt 4. 

jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, 
wysuszeniu i zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

5.1.

wykonana wg ST D.04.05.01.

ygotowane, 
Rozmieszczenie 

5.2. Przygotowanie mieszanki

ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz 

wytworzonej mieszanki.

nie 

laboratoryjnie.

5.5.

r Warstwy o 
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Warstwa podbudowy

otrzymania równej powierzchni. W 

w tablicy 5. 
zgodnie z wymaganiami z tabeli 4.

Tablica 5
Kategoria 

Ruchu
Wymagane cechy podbudowy

1 2

KR3 – KR6 1,03 100 180
KR1 – KR2 1,00 80 140

2.

wg procedury opisanej w PN-S-

0,25-
.

na odcinku próbnym, ponadto 

mieszanki w czasie opadów atmosferycznych.

5.6. Utrzymanie podbudowy 

podbudo

5.7. Odcinek próbny
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próbny w celu:
stwierdzenia czy 

otrzebnej do uzyskania 

Powierzchnia odcinka próbnego powi

2. Odcinek próbny 

5.5. Utrzymanie podbudowy 

podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

6.

D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” punkt 6. 

6.1.

deklarac

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1.

C podano w tablicy 6.
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Tablica 6 zasadniczej z

Lp. Minimalna liczba 
dziennej 

Maksymalna 

badanie (jezdnia)

Powierzchnia 

badanie 
(place i inne 
obiekty nie 

liniowe)
1 Uziarnienie mieszanki 1 100 mb 1 000 m2
2

10 - 10 000 m2
1

punkt 1.3.2

6.2.2. Uziarnienie mieszanki
maganiami podanymi w punkcie 2. Próbki 

6.2.3.

w tablicy 7. nego FWD i 

6.2.4.
Badania 

6.4.

6.4.1.

w tablicy 5.

Tablica 7. zasadniczej z
kruszywa 

i pomiarów
1 10 razy na 1 km
2

ruchu
3 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5

co 20 m na 
prostej i co 10 m na odcinkach krzywoliniowych, w trzech 
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–

pomiarowych dla wszystkich warstw
6 10 razy na 1 km
7 Podczas budowy:

na 500 m2 , 2 badania co  100 m jezdni
8 C m

*) 

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje 

podano w tablicy 8.

Tablica 8
podbudowy

L.p. Jednostka Tolerancja
1 warstwy cm +10/-5
2

-68/8931-04
mm 10

3 Spadki poprzeczne % 0,5
4 cm -1/0
5 cm 5
6 % 10 – podbudowa zasadnicza

6.5.

koszt 
Wykonawcy.

6.5.1.

najmniej 10 cm, wyró

6.5.2.
ci, Wykonawca wykona 

podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3.

7. OBMIAR ROBÓT 

D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 7. 

Jedn 2 (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z mieszanki 
kruszywa 

8. ODBIÓR WARSTWY

-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 8. 

pozytywne wyniki. 

9.

9.1.

-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

D-04.03.01
oznakowanie prowadzonych robót,

opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
wykonanie odcinka próbnego,

przeprowadzenie pomiarów 
utrzymanie podbudowy w czasie robót,
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mieszanki 

10.

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-EN 933-1

ziarnowego.  Metoda przesiewania 
3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych 

4. PN-EN 933-4
ziaren–

5. PN-EN 933-5

6. PN-EN 933-9

7. PN-EN 1097-5

8. PN-EN 1097-6 --

9. PN-EN 1367-1

10. PN-EN 1744-1 --
chemiczna. Oznaczanie 

11. PN-EN 1744-1 --
chemiczna. 

12. PN-EN 1097-2
oznaczania o

13. PN-EN 13242
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

14. PN-EN 13285
15. PN-EN 13286-2

Proctora.
16. PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek
17. BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

18. WT-4 2010


