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D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH

1. 
1.1 Nazwa zadania

Zadanie –
Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji 

nawierzchni.

1.3.

ienia 

podbudowa z betonu asfaltowego,
warst
warstwy z mieszanki MCE

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

Klasa robót: 45230000-8 Robot
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównania terenu.

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

1.6

normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 1.4.

rafal
Pole tekstowe
Zadanie: remont ulicy Pałacowej w miejscowości Małkowo gmina Zukowo
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2.

Ogólne wymagania -00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 2.

a)
hydrauliczne):

- kationowe emulsje asfaltowe C60 B5 ZM lub C60 B10 ZM wg PN-EN 13808                            

- -

a

b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
- -

c) do skropienia warstw z mieszanek mineralno-asfalt
mieszanki SMA lub AC z asfaltem modyfikowanym polimerami: 

- -EN 13808 z 

3.

-00.00.00 „Wymagania ogólne”
punkt 3.

3.1.

3.2.
Do skrapia

na le
2 do 2,0 

l/m2

4. TRANSPORT 
-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” punkt 4.
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emulsji.

5. WYKONANIE ROBÓT
-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” punkt 5.

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

powietrzem.

5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni
Oczyszczona 

pracy skrapiarki, w

wody wynosi :

2,

1h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.
-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza 

any (samochody 

warstw konstrukcji

lepiszcza,

kg/m2

Podbudowa z AC
Podbudowa z mieszanki 

0,5 ÷ 0,7
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Podbudowa z AC, 

wyrównawcza  z AC
asfaltowa po frezowaniu

0,2 ÷ 0,4

wyrównawcza z AC 
Podbudowa asfaltowa 0,3 ÷ 0,5

0,1 ÷ 0,3

0,1 ÷ 0,3

5.3. Warunki atmosferyczne prowadzenia robót

C. Zabrania 

> 35 km/godz). 
Prowadzenie robót w okresie od 15 listopada do 15 k

6.

-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 6.

6.2.

PN-EN 12591 z PN-EN 14023 dla asfaltu modyfikowanego polimerami. W przypadku braku 

oraz indeks rozpadu.

6.3. Sprawdzenie oczyszczenia

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjn
wykonania.

PN-EN 12272-
od miejsca,
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emuls

7. OBMIAR ROBÓT

-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 7.

2 oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej i skropionej 
odpowiednim rodzajem emulsji asfaltowej.

8. ODBIÓR WARSTWY

-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 8.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 

9. 

-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Cena jednostkowa wykonywania robót obejmuje:
wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych,
oznakowanie robót,

oczyszczenie mechaniczne poszczególnych warstw,
skropienie warstw niebitumicznych,
skropienie warstw bitumicznych,

specyfikacji,

oczyszczonej powierzchni 
warstwy konstrukcyjnej i skropionej odpowiednim rodzajem emulsji asfaltowej.

10. PRZEPISY

1. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza drogowe. Specyfikacje asfaltów drogowych.

2. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych 
emulsji asfaltowych” 
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3. PN-EN 12272-1

4. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami,

5. PN-EN 15322 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów 


