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D-06.03.01. UMOCNIENIE POBOCZY
1.  WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Zadanie: remont ulicy Patacowej w miejscowosci Matkowo gmina Zukowo

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specytikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace umocnienie
poboczy mieszanka mineralna.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy umacnianiu
poboczy mieszanka mineralng (kruszywem).

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz robdt w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodne;.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyrdwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6  OKkres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami, ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 2.

Do umacniania poboczy nalezy stosowacé:

433


rafal
Pole tekstowe
Zadanie: remont ulicy Pałacowej w miejscowości Małkowo gmina Zukowo


D-06.03.01 Umocnienie poboczy

e Mieszanke mineralng o uziarnieniu 0/31,5 zgodnie z ST D-05.01.03 ,,Nawierzchnia z
mieszanki niezwigzanej” w miejscach wskazanych w dokumentacji jako pobocza z
kruszywa lamanego.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Do wykonania pobocza z kruszywa tamanego nalezy uzyc¢:

Samochody ci¢zarowe,

Rowniarki,

Koparki,

Walce i drobny sprzet zageszczajacy.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 4.

Mozna wykorzystywaé dowolne srodki transportu nie powodujace uszkodzen wykonanych
elementow nawierzchni oraz zabrudzen transportowanego kruszywa.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania sposéb wykonania i zaggszczenia

pobocza z kruszyw.

5.1 Kruszywo

Materialem do wykonania warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej georusztem powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia
kamieni narzutowych i otoczakow (o wielkosci powyzej 63mm). Dopuszcza si¢ zastosowanie
kruszyw z recyklingu, w tym destruktu asfaltowego, w ilosci do 30% objetosci mieszanki.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki

Mieszanke nalezy dostarczy¢ na miejsce wbudowania samochodami samowytadowczymi. Po
rozlozeniu mieszanki réwniarka lub skrzynig przeznaczong do formowania poboczy z
kruszywa nalezy przystapi¢ do zageszczania. Zageszczenie nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi, czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej
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gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia
rownego 0,97 wg normalnej proby Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” punkt 6.

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 2.

Tablica 2. Wymagania dla pobocza wykonanego z kruszywa famanego

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos$¢ pomiarow Tolerancja
1 |Zaggszczenie 1 raz na kazde 200 m
2 | Szerokos¢ pobocza 1 razna 100 m +5cm
3 | Spadek poprzeczny 1 razna 100 m +0,5 %
4 |Rownos¢ nawierzchni 1 raz na 100 m <15 mm

Zageszczenie poboczy:

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie poboczy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN64/8931-02 i nie rzadziej
niz 10 razy na 10 000 m2, lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie poboczy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” punkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) pobocza wykonanego z kruszywa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” punkt 9.

Cena wykonania robdt obejmuje:

zakup i transport materiatow potrzebnych do przygotowania mieszanki,
przygotowanie mieszanki,

dostarczenie na budowe sprzetu niezbednego do wykonania robét,
dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,

mechaniczne roztozenie mieszanki,

mechaniczne zaggszczenie warstwy,

wykonanie oznakowania robot zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez organ
zarzadzajacy ruchem i przemieszczanie go wraz z postepem robot,
koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w Specyfikacji,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych

2. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i
tata

5. ST D-05.01.03 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzane;.
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