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D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO -
WARSTWA WYRÓWNAWCZA I
RUCH KR1-KR6

1. 

1.1 Nazwa zadania

Zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na –
Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”.

1.2. Przedmiot ST

i wyrównawczej z betonu asfaltowego 
AC 16W.

1.3.

warstwy wyrównawczej i 

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty bu
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównania terenu.
Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

1.6

z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
1.3.

2.
2.1. Ogólne wymag

-M-00.00.00. "Wymagania 
Ogólne" pkt 2.

rafal
Pole tekstowe
Zadanie: remont ulicy Pałacowej w miejscowości Małkowo gmina Zukowo
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2.2. Asfalt

- KR6 oraz asfalt 
50/70 dla nawierzchni - -EN 
14591 i podane w tablicy 1a. Dla nawierzchni KR3-KR6 wymagania dla asfaltu modyfikowanego 
PMB 25/55-60 podano w tabeli 1b.

Tablica 1a. Wymagania wobec asfaltu drogowego 35/50 i 50/70 stos
asfaltowego

Lp Asfalt 
35/50

Asfalt 
50/70

Badania wg

1. Penetracja w temperaturze 250C, 0,1 mm 35-50 50-70 PN-EN-1426

2. 50-58 46-54 PN-EN-1427
3. 240 230 PN-EN-2592
4. 99 99 PN-EN-12592

5
- 0,5 0,5 PN-EN-12607-1

- 53 50 PN-EN-1426
- 52 48 PN-EN-1427

6. 2,2 2,2 PN-EN-12606-1

7. 8 9 PN-EN-1427

8. -5 -8 PN-EN-12593

Tablica 1b. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023

Wymaganie
podstawowe

Metoda
badania

Jednostka

Gatunek asfaltu 
modyfikowanego

polimerami (PMB)
25/55 – 60

wymagani
e

klasa

1 2 3 4 5 6

Konsystencja w 

temperatu-rach 
eksploa-tacyjnych

Penetracja 
w 25°C

PN-EN 1426 
[21]

0,1 mm 25-55 3

Konsystencja  w 
wysokich  
temperatu- rach 
eksplo-atacyjnych

Temperatura PN-EN 1427 
[22]

°C 6

Kohezja
PN-EN 13589 
[55]      PN-EN 

13703 [57]
J/cm2 3
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PN-EN 13587 
[53]      PN-EN 

13703 [57]
J/cm2 NPDa 0

Vialit 
(metoda 
uderzenia)

PN-EN 13588 
[54]

J/cm2 NPDa 0

-
systencji 

na starzenie wg 
PN-EN 12607-1
lub  -3 [31]

Zmiana 
masy

% 3

penetracja
PN-EN 1426 

[21]
% 3

Wzrost tem-
peratury 

PN-EN 1427 
[22]

°C 3

Temperatura PN-EN ISO 
2592 [63]

°C 3

1 2 3 4 5 6

Wymagania
dodatkowe

Temperatura PN-EN 12593 
[29]

°C -12 6

Nawrót 

25°C

PN-EN 13398 
[51]

% 5

Nawrót 

10°C
NPDa 0

Zakres 

i

PN-EN 14023 
[59] Punkt 5.1.9

°C TBRb 1

magazynowa

temperatur 

PN-EN 13399 
[52]
PN-EN 1427 
[22]

°C 2

magazynowa

penetracji

PN-EN 13399 
[52]
PN-EN 1426 
[21]

0,1 mm NPDa 0
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Spadek 
temperatury 

po starzeniu 
wg PN-EN 
12607
-1 lub -3
[31]

PN-EN 12607-1
[31]
PN-EN 1427 
[22]

°C TBRb 1

Nawrót 

25°C po 
starzeniu wg 
PN-EN 
12607-1 lub   
-3 [31]

PN-EN 12607-1
[31]
PN-EN 13398 
[51]

%

4

Nawrót 

10°C po 
starzeniu wg 
PN-EN 
12607-1 lub   
-3 [31]

NPDa 0

a NPD –
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

2.3.

wymagania wg WT-1 2014 „Kruszywa do 
mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale na drogach krajowych” i podane w 
tablicy 2.

*

Wymagania

-EN 933-10;
PN-EN 13043

-EN 933- MBF10
-EN 1097- 1 %(m/m)

-EN 1097-7: deklarowana przez 
producenta

-EN 
1097-4, wymagana kategoria:

V28/45

-EN 13179-1, wymagana 
kategoria:

R&B8/25

-EN 1744- WS10

-EN 196-21, CC70
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wg. PN-EN 
459-2 wymagana kategoria:

Ka Deklarowana

„Liczba -EN 13179-2, wymagana kategoria: BNDeklarowana

PN-
CaCO3 70.

2.4. Kruszywo
a, 3b i 4. 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Tablica 3a

z betonu asfaltowego

Wymagania

KR1-KR2 KR3-KR4 KR5 –
KR7

-EN 933-1; wymagana kategoria: GF85 lub GA85 GF85

kategorii:
GTCNR GTC20 GTC20

ów -EN 933- ƒ 3

ów -EN 933- MBF10
lub kruszywa 0/2 

-
EN 933-6, rozdz. 8, wymagana kategoria:

ECSDeklarowana

-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

-EN 1744-1 p.14.2; mLPC0,1

Tablica 3b
z betonu asfaltowego

Wymagania

KR1-KR2 KR3-KR4 KR5–KR7

-EN 933-1; wymagana kategoria: GF85 lub GA85

kategorii:
GTCNR GTC20

-EN 933- ƒ16

-EN 933-9, kategoria MBF10
lub kruszywa 0/2 

-
EN 933-6, rozdz. 8, :

ECSDeklarowan
a

ECS30

-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

-EN 1744-1 p.14.2; mLPC0,1
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Wymagania 

KR1-KR2 KR3-KR4 KR5–KR7

-EN 933- GC85/20 GC90/20
Tolerancja uziarnienia, wymagane kategorie: G25/15

G20/15

G20/17,5

-EN 933- ƒ2

-EN 933- -EN 
933-

FI35 lub SI35 FI25 lub SI25

-EN 933-5; kategoria 
CDeklarowana C50/10

-EN 
1097- , badana na kruszywie o wymiarze 10/14;

LA40 LA30

-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Mro -EN 1367-1 badana na kruszywie 
o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, 

F2

-EN 1367-3,
wymagana kategoria:

SBLA

–
PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

-EN 1744-1 p.14.2; mLPC0,1

-EN 1744-1 p.19.1:

-EN 1744-1 p.19.2:
-

EN 1744-
V3,5

2.5. Dodatki

alt nie 

-
a i 

-EN 1267-
11, metoda A (obracanej butelki) po 6 godzinach
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mieszanki mineralno- -EN12697-12 podanej w tablicy 6.

2.6. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sz
zgodnych z PN-EN 

13808. sowany asfalt penetracji 70/100.

Wymagania techniczne Metoda 
badania

Jednostka C 60 B 3 ( lub 4 ) ZM C 60 B 4 ZM C 60 B 5 ZM
Klasa Zakres Klasa Zakres Klasa Zakres 

Indeks rozpadu PN-EN 
13075-1

- 3
lub 4

50 do 100
lub 70 do 
130

4 70 do 130 a) 5 120 do 180 a)

PN-EN 1428 % ( m/m ) 5 58 do 62 b) 5 58 do 62 b) 5 58 do 62 b)

o Ø 2 mm przy 40 C
PN-EN 12846 s 1 TBR c) 1 TBR c) 1 TBR c)

sito 
0,5 mm

PN-PN-EN 
1429

% ( m/m ) 1 TBR 1 TBR 1 TBR

magazynowania )
PN-EN 1429 % ( m/m ) 1 TBR 1 TBR 1 TBR

Adhezja d) PN-EN 13614 % pokrycia 
powierzchni

1 TBR 1 TBR 1 TBR

75 75 75

pH emulsji PN-EN 12 
850

- - - 3,5 e) 3,5 e)

Wymagania techniczne wobec lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych poprzez odparowanie ( zgodnie z 
PN-EN 13074 )

Penetracja w 250C PN-EN 1426 mm/10 3 f) 3 f) 3 f)

PN-EN 1427 0C 5 39 f) 5 39 f) 5 39 f)

hydrauliczne

W
3.

Tabela 3 2) asfaltu po odparowaniu wody z emulsji.
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Emulsja C 60 B4 ZM Emulsja C 60 B3 ZM

stabilizowanego mechanicznie 
0,5 - 0,7

Podbudowa z mieszanki cementowo-
emulsyjnej

0,3 – 0,6

Podbudowa z betonu asfaltowego 0,3-0,5
0,1-0,3

2.7.

-
a)

polimerami, 
b) o przekroju prostok

c)
d)
e)
f) temp. +25oC od 20 do 60 [0,1 mm],
g)
h)
i) -
j)

-asfaltowych dozwolone jest tylko w oryginalnych 

i
-asfaltowe.

-asfaltowej.

3.
3.1.

Wykonawca 

ników i automatycznym sterowaniem, do wytwarzania 
mieszanek mineralno-

-asfaltowej. Wytwórnia 
mieszanek mineralno-asfaltowych powinna posiada atwo dost pny zawór trójdro ny
umo liwiaj cy pobranie próbki asfaltu p yn cego ze zbiornika asfaltu do mieszalnika. Tolerancje 
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2% w stosunku do
-EN 13108-21,

enty 

jedej operacji technologicznej,

Walców wibracyjnych,

Walców ogumionych,

Skrapiarek,

4. TRANSPORT
4.1.

transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne” punkt 4.

4.2.

4.2.1. Asfalt

niebezpiecznych ADR/RID, pkt. 15, poz 22 i 23.

cysternach kolejowych,

cysternach samochodowych,

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4. Kruszywo

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego
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mineralno-

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed 
-

– Badania Typu. Badania Typu 

zmiany rodzaju lepiszcza,

zmiany typu petrograficznego kruszywa,
3,

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

-asfaltowej,
ymi.

asfaltu podano w 
tablicy 5.

Wymiar oczek sit #, [mm]
Mieszanka mineralna AC 16 W 

KR1 – KR2 KR3-KR7

22,4 100 100
16,0 90 ÷ 100 90 ÷ 100
11,2 65 ÷ 80 70 ÷ 90
8,0 - 55 - 80
2,0 25 ÷ 55 25 ÷ 50

0,125 5 ÷ 15 4 ÷ 12
0,063 3,0÷ 8,0 4,0 ÷ 10,0
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mieszance mineralno-asfaltowej, % 
m/m

Bmin 4,6 Bmin 4,6

-
-EN 13108- -

7.
Tablica 6. Wymagania wo -

KR4 oraz KR5 – KR7

Lp.

Warunki 

PN-EN 13108-
20

Metoda i warunki badania Wymaganie 
dla ruchu 
KR3-KR4

Wymaganie 
dla ruchu 
KR5-KR7

1
przestrzeni 

C.1.3., ubijanie PN-EN 13697-8, pkt. 4 Vmin4,0

Vmax7,0

Vmin4,0

Vmax7,0

2 a, 

c),

C.1.20.

P98 ÷ P100

PN-EN 12697-22, metoda B 
w powietrzu, PN-EN 13108-

20, D.1.6., 60°C, 10 000 
cykli

WTSAIR 0,15

PRDAIR 7,0

WTSAIR 0,1

PRDAIR 5,0

3
na C.1.1. ubijanie,

PN-EN 12697-12,
przechowywanie w 40oC z 

b), badanie w 25oC

ITSR80 ITSR80

a) – 60 mm
b)

-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.
c)

-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.

Tablica 7. Wymagania wobec betonu asfaltowego AC -
KR2 

Lp.
Warunki 

PN-EN 13108-20

Metoda i warunki
badania Wymaganie 

1
C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8, pkt 

4
Vmin3,0

Vmax6,0

2
lepiszczem

C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, pkt 
5

VFBmin60

VFBmax80

3
przestrzeni w 

mieszance mineralnej
C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8, pkt 

5
VMAmin14

4
C.1.1., ubijanie
2x35

PN-EN 12697-12,
przechowywanie w

40oC z jednym 

a), badanie w 25oC

ITSR80
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a)

-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej

-asfalto

-EN 13108-21.

Wszystki

temperatury z 
5 C. Temperatura przechowywania asfaltu w zbiorniku magazynowym nie powinna 

dla asfaltu 35/50 190 C.

dla asfaltu 50/70 180 C.

C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinn

dla asfaltu 35/50 150÷190 C.

dla asfaltu 50/70 140÷180 C.

-

miejsce wbudowania. Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w 

odpad produkcyjny.

5.4.

P
-

-04.03.01 „Oczyszczenie i 
skropienie warstw konstrukcyjnych”. Powierzchnie czo owe kraw ników, w azów, wpustów itp. 
urz dze powinny by pokryte uszczelniaj c ta m asfaltowo-kauczukow o grubo ci 10mm i 
zaakceptowan przez In yniera.

Kompozyt 

nio na starej, zniszczonej nawierzchni ani na powierzchni po 

–
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konkretnego, wybranego do stosowania na budowie kompozytu.

W

-
- 7

5.5.

5 -
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V >

az 

5.6. Próba technologiczna i odcinek próbny

-asfaltowej jest 
próbny). 

mieszanki mineralno-
granicach podanych w punkcie 6. Sprawdzenie 

-
W przypadku produkcji

-

warstwy.
Do ta
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u rozpuszczalnego, uziarnienie

ywarstwowe

5.7.

Mieszanka mineralno-

proj

najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

– –

Temperatura mieszanki w 

tablicy 8.
wymaganiami podanymi w tablicy 

8.
Tablica 8 warstwie

L.p. Wymagania

1 ,0

2
7

[%]
4,0 ÷ 7,0

3
[%]

3,0 ÷ 6,0

5.8.

Przy wykonywaniu warstw asfaltowych 

wykonywaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-
wników Wykonawcy. Prace te powinny 

do Dziennika Budowy.
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1.

–
2. Przez obcinanie na

ologicznego i 
-

Do wykonywania -

po za

-
-

6.
6.1.

-M-00.00.00.
"Wymagania Ogólne" punkt 6.

:
-
-

- dodatkowe,
-

- pobranie próbek,
-
-



D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wyrównawcza i 1-KR6

334

6.2.

-asfaltowej w celu jej zatwierdzenia do 
stosowania. W przypadku zaistnienia 

-

6.3. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej wykonywane w

6.3.1.
no-asfaltowej 

podano w tablicy 9.
Tablica 9

wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp.

1.
Przy

Mg

organoleptyczna

2.

3.

Analiza sitowa co 2000 Mg,

Codzienna ocena organoleptyczna

4.

dostawy ocena 
organoleptyczna

a
m

in
e

ra
ln o 5.

mieszanki mineralno-asfaltowej 
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pobranej w wytwórni

6.
K

on
tr

ol
a 

pr
oc

es
u

 p
ro

du
kc

ji
 i 

tr
an

sp
or

tu
7.

mieszanki mineralno-asfaltowej

8.
Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej w wytwórni

9.
Sprawdzenie organoleptyczne 
mieszanki mineralno-asfaltowej

10.
samochodów transportowych

11.
samochodów transportowych

6.3.2.

zmagazynowanego lepiszcza w zbiornikach –

6.3.3. Badanie 

6.34.
nych w tablicach 3a, 3b oraz 4

9

aistnienia 

2

6.3.5. atków

6.3.6. -asfaltowej pobranej w wytwórni
mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1

-EN 12697-2 odzyskanego kruszywa z próbek mieszanki 
mineralno-

parametrów:
- przesiew przez sito 16 mm,
- przesiew przez sito 11 mm,
- przesiew przez sito 2 mm,
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- przesiew przez sito 0,125 mm,
- przesiew przez sito 0,063 mm,
- z

-asfaltowej z 

tablicy 11.

Tablic -asfaltowej z 

Lp.
Przechodzi
przez sita 
(procenty)

Dopuszczalne odchylenie 

Mieszanki gruboziarniste – AC 16 
W

Mieszanki gruboziarniste – AC 
16 W

1. 22 mm -2 -2
2. 16 mm -9/+5 ±5
3. 11 mm ±9 ±4
4. 2 mm ±7 ±3
5. 0,125 mm ±5 ±2
6. 0,063 mm ±3 ±2

7. rozpuszczonego 
lepiszcza

±0,6 ±0,3

Tablica 

Pojedyncze wyniki Produkcyjny poziom 

od 0 do 2 A
od 3 do 6 B

>6 C

ostatnich 32 analiz wszystkich rodzajów mieszanek wyprodukowanych w danej wytwórni. Przy 

poziomie PPZ-

przedstawiono w tablicy 12.

-
asfaltowej (tony/badania).

Kategoria PPZ A PPZ B PPZ C

Z 2 000 1 000 500
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-EN 12697-8 na próbkach z 

-EN 
12697-

rzeni na próbkach z mieszanki pobranej na wytwórni 

mieszanki mineralno-asfaltowej.

Poziom PPZ

A 000 t
B 000 t
C 000 t

1,5%. 

6.3.8. -asfaltowej
-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury 

z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.9. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu wskazania 

2 C. Temperatura 

6.3.10. Sprawdzenie ogranoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej na wytwórni
Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 

koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.3.11. chodów transportowych
-

6.3.12.

eralno-asfaltowej, spryskania 
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6.4.

-asfaltowych i ich 

Lp.

1
1.1

21.2 Badanie wydatku skropienia

2 Mieszanka mineralno-asfaltowa
2.1 Uziarnienie

2

2.2

2.3
Marshall’a

2.4 lepiszcza
2.5
2.6

2.7
stosowania)

2.8 Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej

wbudowywania
2.9

Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania 
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]), 

2.10

dla odc. próbnego oraz 
dodatkowo 1 badanie w 
trakcie wykonywania 
robót

3 Warstwa asfaltowa
3.1 Ocena 

3.2
technologicznych.

3.3 dla odcinka próbnego, 

2

3.4
3.5
3.6
3.7 dla odcinka próbnego 
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2

3.8
co 25 m w osi i przy 

3.9 Pomiar spadku poprzecznego warstwy wg p. 6.4.7.

3.10
wg p. 6.4.8

3.11
wg p. 6.4.9.

3.12 wg p. 6.4.6.
3.13 wg p. 6.4.10.
3.14 Pomiar usytuowania osi w planie wg p. 6.4.11.

uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.

6.4.1.

nadzoru podano w tablicy 14.
Tablica 

L.p. Badana cecha

1. Temperatura powietrza
Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden 

robót

2.
Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej podczas 
wykonywania nawierzchni

3.
Ocena wizualna dostarczonej
mieszanki mineralno-
asfaltowej

samochodu 

4.
warstwy warstwy 

5.
poprzecznymi z dokumentacji projektowej

6. Spadki poprzeczne warstwy
poprzecznymi z dokumentacji projektowej2)

7. -

8.
-

9.
warstwy1)

dokumentacji budowy

10. 1)2) dokumentacji projektowej
11. Ocena wizualna 
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warstwy

12.

obramowania warstwy

13.
warstwy

Jedna próbka na 400 m.b. jednorazowo 
wbudowywa

14.
przestrzeni w warstwie

Jedna próbka na 400 m.b. jednorazowo 

15.

Po czenia mi dzywarstwowe 
- badanie metod
bezpo redniego cinania 
Leutnera

Jedna próbka na 400 m.b. jednorazowo 
wbudowywanej 

1) 

2) 

6.4.2. Temperatura powietrza

6.4.3. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na 

i

-asfaltowej 

6.4.4. Ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej
-

niedoboru lepiszcza.

6.4.5.

±1,0 cm. 
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6.4.6.

-0, +10cm. W

6.4.7. Spadki poprzeczne warstwy

0,5 %.

6.4.8.

-
przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako 

ci 

Klasa drogi Element nawierzchni
poprzecznej warstwy [mm]

podbudowa

1 2 3 4 5

GP
Pasy ruchu zasadnicze, 4 6 9

Utwardzone pobocza 6 9 12

G, Z Pasy ruchu zasadnicze, 
dodatkowe,

6 9 12

Utwardzone pobocza 9 12 15
    L, D, Wszystkie pasy ruchu

i powierzchnie przeznaczone do
ruchu i postoju pojazdów

9 12 15

6.4.9.
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W pomiarach 

1) IRI;

2)

IRI IRI 

IRI 

IRI z krokiem mni

IRI równej 5.

IRI IRImax,
nianego odcinka nawierzchni.

Klasa drogi Element nawierzchni

IRImax
1 2 3 4

GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 
dodatkowe, 

1,3 2,4

Utwardzone pobocza 1,5 2,7
G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 1,7 3,4

Utwardzone pobocza 2,0 3,8

* w przypadku:
m, 

IRI wg tablicy 15 

1
cm.
6.4.11.

5 cm.

6.4.12. Ocena wizualna 
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6.4.13.
kra

i opisanymi w punkcie 5.8

6.4.14.
Wska tablicy 
8

6.4.15.

w tablicy 8

adania 

6.5.

budowlanych (mieszanek mineralno- ów do 

Lp.

1

1.1 Pomiar Wg potrzeb na polecenie 
Inspektora Nadzoru1.2 Badanie wydatku skropienia

2 Mieszanka mineralno-asfaltowa

2.1 Uziarnienie

Wg potrzeb na polecenie 
Inspektora Nadzoru

2.2

2.3
Marshall’a

2.4

Wg potrzeb na polecenie 
Inspektora Nadzoru

2.5

2.6

2.7

2.8 Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej

2.9 Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania 
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36] oraz pomiar 
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powierzchniowy z wykorzystaniem kamery termowizyjnej)

2.10

3 Warstwa asfaltowa

3.1
Wg potrzeb na polecenie 

Inspektora Nadzoru3.2
technologicznych.

3.3

Wg potrzeb na polecenie 
Inspektora Nadzoru

3.4

3.5

3.6

3.7

Wg potrzeb na polecenie 
Inspektora Nadzoru

3.8 Spadki poprzeczne

3.9

3.10

3.11

6.5.1. Badania kontrolne kruszywa

- 2 kg,
- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
- 15 kg.

6.5.2. Badania kontrolne lepiszcza

6.5.3

e

6.5.4. Badania kontrolne mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy
-asfaltowej i wykonanej warstwy jest 

- mieszanka mineralno-asfaltowa:
- uziarnienie,
-
-

- wykonana warstwa:
-
- spadki poprzeczne,
-
-
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-
Badania mieszanki mineralno- i

000 m2 nawierzchni. Pozosta e
cechy nale y sprawdza w zakresie min 10% wg cz stotliwo ci podanej w tablicy 14.

6.6. Wbudowanie kompozytu

betonu asfaltowego.

6.7. Badania kontrolne dodatkowe

cach pobrania próbek i wyznaczeniu 

6.8.

Badania 

.

6.9. -asfaltowej

-
wszystkich W , dodatkowych 

-asfaltowej nie 

jako:
-
-
-
-

-
20.
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o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
1 2

od 3 do 
4

od 5 do 
8

od 9 do 
19

20

AC16 W 4,0 3,6 3,2 2,9 2,4 2,0

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
1 2

od 3 do 
4

od 5 do 
8

od 9 do
19

20

AC16 W 5,0 4,4 3,9 3,4 2,7 2,0

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
1 2

od 3 do 
4

od 5 do 
8

od 9 do 
19

20

AC16 W 8,0 6,1 5,0 4,1 3,3 3,0

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
1 2

od 3 do 
4

od 5 do 
8

od 9 do 
19

20

AC16 W 8,0 6,1 5,0 4,1 3,3 3,0

6.10.

mineralno-

arytmetycznej wyników 

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
1 2

od 3 do 
4

od 5 do 
8

od 9 do 
19

20

AC16 W 0,6 0,55 0,50 0,40 0,35 0,30

6.11. awarto ci wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej

mineralno-

%(v/v).
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

m2 (metr kwadratowy) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W dla warstwy 

m3 wbudowanej warstwy wyrównawczej.

8. ODBIÓR ROBÓT

-M-00.00.00. "Wymagania 
Ogólne" punkt 8. 

pozytywne.

9.

-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 9.

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z 

wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego wraz z wykonaniem 

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 
wbudowania,

deszczowych, itp.,

oczyszczenie i skroplenie D-04.03.01

-

mineralno-asfaltowej,



D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wyrównawcza i 1-KR6

348

, wymaganych ST,

10.

10.1. Normy

1. PN-EN 12591Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych
2. PN-
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
3. PN-EN 13108-1 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania --
asfaltowy
4. PN-EN 13108-20 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania --
typu
5. PN-EN 13108-21 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania --

6. PN-EN 13808 (U) Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
7. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

10.2.
10.3. Inne dokumenty
8. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 

publicznych, WT-1 Kruszywa 2014
9. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2014
10. Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, WT-3
Emisje asfaltowe 2009
11. – 1997.
12. echnicznych, jakim 

13.


